KRZYWIN - LESNI

CZOWKA ROB BUD19.02.19r OBMIAR

| Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
Lesniczéwka Krzywin
1 Rozbidrki
1|KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-04
1.11%1.55*2.19 m?2 377
RAZEM 377
2|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - |m2
d.1/0519-05 powierzchnia do 10 m2
z.8z. 2.3. Krotnosé = 2
9909-01
poz.1 m2 3.77
RAZEM 3.77
3/KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na |m2
d.1/0430-02 styk
poz.1 m?2 3.77|
RAZEM 3.77
4/KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.1/0430-06
poz.1 m2 37T
RAZEM 3.77
5/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - rozebranie wsptdo |m2
d.1/2612-01 R=0,5
analogia
2.22%1.5*2+(2.22+2.54)/2*1.28-1.0*1.6 m?2 8.11
(2.55+0.5*1.0)*3.24 m?2 9.88
0.5*1.3*1.8 m?2 1.17
RAZEM 19.16
6/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1/0354-04
1.0*1.6 1.60
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.60
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 4-01 | Wykucie strzepi w ptaszczyZznie $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |m
d.1/0332-06 mentowo-wapiennej
(2.41+1.99) m 4.40
RAZEM 4.40
8/KNR 4-01  |Rozebranie $cian, filardw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa-  |m3
d.1/0349-02 piennej
2.22*1.5*2+(2.22+2.54)/2*1.28-1.0*1.6 8.11
1.51.5*0.5*2+1.5*1.28 4.17
A (obliczenia pomocnicze) ========
12.28
0.25*12.276 m3 3.07
RAZEM 3.07
9/KNR 4-01  |Rozbidrka elementdéw konstrukcji betonowych zbrojonych-tawy m3
d.1{0212-03
0.8*0.4*(1.5*2+0.6*2+1.28) m3 1.75
RAZEM 1.75
10/KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o |m
d.1/0702-06 szerokosci do 30 cm - oécieze w piwnicy
1.28*3 m 3.84
RAZEM 3.84
11/KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z cegly petnej lub klinkierowej o grubosci 1/4 cegty  |m2
d.1{0802-05
1.295*1.0+1.695*2.75 m?2 5.96
RAZEM 5.96
12|KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1/0106-01 dynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
0.3*poz.11 m3 1.79
RAZEM 1.79
13/KNR 4-01  |Rozebranie schodéw (biegow) o konstrukcji drewnianej m2
d.1,0431-02
1.96*1.28 m?2 2.51
RAZEM 2.51
14/KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1/0108-11 odlegto$¢ 5 km wraz z utylizacja gruzu
0108-12
0.05*p0z.3+1.6*0.07+p0z.7*0.25%0.2*0.3+p0z.8+p0z.9+p0z.10*0.3*0.02+ |m3 5.88
poz.11*0.065+p0z.13*0.05+0.02*poz.35
RAZEM 5.88
15/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu papy i syropianu spryzmowanego samochodami samo-|m3
d.1/0108-11 wytadowczymi na odlegto$¢ 5 km wraz z utylizacjg gruzu
0108-12
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poz.1*0.02+0.14*poz.5 m3 2.76
RAZEM | 2.76
16|KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1/0106-05 dynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
poz.12 m3 1.79
RAZEM 1.79
17 KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. Il
0108-08
poz.16 m3 1.79|
RAZEM | 1.79
2 Roboty ziemne
18/KNR 2-01  |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci 35 cm z  |m2
d.2/0125-02 darnig z przerzutem
0125-06
(6.64+2*0.6)*(5.6+2*0.6)+1.04*1.05 m?2 54.40
RAZEM 54.40
19/KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.2|0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I1I
(1.85+1.1)/2*2.06*3*(0.4+2*0.6) m3 14.58
RAZEM 14.58
20/KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migte- |m3
d.2/0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.!ll)
(1.1-0.35)*(0.4+2*0.6)*1.05 m3 1.26
(1.1-0.35)*(0.6+2%0.6)*(2.15+1.05+5.885+4.75+0.6+5.79+4.31+2*0.6*2) m3 36.36
(1.1-0.35)(0.4+2*0.6)*(4.75+1.875+2*0.6) m3 9.39
poz.24 m3 3.07
RAZEM 50.08
21|KNR 4-01 |Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos$¢ do |m3
d.2/0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
poz.20-poz.22 m3 33.73
-(3.067+6.16+p0z.27*0.25+p0z.30*0.12) m3 -9.99
RAZEM 23.74
22/KNR 2-01  |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz [m3
d.2|0415-02 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
poz.113*0.6*1.1 m3 16.35
RAZEM 16.35
23/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi [m3
d.2/0211-05 kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
0214-04 chodami samowytadowczymi na odl.5 km
0.35*p0z.18+p0z.19+p0z.20-p0z.21-p0z.22 m3 43.61
RAZEM 43.61
3 Fundamenty
24/ KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3,1101-01
<t£3>1.05+2.03*3 7.14
<t1>2.15+1.05+5.885+4.75+0.6+5.79+4.31 24.54
<t2>4.75+1.875 6.63
A (obliczenia pomocnicze) ========
38.31
0.1*7.14*0.6+3%(0.5*0.4*0.4*0.6+0.5*0.37*0.4*0.6) m3 0.71
0.1*0.8*24.535 m3 1.96
0.1*0.6*6.625 m3 0.40
RAZEM 3.07
25/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco  |m2
d.3/0604-02 taw fundamentowych betonowych
0.6"7.14+0.8*24.535+0.6*6.625 m?2 27.89
RAZEM 27.89
26|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne |m3
d.3/0202-01 uktadanie betonu B20
<t.3>7.14*0.3*0.4+(0.37+0.4)*0.4*0.3 m3 0.95
<t1>0.3*0.6*24.535 m3 4.42
<t2>0.3*0.476.625 m3 0.80
RAZEM 6.17
27|KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety |t
d.3/0290-01 gtadkie
0.222*(119.6+21) 31.21
A (obliczenia pomocnicze) ========
31.21
31.213/1000 t 0.03
RAZEM 0.03
28/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety [t
d.3/0290-02 zebrowane $r.do 12mm
176*0.888 156.29
A (obliczenia pomocnicze) ========
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156.29
156.288/1000 t 0.16
RAZEM 0.16
29/NNRNKB  |(z.) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm na za-  |m2
d.3/202 0137- |prawie cementowej z bloczkdw betonowych
02
1.73*1.115*3+1.23%0.65*3 m?2 8.19
0.86*(2.29-1.765)*3 m?2 1.35
0.86*[(5.6+6.14)*2+1.045+1.365] m?2 22.27
RAZEM 31.81
30|KNR 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m2
d.3/0120-02 ment - fundamentowe
0.86*(5.1+2.19) m?2 6.27
RAZEM 6.27
31/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.3/0603-03 na zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa
0.3"2%(7.14+24.535+6.625)+2%(0.37+0.4)*3 m?2 27.60
RAZEM 27.60
32|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.3/0603-04 na zimno z dysperbitu- druga i nastepna warstwa
Krotnosé = 2
poz.31 m?2 27.60
RAZEM 27.60
33|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.3/0602-03 na zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa
0.4%(7.14+6.625)+0.6*24.535 m?2 20.23
RAZEM 20.23
34/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.3/0602-04 na zimno zdysperbitu- druga i nastepna warstwa
Krotno$¢ = 2
poz.33 m2 20.23
RAZEM 20.23
4 Izolcja pozioma i pionowa piwnic
35/KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci i oczyszczenie $cian gtebokosci skucia do 1 cm m?2
d.4/0211-01
analogia
(0.5+1.99)*3.24 m?2 8.07
RAZEM 8.07
36|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na $cianach m2
d.4/0904-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) - pod izolacje
poz.35 m2 8.07
RAZEM 8.07
37|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.4/0603-03 na zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa
Sciany zewnetrzne
0.86*2*(2.29+5.6+2.805)+[0.86+(0.86+0.6)/2]*6.64 m?2 28.95
(0.86+0.6)*4.33+(0.6+0.52)*(1.045+3.73) m?2 11.67
0.77*1.15*2*2+0.37*0.65*2*2 m?2 4.50
Sciany wewetrrzne
0.52*3.24 m?2 1.68
0.86*(5.1+3.83+1.5+2.19+3.48+2.19)*2 m?2 31.46
0.52%(2.29*2+2.835+3.33) m?2 5.59
0.77*1.15*2+0.37*0.65*2 m?2 2.25
RAZEM 86.10
38/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.4/0603-04 na zimno z dysperbitu - druga i nastepna warstwa
Krotnos$¢ = 2
poz.37 m2 86.10
RAZEM 86.10
39/KNR 0-41 |Docieplenie $cian piwnic ptytami styropian EKSTRUDOWANY XPS gr 15 |mz2
d.4/0115-01 cm mocowanymi punktowo - $ciany piwnic do poziomu 0,0
1.32*[(2.29+5.6+0.1*2)*2+2.805+1.045+6.64]-(0.82*0.9+0.4*0.9) m?2 34.11
0.77*1.115*2+0.37*0.65*2 m?2 2.20
RAZEM 36.31
40/KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania |m2
d.4/0207-01 powierzchni
poz.39-poz.114 m2 20.26
RAZEM 20.26
5 Roboty murowe
41/KNR 0-27  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz- |m2
d.5/0163-02 nych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
2.72%(5.6+6.14)*2-(1.2*1.91*4+0.9*2.0*2) m?2 51.10
2.47*2.29*2-0.6"1.6 m?2 10.35
(1.76+2.125)/2*1.045+1.76*3.33-1.0*1.76 m?2 6.13
2*0.5%1.325%6.64 m?2 8.80
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RAZEM 76.38
42/KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- |szt
d.5/0126-01 czych, bloczkow i pustakow
4+1 szt 5.00
RAZEM 5.00
43|/KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubo$- |szt
d.5/0126-02 ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2+1 szt 3.00
RAZEM 3.00
44/KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5/0126-05
2*1.2*2+1.2*2 m 7.20
RAZEM 7.20
45 KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta- |m?2
d.5/0165-02 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
2.72*(5.1+2.19)-0.9*2.0*2 m?2 16.23
RAZEM 16.23
46/ZKNR C-2 |Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe - naciecie rysy - powierzchnie  |m
d.5/0817-07 poziome
9915
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
47|ZKNR C-2 |Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe naciecie - powierzchnie pozio- |m
d.5/0817-08 me
9915
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
6 Roboty zelbetowe
48/KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.6/0210-01 do 8 - reczne uktadanie betonu B20
<W1>(5.6+6.14+2.29)*2-1.7*4+1.11*6.64*2 36.00
<W2>1.0+3.33 4.33
A (obliczenia pomocnicze) ========
40.33
0.25*0.25*36.001 m3 2.25
0.25*0.17*4.33 m3 0.18
RAZEM 2.43
49/KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.6/0210-05 do 16 - reczne uktadanie betonu B20
<pionowe>(2.66-2.41)*2+(2.66-2.065) 1.10
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.10
0.25%0.25*1.095 m3 0.07
RAZEM 0.07
50/ KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.6{0210-06 ponad 16 - reczne uktadanie betonu B20
<W3>5.1+2.19 7.29
A (obliczenia pomocnicze) ========
7.29
0.12*0.3*7.29 m3 0.26
RAZEM 0.26
51/KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.6/0210-03 do 12 - reczne uktadanie betonu B20
<WN1>1.7*4 6.80
A (obliczenia pomocnicze) ========
6.80
0.25*0.3*6.8 m3 0.51
RAZEM 0.51
52|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.6/0290-01 gtadkie
(46.6+134.4+18.4+21)*0.222 48.93
A (obliczenia pomocnicze) ========
48.93
48.928/1000 t 0.05
RAZEM 0.05
53 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkdéw i budowli - prety |t
d.6/0290-02 zebrowane $r.do 12mm
232*0.888 206.02
A (obliczenia pomocnicze) ========
206.02
206.016/1000 t 0.21
RAZEM 0.21
7 Konstrukcja stropu drewninego
54/KNR 0-21  |Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm mb
d.7|4005-01
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65.04 mb | 65.04|
| RAZEM | 65.04
8 Dach konstrukcja i pokrycie
55|KNR 2-02  |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.8/0406-01 drew.
0.12*0.12*3.84 m3 0.06
drew.
RAZEM 0.06
56/KNR 2-02 |Mocowanie murtat szt.
d.8/1218-03
analogia
7 szt. 7.00|
RAZEM 7.00
57|KNR 2-02 |Ramy gérne i platwie, diugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do [m3
d.8/0406-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.12*0.12*1.27*2 m3 0.04
drew.
RAZEM 0.04
58 KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugos$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2/m3
d.8/0408-03 z tarcicy nasyconej
0.075*0.2%(4.09*3+2.72*3+2.25*2+1.71) m3 0.40
0.04*0.16*1.38*6 m3 0.05
RAZEM 0.45
59/KNR 2-02  |Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.8/0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
0.075*0.2*4.54*16 m3 1.09
RAZEM 1.09
60 KNR 2-02  |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.8/0409-04 syconej - wypustnice
0.075*0.2*(0.89*12+0.45*12) m3 0.24
RAZEM 0.24
61/KNR 2-02 |Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.8,0408-02
0.0470.16*3.15*7 m3 0.14
RAZEM 0.14
62|KNR 2-02  |Miecze i zastrzaly przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.8,0408-01 conej
0.12*0.12*1.1*2 m3 0.03
RAZEM 0.03
63|KNR 2-02 |Ofacenie potfaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z  |m?2
d.8/0410-04 tarcicy nasyconej - taty i kontrtaty
analogia Krotnos¢ = 1.5
1.11%(5.9+0.45)*8.14 m2 57.37
1.11%(2.14*6.05+1.45%0.5+1.25*1.5+0.4*1.34) m?2 17.85
1.11*1.2*2.42 m?2 3.22
RAZEM 78.44
64 KNR 2-02  |Pokrycie dachéw dachéwka zaktadkowa ceramiczna m2
d.8/0504-02
poz.63 m2 78.44
RAZEM 78.44
65 KNR 0-15l1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z papy m2
d.8/0517-01
analogia
poz.63 m2 78.44
RAZEM 78.44
66|KNR 0-21 |Podbitka z ptyt widrowych gr 22mm m?2
d.8/4007-03
analogia
poz.63 m?2 78.44
RAZEM 78.44
67 /KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 20cm poziome z |m2
d.8/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
5.676.64-0.55*1.1 m2 36.58
(3.805+0.25)*2.29 m?2 9.29
3.33%(1.295+0.25)*1.11 m?2 5.71
RAZEM 51.58
68 KNR-W 2- |Boazeria z listew drewnianych o szerokosci 10-12cm - m?2
d.8/02 20203- |Grubo$¢ deski = 22mm , kl. I/ Il. Podbitka okapu. W powyzszym zawarto
02 wykonanie konstrukgji rusztu.
1.11*[0.6%(6.35+4.76)+(2.29-0.15)*0.6+6.96*0.45+0.3*3.59+0.25*1.04] m?2 13.79
RAZEM 13.79
69 KNR-W 2- |Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m?2
d.8/02 20203-
03
poz.68*1.1 m?2 15.17
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RAZEM 15.17
70|[NNRNKB  |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2
d.8/202 0541- |25cm
02
0.3%(6.35*2+3.84+2.29) m?2 5.65
0.4%1.11*(8.14+6.05)*2 m?2 12.60
RAZEM 18.25
71/KNR 2-02  |Rynny dachowe pétokragte o $r.125cm- z blachy cynkowo-tytanowej m
d.8/0509-03
18.83 m 18.83 |
RAZEM 18.83
72/KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r.12cm- z blachy cynkowo-tytanowej m
d.8/0511-03
13.15 m 13.15
RAZEM 13.15
73|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.150 mm |mz2
d.8/0122-02 Przeliczenie dotyczy z rur na powierzchnie blachy
analogia
3.14*0.15%[1.8*4] m?2 3.39
RAZEM 3.39
74|KNR 2-17  |Montaz kominkow wentylacyjnych o $r. 150mm wraz z rurg tacznikowg - [szt.
d.8/0152-0 IZOLOWANA, - jak projekt wraz z kratkg wentylacyjng z PCV $r. 150mm >
Montaz kpl. wraz z obrébka z blachy powlekanej i uszczelnienie tasma, oto-
wiana.
DOTYCZY wywietrzakéw dachowych - kpl 4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
9/45420000-7 |Stolarka drzwiowa i okienna.
75/KNR-W 2- |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe jednokrotnie malo- |m2
d.9|02 1002-02 |wane i oszklone fabrycznie o powierzchni do 2.0 m2
UWAGA: okna o ksztalcie i kolorze lakieru jak istniejace ze wspotczynni-
kiem K- 0,9
1.2*1.61*4 m?2 7.73
RAZEM 7.73
76/KNR 2-02 |Scianki dziatowe z pustakow szklanych 25x25x8cm m2
d.9/0121-06
0.6*1.6 m?2 0.96
RAZEM 0.96
77/KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw,drewnianych m
d.9/0129-01
analogia
1.3*4 m 5.20
RAZEM 5.20
78 KNR-W 2- | Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o po- m?2
d.9|02 1027-02 |wierzchni ponad 1.5 m2. Wspét. K=1,0
0.972.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
79|KNR-W 2- | Drzwi stalowe ocynkowanemalowane proszkowo przeciwpozarowe EI30 o |m?2
d.9/02 1204-03 [pow. do 2 m2 - do kottowni
1.0*2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
80|KNR-W 2- | Oscieznice obejmujgce MDF m2
d.9/02 1026-01
analogia
0.9*2.0*3 m?2 5.40
RAZEM 5.40
81|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.9/02 1022-01 |wykonczone wraz z okuciami
0.9*2.0*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
82|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o po- m?2
d.9/02 1022-03 |wierzchni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie
wykonczone wraz z okuciami
0.9*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
10 Tynki i oktadziny wewnetrzne
83/KNR 0-23  |Docieplenie Scian z cegly ptytami z wetny mineralnej gr 5¢cm przy uzyciu m?2
d.10{2615-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki
2.91%(0.55+1.05) m?2 4.66
2.91*2.29 m?2 6.66
RAZEM 11.32
84/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie wars-|m?2
d.10/2613-06 twy siatki na $cianach tazienki
2.91*2.29 m?2 6.66
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. | Poszcz. | Razem |
RAZEM 6.66
85/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej - ochrona narozni- |m 1
d.10/2613-08 kow wypuktych katownikiem metalowym
2.91 m 2.91
RAZEM 2.91
86 KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stu- m?2
d.10/0803-03 pach
<1>(1.87+1.99)*0.4+(2.27+3.86)/2*2.01*2+2.27*(1.295+1.32*2) m?2 22.80
<2>2.91%(2.19+1.5)*2-0.9*2.0 m?2 19.68
<3>2.66%(2.29+2.79*2)-0.9*2.0 m?2 19.13
<4>2.91%[(2.19+3.48)*2-(0.55+1.1)]-0.9*2.0*2 m?2 24.60
<5>2.91%(3.83+5.1)*2-0.9*2.0 m?2 50.17
RAZEM 136.38
87 KNR 2-02  |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i [V na osciezach m?2
d.10/0810-06 otworéw o pow. ponad 3m2
analogia
(0.15+0.35+0.1+0.2)*1.295 m?2 1.04
RAZEM 1.04
88/KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2
d.10{0815-04
analogia
poz.86+poz.87 m?2 137.42
<3>-[2.0*(2.29+2.79*2)-0.9*2.0] m?2 -13.94
RAZEM 123.48
89/ KNR AT-12 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji stalowej |m2
d.10/0101-05 - warstwa paroizolacji
poz.67 m?2 51.58
RAZEM 51.58
90/ KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych gr 15 mm GKF i wiesza- |m?
d.10/0203-01 kach mocowanych do wiezby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe Robota
z.0.4.2. W pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2. z izolacjg z wetny mineralnej gr.4cm
<1>1.295*3.33 m?2 4.31
<2>2.19*1.5 m?2 3.29
RAZEM 7.60
91/KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z plyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 15mm i wiesza- |m2
d.10{0203-01 kach mocowanych do wigzby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe z izola-
Cja z wetny mineralnej gr.4cm
<3>2.29*2.79 m?2 6.39
<4>2.19*3.48-0.55*1.1 m?2 7.02
<5>5.1*3.83 m2 19.53
RAZEM 32.94
92|KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60 x 30 cm - na klej m2
d.10/0829-03
<3>2.0*(2.29+2.79)*2-0.9*2.0 m?2 18.52
A (sumaczesciowa) e
m?2 18.52
-0.6*0.81+0.17*(0.81*2+0.6) m?2 -0.11
RAZEM 18.41
93|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m?2
d.10/202 1134-
01
poz.90+p0z.91 m2 40.54
RAZEM 40.54
94/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m?2
d.10/202 1134-
02
poz.83+p0z.86 m?2 147.70
RAZEM 147.70
95/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m2
d.10{1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.93 m?2 40.54
poz.94-poz.92A-p0z.96 m2 106.38
RAZEM 146.92
96/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m2
d.10,1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
z2.52.5.3
22.798 m?2 22.80
RAZEM | 22.80
11 Podtoza i posadzki
97/KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materiatdw sypkich na podtozu gruntowym - wyréwna- |m3
d.11{1101-07 nie podtoza z zageszcz
<1>0.4*1.295+2.4*1.295+1.09*1.295 5.04
<2>2.19*1.5 3.29
<3>2.29*2.835 6.49
<4>2.19*3.48-1.05*0.5 7.10
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
<5>5.1*3.83 19.53
A (obliczenia pomocnicze) ========
41.45
0.15*41.444 m3 6.22
RAZEM 6.22
98 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym B10 m3
d.11{1101-01
piwnica
1.295%1.0+1.695*2.75 5.96
1.295*2.4 3.1
0.4*1.295 0.52
A (obliczenia pomocnicze) ========
9.59
0.1*9.582 m3 0.96
RAZEM 0.96
99 KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym B20 m3
d.11/1101-01
<1>1.09*1.295 1.41
<2>2.19*1.5 3.29
<3>2.29*2.835 6.49
<4>2.19*3.48-1.05*0.5 7.10
<5>5.1*3.83 19.53
A (obliczenia pomocnicze) ========
37.82
0.1*37.818 m3 3.78
RAZEM 3.78
100/KNR 2-31  |Podsypka piaskowa Hydrostop m2
d.11/0105-01
analogia
poz.98A m2 9.59
RAZEM 9.59
101 KNR 2-22  |Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m?2
d.11{1003-02
poz.98A-3.108 m2 6.48
RAZEM 6.48
102/KNR 2-22  |Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m?2
d.11/1003-03 Krotno$é = 5
poz.101 m2 6.48
RAZEM 6.48
103|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- |m3
d.11/0218-01 wym podtozu - reczne uktadanie betonu
8*0.2%1.295*0.23 m3 0.48
RAZEM 0.48
104|KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.11/0210-04 do 14 - reczne uktadanie betonu - cokolik betonowy
0.26*0.08*(1.0+0.4+2.7+1.695+1.45+1.5) m3 0.18
RAZEM 0.18
105|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkéw i budowli - prety |t
d.11/0290-01 gtadkie
1/0.2*2*0.222*1.1 2.44
A (obliczenia pomocnicze) ========
2.44
(2.442*p0z.98A+p0z.99A)/1000 t 0.06
4*(1.0+0.4+2.7+1.695+1.45+1.5)*0.222*1.1/1000 t 0.01
RAZEM 0.07
106 KNR 2-02  |Izolacje z folii PE gr.0,5mm pozioma - jedna warstwa m?2
d.11]/0616-01
analogia
poz.99A m2 37.82
RAZEM 37.82
107 KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS gr 10cm poziome na wierz- |m2
d.11/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa
<2>2.19*1.5 m?2 3.29
<3>2.29*2.835 m?2 6.49
<4>2.19*3.48-1.05*0.5 m?2 7.10
<5>5.1*3.83 m?2 19.53
RAZEM 36.41
108 KNR 2-02  |lzolacje z folii PE gr.0,2mm pozioma - jedna warstwa m?2
d.11/0616-01
analogia
poz.107 m2 36.41
RAZEM 36.41
109|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 45 |m?2
d.11{1102-01 mm zatarte na ostro
1102-03
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i Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
‘ poz.106 m2 37.82
RAZEM 37.82
110/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.11/1106-07
poz.106 m?2 37.82
RAZEM 37.82
111|/KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombino- |m?2
d.11/1118-04 wang
poz.106 m2 37.82
RAZEM 37.82
112/ KNR 0-12 | Cokoliki, z ptytek wysokoéci cokolika réwnej 10 cm m
d.11/1119-01
<1>1.32*2+1.295-1.0 m 2.94
<2>2*(2.19+1.5)*2-0.9*2 m 12.96
<4>(2.19+3.48)*2-0.9*3 m 8.64
<5>(5.1+3.83)*2-0.9 m 16.96
RAZEM 41.50
12 Elewacja
113/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy |m
d.12/2612-09 cokotowej
(2.29+5.6+0.1*2+2.805)-0.9 m 10.00
(2.29+5.6+0.1*2+1.045)-1.0 m 8.14
6.64 m 6.64
RAZEM 24.78
114 KNR 2-02  |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m?2
d.12/0921-02
0.5%(2.29+5.6+0.1*2+2.805)-0.5*0.9 m?2 5.00
0.82%(2.29+5.6+0.1*2+1.045)-0.82*1.0 m?2 6.67
(0.5+0.82)/2*6.64 m?2 4.38
RAZEM 16.05
115/KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 2 cm z oktadzing z |m2
d.12/0114-02 ptytek klinkierowych 25x6 cm - o$cieza wspét do R=1,5
0.15*(0.5*2+0.82*2) m?2 0.40
RAZEM 0.40
116/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy |m2
d.12/2612-06 siatki na Scianach dodatkowa warstwa siatki pod ptytki klinkerowe
poz.114+poz.115 m2 16.45
RAZEM 16.45
117/KNR 0-23  |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi -gr 20 - GRAFITOWY - |m2
d.12/2614-02 cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki mineralnej
(2.91-0.4+0.2)*(2.805+5.6+0.15*2+4.58+0.15+6.64)-(1.2*1.61*4+0.9*1.5) |m?2 45.33
0.5%1.61%*(6.64+0.15*2)*2-0.5*3.885*0.8 m?2 9.62
(2.66-0.4+0.2)*(2.29-0.15)-1.18*1.0 m?2 4.08
(2.07+2.44)/21.045 m?2 2.36
RAZEM 61.39
118/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy |m2
d.12/12612-07 siatki na oSciezach
0.15*poz.121A m?2 3.59
RAZEM 3.59
119/ KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- |m2
d.12/0931-01 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkta-
dowej masy tynkarskiej
poz.118 m?2 3.59
RAZEM 3.59
120/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego . 2 mm wyko- |m?2
d.12/0931-03 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 15
cm
poz.118 m?2 3.59
RAZEM 3.59
121|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi- ochrona naroznikéw |m
d.12|2613-08 wypuktych katownikiem metalowym
oscieza z wyprawg
(1.2+1.61*2)*4+1.0+1.18*2+0.9+1.5*2+0.6+1.6*2 -[1.2*4] m 23.94
A (sumaczesciowa) | s
m 23.94
0.82*2+0.5*2 m 2.64
(2.91+0.5)*3+2.07+0.82 m 13.12
RAZEM 39.70
122/ZKNR C-1  |Dwukrotne malowanie tynkéw fakturowych farba silikonowa, m?2
d.12/0114-06
poz.117+poz.118 m2 64.98
RAZEM 64.98
123 KNR 2-02 |Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.12/0616-01
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. [ Poszcz. Razem |
1.2*4+0.6 5.40
A (obliczenia pomocnicze) ======== ’
5.40 1
0.2*5.4 m2 1.08 -
RAZEM 1.08
124|KNR 2-02  |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?2
| d.12/0923-04
0.15*5.4 m?2 0.81
RAZEM 0.81]
125|NNRNKB  |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2
d.12/202 0541- 25cm
02
0.3*5.4 m?2 1.62
RAZEM 1.62
126/ KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m?2
d.12/1604-01/02
4.5*6.64 m?2 29.88
RAZEM 29.88
127 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.12 (poz.:117,122)
13 Nawierzchnie utwardzone
128/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 10 cm m?2
d.13,0801-03
0801-04
6.33*5.4 m?2 34.18
RAZEM 34.18
129 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
d.13/0108-11 odlegtos¢ 5 km
0108-12
0.10*poz.128 m3 3.42
] RAZEM 3.42
130/ KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  [m2
d.13/0101-01 gruncie kat. |-V gtgbokosci 30 cm - droga i parking
0101-02
20.8%6.33+3.33%(8.8-6+2.46+6.47+2.06+8.97)+0.5*3.15*3.15-p0z.128 m?2 178.24
5.33*3.93 m2 20.95
RAZEM 199.19
131|KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéww  [m2
d.13/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokos$ci 30 cm - dojazd gruntowy i cze$é drogi istn.
0101-02
6.3*10.4 m?2 65.52
RAZEM 65.52
132|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.13/0101-07 kat. I1l-1V gtebokosci 20 cm
1.5%[3.52+(2.45+4.0)/2+(4.38+5.0)/2] m2 17.15
1.5%(8.97+2.06+6.47+2.46)+2.46*1.37+2.06*5.25 m?2 44.13
RAZEM 61.28
133|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi [m3
d.13/0211-05 kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
0214-04 chodami samowytadowczymi na odl.5 km
poz.130*0.30+<p129> 65.52*0.30+p0z.132*0.2 m3 91.67
RAZEM 91.67
134/KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  [m2
d.13/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.130+poz.131 m2 264.71
RAZEM 264.71
135/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.13/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V
<opaska>0.5*(2.0+3.31+5.9+4.61+1.33+4.81-0.42+1.045)+0.54*1.53 m?2 12.12
poz.132 m2 61.28
RAZEM 73.40
136|KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i |m2
d.13/0104-01 zageszczanie reczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm
<istn. droga> [6.30%10.40] +<poz. 130> 61.278 m?2 126.80
RAZEM 126.80
| 137|/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2 |
| d.13/0114-05 czeniu 15 cm
‘ DOTYCZY WARSTWY PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO GR
15cm o granulacjiK : 0-31,5mm
<nawierzchnie z polbruku 8cm> 240.58 + <droga z kruszywa>[6.10*10.22] |m? 302.92
RAZEM 302.92
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138/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.13/0114-06 grubosci po zageszczeniu
Dotyczy zwigkszenia grubosci kruszywa tamanego granulacji 0-31,5mm o
5 cm - do 20 cm dla drogi z krusztwa
‘ Krotnosé = 5
‘ 6.10*10.22 m?2 62.34
RAZEM 62.34
139/KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce ce- |m2
d.13/0511-03 mentowo-piaskowej - droga i parking
20.8*6.0+3.0%(8.8-6.0+2.46+6.47+2.06+8.97)+0.5*3.0*3.0 m2 197.58
| (2.5*2+3.6)*5.0 m?2 43.00
? RAZEM 240.58
140/KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce ce- |m2
d.13/0511-02 mentowo-piaskowej - chodnik
poz.132 m2 61.28
RAZEM 61.28
141/KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozécielany recznie - grubo$é po zagesz- |m2
d.13/0202-05 czeniu 12 cm - opaska
0202-06
0.42%(2.0+3.31+5.9+4.61+1.33+4.81-0.42+1.045)+0.46*1.53 m?2 10.19
RAZEM 10.19
142/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w grun- |m
d.13/0401-08 cie kat.lll-IV
63.61+35.87 m 99.48
RAZEM 99.48
143|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.13/0402-03
0.25*0.1*99.48 m3 2.49
RAZEM 2.49
144/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.13/0403-03 mentowo-piaskowej
[2.572+3.6+5.0]*2 +8.80+22.9+3.0+ [0.5*3.14*3.0]-3.0 m 63.61
RAZEM 63.61
145/KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej m
d.13/0403-05
17.68 -[0.5*3.14*3.0]+3.0 +22.90-3.0 m 35.87
RAZEM 35.87
146/ KNR 2-31  |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do 10 |m
d.13/0403-07 m
| 0.5*3.14*3.0 m 4.71
RAZEM 4.71
147 KNR 2-31  |Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.Il-IV m
d.13/0401-02
71.255 m 71.26
RAZEM 71.26
148/ KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.13/0407-04 nieniem spoin zaprawg cementowg
<opaska>2.0+3.31-0.5+5.9+0.5+4.61+1.83+4.81+1.045-0.5+1.53+0.54 m 25.08
<chodnik>4.38+2.45+2.94+3.52+4.0 m 17.29
8.97+6.47+5.29*2+2.87 m 28.89
RAZEM 71.26
14 Ogrodzenie
149|KNR 2-02  |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.53 m na stupkach stalowych z rur o roz-  |m !
d.14/1804-11 stawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
11.446.2 m 17.60
RAZEM 17.60
150/KNR 2-31  |Belka podwalinowa ogrodzenia cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.14/0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
analogia
17.6 m 17.60
RAZEM 17.60
151/KNR 2-01  |Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.Ill) m3
d.14/0311-02 Grunt uprzednio odspojony.
2.52.2.2
970.8%0.5*0.5 m3 1.80
RAZEM 1.80
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Nr Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. ‘ Razem
spec. wa |
techn. ]
Krzywin ul. Rynicka 7 dz. nr 36 -Budynek mieszkalny jednorodzinny- rozbudowa o cze$é biurows - instalacje elektryczne
| 1 Linia elektroenergetyczna 0,4kV
1|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |1l m3
d.1/0701-02
6.16 m3 6.16
RAZEM 6.16
2/KNNR 5 Zasypywanie rowdéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [ll  'm3
d.1/0702-02
5.28 m3 5.28
RAZEM 5.28
3|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do |[m
d.1{0706-01 0.4m
22 m 22.00
RAZEM 22.00
4/KNNR 5 Ukfadanie kabli o0 masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - |m
d.1{0707-03  |YKY4x10mm2
24 m 24.00
RAZEM 24.00
5/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IlI- przeto- |m3
d.1/0701-02  |Zenie ist. YKY5x10
2.8 m3 2.80
RAZEM 2.80
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - |m
d.1/0707-03 wyjecie z wykopu i utozenie istn. kabla YKY5x10
10 m 10.00
RAZEM 10.00
7/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do |m
d.1/0706-01 0.4m
10 m 10.00
RAZEM 10.00
8/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [ll  |m3
d.1/0702-02
2.4 m3 2.40
RAZEM 2.40
9|KNNR 5 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - demontaz istn. roztacznika szt.
d.1/0406-02 RBK0O
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10/KNNR 5  |Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - montaz istn. roztacznia szt.
d.1/0406-02 RBK0O
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na |m
d.1/0715-03 estakadach z mocowaniem -kabel YKY5x10 od istn. roztgcznika
RBOO do istn tablicy domu TM
12 m 12.00
RAZEM 12.00
12/KNNR 5 |Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. I1l odkopa- |m3
d.1/0701-02 nie kabla telekomunikacyjnego
2.8 m3 2.80
RAZEM 2.80
13/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm rura dwudzielna na |m
d.1/0705-01 kabel telekomunikacyjny
10 m 10.00
RAZEM 10.00
14/ KNNR 5  |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il [m3
d.1{0702-02
24 m3 2.40
RAZEM 2.40
15/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1{1302-03
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy po-
d.1/1303-03 (pomiar pierwszy) miar
1 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
17/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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18/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1/1304-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Instalacje elektryczne wewnetrzne
19/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - TE szt.
d.2/0404-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - rastrowa LED 27W,  |kpl.
d.2/0502-01 2x4000K
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
21/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - kloszowe mleczne kpl.
d.2/0502-01 LED 24W, 4000K
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
22/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - LED 29W, 4000K, kpl.
d.2/0502-01 P44
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - LED 20W, 4000K, kpl.
d.2|0502-01 P20
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
24/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - LED 4,3W, 3000K, kpl.
d.2{0502-01 P65
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
25/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez szt.
d.2/0301-02 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu cegla-
nym
46-10 szt. 36.00
RAZEM 36.00
26|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2|0302-01
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
27|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.2|0302-06
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
28/KNNR &5  |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyj- [szt.
d.2|/0306-02  |nej
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
29|KNNR 5 taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2{0306-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30/KNNR 5  |taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej schodowe |szt.
d.2|0306-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
31/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe |szt.
d.2|0308-02 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i prze-
kroju przewodoéw do 2.5 mm?2
szt. 5.00
RAZEM 5.00
32/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe |szt.
d.2/0308-02 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i prze-
| kroju przewoddw do 2.5 mm2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz- szt.
d.2/0308-05 czelne 2-biegunowe przykrgcane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewodoéw do 2.5 mm2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe |szt.
d.2/0308-01 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewo-

déw do 2.5 mm2 - gniazdo telefoniczne i komputerowe

-3-
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach |m
d.2/0101-06  |w podtozu innym niz beton
10 m 10.00
RAZEM 10.00
36/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane |m
d.2/0203-01 do rur - UTPkat5
10 m 10.00
RAZEM 10.00
37/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.2/0205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYp3x1,
5
140 m 140.00
RAZEM 140.00
38/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.2/0205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYp4x1,
20 m 20.00
RAZEM 20.00
39/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.2/0205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYp3x2,
5
120 m 120.00
RAZEM 120.00
40|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na |m
d.2/0602-02 wspornikach $ciennych na podtozu innym niz drewno - DY6
1 m 1.00
RAZEM 1.00
41/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.2/1207-01
40 m 40.00
RAZEM 40.00
42/KNNR 5  |Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub  |otw.
d.2{1209-05 stropach z cegty
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
3 Pomiary elektryczne
43 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego po-
d.3/1301-01 napigcia miar
7 po- 7.00
miar
RAZEM 7.00
44/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego po-
d.3|1301-02 napiecia miar
2 po- 2.00
miar
RAZEM 2.00
45/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy  |po-
d.3/1303-01 (pomiar pierwszy) miar
1 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
46/ KNNR 5 Pomiar rezystangiji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy  |po-
d.3/1303-02 |(kazdy nastepny pomiar) miar
6 po- 6.00
miar
RAZEM 6.00
47/KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy  |po-
d.3/1303-03 (pomiar pierwszy) miar
1 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
48 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy | po-
d.3/1303-04 (kazdy nastepny pomiar) miar
1 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
49|KNNR 5  |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3/1304-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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50 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy po- szt.
d.3/1304-05 miar)

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny |szt.
d.3/1304-06 pomiar)
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
52/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) | prob.
d.3/1305-01
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) |prob.
d.3/1305-02
8 préb. 8.00
RAZEM | 8.00
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Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o cze$é biurowg - instalacje sanitarne
1 Zewnetrzna kanalizacja sanitarna
1/{KNR-W 2- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fun- [m3
d.1|{01 0310- |damenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
0101 urobku topatg lub wyciagiem recznym kat. I-1l; gteboko$é do 1.5 m
8.096 m3 8.10
RAZEM 8.10
2/KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich gr. 10 cm m3
d.1/18 0511-01
0.64 m3 0.64
RAZEM 0.64
3|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1{18 0408-02
8 m 8.00
RAZEM 8.00
4/KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 400 mm - zamkniecie rurg |szt.
d.1/18 0517-02 | teleskopowa i stozkiem z PCV
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 250 mm |m
d.1{19 0306-12
0.8 m 0.80
RAZEM 0.80
6|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm m
d.1/0804-01
8 m 8.00
RAZEM 8.00
7|KNR-W 2- |Obsypanie kanatéw piaskiem grubym m3
d.1{18 0511-04
2.944 m3 2.94
RAZEM 2.94
8|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1/19 0102-01 |sztucznego
8 m 8.00
RAZEM 8.00
9/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci  |m3
d.1{01 0312- |do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-lI
0101
4.16 m3 4.16
RAZEM 4.16
10|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w |m3
d.1/01 0207-01 |ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0210-03 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 3 km
3.936 m3 3.94
RAZEM 3.94
2 Wewnetrzne instalacje sanitarne
2.1 Instalacja c.o.
11/KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 50 otw.
d.2./0203-04 mm w Scianach murowanych o grubos$ci 2 ceg.
1|analogia
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR-W 4- |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o 32/20mm szt.
d.2./02 0505-02
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13| KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o pota- |m
d.2.15 0403-02 |czeniach spawanych na $cianach w budynkach (odcinek instalacji w
1 istniejacej piwnicy)
5.6 m 5.60
RAZEM 5.60
14| KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa rur stalowych i blasza- |m
d.2./02 1517-01 |nych o $r. do 50 mm
1
5.6 m 5.60
RAZEM 5.60
15/KNR-W 2- |Mufa przej$ciowa mosigzna sr. 20x3/4" szt.
d.2./15 0430-02
1|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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| 16/KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw - wielowarstwowe PE-Xc/PE |m
§ d.2./15 0404-01 |$r. 21x3,45mm
1|analogia
16.46 m 16.46
RAZEM 16.46
17/KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw - wielowarstwowe PE-Xc/PE |m
d.2./15 0404-01 |$r. 17x2,75mm
1|analogia
15.12 m 15442
RAZEM 15.12
18/KNR-W 2- |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 17 mm do grzejni- |kpl.
d.2.|15 0429-01 |kéw
1
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
19|KNR-W 2- |Podwadjne kurki kulowe $r.15mm na podejsciach do grzejnikéw plyto- |szt.
d.2./15 0412-02 \wych
1|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
20/KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji, proste lub [kpl.
d.2./0215-02 katowe z gtowicami termostatycznymi; ér. nom. 15 mm
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21/KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. 15 mm szt.
d.2./0215-06
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2- | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci  |szt.
d.2./15 0418-01 do 1600 mm - grzejnik ptytowy CV11 500x700
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci  |szt.
d.2./15 0418-01 |do 1600 mm - grzejnik ptytowy CV11 500x800
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24/KNR 0-35 |Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.2./0215-04
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
25|KNR-W 2- | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm - Grzejnik ta- |[szt.
d.2./15 0425-01 |zienkowy Kolor: Biaty Szerokos¢: 750 mm Wysoko$¢: 714 mm Ro-
1 dzaj podtgczenia: dolne Rozstaw podtgczenia: 710 mm Moc
(907020°C): 661 W Moc (756520°C): 529 W
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR-W 2- | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w bu- |m
d.2.{15 0406-02 |dynkach niemieszkalnych
1
Obmiar dodatkowy
1 proba 1.00
5.6 m 5.60
RAZEM 5.60
27|KNR-W 2- | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek |m
d.2./15 0406-05 | za probg w budynkach niemieszkalnych
1
31.58 m 31.58|
RAZEM 31.58
28/KNR 0-34 |Izolacja rurociggow $r. 16-20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
d.2./0101-10  |warstwowymi gr. 20 mm (N)
1
37.18 m 37.18
RAZEM 37.18
29|KNR-W 2- | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na |urz.
d.2./15 0436-01 |gorgco)
1
4 urz. 4.00
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RAZEM | 4.00
30 Dostawa i montaz: piec akumulacyjny dynamiczny 6,0kW z regulato- |kpl.
d.2.|kalk. wtas- |rem $ciennym i sterownikiem tadowania
1/na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31/KNR 0-38 |Montaz grzejnikdw konwektorowych elektrycznych o mocy 2,0kW na |szt.
d.2./0103-03  |$cianie
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.2 Instalacja zimnej i cieptej wody
32/KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 otw.
d.2./0203-04 mm w $cianach murowanych o grubosci 2 ceg.
2|analogia
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
33/ KNR-W 4- |Wstawienie trojnika o $r. 32/20 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowane- |szt.
d.2./02 0108-04 |go
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34/KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgcze- |m
d.2./15 0106-02 |niach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych (od-
2 cinek w istn. piwnicy)
27 m 2.70
RAZEM 2.70
35 KNR-W 2- |Mufa przejéciowa mosiezna $r. 20x3/4" szt.
d.2./15 0430-02
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzy- |kpl.
d.2./15 0122-02 |detkowych o $r. nominalnej 20/15 mm w rurociggach stalowych
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR-W 2- |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm w insta- |kpl.
d.2./15 0140-02 |lacji 0 $r. 20mm
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38/ KNR-W 2- |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.2./150130-02 |nalnej 20 mm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 2- |Rurociagi z polietylenu sieciowanego PE-RT/AI/PE-HD $r. 20x2, m
d.2./1150112-01 |3mm
2
1.8 m 1.80
RAZEM 1.80
40|KNR-W 2- |Rurociagi z polietylenu sieciowanego PE-RT/AI./PE-HD $r. 16x2, m
d.2./1150112-01 \Omm
2
12.75 m 12.75
RAZEM 12.75
41 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two-  [szt.
d.2./15 0132-01 |rzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
42| KNR-W 2- |Przeptywowy elektryczny podgrzewacz wody o mocy 12kW kpl.
d.2./1150143-01
2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43/ KNR-W 2- |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.2.{15 0116-08 |nych do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycz-
2 nym metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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44/ KNR-W 2- |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucz- szt.
d.2.{15 0116-01 | nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
2 potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
2 szt. 2.00
RAZEM | 2.00
45 KNR-W 2- |Préba szczelno$ci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalo- |m J
d.2./15 0126-04 |wych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o ér. do
2 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnoéci
1 préb. 1.00
2.7 m 2.70
RAZEM 2.70
46/ KNR-W 2- | Proba szczelno$ci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |m
d.2.{15 0127-03 |nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
2
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1.00
14.55 m 14.55
RAZEM 14.55
47 KNR-W 2- | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.{15 0128-02
2
17.25 m 17.25
RAZEM 17.25
48/ KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r. 16-20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- |m
d.2./0101-10 warstwowymi gr. 10 mm (N)
2
17.25 m 17.25
RAZEM 17.25
49|KNR-W 2- |Zawér katowy pod baterie stojace i dolnoptuk $r. 15x1/2" szt.
d.2./15 0135-01
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
50/KNR-W 2- |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./15 0137-02 | dla NIEPELNOSPRAWNYCH
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR-W 2- | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 szt.
d.2./{150137-09 |mm
2 DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.3 Kanalizacja sanitarna
52|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, [m
d.2./15 0203-04 |wewnatrz budynkow o potaczeniach wciskowych
3
2.8 m 2.80
RAZEM 2.80
53 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, |m
d.2./15 0203-01 | wewnatrz budynkow o potgczeniach weiskowych
3
27 m 2.70
RAZEM 2.70
54/ KNR-W 2- |Rurocigagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budyn- |m
d.2./15 0208-03 [kach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3
12.32 m 12.32
RAZEM 12.32
55|KNR-W 2- | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcis- |szt.
d.2./15 0222-02 |kowych
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56| KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budyn- m
d.2./15 0208-01 [kach niemieszkalnych o potaczeniach weiskowych
3
18 m 1.80
RAZEM 1.80
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57 KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.2./15 0213-05
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o |pode;j.
d.2./15 0211-03 |potaczeniach wciskowych
3
1 podej. 1.00
RAZEM 1.00
59/ KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o podej.
d.2.115 0211-01 |potaczeniach wciskowych
3
2 podej. 2.00
RAZEM 2.00
60/ KNR-W 2- |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt” - DLA NIEPELNOS- kpl.
d.2./15 0233-03 | PRAWNYCH
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
61/KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2./15 0230-02 |DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62 W MIEJSCE KABINY - ZAMONTOWANIEM KOTARY kpl.
d.2.|analiza in-
3|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR-W 2- |Prysznicowe odwodnienia liniowe proste o dt. 800 mm - rynna odply- |szt.
d.2.|15 0219-04 \wowa, nézki i syfon oraz ruszt do rynny (wsp. do R=2)
3|ST Sanit.
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64/ KNR-W 2- | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2./15 0218-02
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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1 INSTALACJA SIECI CCTV
ST pkt. 1/KNR-W 5- |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przy- |m
1:: 2,3, d.1/08 0101-03 |gotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plasty-
4,5,6.7, kowych w podtozu z cegtly
6.9,
6.16, 7,
8,9, 10,
11, 12,
13
28 m 28.000
RAZEM 28.000
ST pkt.1,| 2/KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwy- |m
2,3,4, | d.1/0110-01 tach
5,617,
7,8,9,
10, 11,
28 m 28.000
RAZEM 28.000
ST pkt. 3/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu- |m
1:2;8; d.1/0207-01 6/Al-12 mm2) weiggane do rur - kabel instalacyjny U/UTP kat. 5e
4,5,6.7, analogia
6.9
6.16, 7,
8,9, 10,
11, 12,
13
28 m 28.000
RAZEM 28.000
4/ KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu- |m
d.1/0207-01 6/Al-12 mm2) weiggane do rur - Przewod zasilajacy do kamer OMY
2x0,5mm?2
28 m 28.000
RAZEM 28.000
ST pkt. 5|KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane |[m
1:2, 3, d.1/08 0212-01 |w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel insta-
4,5,6.7, analogia |lacyjny U/UTP kat. 5e
6.9,
6.16, 7,
8,9, 10,
11, 12,
13
3*3 m 9.000
RAZEM 9.000
6/ KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu- |m
d.1/0212-01 6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania -Przewdd zasilajacy do kamer OMY 2x0,5mm2
9 m 9.000
RAZEM 9.000
7|E 0508 Montaz listew Sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach |m
d.1/0800-04 i stropach poprzez przykrecenie do cegty
3 m 3.000
RAZEM 3.000
8 KNR AT-28 Montaz szaf dystrybucyjnych wiszacych o masie do 6 kg - szafka te- |kpl.
d.1/0110-02 leinformatyczna 19", 6U
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR AT-13|Osadzenie w podtozu ceglanym kotkdw plastikowych rozporowych; |szt.
d.1/0101-03 Srednica otworu do 10 mm
4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
10{KNR AT-28 | Montaz wyposazenia szaf - listwa zasilajgca kpl.
d.1/0110-09
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR AT-28 | Montaz wyposazenia szaf - potka kpl.
d.1/0110-10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - zasilacz awaryjny szt.
d.1{0110-15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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ST pkt. 13|KNR AL-01|Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - cyfrowa krosownica |szt.
15125 3; d.1]0502-06  |wizyjna do 16 wej$¢ video - rejestrator 4 kanatowy, AHD, trybrydowy
4,5,6.7,
6.9,
6.16, 7
8,9, 10,
11, 12,
13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyf- |szt.
d.1/0503-04 rowego zapisu obrazu- Montaz dysku twrdego HDD
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
ST pkt. 15/KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU ze- szt.
1,2, 3, d.1/0501-02 wnetrzna
4,5,6.7,
6.9,
6:16;.7;
8,9, 10,
11, 12,
13
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR AL-01 Montaz obudowy o wielkosci do 1 HE - Montaz puszki montazowej  |szt.
d.1/0114-01 do kamer
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17/KNR AL-01|Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - nadajnik/odbiornik |szt.
d.1/0504-06 transmisji dwuzytowej sygnatéw video- Transformator video AHD
1920x1080p
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR AL-01|Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - nadajnik/odbiornik  |szt.
d.1/0504-06 transmisji dwuzytowej sygnatéw video- Separator galwaniczny z
transformatorem video AHD 1920x1080p
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR AL-01|Montaz zasilacza do 12 V DC/65 W szt.
d.1,0112-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
ST pkt. | 20/KNR AL-01|Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarzadzajacego i instr.
1,2, 3, d.1/0702-06 nadzorujgcego systemy alarmowe
4,5,6.7,
6.9,
6.16, 7,
8,9, 10,
11, 12,
13
10 instr. 10.000
RAZEM 10.000
ST pkt. | 21|KNR AL-01|Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
1,2,3, | d.1/0506-01
4,5,6.7,
6.9,
6.16, 7,
8,9, 10,
11, 12,
13
3 linia 3.000]
RAZEM 3.000
2 ROBOTY DODATKOWE - INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILAJACA
22|KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 0 $r. do 47 |m
d.2/1001-09 mm w cegle
10 m 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od |m
d.2/0107-01 betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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24/KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2/1014-01
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
25/KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2/1012-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000

26/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu- |m
d.2/0207-01 6/Al-12 mm2) wciggane do rur
10 m 10.000
RAZEM 10.000

27|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez szt.
d.2/0402-01 czg$ciowego rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
- wytacznik nadpragdowy-B16 w rozdzielnicy elektryczne;j

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28 KNR 5-08 |Podtaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod za- |szt.
d.2/0812-01 ciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2) - podtaczenie w rozdzielnicy
elektrycznej
3+3 szt. 6.000

RAZEM 6.000
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