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CZESC OPISOWA
do projektu
Zewnetrzna instalacja kan. san., oraz wew. inst. c.0., wod-kan
dla domu jednorodzinnego
Krzywin, ul. Rymicka 7, dz. nr 69/3 z obrebu Krzywin,
gm. Widuchowa

DANE OGOLNE

1.0. Podstawa i zakres opracowania
1.1. Podstawa opracowania
- warunki techniczne
- obowigzujace przepisy i normy budowlane
- uzgodnienia z inwestorem
- projekt architektoniczno - budowlany

1.2. Zakres opracowania
- zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,
- wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
- wewnetrzna instalacja cieptej i zimnej wody
- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
2. INSTALACJA ZEWNETRZNA

2.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odprowa-
dzajaca Scieki z projektowanej czesci biurowej domu jednorodzinnego do istniejacej
oczyszczalni przydomowe;.

Poczatkiem zewnetrznej instalacji jest punkt K1, koncem zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej jest studzienka @400 PVC (np. Wavin). znajdujaca si¢ w punkcie K3,
ktoéra umozliwi ona odprowadzenie Sciekéw do przydomowej oczyszczalni.

Instalacje projektuje sie¢ z rur @160PVC o gladkiej zewnetrznej powierzchni Scianki
oraz o jednorodnej strukturze $cianki i sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8kN/m? (np.
Uponor).

Odptywy kanalizacji wykona¢ ze spadkami jak w czgsci graficznej. Na odcinkach,
gdzie przykrycie gruntem bedzie mniejsze niz 0,8m kanaly nalezy ociepli¢ na szerokosci
minimum 1,0m nad wierzchem rurociggdw (np. twardy styropian pod folig budowlang).

Rurociag uktadaé¢ na podsypce z piasku minimum 10cm. Podsypke nalezy wykonywacé
z roéznoziarnistego piasku (w miar¢ mozliwosci z domieszka frakcji pytowej) lub pospoiki.
Podparcie rur powinno by¢ jednolite.

Analogicznie wykona¢ obsypke i zasypke z zagegszczeniem. Pierwsza warstwe
zasypowa do wysokosci 30 cm nad wierzchem rurociggu nalezy wykona¢ recznie z piasku.
Na tej warstwie nalezy ulozy¢ tasme magnetyczng w osi rurociagu.




3. INSTALACJE WEWNETRZNE

3.1 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Zgodnie z umowg nr 2702 — 203 /2016 nalezy wykona¢ w czesci biurowej
alternatywne Zrddlo ogrzewania pomieszczenia biurowego, w postaci grzejnika
akumulacyjnego ,.dynamicznego” =z uwzglednieniem instalacji sterowania oraz W
pomieszczeniach pozostatych — grzejniki konwektorowe.

Glownym zrédlem ciepta dla projektowanego biura sa grzejniki konwekcyjne,
grzejniki elektryczne sg alternatywnym zrodtem ciepta.

Projektuje si¢ ogrzewanie wodne, dwu rurowe. Nalezy uzy¢ rury wielowarstwowe,
projektuje sie uzycie rur wielowarstwowych firmy TECE. Dopuszcza sie uzycie
rownowaznych rur. Poziomy rozprowadzajace prowadzone beda w posadzce lub w listwach
przypodtogowych. Zrodlem ciepta bedzie istniejacy kociol umieszczony w piwnicy domu.
Nalezy dokona¢ wiaczenia do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z czgscig
rysunkowa. W budynku projektuje si¢ grzejniki plytowe Ventil Compact firmy Purmo.
Dopuszcza sie uzycie rownowaznych grzejnikow dla potrzeb pokrycia zapotrzebowania
cieplnego poszczegdlnych pomieszczen. W tazience projektuje sie grzejnik tazienkowy
drabinkowy, typu Santorini. Dopuszcza si¢ uzycie rOwnowaznego grzejnika ktéry pokryje
zapotrzebowanie na ciepto w tazience.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ warstwa izolacji termicznej w celu zminimalizowania
strat ciepta czynnika przewodzacego ciepto.

Po zamontowaniu instalacji nalezy dokona¢ ustawienia nastaw wstepnych w
grzejnikach tak aby zachowac¢ w istniejacej instalacji rownowage hydrauliczng, oraz zapewnic
odpowiedni doptyw czynnika grzejnego do nowo projektowanej czesci, tak aby
zapotrzebowanie na ciepto poszczegoélnych pomieszczen zostalo pokryte. Zapotrzebowanie
cieplne, oraz trasa rozmieszczenia poszczegolnych przewodoéw zgodnie z czescig graficzng.

Plukanie instalacji - po wykonaniu calej nowej instalacji nalezy ja przeplukac. Po

przeptukaniu sprawdzi¢ instalacje na cisnienie 0,4MPa. Prdéba cisnienia- przed przy-
stagpieniem do proby ci$nienia instalacja powinna by¢ doktadnie odpowietrzona i napetniona
woda. Po calkowitym montazu instalacji wykona¢ prébe na zimno i goragco na ci$nienie
0,4MPa, zgodnie z PN-64/B-10400. Probe w calosci wykona¢ wg instrukcji dla
zastosowanego typu rur.
Napelnienie nowej instalacji - cisnienie wody w instalacji po ptukaniu i probach cisnienia
powinno wynosi¢ okoto 1,5 bara (przy wychlodzonej instalacji; po podgrzaniu wody
jej objetos¢ i cisnienie wzrosnie - po probie cisnienia cisnienie nalezy ~ wigc zredukowac!).
Podczas uruchamiania instalacji nalezy na biezaco kontrolowac jej cisnienie.

3.2 Wewnetrzna instalacja wody cieplej i zimnej

Dla obiektu projektuje sie instalacje wody zimnej i cieple] wody uzytkowej. Projektuje
sie podtaczenie wody zimnej do juz istniejacej instalacji, wlaczenie nalezy wykonac zgodnie z
czescig rysunkowa, za hydroforem. Na odgatezieniu do czesci projektowanej w piwnicy
nalezy zainstalowa¢ zawor odcinajacy, wodomierz, zawor zwrotny, zawor odcinajacy.
Nalezy poprowadzi¢ do nowo projektowane] lazienki, gdzie nalezy zamontowaé zwor
odcinajacy, podgrzewacz przeptywowy o mocy 12 kW, i zawdr odcinajacy.

Przewody rozprowadzone bedg w posadzce. Przyjeto rozdziat w ukladzie z trdjnikami.
Prowadzenie przewodow jak w czesci graficzne;j.




Przewody - doprowadzenie wody do przyborow - z rur PE w systemie TECE z polietylenu
sieciowanego - PE-RT/AL/PE-HD (wariant: PP BOR Plus). Dopuszcza si¢ uzycie
réwnowaznych przewodow.
Odwodnienie - instalacje wykona¢ w sposob umozliwiajacy odwodnienie.
Armatura odcinajgca - zawory kulowe na odgatezieniach.
Armatura konicowa - przy umywalkach, i zZlewozmywakach - baterie typu stojacego; - przy
natryskach - $cienne z wylewka i natryskiem; - przy um. i zz. - wyposazone w perlatory

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnienia, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

3.3 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku projektuje si¢ instalacje kanalizacji sanitarnej. Wszystkie podejscia pod
przybory zabudowane lub ukryte w bruzdach sciennych. Srednica podejs¢ wg czesci
rysunkowej. Poziomy prowadzi¢ w posadzce. W pionie rury nalezy montowac tak, zeby w
kielichach pozostawal luz kompensacyjny po lem (!). Pion kanalizacyjny zakonczy¢
wywiewka o Srednicy rownej S$rednicy pionu. Odpowietrzenie prowadzone w przestrzeni
nieogrzewanej, nalezy koniecznie zaizolowac¢ welng mineralng w ptaszczu foliowym, izolacja
lacznej grubos$ci nie mniejszej niz 4 cm, np. Klimafix 20.

Projektuje si¢ rury z materialu PVC. Nalezy prowadzi¢ rury tak aby zachowaé
minimalne spadki umozliwiajace droznos¢ instalacji. Trase rur, spadki wykonac¢ zgodnie z
czescig rysunkowa. Na etapie realizacji w przypadku koniecznos$ci przejscia przez $ciang
fundamentu nalezy uzy¢ rury ochronne;.

4. UWAGI KONCOWE

Montaz wszystkich urzadzen i elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami
montazowymi ich producentéw. Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami
technicznymi wyk. i odbioru robot bud-mont. z uwzglgdnieniem aktualnych przepisow (np.
Rozp. Min. Gosp. Przest. i Bud. z 14.12.1994 z p6zniejszymi zmianami), takze BHP i p.poz..
oraz zasadami wiedzy technicznej. Nalezy stosowac urzadzenia dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

opracowat: Eugeniusz Kasprzak
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt , kolejnosé realizacji

Instalacja centralnego ogrzewania, wodna,
kanalizacyjna, rozruch instalacji. Kolejnos¢
wykonania instalacji - dowolna

2. Wykaz istn. obiektow budowlanych

brak

3. Elementy zagospodarowania dziatki
ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Praca na wysokos$ci w poblizu otworéw
montazowych.

4. Przewidywane zagrozenia podczas
wykonywania robot budowlanych:
-skala i rodzaj zagrozen

-miejsce i czas wystepowania

Podczas montazu instalacji ewent. upadek z
wysokosci. Praca z elektronarzedziami.
Niewielka skala zagrozenia przy zachowaniu
niezbednych zabezpieczen

5. Sposdb prowadzenia instruktazu
pracownikow przed rozpoczeciem robot
szczegoblnie niebezpiecznych

Przypomnienie zasad pracy na wysokosci,

Przy montazu instalacji i1 koniecznosci
stosowania  zabezpieczen i srodkow
0stroznosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwu
wnikajacemu z wykonywania prac w
strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia

Nie dotyczy

Eugeniusz Kasprzak




