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Zał. nr 2A do SIWZ

Opis do pakietu nr 1

O ile w specyfikacji  nie jest napisane inaczej to należy wycenić:

1. Płyta wiórowa dwustronnie laminowana/ melaminowa,  o grubości 18 mm,25mm.
2. Wieńce górny i dolny w szafach należy wykonać z płyty wiórowej  o grubości 25mm.
3. Drzwiczki, szuflady wyposażone w uchwyty : satyna stal szczotkowana; dwupunktowe.
4. Drzwiczki  w meblach zamykane na zamek.
5. W kontenerkach zastosować stopki chromowane  regulowane w zakresie 15mm szuflady w kontenerkach  zamykane na zamek centralny. Zastosować szuflady z płyty wyposażone w prowadnice rolkowe. Szuflady zamykać zamkiem centralnym z kluczem. W kontenerach mobilnych zastosować kółka obrotowe, w tym dwa z hamulcem.
6. Półki w meblach o grubości 18mm.
7. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.
8. Wszystkie krawędzie elementów płytowych zabezpieczone obrzeżem  z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm, zaokrąglonym; obrzeża przyblatowe dopasowane kolorystycznie i wymiarowo do płyt.
9. W meblach należy zastosować nóżki (stopki) chromowane wyposażone w regulator wysokości.
10. Półki pod klawiaturę w biurkach z tworzywa sztucznego.
11. W blatach biurek otwór na kable z przelotką fi 80mm. tworzywa instalowaną w miejscu wskazanym przez użytkownika na etapie montażu. Nogi biurek stalowe chromowane okrągłe, z blendą maskująca nogi. W komplecie należy dostarczyć podstawkę pod komputer ( leżąca na posadzce).
12. Blaty kuchenne z płyty postformingowej  gr. 28  mm z laminatem HPL, zmywalne, zabezpieczone od ściany listwą.
13. W szafach wymagany jest pionowy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej, chyba że w opisie szczegółowym ujęto inne rozwiązanie lub wybrany wzór płyty nie posiada słojów.
14. Zastosować okucia meblowe dobrej jakości, gwarantującej długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania.
15. Przy montażu końcowym meble należy wypoziomować oraz zabezpieczyć (tam gdzie jest to konieczne) przed przesunięciami (skręcić poszczególne elementy lub przytwierdzić do ściany).
16. Meble należy wykonać profesjonalnie, zgodnie ze sztuką stolarską z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP. 
17. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca powinien dokonać wizji pomieszczeń (w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym)w celu potwierdzenia wymiarów mebli, jednocześnie dokonując niezbędnych uzgodnień z równoczesnym naniesieniem poprawek w dokumentacji w przypadku uznania zasadności ich potrzeby. Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawców wyposażenie zostało wniesione i zamontowane w pokojach wg ustaleń Zamawiającego oraz wg aranżacji projektowej.
18. Oferowany przedmiot zamówienia (odpowiednio dla zadań) powinien posiadać atest higieniczny na płytę meblową (dla mebli).
