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Załącznik nr A 
Specyfikacja techniczna*:


1. System multimediów (wymiana poniższych elementów, budowa przyłączy multimedialnych w scenie i reżyserce, integracja z systemem Dali oraz pozostałymi elementami systemu multimediów: ekrany, przełączniki, itd.):

	[bookmark: _GoBack]Projektor multimedialny 20 600 ISO lm WUXGA
	1szt

	Opis:

· Projektor o rozdzielczości nie mniejszej niż WUXGA 1920x1200px
· Technologia obrazowania: 1-chip DMD
· Źródło światła: bezlampowy, laser, koło kolorów z regulacją prędkości (2x; 3x)
· System laserowy powinien zawierać dwa lasery kolorowe: niebieski i czerwony
· Siła światła: nie mniejsza niż 18 500 ANSI lumens / 20 600 ISO lumens
· Wejścia: 2x HDMI, 1x 3GSDI, 1x HDBaseT, 1 x Ethernet (10/100) RJ45
· Wyjścia: 1x 3GSDI (BNC), 1x DVI-D (Digital out)
· Waga bez optyki: nie więcej niż 43kg



[bookmark: _Hlk13566501]
	Obiektyw do projektora
	1szt

	Opis:

· Obiektyw kompatybilny z zastosowanym projektorem multimedialnym
· Obiektyw zmotoryzowany Throw Ratio: 2.0-4.0:1




	Konfigurowalny procesor obrazu
	1szt

	Opis:

· Konstrukcja modularna 16x slotów na karty I/O
· Zarządzanie procesorem poprzez RS232 lub IP
· Główne funkcje: ustawialne layouty, ustawialne kanvy, rotacja w czasie rzeczywistym, kontrola off axis, funkcja warping, jednoczesne użycie wielu layoutów i kanv, wewnętrzny bank obrazów, oprogramowanie sterujące dla PC i Apple, kontrola poprzez www, niski pobór mocy
· Możliwości: wejścia/wyjścia DVI-U, wejścia/wyjścia SDI, wysokie rozdzielczości: Analog 2048x2048 / HDTV 1080p/60Hz / DVI PC 1920x1200 / SDI 1920x1080p, wsparcie dla NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, kompatybilność z HDCP, automatyczne rozpoznawanie rozdzielczości wejścia, 4:4:4 samplowanie o pełnej przepustowości, dostosowywanie parametrów wideo, wewnętrzne przełączanie audio, obudowa 4RU, bezszwowe przełączanie formatów, dostępna up/down/cross konwersja, interpolacja diagonalna, redukcja szumu, kompensacja ruchu




	Karta wejść 2x HDMI 4k
	2szt

	Opis:

· Wspierane rozdzielczości 4K: 3840x2160: 4:4:4; 3840x2160: 4:2:0; 4096x2160: 4:2:0
· Wejście dualne 4K30 lub pojedyncze 4K60
· Karta wejściowa do procesora obrazu







	Karta wyjść
	1szt

	Opis:

· Wyjście dualne DVI-I ze skalowaniem
· Wspierane rozdzielczości: 720p (1280x720) 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60Hz; 1035i (1920x1035) 59.94, 60Hz; 1080i (1920x1080) 50, 59.94, 60Hz; 1080p (1920x0180) 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60Hz;
· Karta wyjściowa do procesora obrazu




	System transmisji 2xHDMI +VGA, Audio, odbiornik z wyjściem HDMI i analog audio
	2szt

	Opis:

· Transmisja za pomocą przewodu min UTP CAT5e
· Zestaw zawierający nadajnik i odbiornik
· Nadajnik: 2x wejście HDMI, 1x wejście VGA+Audio, 1x wyjście RX (RJ45), funkcja auto-switch, zasilanie 24V, gniazdo USB-A
· Odbiornik: 1x wejście HDMI, 1x wejście TX (RJ45), 1x wyjście HDMI, 1x wyjście audio zbalansowane L/R, 1x IR, 1x RS232, 1x port LAN, funkcja auto-switch, zasilanie 24V, gniazdo USB-A
· Funkcja skalowania obrazu na wyjściu




	Jednostka centralna systemu sterowania
	1szt

	Opis:

· Interfejsy: 1x LAN, 3x RS323, 8x IR/serial out, 8x I/O, 8x Relay
· Magistrala NET: wspólna magistrala komunikacyjna – tryb master
· Port USB-A, USB-B, karta SD do 32GB
· SDRAM 512MB, Flash 4GB
· Zasilanie 24V lub za pomocą magistrali NET




	Systemowy moduł przekażnikowy 8x
	2szt

	Opis:

· Montaż na szynie DIN (9DIN 162mm)
· Zasilanie za pomocą magistrali NET: 5,4Watt
· 8x przekaźniki systemowe 16A (obciążenie rezystancyjne)
· 8x wejście sterujące 12-24V DC
· Funkcja override (2x +-)




	Tablet multimedialny + oprogramowanie
	2szt

	Opis:

· Panel o przekątnej 9,7”
· Rozdzielczość 2048x1536px, 264ppi
· Chip A10
· Oprogramowanie producenta systemu sterowania do obsługi systemu







	Podstawka pod panel z ładowaniem
	1szt

	Opis:

· Podstawka z dokowaniem tabletu multimedialnego
· Możliwość ładowania po zadokowaniu





	Accespoint sufitowy
	1szt

	Opis:

· Podstawka z dokowaniem tabletu multimedialnego
· Tryb pracy Access Point
· Rodzaje wejść/wyjść RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 2 szt.
· Obsługiwane standardy 802.11 a/b/g/n/ac
· Częstotliwość pracy 2,4 GHz, 5 GHz
· Antena Wewnętrzna - 3 szt.
· Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej do 1750 Mb/s
· Zasilanie PoE





	Switch sieciowy 8 port POE
	1szt

	Opis:

· Switch 8-port Gigabit Ethernet
· Niezarządzalny
· Liczba portów PoE 4sz, budżet 100W








2. System transmisji światłowodowej (nadajnik + odbiornik umożliwiający przesłanie po linii wielomodowej sygnału HDMI/VGA+Audio na odległość przynajmniej 300m, patchcordy umożliwiające podpięcie transmiterów do istniejących w budynku światłowodów (złącza SC) oraz 100m światłowód do połączenia nadajnika z odbiornikiem):

	Odbiornik światłowodowy sygnału HDMI, złącze SC MM
	1szt

	Opis:

· Złącze pojedyncze SC-MM
· Wyjścia: 1xHDMI, 1xRS232, 1xIR
· Typ światłowodu: 50/125 lub 62.5/125 µm multi-mode
· Wsparcie rozdzielczości: 1920x1080@50Hz (1080p50), 1920x1080@60Hz (1080p60), 1920x1200@60Hz, 2048x1080@24Hz, 2048x1152@60Hz
· Zasilanie 12V
· Odbiornik współpracujący z zastosowanym nadajnikiem






	Nadajnik światłowodowy sygnału HDMI, złącze SC MM
	1szt

	Opis:

· Złącze pojedyncze SC-MM
· Wejścia: 1xHDMI, 1xRS232, 
· Typ światłowodu: 50/125 lub 62.5/125 µm multi-mode
· Wsparcie rozdzielczości: 1920x1080@50Hz (1080p50), 1920x1080@60Hz (1080p60), 1920x1200@60Hz, 2048x1080@24Hz, 2048x1152@60Hz
· Zasilanie 12V
· Nadajnik współpracujący z zastosowanym odbiornikiem




	Okablowanie
	

	Opis:

· Parchcord światłowodowy ze złączami SC-SC 100m MM – 1szt
· Parchcord światłowodowy ze złączami SC-SC 5m MM – 4szt
· Kabel HDMI -> MiniJack 3.5 mm + D-Sub (VGA), 0.15m, Czarny – 2szt







3. Integracja z systemem Dali (zapewnić pełną kontrolę nad systemem oświetlenia z poziomu systemu zarządzania salą koncertową):

	Moduł do integracji z oświetleniem w systemie DALI
	1szt

	Opis:
· Montaż na szynie DIN (35mm 2DIN), Waga 80g
· Port RS232 (Rx/Tx/GND)
· Port magistrali DALI (1-adres)
· Izolacja 4kV między DALI i portem RS232







* podane parametry stanowią konfigurację minimalną, dostawca może zaproponować parametry lepsze 
