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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wymagania dla dostawy i montażu systemu AV w Sali Rady Wydziału Nawigacyjnego: 
Zadaniem Wykonawcy będzie  dostawa, montaż, konfiguracja, uruchomienie systemu AV oraz i przeszkolenie pracownika z obsługi 
Wykonawca powinien przewidzieć w swojej wycenie comiesięczną wizytę technika w ilości 1 rbh celem sprawdzenia systemu, usuwania usterek czy też aktualizacji oprogramowania systemu wg wytycznych Zamawiającego. Termin wizyty w każdym miesiącu będzie ustalony z 7 dniowym wyprzedzeniem. 
Jeżeli w opinii Oferenta, w załączonej dokumentacji brakuje elementów niezbędnych do poprawnego funkcjonowania systemu, powinien on przewidzieć je w swojej wycenie.

Po wykonaniu zamówienia Wykonawca udziela gwarancji 
-  na prace instalacyjne i montażowe minimum 2 lata
- na urządzenia w systemie minimum 2 lata

Specyfikacja techniczna sprzętu oraz lista prac do wykonania 


	Nazwa sprzętu
	Proponowany
	Opis
	Ilość

	System wizyjny

	Monitor 55"
	
	Przekątna obrazu min 55"
Rozdzielczość UHD ( 3840 x 2160)
Jasność min 600 cd
kontrast min 3000:1
System operacyjny zapewniający dostęp do dodatkowych aplikacji
Złącza wejściowe minimum: 3 x HDMI, 1xcomposite, 1xcomponent, 1xRJ45
Sterowanie RJ45, RS232, HDMI CEC
wbudowana karta sieciowa wi-fi
Obsługa HDR10
Waga max 26kg bez podstawy
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	Uchwyt ścienny do monitora
	
	Ścienny uchwyt do monitora posiadający możliwość obrotu w 3 płaszczyznach
- odległość od ściany w zakresie min/max 5 - 65cm
- możliwość obrotu monitora o min 170 stopni
- możliwość pochylenia monitora min 15 stopni
- pivot min 5 stopni
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	Monitor 65"
	
	Przekątna obrazu min 65"
Rozdzielczość UHD ( 3840 x 2160)
Jasność min 600 cd
kontrast min 3000:1
System operacyjny zapewniający dostęp do dodatkowych aplikacji
Złącza wejściowe minimum:  3 x HDMI, composite, component, RJ45
Sterowanie RJ45, RS232, HDMI CEC
wbudowana sieć wi-fi
Obsługa HDR10
Waga max 26kg bez podstawy
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	Winda sufitowa do monitora
	
	Sufitowa winda do monitora
- Pochylenie względem płaszczyzny sufitu min 100 stopni
- siłownik liniowy
- sterowanie IR lub RF lub RS232
- maksymalna waga monitora min 35kg
- maksymalna przekątna monitora min 65"
- max głębokość urządzenia 200mm
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	Głośnik sufitowy
	
	8" +1" -2 drożny,  głośnik sufitowy, odczep 20W/100V, magnes neodymowy, pasmo przenoszenia min 50 - 20K Hz, waga max 1,5 kg, głębokość głośnika max 90mm 
	4

	Wzmacniacz
	
	jednokanałowy wzmacniacz klasy D   120W/100V, chłodzenie konwekcyjne, montaż w systemie  Rack, waga max 5 kg, 
	1

	Odbiornik pojedynczy cyfrowy
	
	Odbiornik: - Pasmo strojenia szerokości 72MHz
- Ponad 60 kompatybilnych kanałów, w danym zakresie częstotliwości, 
- min  22 systemy pracujące w kanale szerokości 8MHz
- Cyfrowy system predictive diversity zapewniający pewną pracę RF
- Automatyczne skanowanie kanałów 
- Synchronizacja między nadajnikiem a odbiornikiem przez port podczerwieni
- Połączenie interfejsem LAN.
- Szyfrowanie AES 256-bit.
- Do 60 dB, regulowane przez audio gain
- Diody wskazujące poziom peak zarówno dla audio jak I sygnału radiowego
- Odłączane anteny  półfalowe
- Przełączane (mic/line) wyjście XLR
- Trwała aluminiowa konstrukcja ze szczotkowanym wykończeniem
- Uchwyty Rack w zestawie.
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	Nadajnik do ręki
	
	Zakres częstotliwości pracy UHF - 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości do maksymalnie 72MHz
Typ modulacji radiowej - Specjalistyczny, sygnał cyfrowy
Zakres dynamiki ≥ 120 dB (A)
Pasmo przenoszenia dźwięku toru nadajnika, zniekształcenia harmoniczne - 20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD
Pasmo przenoszenia przetwornika - Minimum 50Hz-15kHz. Specjalnie kształtowana charakterystyka dla zastosowań wokalnych i mowy
Charakterystyka kierunkowa kapsuły/typ - Kardioidalna/dynamiczna
Szyfrowanie sygnału - 256 bitowe, certyfikowany standard AES
Moc promieniowana w.cz. - Przełączana 1mW i 10Mw
Liczba przełączanych częstotliwości nośnych w paśmie pracy zestawu ≥2400
Zasięg pracy nadajnika - Minimum 100m w optymalnych warunkach
Zakres regulacji czułości wejścia - 60dB na odbiorniku
Typ akumulatora Dedykowany, wymienny, w technologii Litowo-jonowej (bez efektu pamięciowego)
Wskaźnik czasu pracy nadajnika - Podawany na wyświetlaczu w godzinach i minutach (z dokładnością do 15 minut)
Minimalny czas pracy na akumulatorze ≥ 10 godz
Minimalny czas pracy na baterii typu AA ≥ 9 godz, 2x bateria AA/Alkaliczna
Zakres temperatury otoczenia w której może pracować nadajnik (przechowywanie) -18°C do +50°C (-29°C do +74°C)
Obudowa Metalowa
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	Ładowarka z zasilaczem
	
	Napięcie wejściowe: 15V max. 3,33 A ; Napięcie wyjściowe: 0,75 A ; Czas pełnego ładowania: max 3 h; dioda sygnalizująca status ładowania;
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	Akumulator
	
	Typ akumulatora: litowo-jonowy ; Stałe napięcie ładowania: 4,2V ; Stały prąd ładowania: 750 mAh ; Napięcie nominalne: 3,7V ; Pojemność: 1450 mAh
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	Nadajnik z portami 2xHDMI, VGA
	
	-Nadajnik typu box  z wbudowanym  automatycznym przełącznikiem, auto detekcja podłączonego źródła, wbudowany skaler sygnałowy do rozdzielczości 1920x1200,  wejście 2xHDMI, VGA audio, Ethernet
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	Przełącznik z wbudowanym skalerem
	
	Przełącznik sygnałów wizyjnych 
- min 2 gniazda RJ45 dla odbioru sygnału z nadajników
- min 2 gniazda HDMI
- min 2 wejścia mikrofonowe
- min 2 wejścia I/O
- min 2 wyjścia przekaźnikowe
- min 1 port RS232
- min 1 wyjście HDMI
- wbudowany wzmacniacz audio
- port LAN do sterowania
- wbudowany skaler sygnałowy
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	Wzmacniacz dystrybucyjny HDMI 1 x4
	
	Wzmacniacz dystrybucyjny sygnału HDMI
- 1 wejście, 4 wyjścia
- Obsługa sygnałów wideo 4K60 4: 4: 4 i HDR
- Obsługa Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS: X®, PCM 7.1
- szeroka biblioteka EDID
- HDCP 2.2 lub HDCP 1.4
- kompatybilny ze źródłami sygnałów i wyświetlaczami HD 1080p, UHD 4K oraz DCI 4K
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	Nadajnik HDMI
	
	Nadajnik sygnału HDMI po kablu ethernet cat6, pozwalający na przesłanie sygnału HDMI w rozdzielczości UHD do 40m,
Standard HDMI: HDCP 2.2, EDID, CEC 
Obsługiwane formaty min: Dolby Digital®, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS®, DTS ES, DTS 96/24, DTS HD High Res, DTS-HD Master Audio, DTS: X, LPCM do 8 kanałów 
Zasilanie 24V
Wejścia min: 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x USB do zasilenia urządzeń lokalnych 
Możliwość zasilenia nadajnika i odbiornika z jednego zasilacza
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	Odbiornik HDMI
	
	Odbiornik sygnału HDMI po kablu ethernet cat6, pozwalający na przesłanie sygnału HDMI w rozdzielczości UHD do 40m,
Standard HDMI: HDCP 2.2, EDID, CEC 
Obsługiwane formaty min: Dolby Digital®, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS®, DTS ES, DTS 96/24, DTS HD High Res, DTS-HD Master Audio, DTS: X, LPCM do 8 kanałów 
Zasilanie 24V
Wejścia min: 1 x HDMI, 1 x RJ45, 
Możliwość zasilenia nadajnika i odbiornika z jednego zasilacza
	3

	Zestaw transmisji bezprzewodowej
	
	-Zestaw do bezprzewodowej transmisji obrazu i dźwięku składający się z dwóch nadajników podłączanych do komputera za pomocą kabla USB oraz odbiornika podłączanego do wyświetlacza
- 2 nadajniki w komplecie pozwalające na przesyłanie dwóch obrazów w tym samym czasie poprzez podział obrazu
- rozdzielczość wyjściowa odbiornika min Full HD (1920x1080)
- możliwość transmisji z urządzeń mobilnych poprzez aplikację
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	Procesor systemu sterowania
	
	Jednostka centralna systemu sterowania z możliwością zamontowania w systemie rack.  Komunikacja poprzez kabel ethernet, okablowanie magistralne, RS232, IR.  8x RELAY, 8 x port I/O, 3 x COM,   slot pamięci SD, obsługa do 10 programów jednocześnie, procesor umożliwia wykonanie wirtualne panelu sterowania na dowolny komputer, tablet 
	1

	Panel sterujący
	
	Urządzenie typu Tablet
• Pojemność: min. 32 GB,
• Pamięć operacyjna: min. 2 GB,
• Wyświetlacz IPS LCD,
• Wyświetlacz Multi-Touch o przekątnej min. 9,7”,
• Nagrywanie w jakości HD 1080p,
• Rozdzielczość min. 1536x2048,
• Sieci: WiFi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2,
• Kanały: 2,4 GHz oraz 5 GHz,
• Powłoka antyodblaskowa,
• Funkcja Touch ID,
• Bateria litowo-polimerowa o pojemności min. 27,3 Wh,
• Wyjście mini jack.
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	Aplikacja sterująca
	
	Aplikacja na tablet dotykowy pozwalająca na jego adaptację na panel systemu sterowania
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	Etui do tabletu
	
	Eleganckie etui do tabletu wykonane ze skóry
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	Stacja dokująca
	
	Elegancka ramka do panelu sterującego, dostępna w kolorach adekwatnych do posiadanego panelu. Posiada wbudowane zabezpieczenie uniemożliwiające na wymontowanie urządzenia przez osoby niepowołane. Utrzymuje panel w stanie ciągłego naładowania. Wymiary max 270x 175x15mm
	1

	Ładowarka
	
	Urządzenie do ładowania panelu sterującego, montowane w puszce elektrycznej za panelem. Zasilanie wejściowe 30V DC
	1

	Klawiatura sterująca
	
	Klawiatura pięcio przyciskowa
- Podświetlenie LED RGB
- 2x wejście cyfrowe
- Zasilanie poprzez magistralę systemową
- Kolor biały
- wbudowany czujnik światła
-  wysokosć 12cm, szerokość max 8 cm
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	Moduł sterowania oświetleniem
	
	Moduł sterowania oświetleniem montowany na szynę DIN dla 2 niezależnych pętli DALI. Obsługa na jednej linii do 64 stateczników. Zintegrowany zasilacz magistrali Dali. Możliwość wysterowania poprzez jednostkę centralną systemu sterowania. Wyświetlacz numeryczny wskazujący numer identyfikacji urządzenia w sieci. Komunikacja z procesorem sterującym poprzez magistralę sterującą lub/oraz sieć ethernet. wyposażony w 2 porty magistrali systemowej, montaż na szynie DIN, szerokość 9 modułów DIN, wejście Override, port Ethernet RJ45
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	Zestaw przekaźników
	
	Ilość przekaźników (kanałów): 8 
Maksymalne obciążenie dla opraw świetlówkowych na kanał: 5A.
Maksymalne obciążenie dla opraw żarowych na  kanał: 10A.
Maksymalne obciążenie rezystancyjne: 16A. 2 porty override.
Port magistrali komunikacyjnej do komunikacji z innymi urządzeniami systemu sterowania.
Zasilanie: 24V DC  poprzez port magistralowy. 
Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie.
Wskaźniki LED informujące o: komunikacji, zasilaniu, trybie override, statusie każdego kanału. Wyświetlacz numeryczny wskazujący numer identyfikacji w sieci.
Przycisk  resetujący wewnętrzny procesor.
Możliwości montażowe: montaż na szynie DIN, szerokość 9 modułów DIN.
8 programowalnych, izolowanych lokalnych wejść umożliwiających podłączenie zewnętrznych przycisków
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	Zasilacz systemowy
	
	6 portów magistrali systemowej.
- Montaż na szynie DIN
- Moc wyjściowa 60W.
- Pobór mocy max 70W.
- Możliwości montażowe: montaż na szynie DIN, szerokość max 6 modułów DIN.
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	Router
	
	Procesor: min 2 rdzenie, pracujący z częstotliwością min 1.4 GHz
- 10 gigabitowych portów Ethernet
- 1 port SFP;
- 1 port USB 3.0;
- dotykowy ekran;
- wyjście PoE;
- możliwość montażu w szafie RACK;
- monitorowanie napięcia;
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	Access Point
	
	Architektura sieci  FastEthernet
Porty we/wy  1 x 10/100 Mbit/s PoE
Pasmo  2,4 GHz
Standardy :802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.1Q
Liczba anten  1
Antena  Wewnętrzna
Zysk anteny  minimum 3 dBi
Bezpieczeństwo  
- WEP
- WPA-PSK
- WPA-TKIP
- WPA2 AES
- 802.11i
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	Switch
	
	Minimum 8 portów RJ45 1Gb (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie Auto MDI / MDIX)
Technologia Green Ethernet. Obudowa do montażu w szafie rack 19”
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	Przyłącze stołowe 1
	
	Aluminiowy mediaport wyposażony w estetyczną klapkę pozwalającą na zakrycie znajdujących się pod spodem złączy. Budowa tego przyłącza pozwala na jego dowolną konfigurację.
Wyposażenie:
- min 3 x gniazdo 230 w standardzie francuskim
- min 4 x gniazdo RJ45 cat 6 ekranowane w standardzie keystone
- min 1 x podwójny moduł USB z funkcją ładowania

Wymiary max 300 x 90 mm
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	Przyłącze stołowe 2
	
	Aluminiowy mediaport wyposażony w estetyczną klapkę pozwalającą na zakrycie znajdujących się pod spodem złączy. Budowa tego przyłącza pozwala na jego dowolną konfigurację.
Wyposażenie:
- min 2 x gniazdo 230 w standardzie francuskim
- min 2 x gniazdo RJ45 cat 6 ekranowane w standardzie keystone
- min 2 x gniazdo HDMI w standardzie keystone
- min 1 x podwójny moduł USB z funkcją ładowania
- min 1 gniazdo VGA z audio

Wymiary max 300 x 90 mm
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	Przyłącze naścienne dla monitorów
	
	Przyłącze naścienne wykonane w standardzie modułów 45x45mm wyposażone w gniazdo zasilania 230V i 2 porty RJ45 cat6
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	Rama szafy rack
	
	szafa rack do zabudowy meblowej z możliwością wysunięcia i obracania. Należy przewidzieć wszystkie niezbędne elementy typu wysłony, śruby montażowe urządzeń, półki, wysokość  20U
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	Wyposażenie szafy rack – zestaw według potrzeb
	
	 Półki, listwy zasilające, patchapanele według potrzeb instalacyjnych wykonawcy - zestaw
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	Panel wentylatorów
	
	Panel 4 wentylatorów do zabudowy w szafie Rack o poziomie głośności nie przekraczającej poziomu 27dB w trybie maksymalnej wydolności, 100 CFM wydajność chłodzenia, kolor czarny, powiadomienie o przekroczonej temperaturze
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	Kabel HDMI 1m
	
	- Złącza HDMI-HDMI, męsko-męskie
- Obsługa rozdzielczości do 4K * 2K@60Hz
- Wysoko elastyczny przewód
- Obsługa ARC, 3D, HDCP, CEC
- Zawartość miedzi w przewodzie min. 99,99%
- Potrójnie ekranowany przewód 
- Pozłacane złącza
- Długość przewodu - 1m
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	Kabel HDMI 2m
	
	- Złącza HDMI-HDMI, męsko-męskie
- Obsługa rozdzielczości do 4K * 2K@60Hz
- Wysoko elastyczny przewód
- Obsługa ARC, 3D, HDCP, CEC
- Zawartość miedzi w przewodzie min. 99,99%
- Potrójnie ekranowany przewód 
- Pozłacane złącza
- Długość przewodu - 2m
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	Kabel VGA 2m
	
	- Złącza VGA/Audio-VGA/Audio, męsko-męskie
- Przewód VGA z zintegrowanym przewodem audio 3,5 mm
- Obsługa rozdzielczości do 1920*1200
- Wysoko elastyczny przewód
- Potrójnie ekranowany przewód 
- Długość przewodu - 2m
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	Prezenter bezprzewodowy
	
	-czerwony wskaźnik laserowy
- zasięg min 15 m
- praca w paśmie 2,4 GHz
- wskaźnik naładowania baterii
- przyciski do obsługi prezentacji
- plug and play
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	Montaż i uruchomienie
	
	W ramach zadania należy wykonać:
- zamontować 2 monitory na uchwytach ściennych
- zamontować windę do monitora w przygotowanym przez Zamawiającego otworze
- zamontować monitor do windy
- w suficie podwieszanym wyciąć otwory pod głośniki i następnie je zamontować
- zamontować przyłącza stołowe w przygotowanych przez Zamawiającego otworach w stole i połaczyć je przygotowanym okablowaniem wg opisanego wyposażenia
- zamontować nadajnik VGA i HDMI pod stołem
- zamontować klawiaturę sterującą na ścianie
- zamontować szafę rack w przygotowanej zabudowie meblowej
- w szafie rack zamontować następujące urządzenia:

a) multiprzełącznik
b) wzmacniacz dystrybucyjny
c) odbiorniki mikrofonów bezprzewodowych
d) zestaw do transmisji bezprzewodowej
e) nadajniki HDMI
f) wzmacniacz mocy
g) router
h)switch

w rozdzielni należy zamontować:
- moduł oświetlenia DALI
- moduł przekaźników wraz z zasilaczem

Panel sterujący wraz ze stacją dokującą należy umieścić na ścianie
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	Zaprogramowanie systemu
	
	Wykonawca w  porozumieniu z Zamawiającym musi  zaprogramować system sterowania umożliwiający m in:
- załączanie monitorów
- zmianę sygnałów wejściowych
- regulację oświetlenia pod względem scen oraz jasności
- regulację głośności

Powyższe funkcje mają być dostępne jako makra np " Prezentacja" jak i możliwość regulacji poszczególnych parametrów za pomocą ukrytego menu
Ponadto wykonawca powinien w wycenie przewidzieć wykonanie aplikacji wykonywalnej na komputer PC
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