Załącznik nr 10
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

I Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Zadanie nr 1

prowadzonego w trybie „ przetargu nieograniczonego” na :
1. Przedmiotem zamówienia  jest usługa prowadzenia przeglądów i konserwacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP), dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (DSO) oraz instalacji oddymiania w budynkach zlokalizowanych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, zgodnie z załącznikiem nr 1- oferta do niniejszej umowy. 
2. W szczególności przedmiot umowy obejmuje:

 2.1  przegląd i konserwację systemów sygnalizacji pożaru (SSP) wraz z systemami wizualizacji,
 2.2  przegląd i konserwację dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO),
 2.3  przegląd i konserwację instalacji oddymiania ciągów komunikacyjnych,
 2.4  przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu

3. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie przeglądów instalacji wymienionych w ust. 2 należy:
 3.1  sprawdzanie prawidłowości działania instalacji poprzez uruchomianie punktów dozorowych,
 3.2  czyszczenie i sprawdzanie styków linii dozorowych w centralkach,
 3.3  odkurzanie wnętrza centralek,
 3.4  wymienianie uszkodzonych bezpieczników,
 3.5  sprawdzanie prawidłowego działania awaryjnego źródła zasilania centralek,
 3.6  czyszczenie i sprawdzanie styków awaryjnego źródła zasilania centralek
 3.7  sprawdzanie ciągłości linii dozorowych
 3.8  czyszczenie i sprawdzanie styków w elementach dozorowych
 3.9  wymiana uszkodzonych szybek w przyciskach ROP
 3.10  czyszczenie komór pomiarowych czujek optycznych
 3.11  sprawdzanie prawidłowości działania elementów sterujących
 3.12  sprawdzanie poprawności działania sygnalizatorów i głośników
 3.13  sprawdzanie poprawności działania siłowników
 3.14  sprawdzanie poprawności działania wentylatorów
 3.15  wykonanie pomiarów pojemności akumulatorów,
 3.16  sprawdzenie zapisów w książce eksploatacji obiektu, przeglądów, napraw i kontroli systemu 
4. Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności konserwacyjnych, dostarczać będzie Wykonawca.

5. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie prac z zachowaniem należytej staranności 
6. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej o każdej zaistniałej kradzieży izotopowych czujek dymu z obiektów Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego instruktażu w zakresie obsługi urządzeń objętych niniejszą umową.
8. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania wymaganych kwalifikacji do konserwacji systemów i urządzeń objętych niniejszą umową oraz aktualne przeszkolenie potwierdzone Certyfikatem Administratorów Zarządzania Budynkiem „Gemos”.
9. Do obowiązków Wykonawcy poza przeglądem i konserwacją, należy reakcja serwisowa na zgłoszoną  awarię, usterkę, zakłócenia w pracy instalacji.

10. Czas reakcji serwisowej na zgłoszoną awarię, usterkę, zakłócenia w pracy instalacji w czasie zadeklarowanym przez wykonawcę, wynoszącym nie dłużej niż 8 godzin. 
 10.1  Czas reakcji serwisowej na zgłoszoną awarię, usterkę, zakłócenia w pracy instalacji w przypadku awarii zakłócającej pracę szpitala – w ciągu od 1 do 8 godzin od zgłoszenia. [kryterium oceny ofert] 

 10.2  w przypadku awarii nie mającej wpływu na pracę szpitala – w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

11. Wykonawca zobowiązuje się przedstawiać okresowo propozycje napraw lub wymian podzespołów mających na celu wyeliminowanie awarii.
12. Wykonawca ma obowiązek przeszkolić operatorów w zakresie obsługi Centrali Systemu Sygnalizacji Pożarowej znajdującej się na terenie obiektu Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskie 137 na pisemne wezwanie Zamawiającego.
13. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności: konserwacyjnych w zakresie instalacji SSP, DSO oraz oddymiania
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH 
W OBIEKTACH CSK MSWiA W WARSZAWIE
Warszawa, ul. Wołoska 137

· System Sygnalizacji Pożaru Polon Alfa

(kompleks szpitalny)

	SAP Polon Alfa

	Urządzenie
	Ilość

	Centrala Polon 4900 (w sieci)
	6 szt.

	Czujka jonizacyjna dymu DIO-4046, optyczna dymu DOR4046/DUR4046, optyczno-temperaturowa DOT-4046, dymu i płomienia DPR-4046, ciepła TUN-4046
	w sumie 2865 szt.

	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001
	145 szt.

	Element kontrolno-sterujący EKS-4001
	77 szt.

	Element wielowejściowy EWS-4001
	11 szt.

	Element wielowejściowy EWK-4001
	9 szt.

	Adapter ADC-4001 
	7 szt.

	Sygnalizator SAL-4001
	41 szt.

	System wizualizacji GEMOS Standard + stanowisko komputerowe 
	1 kpl.


· System Sygnalizacji Pożaru Esser 
(Pawilon Główny, Budynek Administracyjny, budynek K, budynek U)

	SAP Esser

	Urządzenie
	Ilość

	Centrala IQ8 Control
	5 szt.

	Czujka optyczna IQ8 Quad
	1780 szt.

	Czujka temperatury IQ8 Quad
	16 szt.

	Czujka optyczno temperatury O2T
	24 szt.

	Ręczny ostrzegacz pożarowy 
	168 szt.

	Moduł 
	279 szt.

	Moduł 12 wyjść 
	7 szt.

	Sygnalizator akustyczny
	76 szt.


· Dźwiękowy System Ostrzegawczy BOSCH Praesideo
(Pawilon Główny)

	DSO

	Urządzenie
	Ilość

	Kontroler sieciowy LBB4401/00
	1 szt.

	Wzmacniacz 4x 125W LBB4424/00
	8 szt.

	stacja mikrofonowa LBB4430/00
	2 szt.

	moduł klawiatury LBB4432/00
	3 szt.

	głośnik sufitowy EVAC
	289 szt.

	głośnik ścienny EVAC
	69 szt.

	Szafa „rack” 19’’; zasilacz; akumulatory 4x 40Ah, 12V
	1 kpl.


· Autonomiczne, monitorowane przez SAP systemy oddymiania grawitacyjnego.

	Oddymianie

	Urządzenie
	Ilość

	Centrala Mercor MCR 9705
	10 szt.

	Centrala D+H  RZN 4202 / 4404
	12 szt.

	System D+H LSC oddymiający szyb dźwigu
	1 szt.

	Centrala AFG 2004
	2 szt.

	Czujka  konwencjonalna dymu (DOR40/DP860)
	80 szt.

	Przycisk oddymiania (KAC / RT-42)
	56 szt.

	Siłownik  naokienny, zębatkowy/łańcuchowy (producenci: Mercor, D+H, GEZE)
	66 szt.


· Mechaniczne urządzenia do usuwania/zapobiegania zadymieniu
(wentylatory wywiewne – Pawilon Główny, nawiewne - bud. AG)

	Oddymianie

	Urządzenie
	Ilość

	Wentylator oddymiający dachowy TLT Turbo 5,5 kW
	3 szt.

	Wentylator oddymiający dachowy TLT Turbo 4,8 kW
	1 szt,

	Wentylator oddymiający dachowy TLT Turbo 1,1 kW
	1 szt.

	Wentylator nawiewny 2,2 KW
	4 szt.


· Zasilacze p-poż (Merawex, Pulsar) - ok 20 szt.,

· Systemy sterowań drzwi i klap przeciwpożarowych odcinających.

	Odcięcia przeciwpożarowe – budynek „N”



	Urządzenie
	Ilość

	Centrala Mercor Omega
	1 szt.

	Sterownik drzwi przeciwpożarowych BAZ
	4 szt.


Strona 1 z 3

