Przedmiar robot

Pozycja wg

Lp. specyfikacji

Wyszczegolnienie elementéw
rozliczeniowych

Jednostka

nazwa

ilo 8¢

,Budowa drogile $nejna terenie Nadle $nictwa Kto-dawa w m. Janczewo, Gralewo i Plomykowo

na dz. nrew. 441, 739/3, 740, 762/5,

764, 785, 786, 809, 810, 811 obr. Janczewo 295/8, 7 20, 721, 722, 724, 746, 747, 765, 766, 782/2, 783 obr. Gralewo 40 obr. Plomykowo

Gmina Santok.”

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

X 1 Roboty przygotowawcze X X
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym (w tym

1 D-01.01.01 [zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej, oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej km
powykonawczej) 2,0000

X 2 Roboty ziemne X X
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i mijanek w gruncie kat.I-IV wraz z

2 D-04.01.01 |[profilowaniem i zageszczeniem podtoza z transportem gruntu na odkfad, wyw6z na odlegtos¢ do m3
5km 1006,1
Mechaniczne wykonanie nasypu na catej szerokosci jezdni i mijanek w gruncie kat.I-IV wraz z

3 D-02.03.01 8 S - . . m3
profilowaniem i zageszczeniem podioza, w tym zjazdy 3211,44

X 3 Podbudowa X X

4 D-04.04.02 |[Podbudowa z gruzobetonu stabilizowanego mechanicznie 0/63 grubos$¢ po zageszczeniu 20cm m2 13 039,99

5 D-04.04.02 Gorna warstwa gr. 5 cm z niesortu 0/31,5 mm zamknietego miatem kamiennym (pochodzenia m2 11 906,21
skalnego, skata lita) 0,075-4mm (w tym zjazdy)

X 4 Wzmocnienie podio za X X

6 D-02.01.01j |Utozenie geowtdkniny typar SF40 (lub inna posiadajaca takie same parametry techniczne) m2 2 225,00

7 D-02.01.01] Ulo;enle geokraty (wys. 15cm) wraz z ulozenlgm Yvarstwy flltracyjno-separacyjngj z kruszywa m2 222500
kamiennego 0-63mm (gr. 15cm) oraz z wypetnieniem komurek kruszywem kamiennym 0-25mm

X 5 Roboty uzupetniaj ace X X

9 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i poboczy, humusowanie z obsianiem, profilowanie terendéw m2 8 000,00

zielonych - pobocza




