Zatgcznik nr 7 do SIWZ
Opis przedmiotu zamowienia

Zadanie nr 1 ubranie bhp lesnika typ 1

1. Ubranie letnie

Ubranie powinno posiada¢ wykonczenie apreturg antyinsektowa. Substancja uzyta do apretury
antyinsektowej musi posiadac karte charakterystyki chemiczne;j.

Wykaz materiatow:

- materiat zewnetrzny kurtki i spodni - 65% poliester, 35% bawetna o gramaturze 210 g/m?*+/- 5%
- podszewka kurtki — siatka poliestrowa 100% o gramaturze 150 g/m? +/- 5%,

- materiat dodatkowy typu ripstop — poliester 65% | bawetna 35% 0 gramaturze 175 g/m? +/- 10%.
- materiat elastyczny — poliester 93% | spandex 7% o gramaturze 200 g/m?+/-5%

a) Kurtka wykonana z tkaniny o skiadzie 65% poliester, 35% bawetna i gramaturze
210 g/m? +/- 5%. Tkanina wykoriczona apreturg wodoodporng. Przednia cze$¢ na podszewce
siatkowej o skfadzie poliester 100% o gramaturze 150 g/m? +/- 5% kolorystycznie odpowiadajqcej
tkaninie zewnetrznej. Zapinana na zamek biyskawiczny. Na uchwycie zamka dodatkowo
przymocowany skorzany pasek. Kotnierz — stdjka o szerokosci 8,0 cm +/- 5%. Na lewym przodzie, na
wysokosci piersi kieszei wewnetrzna zapinana na zamek btyskawiczny. Na tej kieszeni naszyta
dodatkowa kieszonka przykryta plisg, zapinana na nape. Dodatkowo na kieszeni znajduje sie tunel (np.
na dtugopis) szerokosci 2,5 cm +/- 5%. W dolnej przedniej czesci kurtki po lewej i prawej stronie
znajdujg sie duze, skosne, wewnetrzne kieszenie, zapinane na zamek. Zamki przykryte plisg
o szerokosci min. 2,0 cm. Po wewnetrznej, lewej przedniej czesci kurtki znajduje sie kieszer zapinana
na zamek oraz duza kieszen otwarta. Z tytu kurtka posiada luzny karczek umozliwiajacy zwiekszong
cyrkulacje powietrza wewnatrz odziezy. Dolna, tylna czes$é¢ kurtki wykonana z materiatu typu ripstop
w kolorze zblizonym do koloru materiatu zasadniczego, o gramaturze 175 g/m?. Na tej czeéci znajduje
sie duza wewnetrzna kieszen zapinana na zamek btyskawiczny przykryty plisg o szerokosci 2,0 cm +/-
5%. W bocznej czesci kurtki, oraz pod pachami kurtka wykonczona elastycznym materiatem w celu
lepszego dopasowywania sie do sylwetki. Rekawy jednoczesciowe zakonczone doszywanym
mankietem z patka zapinang na napy (2 lub 3 szt.) w celu regulacji obwodu mankietéw. Dodatkowo
rekawy w czesci fokciowej profilowane. Dot kurtki wykonczony tunelem, w ktérym umieszczono
gumosznurek ze stoperami do regulacji obwodu. Kolor: zielen -oliwkowy, wedtug wzoru. Kurtka
dostepna w rozmiarach: XS — 5XL w wersji damskiej i meskiej, mozliwos¢ szycia na miare.

b) Spodnie wykonane z tej samej tkaniny co kurtka, opisana w pkt.a). Zapinane na duzy,
wygodny guzik. Suwak rozporka przykryty szerokg plisg zabezpieczajaca przed zawiewaniem. W pasie
po obu bokach wszyte regulatory obwodu. Spodnie posiadajg dwie otwarte boczne kieszenie na dionie.
Dodatkowo w prawej kieszeni znajduje sie mata otwarta kieszonka. Na prawej nogawce z przodu
naszyta kieszen, przykryta plisg zapinang na mosiezna nape. Na lewej nogawce wewnetrzna kieszen
zapinana na zamek btyskawiczny przykryty plisg szerokosci min. 2,0 cm. W prawej bocznej
kieszeni wszyty dodatkowo troczek na klucze. Spodnie posiadajg profilowane nogawkiw
miejscu stawu skokowego. W czesci tylnej stawu kolanowego spodnie wykonane z materiatu
elastycznego. Podobnie materiatem elastycznym spodnie sg wykoriczone w tylnej gérnej czesci oraz w
kroku. W pasie wszyte szlufki na pasek. Kolor: zielen -oliwkowy, wedtug wzoru. Dostepne w rozmiarach
XS -5XL. Mozliwos¢ szycia na miare. Dostepne w wersji damskiej oraz meskiej.



c) czapka wykonana z tkaniny o skfadzie 65% poliester, 35% bawetna i gramaturze 210 g/m? +/-
5%. Uszyta w formie dzokejki typu sportowego. Gtéwka czapki wykonana z pieciu czeéci tj. dwoch
bocznych, dwéch gérnych i jedna przednia. Boczne czesci z dwoma otworami wentylacyjnymi,
podszyte siatka. Dodatkowo na jednym boku mata kieszonka. Po wewnetrznej stronie czapki wzdtuz
catego obwodu wszyty potnik z tkaniny bawetnianej. Daszek czapki zaokraglony, usztywniony. Szwy
gtowki czapki od strony wewnetrznej przykryte laméwka. Kolor oliwkowy. Rozmiar: jeden uniwersalny,
regulowany sciggaczem.

2. Ubranie ocieplane

Srodek ochrony indywidualnej: kat Il
Spetnia wymagania norm:

PN-EN 1SO 13688:2013 Odziez ochronna. Wymagania ogolne.

PN-EN 343:2003+A1:2008 Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem.

- odpornosé na przenikanie wody (wodoszczelnosc ) - klasa min. 3,

- opdr pary wodnej (paroprzepuszczalno$¢) dla uktadu materiatéw (wszystkich warstw ubrania) -
klasa min. 2.

PN-EN 342:2004 Odziez ochronna. Zestawy odziezy i wyroby chronigce przed zimnem

- wynikowa efektywna izolacyjnos¢ cieplna Icler minimum 0,677 m*K/W,

- efektywna izolacyjnosé cieplna Icler = 0,732 m**K/W +/- 5%

- przepuszczalnos$¢ powietrza AP —klasa min. 3,

- wodoszczelnosci WP —klasa min. 2.

Dwuczesciowe ubranie zimowe skfadajace sie z kurtki z podpinkg i spodni oraz czapki ocieplanej,
wykaonanej z innego materiatu niz ubranie.

Wykaz materiatéow (kurtka, podpinka i spodnie):

- materiat zewnetrzny kurtki i spodni: 65% poliester, 35% bawetna o gramaturze 185 g/m? +/-5%,
z membrang paroprzepuszczalng o parametrach minimum 10.000 mm Hz0 i 10.000 g/m?/24h,

- szwy podklejane tasmg PU (poliuretanowa),

- ocieplenie kurtki, spodni i podpinki - ocieplina puszysta o gramaturze 80 g/m?+/- 5%,

- podszewka kurtki i spodni — poliester 100% o gramaturze 65 g/m*+/- 5%,

- podszewka polarowa o gramaturze 260 g/m’ +/- 5%,

- materiat na wzmocnieniach — poliester o gramaturze 175 g/m?+/- 5%,

- materiat zewnetrzny podpinki — poliester 100% , gramatura 35 g/m?*+/- 5%,

- podszewka podpinki — poliester 100%, gramatura 70 g/m*+/-5%,

a) Kurtka z podpinka

Kurtka - ocieplana ociepling puszystg o gramaturze 80 g/m* +/-5%, wykonana z materiatu o sktadzie
65% poliester, 35% bawetna z membrang oddychajgcg o parametrach minimum 10.000 mm H;0



i 10.000 g/m?/24h. Tkanina dodatkowo wykoriczona apreturg wodoodporna. Wewnatrz kurtka
wykonczona podszewka 100% poliester. Przdd kurtki zapinany na zamek kostkowy dwusuwakowy,
przykryty szeroka plisa zapinang na napy. Diugos$¢ kurtki ponizej bioder. Rekawy dwuczesciowe,
mankiety z regulacjg na rzep. Na lewym rekawie w gornej czesci znajduje sie mata kieszonka zapinana
na zamek btyskawiczny. Wewnatrz tej kieszeni wszyta jest tasma odblaskowa, tasma tworzy opaske
zapiang na rzep. W tylnej czeéci rekawdw na wysokosci tokcia do korica mankietéw naszyte
wzmocnienie z tkaniny poliestrowej. Kurtka posiada kaptur odpinany na zamek btyskawiczny w tylnej
czesci, w przedniej czedci na dwie napy po obu stronach stojki. Wewnetrzna cze$¢ kaptura wykornczona
podszewka polarowa. Kaptur regulowany za pomocg gumosznurka ze stoperami. W przedniej czesci
na wysokosci klatki piersiowej dwie kieszenie podwdjne. Jedne kieszenie zapinane na zamek
btyskawiczny przykryty plisg, drugie kieszenie zapinane na nape. W dolnej czesci znajdujg sie dwie
kieszenie naktadane z wejsciem od goéry i przykryte patkg zapinang na napy. Patki posiadajg
zaokraglone narozniki. W tylnej dolnej prawej czesci kurtki znajduje sie jedna duza kieszen zapinana na
zamek blyskawiczny, przykryty plisa. Géra kurtki wykorczona stojka. Dot kurtki wykonczony tunelem
z elastycznym sznurkiem ze stoperami, w tylnej czesci z przedtuzonym stanem.

Podpinka kurtki- wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 35 g/m?+/-5%. Dodatkowo ocieplona
ociepling puszystg o gramaturze 80 g/m?*+/- 5%. Podpinka pikowana, zapinana na zamek biyskawiczny.
W przedniej czesci na wysokosci klatki piersiowej po lewej stronie kieszeri na zamek btyskawiczny
przykryty plisg. W dolej czesci po obu stronach kieszenie na zamek biyskawiczny przykryty plisa.
Wewnatrz podpinki kieszen zapinana na zamek btyskawiczny przykryty plisg oraz duza kieszen otwarta
w dolnej czeéci. Gora podpinki wykonczona stéjkg. Stéjka po wewnetrznej stronie wykonczona
podpinka polarowa. Wewnatrz podpinka wykonczona podszewka poliestrowg o gramaturze 70 g/m?
+/- 5%.

Kurtka wraz z podpinka stanowig kompatybilny komplet, ktéry mozna nosi¢ zaréwno razem jak
i osobno. Uwaga! Wycenie podlega komplet: kurtka+podpinka. Dostepne w wersji damskiej
i meskiej. W rozmiarach XS do 5XL, mozliwos¢ szycia na miare.

b) Spodnie — wykonane z tkaniny jak kurtka, z podwyzszonym stanem na odpinanych szelkach.
ocieplone ociepling puszysta o gramaturze 80 g/m? +/-5%. Zapinane na guzik i dwie napy, zamek
rozporka przykryty plisg. W pasie po obu stronach wszyte Sciggacze_do regulacji, w celu dopasowania
obwodu. Wewnatrz spodnie wykorczone podszewka poliestrowa. W przedniej gérnej czesci nogawek
znajdujg sie dwie otwarte boczne kieszenie na dtonie. Na prawej nogawce ponizej kieszeni bocznej
znajduje sie duza kieszeri zewnetrzna przykryta patka, zapina na napy. W lewej nogawce pod kieszenig
boczng jest umieszczona kieszen wewnetrzna zapinana na zamek bfyskawiczny, przykryta plisa.
W tylnej prawej czesci spodni jedna kieszer zapinana na zamek btyskawiczny, przykryty plisg. Spodnie
posiadajg profilowane nogawki w miejscu stawu skokowego. Spodnie dodatkowo posiadaja
wzmocnienie wdolnej, tylnej czesci nogawki z dodatkowej warstwy materiatu. Dt nogawki
z dodatkowa regulacjg obwodu, zapinana na zamek bfyskawiczny. Dostepne w wersji damskiej
i meskiej. W rozmiarach XS do 5XL, mozliwos¢ szycia na miare.

c) Czapka

Opis produktu
Dwustronna, ciepta czapka z widczki, materiat: acryl 90%, elastan 10 %, jedna strona czapki w kolorze
zielonym, druga strona w kolorze pomaranczowym, wedtug wzoru. Rozmiar uniwersalny.



3. Ubranie przeciwdeszczowe

Srodek ochrony indywidualnej: kat |

Wyréb trwale oznakowany znakiem CE

Spetnia wymagania norm:

PN-EN ISO 13688:2013 Odziez ochronna. Wymagania ogolne.

PN-EN 343+A1:2008 Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem:
- odpornos¢ na przenikanie wody (wodoszczelnosé 3 klasy)
- odporno$é na przenikanie pary wodnej (oddychalno$é 3 klasy).

Ubranie wodochronne sktadajgce sie z kurtki i spodni, chronigce przed wpltywem czynnikow
atmosferycznych, takich jak: opady atmosferyczne, wiatr, wilgoc.

Wykaz materiatéw:

- materiat zewnetrzny kurtki i spodni —95 % poliester, 5 % spandex o gramaturze 160 g/m? +/-5%
- podszewka kurtki — poliester 100 % o gramaturze 60 g/m* +/- 5%

- podpinka siatkowa w kurtce — poliester 100 % o gramaturze 140 g/m*+/-5%

- podpinka siatkowa w spodniach — poliester 100 % o gramaturze 70 g/m? +/- 5%

- tkanina kontrastowa — poliester 100% o gramaturze 70 g/m?* +/- 5%

a) Kurtka wykonana z: tkanina zewngtrzna (zasadnicza) ripstopowana o sktadzie: 95% poliester i 5%
spandex o gramaturze 160 g/m?+/- 5% z membrang PU o wiaéciwosciach: wodoszczelnosc minimum
10.000 mm H,0, opér przenikania pary wodnej (Ret) < 20 m**Pa/W. Whnetrze kurtki w czesci tylnej
i przedniej wykoriczone podszewka poliestrowa 100% o gramaturze 60 g/m*+/- 5 %, natomiast kaptur
oraz wczeéci pod pachami podpinka siatkowa, poliestrowg 100% o gramaturze 140 g/m*+/- 5%.
Zapinana na zamek btyskawiczny przykryty listwa zapinang na rzep oraz napy: dwie w czgsci gornej
i jedna w czesci dolnej. Kurtka posiada kaptur regulowany za pomoca gumosznurka ze stoperami.
W lewej, gdrnej czesci kurtki znajduje sie kieszen zewnetrzna z patka zapinang na rzep. Dodatkowo na
tej kieszeni znajduje sie kieszenn wewnetrzna zapinana na zamek btyskawiczny bryzgoszczelny.
W dolnej czesci kurtki po lewej i prawej stronie znajdujg sie duze kieszenie wewngtrzne zapinane na
zamek btyskawiczny bryzgoszczelny przykryty plisg. Kurtka po lewej stronie posiada jedng duzg kieszen
wewnetrzng zapinang na zamek blyskawiczny. Dtugoé¢ kurtki ponizej bioder. Rgkawy trzyczgsciowe,
mankiety z regulacjg na napy. W czesci tokcia rekawy profilowane. Géra kurtki wykonczona st6jka. Dot
kurtki wykoriczony tunelem z elastycznym sznurkiem ze stoperami. W dolnej, wewnetrznej czesci kurka
wykoriczona tkaning kontrastowg w kolorze pomaranczowym. Tg samg tkaning wykonczona jest tylna
czeéé stojki. Tylna, gérna cze$é kurtki z luznym karczkiem celem poprawienia wentylacji. Szwy
uszczelnione tasma uszczelniajacg. Kolor zielony — oliwka, wg wzoru. Dostgpne rozmiary XS — 4XL.
Mozliwosc¢ szycia na miare.

b) Spodnie: wykonane z tej samej tkaniny co kurtka. Kréj spodni klasyczny z regularnymi, prostymi
nogawkami. W pasie w tylnej czesci duzy $ciggacz gumowy regulujgcy obwdd. Spodnie zapinane na



napy. Suwak rozporka przykryty szerokg plisg zabezpieczajgcg przed zawiewaniem. Spodnie posiadajg
dwie otwarte boczne kieszenie na dionie. Na prawej nogawce z przodu w gérnej czesci znajduje sie
duza kieszen wewnetrzna zapinana na zamek btyskawiczny, bryzgoszczelny. Spodnie posiadajg
profilowane nogawki w miejscu stawu skokowego. Dodatkowo w tylnej czesci stawu skokowego
umieszczono dodatkowe otwory wentylacyjne. Spodnie od wewngtrz w gdrnej czesci do wysokosci
kolan wykonczone podszewksy siatkowa poliestrowg 100% o gramaturze 70 g/m’+/- 5%. Szwy
uszczelnione tasma uszczelniajgcg. Kolor zielony — oliwka, wg wzoru. Dostepne w rozmiarach: XS do
4XL. Mozliwos¢ szycia na miare.

Oferent dla zadania nr 1, wraz z ofertg, do kazdej pozycji, obrebie zadania nr 1, sktada wzory
odzieiy (bedg one przedmiotem badan, pod wzgledem zgodnosci z opisem przedmiotu
zamowienia).

Wzory odziezy dla pozycji: 1a, 1b, 2c, 3a, 3b dostepne s3 dla oferentéw w siedzibie
Zamawiajgcego, ul. Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard.

Zadanie nr 2 ubranie bhp lesnika typ 2

1. Ubranie letnie

a) Kurtka z kamizelka

kurtka ze stéjka, zapinana na zamek kryty plisg zapinang na napy. W strefach w ktérych wymagana jest
zwiekszona wytrzymatosc, jak: kotnierz, barki, przéd wzdtuz zamka, przednie kieszenie na dofach,
zewnetrzna czes$C rekawa i dot tytu, zastosowano tkanine nylonowa o wysokich parametrach
wytrzymatosciowych. W strefach wptywajacych przede wszystkim na komfort uzytkowania jak: przody
na piersi, wewnetrzna strona rekawow, ramiona i tyt, zastosowano tkanine o wysokiej elastycznosci. Na
piersi dwie obszerne kieszenie wpuszczane, zapinane na zamki utozone rownolegle do zamka gtéwnego.
Zamki kieszeni kryte plisg. Na dotach przodu po bokach kieszenie ukos$ne zapinane na zamki kryte plisg.
Na fokciach po trzy zaszewki profilujgce. Obwod dotu regulowany gumosznurkiem ze stoperami.
Koricowki do regulacji obwodu umieszczone wewnatrz dolnych kieszeni. Obwod mankietéw rekawa
regulowany zapieciem na rzep. Po wewnetrznej stronie przodow elastyczna podszewka o sktadzie 94%
poliester, 6% elastan. Kolor: oliwka, wg wzoru. Rozmiawry od XS do 4XL, dostepne w wersji damskiej i
meskiej. Mozliwosc szycia na miare.

Kurtka w strefach elastycznych wykonana z materiatu o sktadzie 79% wiskoza, 18% nylon, 3% spandex,
o gramaturze 285g/m? (+/-10%). W strefach o zwiekszonej wytrzymatosci z tkaniny o skiadzie 100%
nylon, o gramaturze 230-240 g/m?. Tkanina z wykoriczeniem przyspieszajgcym wysychanie

Parametry techniczne tkaniny w strefach o zwiekszonej wytrzymatosci tkaniny:



Badanie wytrzymatosci: Norma Wymagania

Maksymalna sita zrywajgca — kierunek | PN-EN 1SO 13934-1:2013-07 minimum 1400 N
wzdtuzny

Maksymalna sita zrywajgca — kierunek | PN-EN 1SO 13934-1:2013-07 minimum 500 N
poprzeczny

Maksymalna sita rozdzierajgca — PN-EN 1SO 13537-3:2002 minimum 53 N

kierunek wzdtuiny

Maksymalna sita rozdzierajgca — PN-EN ISO 13937-3:2002 minimum 45 N
kierunek poprzeczny

Kamizelka ze stojka, z ozdobnymi cigciami, siegajgca do linii bioder. Od dotu wykoriczona tunelem
z gumosznurkiem i dwoma stoperami po bokach, stuzagcymi do dopasowania obwodu. Z przodu
zapinana na zamek spiralny rozdzielczy. Gorna cze$¢ zamka z pochewka, chroniacy szyje przed
zranieniem. Na przodach dwie dolne wpuszczane kieszenie, zapinane na zamki spiralne, z ukosnym
wejéciem. Na lewej piersi wpuszczona kieszen zapinana na zamek spiralny, z wejsciem réwnolegtym do
zamka gtownego. Kolor kamizelki: oliwka, zieleri. Wg wzoru. Kamizelka dostgpna w wersji meskiej i
damskiej. W wersji meskiej dot wykorczony rowno, w wersji damskiej dét przodu wykoriczony réwno,
doét tytu z przedtuzonym srodkiem, w formie tuku. W wersji damskiej dodatkowe przeszycia z przodu i z
tytu, dopasowujace do damskiej sylwetki. Mieszki kieszeni wykonane z siatki.

Dane dotyczace materiatow

Materiat tréjwarstwowy z membrana, sktad 87% poliester, 13% poliuretan, rozciagliwy w 4 kierunkach.
Kolor: ciemna oliwka. Gramatura: 278 g/m? +/- 10%. Parametry membrany: wodoodpornos¢: minimum
20000 mm, oddychalnoé¢: minimum 20000 g/m?/24h

b) Spodnie wyposazone w 8 podtrzymywaczy. Pas zapinany na nabijany guzik. Rozporek zapinany

na zamek kryty plis3. Po bokach pasa wszyte tasmy gumowe dopasowujace obwod. Na gérze przodow
dwie kieszenie wpuszczone, zapinane na zamki. Na prawym tyle kieszert wpuszczona, zapinana na
zamek kryty plisa. Na udach kieszenie wpuszczone, zapinane na zamki. Na kolanach zaszewki
profilujgce. Géra przodu i strefa na udach tytu spodni wykonana z tkaniny o sktadzie 79% wiskoza,
18% nylon, 3% spandex, o gramaturze 285g/m? (+/-10%). Tyt nogawek od kolana w ddt, przod
nogawek ponizej kolana oraz tyt na wysokosci bioder wykonano z wytrzymatej tkaniny o sktadzie
100% nylon, o gramaturze 230-240 g/m?, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, z wykonczeniem
przyspieszajacym wysychanie. Kolor: ciemna oliwka, wg wzoru. Rozmiary od XS do 4XI, dostgpne w
wersji damskiej i meskiej. Mozliwos¢ szycia na miare.

Parametry techniczne tkaniny w strefach o zwiekszonej wytrzymatosci tkaniny:

Badanie wytrzymatosci: Norma Wymagania




Maksymalna sita zrywajgca — kierunek | PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 1400 N
wzdtuzny

Maksymalna sita zrywajgca — kierunek | PN-EN I1SO 13934-1:2013-07 minimum 9S00 N
poprzeczny
Maksymalna sita rozdzierajgca — PN-EN 1SO 13937-3:2002 minimum 53 N

kierunek wzdtuzny

Maksymalna sita rozdzierajgca — PN-EN 1SO 13937-3:2002 minimum 45 N
kierunek poprzeczny

c) Czapka z daszkiem, daszek obszyty dwustronnie tkaning zasadnicza. Wierzch z szesciu elementow,
dwa przednie usztywnione podklejeniem. Cztery oczkowane otwory wentylacyjne. Z tytu pasek do
regulacji obwodu z metalowym zapieciem. Rozmiary L, XL. Tkanina zewnetrzna czapki — wymagania jak
tkanina 100% nylon zastosowana w letnim ubraniu roboczym

2.Ubranie ocieplane

Wymagania techniczne dla ubrania ocieplanego

Certyfikat badania typu UE, wystawiony przez jednostke notyfikowang, potwierdzajacy spetnienie
przez wyrdb majacych zastosowanie zasadniczych wymagan dotyczacych zdrowia i bezpieczenstwa
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
srodkéw ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz norm
zharmonizowanych:

- EN ISO 13688:2013 (PN-EN 1SO 13688:2013-12) Odziez ochronna. Wymagania ogdlne.

- EN 342:2017; (PN-EN 342:2018-01) Odziez ochronna. Zestawy odziezy i wyroby odzieiowe
chroniace przed zimnem.

- wynikowa efektywna izolacyjnosé cieplna Icler — minimum 0,415 (B) m2*K/W

- przepuszczalnosé powietrza AP - klasa 2,

- wodoszczelnosé WP - = 8000EN 343:2003+A1:2007, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN-EN
343+A1:2008, PN- EN 343+A1:2007/AC:2009) Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem.

- odpornosc na przenikanie wody (wodoszczelnosé) — klasa 3,

- opor pary wodnej —klasa 1

Dane dotyczace materiatow

Tkanina wierzchnia kurtki, spodni i czapki - dwulaminat, sktad: 54% nylon, 46% poliester. Tkanina
powinna zachowywac elastycznosé réwniez przy niskich temperaturach. Kolor: ciemna zielen, oliwka,
wg wzoru. Gramatura: 220 g/m? +/- 5 %.

Parametry techniczne tkaniny wierzchniej



Badanie Norma Wymagania

Odporno$¢ wybarwien - Pot PN-EN ISO 105-E04:2013 minimum 4-5 (zmiana barwy prébki)
alkaliczny

Odpornos¢ wybarwien - Pot PN-EN ISO 105-E04:2013 minimum 4-5 (zmiana barwy prébki)
kwasny

Odpornoé¢ wybarwien — Tarcie PN-EN ISO 105-X12:2005 minimum 4 (zmiana barwy proébki)
suche

Odpornos¢ wybarwien — Tarcie PN-EN ISO 105-X12:2005 minimum 4-5 (zmiana barwy prabki)
mokre

Odpornosé wybarwien — PN-EN ISO 105 D01:2010 minimum 4-5 (zmiana barwy probki)
Czyszczenie chemiczne

Odpornos¢ wybarwien — pranie w | PN-EN ISO 105-C06:2010 minimum 4-5 (zmiana barwy prébki)
40 stopniach C Metoda A1S

Badanie wytrzymatosci:

Srednia maksymalna sita PN-EN 1SO 13934-1:2013-07 | minimum 1100 N
zrywajaca (osnowa)

Srednia maksymalna sita PN-EN ISO 13934-1:2013-07 | minimum 1300 N
zrywajaca (watek)

Srednia sita rozdzierania, N PN-EN 1SO 13937-2:2002

- osnowa 26+/-1

- watek 41 +f-1
Oddychalno$¢ - opdr pary wodnej | 31092:1998+Ap1:2004 <17 m*Pa/W
PN-EN

Wodoodporno$¢ — badanie stupa | PN-EN 20811:1997, PN-ISO Minimum 10.000 mm H20
wody 811:1997

Wodoodpornoéé — badanie stupa | PN-EN 20811:1997, PN-ISO Minimum 10.000 mm Hz20
wody 811:1997
po piecickrotnym praniu i
pieciokrotnym suszeniu




Wodoszczelnos¢ po PN-EN 343+A1:2008 Wartos¢ wymagana - klasa 3
oddziatywaniu paliwa i oleju

Podszewka kurtki i spodni wierzchnich:
Sktad: 94% poliester, 6% elastan. Gramatura 62g/m? +/- 5%.
Ocieplenie kurtki i spodni wierzchnich: 100% poliester.

Tkanina wierzchnia podpinki kurtki: Skfad: 100% nylon, gramatura 40-60 g/ m2. Kolor spdjny
z kolorem tkaniny wierzchniej kurtki i spodni.

Podszewka podpinki: 94% poliester, 6% elastan. Gramatura 62g/m? +/- 5%. Jasna oliwka.
Ocieplenie podpinki: 100% poliester.

Ocieplenie czapki: 100% poliester. Sztuczne futro — 100% poliakryl.

a) Kurtka z podpinka

Kurtka ze stojka i kapturem, siegajaca za linie bioder, wykorczona u dotu podwinieciem. Kaptur doszyty
na state do kurtki z mozliwoscig chowania do stéjki. Kurtka z przodu zapinana na zamek rozdzielczy
spiralny kryty plisg zapinang kryto na napy. Na przodach kurtki naszyte dwie dolne kieszenie od géry
kryte klapkami zapinanymi kryto na tasmy samosczepne z dodatkowym wejsciem do osobnej przegrody
kieszeni, réwnolegtym do linii boku kurtki, zapinanym na zamki spiralne. Na piersiach dwie wpuszczone
kieszenie z wejsciami od boku, zapinane na zamki bryzgoszczelne. Rekawy kurtki jednoczesciowe u dotu
wykorniczone mankietem. Na mankiecie naszyta patka z tasma samosczepna stuzacg do regulacji
obwodu, na czesci obwodu mankietu wszyta gumka. W dolnym obwodzie kurtki tunel z gumosznurkiem
z dwoma stoperami po bokach, stuzagcymi do regulacji obwodu. Od strony wewnetrznej kurtki na
obydwu przodach naszyte kieszenie, zapinane na zamek btyskawiczny. Na lewym przodzie od strony
zewnetrznej pod plisg kieszen pionowa, wpuszczona, zapinana na zamek biyskawiczny. Kaptur kurtki
wykonczony od strony wewnetrznej tkaning podszewkowa. Na obwodzie kaptura tunel
z gumosznurkiem i dwoma stoperami po bokach, stuzacymi do regulacji obwodu. W potowie wysokosci
kaptura tunel z gumosznurkiem, zakornczony stoperem regulujgcym przyleganie kaptura, umieszczonym
w otwartej od dotu kieszonce. Kurtka ocieplana warstwg wtdkniny wysokopuszystej przyszyta tgcznie
z tkaning podszewkowg na state do kurtki. Wszystkie szwy i ciecia w kurtce uszczelnione (podklejone)
tasma zabezpieczajgcy przed wilgocig i deszczem. Wzdtuz zapiecia po wewnetrznej stronie kurtki
i wewngtrz mankietow elementy stuzace do zamocowania podpinki w postaci wykonanych z lamowki
petelek zapinanych na mate napy. Rozmiary od XS do 4XL, wersja damska i meska. Mozliwos¢ szycia na
miare. Kolor: ciemna zielen, oliwka, wg wzoru.

Podpinka do kurtki ze stojka, siegajaca do linii bioder. Przdd zapinany na zamek spiralny rozdzielczy. Od
gory suwak ostoniety pochewka, chronigcg przed zranieniem przy zapinaniu. Na przodach dolne
wpuszczone kieszenie pionowe, zapinane na zamki spiralne. Przdd, tyt i rekawy kurtki z pikowaniem
stabilizujgcym widknine ocieplajaca. Na dole kurtki kanat z wpuszczonym gumosznurkiem, obwdéd dotu
regulowany przez dwa stopery po bokach. Po stronie wewnetrznej prawego przodu na wysokosci piersi
wpuszczona pionowa kieszeri zapinana na zamek spiralny. Rekawy zakoriczone waskim mankietem,
w tunelu mankietu wszyto gumke. Wzdtuz przedniego zapiecia naszyta lamowka, z petelkami stuzgcymi
do wpiecia podpinki do kurtki zewnetrznej. Podpinka ocieplana warstwa wtdkniny wysokopuszystej. Na
mankietach rekawow i na karku petelki z lamowki do mocowania do kurtki zewnetrznej.
Tkanina wierzchnia podpinki: 100% nylon, gramatura 40-60 g/m?. Kolor spdjny z kolorem tkaniny
wierzchniej kurtki i spodni. Podszewka: 94% poliester, 6% elastan. Gramatura 62g/m? +/- 5%. Kolor:



jasna oliwka, wg wzoru. Ocieplenie podpinki: 100% poliester. Rozmiary od XS do 4XL, dostgpne w wersji
damskiej i meskiej. Mozliwos¢ szycia na miare.

Kurtka wraz z podpinka stanowig kompatybilny komplet, ktéry moina nosi¢ zaréwno razem jak
i osobno. Uwaga! Wycenie podlega komplet: kurtka+podpinka.

b) Spodnie - pas spodni zapinany na dwie napy. W pasie 7 podtrzymywaczy, po bokach przodu
i centralnie z tytu wszyta tasma gumowa dopasowujgca obwod. Na przednich nogawkach spodni dwie
wpuszczane kieszenie z wejéciem sko$nym do linii boku, zapinanym na zamki bryzgoszczelne. Z przodu
spodni rozporek zapinany kryto na zamek btyskawiczny. Na lewej nogawce na udzie naszyta kieszen
kryta patka zapinana kryto na napy. Na prawej nogawce z boku na wysokosci uda wpuszczona kieszen
z zamknieciem na zamek spiralny. Przody spodni trzyczesciowe, ciecia tamane nad kolanem i ukosne
pod kolanem. Srodkowe elementy przoddw na wysokosci kolana posiadajg cztery profilujace zaszewki,
zapewniajace lepszy komfort ruchu. Tyt nogawek ztozony z dwdch czesci. Doty nogawek wykoriczone
podwinieciem. W dotach nogawek rozpiecia z uformowanym mieszkiem z tkaniny zasadniczej, zapinane
na zamki bryzgoszczelne, utatwiajgce natozenie spodni na cholewke buta. Spodnie ocieplone warstwa
wtdkniny wysokopuszystej, przyszytej tgcznie z tkaning podszewkowa na state do spodni. Wszystkie
szwy i ciecia w spodniach uszczelnione (podklejone) tama zabezpieczajaca przed wilgoci i deszczem.
Rozmiary od XS do 4 XL, wersja damska i meska. Mozliwos¢ szycia na miarg. Kolor: ciemna zielen,
oliwka, wg wzoru.

c) Czapka ocieplana typu uszanka, z mozliwoscig zapiecia nausznikéw u gory lub pod broda.
Tkanina zasadnicza spojna z tkaning wierzchnig kurtki i spodni ocieplanych, z tymi samymi
wymaganiami technicznymi. Wierzch uszyty z czterech elementow. Cze$¢ czotowa, wnetrze nausznikdw
i bocznych klapek obszyte sztucznym futrem. Cze$¢ czotowa, imitujaca daszek, przyszyta na state do
wierzchu. Wierzch ocieplony grubg podszewka polarowa. Pasek zapinany na napy, dwa elementy
wierzchnie napéw umozliwiajg regulacje. Po bokach czapki klapki z tkaniny zasadniczej, wyposazone
w gumowa petelke, ktérg mozna przypig¢ do nabijanych guzikéw w pozycji opuszczonej lub uniesionej.
Po zapieciu w pozycji uniesionej, metalowe oczko z siatkg umozliwia prawidtowe styszenie dzwigkow
z otoczenia. Kolor: ciemna zielen, oliwka, wg wzoru.

3. Ubranie przeciwdeszczowe

Wymagania techniczne

Deklaracja zgodnosci UE, potwierdzajgca spetnienie przez wyréb majgcych zastosowanie zasadniczych
wymagan dotyczacych zdrowia i bezpieczeristwa Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkdw ochrony indywidualnej i uchylenia
dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz norm zharmonizowanych:

-EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odziez ochronna. Wymagania ogodlne.

- EN 343:2003+A1:2007, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN- EN 343+A1:2008, PN- EN
343+A1:2007/AC:2009) Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem.

- odpornoé¢ na przenikanie wody — klasa 3,

- opor pary wodnej — klasa 3

Dane dotyczgce materiatéw



Tkanina wierzchnia kurtki i spodni dwulaminat, sktad: 54% nylon, 46% poliester. Tkanina powinna
zachowywac elastycznosé réwniez przy niskich temperaturach. Kolor: ciemna zielen. Gramatura: 220

g/m?+/-5%.

Parametry techniczne tkaniny wierzchniej

Badanie

Norma

Wymagania

Odpornos¢ wybarwien - Pot
alkaliczny

PN-EN I1SO 105-E04:2013

minimum 4-5 (zmiana barwy prébki)

Odpornos¢ wybarwien - Pot
kwasny

PN-EN ISO 105-E04:2013

minimum 4-5 (zmiana barwy probki)

Odpornos¢ wybarwien — Tarcie
suche

PN-EN ISO 105-X12:2005

minimum 4 (zmiana barwy prébki)

Odpornosc wybarwien — Tarcie
mokre

PN-EN 1SO 105-X12:2005

minimum 4-5 (zmiana barwy probki)

Odpornos¢ wybarwien —
Czyszczenie chemiczne

PN-EN ISO 105 D01:2010

minimum 4-5 (zmiana barwy prébki)

Odpornos¢ wybarwien — pranie w
40 stopniach C

PN-EN ISO 105-C06:2010
Metoda A1S

minimum 4-5 (zmiana barwy prébki)

Badanie wytrzymatosci:

Srednia maksymalna sita
zrywajaca (osnowa)

PN-EN IS0 13934-1:2013-07

minimum 1100 N

Srednia maksymalna sita
zrywajgca (watek)

PN-EN I1SO 13934-1:2013-07

minimum 1300 N

Srednia sita rozdzierania, N

PN-EN ISO 13937-2:2002

PN-EN

- osnowa 26+/-1
- watek 41 +/-1
Srednia zmiana wymiaréw po
pieciokrotnym PN-EN 1SO 5077:2011, PN-EN < 4/-3%
+/-
praniu i pieciokrotnym suszeniu ISO 3759:2011 ’
osnowa / watek
Oddychalnos¢ - op6r pary wodnej | 31092:1998+Ap1:2004 <17 m?Pa/W




Wodoodporno$é — badanie stupa | PN-EN 20811:1997, PN-ISO Minimum 10.000 mm H20
wody 811:1997

Wodoodporno$c — badanie stupa | PN-EN 20811:1997, PN-1SO Minimum 10.000 mm Hz0
wody 811:1957
po pieciokrotnym praniu i
pieciokrotnym suszeniu

Wodoszczelno$¢ po PN-EN 343+A1:2008 Wartos¢ wymagana - klasa 3
oddziatywaniu paliwa i oleju

Podszewka kurtki w rekawach: Sktad: 94% poliester, 6% elastan. Gramatura 62g/ m? +/- 5%.
Podszewka w korpusie kurtki i w spodniach: podszewka siatkowa 100% poliester.

a) Kurtka ze stéjka i kapturem, z ozdobnymi cieciami, siegajgca do linii bioder, wykonczona u dotu
podwinieciem. Kaptur doszyty na state do kurtki z mozliwoscia chowania do stojki. Kurtka z przodu
zapinana na zamek rozdzielczy bryzgoszczelny. Na fokciach zaszewki profilujgce. Na przodach kurtki
dwie dolne wpuszczane kieszenie, zapinane na zamki bryzgoszczelne z wejsciem wzdtuz linii boku kurtki.
Rekawy kurtki czteroczesciowe u dotu wykoriczone mankietem. Na mankiecie naszyta patka z taSma
samosczepna stuzacy do regulacji obwodu mankietu. Na lewym rekawie kurtki naszyta gorna owalna
kieszen zamykana na zamek blyskawiczny. Wewnatrz kieszeni wszyta na state jaskrawa tasma
z odblaskiem, zakoriczona tasma samosczepna o dtugoéci umozliwiajgcej opasanie obwodu rekawa. Od
strony wewnetrznej kurtki na obydwu przodach kieszenie zapinane na zamek btyskawiczny. Kaptur
kurtki wykoriczony od strony wewnetrznej siatkg podszewkowa. Podszewka siatkowa w korpusie kurtki.
W rekawach podszewka poliestrowa z dodatkiem elastanu. Wszystkie szwy i ciecia w kurtce
uszczelnione (podklejone) tasma zabezpieczajaca przed wilgocig i deszczem. Na dole kurtki kanat
z wpuszczonym gumosznurkiem, obwad dotu regulowany przez dwa stopery po bokach. Rozmiary: XXS,
do XXXXL, uniwersalny. Mozliwosc¢ szycia na miare.

b) Spodnie zapinane na guzik. Wyposazone w 7 podtrzymywaczy, z tytu wszyta gumka. Na
przednich nogawkach spodni dwie wpuszczane kieszenie z wejsciem skosnym do linii boku. Z przodu
spodni rozporek zapinany kryto na zamek btyskawiczny. Na prawej nogawce spodni na udzie
wpuszczona kieszen zapinana na zamek bryzgoszczelny. Na prawym tyle wpuszczona kieszen zapinana
na zamek bryzgoszczelny. Na przodach na wysokosci kolan zaszewki zapewniajgce lepszy komfort ruchu.
Nogawki z tytu sktadaja sie z dwdch czeéci. Doty nogawek wykoriczone podwinigciem. Na dole nogawek
patki z napami, stuzace do regulacji obwodu mankietu nogawki. Podszewka siatkowa na catosci spodni.
Wszystkie szwy i ciecia w spodniach uszczelnione (podklejone) tasmg zabezpieczajgcy przed wilgocig
i deszczem. Boki spodni i ciecia poziome wzmocnione $ciegiem stebnowan dwuigtowych. Rozmiary: XXS
do 4XL, uniwersalny, mozliwos¢ szycia na miare.

Oferent dla zadania nr 2, wraz z oferta, do kazdej pozycji, w obrebie zadania nr 2, skfada
wzory odziezy (beda one przedmiotem badan, pod wzgledem zgodnosci z opisem
przedmiotu zamoéwienia).



Wzory odziezy dla pozycji: 1a, 1b, 2a, 2b, 2c dostepne s3 dla oferentéw w siedzibie
Zamawiajgcego, ul. Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard.

Zadanie nr 3 Pozostaty asortyment bhp

1. Bielizna termoaktywna typ |

Bielizna termoaktywna zimowa moze by¢ stosowana jako uzupetnienie odziezy chronigcej przed
zimnem spefniajgcej wymagania normy PN-EN 342:2006 przeznaczonej do stosowania
w temperaturze otoczenia do (-30)°C oraz odziezy chronigcej przed chtodem spetniajacej wymagania
normy PN-EN 14058:2007 przeznaczonej do stosowania w temperaturze otoczenia do (-5)°C.

Charakterystyka ogodlna:

Dzianina dwuwarstwowa o sktadzie surowcowym 100% poliamid 6,6, przy czym zawiera min.
50% poliamidu uszlachetnionego jonami srebra (1500 ppm), wprowadzonymi na state w strukture
mikrowidkien {do kaizdej wartosci parametru okreélonego w skfadzie dopuszczalna odchytka + 5%).
Zawartosc jonow srebra w kg uzytej przedzy: ilos¢ srebra Ag min. 6 mg/ kg, metoda badawcza UNI EN
16711-1: 2015

Gramatura (+/-10%) 260 g/m? (PN-EN 12127)

Odpornos¢ wybarwien na pranie — zgodne (PN-ISO 6330:2012 (40°C)

Odpornos¢ wybarwien na dziatanie potu kwasnego - min. 4 (PN-EN 1SO 105-E04)
Odpornos¢ wybarwien na dziatanie potu alkalicznego — min. 4 (PN-EN 1SO 105-E04)
Kolor: oliwka lub ciemnozielony

Dostepne w rozmiarach: XS — 5XL, mozliwos¢ szycia pod wymiar. Produkt powinien wystepowac
w wersji damskiej i meskiej.

Wymogi dotyczace oporu cieplnego dzianiny:

Dzianina musi spetnia¢c wymogi normy PN-EN 14058:2007 Odziez ochronna — Wyroby odziezowe
chronigce przed chfodem w zakresie izolacyjnosci (tzw. Oporu cieplnego (Ret) wg klasyfikacji oporu
cieplnego zawartej w tabeli 1 ww. normy, tj. Ret<0,12 m*xK/W (wg normy PN-EN 31092:1998).

Wymagana deklaracja zgodnosci WE z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
1007/2011 z dnia 27 wrzesnia 2011 r. w sprawie nazewnictwa witokien tekstylnych oraz etykietowania
i oznakowywania skfadu surowcowego wyrobdw widkienniczych, a takze uchylenia dyrektywy Rady
73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE

oraz deklaracja zgodnosci CE z dyrektywg 89/686/EWG/ Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259
poz. 2173)

Zastosowane nici:
Nici odziezowe, poliestrowe wystepujace w dwadch rodzajach:



Pierwszy rodzaj o masie liniowej min. 27 tex. Drugi rodzaj w zakresie od 18 tex do 20 tex.
Znakowanie produktu:
Wyrdb trwale oznakowany znakiem CE, rozmiarem, przepisem konserwacji oraz danymi producenta,
w sposob niespieralny przez caty okres uzytkowania.
Wymogi jakosciowe:
Potwierdzenie badaniami sktadu dzianiny oraz spetnianie wymogow zawartych w opisie przedmiotu
zamodwienia.
Pakowanie produktu:
Wyréb zapakowany w pudetko kartonowe posiadajace szczegétowy opis zawartosci.
Pudetko oznaczone etykietg zawierajaca takie informacje jak:
- dane producenta
- nazwe i symbol wyrobu
- kod kreskowy EAN 13
- rozmiari kolor wyrobu
- znak CE.

a) Kalesony meskie termoaktywne/ leginsy damskie termoaktywne typ |

Dzianina posiada dwuwarstwowg strukture ze szmerglowang wewnetrzng strong, ktora daje efekt
,Cieptego chwytu”, gwarantujagcy przyjemne uczucie przylegania do skory. Sciggacze nogawek
wykonane z dzianiny zasadniczej, wszyte do nogawek $ciegiem czteroiglowym, fancuszkowym -
ptaskim, z wykorzystaniem nici zgodnych z norma PN-ISO 1139:1998 PN EN 12590:2002 w kolorach
dzianiny zasadniczej. Technologia wykonania bielizny oparta na minimalizacji ilosci szwéw ptaskich,
ograniczajgc wystepowanie otar¢ na skorze podczas uzywania oraz zmniejsza sig ryzyko nakfadania
szwow kolejnych warstw odziezy. Pfaska gumka o szerokosci 4 cm w pasie umieszczona w tunelu
wykonanym z dzianiny zasadniczej wszyta overlockiem sciegiem 6.01.01 i przestebnowana
elastycznym $ciegiem 7.01.01 wedtug w/w norm. Dostepne w rozmiarach XS- 5XL. Mozliwos¢
zamowienia pod wymiar. Kolor: oliwkowy.

W wersji meskiej podwdjny rozporek ,na zaktadke” wykoriczony lamdwka z dzianiny zasadniczej,
obszyty éciegiem 7.74.01 wedtug norm PN-83/P-84501 i PN-83/P-84502.

W wersji damskiej leginsy bez rozporka.

b) Koszulka termoaktywna krétki rekaw meska/damska typ |

Dzianina posiada dwuwarstwowg strukture ze szmerglowang wewnetrzna strong, ktora daje efekt
,Cieptego chwytu”, gwarantujacy przyjemne uczucie przylegania do skéry. Technologia wykonania
bielizny oparta na minimalizacji iloci szwdw, ograniczajgc wystepowanie otar¢ na skorze podczas
uzywania. Dopuszcza sie stosowanie minimalnej ilosci wytacznie plaskich szwéw, dzigki czemu
zmniejsza sie ryzyko naktadania szwow kolejnych warstw odziezy oraz ogranicza wystgpowanie otar¢
na skérze podczas uzywania. Sciggacz dekoltu i mankiety rekawdw wykonane z dzianiny zasadniczej,
wszyte do rekawéw Sciegiem czteroigtowym, taricuszkowym — ptaskim 1.01.01, z wykorzystaniem nici
zgodnych z norma PN-ISO 1139:1998 PN EN 12590:2002 w kolorach dzianiny zasadniczej.
Charakterystyczng cecha koszulki sa sciggacze mankietow oraz $ciggacz pod szyjg bez zastosowania
gumek. Dot koszulki podwiniety i przeszyty $ciegiem 2.01.01 wedtug norm PN-83/P-84501 i PN-83/P-



84502 z zastosowaniem w/w nici. Dostepna w rozmiarach XS - 5XL. Mozliwo$¢ zamdwienia pod
wymiar. Kolor: oliwkowy.

c) Koszulka termoaktywna diugi rekaw meska/damska typ |

Sciggacz dekoltu i mankiety rekawdw wykonane z dzianiny zasadniczej, wszyte do rekawow Sciegiem
czteroigtowym, fafcuszkowym — pfaskim 1.01.01, z wykorzystaniem nici zgodnych z norma PN-ISO
1139:1998 PN EN 12590:2002 w kolorach dzianiny zasadniczej. Dot koszulki podwiniety i przeszyty
Sciegiem 2.01.01 wedtug norm PN-83/P-84501 i PN-83/P-84502 z zastosowaniem w/w nici. Dzianina
posiada dwuwarstwowg strukture ze szmerglowang wewnetrzng strong, ktora daje efekt ,cieptego
chwytu”, gwarantujgcy przyjemne uczucie przylegania do skéry. Technologia wykonania bielizny
oparta na minimalizacji ilosci szwdw, ograniczajgc wystepowanie otar¢ na skérze podczas uzywania.
Dopuszcza sie stosowanie minimalnej ilosci wytgcznie pfaskich szwow, dzieki czemu zmniejsza sie
ryzyko naktadania szwow kolejnych warstw odziezy oraz ogranicza wystepowanie otar¢ na skdrze
podczas uzywania. Dostepna w rozmiarach XS - 5XL. Mozliwos¢ zamowienia pod wymiar. Kolor:
oliwkowy.

2.Bielizna termoaktywna typ Il

Charakterystyka dzianiny:

Dzianina przeznaczona jest na wyroby bielizniarskie do bezposredniego kontaktu z ciatem.
Jednowarstwowa struktura dzianiny o splocie rypsowym.

Sktad: 30% wetna merynos, 65% poliamid, 5% elastan.

Wyrdb w | gatunku, poddany kontroli producenta w procesie produkcji. Posiada certyfikat Oeko Tex

Standard 100 lub rownowazny*.

*W odniesieniu do materiatéw widkienniczych w celu wykazania braku zawartosci substancji
szkodliwych, zamawiajgcy wymaga przedstawienia dla wskazanych produktow alternatywnie:

potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie certyfikatu wydanego przez Miedzynarodowe
Stowarzyszenie na Rzecz Badan i Rozwoju Ekologii Wyrobow Wiékienniczych o nazwie OEKO-TEX
standard 100 dla uzywanej produkcji materiatéw widkienniczych. W przypadku certyfikatu wydanego
przez jednostke zagraniczng, do kopii certyfikatu nalezy zatgczy¢ ttumaczenie na jezyk polski
poswiadczone za zgodnos$¢ przez oferenta certyfikatu ,,Oeko-tex” dla | lub Il klasy produktow (tj. nie
majacych bezposredniego kontaktu ze skorg) albo wyzszy.

lub

certyfikatu ,EU-Ecolabel” wprowadzonego decyzjg Komisji Wspdlnot EU z dnia 9 lipca 2009 r.
ustalajgca ekologiczne kryteria przyznawania wspolnotowego oznakowania ekologicznego wyrobom
wtakienniczym, (notyfikowana jako dokument nr C (2009) 4595) (2009/567/WE).

Kolor: ciemna zielona oliwka, wedtug wzoru
Dostepne w rozmiarach: XS — 5XL w wersji damskiej i meskiej, mozliwos¢ szycia pod wymiar.

Wyrob trwale oznakowany znakiem CE, rozmiarem, przepisem konserwacji oraz danymi producenta,
W sposob niespieralny przez caty okres uzytkowania.



Wymagana deklaracja zgodnosci WE z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
1007/2011 z dnia 27 wrzeénia 2011 r. w sprawie nazewnictwa widkien tekstylnych oraz etykietowania
i oznakowywania sktadu surowcowego wyrobéw widkienniczych, a takze uchylenia dyrektywy Rady
73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE

oraz deklaracja zgodnoéci CE z dyrektywa 89/686/EWG/ Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagar dla $rodkow ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259
poz.2173)

Zastosowane nici:

Nici odziezowe: poliestrowe o masie liniowej min. 27 tex. Drugi rodzaj od. 18 tex do 20 tex..
Pakowanie produktu:

Wyrob zapakowany w pudetko kartonowe posiadajace szczeg6towy opis zawartosci.
Pudetko oznaczone etykietg zawierajaca takie informacje jak:

- dane producenta

- nazwe i symhol wyrobu
- kod kreskowy EAN 13

- rozmiari kolor wyrobu
- znak CE.

Opis wyrobu:

a) Kalesony meskie termoaktywne / leginsy damskie termoaktywne typ Il

Kalesony meskie wykonane w 30% z antybakteryjnej, antypilingowej wetny merynos. Dzianina posiada
jednowarstwowa strukture o splocie rypsowym, ktora daje efekt gwarantujacy przyjemne uczucie
przylegania do skéry. Dzianina o masie zasadniczej 200-240 g/m?. Sciggacze nogawek wykonane
z dzianiny zasadniczej, wszyte do nogawek elastycznym dwuigtowym sciegiem 7.01.01 wedtug norm
PN-83/P-84501 i PN-83/P-84502 z wykorzystaniem nici zgodnych z normg PN-ISO 1139:1998 PN EN
12590:2002 w kolorach dzianiny zasadniczej. Technologia wykonania bielizny z dodatkowymi szwami
ptaskimi w okolicach ud oraz tydek zapewniajgca lepsze przyleganie bielizny do ciata. Pfaska gumka
o szerokoéci 3 cm w pasie umieszczona w tunelu wykonanym z dzianiny zasadniczej wszyta
overlockiem ciegiem 6.01.01 i przestebnowana elastycznym $ciegiem 7.01.01 wedtug norm PN-83/P-
84501 i PN-83/P-84502 z zastosowaniem w/w nici.

Dostepne w rozmiarach XS- 5XL, w wersji damskiej i meskiej Mozliwos¢ zaméwienia pod wymiar. Kolor:
ciemna zielona oliwka, wedtug wzoru.

W wersji meskiej w okolicy rozporka wspomagajace dwa szwy ptaskie pionowe. W wersji damskiej brak
rozporka.

b) Koszulka termoaktywna krétki rekaw meska/damska typ Il



Koszulka z krotkimi rekawami wykonana w 30% z antybakteryjnej, antypilingowej wetny merynos.
Dzianina posiada jednowarstwowg strukture o splocie rypsowym, ktora daje efekt gwarantujgcy
przyjemne uczucie przylegania do skdry. Dzianina o masie zasadniczej 200-240 g/m?. Sciggacz dekoltu
oraz mankiety rekawow wykonane z dzianiny zasadniczej, wszyte do rekawdw elastycznym
dwuigtowym $ciegiem 7.01.01 wedtug norm PN-83/P-84501 i PN-83/P-84502 z wykorzystaniem nici
zgodnych z normg PN-ISO 1139:1998 PN EN 12590:2002 w kolorach dzianiny zasadniczej.
Charakterystyczng cechg koszulki sg Sciggacze mankietdw oraz Sciggacz dekoltu bez zastosowania
gumek. Dot koszulki podwiniety i przeszyty sciegiem 7.01.01 wedtug norm PN-83/P-84501 i PN-83/P-
84502 z zastosowaniem w/w nici. Dostepna w rozmiarach XS - 5XL w wersji damskiej i meskiej.
Mozliwo$¢ zamowienia pod wymiar. Kolor: ciemna zielona oliwka, wedtug wzoru.

c) Koszulka termoaktywna dtugi rekaw meska/damska typ Il

Koszulka z dtugimi rekawami wykonana w 30% z antybakteryjnej, antypilingowej wetny merynos.
Dzianina posiada jednowarstwowg strukture o splocie rypsowym, ktora daje efekt gwarantujacy
przyjemne uczucie przylegania do skéry. Dzianina o masie zasadniczej 200-240 g/m?. Sciggacz dekoltu
oraz mankiety rekawdw wykonane z dzianiny zasadniczej, wszyte do rekawdéw elastycznym
dwuigtowym $ciegiem 7.01.01 wedtug norm PN-83/P-84501 i PN-83/P-84502 z wykorzystaniem nici
zgodnych z norma PN-ISO 1139:1998 PN EN 12590:2002 w kolorach dzianiny zasadniczej. Technologia
wykonania bielizny z dodatkowymi szwami ptaskimi na rekawach zapewniajgca lepsze przyleganie
bielizny do ciata. Charakterystyczng cechg koszulki s $ciggacze mankietéw oraz Sciggacz dekoltu bez
zastosowania gumek. Dot koszulki podwiniety i przeszyty Sciegiem 7.01.01 wedfug norm PN-83/P-
84501 i PN-83/P-84502 z zastosowaniem w/w nici. Dostepna w rozmiarach XS - 5XL w wersji meskiej i
damskiej. Mozliwos¢ zamowienia pod wymiar. Kolor: ciemna zielona oliwka, wedtug wzoru.

3.Bielizna termoaktywna typ Il

Dzianina do bielizny:
Sktad: 46% nylon, 46% poliester, 8% Spandex. Kolor oliwkowy melanz, wedtug wzoru. Gramatura:
185-200 g/m?.

Parametry techniczne dzianiny bieliznianej

Badanie Norma Wymagania

Odpornos¢ wybarwien - pot PN-EN ISO 105-E04:2013 minimum 4-5 (zmiana barwy probki)
alkaliczny

Odpornos¢ wybarwien - pot PN-EN ISO 105-E04:2013 minimum 4-5 (zmiana barwy prébki)
kwasny

Odpornos¢ wybarwien — swiatfo | PN-EN ISO 105-B02:2014-11 | minimum 5-6 (zmiana barwy probki)
sztuczne Metoda 2




Odpornos¢ wybarwien — pranie w | PN-EN 1SO 105-C06:2010 minimum 4-5 (zmiana barwy prabki)
40 stopniach C Metoda A1S

Sita zrywajgca po dtugosci: PN-EN ISO 13934-1:2013-07 | minimum 460 N
Sita zrywajaca po szerokosci: PN-EN 1SO 13934-1:2013-07 | minimum 350 N
Odpornos¢ na piling: PN-EN ISO 12945-2:2002 minimum 4 po 2000 suwow

a) Kalesony meskie/ leginsy damskie termoaktywne typ Il

Termoaktywne kalesony/ leginsy z szybkoschngcego materiatu, absorbujgcego zapachy i promienie UV.
D6t nogawek wykorczony podwinigciem. Nogawka wykonana z jednego elementu, zszytego po stronie
wewnetrznej. W pasie tunel z gumka dopasowujacg obwad. Ptaskie szwy. Elastyczna dzianina o sktadzie
46% nylon, 46% poliester, 8% spandex. Gramatura: 185-200 g/m?. Wysoka odpornos¢ na odbarwianie

i piling.

- Kalesony meskie dodatkowo wyposazone w rozporek z plisg, bez zapigcia. W kroku wstawka
profilujgca w ksztatcie kota.

b) koszulka termoaktywna krétki rekaw meska/damska typ Il

Termoaktywna koszulka z krétkim rekawem z szybkoschnacego materiatu, absorbujgcego zapachy
i promienie UV. W wersji meskiej dekolt potokragly, dot i rekawy wykoriczone podwinigciem. Rgkawy
z jednego elementu, zszytego od dotu. Prosty krdj przodu i tytu, po jednym elemencie. W wersji
damskiej' dekolt typu V, dot i rekawy wykoriczone podwinieciem. Rekawy reglanowe z dwoch
elementdw. Po bokach wstawki taliujace. Na plecach przeszycie w ksztatcie tuku, odcinajgce karczek.
Ptaskie szwy. Elastyczna dzianina o sktadzie 46% nylon, 46% poliester, 8% spandex. Gramatura: 185-200
g/m?2. Wysoka odpornos¢ na odbarwianie i piling.

c) koszulka termoaktywna diugi rekaw meska/damska typ Iil

Termoaktywna koszulka z dtugim rekawem z szybkoschnacego materiatu, absorbujgcego zapachy
i promienie UV. W wersji meskiej dekolt potokragty, dot i rekawy wykonczone podwinigciem. Rgkawy
z jednego elementu, zszytego od dotu. Prosty kréj przodu i tytu, po jednym elemencie. W wersji
damskiej dekolt pétokragly, dét i rekawy wykoriczone podwinieciem. Rekawy reglanowe z jednego
elementu, zszyte dotem. Krdj taliowany. Elastyczna dzianina o skfadzie 46% nylon, 46% poliester, 8%
spandex. Gramatura: 185-200 g/m?. Wysoka odpornos¢ na odbarwianie i piling.

4. Koszulki krotki rekaw - komplet

Komplet sktadajacy sie z koszulki typu t-shirt 1 szt. i koszulki typu POLO 1 szt.



Opis techniczny:

Koszulka z krotkim rekawem. Jednokolorowa, zaokraglona pod szyjg. Klasyczna koszulka z krotkim
rekawem w typie koszulki T-shirt. Okragte wyciecie, podwdjne szwy, wzmacniajacy ramienny pasek,
korpus bez szwow.

Sktad: 80% bawetna, 15% poliester, spandex 5 %

Gramatura: 180 g/m?+/- 5%

Kolor: zielony, oliwkowy, wg wzoru

Rozmiary: XS - 4XL

Koszulka typu POLO z krétkim rekawem, zapinana pod szyjg na 3 guziki. Kotnierzyk oraz rekawy
wykoriczone kontrastowg laméwka.

Sktad: 100% bawetna,

Gramatura: 220 g/m*+/- 5%

Kolor: zielony, oliwkowy, wg wzoru

Rozmiary: XS - 4XL

Mozliwos¢ szycia na miare.

5. Koszulka typu POLO

Koszulka typu POLO z krétkim rekawem, zapinana pod szyja na 3 guziki. Kofnierzyk oraz rekawy
wykonczone kontrastowg lamdowka.

Sktad: 100% bawetna,

Gramatura: 220 g/m*+/- 5%

Kolor: zielony, oliwkowy, wg wzoru

Rozmiary: XS - 4XL

6. Koszulka T-shirt 2pak

Dwie koszulki z krotkim rekawem. Jednokolorowe, zaokraglone pod szyja. Klasyczne koszulki z krotkim
rekawem w typie koszulki T-shirt. Okragte wyciecie, podwdjne szwy, wzmacniajgcy ramienny pasek,
korpus bez szwéw.

Sktad: 80% bawetna, 15% poliester, spandex 5 %
Gramatura: 180 g/m?*+/- 5%

Kolor: zielony, oliwkowy

Rozmiary: XS - 4XL

7.Koszula robocza dtugi rekaw typ |

Koszula wykonana z tkaniny o sktadzie 65% poliester, 35% bawetna i gramaturze 170 g/m? +/- 5%.
Tkanina w kolorze oliwkowym z dtugim rekawem, z przodu zapinana na guziki. Kotnierz na odcinanej
stojce. Tyt koszuli w gornej czesci posiada wentylacje z siateczki, dodatkowo ostonietej zaktadka
materiatu. Przéd prawy wzmocniony tasma o szerokosci 3,0 cm +/- 5% wykoriczony lamowka z tkaniny
zasadniczej o szerokosci 0,8 cm +/- 5%. Przéd lewy imitacja plisy szerokosc¢ 3,0 cm +/- 5%. Na lewym
i prawym przodzie naszyte duze wewnetrzne kieszenie zapinane na zamek btyskawiczny, przykryty
plisg. Rekawy diugie wszyte w mankiety zapinane na dwa guziki w celu regulacji obwodu mankietu.



Dodatkowo wentylacja pod pachami. Dét koszuli wykoriczony laméwka o szerokosci 0,8 cm +/- 5%.
Guziki czterodziurkowe — w kolorze oliwkowym.

Dostepna w rozmiarach: XS — 4 XL — mozliwo$¢ szycia na miare. Dostepna w wersji damskiej oraz
meskiej.

8. Koszula robocza dtugi rekaw typ Il

Koszula wykonana z tkaniny modalowo-bawetnianej w kolorze khaki, wg wzoru, z wykoriczeniem
przyspieszajagcym wysychanie. Dostepna wersja meska i damska. Przdd zapinany na guziki
czterodziurkowe. Kotnierz podpinany na guziczki. Mankiety rekawow o zaokraglonych rogach, zapinane
na jeden z dwéch naszytych guzikow do dopasowania obwodu. Rozporek rekawa zapinany na guzik.
Wewnatrz rekawa podtrzymywacz do podpigcia rekawa w pozycji podwinigtej. Na przodach naszyte
kieszenie o $cietych rogach, kryte patkami o écigtych rogach, zapinanymi na guzik czterodziurkowy. Na
patce lewej kieszeni piersiowej wypustka z dziurka, zapinana na guzik. W wersji damskiej na przodach
i tytach zaszewki taliujace.

Rozmiary meskie: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
Rozmiary damskie: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46.

Tkanina
Sktad: 60% modal, 40% bawetna, gramatura 160-170 g/m2.
Wyjaénienia oznaczer:: Modal - widkno celulozowe produkowane z drzew powstate na bazie wiskozy.

Parametry techniczne tkaniny

Badanie wytrzymatosci na rozerwanie Norma Wymagania

Maksymalna sita zrywajgca — kierunek |PN-EN  ISO  13934-| minimum 400 N
wzdtuzny 1:2013-07

Maksymalna sita zrywajgca — kierunek | PN-EN  ISO  13934-| minimum 380 N
poprzeczny 1:2013-07

9. Bluza polar z membrana

Wiatro- i wodoszczelna bluza polarowa z membrang wykonana z miekkiego i cichego polaru
o gramaturze 240g. +/- 5%, zapinana na zamek blyskawiczny. Dwie boczne kieszenie, wewngtrzna
kieszer i kieszer na piersi z otworem na przewdd/anteng zapinane na zamek. Regulowany sciggacz na
dole. Dodatkowe wzmochienia na ramionach i fokciach z materiatu przypominajgcego zamsz. Kieszen
na piersi obszyta z materiatu imitujgcego zamsz. Klejone szwy. Rozmiary S — 3XL, dostepne w wersji
damskiej i meskiej.

Kolor : braz - oliwka

Sktad: 100% poliester.
Gramatura; 240g/m? +/- 5%



Podszewka z membrang: poliester 100%
Wodoszczelnosé/stup wody: >10.000 mm
Przepuszczalnoéé/Oddychalno$é: minimum 14.000 g/m?/24h (ASTM: min. 6.000 g/m?/24h)

10. Skarpety letnie

Skarpety letnie wykonane s3 w rozwigzaniu dzianiny lewoprawej platerowanej z wydzielonymi
strefami konstrukcyjnymi. Umozliwiajg swobodny ruch stopy jednoczesnie powodujgc odpowiednie
przyleganie do stopy Sciggacz z dzianiny lewo prawe]j podstawowej z wrobiong przedza poliuretanowa
w formie przetozonego mankietu do wewnatrz. Skarpety posiadajg wysokie walory wytrzymatosciowe,
antybakteryjne oraz termoregulacyjne. Skarpety posiadaja ptaski szew przy palcach.
Tkanina zasadnicza
- sktad surowcowy: 70 %wtdkna bawetniane, 18% widkna poliestrowe, 10% widkna poliamidowe, 2%
widkna elastomerowe
- kolor i splot: wg wzoru
- wysokos$c: 22 cm +/- 5%

Rozmiary : 35-38, 39-42, 43-46

11. Skarpety zimowe

Skarpety specjalne zimowe wykonane s3 w rozwigzaniu dzianiny pluszowej frotte lewoprawej
platerowanej z wydzielonymi strefami konstrukcyjnymi. Umozliwiaja swobodny ruch stopy
jednoczednie powodujgc odpowiednie przyleganie do stopy. Sciggacz z dzianiny lewo prawej
podstawowej z wrobiong przedza poliuretanowg w formie przetozonego mankietu do wewnatrz.
Skarpety posiadajg wysokie walory wytrzymatosciowe, antybakteryjne oraz termoregulacyjne.
Skarpety posiadaja ptaski szew przy palcach

Tkanina zasadnicza
- sktad surowcowy: 55% wtokna wetniane, 30% witdkna poliestrowe, 12% witdkna poliamidowe, 3%
wiokna elastomerowe
- kolor i splot: wg wzoru
- wysokos¢: 34 cm +/- 5%
Rozmiary : 35-38, 39-42, 43-46

12. Rekawice ochronne typu kozia skdra

Rekawice robocze:

- wykonane z koziej skory licowej,

- czes¢ chwytna (z kciukiem i wzmocnieniem koncéw palcow) wykonana ze skdry, czes¢ wierzchnia
z dzianiny,

- mankiet elastyczny (zapinany na rzep),

- dostepne w rozmiarach: 7, 8, 9, 10, 11,

- spefniajg wymagania zasadnicze dla srodkéw ochrony indywidualnej, zawarte w w Rozporzgdzeniu
PEiR (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. oraz normach zharmonizowanych EN 420:2003+A1:20009,
EN 388:2016

- minimalny poziom skutecznosci :2121X



Recznik typu frotte

Rozmiar recznika: 70 cm x 140 cm +/-5%, gramatura: 650 g/m? +/- 5%, skiad surowcowy: 100%
bawetna, typ przedzy: przedza czesana. Produkt jednobarwny, dwustronny, dostepny w minimum 5
kolorach. Produkt powinien posiadac¢ certyfikat typu Oko-Tex Standard 100 lub réwnowazny*

*W odniesieniu do materiatébw wiékienniczych w celu wykazania braku zawartoéci substancji
szkodliwych, zamawiajacy wymaga przedstawienia dla wskazanych produktow alternatywnie:

potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie certyfikatu wydanego przez Miedzynarodowe
Stowarzyszenie na Rzecz Badan i Rozwoju Ekologii Wyrobéw Wiékienniczych o nazwie OEKO-TEX
standard 100 dla uzywanej produkcji materiatéw widkienniczych. W przypadku certyfikatu wydanego
przez jednostke zagraniczng, do kopii certyfikatu nalezy zatgczy¢ tlumaczenie na jezyk polski
poséwiadczone za zgodno$¢ przez oferenta certyfikatu ,Oeko-tex” dla I lub Il klasy produktéw (tj. nie
majacych bezposredniego kontaktu ze skorg) albo wyzszy.

lub

certyfikatu ,EU-Ecolabel” wprowadzonego decyzjg Komisji Wspolnot EU z dnia 9 lipca 2009 r.
ustalajgca ekologiczne kryteria przyznawania wspoinotowego oznakowania ekologicznego wyrobom
witdkienniczym, (notyfikowana jako dokument nr C (2009) 4595) (2009/567/WE).

Na metce powinny by¢ informacje o: nazwie recznika, rozmiarze, sktadzie surowcowym, gatunku, o
certyfikacie Oko-Tex Standard 100 lub réwnowaznym, informacje o uzytkowaniu: np. temperatura
prania (60°C), temperatura prasowania (150°C) oraz ,nie czysci¢ chemicznie”.

13. Kamizelka letnia

Kamizelka wykonana z materiatu o sktadzie 65% poliester, 35 % bawetina, o gramaturze 190g/m?+/-5%.
Whetrze kamizelki w przedniej czesci oraz na wysokosci topatek wykonczone siatkg o sktadzie 100%
poliester oraz masie powierzchniowej 140g/m*+/- 5%. Zapinana na zamek btyskawiczny. W przedniej
dolnej czesci naszyte dwie duze kieszenie zapinane na zamek blyskawiczny. W przedniej gornej czgsci
po lewej stronie kieszer wewnetrzna zapinana na zamek btyskawiczny. W bocznej czgsci kamizelki po
obu stronach wszyte elastyczne $ciggacze o szerokosci okoto 10 cm, poliester 100% i gramaturze
170g/m? +/- 5%. Sciggacze umozliwiaja dopasowanie kamizelki do sylwetki. Kotnierz ze stdjka
o wysokosci 5-6 cm. Po wewnetrznej stronie kamizelki z lewej strony obszerna kieszeri wykoriczona
elastyczng gumka. W przedniej i tylnej srodkowej czeéci kamizelki znajduja sig otwory wentylacyjne.
Kamizelka dostepna w rozmiarach XS - 4XL. Kolor zielony oliwkowy. Mozliwos¢ szycia na miare.
Dostepna w wersji meskiej oraz damskie;j.

14. Kamizelka ocieplana

Kamizelka wykonana z materiatu o sktadzie 65% poliester, 35 % bawetna, o gramaturze 190g/m?+/-
5%. Ocieplona puszysta wi6kning o masie powierzchniowe; 60g/m*+/- 5%. Wewnatrz kamizelka
wykoriczona podszewka (100% poliester) o masie powierzchniowej 60g/m?+/- 5%. Zapinana na zamek
btyskawiczny. W przedniej dolnej czgsci naszyte dwie duze, otwarte kieszenie. W przedniej gornej
czesci po lewej stronie kieszed wewngtrzna zapinana na zamek btyskawiczny. Zamek dodatkowo
przykryty plisa. W bocznej czeéci kamizelki po obu stronach wszyte elastyczne $ciggacze o szerokosci



okoto 10 c¢m. Sciggacze umozliwiajg dopasowanie kamizelki do sylwetki. Kotnierz wykoriczony tym
samym sciggaczem co boki kamizelki. Po wewnetrznej stronie kamizelki z lewej strony kieszen pionowa
zapinana na zamek blyskawiczny. D6t kamizelki po wewnetrznej stronie wykoriczony tkaning
kontrastowa w kolorze pomaranczowym. Kamizelka dostepna w rozmiarach XS - 4XL. Kolor zielony,
oliwkowy. Mozliwos¢ szycia na miare. Dostepna w wersji meskiej oraz damskiej.

15. Hetm ochronny typ |

Hetm przeznaczony jest do ochrony gtowy w budownictwie, lesnictwie i stanowiskach przemystowych
wymagajgcych doskonatej wentylacji i maksymalnego pola widzenia. Zapewnia ochrone przed
spadajacymi przedmiotami, wystajgcymi elementami konstrukcyjnymi lub przemieszczajgcymi sie
obiektami. Dostepny w kolorach: biaty, z6tty, czerwony, pomaranczowy.

- wyposaZzony w otwory wentylacyjne oraz 4-punktowa wiezbe z poliamidowymi pasami nosnymi,

- wyposazony w system regulacji w postaci sruby umieszczonej z tytu hetmu (w celu umoiliwienia
dopasowania do obwodu gtowy),

- spetnia wymagania zasadnicze dla srodkéw ochrony indywidualnej, zawarte w dyrektywie
89/686/EEC oraz normie zharmonizowanej EN 397:1995

16. Hetm ochronny typ Il

Hetm ochronny wyposazony w czujnik Uvicator, standardowg wiezbe, opaske przeciwpotng z
tworzywa sztucznego i wentylacje.

Zmiana koloru wskaZnika Uvicator informuje o koniecznosci wymiany hetmu ze wzgledu na
pogorszenie jego wytrzymatosci spowodowane starzeniem materiatu pod wptywem promieni UV.

Hetm przeznaczony jest do ochrony gtowy w budownictwie, lesnictwie i stanowiskach przemystowych
wymagajgcych doskonatej wentylacji i maksymalnego pola widzenia. Zapewnia ochrone przed
spadajgcymi przedmiotami, wystajgcymi elementami konstrukcyjnymi lub przemieszczajgcymi sie
obiektami. Dostepny w kolorach: biaty, z6tty, czerwony, pomaranczowy.

Cechy/Zalety

e  Whudowany wskaznik UVICATOR poczatkowo jest czerwony, z czasem plowieje i gdy stanie
sie biaty oznacza to koniecznos¢ wymiany hetmu.

e Skorupa wykonana z wysokiej jakosci tworzywa ABS odpornego na dziatanie promieni UV.
e Ptaska powierzchnia nadaje sie do pokrycia nadrukiem w postaci logotypu, nazwy marki, itp.

e Helm wyposazony w wigkszg liczbe otwordow wentylacyjnych roztozonych na wiekszej niz
zwykle powierzchni, zapewniajgc maksymalny przeptyw powietrza bez koniecznosci
ostabiania wytrzymatosci kasku.

e Hetm z krétszym daszkiem, ktory zapewnia wieksze pole widzenia, ale nadal chroni przed
oslepianiem i zachowuje pozostate wtasciwosci.



e Hetm mozna obroci¢ o 180 stopni (w takim potozeniu nadal spetnia wymagania oznaczenia
CE), co jest wyjatkowa zaletg w przypadku pracy na wysokosci lub w ciasnych miejscach.

e Wiezba tekstylna, 4-punktowa.
¢ Regulacja dopasowania obwodu za pomocg paska.
e  Wopusty boczne: 30mm
e Rozmiar: obwod gtowy 54-62 cm
Wymagania
e spetnia norme EN 397 - Przemystowe hetmy ochronne
e -30°C - hetm do stosowania w niskiej temperaturze

e MM - hetm odporny na odpryski ciektego metalu

Oferent dla zadania nr 3, wraz z oferta, do kaidej pozycji, w obrebie zadania nr 3, skiada
wzory odziezy (bedg one przedmiotem badan, pod wzgledem zgodnosci z opisem
przedmiotu zamowienia).

Wzory odziezy dla pozycji: 2a, 2b, 2¢, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 8, 10, 11 dostgpne s3 dla oferentow
w siedzibie Zamawiajacego, ul. Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard.

Zadanie nr 4 ubranie bhp specjalistyczne

1. Ubranie catoroczne (wielosezonowe) tkanina z
membrang oddychajaca

Srodek ochrony indywidualnej: kat |

Spetnia wymagania norm:

PN-EN 1SO 13688:2013 Odziez ochronna. Wymagania ogélne

PN-EN 343+A1:2008 Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem

- odpornos¢ na przenikanie wody (wodoszczelnos¢ ) - klasa min. 3,

- op6r pary wodnej (paroprzepuszczalnos¢) dla uktadu materiatow (wszystkich warstw kurtki) - klasa
min. 2.

Ogdlny opis wyrobu:
Ubranie wielosezonowe, chronigce przed wptywem czynnikdw atmosferycznych, deszczem, mgta,
wiatrem oraz zimnem.



Kolor: zielony/oliwka, wg wzoru

Rozmiary: S-3XL, mozliwosc¢ szycia na miare.

Znakowanie:

Wyrdb trwale oznakowany znakiem CE, przepisem konserwacji oraz datg produkcji oraz danymi
producenta wraz z podaniem norm i zakreséw ochrony, w sposéb niespieralny przez caty okres
uzytkowania.

Wymogi jakosciowe:

Wyréb w | gatunku, poddany kontroli producenta w procesie produkcji.

Dokumenty:

- deklaracja zgodnosci UE

- instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Kurtka wykonana z uktadu materiatow:

- tkanina z membrang termoaktywng (100% PES + membrana PU) o masie powierzchniowej 160 g/ m?
+/-5%

- podszewka siatkowa (100% PES) o masie powierzchniowej 60 g/ m? +/-5%

- dzianina polarowa (100% PES) o0 masie powierzchniowej 350 g/m? +/-5%

Kurtka wierzchnia na podszewce siatkowej, zapinana na zamek kostkowy przykryty plisa wierzchnig.
Kieszenie dolne naszywane z ozdobna fatdg przykryta patka. Kurtka cieta w pasie z wszytym tunelem
z gumka - trokiem umozliwiajgcy Sciggniecie. Kurtka ze stéjka, w ktérej znajduje sie zwijany kaptur.
W czesci gornej 2 kieszenie - 1 cm listewki przykryte patkami i pionowa ramka z 2 listewek
z podfozonym zamkiem. Rekawy 2 czesciowe, z dwoma zaktadkami na szwie tokciowym, wykonczone
mankietem czesciowo Sciggnietym guma. W mankiecie wszyte ozdobne zapinki na zatrzaski
umozliwiajgce regulacje. Na lewym rekawie w czesci dolnej, naszyta ozdobna kieszonka przykryta
patky. Wszystkie szwy uszczelnione tasma w celu zapewnienia nieprzemakalnosci w czasie silnego
deszczu. Nierdzewne napy metalowe z wierzchnig czesciowa plastikowa. Bluza do kurtki do munduru
codziennego — podpinka polarowa, stanowi typ podpinki do kurtki wierzchniej. Wykonana jest
z dwustronnej dzianiny typu polar. Zapinana na zamek btyskawiczny z trzema kieszeniami odszytymi
zamkami. Dekolt wykonczony stojkg. Wykonczenie dotu bluzy z tunelem na gumke - trok do regulacji
obwodu. Zamki kostkowe umozliwiajgce podpiecie do kurtki wierzchniej. Rekawy wykonczone
mankietem z polaru.

Spodnie chronigce przed wptywem czynnikdw atmosferycznych, deszczem, mgta, wiatrem oraz
zimnem. Wykonane z uktadu materiatow:

- tkanina z membrang termoaktywng (100% PES + membrana PU) o masie powierzchniowej 160 g/
m,+/-5%

- podszewka siatkowa (100% PES) o masie powierzchniowej 60 g/ m? +/-5%

- dzianina polarowa (100% PES) o masie powierzchniowej 350 g/m’ +/-5%

Spodnie z podwyzszonym stanem z odpinanymi za pomocg guzikdw szelkami, wyposazone w dwie
kieszenie przednie oraz jedna boczng na prawej nogawce.

Odpinana wewnetrzna ocieplina polarowa. Regulacja obwodu nogawek za pomocg suwakow.

2. Ubranie letnie specjalistyczne

Ubranie letnie dla pilarza, sktadajgce sie z dwdch czesci.

a) Bluza prosta siegajaca za biodra. Tyt wydtuzony, z kieszenig naktadang zapinang na
zamek btyskawiczny. Przod zapinany na guziki w zapieciu krytym. Kieszenie dolne naktadane, na
stebnowane, zapinane na zamek btyskawiczny umieszczony w otworze kieszeniowym



dwuwypustkowym. Na lewym przodzie, pod karczkiem umieszczona kieszeri gorna wykonana
taka sama metoda, jak kieszeri dolna. Rekaw prosty, wszywany. W dole rgkawa w szew
wewnetrzny, wszyta pateczka regulujgca szerokos¢ dotu rekawa, zapinana na guzik. Podkroj szyi
wykoriczony stdjka. Bluza posiada dodatkowe wzmocnienia, kolor ochronny, kontrastowy, w
postaci karczka tytu, przechodzacego do gory na przody.
b) Spodnie dtugie na szelkach (szelki w kolorze pomarariczowym). W nogawkach wszyty
jest wktad ochronny z przodu oraz wstawki po 5 cm po zewnetrznej stronie nogawki lewej i
wewnetrznej stronie nogawki prawej zabezpieczajacy przed okaleczeniem fafcuchem tnacym.
Nogawki wykonane zgodnie z norma PN-EN 381-5:2000, wzdr spodni A. Przody nogawek z
wkfadem antyprzecieciowym sg znacznie szersze od tytéw w celu uzyskania petnej strefy
ochronnej nég odpowiadajacej strefie zagrozenia wynikajacego z procesu pracy. Spodnie
wykonane z bawetem przednim i tylnym. Do tylnego doszyte szelki zapinane na klamerki. W
dole nogawek przodu naszyte sg elementy odblaskowe. W gérnej czesci naszyte s kieszenie
naktadane bez zapiecia, na prawej nogawce na boku naszyta kieszeri narzedziowa oraz na lewej
dolnej nogawce kieszert na miarke.

WYKAZ MATERIALOW ZASADNICZYCH

Dla w/w asortymentu wymagany jest certyfikat oceny typu WE wydany przez jednostke
notyfikowana na przykfad Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie, potwierdzajacy
spetnienie wymagan normy PN-EN 381-5:2000 ,Odziez ochronna dla uzytkownikow pilarek
taricuchowych. Wymagania dotyczace ochron ndg.” Odporno$¢ na przecigcie przy predkosci
taiicucha do 24 m/s.

Klasa 2.

Podstawowe parametry wg w/w normy:

- odpornosé na przecigcie przy predkosci faricucha 24 m/s klasa 2,
- powierzchnia ochronna spodni wzor A,

- przymocowanie uktadu ochronnego 200N,

- zmiana wymiaréw po praniu <6%.

Tkanina zasadnicza:

- kolor zielert butelkowa i pomarancz, wg wzoru,
- surowiec- 40% poliester, 60% bawetna,

- masa powierzchniowa — 245 +/-14 g/m?,
Dzianina ochronna na wkfadke:

- surowiec — 100% PET (Politereftalan etylenu),

- masa powierzchniowa — 155 g/m? +/- 5%,
Podszewka do dzianiny ochronne;j :

- surowiec — 100% poliester

- masa powierzchniowa 60 g/m? +/- 5%



3. Ubranie ocieplane specjalistyczne

Ubranie ocieplane dla pilarza, sktadajace sie z dwéch czesci.

a) Bluza prosta siegajgca za biodra, ocieplina wykoriczona podszewka. Tyt wydtuzony, w talii tunel
z gumg elastyczng dopasowujgcg pas w czesci tylnej. Przéd zapinany na zamek btyskawiczny
spiralny z plisg kryjaca zapinang na napy. Kieszenie dolne nakfadane, na stebnowane ze
skoSnym otworem zapinane na rzep. W goérnych czesciach przoddéw, pod karczkiem
umieszczone kieszenie naktadane, nastebnowane zapinane na rzep. Rekaw prosty, wszywany.
Dot rekawa wykonczony $ciggaczem z gumg elastyczng. W dolnej czesci rekawa w szew
wewnetrzny wszyte i nastebnowane na rekaw wzmocnienia. Na lewym rekawie kieszen
nakfadana z patka zapinana na rzep. Podkrdj szyi wykonczony stdjka z patkg zapinang na nape.
W tylnej czesci podkroju szyi stojka tworzy kieszen zapinang na nape do zamocowania
wszytego kaptura. Wewnatrz na lewym przodzie kieszen wewnetrzna dwuwypustkowa
zapinana na zamek spiralny. Bluza posiada dodatkowe wzmocnienia, kolor ochronny,
kontrastowy, w postaci karczka przodu, karczka tytu i gorne czesci rekawdw.

b) Spodnie diugie na szelkach (szelki w kolorze pomaraficzowym). W nogawkach wszyty jest
wktad ochronny z przodu oraz wstawki po 5 cm po zewnetrznej stronie nogawki lewej i
wewnetrznej stronie nogawki prawej zabezpieczajgcy przed okaleczeniem taricuchem tngcym.
Nogawki wykonane zgodnie z normg PN-EN 381-5:2000, wzdr spodni A. Przody nogawek z
wktadem antyprzecigciowym sg znacznie szersze od tytéw w celu uzyskania petnej strefy
ochronnej nog odpowiadajace] strefie zagroZzenia wynikajgcego z procesu pracy. Spodnie
wykonane z bawetem przednim i tylnym. Do tylnego doszyte szelki zapinane na klamerki. W
dole nogawek przodu naszyte sg elementy odblaskowe. W gornej czesci przodu kieszenie ciete
odszyte zamkiem biyskawicznym spiralnym z listewka w kolorze kontrastowym. Na prawej
nogawce na boku naszyta kieszen narzedziowa oraz na lewej dolnej nogawce kieszen
nakfadana nie zapinana. W tylnej czesci nogawki na wysokosci uda otwory wentylacyjne
zapinane na zamek spiralny.

Spodnie dodatkowo posiadajg wykonczony podszewkag oddzielny, wyjmowany wkiad ocieplajacy
jednostronnie pikowany od wewnatrz. D6t nogawek wykoriczony sciggaczem z guma elastyczng. Pas
wykonczony podwinieciem za sznurkiem do regulacji pasa. Rozporek odszyty zamkiem spiralnym.

WYKAZ MATERIALOW ZASADNICZYCH JAK DLA UBRANIA LETNIEGO PILARZA + OCIEPLINA:
- surowiec — 100% poliester
- masa powierzchniowa 83 g/m?+/- 5%

4.Fartuch

Odziez wykonana z mieszanki bawetny i poliestru, charakteryzuje sie zwartym splotem, mocnym
szyciem oraz dodatkowymi wzmocnieniami na kieszeniach i w miejscach szczegélnie narazonych na
rozprucie. Posiada wzmocnienia.

Kolor: ciemna zielen
Materiat: 65% poliester; 35% bawetna
Rozmiary: M — 3XL



Wyréb zgodny z postanowieniem Dyrektywy 89/686 EWG oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dn. 21 grudnia 2005r.

Wyrdb jest zgodny z nastepujacymi normami krajowymi transponujgcymi norme zharmonizowang : EN
340:2003

Posiada wymagany znak CE

5. Ubranie letnie z elementami w kolorze
ostrzegawczym

Ubranie w z przewagg koloru pomararniczowego, zawierajace odblaski, wykonane z tkaniny o
gramaturze 290 g/m? +/- 5%. Speiniajgce wymagane normy: EN 340:2003, EN I1SO 20471:2013, EN
ISO 13688:2013. Ubranie zakwalifikowane do Il kategorii ochrony.

a) Bluza zapinana na guziki, kryta listwa, posiadajaca na plecach zaszewki zwigkszajace swobode
ruchéw. W miejscach szczegélnie narazonych na rozprucie ryglowki. Dwie gorne kieszenie.
Mankiety zapinane na guziki. Na dole bluzy gumna $ciagajaca, dzieki ktdrej bluza nie odstaje,
co zabezpiecza przed wiatrem. Szwy podwajne, podwdjne tasmy odblaskowe o
wiaséciwosciach fluorescencyjnych.

b) Spodnie ogrodniczki. Duza ilo$¢ ryglowek w miejscach narazonych na rozprucie, regulowane
szelki, dwie kieszenie boczne, wzmocnione. Wzmocniona kieszer zapinana na rzepy.
Posiadajg kieszen na telefon komérkowy, na miarke ,metréwke”, a takze szlufkg na mtotek.
Podwdjne tasmy odblaskowe o wtasciwosciach fluorescencyjnych.

6. Ubranie ocieplane z elementami w kolorze
ostrzegawczym

Komplet ostrzegawczy sktadajacy sie z kurtki i spodni ogrodniczek.

a) Kurtka z fluorescencyjnego materiatu. Taémy odblaskowe na torsie i rekawach. Zapigcie z
przodu na podwajny zamek btyskawiczny (rozpinany z géry i z dotu) kryty plisa na napy. Kaptur
staty, chowany do zapinanego kotnierza. Rekawy proste ze Sciggaczami chronigcymi przed
wiatrem. Dwie kieszenie kryte patkami na rzepy, jedna kieszen wewngtrzna. Na piersi
kieszonka na tel. komdrkowy. Szwy uszczelniane. Granatowe wstawki w miejscach szczegdlnie
narazonych na zabrudzenie.

Odziez zgodna z wymogami norm:

EN I1SO 13688:2013 (odziez ochronna, wymagania ogélne)

EN ISO 20471:2013 (odziez ostrzegawcza o intensywnej widocznosci)
EN 343:2003+ A1:2007 (odziez ochronna-ochrona przed deszczem)

b) Spodnie ocieplane: Nieprzemakalne spodnie ogrodniczki fluorescencyjne, ocieplane. Dwie
taémy odblaskowe dookota nogawek. Zapiecie na metalowe klamry. 1 kieszei na klatce
piersiowej zapinana na zamek. 2 kieszenie boczne. Rozpinana na zamek dolna czgs¢ nogawek.
Szwy uszczelniane. Granatowe wstawki w miejscach szczegdInie narazonych na zabrudzenie.

Zgodne z wymagami norm:

EN ISO 13688:2013 (odziez ochronna, wymagania ogdine)
EN 13402-1, EN 13402-2, EN13402-3

Kat. |



7.Kurtka przeciwdeszczowa w kolorze
ostrzegawczym

Kurtka w kolorze pomararnczowym, wykonana z poliuretanu o grubosci 0,40 mm +/- 5%. Boczne
kieszenie kryte listwa, sciggacze w rekawach. Wyposazona w transpiratory powietrza, dodatkowe
otwory wentylacyjne na plecach, zamek kryty listwg oraz kaptur kryty w kotnierzu i $ciggany
sznurkiem. Na tutowiu i rekawach pasy odblaskowe. Produkt nalezy do Srodkow ochrony
indywidualnej, chronigcych przed minimalnymi zagrozeniami i jest zgodny z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony
indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz norm zharmonizowanych:
- EN ISO 13688:2013 Odziez ochronna -- Wymagania ogdlne

8. Ubranie letnie robocze

Ubranie wykonane z mieszanki bawetny i poliestru. Sktada sie z bluzy i spodni typu ogrodniczki.
Wykonane z wysokiej jakosci materiatu. Materiat: 65% poliester, 35% bawetna +/- 5%.

Rozmiary: wzrost —od 170 cm do 194 cm.

Produkt nalezy do srodkéw ochrony indywidualnej, chronigcych przed minimalnymi zagrozeniami i jest
zgodny z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz norm
zharmonizowanych:

- EN ISO 13688:2013 Odziez ochronna -- Wymagania ogdlne

Bluza zapinana na guziki, kryte listwg. Posiada transpiratory powietrza. Mankiety przy rekawach
zapinane na guzik. Na dole bluzy gumka $ciggajgca. Szwy podwdjne.

Spodnie mozliwos¢ regulacji w pasie za pomocg guzikdw i wszytej w tylnej czesci gumki. Wzmocnione
kieszenie boczne. Wzmocniona kieszen zapinana na rzepy. Podwaojne szwy. Kolor: ciemna zielen.

Rozmiar wzoru:

9. Ubranie ocieplane robocze

Kurtka ocieplana z kapturem +spodnie ogrodniczki. Odziez wykonana z mieszanki bawetniano-
poliestrowej z poliestrowg ociepling. Materiat wierzchni: 65% poliester, 35% bawetna +/- 5%

Kolor: ciemna zielerl. Rozmiary: wzrost —od 170 cm do 194 cm

Wyréb zgodny z postanowieniem Dyrektywy 89/686 EWG oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dn. 21 grudnia 2005 r. Wyrdb jest zgodny z nastepujacymi normami krajowymi transponujgcymi
norme zharmonizowang: EN ISO 13688:2013

Kurtka zapinana na zamek kryty listwg. Dwie gorne kieszenie zapinane na rzepy. Mankiety przy
rekawach zapinane na guzik.

Spodnie podszewka 100% nylon, ocieplina 100% poliester. Dtugie, szerokie, regulowane szelki. Kieszeni
na dokumenty zapinana na zamek. Wzmocnione kieszenie boczne.



10. Czapka robocza letnia

Czapka drelichowa. Sktad 65% poliester, 35% bawetna +/- 5%. Usztywniony daszek i przéd czapki.
Zapinana na zatrzask z mozliwoscig regulacji. Wyrdb jest zgodny z przepisami Dyrektywy Europejskiej
89/686/EWG oraz jest zgodny z norma zharmonizowang EN 340:2006. Produkt spetnia zasadnicze
wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa dla Srodkow ochrony indywidualnej,
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r.

Kolor: zielen

11. Czapka robocza zimowa

Czapka ocieplana z poliamidu z klapami na uszy obszytymi futerkiem syntetycznym. Podszewka:
watowana, poliester tafta. Klapy chronigce uszy. Ten typ wyposazenia nie jest Srodkiem Ochrony
Indywidualnej. Drelich: poliamid.
Podszewka: watowana, tafta poliester.

Kolor: zielen

Oferent dla zadania nr 4, wraz z oferta, do kaidej pozycji sktada wzory odziezy (bed3 one
przedmiotem badan, pod wzgledem zgodnosci z opisem przedmiotu zamowienia).

Wzory odziezy dla pozycji: 1, 4, 5, 6, 8, 9 dostepne s3 dla oferentéw w siedzibie
Zamawiajacego, ul. Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard.

Wzory asortymentu dla nastepujacych pozycji:

L.p. Nazwa: Rozmiar wzoru w siedzibie | Rozmiar wymaganego wzoru
ZSLP: sktadanego wraz z ofertg:
) branilnie )
1a kurtka Meski XL Meski XL
1b spodnie Meski XL Meski XL
1c czapka - Uniwersalny (regulowany
sciggaczem)
2. Ubranie ocieplane
2a Kurtka z podpinka - Meski XL
2b Spodnie - Meski XL
2¢ czapka Uniwersalny Uniwersalny
3 Ubranie przeciwdeszczowe
3a Kurtka L L
3b spodnie L L




1. Ubranie letnie

la Kurtka z kamizelka Meski M Meski M

1b Spodnie Meski M Meski M

1c czapka - L

2. Ubranie ocieplane

2a Kurtka z podpinka Meski M Meski M

2b Spodnie Meski M Meski M

2c czapka M M

3. Ubranie przeciwdeszczowe

3a kurtka - L
spodnie

Bielizna termoaktywnatyp | | o

1a Kalesony meskie/leginsy damskie - Meski XL

1b Koszulka termoaktywna krotki = Meski XL
rekaw meska/damska

1c Koszulka termoaktywna diugi & Meski XL
rekaw meska/damska

2. Bielizna termoaktywna typ Il

2a Kalesony meskie/leginsy damskie Meski L Meski L

2b Koszulka termoaktywna krotki Meski L Meski L
rekaw meska/damska

2c Koszulka termoaktywna dtugi Meski L Meski L
rekaw meska/damska

3. Bielizna termoaktywna typ llI

33 Kalesony meskie/leginsy damskie Meski L Meski L

3b Koszulka termoaktywna krotki Meski L Meski L
rekaw meska/damska

3c Koszulka termoaktywna dtugi Meski L Meski L
rekaw meska/damska

4, Koszulka krotki rekaw - L L
komplet
Koszulka typu POLO XL XL
Koszulka T-shirt 2pak - L
Koszula robocza dtugi - L
rekaw typ |

8. Koszula robocza dtugi 41/176/182 41/176/182
rekaw typ Il

9. Bluza polar z membrang - Meski L

10. Skarpety letnie 39-42 39-42

11. Skarpety zimowe 39-42 39-42

12, Rekawice ochronne typu - S
kozia skdra

13. Recznik frotte - Uniwersalny

14. Kamizelka letnia - Meski L

15. Kamizelka ocieplana - Meski L




16. Hetm ochronny typ | - Uniwersalny
17 Hetm ochronny typ Il - uniwersalny
I 1. Ubranie catoroczne
(wielosezonowe) tkanina z L L
membrang oddychajaca
2 Ubranie letnie specjalistyczne
2a bluza -
2b spodnie -
3. Ubranie ocieplane specjalistyczne
3a Bluza - L
3b Spodnie - L
4, Fartuch ochronny L. L
5. Ubranie letnie z elementami w kolorze ostrzegawczym
5a Bluza 50 (L) 50 (L)
5b spodnie 50 (L) 50 (L)
6. Ubranie ocieplane z elementami w kolorze ostrzegawczym
ba Bluza L L
6b spodnie L L
7. Kurtka przeciwdeszczowa - L
w kolorze ostrzegawczym
8. Ubranie letnie robocze 50 (L) 50 (L)
9. Ubranie ocieplane robocze 48/50 (M/L) 48/50 (M/L)
10. Czapka robocza letnia - Uniwersalny
11. Czapka robocza zimowa - Uniwersalny

Musza by¢ réwnie? zgodne z wzorem udostepnionym do obejrzenia w siedzibie ZSLP w Stargardzie.

UWAGA! W przypadku pozycji, ktore zostaty zaznaczone w opisie
przedmiotu zamowienia, jako asortyment z mozliwoscig szycia na
miare, Zamawiajacy zaznacza, ze ,szycie na miarg” rozumiane jest
jako asortyment niestandardowy, ktérego rozmiary Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy sam — bez koniecznosci wizyty krawca lub
osoby upowaznionej do zdjecia pomiaru. W przypadku takiego
zamowienia Wykonawcy przystuguje dodatkowy termin jego
realizacji wynoszacy do 10 dni roboczych liczonych od dnia
nastepnego po jego ztozeniu (10 dniowy termin dodatkowy nie
obejmuje terminu dostawy zamoéwienia ztozonego bez ,szycia na
miare”, czyli: termin dostawy czesci zamowienia zaoferowany



w formularzu oferty w dniach roboczych + 10 dni roboczych dla
asortymentu szytego ,,na miare”.

UWAGA! W przypadku gdy Zamawiajacy powezmie watpliwosci co
do zaoferowanego asortymentu w zakresie jego zgodnosci z opisem
przedmiotu zamoéwienia, moze zleci¢ badania tkanin w jednostce
akredytowanej na koszt Wykonawcy lub wezwaé Wykonawce do
dostania analiz, atestow, raportéw z badan lub innych dokumentow
zawierajacych wskazniki techniczno-uzytkowe tkanin uzytych do
wykonania przedmiotu zamoéwienia, potwierdzajace spetnienie
wymagan zawartych w opisie przedmiotu zamoéwienia. Dokumenty te
powinny by¢é wystawione przez akredytowane laboratorium
badawcze.



O



