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1. NAZWA ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem planowanej inwestycji jest wymiana dźwigu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (projekt i realizacja) w budynku Polikliniki MSWiA w Ciechanowie przy ul. Adama Mickiewicza 8, wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r.). 

2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 
06-400 Ciechanów

Poliklinika MSWiA

ul. Adama Mickiewicza 8

Stan prawny nieruchomości:
Właściciel: Skarb Państwa

Nr ewidencyjny budynku: 482/2;1

Działka o numerze ewidencyjnym: 482/2 – obręb 10 Śródmieście.
3. NAZWA I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII ROBÓT 
	Lp.
	KOD
	NAZWA

	1
	71220000-6
	Usługi projektowania architektonicznego

	2
	71320000-7
	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

	3
	45000000-7
	Roboty budowlane

	4
	44000000-0
	Różne konstrukcje budowlane

	5
	45421160-3
	Instalowanie wyrobów metalowych

	6
	45300000-3
	Instalacyjne roboty elektryczne

	7
	42416100-6
	Windy

	8
	45313100-5
	Instalowanie wind


4. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I ADRES 
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

ul. Wołoska 137 

02-507 Warszawa
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mgr inż. Paweł BRATEK 

inż. Waldemar LASEK 

inż. Stanisław KAWALEC

mgr inż. Anna KALITA - JAWORSKA 

Warszawa, wrzesień 2019 r.
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I. CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

1.1 Dane techniczne charakteryzujące obiekt.
Poliklinika CSK MSWiA w Warszawie – Ciechanów ul. Adama Mickiewicza 8.

- dwie kondygnacje nadziemne, podpiwniczony;

- ławy żelbetowe;

- ściany fundamentowe warstwowe;

- bloczki betonowe z dociepleniem;

- ściany zewnętrzne wielkoblokowe elementy prefabrykowane tzw. „cegła Żerań” z dociepleniem;

- ściany wewnętrzne konstrukcyjne – elementy prefabrykowane kanałowe gr. 24 cm;

- ścianki działowe – cegła dziurawka;

- stropy – płyty prefabrykowane kanałowe „S” gr. 24 cm;

- stropodach wentylowany- płyty kanałowe „S” i płyty korytkowe.


Budynek Polikliniki o konstrukcji murowanej, stropy wylewne żelbetowe, częściowo podpiwniczone. Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne i wyposażony jest we wszystkie niezbędne media. Istniejący szyb windy o wymiarach 1,40 x 1,50 m usytuowany we wnętrzu centralnej klatki schodowej, którą należy dostosować do montażu nowej windy dla osób niepełnosprawnych. Obecny szyb windowy wykonany jest z blachy osłonowej na konstrukcji
z profili stalowych. Istniejąca platforma produkcji firmy KALEA. 

1.2 Instalacje w budynku.
- wod. - kan.;

- elektryczna;

- specjalistyczne;

- c.o.

1.3 Opis istniejącego dźwigu.
Producent: KALEA – Szwecja;

Udźwig: 300 kg/ 2 osoby;

Prędkość: 0,15 m/s;

Wysokość podnoszenia: do 9 m;

Zasilanie: 3 fazowe, 380/220 V, 50 Hz, 10 A;

Napęd: śrubowy z ruchomą nakrętką prowadzącą;

Szyb: samonośny z płyt ocynkowanych wypełnionych materiałem dźwiękochłonnym;

Podszybie: 80 mm;

Poziom hałasu: 70 ≤ db.


Podstawa ładunkowa przemieszcza się po pionowych prowadnicach za pomocą prowadników ślizgowych, wykonanych z samosmarującego tworzywa sztucznego, napędzana przez śrubę i nakrętkę prowadzącą. Dźwig wyposażono w drzwi wychylne zawieszone na zawiasach. Drzwi zaopatrzone w amortyzator drzwiowy, ryglowane przez krzywkę ruchomą sterowaną zamkiem, wyposażonym w rygiel i łącznik elektryczny. Inicjatory dyspozycji umieszczone są 
w kasecie podstawy ładunkowej. Styczniki sterujące zabudowy w podstawie ładunkowej 
zabezpieczono bezpiecznikami topikowymi 1A i 4A, w tym 1A dla napięcia sterującego 48 V
50 Hz oraz 4A dla napięcia 220 V 50 Hz. Krzywka ruchoma zasilana jest napięciem 220 V 50 Hz. Obwód drzwi wyposażono w dwa kontakty bezpieczeństwa. Jeden umieszczony jest w zamku ryglującym drzwi, a drugi w samym skrzydle drzwi. 

1.4 Cel wymiany dźwigu.

Wymiana dźwigu ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz przystosowanie urządzenia
do aktualnie obowiązujących wymagań prawnych i normatywnych. Instalowana winda powinna spełniać wszystkie obowiązujące normy i wymagania, w tym zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zawarte w Dyrektywie Dźwigowej 2014/33/UE. Spełnienie tych wymagań zapewniają odpowiednie normy zharmonizowane z dyrektywą (PN EN 81 - 20 i 50) oraz procedury oceny zgodności, które na wniosek instalującego przeprowadza Jednostka Notyfikowana i wydaje na tej podstawie Certyfikat Zgodności, a instalujący dźwig umieszcza oznakowanie CE wewnątrz kabiny i wystawia Deklarację Zgodności.


W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników dźwigów eksploatowanych opracowana została norma PN-EN 81-80: 2005 pod nazwą Safety Norm Existing Lift zawierająca wytyczne dla władz krajowych, właścicieli wind, jednostek kontrolujących oraz firm konserwujących dźwigi. Norma SNEL dotyczy poprawy bezpieczeństwa eksploatowanych dźwigów, a istota jej polega na określeniu maksymalnych terminów, w trakcie których należy wyeliminować wszelkie niebezpieczeństwa wynikające z niedostatecznego wyposażenia w urządzenia wymagane 
w normach zharmonizowanych z Dyrektywą Dźwigową.
II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

 
Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (projekt i realizacja) w budynku Polikliniki MSWiA w Ciechanowie przy ul. Adama Mickiewicza 8.


Materiał zamówienia należy opisać za pomocą dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich. 

Inwestycja swoim zakresem obejmuje: 

a) dostawę, montaż i konserwację serwisu wraz z usuwaniem awarii w okresie udzielonej gwarancji, fabrycznie nowego dźwigu osobowego;

b) demontaż istniejącego dźwigu oraz konstrukcji szybu z paneli blaszanych, utylizacja złomu, zwrot Zamawiającemu środków ze sprzedaży złomu;

c) rozruch i regulacja dźwigu;

d) wykonanie dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej;

e) wykonanie pomiarów elektrycznych dla dźwigu;

f) wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia szybu;

g) zapewnienie zgłoszenia i odbioru dźwigu do odbioru Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

1.2 Prace remontowo – budowlano – montażowe.
1.2.1  Przedmiot zamówienia obejmuje prace rozbiórkowe i demontażowe;

1.2.2 Wykonanie robót związanych z dostawą i montażem nowego urządzenia zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową;

1.2.3 Wykonanie robót wykończeniowo – budowlanych;

1.2.4 Wykonanie niezbędnych badań i prób ruchowych oraz odbioru UDT; 

1.2.5 Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z odbiorem zgodnie z prawem budowlanym
i uzyskaniem rejestracji nowych urządzeń w urzędzie Dozoru Technicznego zezwalającej na ich eksploatację;

1.2.6 Przeprowadzenie szkolenia upoważnionych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi nowego urządzenia;

1.2.7 Prowadzenie konserwacji i przeglądów w okresie gwarancji;

1.2.8 Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego niezbędne Decyzje administracyjne. 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1 Dokumentacja.

Wykonawca sporządzi opracowanie projektowe obejmujące dokumentację projektową
w pełnym zakresie niezbędnym do realizacji zadania dotyczącego wymiany dźwigu zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego dla przedmiotowego zamówienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, pozostałymi dokumentami Zamawiającego, Umową i obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), a także musi być zgodnie z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi obowiązującymi na terenie kraju, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja musi spełniać wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką.

Za dzień wykonania dokumentacji projektowej uznaje się datę przyjęcia projektu przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń na podstawie ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego oraz przedstawienie Zamawiającemu prawomocnej decyzji Pozwolenia na budowę wykonanie robót budowlano - instalacyjnych wraz z podpisaniem końcowego protokołu odbioru bez uwag
i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron, oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu, potwierdzone podpisaniem końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag i zastrzeżeń.
Zakres i formę dokumentacji projektowej szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j. ).

2.2 Na dokumentację projektową składają się:
-  wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy (branża budowlana, elektryczna, dźwigowa);

- dokumentacja w branży elektrycznej winna zawierać schemat podłączenia urządzenia do istniejącej infrastruktury energetycznej obiektu oraz trasy i schematy kabli zasilających, sterowania, oświetlenia, łączności uziemienia; 

- schemat, w którym zostanie określone położenie istniejącej rozdzielnicy z naniesionymi wewnątrz schematami jednokreskowymi z opisem obwodów i zabezpieczeń;

- projekt graficzny kabiny dźwigu uzupełniony, o rysunki przystanków (projektowany dźwig   powinien współgrać z architekturą budynku);

- dokumentacja techniczna nowego dźwigu w zakresie wymaganym przez UDT.

2.3  Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień:
-  pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych;

- pozwolenie na budowę od właściwego organu administracyjnego/złożenie wniosku o zgłoszeniu wykonania robót;

-  uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;

-  uzgodnienie dokumentacji technicznej nowego dźwigu z UDT.
2.4 Główne założenia projektowo - wykonawcze: 
Podstawowym kryterium doboru urządzeń oraz ich sterowania jest minimalizacja kosztów eksploatacji oraz ograniczenie kosztów związanych z personalną obsługą obiektu.
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami  i wytycznymi, Prawem Zamówień Publicznych oraz
że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

W procesie projektowania, należy przyjąć następujące wymagania ogólne: 

-  zaprojektowana winda winna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością pracy,  wysokim standardem wykonania, 

- należy wytypować urządzenia technologiczne o niskiej energochłonności i niskiej mocy akustycznej, w celu minimalizacji emisji hałasu do środowiska naturalnego podczas pracy urządzeń. 

Projekty:
– 2 egzemplarze w wersji papierowej;

– 2 egzemplarze w wersji graficznej na płycie CD / DVD – (pdf), w tym: 1 egzemplarz w wersji edytowalnej.

Decyzje, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie pdf.

Koszty związane z uzyskaniem decyzji i pozwolenia ponosi Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień udziela Zamawiający.
3. KOSZTORYSY INWESTORSKIE 


Należy wykonać kalkulację kosztów - kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, zgodnie 
z wymogami Prawa Zamówień Publicznych; 

- sporządzone na podstawie obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.), w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. 2004 
Nr 130, poz. 1389), w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.


Kosztorys winien być sporządzony w formie tabeli zawierającej zagregowane ośmiocyfrowe elementy rozliczeniowe, w następującym układzie kolumn i wierszy: 

- L.p.;

- numer SST;

- kod pozycji (np. KNR);

- kod CPV;

- wyszczególnienie elementów rozliczeniowych;

- jednostka miary;

- ilość jednostek;

- cena jednostkowa.


W kosztorysie inwestorskim i przedmiarze winna znaleźć się kolumna, w której przypisany zostanie nr ST i SST odnoszący się do pozycji kosztorysowej. Elementy rozliczeniowe winny odnosić się do Szczegółowych Specyfikacji Technicznych i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV).


Podstawy wycenić na podstawie poziomu cen i narzutów z aktualnie obowiązującego kwartału i aktualnych cenników (np. Sekocenbud, Intercenbud). 


Kosztorysy inwestorskie i przedmiary należy przekazać Zamawiającemu w wersji:
-   papierowej (4 egzemplarze); 

- na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie ath i pdf – (1 egzemplarz).


4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 

Sporządzone na podstawie obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1129 t.j.), w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
5. PARAMETRY TECHNICZNE. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI NOWEGO DŹWIGU.

· Energooszczędny, powinien zużywać jak najmniej energii elektrycznej.

· Bezpieczny, zapewniający bezpieczeństwo osobom korzystającym z windy. 
· Kabiny wykonane z materiałów niepalnych. 

· Winda nie powinna zużywać oleju i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia, emitować zakłóceń magnetycznych ani wytwarzać wibracji i hałasów.

· Przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich. Drzwi powinny być automatyczne przesuwne, dostosowane dla osób na wózkach (inwalidzkich lub dziecięcych).

· O wysokim komforcie eksploatacyjnym - płynnie przemieszczająca się, bez szarpnięć
i stuków. Dokładne zatrzymująca się na poziomach przystankach. 
· Odporna na wandalizm- Zgodnie z normą PN-EN 81-71: 2006 urządzenia dźwigowe łatwo dostępne (kabiny i ich wyposażenie oraz drzwi i elementy sterowania) powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie przy pomocy prostych przedmiotów najczęściej używanych przez wandali (długopisy, klucze, zapalniczki, scyzoryki, wkrętaki, gumy do żucia itp.).
5.1 Charakterystyka

Winda będzie obsługiwała dwa przystanki. Kabina dźwigu wykonana z blachy nierdzewnej. Drzwi kabinowe i drzwi przystankowe z blachy nierdzewnej, o wymiarach dostosowanych dla wózków inwalidzkich. W przypadku konieczności należy zaprojektować i wykonać prace remontowe klatki schodowej wynikające z dostosowania gabarytów nowej windy.

5.2 Maszynownia dźwigu

Z uwagi na brak miejsca na pomieszczenie maszynowni, w projekcie należy przewidzieć urządzenie bez maszynowni, zespół napędowy - agregat oraz sterowanie w szafie zlokalizowanej na dolnym przystanku w przedsionku windy.

5.3 Zasilanie windy

Zasilanie należy doprowadzić z wewnętrznej rozdzielni elektrycznej usytuowanej
w bezpośrednim sąsiedztwie szybu windowego (ok. 5 m).
5.4 Parametry techniczne: 

	L.p.
	Zespoły
	Wymagane parametry

	1
	TYP DŹWIGU
	Osobowy, samoobsługowy, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

	2
	UDŹWIG
	500 kg / lub 4 osoby

	3
	WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA
	Około 3,50 m, Wykonawca dokona obmiaru w trakcie sporządzania inwentaryzacji

	4
	ILOŚĆ PRZYSTANKÓW 
	2 przystanki

	5
	ILOŚĆ DOJŚĆ 
	2 dojścia

	6
	NAPĘD
	Hydrauliczny pośredni, siłownik hydrauliczny teleskopowy, zawór zabezpieczający przy pęknięciu rurociągu lub śrubowy

	7
	ZASILANIE
	400/230 V; 50 Hz

	8
	PRĘDKOŚĆ JAZDY
	0,10 m/s do 0,20 m/s

	9
	SZYB DŹWIGU
	Dostosowany do parametrów technicznych zaprojektowanego dźwigu, szyb zaprojektowany i wykonany w konstrukcji „lekkiej” gwarantującą należytą pracę dźwigu oraz spełniającą wszelkie wymogi p. poż. BHP i sanitarne.

	10
	PODSZYBIE
	Dostosowane do parametrów technicznych dźwigu

	11
	NADSZYBIE
	Dostosowane do parametrów technicznych dźwigu

	12
	MASZYNOWNIA
	Dźwig bez maszynowni, napęd oraz sterowanie w szafie na przystanku „0”

	13
	NAPĘD
	Hydrauliczny pośredni lub śrubowy zapewniający łagodne starty i zatrzymania kabiny dźwigu, gwarantujący minimum 40 startów/godzinę przy pełnym obciążeniu kabiny

	14
	RAMA KABINOWA
	Wykonana z materiałów atestowanych z chwytaczami dwukierunkowymi, chwytacze wyposażone w kontakty nadzorujące pracę chwytaczy, chwytacze nie wymagają konserwacji.

	15 

   
	KABINA DŹWIGU
	jednokierunkowa

	
	wymiary wewnętrzne 
	Szerokość minimum 970 mm

	
	
	Głębokość min. 1400 mm

	
	
	Wysokość 2150 mm

	
	ściany kabiny
	Blacha nierdzewna fakturowana „len”

	
	podłoga
	Metalowa wyłożona wykładziną trudno ścieralną

	
	sufit
	Podwieszany wykonany z blachy nierdzewnej szlifowanej typu LASER (wzór otworów do uzgodnienia z Zamawiającym)

	
	oświetlenie
	Energooszczędne, np. LED lub równoważne

	
	panel dyspozycji w kabinie
	Na całej wysokości wykonany z blachy nierdzewnej fakturowanej „płótno – len” lub „karo” wyposażony w: 



	
	
	przyciski dyspozycji w wykonaniu „anty-wandal” dostosowane dla osób niepełnosprawnych,, podświetlenie, opisane w języku Brailla; 

	
	
	przycisk otwierania i zamykania drzwi;

	
	
	przycisk alarmu;

	
	
	stacyjka jazd ekspresowych oraz blokady otwarcia drzwi;

	
	
	wyświetlacz – piętrowskazywacz elektroniczny pokazujący położenie oraz kierunek jazdy kabiny dźwigu

	
	
	oświetlenie awaryjne;

	
	
	sygnalizacja przeciążenia

	
	interkom
	System łączności głosowej z pomieszczeniem kontrolnym

 wskazanym przez Zamawiającego

	
	wentylator
	Elektryczny z funkcja włączania ręcznego przyciskiem

	
	poręcze
	Na ścianach bocznych, rura o przekroju okrągłym z blachy nierdzewnej szlifowanej

	
	listwy przypodłogowe
	Z blachy nierdzewnej szlifowanej

	
	gong
	Zamontowany na kabinie – dwutonowy, system komunikacji alarmowej zgodny z normą PN-EN 81-28, w oparciu o telefonię stacjonarną

	16
	DRZWI KABINOWE
	Automatyczne teleskopowe 2 - panelowe

	
	wymiary drzwi
	Szerokość otwarcia 900 mm

	
	
	Wysokość drzwi 2000 mm

	
	wykonanie 
	Blacha nierdzewna fakturowana „len” z napędem falownikowym, możliwością programowania sterownika,  silnik zasilany prądem stałym, możliwość regulowania czasu otwierania i zamykania drzwi

	17
	DRZWI PRZYSTANKOWE
	Automatyczne teleskopowe 2-panelowe

	
	 wymiary drzwi
	Szerokość otwarcia 900 mm

	
	
	Wysokość drzwi 2000 mm

	
	 wykonanie 
	Blacha nierdzewna fakturowana „len”

	
	 zabezpieczenie wejścia
	Kurtyna świetlna

	18
	KASETY WEZWAŃ NA PRZYSTANKACH
	Pokrywy kaset wykonane z blachy nierdzewnej szlifowanej

	
	
	Przyciski typu „anty-wandal” podświetlane, opisane języku Brailla

	19
	PIĘTROWSKAZYWACZE
	Na wszystkich przystankach

	
	
	Elektroniczne 

	
	
	Pokazujące położenie kabiny

	
	
	Pokazujące kierunek jazdy kabiny

	
	
	Duże czytelne znaki


III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Przed rozpoczęciem prac, Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne), niezbędne inwentaryzacje i ekspertyzy uzupełniające dla prawidłowego wykonania opracowań projektowych, w szczególności Projektu Budowlanego. 
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wymiarów w naturze. Z uwagi, że prace będą odbywać się w czynnym obiekcie, wymaga się, aby na czas wymiany urządzenia teren został zabezpieczony i wygrodzony. Prace winny być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkownika obiektu, a w szczególności demontaż i montaż urządzeń powinien odbywać się
w sposób bezpieczny i niepowodujący utrudnień w komunikacji. Prace związane z wymianą urządzenia dźwigowego nie mogą zakłócać bieżącej pracy użytkowników budynku, muszą być prowadzone przez autoryzowaną ekipę montażową wyposażoną w odpowiedni sprzęt, zgodnie
z warunkami technicznymi, instrukcją montażu i konserwacji oraz według wytycznych i zaleceń producenta urządzeń dźwigowych (Zamawiający zastrzega sobie prawo skutecznego wnioskowania o zmianę pracownika skierowanego do wykonania zamówienia w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków). Prace remontowo – budowlane i instalacyjne związane z montażem nowych urządzeń mają zapewnić po ich wymianie dobry stan techniczny, odpowiadający obowiązującym przepisom. Dokumentacja techniczna dotycząca wymiany urządzenia musi być uzgodniona z UDT na koszt Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty uzyskania decyzji, pozwoleń oraz ekspertyz (w przypadku konieczności wykonania). Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania materiałów i urządzeń spełniających wymogi i warunki wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót winny być nowe, nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszym opracowaniu i Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) oraz innych przepisów nie wymienionych ale obowiązujących norm i przepisów. Powinny one posiadać atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu wymagane Ustawą. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie przedłożyć w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polskimi Normami, aprobatę techniczną i świadectwo jakości. 
Wymagane jest aby dokumentacja techniczna oraz wszystkie instrukcje napisane były 
w języku polskim.
IV.OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Przekazanie placu budowy Wykonawcy dotyczyć będzie tylko terenu przeznaczonego do realizacji budowlanych objętych wykonaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie przekazanie Wykonawcy placu budowy w zakresie i miejscu szczegółowo opisanym w protokole przekazania placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany ustawić kontener na złom i na gruz i inne odpady z demontażu
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

V. KONTROLA

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli
w szczególności poddawane będą: 

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlano – wykonawczym, w aspekcie zgodności
z programem funkcjonalno- użytkowym oraz warunkami umowy;

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach
i specyfikacji technicznej;

- sposób wykonywania robót budowlanych w aspekcie zgodności z projektem i programem funkcjonalno – użytkowym i umową. 

VI. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. WYMAGANIA OGÓLNE
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w pełnym zakresie został zrealizowany
w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

2. Zamawiający wymaga aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po wykonaniu przez Wykonawcę prac projektowych i uzyskaniu decyzji wymienionych w niniejszym PFU.
W pierwszej kolejności Wykonawca opracuje projekt budowlano - wykonawczy i przekaże Zamawiającemu wraz z dokumentacją i specyfikacją techniczną dźwigu obejmującą wszelkie elementy wymienione w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym do akceptacji
i zatwierdzenia.

Dokumentację (projekty) należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 2 tygodni. Zgłoszone przez Zamawiającego usterki w dokumentacji projektowej usunąć i wprowadzić ewentualne zmiany w terminie do 3 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia.

3. W zakresie wykonawstwa Wykonawca wykona pełną realizację zadania na podstawie dokumentacji projektowej, zatwierdzonej przez UDT i Zamawiającego.

4. Wykonawca przygotuje niezbędną dokumentację techniczną, przekaże dokumentację do Urzędu Dozoru Technicznego i uzyska dopuszczenie urządzenia do eksploatacji. 

5. Wykonawca w okresie gwarancji będzie wykonywać konserwację urządzenia, usuwać awarię 
i wypełniać obowiązki wobec UDT, w zakresie okresowych przeglądów na warunkach określonych w umowie.

6. Wymaga się aby Wykonawca przedłożył uprzednio Zamawiającemu rysunki wykonawcze po akceptacji w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno – użytkowego 
i zawartej umowy. Po akceptacji Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do wykonania prac montażowo – budowlanych. Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej 
do zarządzania realizacją umowy w zakresie ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

7. W okresie prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlano – montażowych Zamawiający będzie odbierał roboty zanikające i ulegające zakryciu (zgodnie z HRF opracowanym przez Wykonawcę – zgodnie z zapisem VI ust. 1 pkt 17).
8. Na 7 dni przed zgłoszeniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy 
dokumentację powykonawczą wielobranżową, (w formie papierowej - 2 egz. i elektronicznej na nośniku CD - 1 egz. oraz 1 egz. w wersji edytowalnej), z naniesionymi zmianami (a w razie potrzeby także opis uzupełniający) potwierdzonymi przez projektanta i kierownika budowy;  dokumenty poświadczające zagospodarowanie odpadów oraz inne określone wymogami prawa;   atesty, certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne, DTR urządzeń oraz deklaracje zgodności dla zamontowanego urządzenia, użytych materiałów i wykonanych robót oraz scenariusz pożarowy (w formie papierowej i elektronicznej) – po 1 egz.; protokoły z prób, badań 
i pomiarów (w formie papierowej i elektronicznej) po 1 egz.; wykazy kompletów kluczy do pomieszczeń, tablic elektrycznych i urządzeń z ich numerami, typem po 2 egz.; instrukcje obsługi urządzenia w języku polskim w 2 egz.
9. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane oraz wynikające z przepisów UDT, 
w tym pozwolenie UDT na użytkowanie. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację podwykonawczą ze wszystkimi niezbędnymi protokołami z prób i pomiarów oraz atesty i aprobaty, a także instrukcje w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w zapisie elektronicznym na płycie CD/DVD w 1 egzemplarzu. Cześć rysunkową należy dostarczyć 
w formacie dwg. i pdf. Część opisową należy dostarczyć w formie plików programu WORD 
i plików pdf.

10.Dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest na 7 dni przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia robót przedstawić Zamawiającemu dokumentację powykonawczą i uzyskać jego akceptację 
w zakresie jej kompletności i poprawności. Przez dokumentację powykonawczą należy rozumieć dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz atesty materiałowe, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych dla dostarczanych materiałów i urządzeń, aprobaty techniczne, dokumentację określającą charakterystyczne parametry materiałów 
i urządzeń zgodne z projektem, w tym np.: UDT, DTR, karty techniczne, instrukcje eksploatacji lub użytkowania oraz wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane), 
a także protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie dxf, dwg na płycie CD. 
11.Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia 3 pracowników Zamawiającego, w zakresie obsługi zainstalowanego dźwigu.

12.Zamawiający wymaga aby roboty budowlane i instalacyjne były wykonane na wysokim poziomie jakościowym. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlano-instalacyjnych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wyprowadzone do obrotu zgodnie 
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

13.Roboty będą odebrane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do zarządzania realizacją umowy lub jego pełnomocnictw.

14. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór końcowy;

- odbiór pogwarancyjny.

15. Ustala się, iż sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

- użyte wyroby budowlane oraz zgodność z dokumentami budowy;

- jakość i dokładność wykonania prac wykończeniowych;

- prawidłowość funkcjonowania zainstalowanego urządzenia i wyposażenia;

- prawidłowość podłączenia instalacji elektrycznej.

16.Wykonawca ustanowi ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określone w umowie i w związku z tym wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamówienia zostanie wypłacone Wykonawcy po skutecznym przeprowadzeniu odbioru końcowego, 
w całości wykonanych robót i uzyskaniu dopuszczenia urządzenia do eksploatacji przez UDT oraz dostarczeniu książki rewizji i kompletnej dokumentacji powykonawczej. Do ceny oferty należy doliczyć przeglądy i konserwację prowadzone w okresie gwarancji. Należy mieć 
na uwadze wykonywania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – przed każdym badaniem okresowym przeprowadzanym przez UDT. Należy brać czynny udział w badaniu urządzenia przez UDT (w terminach przez UDT wyznaczonych).

17.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (HRF) Harmonogramu Rzeczowo - Finansowo-Terminowego (uzgodnionego z Zamawiającym), w terminie dwóch dni roboczych od daty podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w Harmonogramie rzeczowo-finansowo - terminowym prowadzenie robót zgodnie z przewidzianymi terminami odbiorów robót dokumentowane protokołami odbiorów częściowych. 

18. Wraz z odbiorem dokumentacji, w ramach określonego wynagrodzenia Zamawiający przejmie autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach niniejszego PFU i umowy. W ramach przejętych praw  majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

1)
użytkować dokumentację na własny użytek, w tym w szczególności przekazać dokumentację lub jej dowolną część, także jej kopie innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

2)
 wykorzystać dokumentację lub jej dowolną część do prezentacji,

3)
wprowadzać dokumentację lub jej części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych,

4)
zbyć autorskie prawa majątkowe, w całości lub w części podmiotom trzecim,
5)
dokonywać zmian w dokumentacji projektowej.
2. WADY UJAWNIONE W TRAKCIE 

Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiający ma prawo:

- nakazać usunięcie stwierdzonych wad, wyznaczając termin na ich usunięcie, z czynności tych zostanie sporządzony protokół przez Zamawiającego;

- odstąpić od umowy lub nakazać ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego części)
w określonym terminie, w przypadku gdy stwierdzone wady nie mogą być usunięte z czynności tych zostanie sporządzony protokół;

- po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych, w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu przedmiotu umowy (lub jego części), Wykonawca dokona zawiadomienia Zamawiającego celem dokonania ponownego odbioru robót. Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostaną usunięte kosztem i staraniem Wykonawcy, i ich koszt pokryje Wykonawca.

3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
Podstawą wykonania robót budowlanych jest opracowana przez Wykonawcę dokumentacja techniczna w zakresie niezbędnym do realizacji zadania wraz ze stosownymi uzgodnieniami 
i pozwoleniami, specyfikacją techniczną urządzenia. 

Dla Wykonawcy obowiązujące są wymagania zawarte w w/w opracowaniach. Nie dopuszcza się rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a wykonaniem robót. Wszystkie dostarczone 
i wbudowane materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego zaś elementy urządzenia z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005  r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 811). Wykonawca jest zobowiązany 
do przestrzegania instrukcji stosowania materiałów budowlanych ustalonych przez producenta oraz postanowień i treści norm, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw, instrukcji ITB obowiązujących, a nie ujętych w dokumentacji projektowej.

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi
z odrębnych przepisów - oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - zostanie ono wydane pełnomocnikowi, w trakcie prowadzenia czynności uzyskania niezbędnych warunków, zgód, decyzji oraz uzgodnień branżowych 
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, który będzie reprezentował Zamawiającego przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz nadzoru budowlanego. 

VII. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót. Należy dokonać wizji lokalnej na terenie oraz oceny istniejącej infrastruktury pod kątem ustalenia jej przydatności do wykorzystania na etapie realizacji zamówienia. Elementy zagospodarowania terenu (budowy) powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany n/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia o pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót.


Przepisy prawne. 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 t.j. ); 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 t.j.);  

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 t.j.); 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie wzorów: wniosku 
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2004 Nr 242, poz. 2421); 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.); 

6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2117); 

7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r., 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719); 

8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U.2009 nr 124 poz.1030); 

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r., o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 t.j.); 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. nr 120 poz. 1126); 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401); 

12) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650); 

13) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 czerwca 2018 r., w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1286);  

14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 t.j.);   

15) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 t.j.);  

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963 t.j.);    

17) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 t.j.);  

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ). 

Normy. 

1) PN-90/B-03200: Konstrukcje stalowe. 

2) PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

3) PN-EN 10025-1:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. 
Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy. 

4) PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 

5) PN-EN 15088:2006 (U) Aluminium i stopy aluminium. 
Wyroby konstrukcyjne do robót budowlanych. Warunki techniczne kontroli i dostawy. 

6) PN-70/B-02852: Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. 
Obliczanie obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 

7) PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynków. 

8) PN-B-20130:1999/Az1:2001 wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

9) PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przepięciowa. 

10 PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

11) PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

12 PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

13) PN-IEC 60364-4-443:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami. 

14) PN-92/E-05009/41:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona Przeciwporażeniowa. 

15) PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

16) PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania. 

17) PN-EN 12464-1 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

18) PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

19) PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

20) PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy. 

21) PN-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3. 

22) PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

23) PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze. 

24) PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 

i użyteczności publicznej. Wymagania. 

25) PN-EN 520:2005 (U) Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań.

26) PN-EN 81-20/50, PN-EN 81-28, PN-IEC 60364.

27) PN-EN 81-58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych.

28) PN-EN 81-72 : Szczegółowe zastosowania dźwigów osobowych i towarowych.
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