      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-zp.272-758/19
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Monitor komputerowy 
- przekątna ekranu: 27 cali, 
- proporcje ekranu: 16:9 
- Powłoka matrycy: matowa 
- rodzaj matrycy: LED, IPS 
- rozdzielczość nominalna ekranu: 2560 x 1440 (WQHD) 
- czas reakcji: maks. 8 ms 
- współczynnik kontrastu (standardowo): 1000:1 
- Obrotowy ekran (PIVOT) 
- jasność: min. 350 [cd/m2] 
- kąt widzenia [stopnie]: min. 178 (pion), min. 178 (poziom) 
- wielkość plamki maks.: 0,24mm 
- Łączność (min.): 1 port DP 1.4 (HDCP 1.4), 1 port HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1 port USB Type-C (tryb zamienny z DisplayPort 1.4, port USB 3.1 do wysyłania danych, pobór mocy do 65 W), 1 port DP (wyjście) z MST (HDCP 1.4), 2 porty USB 3.0 do odbierania danych, 2 porty USB 3.0 z funkcją ładowania BC1.2 przy natężeniu 2 A (maks.), 1 analogowe wyjście audio 2.0 (gniazdo 3,5 mm) 
- regulacja pochylenia i wysokości monitora 
- otwory montażowe VESA (100 × 100 mm, osłona VESA montowana z tyłu) 
- gwarancja: min. 36 miesięcy 
Powyższe parametry spełnia np. monitor Dell U2719DC 
	2 szt.

	2
	Karta graficzna 
- Rodzaj złącza: PCI-E x16 3.0 
- Pamięć na karcie: min. 4 GB 
- Rodzaj pamięci: GDDR5 
- Szyna pamięci: 128-bit 
- Typ chłodzenia: Aktywne 
- Rodzaje wyjść: HDMI - min. 1 szt., DVI - min. 1 szt., DisplayPort 1.4. - min. 1 szt. 
- Obsługiwane biblioteki (co najmniej): DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan 
- obsługiwana rozdzielczość (Digital Max Resolution):7680x4320 
- gwarancja: min. 36 miesięcy 
Powyższe parametry spełnia np. karta graficzna ASUS GeForce GTX 1650 Phoenix OC 4GB GDDR5 
	1 szt.

	3
	Zewnętrzny napęd optyczny
Rodzaj napędu: Zewnętrzny
Funkcje napędu: Nagrywanie płyt DVD, Nagrywanie płyt CD, Odtwarzanie płyt DVD, Odtwarzanie płyt CD
Interfejs: USB 2.0 lub nowszy
Bufor: min. 0,75 MB
Prędkość zapisu:
    DVD±R - min. 8x
    DVD±R DL - min. 8x
    DVD-RAM - min. 5x
    DVD-RW - min. 8x
    CD-R - min. 24x
Prędkość odczytu:
    DVD-ROM - min. 8x
    CD-ROM - min. 24x
Czas dostępu: maks. 200 ms
Wsparcie dla M-Disk: tak; Kolor: czarny
Wysokość: maks: 15 mm; Szerokość: maks. 145 mm
Głębokość: maks. 145 mm; Waga: maks. 230 g
Gwarancja: min. 24 miesiące
np. Lite-on eBAU108
	1 szt.
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	4
	Drukarka
Technologia druku: laserowa, monochromatyczna
Format: A4

Szybkość procesora: min 400 MHz
Pamięć: 512 MB
Rozdzielczość druku mono: 1200x1200 dpi
Szybkość druku mono: min. 45 stron A4/min
Czas wydruku pierwszej strony: max 7 s
Automatyczny druk dwustronny

Poziom hałasu: max 60 dB
Obsługiwane formaty nośników: A4, koperty

Np. Xerox – Phaser 3610DN (3610V_DN)
	1 szt.

	5
	Bezprzewodowy kontroler

obsługiwany sprzęt: PC; konsola

Łączność: 
Bezprzewodowa

Interfejs: 
2.4 GHz

Zasięg: 
Min. 10 m

Liczba przycisków: 
Min. 14

Przyciski (rodzaje):

· D-Pad

· Gałki analogowe 2 szt.

· Lewy/prawy bumper

· Lewy/prawy trigger

· Przyciski A/B/X/Y

Wibracje: 
Tak

Gwarancja: 
24 miesiące

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Microsoft Pad XBOX 360 Wireless Controller (Win & XBOX)
	2 szt.

	6
	Wentylator

Rozmiar: 
max. 120 x 120 mm x 25 mm

Prędkość: 
max. 2000 obr.

Poziom hałasu 
Max. 35,9 dB

Przepływ powietrza 
Max. 65,51 CFM

Rodzaj łożyska: 
Rifle

Napięcie zasilania 
12 V

Przykładowy produkt spełniający wymagania: be quiet! Pure Wings 2 120mm High-Speed
	2 szt.

	7
	Przedłużacz

Długość: 
Min. 45 cm

Oplot: 
Tak

Gwarancja: 
12 miesięcy

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Bitfenix Przedłużacz 6+2-Pin-PCIe - 8-Pin-PCIe 45cm
	1 szt.


	8
	HUB USB C

Liczba portów wyjściowych: 
Min. 4

Liczba portów ładujących: 
Min. 4

Obsługiwane standardy USB:

· USB 3.0

· USB 2.0

Interfejs wejściowy: 
USB 3.1 Typ C

Dodatkowe informacje:

· Plug&Play

· Hot-swap

· Dioda LED sygnalizująca status urządzenia

Wymiary: 
30 x 110 x 10 mm

Waga: 
Maks. 37g

Gwarancja: 
24 miesiące

Przykładowy produkt spełniający wymagania: i-tec Hub USB-C - 4xUSB
	2 szt.
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	9
	Switch 
do montażu w szafie rackowej 19’’ cali

Ilość portów

24 Gigabit Ethernet  oraz dodatkowe 2 Gigabit Ethernet Combo (RJ45+SFP)

Wyposażenie podstawowe

Switch musi być wyposażony w kabel zasilający, uchwyty umożliwiające na montaż w szafie rackowej 19’’, dokumentację w postaci elektronicznej

Funkcje dodatkowe

Switch musi obsługiwać algorytmy drzewa rozpinającego: STP i RSTP.

Posiadać obsługę sieci wirtualnych VLAN w ilości co najmniej 128 w standardzie 802.1q.

Obsługę czterech kolejek QoS.

Obsługę protokołu IGMP Snooping oraz standardu 802.1X.

Wsparcie dla IPv6.

Tablicę adresów MAC umożliwiającą pomieszczenie  nie mniej niż 8000 adresów.

Wsparcie technologii zarządzania energii.  

Możliwość zarządzania poprzez interfejs www.

Np. Cisco SG 200-26 Switch Zarządzalny 24 portowy Gigabit SFP
	4 szt.

	10
	Switch

Szerokość max.  [mm]: 160

Wysokość max. [mm]: 30

Głębokość max.  [mm]: 128.5

Rodzaj: switcha Gigabit Ethernet Zarządzalny HTTP

Prędkość magistrali [Gbps]: 1.6 Gbps

Przepustowość 1.2 mpps

Pamięć 128 MB RAM

Standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Zastosowane technologie: 5223,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x,Jumbo Frame,Plug & Play, PoE

Ilość złącz 10/100/1000: 8

PoE/PoE+: 4

Złącza komunikacyjne

Port konsoli RJ-45

Warstwa przełączania 2

Metoda przekazywania: Store and forward

Zasilanie: Zewnętrzne

Temperatura pracy [st. C]: 0 - 50

Wilgotność pracy [%]: Max 90

WYPOSAŻENIE: Elementy montażowe, Zasilacz, Zestaw montażowy

Np. Cisco SG110D-08HP
	1 szt.

	11
	Punkt dostępu

Wymiary maksymalne 196,7 x 196,7 x 35 mm

Waga Bez uchwytów: do 350 g, z uchwytami: do 450 g

Interfejsy sieciowe 2 gigabitowe porty Ethernet 10/100/1000

Przyciski Reset

Anteny 3 anteny o podwójnej polaryzacji i zysku 3 dBi

Standardy WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

Sposób zasilania Pasywne PoE (48 V), 802.3af/803.2at, zakres napięcia: 44 - 57 V DC

Zasilacz 48 V, 0.5 A gigabitowe PoE (w zestawie)

Maksymalny pobór mocy 9 W

Moc nadawcza 2.4 GHz - 22 dBm, 5 GHz - 22 dBm

BSSID 4 na radio

Oszczędzanie energii Wspierane

Zabezpieczenia WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES)

Certyfikaty CE lub równoważne,

Montowanie Na suficie / ścianie (uchwyty w zestawie)

Dopuszczalna temperatura pracy Od -10 do 70 st. C

Dopuszczalna wilgotność 5%-95% niekondensująca

Zaawansowane zarządzanie ruchem

VLAN 802.1Q

QoS Limit ustawiany na użytkownika

Izolowanie ruchu gości Wspierane

WMM Voice, Video, Best Effort, Background

Jednocześni klienci 200

Wspierane przepustowości (zależnie od modulacji / szerokości kanału)

Standard Przepustowość

802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s

802.11n 6,5 - 450 Mb/s (MCS0 - MCS23, HT 20/40)

802.11ac 6,5 - 1300 Mb/s (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80)

802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mb/s

802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s

Np. Ubiquiti UAP AC PRO
	2 szt.

	12
	Dysk sieciowy

Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak  

Zarządzanie przez stronę www: Tak  

Przycisk reset: Tak  

Wbudowany wyłącznik: Tak  

Obsługiwane przeglądarki : Chrome, Firefox, Internet Explorer 10+, Safari 10+  

obsługa S.M.A.R.T.: Tak  

Lokalizacja zasilania: Built-in  

Moc zasilacza: 150  W

Ilość jednostek zasilania: 1  

Pobór mocy : 45.28  W

Zużycie energii (tryp uśpienia) 20.81  W

Napięcie wejściowe AC 100-240  V

Częstotliwość wejściowa AC 50 - 60  Hz

Szerokość produktu: 480  mm

Długość urządzenia: 492.6  mm

Wysokość urządzenia: 44  mm

Waga produktu  : 6210  g

Zawartość opakowania

Przewody AC  

Instrukcja szybkiej instalacji Tak  

Warunki zewnętrzne

Zakres temperatur (eksploatacja)  5 - 35  °C

Zakres wilgotności względnej 5 - 95  %

Zakres temperatur (przechowywanie)   -20 - 60  °C

Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) 0 - 5000  m

Zaświadczenia

zgodność z RoHS   Tak  

Certyfikat DLNA lub równowazny   Tak  

Certyfikaty FCC A, CE A, BSMI A, EAC, VCCI, CCC, RCM, KC  lub równoważne
Np. Synology RS818+
	2 szt.
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	13
	UPS

Porty zasilania we.: Typ G Brytyjska

Porty zasilania we.: Typ F Schuko

Porty zasilania wy.: 2 x IEC-C19

Porty zasilania wy.: 8 x IEC-C13

Pozostałe parametry: - Napięcia wyjściowe: 208/220/230/240V 50/60Hz

- Typ przebiegu: sinusoida

- 2x IEC Jumpers

- Napięcie wejściowe: 208/230V 50/60Hz

- Długość przewodu zasilania: 1.83 m

- Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 140-280V

- Czas przełączenia: 2-4 ms

- Awaryjny wyłącznik zasilania

- Znamionowa energia przepięcia: 645 Dżuli

Typ obudowy: Rack (Switche/UPS)

Typ obudowy: Tower (UPS)

Waga: 38.64 kg

Wymagania środowiskowe: - Środowisko operacyjne: 0-40 stopni C

- Wilgotność względna podczas pracy: 0-95%

- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m

- Temperatura (przechowywanie): od -15 do 45 stopni C

- Wilgotność względna (przechowywanie): 0-95%

- Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 m

- Poziom hałasu: 55 dBA

- Odprowadzanie ciepła: 150.00 BTU/godz.

Wymiary maksymalne: - Wysokość: 432 mm

- Szerokość: 178 mm

- Głębokość: 483 mm

- Wysokość w szafie przemysłowej: 4U

Złącza: SmartSlot

Złącza: 1 x USB (Type B)

Np.

APC TANIA SMART-UPS X 2200VA RACK/TOWER LCD 230V (SMX2200HV)


	1 szt.

	14
	Adapter

Typ Thunderbolt - Thunderbolt

Złącze 1 Thunderbolt męskie

Złącze 2 Thunderbolt żeńskie

Zastosowanie Transmisja danych Audio Wideo

Gwarancja 6 miesięcy 

Np. Apple Adapter Thunderbolt 3 - Thunderbolt 2


	1 szt.

	15
	Kabel 

Kabel typu Thunderbolt - Thunderbolt Thunderbolt (0,5 m) – biały, gwarancja 12 miesięcy
Np. Apple
	1 szt.

	16
	Ładowarka

Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem  Apple MacBook Pro 13"

Moc 61 W

Napięcie wejścioweAC 220 – 240V

Liczba wtyczek 1

Rodzaj wtyczki USB-C

Gwarancja12 miesięcy 

Np. Apple Ładowarka do MacBook USB-C 61 W
	1 szt.

	17
	Kabel USB C

Zgodność z posiadanymi przez Zamawiającego : MacBook 12'' Retina, MacBook Pro 13,3'' Retina, MacBook Pro 13,3'' Retina Touch Bar, MacBook Pro 15,4'' Retina Touch Bar

Złącze: USB C

Długość przewodu: 2 m

Np. Apple Kabel USB-C - USB-C 2m
	1 szt.
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	18
	UPS

budowa typu Tower

Pojemnośc akumulatora 84 VAh

Moc pozorna 700 VA.

Załączone wyposażenie: podręcznik użytkownika

Np. Zasilacz UPS APC BX700U-FR BACK X 700VA
	1 szt.

	19
	Router

Interfejs WAN: 1 x 10/100/1000 Mb/s

Liczba portów WAN - min 1.

Liczba portów LAN - min. 8

Wbudowany przełącznik

Wsparcie dla standardów:

· Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)

· Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) 

Wsparcie dla częstotliwości:

· 2.4 GHz

· 5 GHz

Obsługa VPN

Wspierane tryby szyfrowania:

· WPS

· WPA-Enterprise

· WPA-PSK

· WPA2-Enterprise

· WPA2-PSK

Wyposażony w minimum 4 zewnętrzne anteny

Wyposażony w zasilacz

Gwarancja: min 3 lata

Przykładowe urządzenie: ASUS RT-AX88U


	1 szt.

	20
	Switch gigabitowy

Liczba portów: min 8

Wspierana prędkość: 1000 Mb/s

Gwarancja min. 5 lat

Przykładowe urządzenie:

i-tec USB 3.0 - RJ-45 metal


	2 szt.

	21
	Dysk HDD 2 TB

Format: 3.5’’

Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s)

Pamięć podręczna: min. 64 MB

Prędkość obrotowa: min. 7200 obr./min

Gwarancja: min. 2 lata

Przykładowe urządzenie:

Toshiba P300 2TB 7200obr. 64MB


	2 szt.

	22
	Przejściówka USB-RJ45

Końcówka 1: USB 2.0

Końcówka 2: RJ 45

Przepustowość: 1000 Mb/s

Kabel o długości min. 28 cm

Gwarancja: 2 lata

Przykładowe urządzenie: i-tec USB 3.0 - RJ-45 metal
	1 szt.
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	23
	Monitor

Minimalna przekątna ekranu – 24”

Matowa powłoka matrycy

Rozdzielczość ekranu – minimum 1920x1080 (FullHD)

Częstotliwość odświeżania ekranu – minimum 60 Hz

Czas reakcji – minimum 2ms

Rodzaje wejść/wyjść:

- złącze VGA (D-sub) – minimum 1szt.

- złącze HDMI – minimum 1szt.

- złącze DVI-D – minimum 1 szt.

Dodatkowe informacje:

- Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

- Możliwość montażu na ścianie – VESA 100 x 100 mm

 - Gwarancja: 24 miesiące

Przykładowy model spełniający warunki: BenQ GL2460HM czarny
	1 szt.

	24
	Pamięć RAM

W 1 kości  8 GB pamięci

Typ – DDR4

minimum 2350 MHz i maksymalnie 2600 MHz

Typ: nisko-profilowy

Gwarancja: 24 miesiące

Przykładowy model spełniający warunki: Corsair 8GB 2400MHz ValueSelect CL16
	4 szt.

	25
	Dysk SSD

Pojemność – minimum 980GB; maksymalnie 1300 GB

Format – M.2

Interfejs – M.2 PCIe NVMe 3.0x4

Prędkość odczytu – minimum 3300 MB/s

Prędkość zapisu – minimum 2750 MB/s

Rodzaj kości pamięci – TLC

Gwarancja: 24 miesiące

Przykładowe modele spełniające warunki: ADATA 1TB M.2 PCIe NVMe XPG SX8200 Pro; ADATA 1TB M.2 PCIe NVMe XPG GAMMIX S11 Pro
	2 szt.

	26
	Stacja dokująca

Specyfikacja portów

1x wyjście  HDMI(zapewnia 4K Ultra HD z maksymalną rozdzielczością 3840x2160 @ 30Hz)

1x port Ethernet Gigabit LAN (zapewnia 10/100/1000 Mbps)

4x port USB-A 3.0 (5 Gbps)

1x port Audio / Mic 2.1 Jack

1x port USB-C  zapewniający ładowanie laptopa (profil 1-4, max. 60W, MacBook Pro max. 85W)

Specyfikacja portu do zasilania laptopa

1x Power Jack do zewnętrznego zasilacza (DC20V/5A, max. 100W)

Przeznaczony dla laptopów  z interfejsem USB-C (kompatybilność z Thunderbolt 3)

1x port USB-C  zapewniający ładowanie laptopów wymagający zasilania w przedziale od 60W do 85 W

Stacja dokująca powinna zawierać

Stację dokującą z USB-C

Kabel USB-C (o długości co najmniej 1m)

Zasilacz do stacji dokującej o parametrach co najmniej: DC 20V/5A, max. 100W, kabel zasilający DC a długości co najmniej 1.8m,  kabel (sznur )AC o długości co najmniej 1.8m

Wymiary i waga

Wymiary: nie mniejszy niż 94 x 90 x 31 mm

 i nie większy niż 96 x 92 x 33 mm

Waga: 370 - 380 g

Gwarancja

24 miesiące (gwarancja sprzedawcy)
Powyższe wymagania spełnia między innymi: Stacja dokująca USB-C Metal 4K

	3 szt.
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	27
	Router 
Pamięć RAM - 64 MB

Porty - 1 port Ethernet 10/100 Mb/s

Transmisja bezprzewodowa - 2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n 

PoE - Tak

Napięcie wejściowe - 11 - 57 V (pasywne PoE 802.3af/at)

System operacyjny – RouterOS lub równoważny
Maksymalny pobór mocy 4 W

Powyższe wymagania spełnia:  MikroTik RouterBOARD wAP 2nD


	1 szt.

	28
	Router/switch 
Architektura procesora - ARM 32bit

Ilość rdzeni procesora - 1

Pamięć RAM - 512 MB

Pamięć wbudowana - 16 MB

Porty Ethernet - 24 gigabitowe porty Ethernet10/100/1000 Mb/s

Sloty SFP+ - 2

Port serial - RJ45

Sposób zasilania - pasywne PoE lub gniazdo DC

Zakres napięcia wejściowego - 10 - 30 V DC

System operacyjny RouterOS lub równoważny
Powyższe wymagania spełnia:   MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+RM (dual boot)


	1 szt.

	29
	Router – 
Architektura procesora - ARM 32 bit

Ilość rdzeni 4

Pamięć RAM - 128 MB

Pamięć wbudowana - 16 MB

Antena wbudowana - tak

Standardy bezprzewodowe - 2.4 GHz: 802.11 b/g/n    5 GHz: 802.11 a/n/ac

Wejście PoE - tak, pasywne PoE

Napięcie wejściowe (PoE) - 18 - 28 V DC

Napięcie wejściowe (gniazdo DC) - 12 - 30 V DC

Interfejs sieciowy - 5 gigabitowych portów Ethernet 10/100/1000 Mb/s

Port USB - tak, USB type A

System operacyjny – RouterOS lub równoważny
Powyższe wymagania spełnia:   MikroTik RouterBOARD D52G 5HacD2HnD TC hAP ac2 bezprzewodowy


	6 szt.

	30
	Dysk + szyna montażowa

Pojemność 256 GB

Format 2.5"

Interfejs: SATA III, 6GB/s 

Nominalny Czas Pracy: 1500000h

Szybkość odczytu: 550 MB/s

Szybkość zapisu: 450Mb/s

Typ kości pamięci: TLC

Szyna montażowa umożliwiająca zamontowanie HDD 2,5” do zatoki 3,5)

Powyższe wymagania spełniają np. Dysk:   Silicon Power 256GB 2,5" SATA SSD A55 oraz szyna montażowa: Gembird Adapter HDD 3.5" - 2.5" 


	16 szt.
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	Dysk SSD + Adapter do montażu
Pojemność: 500 GB

Interfejs: SATA III (6.0 GB/s)

Maksymalna szybkość odczytu: 550 MB/s

Maksymalna szybkość zapisu: 520 MB/s

Maksymalny losowy odczyt danych 4K: 98.000 IOPS

Maksymalny losowy zapis danych 4K: 90.000 IOPS

Technologia pamięci: 3D TLC  V-Nand

Pamięć podręczna: minimum 512 MB

Niezawodność MTBF: minimum 1,5 mln godzin 

Wytrzymałość TBW: minimum 300 TB

Gwarancja producenta: minimum 5 lat
Dodatkowo:

Adapter do montażu dysku SSD 2.5” w slocie dysku 3.5” (metalowy)

Przykładowe urządzenie spełniające powyższe warunki:

dysk SSD SAMSUNG 860 EVO 500GB (MZ-76E500B/EU)


	2 szt.

	32
	Mysz

Mysz Przewodowa, Sensor Optyczny, Rozdzielczość minimalna 12000 dpi, Liczba przycisków co najmniej 7, Rolka przewijania 1, Interfejs USB,  Długość przewodu 2 m, Wymiary minimalne myszy: Długość 135 mm, Szerokość 67 mm, Wysokość 43 mm, Gwarancja 24 miesiące 

Przykładowe urządzenie:  Creative BlasterX Siege M04


	1 szt.

	33
	Pamięć

DDR4 SODIMM, Pojemność całkowita 32 GB (2x16 GB), Taktowanie nie mniejsze nić 2666 MHz (PC4-21300), Napięcie 1,2 V, Gwarancja dożywotnia
Przykładowe urządzenie: 
HyperX 32GB (2x16GB) 2666MHz Impact Black CL15 1.2V


	1 szt.

	34
	Dysk M2

Dysk SSD wewnętrzny 1 TB, M.2 PCIe NVMe 3.0 x4,  Prędkość odczytu 3000 MB/s, Prędkość zapisu 3000 MB/s, Technologia S.M.A.R.T., 256-bitowe szyfrowanie danych AES Gwarancja 60 miesięcy 

Przykładowe urządzenie: 
Silicon Power 1TB M.2 PCIe NVMe A80


	1 szt.

	35
	Dysk HDD

HDD 2,5",  2TB, SATA 6.0Gb/s, prędkość obrotowa 5900 obr./min, Gwarancja 36 m-cy, przeznaczony do pracy ciągłej w systemach NAS
Przykładowe urządzenie: 

Seagate IronWolf 2TB 5900obr. 64MB


	3 szt.

	36
	Słuchawki

Przewodowe Słuchawki Nauszne zamknięte, Nauszniki wykonane z tkaniny oddychającej, Pasmo przenoszeniasłuchawek  co najmniej  20-20kHz,  Impedancja słuchawek 32 Om, Czułość słuchawek 114 dB, Wbudowany odpinany mikrofon pojemnościowy, Pasmo przenoszenia mikrofonu 50-15kHz, Impedancja mikrofonu 2.2k Ohm, Czułość mikrofonu -42 dB, Złącze Minijack 3,5 mm - 1 szt., microUSB - 1 szt.
Długość kabla minimum 1,5 m, Regulowany pałąk, Regulacja głośności, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie
Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)

Przykładowe urządzenie: Creative BlasterX H6
	1 szt.

	 Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	37
	Przewód Display Port- HDMI 

Przewód HDMI - DisplayPort, Standard HDMI minimum v1.4, Długość minimum 1,8 m, Gwarancja 24 miesiące, Przewód pozwalający na podłączenie urządzenia z wyjściem DisplayPort z monitorem z wejściem HDMI

	2 szt.

	38
	Przewód Display Port- Display Port

Przewód DisplayPort - DisplayPort, Długość minimum 1,8 m, obsługuje stnadrd UltraHD 4k, Wideo 3d, Gwarancja 24 miesiące 


	2 szt.

	39
	Przewód Display Port- DVI

Przewód HDMI - DisplayPort, osbługuje rozdzielczość minimum 1920x1200, , Długość minimum 1,8 m, Gwarancja 24 miesiące Przewód pozwalający na podłączenie urządzenia z wyjściem DisplayPort z monitorem z wejściem DVI


	2 szt.

	40
	Przełącznik HDMI na 3 porty HDMI 

Przełącznik pozwalający na przełączanie sygnału HDMI na wyjściu podłączonym do monitora pomiędzy jednym z wejść HDMI, standard co najmniej HDMI v1.4, Możliwość transmisja audio, możliwość zasilania przez port usb, wsparcie dla rozdzielczości UltraHD 4K, porty wejściowe co najmniej 3 porty HDMI, 1 port wyjściowy. Gwarancja co najmniej 24 miesiące 
	2 szt.

	41
	Mysz 

Mysz przewodowa: Rozdzielczość  minimum 5000 dpi, Rolka przewijania, Interfejs   USB, Długość przewodu minimum 1,8 m, Ilość przycisków minimum 8, Kolor   Czarny, Gwarancja  minimum 24 miesiące

Przykładowe urządzenie: HP Pavilion Gaming 300
	1 szt.

	42
	Klawiatura

Klawiatura Przewodowa, multimedialna, Interfejs    USB, Klawisze numeryczne  Tak, Układ klawiszy pełnowymiarowy z klawiszami umieszczonymi w trzech strefach: litery i klawisze funkcyjne po lewej stronie, klawisze nawigacyjne (strzałki, Print Screen, Page Up, Page Down itp.) w środku i klawiatura numeryczna po prawej stronie, Podpórka pod nadgarstki Tak, Kolor    Czarny, Długość przewodu  minimum 1,8 m, Obsługiwane systemy  Windows, Linux,  lub równoważne, Gwarancja   minimum 24 miesiące

Przykładowe urządzenie:  Logitech Corded Keyboard K280e
	1 szt.

	43
	Słuchawki

Słuchawki z mikrofonem przewodowe, Konstrukcja słuchawek Nauszne zamknięte, Średnica membrany  35 - 45 mm, Wbudowany mikrofon Tak, Łączność   Przewodowa, Interfejs   minijack TRS (mały jack 3,5mm stereo)
Ruchomy mikrofon  Tak, Wyciszanie mikrofonu Tak, Regulacja głośności  Tak, Kolor    Czarny, Gwarancja   minimum 24 miesiące

Przykładowe urządzenie: HyperX Cloud Stinger Core
	1 szt.

	44
	Słuchawki

Słuchawki bezprzewodowe bluetooth z technologią Active Noise Cancelling lub równoważną, Konstrukcja słuchawek - Nauszne zamknięte, Średnica membrany - 57 mm
Pasmo przenoszenia co najmniej w zakresie 15-25kHz, Impedancja słuchawek - 16 Om, Czułość słuchawek - 116 dB, Wbudowany mikrofon,Kolor: -Czarny, Czas pracy na bateriach co najmniej 16 h, czas ładowania co najwyżej 1,5h, Czas czuwania powyżej  600 godzin, Dekodowanie 24-bit, wersja standardu Bluetooth: 4.2, Dołączone akcesoria, Etui, Kabel USB typu C

Przykładowe urządzenie: Bluedio F2 ANC Czarne


	1 szt.


	 Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	45
	Karta graficzna .:
1) Wielkość pamięci: min. 11264 MB.
2) Rozdzielczość: min. 7680x4320
3) Typ złącza: PCI-Express x16.
4) Szyna danych pamięci: 352 bit.
5) Kompatybilność z techn. współbieżności: SLI Ready
6) Wsparcie dla HDCP: tak.
7) Wsparcie dla CUDA: tak.
8) Technologia VR: tak.
9) Rodzaje wejść/wyjść - minimalna ilość:
- 1x wyjście HDMI,
- 1x USB Type-C,
- 3x DisplayPort.
10) Typ chłodzenia: wentylator.
11) Obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5 lub równoważne
12) Wersja: BOX.
13) Gwarancja: min. 3 lata.
Przykładowy model spełniający wymagania: ASUS GeForce RTX 2080 Ti
	1 szt.

	46
	Mysz optyczna bezprzewodowa USB: 

- mysz optyczna, bezprzewodowa, Plug&Play

- złącze - nanoodbiornik USB

- maksymalna rozdzielczość pracy: 1000 dpi

- profil: uniwersalny

- ergonomiczny kształt: tak

- liczba przycisków: min. 3

- rolka przewijania: tak

- dla prawo i leworęcznych

- zasilanie: bateryjne (1 bateria AA - dołączona)

- kolor: biała 

- gwarancja: producenta min. 2 lata.

Przykładowy model spełniający wymagania: Dell WM126 Biała

	1 szt.

	47
	Urządzenie wielofunkcyjne:

- Standard: A4
- Funkcje: Drukowanie•Kopiowanie•Skanowanie
- Technologia: Inkjet
- Tryb drukowania: kolor
- Rodzaj druk: Atramentowy
- Rodzaj nośnika: Papier fotograficzny, Papier
- Rozdzielczość druku: 4800 x 1200 dpi 

- Duplex automatyczny: Tak
- Druk Photo: Tak
- Druk w kolorze: Tak
- Ethernet: Nie
- Format druku: A6 , A5 , A4 , DL 110 x 220 mm , C6 114 x 162 mm , B5
- Funkcje urządzenia: Drukarka , Kopiarka , Skaner
- Gramatura papieru (maks.): 90 g/m²
- Gramatura papieru (min.): 64 g/m²

- Gwarancja: 36 m-cy
- Informacje o gwarancji: Roczna gwarancja HP

- Komunikacja bezprzewodowa: WiFi
- Maks. prędkość druku w czerni: 20 str/min
- Maks. prędkość druku w kolorze: 17 str/min
- Maksymalna pamięć: 64 MB
- Obciążenie miesięczne: 1000 arkuszy/miesiąc
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8.1 , Windows Phone , iOS , Android , Windows Vista , Windows 8 , Windows 7 , Mac OS , Windows 10
- Odbiornik papieru: Odbiornik na 25 arkuszy; 10 ark. pap. foto; 5 kopert

Parametry kopiowania:
- Rozdzielczość kopii: 600 x 300 dpi
- Możliwość tworzenia kopii w kolorze
- Prędkość druku w kolorze: do 4 kopii/min.
- Rozdzielczość kopiowania: 600 x 300 dpi
- Maks. liczba kopii: 50
- Prędkość drukowania w czerni: 7.5 kopii/min
- Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień: 25 - 400%

Parametry skanowania:
- Maks. format skanowania: 216 x 297 mm
- Format pliku skanowania: TIFF/JEPG/PNG/BMP/PDF
- Technologia skanowania: CIS
- Skaner płaski
- Poziomy skali szarości: 256
- Szybkość skanowania: 4 strony (kolor)/8 stron mono
- Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 dpi 

- Pojemność podajnika papieru: do 100 arkuszy; do 10 kopert; 30 ark. 10 x 15 cm; do 40 kart

- Zainstalowana pamięć: min. 64 MB
- Złącza: 1 x USB (Type B) 

- Kolor: czarny

+ dołączony przewód USB A/B: 3m

Przykładowy model spełniający wymagania: HP DeskJet 5075 All-In-One (M2U86C)

	1 szt.

	48
	Pamięć przenośna - Pendrive .:

- pojemność: min.64GB
- interfejs: USB 3.1
- maks. prędkość zapisu: min. 150 MB/s
- maks. prędkość odczytu: min. 200 MB/s
- bezzatyczkowy,
- gwarancja: min. 5 lat

Przykładowy model spełniający wymagania: SanDisk 64GB Extreme Go USB 3.1

	3 szt.

	49
	Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa.
- Przedłużacz - listwa zasilająca przeciwprzepięciowa, przeciwporażeniowa

- z bezpiecznikiem automatycznym

- ilość gniazd: 5 szt. z uziemieniem

- długość przewodu: 3m

- podświetlany wyłącznik zasilania: tak

- kolor: czarny

- gwarancja: 5 lat.

Przykładowy model spełniający wymagania: Accura Premium Crown 5 gniazd 3.0m

	5 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	50
	Monitor 24”

-matryca IPS/PLS/LED,
-format 16:9 / 16:10,
-rozdzielczość min. full HD,
-złącze co najmniej HDMI,
-kontrast min. 1000:1, jasność min. 250 cd/m^2, czas reakcji min. 8 ms, częstotliwość odświeżania min. 60 Hz,
-niedotykowy.
Zakrzywienie, głośniki, pivot, hub USB, czas reakcji i pozostałe opcje dowolnie.
	1 szt.

	51
	Monitor 
Przekątna ekranu 27"

Powłoka matrycy Matowa

Rodzaj matrycy LED, IPS

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD)

Format ekranu 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz

Technologia ochrony oczu Redukcja migotania (Flicker free)

Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki 0,311 x 0,311 mm

Jasność 300 cd/m²

Kontrast statyczny 1 000:1

Kąt widzenia w poziomie 178 stopni

Kąt widzenia w pionie 178 stopni

Czas reakcji 8 ms

Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln

Rodzaje wejść / wyjść HDMI - 1 szt.

DisplayPort - 1 szt.

Wyjście DisplayPort - 1 szt.

USB 2.0 - 2 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

USB Type-C - 1 szt.

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Kolor czarny

Tuner TV Nie

Głośniki Nie

Obrotowy ekran (PIVOT) Tak

Pobór mocy podczas pracy 18 W

Pobór mocy podczas spoczynku < 0,3 W

Szerokość 610 mm

Wysokość (z podstawą) 524 mm

Głębokość (z podstawą) 185 mm

Dodatkowe informacje:

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Regulacja wysokości (Height)

Regulacja kąta obrotu (Swivel)

Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm

Dołączone akcesoria

Kabel DisplayPort

Kabel USB-C

Kabel zasilający

Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcja bezpieczeństwa

Gwarancja 36 miesięcy

Przykładowe urządzenie: Dell P2719HC


	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	52
	Monitor 

Przekątna ekranu 27"

Powłoka matrycy Matowa

Rodzaj matrycy LED, IPS

Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160 (UHD 4K)

Format ekranu 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz

Technologia ochrony oczu Redukcja migotania (Flicker free)

Wielkość plamki 0,155 x 0,155 mm

Jasność 350 cd/m²

Kontrast statyczny 1 000:1

Kontrast dynamiczny 80 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie 178 stopni

Kąt widzenia w pionie 178 stopni

Czas reakcji 4 ms

Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld

Rodzaje wejść / wyjść

VGA (D-sub) - 1 szt.

HDMI/MHL - 1 szt.

DVI - 1 szt.

DisplayPort - 1 szt.

Wyjście audio - 1 szt.

USB 2.0 - 4 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Tuner TV Nie

Głośniki Tak

Obrotowy ekran (PIVOT) Tak

Szerokość 615 mm

Wysokość (z podstawą) 531 mm

Głębokość (z podstawą) 195 mm

Waga 7,3 kg

Dodatkowe informacje:

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Regulacja wysokości (Height)

Regulacja kąta obrotu (Swivel)

Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm

Dołączone akcesoria

Kabel DVI

Kabel VGA

Kabel HDMI

Kabel DisplayPort

Kabel audio

Kabel zasilający

Gwarancja 36 miesięcy 

Przykładowe urządzenie: AOC U2777PQU 4K 


	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Monitor 24” 

Ekran   24 cale / 61 cm / 16:10, IPS LED  

Ekran obrotowy (pivot)   tak  

Obraz  (parametry nie gorsze niż)   

 Rozdzielczość   1920 x 1200  

 Kontrast statyczny / dynamiczny   1000 :1 / 2000000 :1  

 Jasność ekranu   300 cd/m2  

 Czas reakcji matrycy   8 ms  

Wielkość plamki   0,27 mm  

Kąt widzenia w pionie / w poziomie   178 stopni / 178 stopni  

Liczba wyświetlanych kolorów   16,7 mln  

 Częstotliwość odświeżania obrazu   60 Hz  

Złącza     

Złącza   1 x DisplayPort, 1 x DVI, 1 x VGA, 5 x USB 2.0  

Informacje dodatkowe   regulacja pochylania w pionie, regulacja wysokości  

Parametry fizyczne     

Wymiary (szer. x wys.x gł.)   556 x 513 x 180 mm  

Waga   3,97 kg  

Efektywność energetyczna     

Pobór mocy (tryb włączenia)   38 W  

Pobór mocy (tryb czuwania)   0,5 W  

Przekątna ekranu   24 cale / 61 cm  

 Rozdzielczość   1920 x 1200  

Wyposażenie     

Wyposażenie   instrukcja obsługi, kabel D-Sub (VGA), kabel DVI, kabel USB, kabel zasilający, podstawa  

Instrukcja użytkownika    Pobierz     

Gwarancja   36 miesięcy 

Przykładowe urządzenie: Dell U2412M 
	1 szt.

	54
	Dysk SSD 1TB.

1. Rodzaj dysku: SSD wewnętrzny

2. Interfejs: SATA III

3. Format: 2.5’’

4. Pojemność: 1TB

5. Maksymalna prędkość odczytu nie mniejsza niż 550MB/s

6. Maksymalna prędkość zapisu nie mniejsza niż 520MB/s

7. Odczyt/zapis losowy na poziomie 65000/75000 IOPS

8. Niezawodność MTBF: min. 2 000 000 godz.

9. Wysokość dysku: max. 7 mm

10. Gwarancja: producenta min. 36 miesięcy

Powyższą specyfikację spełnia np. dysk ADATA 1TB 2,5" SATA SSD Ultimate SU750.


	1 szt.
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	Dysk SSD 256GB.

1. Rodzaj dysku: SSD wewnętrzny

2. Interfejs: SATA III

3. Format: 2.5’’

4. Pojemność: 256GB

5. Maksymalna prędkość odczytu nie mniejsza niż 550MB/s

6. Maksymalna prędkość zapisu nie mniejsza niż 520MB/s

7. Odczyt/zapis losowy na poziomie 65000/75000 IOPS

8. Niezawodność MTBF: min. 2 000 000 godz.

9. Wysokość dysku: max. 7 mm

10. Gwarancja: producenta min. 36 miesięcy

Powyższą specyfikację spełnia np. dysk ADATA 256GB 2,5" SATA SSD Ultimate SU750.


	18 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Zewnętrzny dysk twardy

1. Rodzaj dysku: dysk zewnętrzny 

2. Pojemność: 2TB

3. Format dysku 2.5’’

4. Interfejs dysku SATA III 

5. Interfejs zewnętrzny: USB min. 3.1 

6. Ochrona: wodoodporność, kurzoodporność, odporność na wibracje i upadki (certyfikat odporności IP68)

7. Automatyczne wyłączanie dysku przy wykryciu wstrząsu

8. Waga do 400g

9. Dołączone akcesoria: kabel USB

10. Gwarancja: producenta 36 m-cy

11. Temperatura pracy w zakresie 5-50stC

Przykładowym urządzeniem spełniającym w/w specyfikację jest dysk ADATA HD710 Pro


	1 szt.
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	Pendrive 128GB.

1. Rodzaj nośnika: pendrive

2. Interfejs: USB min. 3.1

3. Pojemność: 128GB

4. Maksymalna prędkość odczytu nie mniejsza niż 420MB/s

5. Maksymalna prędkość zapisu nie mniejsza niż 380MB/s

6. Gwarancja: producenta, dożywotnia

Powyższą specyfikację spełnia np. SanDisk 128GB Extreme Pro (USB 3.1)


	3 szt.
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	Przełącznik sieciowy (switch)

Przełącznik spełniający poniższe wymagania:

1. przystosowany do montażu w szafie rack 19", wysokość 1RU (max. 44.5mm), głębokość max. 270mm

2. zasilanie sieciowe 230V/50Hz

3. 48 portów dostępowych Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX

4. nie mniej niż 4 porty uplink typu SFP/SFP+ obsługujące co najmniej standardy 10GBASE-USR, SR, LR, oraz 1000BASE-T, SX, LX, LH, a także BX-U i BX-D

5. dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band)

6. port konsoli szeregowej

7. port USB, umożliwiający uruchomienie systemu z zewnętrznego nośnika danych USB

8. zarządzanie za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli lub zdalnie przez SSH, a także za pośrednictwem interfejsu WWW

9. architektura non-blocking – wydajność przełączania minimum 176 Gb/s (48*2 +  4*10*2) oraz minimum 130 milionów pakietów na sekundę

10. obsługa ramek Jumbo (9216 bajtów)

11. pamięć co najmniej 16000 adresów MAC

12. obsługa sieci VLAN w standardzie IEEE 802.1Q w liczbie nie mniejszej niż 4000

13. możliwość agregowania połączeń zgodnie ze standardem IEEE 802.3ad, do 8 połączeń w grupie

14. obsługa protokołów Spanning Tree, Rapid Spannig Tree (IEEE 802.1w), Multiple Spanning Tree (IEEE 802.1s, nie mniej niż 64 instancje MSTP)

15. obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED

16. mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1P), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP; urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny

17. routing między sieciami VLAN – routing statyczny, oraz protokół routingu dynamicznego RIP; liczba tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż 512 podsieci (prefixów) i 4096 tras typu „host” (host routes)

18. filtrowanie ruchu co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4; urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 1500 reguł filtrowania ruchu; w regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów; musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu

19. obsługa standardu IEEE 802.1x (co najmniej następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP) zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie; urządzenie musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu; musi istnieć możliwość pominięcia uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC

20. obsługa protokołu SNMP (wersje 2c i 3) oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9; musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN

21. obsługa IEEE 802.1Q-in-Q, DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection

22. mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji; w urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 40 poprzednich, kompletnych konfiguracji

Przykładowym urządzeniem spełniającym warunki jest Juniper EX2300-48T. 
	1 szt.

	59
	Pamięć RAM

 2x8GB DDR3 1600MHz, 2 szt., 
	2 szt.

	60
	Karta graficzna

Spełniająca wydajność w teście PassMark - G3D Mark co najmniej 15500 punktów,

https://www.videocardbenchmark.net/ (dostęp: 06.11.2019)

· pamięć wbudowana: minimum 8GB

· interfejs: PCIe 3.0 x16

· obsługa standardów:

· DirectX 12

· OpenGL 4.5 – lub równoważnych
architektura procesorów graficznych wielordzeniowych 

wspomagająca obliczenia numeryczne przez kartę grafiki
Przykładowe urzadzenie spełniajace wymagania: GeForce RTX 2080
	1 szt.

	61
	Układy chłodzenia do zamontowania w obudowie typu Tower

· częstotliwość obrotu wiatraka: 5,000 - 10,000 obr./min

· przepływ powietrza: minimum 65 CFM

poziom hałasu: maksymalnie 50dB
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: FAN-0074L4
	4 szt.
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	Urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie)
Metoda drukowania: drukowanie atramentowe (piezoelektryczne)
Zintegrowane pojemniki na atrament: tak
Rozdzielczość drukowania: min. 4800 x 1200 DPI
Szybkość druku:
    druk czarno-biały: min. 33 str./min.
    druk kolorowy: min. 20 str./min.
Rozdzielczość skanowania: min. 1200 DPI x 2400 DPI
skanowanie do formatu: min. JPEG, TIFF, PDF
Typ przetwornika skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)
Automatyczny podajnik dokumentów do skanera: min. 30 str. 
Obsługiwane formaty papieru: 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, Letter, Nr 10, B5, A6, A5, A4, Legal, 16:9
Pojemność podajnika papieru: min. 150 str.
Automatyczny druk dwustronny: tak
Łączność: min. WiFi, USB, Ethernet
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: tak (np. Apple AirPrint, Google Cloud Print)
Wyświetlacz LCD: kolorowy, przekątna min. 6 cm
Gwarancja: min. 12 miesięcy
np. Epson EcoTank ITS L6170
	1 szt.

	63
	Monitor 24,1“ 

           Przekątna ekranu: 24,1"

Powłoka matrycy: Matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Rozdzielczość ekranu: nie mniej niż 1920 x 1200 (WUXGA)

Format ekranu: nie mniej niż 16:10

Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 60 Hz

Wielkość plamki: nie mniej niż 0,270 x 0,270 mm

Jasność: min. 300 cd/m²

Kąt widzenia w poziomie: min. 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: min. 178 stopni

Czas reakcji: nie mniej niż 6 ms

Rodzaje wejść / wyjść: HDMI/MHL - 2 szt., DisplayPort - 1 szt., Mini 

DisplayPort - 1 szt., Wyjście DisplayPort - 1 szt., Wyjście słuchawkowe 

- 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt., USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt.

Możliwość montażu listwy dźwiękowej: Dell Pro Stereo AE515M

           Gwarancja: co najmniej 36 miesięcy
           Ww. wymagania spełnia np.: Monitor Dell U2415 czarny
	1 szt.

	64
	Listwa dźwiękowa do monitora 

Co najmniej dwa głośniki o mocy 5W

Co najmniej dwa mikrofony

Funkcja eliminacji echa

Podłączenie za pomocą USB

Możliwość montażu do monitora DELL U2415

W/w wymagania spełnia np.: Listwa Dell Pro Stereo AE515M

	1 szt.

	65
	Mysz laserowa
Laserowa, bezprzewodowa (możliwość podłączenia za pomocą odbiornika , 2.4GHz + Bluetooth)

7 przycisków, 1 rolka, rozdzielczość 4000 dpi

Możliwość pracy na dowolnym podłożu

Zasilanie: wbudowany akumulator

W/w wymagania spełnia np.: Mysz Logitech MX Anywhere 2S Wireless Mobile  Mouse Graphite

	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	66
	PAMIĘĆ PRZENOŚNA PENDRIVE
- pojemność 128 GB
- dwa wysuwane wtyki umożliwiające podłączanie pamięci do gniazd USB Type-C i USB Type-A (dual drive)
- prędkość przenoszenia plików pomiędzy urządzeniami 150MB/s
- gwarancja producenta: min 5lat 
Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: SANDISK ULTRA DUAL DRIVE USB 3.1 Type-C 128GB 150 MB/s 

	3 szt.

	67
	PAMIĘĆ PRZENOŚNA PENDRIVE
- pojemność 256 GB
- dwa wysuwane wtyki umożliwiające podłączanie pamięci do gniazd USB Type-C i USB Type-A (dual drive)
- prędkość przenoszenia plików pomiędzy urządzeniami 100MB/s

- interfejs USB 3.0 oraz USB 3.1
- gwarancja min 5 lat 

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Sandisk ULTRA DUAL DRIVE USB 3.1 Type-C 256GB 150MB/s 

	4 szt.

	68
	PAMIĘĆ PRZENOŚNA PENDRIVE
- pojemność 256 GB
- dwa wysuwane wtyki umożliwiające podłączanie pamięci do gniazd USB Type-C i USB Type-A (dual drive)
- prędkość przenoszenia plików pomiędzy urządzeniami 150MB/s

- interfejs USB 3.0  
- gwarancja min. 5 lat

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: SanDisk 256GB Cruzer Ultra USB 3.0 100 MB/s 

	6 szt.

	69
	PAMIĘĆ PRZENOŚNA PENDRIVE z klawiaturą szyfrującą
- pojemność 64 GB
- dwa wysuwane wtyki umożliwiające podłączanie pamięci do gniazd USB Type-C i USB Type-A (dual drive)
- prędkość odczytu 135MB/s

- prędkość zapisu: 40 MB/s

- szyfrowanie zapisu

- interfejs USB 3.0 
- gwarancja: min. 36 miesięcy

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania:Pendrive Kingston DataTraveler 2000 DT2000/64GB (z klawiaturą szyfrującą) 


	3 szt.

	70
	PAMIĘĆ PRZENOŚNA PENDRIVE
- pojemność 256 GB
- prędkość odczytu 100MB/s

- interfejs USB 3.1
- gwarancja min 5 lat

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: SanDisk 256GB Ultra (USB 3.0) 100MB/s 


	3 szt.

	71
	KARTA PAMIĘCI 

- standard karty: microSD XC (eXtended Capacity)  lub równowazny
- pojemność: 256 GB 
- maks. szybkość zapisu: 90 MB/s 
- maks. szybkość odczytu: 170 MB/s 
- klasa prędkości: A2 / C10 / U3 / V30  

- gwarancja min 5lat 

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: SANDISK MICROSDXC 256 GB EXTREME PRO V30 


	6 szt.
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	72
	KARTA PAMIĘCI
- typ karty SDXC
- pojemność 128 GB
- klasa prędkości 10
- szybkość odczytu: maks. 100 MB/s
- wodoodporność, odporność na temperaturę, odporność na promieniowanie RTG i działanie pola magnetycznego
-  gwarancja min 5 lat (10)

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: SANDISK ULTRA microSDXC A1 128 GB 
	6 szt.

	73
	KARTA PAMIĘCI
- typ karty microSDXC
- pojemność 256 GB 
- klasa prędkości Class 10 (C10) / U3 / V30 / A2
- szybkość odczytu: maks 160 MB/s
- szybkość zapisu: maks 90 MB/s
- wodoodporność, wstrząsoodporność, odporność na temperaturę, odporność na promieniowanie RTG
- adapter (dla kart pamięci) do SD
- gwarancja min 5 lat (10) 
Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: SanDisk Extreme Micro /SDXC A2/U3/V30 - 256GB  
	4 szt.

	74
	KARTA PAMIĘCI 
- typ karty microSDXC
- pojemność 400 GB
- klasa prędkości 10, U1, A1
- szybkość odczytu: maks.100 MB/s
- wodoodporność, wstrząsoodporność, odporność na temperaturę, odporność na promieniowanie RTG
- adapter (dla kart pamięci) do SD
- gwarancja min. 5 lat (10) 

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: SanDisk 400GB microSDXC Ultra 100MB/s 

	4 szt.

	75
	PANEL Z HUB-EM USB, CZYTNIKIEM KART I STEROWANIEM WENTYLATOREM  

OPIS 
Budowa: szuflada moduł (5.25") 
Złącza wewnętrzne: min. 2 x USB-A 3.0, Mini Molex (zasilanie), 3-pinowe 
podłączenie wentylatora (12V/3A) 
Złącza zewnętrzne: min. 1 x USB-C 3.0, min. 2 x USB-A 3.0, min. 1 x 
USB-A złącze do ładowania, microSD, SD-Card, xD-Picture Card, Memory 
Stick, CompactFlash 
Obsługiwane typy kart: SD / SDHC / SDXC / Mini SD / Micro SD (T-Flash) / 
MS / MS Duo / MS PRO / MS PRO Duo / MS Micro (M2) / MS PRO-HG Duo / MS 
PRO-HG Duo / MS PRO-HG Duo HX / MMC / RS- MMC / MMC Micro / MMC Mobile / 
xD / CF 
Głębokość: maks. 70mm 
Waga: maks. 125g 
Kolor obudowy: czarny 
Cechy szczególne: wyświetlacz, sterowanie obrotów wentylatora 
Gwarancja: 2 lata 

Przykładowy produkt spełniający wymagania: SilverStone FP59 (SST-FP59B)
	2 szt.
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	Urządzenie wielofunkcyjne

1) Parametry ogólne:

· technologia druku: laser – kolorowy,

· obsługiwany maksymalny format: A4 lub wyższy,

· wbudowana pamięć: 512MB lub większa,

· Procesor 800MHz

· poziom hałasu podczas pracy: max 50 dB,

· możliwość wysyłania faksów,

· automatyczny górny podajnik dokumentów (ADF)

· pojemność podajnika głównego: 250 arkuszy lub większa

· pojemność podajnika automatycznego (ADF): 70 arkuszy lub większa

· pojemność odbiornika papieru: min 100 arkuszy

· panel sterowania: kolorowy ekran dotykowy,

· obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10®; Windows 8®; Windows 7®; Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008*; Mac: OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12 ; Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64) lub równowaznymi

· zasilanie sieciowe AC (220-240V), 

· zużycie energii podczas pracy: poniżej 600 W

· komunikacja: USB (co najmniej 2.0 Hi-Speed) / Ethernet / WiFi 

· maksymalne wymiary: szerokość – 500 mm / głębokość – 550 mm / wysokość – 550 mm,

· maksymalna waga: 30 kg,

· okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące

2) Wymagane parametry druku:

· wydajność tonera startowego (mono): min 2000 str. A4 (wydruk ciągły),

· wydajność tonera startowego (kolor): min 1500 str. A4 (wydruk ciągły),

· rozdzielczość druku: min 2,400 x 600dpi

· rozdzielczość druku kolorowego: min 2400 x 600 dpi,

· szybkość drukowania mono: min 25 stron A4/min,

· szybkość drukowania w kolorze: min 25 stron A4/min,

· automatyczny druk dwustronny,

· czas wydruku pierwszej strony: do 15 sekund,

· czas nagrzewania: poniżej 35 sekund,

· gramatura nośników: do min 160 g/m²

· obsługiwane rodzaje nośników: Koperty, papier zwykły, etykiety ,papier makulaturowy, papier bond, cienki papier, gruby papier

· możliwość drukowania z urządzeń mobilnych

3) Wymagane parametry skanowania:

· technologia skanowania: CIS (podwójny)

· skanowanie w kolorze,

· skanowanie dwustronne,

· skanowanie do e-maila,

· optyczna rozdzielczość skanowania: do 
1200 x 2400 dpi,

· głębia koloru: 24 bit,

· głębia skali szarości: 8-bit

4) Wymagane parametry kopiowania:

· rozdzielczość kopiowania: 600x600 dpi lub wyższa,

· możliwość kopiowanie w kolorze,

· szybkość kopiowania: min. 30 kopii/min,

· zakres skalowania: co najmniej w zakresie 25 % - 400 %,

· automatyczne kopiowanie dwustronne

Przykładowe urządzenie spełniające powyższe wymagania: BROTHER MFC-L8900CDW
	1 szt.
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	Router WiFi

Rodzaj portu WAN RJ-45

Ilość portów WAN min. 1

Ilość portów LAN min. 4

Standard sieci WiFi

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11d, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IPv4

Antena

zysk energetyczny przynajmniej 5 dBi

Zarządzanie przez stronę WWW

Minimalne wymagane możliwości urządzenia

DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client
DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server
EZQoS (Easy Quality of service)
IEEE 802.11e Quality of Service (Voice over WiFi IP, Streaming Multimedia,..)
IEEE 802.3u - 100BaseTX
NAT Firewall

DMZ
SPI Firewall - Stateful Packet Inspection
WEP - Wired Equivalent Privacy
WPA2 (PSK) - WiFi Protected Access 2 (Pre-Shared Keys)

Możliwość wykorzystania w trybie wzmacniacza sygnału

Inne

Router musi mieć możliwość instalacji firmware dd‑wrt 

Powyższą specyfikacje spełnia np. router ASUS RT-10 D
	1 szt.
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	Urządzenie wielofunkcyjne

· funkcje podstawowe - druk/skan/kopia

· przeznaczenie - druk mono/kolor tekst, grafika i zdjęcia

· technologia druku - atramentowa

· ilość wkładów z atramentem - 4

· format - A4

· typ skanera - CIS, płaski

· rozdzielczość druku mono - 6000x1200 dpi

· rozdzielczość druku w kolorze - 6000x1200 dpi

· optyczna rozdzielczość skanowania - do 1200x2400 dpi

· rozdzielczość kopiowania - 600x1200 dpi

· kopiowanie ze zmianą rozmiaru - 25 do 400%

· obsługiwane rodzaje nośników - papier zwykły, papier fotograficzny, koperty

· obsługiwana gramatura papieru fotograficznego - do 220 g/m²

· rozwiązania komunikacyjne - USB (2.0 Hi-Speed)

· inne wymagania - skanowanie w kolorze, możliwość drukowania kopert

Przykładowy model spełniający wymagania: Brother DCP-T310
	2 szt.

	79
	Głośniki komputerowe stereo

· Kolor: czarny

· Ilość głośników w zestawie: 2

· Elementy sterowania głośnością na głośniku

· Wejście liniowe: stereo jack 3,5 mm

· Zasilanie: USB

· Moc maksymalna: 16W

Przykład urządzenia spełniającego wymagania: Creative Pebble V2
	2 szt.
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	Zestaw stacja dokująca/replikator + USB Charging Port

· Złącza AV 
· 1x Wejście mikrofonowe

· 1x Wyjście DVI

· 1x Wyjście HDMI

· 1x Wyjście audio 3,5 mm, 1x wejście mikrofonowe 3,5 mm

· 2x porty USB 3.0 typ A

· 4x porty USB 2.0 typ A

· kontroler graficzny obsługujący rozdzielczość Full HD

· 1x port Ethernet RJ-45 (karta sieciowa 1GB)

· OS: Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04, Android 5 i wyższy, Chrome OS R51 i wyższy

Przykładowy model spełniający wymagania: i-tec USB 3.0 Dual Docking Station + USB Charging Port U3HDMIDVIDOCK
	2 zestawy

	81
	Dysk zewnętrzny HDD 4TB

· Typ dysku: HDD

· Pojemność dysku: 4 TB

· Rozmiar: 2,5"

· transfer danych: 4,8 Gb/s lub więcej

· czujnik wstrząsów

· interfejs USB 3.0, zgodny z USB 2.0

· Zasilanie z magistrali USB

· Waga: maks. 300 g

Przykładowy model spełniający wymagania: Toshiba Canvio, Adata HV300, Adata HV320
	1 szt.
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