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1.  WSTĘP 

1.1.  Przdmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
(STWiORB)  

 
1.1. Niniejsza STWiORB D-M-00.00.00 – „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z przebudową jezdni, 

polegających na poszerzeniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni nieulepszonej 

i poboczy wraz z istniejącymi wjazdami na pola i do gospodarstw na odcinku drogi 

gminnej nr 340317W we wsi Łępice od km 0+000,00 do km 2+370,68. 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB 

 

1.2. Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 

i należy je stosować w zlecaniu i wykonywaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

D.01.01.01 Odtworzenie(wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych 

D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków 

D.01.02.02 Zdjęcie darniny 

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic 

D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V 

D.02.03.01 Wykonanie nasypów 

D.03.01.01 Prefabrykowane przepusty drogowe rurowe 

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

D.04.04.01 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 

D.04.08.05 Wyrównanie istniejącej nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 

D.05.01.03 Nawierzchnia z z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 

D.05.03.05/1 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 

D.05.03.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 

D.06.01.01 Umocnienie skarp i rowów 

D.06.03.01 Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31,5 

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Klauzuli 3.1 Danych Kontraktowych normy państwowe, 

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim. 
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1.4. Określenia podstawowe 

 
 Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany,  nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstruk-

cyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowa-

dzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.3. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego - zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń 

i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.4. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.5. Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych, która na zlecenie Zamawia-

jącego za pomocą członków swojego zespołu o ściśle oddelegowanych uprawnieniach 

zarządza oraz sprawuje nadzór na wykonywaniem prac budowlanych oraz postępem 

rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i warunkami kontrakto-

wymi. 

1.4.6. Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych będąca przedsta-

wicielem Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, 

odpowiedzialna za administrowanie kontraktem 

 

1.4.7. Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-

traktu. 

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami. 

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu,   która jest  ograniczona  koroną drogi  

i skarpami rowów. 

1.4.11. Książka Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót  

w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce  

Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
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1.4.12. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi 

stronami  służący do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Ro-

bót  w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze 

Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  

1.4.13. Laboratorium  - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związa-

nych  z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

1.4.14. Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumen-

tacją Projektową i STWiORB, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio od-

działywaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną  

a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni  

i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) wyrównanie poprzeczne - warstwa służąca do wyrównania nierówności pod-

budowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d)  Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń  

od ruchu na podłoże.  

 

1.4.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi. 

1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

 

 

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi toleran-

cjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obej-

mować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi 

i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.20. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 

pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 

pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
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1.4.21. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 

głębokości przemarzania. 

1.4.22. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

1.4.23. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4.24. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 

lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie  

i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.25. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 

przeprowadzenia cieku lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.26. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem  

robót. 

1.4.27. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.28. Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

  Zamawiający w terminie określonym w Klauzuli Danych Kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 

Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 

STWiORB. 

 

  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

  Dokumentacja projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia 

i dokumenty: 
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1.5.2.1 Wykaz dokumentacji projektowej zamieszczonej w dokumentach przetargowych 

- Projekt przebudowy drogi gminnej 

- Projekt wykonawczy 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- Ślepy kosztorys 

- Projekt stałej organizacji ruchu 

 

1.5.2.2. Zakres dokumentacji projektowej, którą powinien opracować Wykonawca we 

własnym zakresie w ramach ceny kontraktowej. 

 W dokumentach przetargowych i dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu 

Zamawiającego rozwiązano wszystkie główne problemy. Wykonawca opracuje i przedstawi 

do akceptacji następujące opracowania: 

 1. Projekt organizacji robót z harmonogramem 

 2. Projekt organizacji ruchu na czas budowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

 

  Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inżyniera do Wykonawcy stanowią część Kontraktu a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

  W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. 

  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i STWiORB. 

  Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów  i  elementów   budowli   muszą   być   jednorodne   i   wykazy-

wać   bliską   zgodność   z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

  W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  na terenie 
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budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. 

 

  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim Zarządem drogi i Organem zarządzającym ruchem Projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 

i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. 

 

  W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 

  Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

  Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być akceptowane 

przez Inżyniera. 

  Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie przed ich rozpoczę-

ciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. 

 

Koszty wynikające z roszczeń osób trzecich poszkodowanych w wyniku prowadzenia 

prac budowlanych leżą po stronie Wykonawcy. 

  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

   Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

 

  W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

 a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do 

przepisów i norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół terenu   

budowy  oraz będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  

społecznej  i innych  a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powsta-

łych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
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szczególny wzgląd na: 

 

   1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdo-

wych 

   2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
− możliwością powstania pożaru, 
− uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

   Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 

   Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych  i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 

   Materiały  łatwopalne   będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  

przepisami  i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

   Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

   Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

   Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 

   Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziały-

wania tych materiałów na środowisko. 

 

   Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a po zakończeniu 

prac ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
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przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

 

   Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikac-

jami a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

   Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych mu przez Zamawia-

jącego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpie-

czenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne  

o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wyko-

nawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-

czonych mu przez Zamawiającego. 
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1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

   Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopusz-

czone  na  świeżo  ukończony  fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

    Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz takich, które nie spełniają 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

    Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

    Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urzą-

dzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia ich 

przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, aż do momentu odbioru ostatecznego. 

 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inży-

niera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca  zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze cen-

tralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
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z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które speł-

niać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 

normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 

sprawdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co 

najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 

Inżyniera. W przypadku kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 

zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 

powołanych w dokumentach. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 
   Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia-

łów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inżyniera. 

   Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 
   Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB 

w czasie postępu robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 
   Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 
   Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdze-

nia Inżynierowi. 

 
   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 
   Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 
   Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

   Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy  

lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

 
   Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczegól-

nione w Kontrakcie. 

 
   Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 
   Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia-

łów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 

podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 
   W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowa-

ne następujące warunki: 
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a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu, 

c) Jeśli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska dla Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 
     Materiały, które  nie   odpowiadają   wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  

wywiezione  z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli 

Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

 
     Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się materiały, które nie są zbadane i zaakcep-

towane przez Inżyniera, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego  

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
     Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

 

     Miejsca   czasowego   składowania   będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy   

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza  terenem  budowy w miejscach zorganizo-

wanych przez Wykonawcę. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
    Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany  

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
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3. SPRZĘT 

 

     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  

sprzęt  powinien  być uzgodniony i  zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
     Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,   zgodnie   

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,  STWiORB i wskazaniami Inżyniera  

w terminie przewidzianym Kontraktem. 

 

     Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

     Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-

nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

     Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem tego sprzętu. Wybrany sprzęt,  

po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

     Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie gwarantują zachowania 

warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 

     Wykonawca  stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów / sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwole-

nia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

     Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym kontraktem. 
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     Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

 

     Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Inżyniera. 

     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznacze-

nie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w  dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera 

     Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  wytyczeniu  

i wyznaczaniu Robót zostaną (jeśli wymagać tego będzie Inżynier) poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

     Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

     Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej  

i w STWiORB a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie  występujące  przy  produkcji  

i  przy  badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

     Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyzna-

czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

     Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżynierowi programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykona-

nie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inżyniera. 

 

     Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp, 
−  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszcze-

gólnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością  

wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomia-
rów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zasto-
sowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami tech-
nicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia  
pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadun-
ku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w cza-
sie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie pró-
bek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elemen-
tów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaga-
niom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wyko-

nawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy  

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone  

w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  

z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia   

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały  prawidłowo wykalibrowane  

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 

ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-

ciągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy  zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  

ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być 

z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 



D-M.00.00.00      Droga gminna nr 340317W 

 

Biuro Projektów Zaplecza Motoryzacji „PROZAMEX” s.c.   
 

21 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z wymaganiami 

norm.  W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  

w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

6.5. Raporty z badań 

     Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

     Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

     Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania   

kontroli,  pobierania   próbek   i  badania  materiałów  u  źródła  ich   wytwarzania,   

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producen-

ta materiałów. 

     Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

     Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje  

     Inżynier może dopuścic do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właści-

wych przepisów i dokumentów technicznych, 

2.  deklarację zgodności lub  certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub  

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 

STWiORB. 

 

     W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez 

STWiORB, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające  

w sposób jednoznaczny jej cechy. 

     Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w dokumenty wydane przez producenta 

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

     Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

     Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawia-

jącego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu   

gwarancyjnego.   Odpowiedzialność   za    prowadzenie    Dziennika   Budowy   zgodnie   

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 

     Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

     Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

     Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
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− uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów  

robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycz-

nymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

− dane   dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  

i  w trakcie wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

     Propozycje, uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy, wpisane   do Dziennika  Budowy  

będą  przedłożone  Inżynierowi do ustosunkowania się. 

 

     Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-

niem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

     Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

 

(2) Rejestr  Obmiarów  

     Rejestr  Obmiarów  stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się   

w  sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów . 

Rejestr Obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane przez Inżyniera 
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(3) Dokumenty laboratoryjne 

     Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót oraz powinny być udostępniane na każde życzenie Inżyniera. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

    Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

     Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

     Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

     Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. Po zakończeniu zadania dokumenty budowy zostaną 

przekazane właściwym jednostkom administracji drogowej 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

     Obmiar  Robót  będzie  określać faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie         

z  dokumentacją projektową  i  STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

     Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera 

o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

     Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów .  

     Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

robót lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

     Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub 
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oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny oraz będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, których wzór 

zostanie uzgodniony z Inżynierem. Obliczenia wraz ze szkicami będą każdorazowo załączone 

do dokumentów odbiorowych poszczególnych robót a ich wyniki zostaną zapisane w rejestrze 

obmiaru i potwierdzone przez Inżyniera. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru 

obmiarów a wszelkie przekroczenia w stosunku do przedmiaru będą zawierać opinię 

projektanta. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 

      Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

      Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

      Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami STWiORB. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

     Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

     Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

     Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 

     Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom  STWiORB.  Będzie   utrzymywać   to   wyposażenie   zapewniając  w sposób 

ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

     Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

     Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

     Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

     Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

     Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowied-

nimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

     W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

     a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

     b) odbiorowi częściowemu, 

 

   c) odbiorowi ostatecznemu, 

     d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

 

     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

     Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

     Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

     Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

     Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
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pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

 

     Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inżynier. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

     Odbiór   ostateczny   polega   na   finalnej   ocenie   rzeczywistego   wykonania robót   

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 

     Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomie-

niem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

     Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontrakto-

wych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumen-

tów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 

 

     Odbioru   ostatecznego   robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  

w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

 

     W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 

     W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

     W    przypadku   stwierdzenia   przez   Komisję,   że   jakość   wykonywanych   robót     

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i  STWiORB z uwzględnieniem  tolerancji i nie ma większego  wpływu  na  cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja może dokonać potrąceń.  

Potrącenia zostaną dokonane według instrukcji obowiązującej na dzień odbioru  
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a w przypadku braku takiej według zasad uzgodnionych przez strony, o ile Wykonawca 

wyrazi pisemną zgodę na ich dokonanie. W przypadku braku zgody Wykonawcy na 

dokonanie potrąceń Wykonawca na własny koszt usunie wady w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. Zamawiający jednocześnie wyznaczy nowy termin odbioru ostatecz-

nego 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 

     Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

     Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe  

z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie  

z STWiORB i ew. PZJ. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów  zgodnie  

z STWiORB i ew. PZJ. 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ. 

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót oraz wszystkich elementów ochrony 

środowiska  

9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

(z naniesieniem elementów wymienionych w pkt 8) 

 

     W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyj-

nego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

     Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione  wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

     Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunię-

ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

     Odbiór   pogwarancyjny  będzie   dokonany   na   podstawie   oceny  wizualnej  

obiektu  z uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  8.4. “Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

− Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami. 

− Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewen-

tualnych ubytków i transportu na teren budowy. 

− Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami. 

− Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

− Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

− Pozostałe koszty wymienione w pkt 9 poszczególnych STWiORB. W zakres 

tych kosztów wchodzą również wszelkie czynności nieopisane w w/w czę-

ściach STWiORB a konieczne ze względu na technologię robót i ich wzajemne 

następstwa. 

 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 

 

 Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 

zawartych  w  STWiORB DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w  

w/w dokumentach a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

 

 Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami pro-

jektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 

projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikają-

cych z postępu robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

c) Opłaty/dzierżawy terenu 

d) Przygotowanie terenu 

e) Ewentualna tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań  

pionowych 

b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

b) Doprowadzenie terenu  do stanu pierwotnego 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z póź-

niejszymi zmianami (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 1409). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia za-

wierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

(Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953) 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60  

z późniejszymi zmianami) 
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D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓ W 

WYSOKOŚCIOWYCH 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

 Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 

związanych z odtworzeniem przebiegu trasy drogi i punktów wysokościowych podczas 

przebudowy drogi gminnej nr 340317W we wsi Łępice od km 0+000,00 do km 2+370,68. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie osi trasy i punktów 

wysokościowych na modernizowanym odcinku drogi (pkt  1.1.). 

W zakres tych robót wchodzi; 

− sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy 

i punktów wysokościowych (reperów roboczych założonych w terenie dowiązanych do 

reperów państwowych), 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

− wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych (w razie potrzeb), 

− zastabilizowanie punktów pikietażu roboczego drogi min. co 50m, poza granicą robót  

w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

− wznowienie lub odtworzenie istniejącej osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku 

działań Wykonawcy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi  

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 

"Wymagania ogólne", pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", 

pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych 

są: 

− bolce stalowe, 

− pale i paliki drewniane, 

− rury metalowe, 

bądź inne materiały akceptowane przez Inżyniera. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować bolce stalowe. Pale drewniane  

umieszczone w sąsiedztwie trasy  powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do  

1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości 

około 0,30 m i średnicy 0,05 do 0,08 m. Świadki wbijane obok palików powinny mieć 

długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych  

Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 

− teodolity, 

− niwelatory, 

− tyczki, 

− łaty, 
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− taśmy 

lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 4 

 

4.1. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtwarzania trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 5. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) oraz zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9 

listopada 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572) 

Inżynier dostarczy Wykonawcy materiały geodezyjne do wytyczenia w terenie punktów 

głównych osi trasy, skrzyżowań oraz punkty wysokościowe (repery robocze). W oparciu 

o materiały dostarczone przez Inżyniera, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 

i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

5.2. Wyznaczenie punktów na osi 

Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy 

wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. 

Wyznaczone punkty na osi nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do 

projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm 

w stosunku do rzędnych projektu. 

5.3. Robocze punkty wysokościowe 

Robocze punkty wysokościowe należy wyznaczyć co około 250 m. Punkty wysokościowe 

należy wykonać poza granicami projektowanej budowli a rzędne ich wyznaczyć 

z dokładnością do 0,5cm. 
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5.4. Wyznaczanie nasypów i wykopów 

Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi 

podstawy nasypu oraz krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu 

z terenem. 

Do wyznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 

Odległości między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy 

drogowej. Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych 

podanych w Dokumentacji Projektowej. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwaić wykonanie nasypów i wykopów w 

kształcie zgodnym z Dokumentacją Projektową. Wyniki pomiarów wykonawcy jest 

zobowiązany przedstawić Inżynierowi. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 6. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy 

i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach 

i wytycznych GUGiK. 

6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych 

Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg następujących zasad: 

a)  oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach 

 w poziomie oraz co najmniej co 200m na prostych, 

b)  robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

 budowanego odcinka, 

c)  wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą, co 

 najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących 

wątpliwości. 



 D.01.01.01        Droga gminna nr 340317W 

Biuro Projektów Zaplecza Motoryzacji „PROZAMEX” s.c. 35 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy drogowej 

i punktów wysokościowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, dały wyniki 

pozytywne. 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na 

podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli 

geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 

"Wymagania ogólne", pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

− wyznaczenie punktów granicznych pasa drogowego 

− ewentualne przeniesienie punktów państwowej osnowy geodezyjnej poza granicę pasa 

robót 

− odtworzenie pasa drogowego 

− prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi wg 

wymagań Dokumentacji Technicznej. 
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10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

Nie występują. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, 

2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978, 

3. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983, 

4. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979, 

5. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983, 

6. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z  późniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r – Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia   25 lutego 1995r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995, nr 25, poz. 133 z późn. 

zmianami), 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r.    

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych  

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do  

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011, nr 263, poz. 1572  

z późn. zmianami). 
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D.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW, KRZAKÓW I KARP  

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z usunięciem krzaków podczas przebudowy drogi gminnej nr 340317W we wsi 

Łępice od km 0+000,00 do km 2+370,68 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

− usunięcie drzewa i krzaków oraz karczowanie ewentualnych pni pozostałych po ściętych 

drzewach i krzakach podczas przebudowywania drogi jak w p. 1.1.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 

"Wymagania ogólne", pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

2.1. Grunty do zasypywania dołów 

Do zasypania dołów po usuniętych drzewach i karpach należy użyć grunt przydatny do 

budowy nasypów. 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do usunięcia krzaków 

Do wykonania robót należy stosować: 

− piły mechaniczne, 

− spycharki, 

− karczowniki, 

− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych  

z karczowaniem 

− bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 4. 

 

4.2. Transport usuniętego materiału 

Ścięte krzaki, korzenie i karpy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Usunięty materiał z wycinki i karczowania stanowi własność Zamawiającego.  

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością 

przesuwania się. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 5. 
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5.2. Usunięcie krzaków 

Krzaki znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej do 

usunięcia, należy wykarczować przed rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. 

Poza miejscami wykopów doły po usuniętych krzakach i karpach powinny być wypełnione 

gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami 

wg PN-S/02205. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 6. 

 

6.2. Kontrola prawidłowości usunięcia krzaków 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

− Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia drzewa i krzaków, 

− wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową usunięcia krzaków jest: 1 ha 

Jednostką obmiarową usunięcia drzew i karp jest: 1 szt. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli występuje zgodność pod względem ilości oraz jakości 

zasypania dołów po usuniętych korzeniach. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 

"Wymagania ogólne", pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 ha usuniętych krzaków: 

− usunięcie krzaków, 

− wywiezienie gałęzi i korzeni na wskazane miejsce, 

− zasypanie dołów po wykarczowaniu i zagęszczenie gruntu, 

− uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 

 

10. Przepisy związane 

10.1 Normy 

1.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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D.01.02.02 ZDJĘCIE  DARNINY  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych ze zdjęciem darniny podczas przebudowy drogi gminnej nr 340317W we wsi 

Łępice od km 0+000,00 do km 2+370,68. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja ta jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zdjęcia 

warstwy darniny z pobocza, istniejących skarp i dna rowów.   

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały 

Nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do zdjęcia darniny  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem darniny należy stosować : 

− spycharki, 

− równiarki, 

− łopaty, szpadle i inny sprzęt - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem 

zmechanizowanym nie jest możliwe, 

− koparki i samochody samowyładowcze do transportu darniny lub inny sprzęt 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 4. 

4.2. Transport  darniny  

Zgodnie z Dokumentacją Projektową nadmiar darniny należy przewieźć na miejsce wskazane 

przez Inżyniera. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 5. 

5.2. Zdjęcie darniny  

Występująca w pasie robót darnina nie będzie się nadawała do powtórnego wykorzystania. 

Darninę tę należy usunąć mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć 

na miejsce wskazane przez Inżyniera. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 6. 
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", 

pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) zdjętej darniny. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne”, pkt 8. 

Odbioru robót związanych ze zdjęciem darniny dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu robót do 

odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony  

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym  

z Inżynierem.  

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 

"Wymagania ogólne", pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

− zdjęcie darniny,  

− wywóz nadmiaru darniny na miejsce wskazane przez Inżyniera. 

10. Przepisy związane  

1. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity – 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1205). 
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D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z rozbiórką elementów drogowych podczas przebudowy drogi gminnej  

nr 340317W we wsi Łępice od km 0+000,00 do km 2+370,68. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu rozbiórki 

elementów dróg kolidujących z modernizacją drogi 

− rozbiórka przepustów pod koroną istniejącej drogi o średnicach ø 40 i 50 cm. 

− przestawienie hydrantu poza pobocze projektowanej przebudowy drogi gminnej 

− przestawienie ogrodzenia z desek drewnianych na słupkach stalowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały 

Nie występują. 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne",  

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki  

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować: 

− młoty pneumatyczne, 

− samochody ciężarowe, 

− sprzęt ręczny bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 4. 

4.2. Transport materiału z rozbiórki 

Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Inwestora za wyjątkiem elementów 

organizacji ruchu i powinny być usunięte bezzwłocznie po zakończeniu robót rozbiórkowych 

poza Teren Budowy i składowanie w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 5. 

5.2. Usuwanie obiektów przewidzianych do rozbiórki 

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do 

powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.  

O ile odzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 

miejsce składowania wskazane przez Inżyniera. Bezużyteczne elementy i materiały 
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Wykonawca odwiezie na miejsce również wskazane przez Inżyniera. W przypadku 

składowania tych elementów poza pasem wywłaszczenia Wykonawca powinien uzyskać na to 

zgodę właściciela gruntu. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 6. 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania rozbiórki 

Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

− Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonywanych robót, 

− wymaganiami podanymi w pkt  5 niniejszej Specyfikacji. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest:  

− 1 m rozbieranych przepustów ø 40 i 50 cm, 

− 1 szt. przestawianego hydrantu DN 80, 

− 1 mb przestawianego ogrodzenia z desek drewnianych na słupkach stalowych 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB 

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami 

wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

− wyznaczenie zakresu i oznakowania robót, 

− załadunek i odwiezienie materiałów z rozbiórki poza Teren Budowy, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki, 

− odwiezienie sprzętu i oznakowania. 

10. Przepisy związane 

Nie występują. 
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D.02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW W GRUNTACH KAT I-V.  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów podczas przebudowy drogi gminnej  

nr 340317W we wsi Łępice od km 0+000,00 do km 2+370,68. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 

ziemnych w wykopach i obejmują wykopy pod poszerzenie jezdni (równoznaczne  

z korytowaniem), pogłębienie rowów, wykonanie przepustów oraz plantowanie skarp  

i przeciwskarp. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1 Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego w postaci 

odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 

1.4.2. Odkład - miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów. 

1.4.3 Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczona 

w osi wykopu. 

1.4.4. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 

"Wymagania ogólne", pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 1.5. 

2. Materiały 

Nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonywania wykopów  

Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt: 

− koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 

− koparko-spycharki, 

− koparko-ładowarki, 

− spycharki gąsienicowe, 

− ładowarki, 

− równiarki samojezdne, 

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 4. 

4.2. Transport gruntu 

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp powinny  

być stosowane samochody samowyładowcze.  
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", 

pkt 5. 

5.2. Charakterystyka gruntów występujących w wykopach 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową i przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi 

w pasie robót ziemnych w wykopach występują następujące rodzaje gruntów: 

− piaski drobne i średnie, 

− gliny piaszczyste. 

Występujące grunty w wykopach ( Kat. G1 i Kat. G2) można zaliczyć do kat. II-III, pod 

względem trudności ich odspajania. 

 5.3. Roboty przygotowawcze 

5.3.1. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca ma obowiązek 

sprawdzić zgodność rzędnych terenu z Dokumentacją Projektową. 

Wszelkie odstępstwa powinny być udokumentowane i potwierdzone przez Inżyniera. 

5.3.2. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, powinien: 

− za pomocą palików wyznaczyć w terenie krawędzie skarp wykopów na przecięciu  

z terenem w miejscach zgodnych z lokalizacją przekrojów poprzecznych, 

− usunąć przewidziane do wykarczowania pozostałości po usunięciu krzaków, 

− zdjąć darninę z humusem, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami STWiORB D.01.01.01., STWiORB 

D.01.02.01 i STWiORB D.01.02.02 oraz poleceniami Inżyniera.. 

5.3.3. Określenie grupy nośności gruntu zalegającego w górnej warstwie podłoża wykopu  

Konieczne jest określenie grupy nośności podłoża. 

Wyniki badań będą podstawą do przyjęcia sposobu ulepszenia tego podłoża w przypadku  

zalegania gruntu G2, lub jego zaniechania w przypadku zalegania gurtu G1. 

5.4. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych 

poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem 
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i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek wykonać wykopy tak, aby powierzchniom 

gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli wskutek zaniedbań Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich trwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntem 

przydatnym. Koszt tych Robót ponosi Wykonawca. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie 

wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), bądź niewypały czy 

wykopaliska, wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inżyniera, który 

podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. 

5.5. Wykonywanie wykopów 

5.5.1 Wykonywanie wykopów z przewiezieniem gruntu do budowy nasypów 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 

w nasyp. Odspajanie i transport gruntów przewidzianych do budowy nasypów są 

dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu 

gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu. 

Jeżeli grunt jest zmarznięty, nie należy go odspajać do głębokości około 0,5 m powyżej 

projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

Wykonanie wykopów w pasie projektowanej nawierzchni jest równoznaczne z wykonaniem 

koryta tj. wyprofilowaniem górnej powierzchni robót ziemnych (podłoża). 

5.5.2.  Skarpy wykopów 

Sposób wykonania skarp wykopów i skarp rowów powinien gwarantować ich stateczność 

w całym okresie prowadzenia robót a ich naprawa wynikająca z nieprawidłowego ich 

wykonania - niezgodnego z Dokumentacją Projektową, obciąża Wykonawcę. 

Pochylenia skarp wykopów oraz nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać 

wartości podanych w Dokumentacji Projektowej. 

5.5.3.  Rowy 

Rowy boczne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Szerokość dna 

i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż 5 cm  

a poziom dna nie może dawać różnic większych niż -3 i +1 cm. 
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5.6. Zagęszczanie gruntów w wykopach 

Zagęszczanie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni, określane jest na podstawie: 

wskaźnika zagęszczenia (IS). 

Wskaźnik zagęszczenia IS, wyznaczony na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu 

gruntu (ρd) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej 

gęstości objętościowej (ρds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg  

PN-88/B-04481. 

Wymagana wartość wskaźnika zagęszczenia IS w podłożu wykopów na głębokości od 20 do 

50 cm od powierzchni winna wynosić min. 0,97. 

Jeżeli grunty rodzime w podłożu wykonanego wykopu nie mają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia IS, to przed ułożeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji nawierzchni, 

podłoże należy dogęścić. 

Częstotliwość badań wskaźnika IS - minimum co 100 m.  

5.7. Dokładność wykonywania wykopów 

Dokładność Wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana w przekrojach 

poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej nie rzadziej niż co 200 m. 

Dopuszcza się następujące tolerancje: 

− wymiary wykopu w planie mogą różnić się od projektowanego wykopu o ±10 cm 

a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych złamań, 

− różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 

+1 cm i -3 cm, 

− pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 

wartości wyrażonej tangensem kąta, 

− maksymalna głębokość wklęśnięcia na powierzchni skarpy wykopu nie może 

przekraczać 3 cm przy pomiarze łatą 3 m. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 6. 

 



D.02.01.01        Droga gminna nr 340317W 

Biuro Projektów Zaplecza Motoryzacji „PROZAMEX” s.c. 53 

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na: 

− sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, STWiORB i zaleceniami Inżyniera, 

− sprawdzeniu zgodności wykonania robót z uwzględnieniem tolerancji określonych 

w pkt 5.5.2., 5.5.3. i 5.7., 

− sprawdzeniu wskaźników zagęszczenia podłoża gruntowego zgodnie z wymaganiami 

podanymi w pkt 5.6. niniejszej STWiORB. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt  8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB 

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, 

dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 

"Wymagania ogólne", pkt  9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje: 

− prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, 

− profilowanie dna wykopu, rowów i skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB, 

− zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w STWiORB, 
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− przeprowadzenie badań laboratoryjnych, 

− wykonanie niezbędnego odwodnienia na czas budowy. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

2. Normy i dokumenty powołane przy normie j.w. 
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

 Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

nasypów podczas przebudowy drogi gminnej nr 340317W we wsi Łępice od km 0+000,00  

do km 2+370,68. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 

ziemnych w nasypach. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1 Nasyp - budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie pasa dro-

gowego. 

1.4.2 Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczona 

w osi nasypu. 

1.4.3 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stanu zagęszczenia gruntu 

określona wg wzoru: 

I s
d

ds

=
ς

ς  

gdzie: 

ζd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

ζds -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej, próbie Proctora zgodnie z normą PN-88/B-04481 do oceny  

zagęszczenia podczas wykonywania nasypu, zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3]. 
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1.4.4 Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00  

"Wymagania ogólne", pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogól-

ne", pkt 1.5. 

2. Materiały (grunty) 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 2. 

2.2.. Grunty uzyskane z wykopów 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopów na 

trasie drogi oraz z rowów bocznych będą wykorzystane do budowy nasypów po akceptacji 

Inżyniera. 

Zakłada się, że grunty pochodzące z wykopów będą przydatne do wykonania nasypów.  

Jeżeli wykonawca wbuduje w nasyp grunty nieprzydatne, to wszelkie takie części nasypu 

zostaną przez Wykonawcę usunięte na jego koszt i wykonane powtórnie z gruntów dobrych.   

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 3. 

3.2. Sprzęt do zagęszczania 

Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 

Do zagęszczania nasypów należy używać: 

− walce, 

− ubijaki, 

− płyty wibracyjne. 

Dobór sprzętu zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. 
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4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Transport gruntu powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogól-

ne", pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w  obrębie jego podstawy zakończyć 

roboty przygotowawcze, określone w Dokumentacji Projektowej oraz  STWiORB D.01.01.01, 

STWiORB D.01.02.01 i STWiORB D.01.02.02. 

5.3. Zagęszczanie gruntów w podłożu nasypów 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegają-

cych w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli war-

tość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 0,97 Wykonawca powinien dogęścić podłoże 

tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 

 

 5.4. Wykonywanie nasypów 

5.4.1 Zasady wykonywania nasypów  

Nasypy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu po-

dłużnego, zgodnie z Dokumentacją Projektową i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi 

przez Inżyniera. 

Grunt przywieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 

Nasypy należy wykonywać metodą warstwową równomiernie na całej szerokości nasypu. 
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Warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a grunty mało przepuszczalne  

ze spadkiem górnej powierzchni około 4%  ± 1%. 

5.4.2 Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Nie zezwala się na wbudowywanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia 

osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, 

jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgot-

ności optymalnej o więcej niż 2 % jej wartości. 

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed 

jej osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następne-

go. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu a Wykonawca nie jest 

w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on naka-

zać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia 

jest wykonana  gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być skierowane ku osi 

nasypu. 

5.4.3  Wykonywanie nasypów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 

Nie należy wbudowywać gruntów przewilgoconych (W>Wopt), zamarzniętych  

i przemieszanych ze śniegiem lub lodem oraz w temperaturze, przy której nie jest możliwe 

osiągnięcia w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

5.4.4  Formowanie nasypów 

Skarpom nasypu należy nadać pochylenie zgodne z Dokumentacją Projektową 

z dokładnością podaną w pkt 5.6. Wyprofilowane skarpy należy niezwłocznie zabezpieczyć 

przed erozją zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB D.06.01.01. 

5.5. Zagęszczenie gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona 

z zastosowaniem sprzętu odpowiadającego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
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warunków. Kolejną warstwę gruntu można nakładać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych 

parametrów już ułożonej warstwy. 

5.5.1 Grubość warstwy 

Grubość warstwy poddanej zagęszczaniu powinna być ustalona z uwzględnieniem współ-

czynnika spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego 

zagęszczenia. 

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów 

różnych maszyn do zagęszczania podano w pkt 3.2. niniejszej STWiORB. 

5.5.2 Wilgotność zagęszczanego gruntu 

• Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej, 
oznaczonej na podstawie próby normalnej metodą I i II wg PN-B-04481:1988. Odchylenia  
od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać ± 2%.  
Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności opty-

malnej o wartość większą od podanych odchyleń, to grunt należy przesuszyć w sposób natu-

ralny lub przez zastosowanie dodatków chemicznych. Gdy wilgotność gruntu jest mniejsza, 

to zaleca się jej zwiększenie przez polewanie wodą. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy 

przeprowadzić laboratoryjnie. 

5.5.3 Wymagania dotyczące zagęszczenia 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstw należy określić 

za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony wg normy BN-77/8931–12, powi-

nien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w Tablicy 1. 

Tablica 1.  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Strefa nasypu Minimalna wartość Is 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Jeżeli badania  kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wyko-

nawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej 

i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, 

o ile Inżynier nie zezwoli na ponowne próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
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Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości 20 cm powinna mieć wskaźnik za-

gęszczenia IS ≥ 0,95 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na skontrolowaniu zgodności 

z wymaganiami określonymi w pkt 2, 3 i 5 niniejszej STWiORB oraz wymaganiami  

Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inżyniera. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

− badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

− badania zagęszczenia nasypu, 

− pomiary kształtu nasypu, 

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 

warstwy w przypadku określenia wartości Is. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanych robót w nasypach. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB 

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, 

dały wyniki pozytywne. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00  

"Wymagania ogólne", pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m3 nasypu obejmuje: 

− prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

− odspojenie gruntu kategorii II w dokopie i transport na miejsce wbudowania w nasypie, 

− dowóz wody, 

− wbudowanie gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, 

− profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i STWiORB, 

− odwodnienie terenu robót, 

− przeprowadzenie wymaganych przez STWiORB badań laboratoryjnych, dotyczących  

właściwości wbudowanych gruntów i wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw  

nasypu, 

− uporządkowanie terenu przyległego do drogi. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

4. Normy i dokumenty powołane przy normie PN-S-02205. 

 

10.2. Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430  

z pózn. zmianami - Dz. U. z 2015 r. poz. 329). 
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D.03.01.01. PREFABRYKOWANE  PRZEPUSTY  DROGOWE 
RUROWE  

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  

z wykonaniem przepustów ø 60 cm w ramach przebudowy drogi gminnej nr 340317W we wsi 

Łępice od km 0+000,00 do km 2+370,68. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem prefabrykowanego przepustu drogowego z rur żelbetowych  

ø 60 cm pod trasą zasadniczą. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest  

z elementów prefabrykowanych.  

1.4.2.  Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana  

w zakładzie przemysłowym, z której po zmontowaniu na budowie, można wykonać 

przepust.  

1.4.3.  Ścianka czołowa przepustu - element początkowy lub końcowy przepustu w postaci 

ścian równoległych do osi drogi, służący do możliwie łagodnego (bez dławienia) 

wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu drogowego, 

ustabilizowania stateczności całego przepustu i częściowego zabezpieczenia 

elementów środkowych przepustu przed przemarzaniem. 

1.4.4. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi 

  odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB  

  D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt  1.5. 

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały do wykonania przepustów 

Materiałami do wykonania ścianek czołowych przepustów wg zakresu podanego  

w Dokumentacji Projektowej: 

- beton wlotu i wylotu przepustu, 

- beton w fundamentach, 

- stal zbrojeniowa St3SX-b i 18G2-b do zbrojenia wlotu i wylotu, 

- kruszywo do stabilizacji cementem na ławę fundamentową, 

- drewno deskowaniowe, 

- materiały izolacyjne, 

- mieszanka kruszywa naturalnego na wlocie i wylocie przepustu. 

2.3. Beton i jego składniki 

2.3.1. Wymagania dla betonu 

Prefabrykaty rurowe oraz elementy konstrukcyjne wlotu i wylotu należy wykonać  

z betonu klasy co najmniej C 25/30. 

Fundamenty wlotu i wylotu z betonu klasy C 20/25. 

Beton musi spełniać wymagania wg PN-EN 206:2014-04: 

- nasiąkliwość nie większa niż 4%, 

- przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W-8, 

- odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F-150, 

- konsystencja nie rzadsza od plastycznej badana wg normy PN-EN 206:2014-04 

2.3.2. Kruszywo 

Kruszywo  powinno spełniać wymagania normy PN-EN 12620:2004 i odpowiadać 

następującym wymaganiom: 
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a) grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skał o maksymalnym wymiarze ziarna 

16mm spełniające poniższe wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych   co najwyżej 1%, 

- zawartość ziarn nieforemnych   co najwyżej 20%, 

- wskaźnik rozkruszenia: 

* dla grysów granitowych  co najwyżej 16%, 

* dla grysów bazaltowych  co najwyżej 8%, 

- nasiąkliwość co najwyżej 1,2%, 

- mrozoodporność wg metody bezpośredniej  co najwyżej 2% 

- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody  

bezpośredniej      co najwyżej 10%, 

- zawartość związków siarki    co najwyżej 0,1%, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych   co najwyżej 0,25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych   nie dająca barwy 

                                                                              ciemniejszej niż wzorcowa, 

- reaktywność alkaliczna     nie wywołująca  zwiększenia 

                                             wymiarów liniowych ponad 0,1% 

- dopuszczalna zawartość podziarna   co najwyżej 5%, 

- dopuszczalna zawartość nadziarna   co najwyżej 10%, 

- nie dopuszcza się w grysach grudek gliny 

b) piasek - należy stosować piasek o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego, albo 

będący mieszanką piasku rzecznego i kopalnianego płukanego spełniający 

następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych    co najwyżej 1,5%, 

- zawartość związków siarki    co najwyżej 0,2%, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych   co najwyżej 0,25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych              nie dająca barwy 

                                                                                  ciemniejszej od wzorcowej, 

- reaktywność alkaliczna          nie wywołująca 

                                                                                     zwiększenia wymiarów 

                                                                                    liniowych ponad 0,1%, 

- nie dopuszcza się grudek gliny, 
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- zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 

*do 0,25 mm  14 ÷ 19% 

*do 0,5 mm  33 ÷ 48% 

*do 1 mm  57 ÷ 76%, 

z jednoczesnym spełnieniem wymagań dotyczących uziarnienia mieszanki 

kruszywa. 

c)  żwir - do betonów klasy C 20/25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze 

ziarna 31,5 mm. Dla klasy C 25/30 żwir powinien spełniać wymagania normy  

PN-EN 12620:2004. Ponadto mrozoodporność żwiru badana zmodyfikowaną metodą 

bezpośrednią ogranicza się do 10%.  

Wymagania dla żwiru do betonu marki C25/30: 

- wytrzymałość na miażdżenie,  
-  wskaźnik rozkruszenia -     nie więcej niż 12% 
- zawartość ziarn słabych    nie więcej niż 5%, 
- nasiąkliwość     nie więcej niż 1%, 
- mrozoodporność metodą bezpośrednią  nie więcej niż 5%, 
- zawartość ziarn nieforemnych   nie więcej niż 20%, 
- zawartość pyłów mineralnych   nie więcej niż 1,5%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych  nie więcej niż 0,5%, 
- zawartość związków siarki   nie więcej niż 0,1%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych  barwa cieczy nie ciemniejsza niż barwa 

wzorcowa  
 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże 

składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do 

zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru. 

 

d) uziarnienie mieszanki mineralnej: 

- należy stosować mieszankę mineralną o łącznym uziarnieniu na sicie: 

0,25 - 3÷8% 

0,5 - 7÷20% 

1,0 - 12÷32% 

2,0 - 21÷42% 

4,0 - 36÷56% 

8,0 - 60÷76% 

16,0 - 100% 
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2.3.3. Cement 

Cement do betonu portlandzki zwykły (bez dodatków). Do betonów klas C 20/25  

i C 25/30 należy stosować cement marki CEMI 32,5R i CEMI 42,5R, który spełnia 

wymagania normy PN-EN-196-1.  

Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie 

cementu i jego jakość określona atestem - musi być zatwierdzona przez Inżyniera. 

Wymagania ogólne dla cementu do betonowych elementów konstrukcji przepustów 

podano w Tablicy 1. 

Tablica 1 Wymagania ogólne dla cementu do betonowych elementów 

konstrukcji przepustów 

Marka cementu Lp.  Wymagania 

CEMI 

42,5R 

CEMI 

32,5R 

1 Wytrzymałość na ściskanie [MPa],  po 2 dniach 10 --- 

 nie mniej niż Po 7 dniach --- 16 

 : po 28 dniach 42,5 32,5 

2 Czas wiązania początek wiązania najwcześniej po 

upływie [min.] 

60 60 

  koniec wiązania, najpóźniej [h] 12 12 

3 Stałość objętości, mm, nie więcej niż:  10 10 

4 Zawartość S03, [%] masy cementu, nie więcej niż: 3,5 3,5 

5 Zawartość chlorków, [%] masy cementu, nie więcej niż: 0,10 0,10 

6 Zawartość alkaliów, %, nie więcej niż 0,6 0,6 

7 Łączna zawartość dodatków specjalnych (przyśpieszających twardnienie, 

plastyfikujących, hydrofobizujących) i technologicznych, dopuszczonych 

do stosowania przez ITB, % masy cementu, nie więcej niż:  

5,0 5,0 

 

2.3.4. Woda 

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być zgodna 

z wymaganiami normy PN-EN 1008: 2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną. 
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2.4. Stal zbrojeniowa 

Stal zbrojeniowa musi odpowiadać wymaganiom PN-H-93215:1982 (norma 

wycofana bez podania zamiennika ). Zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz z katalogiem 

„Prefabrykowane przepusty rurowe” powinna być stosowana stal St3SX oraz 18G2.  

Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali bez zgody Inżyniera. 

2.5. Drewno na deskowanie 

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonaniu betonowych konstrukcji na 

miejscu budowy, powinno odpowiadać wymaganiom norm PN-75/D-96000 i PN-92/D-

95017. 

2.6. Materiały izolacyjne 

Do izolowania przepustów należy stosować materiały wskazane w Dokumentacji 

Projektowej, posiadające deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną. 

Zaleca się stosowanie: 

- emulsji asfaltowa typu ZM wg PN-EN 13808:2013-10, 

- roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-B-24620:1998/Az1:2004 

- lepiku asfaltowego na gorąco - bez wypełniaczy, wg PN-58/C-96177 (norma wycofana 

bez podania zamiennika ) 

oraz wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie za zgodą 

Inżyniera. 

 

3.  Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne”  

 

3.2. Sprzęt do wykonania przepustów  

Wykonawca przepustów powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn  

i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania STWiORB jakość robót. Sprzęt 

użytkowany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Może być stosowany następujący sprzęt: 

- koparki do wykonania wykopów, 

- sprzęt do wykonania ręcznych płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 
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- betoniarki, 

- inny sprzęt do transportu pomocniczego. 

4. Transport 

4.1. Warunki ogólne transportu 

Ogólne warunki transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do budowy przepustów 

4.2.1. Transport cementu i betonu 

Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1:2012. 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą  

PN-B-06251:1963 (norma wycofana bez podania zamiennika) i może być prowadzony 

dowolnymi środkami pod warunkiem, że nie spowoduje on: 

- segregacji składników, 

- zmian składu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki, 

- zmian temperatury więcej niż ± 5oC. 

Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany 

konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne” w pkt  5. 

Wykonanie przepustów powinno być zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi  

w Dokumentacji Projektowej oraz w zgodności z katalogiem „Prefabrykowane przepusty 

rurowe”  

 

5.2. Wykonanie wykopu  

Wykopy należy wykonać o wymiarach zgodnych z odpowiednimi rysunkami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w zgodności z katalogiem „Prefabrykowane 

przepusty rurowe”. 

Metoda wykonywania robót ziemnych w wykopach pod przepusty powinna być 

dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, rodzaju gruntu oraz 

posiadanego sprzętu.  
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Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia 

wgłębnego jest dopuszczalne tylko do głębokości 1,0m poniżej poziomu piezometrycznego 

wód gruntowych. 

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana 

warstwa gruntu o grubości co najmniej 20cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta 

powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem elementów fundamentu. Dno 

wykopu należy zagęścić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podłoża ≥ 1,00.  

Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 

przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych robót i szybko zlikwidować wykopy 

przez ich zasypanie. 

5.3.  Wykonanie ścianek czołowych przepustu 

5.3.1. Wykonanie deskowania i ułożenie betonu 

Do wykonania deskowania należy stosować drewno o klasie nie niższej od K33, 

pozbawionego wad w postaci sęków, o grubości nie mniejszej od 18 mm (3/4”), łączone 

równolegle na wpust lub pióro z uszczelnieniem np. za pomocą taśmy metalowej. 

Deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym zaakceptowanym przez Inżyniera 

W przygotowanym deskowaniu należy ułożyć mieszankę betonową i zagęścić  

z użyciem wibratora pogrążalnego. Betonowanie powinno być wykonane ze szczególną 

starannością i może być prowadzone w temperaturze nie niższej niż +5oC. Zewnętrzne 

powierzchnie wykonanych ścianek powinny mieć wygląd gładki, zwarty, jednorodny. 

5.3.2.  Wykonanie zbrojenia 

Zbrojenie powinno być wykonane wg Dokumentacji Projektowej, wymagań 

niniejszej STWiORB i zgodnie z postanowieniami PN-B-06251:1963 (norma wycofana bez 

podania zamiennika). Stal lub zbrojenie należy oczyścić z błota. Niedopuszczalne jest 

występowanie rdzy, jak również stosowanie stali zanieczyszczonej tłuszczami i farbami. 

Pręty muszą być proste - dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna 

przekraczać 4 mm, a ich wymiary powinny być zgodne z rysunkami zawartymi  

w Dokumentacji Projektowej. 

Sposób wykonania szkieletu musi zapewniać niezmienność geometryczną szkieletu. 

Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem wiązałkowym 

wyżarzonym o średnicy nie mniejszej niż 0,6mm (wiązanie na podwójny krzyż albo 

stosować spawanie). Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w czasie betonowania. 

Należy stosować podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo  
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z materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów 

stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez Inżyniera. 

Sprawdzeniu podlegają: 

- średnice użytych prętów, 

- rozstaw prętów - różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 

1cm, a w innych elementach 0,5cm, 

- rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż  

± 2cm, 

- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji 

ujemnych, 

- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i 

zagęszczania.  

5.3.3.  Pielęgnacja 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłową pielęgnację 

betonu. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się pokrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi. Przy temperaturze otoczenia wyższej od + 5oC należy nie 

później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 

wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie minimum 2 razy 

na dobę). W czasie dojrzewania betonu elementy należy chronić przed uderzeniami  

i drganiami. 

 

5.4. Izolacja przepustu 

Przed wykonaniem izolacji ścianek w miejscach wskazanych w Dokumentacji 

Projektowej powierzchnie izolowane należy zagruntować przez: 

- dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych, 

- roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych. 

Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować 

lepikiem bitumicznym na gorąco. 

Izolację tworzy papa asfaltowa. 

Elementy nie pokryte izolacją, przed zasypaniem gruntem, należy smarować 

dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorąco. 

5.5.  Umocnienie wylotu przepustu 
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Umocnienie wylotu przepustu należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

6.  Kontrola jakości robót 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

6.2.  Kontrola betonu 

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach na próbkach sześciennych  

o boku 150 mm w ilości jedna próbka na zmianę, nasiąkliwości betonu na próbkach 

pobranych na stanowisku betonowania i odporności na działanie mrozu wg PN-88/B-06250. 

Należy sprawdzić wygląd zewnętrzny w celu stwierdzenia czy elementy nie mają raków, 

pęknięć, rys i ciał obcych w betonie. Rysy otwarte, pęknięcia, ciała obce i odsłonięcia 

zbrojenia są niedopuszczalne. Dopuszcza się występowanie rys włoskowatych (skurczowe, 

do 0,1 mm rozwartości): 

- poprzeczne - na 1/4 długości w 4 miejscach lub 1 rysa na całej długości ściany, 

- podłużne - na 1/3 długości w 2 miejscach na jednej ścianie, 

- poprzeczne i podłużne krzyżujące - niedopuszczalne oraz skupienie cementu, piasku lub 

kruszywa w 2 miejscach, o łącznej powierzchni nie większej niż 2% powierzchni. 

Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać: 

- w zakresie długości ± 5 mm, 

- w zakresie wysokości i szerokości (grubości) ± 5 mm, 

- w zakresie odchylenia od prostoliniowości - ponad 0,1% długości, 

- w zakresie odchylenia od pionu ściany - ponad 0,2% wysokości, 

- w zakresie odchylenia od płaszczyzny na odcinku 3 m - ponad 0,2%. 

6.3. Kontrola kruszywa do betonu 

Kontrola kruszywa do betonu musi obejmować wszystkie wymagania podane  

w pkt 2.3.2. niniejszej specyfikacji. 

6.4. Kontrola cementu do betonu 

Kontrola cementu do betonu musi obejmować wszystkie cechy wymienione  

w pkt 2.3.3. niniejszej specyfikacji, czyli: 

- wytrzymałość cementu na ściskanie wg PN-EN 196-1, 
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- zawartość grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić  

w wodzie, 

- czas wiązania, 

- zmiany objętości. 

6.5.  Kontrola jakości zbrojenia w betonie 

Sprawdzenie średnicy prętów i usytuowania zbrojenia należy przeprowadzić przez 

pomiar z dokładnością 1mm. Stal musi posiadać atest producenta zawierający nazwę 

wytwórcy, oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215:1982 (norma wycofana), numer wytopu lub 

partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej, masę partii, rodzaj obróbki cieplnej. Stal, która nie ma atestu producenta lub 

oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, musi być poddana badaniu 

na koszt Wykonawcy wg PN-EN 10002-1:2004 polegających na wyznaczeniu wytrzymałości 

na rozciąganie o granicy plastyczności oraz wydłużenia na 5 próbkach z partii. Jeśli wynik 

próby jest negatywny, stal zbrojeniowa nie może być użyta do robót. 

6.6.  Kontrola deskowania 

Dopuszcza się następujące odchyłki:  

- odchylenie w prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 

- różnice w grubości desek ± 0,2 cm, 

- odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 

- miejscowe wybrzuszenie powierzchni o ± 0-,2 cm na odcinku 3 m, 

- odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania: 

* -0,2% wysokości, lecz nie więcej niż -0,5 cm, 

* +0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm, 

* -0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż -0,2 cm, 

* +0,5% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż -0,5 cm. 

6.7.  Sprawdzenie wykonania nasypów,  zasypki i umocnienia wlotu 

Sprawdzenie wykonania nasypów i zasypki powinno się odbywać w czasie 

wykonywania robót ziemnych i po ich wykonaniu. 

Prawidłowość zagęszczenia nasypów bada się wg PN-S-02205:1998. Umocnienie 

wlotów sprawdza się wizualnie, czy są zgodne z Dokumentacją Projektową. 
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- 1 m3 betonu w ściankach wlotu i wylotu.  

 

8.  Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie wykopu, 

- wykonanie ław fundamentowych, 

- wykonanie deskowania, 

- wykonanie izolacji ścianek. 

9.  Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonania przepustu z typowych prefabrykowanych rur żelbetowych 

obejmuje: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wykonanie wykopu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,  

wraz z odwodnieniem, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie ław fundamentowych i ich pielęgnację, 
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- wykonanie deskowania fundamentu i ścianek wlotu i wylotu, 

- wykonanie zbrojenia i betonowanie, 

- rozebranie deskowania, 

- wykonanie izolacji ścianek, 

- wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

- umocnienie wlotów i wylotów, 

- uporządkowanie terenu, 

- wykonanie badań i pomiarów. 

10.   Przepisy związane 

10.1. Normy 

1.  PN-EN-196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.  

2.  PN-EN 206:2014-04  Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

3.  PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. (norma 

wycofana bez podania zamiennika) 

4.  PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu. 

5.  PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. (norma wycofana bez podania zamiennika) 

6.  PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności 

alkalicznej. (norma wycofana bez podania zamiennika) 

7.  PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

8.  PN-EN 197-1:2002 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i badania. 

9.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

10. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. (norma 

wycofana bez podania zamiennika) 

11. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. (norma wycofana bez podania zamiennika) 

12. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. (norma wycofana bez 

podania zamiennika) 

13. PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. (norma 

wycofana bez podania zamiennika). 

15. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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10.2. Inne dokumenty 

1. Katalog  „Prefabrykowane  przepusty  rurowe”  -  Transprojekt-Warszawa,   

maj  1994 r. (Część ogólna i Prefabrykaty ∅ 60, ∅ 80, ∅ 100, ∅ 150 cm). 
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  

z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni przebudowywanej drogi 

gminnej nr 340317W we wsi Łępice od km 0+000,00 do km 2+370,68. 

 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w punkcie 1.1 

1.3.   Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy ta specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni: 

a) oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych: 

− warstwy wiążącej, 

b) oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych: 

− podbudowy  z mieszanki niezwiązanej. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”. 

 



 D.04.03.01.       Droga gminna nr 340317W 

Biuro Projektów Zaplecza Motoryzacji „PROZAMEX” s.c.     77 

2.  Materiały 

2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w STWiORB D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2.  Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi według zasad niniejszej STWiORB są: 

2.2.1.  Do skropienia warstwy niebitumicznej 

− asfaltowa emulsja kationowa średniorozpadowa o właściwościach zgodnych  

z “Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe typu ZM  

wg PN-EN 13808 

2.2.2.  Do skropienia warstw bitumicznych 

− asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa o właściwościach zgodnych  

z “Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe typu ZM  

wg PN-EN 13808. 

2.2.4.  Składowanie emulsji 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego 

jakości. Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed 

dostępem wody i zanieczyszczeniem. 

Warunki przechowywania: 

− czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej 

produkcji, 

− temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż 30C. 

3.   Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 “Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

 

3.2.  Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 
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Do oczyszczenia warstw nawierzchni należy stosować następujący sprzęt: 

− szczotki mechaniczne (zaleca się urządzenia dwuszczotkowe z możliwością 

odpylania), 

− sprężarki, 

− zbiorniki z wodą, 

− szczotki ręczne, 

− lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

3.3.  Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarki wyposażonej w urządzenia 

pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów: 

temperatury, ciśnienia, obrotów pompy dozującej lepiszcze, prędkości poruszania się 

skrapiarki, ilości dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie 

lepiszcza z tolerancją ±10 % w stosunku do ilości założonej. 

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe 

zachowanie stałej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo 

cechowania skrapiarki. 

Należy również sprawdzić, przed spryskaniem, ilości rozkładowego lepiszcza. 

Skrapiarkę uznaje się przydatną, jeżeli ocenione przez Inżyniera ilości rozkładanego lepiszcza 

różnią się nie więcej niż ±10% od założonej ilości. 

4.  Transport 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 “Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

 

4.2.  Transport emulsji 

Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się 

stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu 

emulsji powinny być przedzielone przegrodami na komory o pojemności nie większej niż 

1 m3,  a każda przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji.  
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Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny być czyste i nie 

zawierać resztek innych lepiszczy. Inne warunki będą zaakceptowane przez Inżyniera. 

4.3.  Transport wody 

Transport wody powinien odbywać się w typowych czystych beczkowozach. 

5.   Wykonanie robót 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 “Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

 

5.2.  Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu 

szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno 

dostępnych należy używać szczotek ręcznych. Zanieczyszczenia stwardniałe nie dające się 

usunąć mechanicznie, należy usunąć ręcznie za pomocą dostosowanego sprzętu. Na terenach 

niezabudowanych bezpośrednio przed skropieniem, nawierzchnię można oczyścić sprężonym 

powietrzem. 

5.3.  Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni 

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna być sucha. Skropienie można 

rozpocząć po akceptacji jej oczyszczenia przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca przeprowadzi próbne skropienie w celu określenia optymalnych parametrów 

pracy skrapiarki, wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy 

przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptację Inżyniera. 

Skropienie należy wykonać równomiernie, w miejscach trudno dostępnych ręcznie przy 

użyciu węża z dyszą rozpryskową. Wykonane skropienie nawierzchni należy pozostawić 

przez okres niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji. W tym czasie po skropionej 

powierzchni nie może odbywać się jakikolwiek ruch kołowy.  

Do czasu układania warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza 

skropioną powierzchnię, dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 

Ilość asfaltu w emulsji może wynosić max. 60%. 

5.3.1. Skropienie warstwy niebitumicznej 
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Skropienie należy wykonać emulsją średniorozpadową o ilości pozostałego asfaltu 0,5 kg/m2   

a ułożenie następnej warstwy może nastąpić po dwóch godzinach, po rozpadzie emulsji  

i odparowaniu wody. 

5.3.2. Skropienie warstwy bitumicznej 

Skropienie należy wykonać emulsją szybkorozpadową w ilości 0,15 kg/m2 asfaltu po 

odparowaniu wody.  

Ułożenie następnej warstwy może nastąpić po pół godzinie. Podbudowa bitumiczna  

0,3 kg/m2  po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 “Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

6.2.  Sprawdzenie jakości lepiszcza 

Ocena  jakości  lepiszcza  stosowanego  do  skropienia  warstw  nawierzchni  powinna  być 

oparta na atestach producenta. W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawić 

własne badania. Wykonawca ma obowiązek kontrolować dla każdej dostawy lepiszcza 

lepkość wg PN-C-04014:1977 

6.3.  Sprawdzenie oczyszczenia 

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej dokładności 

wykonania tej  roboty. 

6.4. Sprawdzenie jednorodności skropienia 

Jednorodność skropienia należy ocenić wizualnie, a kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza 

zaleca się przeprowadzić według metody podanej w opracowaniu “Powierzchniowe 

utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. 

 

 

 

7. Obmiar robót 
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7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt  7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej  

i skropionej emulsją asfaltową powierzchni warstwy konstrukcyjnej.  

8.   Odbiór robót 

Odbiór oczyszczonej i skropionej warstwy nawierzchni podlega zasadom odbioru robót 

zanikających według zasad określonych w STWiORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”. 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie dokumentów kontrolnych przedstawionych przez 

Wykonawcę w odniesieniu do jakości materiałów i wykonanych robót według wymagań 

określonych w p. 2 i 5. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych. 

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym 

z Inżynierem. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za 1 m2 odebranej oczyszczonej i skropionej warstwy konstrukcyjnej według ceny 

jednostkowej. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

− przygotowanie robót i ich oznakowanie, 

− mechaniczne oczyszczenie każdej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym 

polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, 

− ręczne oczyszczenie ze stwardniałych zanieczyszczeń, 

− zakup i transport lepiszcza, 

− wykonanie skropienia w ilości określonej w STWiORB lub uzgodnionej 

z Inżynierem, 
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− zabezpieczenie wykonanego skropienia. 

10.   Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-EN 12591:2004 Asfalty drogowe. 

2. PN-C-04014:1977  Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkości względnej  

lepkościomierzem Englera. 

3. PN-C-04400:1994  Pigmenty - Pobieranie i przygotowywanie próbek. 

4. PN-EN ISO 9029:2005 Oznaczanie zawartości wody metodą destylacyjną 

 

10.2. Inne dokumenty 

1. Wymagania Techniczne – Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych  

i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych (WT-1 Kruszywa 2010) 
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D.04.04.01 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWI ĄZANEJ  0/31,5 

    

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem  podbudowy z kruszywa naturalnego przy przebudowie 

drogi gminnej nr 340317W we wsi Łępice od km 0+000,00 do km 2+370,68. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 

podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 25 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 -  wykonana będzie z mieszanki 

kruszywa naturalnego 0/31,5 bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 1.5. 
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2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2. 

2.2. Materiały na podbudowę z kruszywa naturalnego 

Mieszanka kruszywa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki 

powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia podanych niżej: 

− przechodzi przez sito o wymiarach kwadratowych oczek, % wag.: 

# 31,5 - 100%  

# 16 - 70 ÷ 93 % 

# 8 - 50 ÷ 74 % 

# 4 - 37 ÷ 60 % 

# 2 - 26 ÷ 42 % 

# 0,5 - 14 ÷ 23 % 

# 0,075 -   3 ÷10 % 

Kruszywo naturalne użyte do mieszanki powinno spełniać wymagania normy 

PN-EN 13043:2004 a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki  

o uziarnieniu od 0 do 31,5 mm. WP powinien wynosić od 30 ÷ 70. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy i wyrównania 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 

− spycharek lub równiarek do spulchniania, rozkładania, profilowania, 

− ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej, 
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− przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych 

w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 

− walców statycznych dwukołowych, lekkich i średnich, 

− walców wibracyjnych. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Podłoże 

Podłoże pod podbudową z kruszywa naturalnego stanowi grunt rodzimy lub nasypowy   

WP > 35 % wskaźnik zagęszczenia Is dla gruntu rodzimego winien wynosić min. – 0,97. 

5.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 

5.3.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej 

Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 

a) wyniki badań kruszywa naturalnego, wg wymagań p. 2.2., 

b) wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2., 

c) wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą 
PN-B-04481:1988 . 

5.3.2. Odcinek próbny 

Nie przewiduje się wykonania odcinka próbnego. 
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5.3.3. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa naturalnego. 

Mieszanka powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 

osiągnięto grubość projektowaną 25 cm a przy wyrównaniu grubość warstwy może być 

zmienna. 

Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. 

Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy prowadzić od dolnej krawędzi 

w kierunku górnej. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 

0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie 

z PN-B-04481:1988 i BN-77/8931-12. 

Wilgotność mieszanki w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej.  

W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2 % od wilgotności 

optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera 

a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2 % - zwilżyć określoną ilością wody. 

Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 

5.4. Utrzymanie podbudowy i warstwy wyrównawczej z kruszywa naturalnego 

Podbudowa z kruszywa naturalnego po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. 

W pierwszych dniach po wykonaniu podbudowy, powinna ona być stale wilgotna, zraszana 

ze zbiorników przewoźnych. 

Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji należy wyrównać kruszywem po 

uprzednim wzruszeniu nawierzchni. Jeśli mimo tych zabiegów powstaną wyboje, uszkodzone 

miejsca należy wyciąć, uzupełnić świeżą mieszanką, wyprofilować i zagęścić wibratorem 

płytowym lub ręcznym ubijakiem. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 6. 
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6.2. Badanie przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do produkcji mieszanki i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 

akceptacji. 

6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości podbudowy 

6.3.1 Równość poprzeczna 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie powinny 

przekraczać ± 0,5 %. Badanie co 100 m. 

6.3.2. Spadki poprzeczne nawierzchni 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 

z tolerancją do ± 0,5 %. Badanie co 100 m oraz w punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.3. Szerokość  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż –5 cm 

i+10 cm. Badanie co 100 m. 

6.3.4. Grubość warstwy 

Grubość warstw sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości 

podbudowy. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać 

± 1 cm. Badanie co 100 m. 

Pozostałe cechy geometryczne nawierzchni żwirowej będą sprawdzone równocześnie 

z jezdnią drogi (ukształtowanie w planie, rzędne wysokościowe, równość podłużna). 

6.4. Zagęszczenie podbudowy i wyrównania 

Kontrolę zagęszczenia można wykonać dowolną metodą. Badanie należy wykonać 1 raz na 

600 m2.. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", 

pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest:  

- m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt  8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB 

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 

"Wymagania ogólne", pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 (metra kwadratowego) podbudowy. 

Cena wykonania 1 m3 (metra sześciennego) wyrównania obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego 

lub istniejącej nawierzchni, 

− dostarczenie materiałów, 

− dostarczenie i wbudowanie kruszywa naturalnego, 

− wyrównanie do wymaganego profilu, 

− zagęszczenie warstwy kruszywa naturalnego, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB. 
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10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

2. PN-EN 13043:2004        Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

   utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

      powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

3. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

   i łatą. 

5. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

10.2. Inne dokumenty 

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych;  

IBDiM -Warszawa 1997 
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D.04.08.05 WYRÓWNANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI  
Z MIESZANKI NIEZWI ĄZANEJ 

  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem wyrównania poprzecznego i podłużnego istniejącej 
nawierzchni przy przebudowie drogi gminnej nr 340317W we wsi Łępice od km 0+000,00 do 
km 2+370,68. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują wszystkie czynności związane  
z wykonaniem wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką niezwiązaną 0/31,5. 
Lokalizacja wg dokumentacji projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w STWiORB D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2.  Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonywania wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym 
stabilizowanym mechanicznie powinno być kruszywo wg D.04.04.01. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
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2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg PN-EN 13043:2004 powinna leżeć pomiędzy 
krzywymi granicznymi podanymi w Tablicy 1. 

Tablica 1.  Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa 0/31,5 mm 

 Sito kwadratowe 
[m] 

Przechodzi przez sito 
[%] 

 31,5 100 
 16 70÷93 
 8 50÷74 
 4 37÷60 
 2 26÷42 
 0,5 14÷23 
 0,075 3÷10 

Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w Tablicy 2 

Tablica 2. Wymagania w stosunku do kruszywa 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, ni więcej niż , % 2 ÷ 10 
2 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niż 5 
3 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż 30 
4 Zawartość ziarn zanieczyszczeń organicznych, %, nie więcej niż 1 
5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II                          

wg PN-B-04481 : 1988 
30 ÷ 70  

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) Ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) Ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż 

 
30 
30 

7 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż  3 
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, %, nie 

więcej niż 
5 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie więcej  1 
10 Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa nie mniejszy niż – przy 

zagęszczeniu IS ≥ 1,03 % 
120 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2.  Woda 

Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czystą w ilości zapewniającej właściwe 
zagęszczenie kruszywa wg PN-EN 1008:2004. 
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2.4.  Źródła poboru materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych  
i zatwierdzonych przez Inżyniera. Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót, 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych łącznie  
z projektowaną krzywą uziarnienia. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania wyrównania podbudów 

Do wykonania wyrównania podbudów  kruszywami stabilizowanymi należy stosować: 
− mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia 

dozujące wodę, 
− układarki kruszywa 
− walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijarki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne. 

Cały sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kruszyw 

Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.   

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2.  Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonania wyrównania istniejąca nawierzchnia powinna zostać 
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń zgodnie z STWiORB D-04.03.01. Powierzchnia 
podbudowy przewidziana do wyrównania powinna zostać przed ułożeniem warstwy 
wyrównawczej zoskardowana na głębokość 7 cm, co pozwoli na właściwe związanie 
wykonanej warstwy wyrównawczej z istniejącą podbudową. 
Jeżeli podłoże, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad 
akceptowanych przez Inżyniera. 
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Po wytyczeniu wyrównania podbudowy należy ustawić wzdłuż istniejącej podbudowy 
prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle warstwę wyrównawczą podbudowy 
w stanie niezagęszczonym. Prowadnice winny być ustawione stabilnie, w sposób 
wykluczający ich przesuwanie się w czasie układania i zagęszczania kruszywa. 

5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia  
i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących 
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności 
materiału nie dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 
miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

5.4.  Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Minimalna grubość układanej warstwy wyrównawczej z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie nie może być po zagęszczeniu mniejsza od największego wymiaru ziarna 
w kruszywie. 
Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o średnicy 30 cm E2 = 140 MPa. 

5.5. Odcinek próbny 

Jeżeli Inżynier uzna konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej 10 dni przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać ten odcinek  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne", pkt 6. 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości określone w tabelach 1 i 2 pkt 2 niniejszej STWiORB. 

6.3.  Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania wyrównania 
podbudowy: 

- uziarnienie kruszywa – max. 600m2, 

- wilgotność kruszywa – max 600m2, 

- zagęszczenie warstwy – 1 próbka na 1000m2, 

- wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 140Mpa. 
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6.4.  Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanego wyrównania podbudowy 

Tolerancja cech geometrycznych:  
Szerokość ±5cm, spadki poprzeczne ±5cm %, rzędne wysokościowe – 1+0cm, grubość 
warsty ±10cm %. 

7. Obmiar robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt  7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 t (tona) wbudowanego kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt  8. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wbudowania 1t wyrównania z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
obejmuje: 
− prace pomiarowe,  
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z receptą,  
−  rozłożenie mieszanki,  
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-EN 13286-2:2010  Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie.  

   Część 2: Metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho 

    i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proktora. 

2. PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

   utrwaleń  stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

     powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
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3. PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

   badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

   wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

4. PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych  

  mechanicznie 

5. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

6. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

 planografem i łatą. 

7. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

10.2. Inne dokumenty 

„Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” - IBDiM, 1997 r. 
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D.05.01.03 NAWIERZCHNIA Z MIASZANKI NIEZWI ĄZANEJ  0/31,5 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem  zjazdów z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 przy 

przebudowie drogi gminnej nr 340317W we wsi Łępice od km 0+000,00 do km 2+370,68. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu: 

− nawierzchni z mieszanki niezwiązanej grubości 20 cm na zjazdach do gospodarstw 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej -  nawierzchnia zaliczana do twardych 

nieulepszonych wykonana z mieszanki kruszywa naturalnego bez użycia lepiszcza czy 

spoiwa. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w STWiORB  D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 2. 
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2.2. Materiały do nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 

Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki 

powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia podanych niżej: 

− przechodzi przez sito o wymiarach kwadratowych oczek, % wag.: 

# 20 - 100%  

# 12 - 92 % 

# 4 - 64 ÷ 86 % 

# 2 - 47 ÷ 68 % 

# 0,5 - 26 ÷ 44 % 

# 0,075 - 8 ÷ 15 % 

Kruszywo naturalne użyte do mieszanki powinno spełniać wymagania normy 

PN-EN 13043:2004, a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki  

o uziarnieniu od 0 do 20 mm. WP powinien wynosić od 25 ÷ 40. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 

− spycharek lub równiarek do spulchniania, rozkładania, profilowania, 

− ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej, 

− przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych 

w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 

− walców statycznych dwukołowych, lekkich i średnich, 

− walców wibracyjnych. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 “Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Podłoże 

Podłoże pod nawierzchnię z z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stanowi grunt nasypowy  

o WP > 35 % wykonany jako górna warstwa  nasypu. 

5.3. Wykonanie nawierzchni i utwardzonego pobocza 

5.3.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej 

Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 

a) wyniki badań kruszywa naturalnego, wg wymagań p. 2.2., 

b) wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2., 

c) wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie 

z normą PN-EN 13286-2:2010. 

5.3.2. Odcinek próbny 

Nie przewiduje się wykonania odcinka próbnego. 

5.3.3. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa naturalnego. 

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej 

zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną 20 cm. 

Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego 

gładkiego. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy prowadzić od dolnej 

krawędzi w kierunku górnej. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 

niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, 

zgodnie z PN-EN 13286-2:2010. 

Wilgotność mieszanki w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej.  

W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2 % od wilgotności 

optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera,  

a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2 % - zwilżyć określoną ilością wody. 

Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 

5.4. Utrzymanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 

Nawierzchnia z kruszywa naturalnego po oddaniu do eksploatacji powinna być 

pielęgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni, powinna ona być stale 

wilgotna, zraszana ze zbiorników przewoźnych. 
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Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji należy wyrównać kruszywem po 

uprzednim wzruszeniu nawierzchni. Jeśli mimo tych zabiegów powstaną wyboje, 

uszkodzone miejsca należy wyciąć, uzupełnić świeżą mieszanką żwirową, wyprofilować  

i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 6. 

6.2. Badanie przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni  

6.3.1. Równość poprzeczna 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie powinny 

przekraczać ± 0,5 %. Badanie co 100 m. 

6.3.2. Spadki poprzeczne nawierzchni 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 

z tolerancją do ± 0,5 %. Badanie co 50 m oraz w punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.3. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż –5 cm 

i+10 cm. Badanie co 50 m. 

6.3.4. Grubość warstwy 

Grubość warstw sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości 

nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać 

± 1 cm. 

Pozostałe cechy geometryczne nawierzchni żwirowej będą sprawdzone równocześnie 

z jezdnią drogi (ukształtowanie w planie, rzędne wysokościowe, równość podłużna). 
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6.4. Zagęszczenie nawierzchni 

Kontrolę zagęszczenia można wykonać dowolną metodą.  

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z mieszanki 

niezwiązanej 0/31,5. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt  8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB 

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  

wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 

"Wymagania ogólne", pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 (metra kwadratowego) nawierzchni z kruszywa naturalnego, jako 

umocnionego pobocza drogi obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego, 

− dostarczenie materiałów, 

− dostarczenie i wbudowanie kruszywa naturalnego, 

− wyrównanie do wymaganego profilu, 

− zagęszczenie warstwy nawierzchni, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej. 
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10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-EN 13286-2:2010  Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie.  
   Część 2: Metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho 
    i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proktora. 

2. PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
   utrwaleń  stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
     powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

 
3. PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych  

  mechanicznie 
4. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
5. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

 planografem i łatą. 
6. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D.05.03.05/1 NAWIERZCHNIA WIĄŻĄCA Z BETONU 

ASFALTOWEGO AC 16 W  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania warstwy wiążącej 

z betonu asfaltowego AC 16 W przy przebudowie drogi gminnej nr 340317W we wsi Łępice 

od km 0+000,00 do km 2+370,68. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy 

wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W, grub. 5 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego 

o określonym składzie i uziarnieniu. 

1.4.2. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, ułożona i zagęszczona. 

1.4.3. Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 

podbudowę.  

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w  STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne,” pkt 2. 
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2.2. Materiały do produkcji mieszanki betonu asfaltowego 

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego AC 16 W na wykonanie warstwy wiążącej  

należy stosować: 

− asfalt D 50/70 wg PN-EN 12591:2010  z dostosowaniem do warunków polskich, 

− kruszywa łamane granulowane wg PN-EN 13043:2004, 

− żwir i mieszankę wg PN-EN 13043:2004, 

− piasek wg PN-EN 13043:2004, gat. 1, 2, 

− wypełniacz mineralny wg PN-EN 13043:2004. 

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego przewidzianej do wykonania warstwy 

wiążącej, należy stosować asfalt drogowy 50/70 o właściwościach odpowiadających 

wymaganiom zawartym w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltu D 50/70 

Lp. Właściwości Wymagania Badania wg 
1 Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 50÷70 PN-EN 1426 
2 Temperatura mięknienia, °C 46÷54 PN-EN 1427 
3 Temperatura zapłonu, nie mniej niż, °C 230 PN-EN 22592 
4 Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż, % (m/m) 99 PN-EN 12592 
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie więcej niż, %, 

m/m 
0,5 PN-EN 12607-1 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż, % 50 PN-EN 1426 
7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż, °C 48 PN-EN 1427 
8 Zawartość parafiny, nie więcej niż, % 2,2 PN-EN 12606-1 
9 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej  9 PN-EN 1427 
10 Temperatura łamliwości, nie więcej niż, °C -8 PN-EN 12593 

2.4. Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania PN-EN 13043:2004 dla 

wypełniacza podstawowego. 

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-EN 13043:2004. 

2.5. Kruszywo 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

2.6. Emulsja asfaltowa i kationowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone 

w PN-EN 13808:2013-10. 

2.7. Środek adhezyjny 

Decyzję o zastosowaniu środka adhezyjnego podejmuje Inspektor Nadzoru po 

przeprowadzeniu przez Wykonawcę badań laboratoryjnych uzasadniających konieczność jego 

stosowania dla poprawy przyczepności asfaltu do kruszywa. Należy stosować jedynie te 
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środki adhezyjne, które posiadają aprobatę techniczną (świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie drogowym) wydaną przez IBDiM. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Podano w STWiORB  D-05.03.05/2 „Warstwa ścieralna”. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 

Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 

− cysternach kolejowych 

− cysternach samochodowych 

− bębnach blaszanych 

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

4.2.2. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem należy przewizić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 

sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.3. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi  

z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
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Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin  

z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej 

w system ogrzewczy. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 

laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

− doborze składników mieszanki, 

− doborze optymalnej ilości asfaltu, 

− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej 

z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 2. 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3 

Lp. 1÷5. 

Wykonana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane 

w tablicy 3 Lp. 6 ÷ 7. 
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Tablica 2. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do 

warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości 

asfaltu 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w 
zależności od kategorii ruchu 

Mieszanka mineralna, mm 

Wymiar oczek sit #, mm 

od 0 do 16 
Przechodzi przez:  

20,0 100 
16,0 88÷100 
12,8 78÷100 
9,6 67÷92 
8,0 60÷86 
6,3 53÷80 
4,0 42÷69 
2,0 30÷54 

Zawartość ziarn > 2,0 mm (46÷70) 
085 20÷40 
0,42 14÷28 
0,30 11÷24 
0,18 8÷17 
0,15 7÷15 
0,075 3÷8 

Orientacyjna zawartość asfaltu w MMA, % m/m 4,3÷5,8 

Tablica 3 Wymagania wobec mieszanki z betonu asfaltowego AC 16 W   

oraz wykonanej z niej warstwy wiążącej 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Moduł sztywności pełzania , MPa nie mniej niż Nie wymaga się 
2 Stabilność próbek wg Marshalla w temperaturze 60°C, 

zagęszczonych 2×75 uderzeń ubijaka, kN nie mniej niż 
≥ 8,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm 2,0÷5,0 
4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % (v/v) 4,0÷8,0 
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % nie więcej niż 65,0÷80,0 
6 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % nie mniej niż 98,0 
7 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) 4,5÷9,0 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Warunki wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej zostały określone w STWiORB 

D-04.07.01 „Podbudowa z betonu asfaltowego”. Wytworzona mieszanka betonu asfaltowego 

powinna spełniać wymagania zamieszczone w tablicy 3. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Przed rozłożeniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, podłoże należy przygotować 

zgodnie z wymaganiami podanymi w STWiORB D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie 

warstw konstrukcyjnych”. 
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5.5. Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia 

w ciągu doby była nie niższa od + 10oC. Nie dopuszcza się układania podbudowy z mieszanki 

mineralno-asfaltowej podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 

5.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ 

z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 

z Dokumentacją Projektową. 

Temperatura  mieszanki wbudowywanej powinna być zgodna z zaleceniami producenta 

asfaltów i polimeroasfaltu. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym 

na odcinku próbnym, lub innym zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym 

przez Inżyniera. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna być zgodna z zaleceniami 

producenta asfaltu. 

Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. 

Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi 

w tablicy nr 3. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, 

wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i 

przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej podano w tablicy 4. 
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Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania 

mieszanki mineralno-asfaltowej 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań  
Minimalna liczba badań na dziennej działce 

roboczej 
1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

pobranej w wytwórni 
1 próbka przy produkcji do 500 Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 
2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
4 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 
5 Temperatura składników mieszanki mineralno-

asfaltowej 
dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania  

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej j.w. 
8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

pobranej w wytwórni 
jeden raz dziennie 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, 

a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną 

w recepcie laboratoryjnej. 

6.3.3. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji  

wg PN-S-04001: 1967-wersja polska. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.  

6.3.4. Badanie właściwości asfaltu 

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza, zgodnie 

z pkt 2.4. 

6.3.6. Badanie właściwości kruszywa 

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 

6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 

temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.  

Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. 
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6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru  ± 2oC. 

6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu 

w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych 

metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstwy wiążącej z betonu 

asfaltowego 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres  badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 

asfaltowego podano w tablicy 5. 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres  badań i pomiarów wykonanej nawierzchni 

z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna  częstotliwość badań  
 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
2 Równość podłużna warstwy wg pkt 6.4.3.1 ST D-04.07.01 
3 Równość poprzeczna warstwy wg pkt 6.4.3.2 ST D-04.07.01 
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
5 Rzędne wysokościowe warstwy co 20 m na prostych i co 10 m na łukach  
6 Grubość warstwy 1 próbka co 1000 m 

7 Wygląd warstwy ocena ciągła 
8 Zagęszczenie warstwy 2 próbki  

9 Wolna przestrzeń warstwy j.w. 

6.4.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy wiążącej z betonu asfaltowego powinna być nie mniejsza od szerokości 

zaprojektowanej i nie większa od niej niż 5 cm.. 

6.4.3. Spadki poprzeczne warstwy wiążącej  

Spadki poprzeczne warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach 

powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.4. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe warstwy wiążącej powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową,  

z tolerancją ±1 cm. 
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6.4.5. Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy wiążącej w planie powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, z tolerancją 5 cm. 

6.4.6. Grubość warstwy 

Grubość rzeczywista ułożonej warstwy po zagęszczeniu powinna być nie mniejsza od 

grubości założonej, z tolerancją ±10%. 

6.4.7. Wygląd warstw 

Wygląd warstw z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 

przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.8.  Zagęszczenie  warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi  

w recepcie laboratoryjnej. 

7. Obmiar robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt  7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

AC 16 Wo grub. warstwy 5 cm. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt  8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z STWiORB, Dokumentacją Projektową 

i poleceniami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji  

wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy wiążącej z betonu asfaltowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 
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− zakup i dostarczenie materiałów, 

− opracowanie recepty laboratoryjnej, 

− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

− posmarowanie lepiszczem krawędzi ewentualnych urządzeń obcych 

− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

     utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

     powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

2. PN-EN 13808:2013-10   Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady klasyfikacji kationowych 

     emulsji asfaltowych. 

 

3. PN-EN 12591:2010   Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów 

  drogowych 

10.2. Inne dokumenty 

4. Ogólne Specyfikacje Techniczne - D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego, 

GDDP – 2001 wraz z wkładką aktualizacyjną GDDKiA z dn. 22.09.2003 r. 

5. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM. 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430) z późn. zmianami (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 329) 
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D.05.03.05 WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S. 

  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 

podczas przebudowy drogi gminnej nr 340317W we wsi Łępice od km 0+000,00 do km 

2+370,68. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest 

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu  

− warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 4 cm wg Dokumentacji 

Projektowej, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi, 

polskimi normami i STWiORB D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 2. 

2.2. Asfalt 

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-EN-12591:2002. 
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2.3. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla kategorii 

ruchu KR 1-2 

− kruszywo łamane granulowane wg PN-EN 13043:2004 wersja polska 

a) z litego surowca  skalnego, ze skał magmowych, przeobrażonych,  

osadowych        - kl. I, II; gat. 1, 2 

b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze)  - kl. I; gat. 1 

c) z surowca naturalnego rozdrobnionego     - kl. I, II; gat. 1 

− wypełniacz mineralny wg PN-EN 13043: 2004 wersja polska   - podstawowy, 

− asfalt drogowy wg PN-EN-12591 : 2002 

(wkładka do OST z 22.09.2003 r.)     - Asfalt 50/70 

− grys i żwir kruszony wg WT/MK-CZDP84    - kl. I,, gat. 1 

Pozostałe materiały oraz podstawy stosowania i zasady składowania materiałów  

wg STWiORB  D.05.03.05/1. 

2.4. Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania PN-EN 13043:2004 wersja 

polska dla wypełniacza podstawowego.  

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-EN 13043:2004 wersja polska. 

2.5. Kruszywo 

Należy stosować kruszywo wg pkt 2.3. Składowanie kruszywa powinno się odbywać  

w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

rodzajami kruszywa lub jego frakcjami. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 

mieszanek mineralno - asfaltowych, 

− układarek do układania mieszanek mineralno - asfaltowych typu zagęszczanego, 

− skrapiarek, 

− walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich, 
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− walców ogumionych, 

− samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 “Wymagania 

ogólne”  pkt   4 oraz  STWiORB  D.05.03.05/1. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 

Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 

− cysternach kolejowych 

− cysternach samochodowych 

− bębnach blaszanych 

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

4.2.2. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 

sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.3. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi 

wyposażonymi w pokrowce brezentowe. 

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekroczyć 2 godzin  

z jednoczesnym zachowaniem warunku temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie 

samochodów termosów  podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 

wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

− doborze składników mieszanki, 

− doborze optymalnej ilości asfaltu, 

− określeniu jej właściwości i porównania wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna się mieścić w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej 

z betonu asfaltowego, orientacyjne zawartości asfaltu oraz wymagania wobec mieszanek 

mineralno - asfaltowych i podbudowy z betonu asfaltowego podaje tab. 1. 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

wykonanych wg metody Marshalla. 

Tablica 1. Wymagania wobec mieszanek mineralno - asfaltowych do warstwy ścieralnej 

z betonu asfaltowego AC 11 S 

Lp. Wyszczególnienie składników i właściwości Mieszanka o uziarnieniu 0/16 
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej:  
 - przechodzi przez oczko sit #, %, m/m  
 # 20,0 mm 100 
 # 16,0 mm 90 ÷ 100 
 # 12,8 mm 80 ÷ 100 
 # 9,6 mm 69 ÷ 100 
 # 8,0 mm 62 ÷ 93 
 # 6,3 mm 56÷ 87 
 # 4,0 mm 45÷ 76 
 # 2,0 mm 35 ÷ 64 
 (zawartość ziarn > 2,0 mm) (36÷ 65) 
 # 0,85 mm  26 ÷ 50 
 # 0,42 mm 19 ÷ 39 
 # 0,30 mm 17 ÷ 33 
 # 0,18 mm 13 ÷ 25 
 # 0,15 mm 12 ÷ 22 
 # 0,075 mm 7 ÷ 11 
2 Orientacyjna zawartość asfaltu w mieszance mineralno - 

asfaltowej, %, m/m 
5,0 ÷ 6,5 

3 Moduł sztywności pełzania, MPa1) Nie wymaga się 
4 Stabilność wg Marshalla w temp. +60°C, kN, ≥ 5,5 2) 
5 Odkształcenie wg Marshalla w temp. +60°C, mm 2,0 ÷ 5,0 
6 Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla,  % , v/v 1,5 ÷ 4,5 
7 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla, % od 75,0 - 90,0 
8 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 
9 Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v od 1,5 ÷ 5,0 

1) Dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA 
2) 2x50 uderzeń bijaka 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 

ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie 

oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dozowanie składników, w tym wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz 

zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany 

jego gęstości w zależności od temperatury. 

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 

przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika. 

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu       

w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 

zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5°C. 

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić: 

− dla asfaltu 50/70 - 145°C ÷ 165°C 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 

wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie 

powinna być wyższa o więcej niż 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno - 

asfaltowej. 

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

− dla asfaltu 50/70 - 140°C ÷ 170°C, 

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie 

wytwarzania) oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako 

odpad produkcyjny. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę ścieralną  z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

Nierówności podłoża pod warstwę ścieralną nie powinny być większe od 9 mm. 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od 9 mm, podłoże należy wyrównać 

poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Przed rozłożeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, warstwę istniejącej nawierzchni 

lub podbudowy z betonu asfaltowego należy skropić emulsją asfaltową. 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji wynosi 0,15 kg/m2. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 

asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w STWiORB i zaakceptowanym przez 

Inżyniera. 



D.05.03.05 Droga gminna nr 340317W 

Biuro Projektów Zaplecza Motoryzacji „PROZAMEX” s.c.  117 

5.5. Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia  

w ciągu doby była nie niższa od 10°C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni 

z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 

5.6. Zarób próbny 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest 

zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji  

w postaci próbnego zarobu. 

W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu 

kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą 

uziarnienia. Próbkę mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości 

mieszalnika. 

Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny 

zarób próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie 

zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 

5.7. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno - asfaltowej 

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 

zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m, przy 

proponowanym ruchu KR 1-2  przedstawia się następująco: 

− ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm) 

     31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0   - ± 4,0 % 

− ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm)  

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075     - ± 2,0 % 

− ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 0,075   - ± 1,5 % 

− asfalt         - ± 0,3 % 

5.8. Odcinek próbny 

Jeżeli Inżynier uzna za konieczne wykonanie odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 

przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

− stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 

− określenia grubości warstwy mieszanki mineralno - asfaltowej, przed zagęszczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 

− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 

warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 

wykonania warstwy nawierzchni. 
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Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu 

odcinka próbnego przez Inżyniera. 

5.9. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy  ścieralnej  z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ 

z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie  

z dokumentacją projektową. 

Temperatura mieszanki nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej  

w pkt  5.3. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca 

ustalonym na odcinku próbnym. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

− dla asfaltu 50/70 - 130°C, 

Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik 

zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 1. 

Złącza w nawierzchni  powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 

osi drogi. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny w być jednym 

poziomie. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 6. 

6.2. Badanie przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, 

wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej  

i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzanie mieszanki mineralno-

asfaltowej podano w tablicy 2. 
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Tablica 2. 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań  
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej dozór ciągły 
2 Skład mieszanki mineralno - asfaltowej 

pobranej w wytwórni 
dozór ciągły 

 
3 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 
4 Temperatura składników mieszanki 

mineralno - asfaltowej 
dozór ciągły 

5 Temperatura mieszanki mineralno - 
asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania 

6 Wygląd mieszanki mineralno - asfaltowej każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania 
7 Właściwości próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej  
w wytwórni 

jeden raz dziennie 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw,  

a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną  

w recepcie laboratoryjnej. 

6.3.3. Skład mieszanki mineralno - asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji której  

wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną i tolerancją określoną w pkt 5.7. 

6.3.4. Badania właściwości asfaltu 

Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt 2.2. 

6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza, zgodnie  

z pkt 2.4. 

6.3.6. Badania właściwości kruszywa 

Z częstotliwością podaną w tablicy 2 należy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt 

2.5. 

6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno - asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 

temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura 

powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i STWiORB. 
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6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.  

Dokładność pomiaru ± 2°C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi  

w recepcie i STWiORB. 

6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno - asfaltowej 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 

wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno - asfaltowej 

Właściwości mieszanki - mineralno-asfaltowej należy określić na próbkach zagęszczonych 

metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości podbudowy z betonu 

asfaltowego. 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Tablica 3.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni  

z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi do 1 km 
2 Równość warstwy 3 razy na odcinku drogi  
3 Spadki poprzeczne warstwy 3 razy na odcinku drogi  
4 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej 

i poprzecznej oraz usytuowania osi 
5 Ukształtowanie osi w planie wg dokumentacji budowy 
6 Grubość wykonywanej warstwy 2 próbki z pow. całej drogi 

7 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 
8 Wygląd warstwy ocena ciągła 
9 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa  

10 Wolna przestrzeń w warstwie 2 próbki z każdego pasa  
11 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa  

6.4.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją,  

z tolerancją ± 5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nieograniczonej 

krawężnikami lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza 

z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 

6.4.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy ścieranej mierzone wg BN-68/8931-04, nie 

powinny być większe od 6 mm. 
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6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową,  

z tolerancją ± 5 

6.4.7. Grubość warstwy 

Grubość podbudowy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10%. 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

Złącza nawierzchni  powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 

osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 

najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 

powinny być w jednym poziomie. 

6.4.9. Krawędzie, obramowanie warstwy 

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać  

3 ÷ 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub 

wyprofilowane oraz pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 

przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.11. Zagęszczenie  warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi   

w recepcie laboratoryjnej. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7. 
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7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB 

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 

"Wymagania ogólne", pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 (metra kwadratowego) warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego 

obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów, 

− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce 

wbudowania, 

− posmarowanie emulsją krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

− obcięcie krawędzi i posmarowanie emulsją, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

     utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

     powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

2. PN-EN 13808:2013-10   Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady klasyfikacji kationowych 

     emulsji asfaltowych. 
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3. PN-EN 12591:2010   Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów 

  drogowych 

10.2. Inne dokumenty 

4. Ogólne Specyfikacje Techniczne - D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego, 

GDDP – 2001 wraz z wkładką aktualizacyjną GDDKiA z dn. 22.09.2003 r. 

5. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM. 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430) z późn. zmianami (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 329) 
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D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z umocnieniem skarp i rowów podczas przebudowy drogi gminnej nr 340317W 

we wsi Łępice od km 0+000,00 do km 2+370,68. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych S STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu umocnień 

skarp nasypów i wykopów przez humusowanie skarp warstwą grubości 10 cm z obsianiem 

trawą. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 

“Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w STWiORB  D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 2. 

2.2. Humus 

Do humusowania skarp należy użyć ziemię roślinną zdjętą z pasa robót ziemnych 

i składowaną zgodnie z STWiORB D.01.02.02. "Zdjęcie humusu". 

2.3. Nasiona traw 

Do obsiania skarp należy użyć uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakości. 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót należy stosować: 

− równiarki, 

− ubijaki o ręcznym prowadzeniu. 

4. Transport 

4.1. Warunki ogólne transportu 

Ogólne warunki transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport humusu może być wykonany dowolnymi środkami transportu, wybranymi przez 

Wykonawcę. 

W trakcie załadunku humusu Wykonawca powinien usunąć z humusu zanieczyszczenia obce 

- korzenie, darninę, kamienie itp. 

Nasiona traw podczas transportu powinny być chronione przed zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 5. 

5.2. Humusowanie 

Przed przystąpieniem do humusowania skarp , ich powierzchnie powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej i STWiORB D.02.01.01. oraz 

STWiORB D.02.03.01. zgodnie z Dokumentacją Projektową.  Wykonawca przykryje  skarpy 

nasypów i rowów ziemią urodzajną o grubości 10 cm. 

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy prowadzone w dół 

i przedłużone poza krawędź korony nasypów i podnóża skarp nasypu na długości 15 ÷ 25 cm. 

Warstwę ziemi roślinnej należy odpowiednio zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

5.3. Obsianie trawą 

Obsianie powierzchni skarp nasypów trawą, powinno być przeprowadzone w odpowiednich 

warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. 
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Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilości 

6 kg/1000 m
2 skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie 

powierzchni skarpy. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziarn trawy 

po ich wysianiu. 

W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie skarp. 

5.4. Dopuszczalne odchyłki 

Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót: 

− dla grubości warstwy humusu - ± 2 cm, 

− dla ilości wysianych nasion trawy w kg/1000 m2 = 0,5 kg. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania skarp 

Przeznaczona do obsiewania mieszanką nasion traw powinna posiadać świadectwo wartości 

siewnej z określonym okresem ważności. Świadectwa jakości nasion tracą ważność - licząc 

od daty wystawienia świadectwa - po upływie 9 miesięcy. 

Inżynier na podstawie pomiarów i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakości wykonanych 

robót i ich zgodności z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami podanymi  

w  STWiORB pkt 5. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) umocnienia skarp i rowów przez 

humusowanie z obsianiem. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt  8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z STWiORB, Dokumentacją Projektową 

i poleceniami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt  6 dały 

wyniki pozytywne. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 

"Wymagania ogólne", pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m
2
 (metra kwadratowego) umocnienia skarp i rowów przez humusowanie grubości  

10 cm z obsianiem obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów - humusu i mieszanki traw oraz prefabrykatów, 

- wbudowanie materiałów, 

- konserwację i pielęgnację umocnień. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych. 

 Piasek. 

 

 

 



D.06.03.01 Droga gminna nr 340317W 

Biuro Projektów Zaplecza Motoryzacji „PROZAMEX” s.c. 128 

 

D.06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZY MIESZANKĄ Z KRUSZYWA 
NIEZWI ĄZANEGO 0/31,5 

 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z umocnieniem 

poboczy dla przebudowy drogi gminnej nr 340317W we wsi Łępice od km 0+000,00 do km 

2+370,68. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest stosowana 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z umocnieniem poboczy kruszywem naturalnym 0/31,5 mm o grub. warstwy 10 cm, zgodnie 

z lokalizacją wg Dokumentacji Projektowej. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”, pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", 

pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do umocnienia poboczy na drogach, zgodnie z Dokumentacją Projektową będzie zastosowana 

mieszanka niezwiązana o uziarnieniu 0/31,5 mm, o grub. warstwy 10 cm. Wymagania dla 

kruszywa PN-EN 13043:2004 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt 3. 

3.2. Sprzęt do umocnienia poboczy 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej STWiORB powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− kultywatory lub brony talerzowe, 

− równiarki z transporterem (ścinarki poboczy), 

− spycharki, równiarki do spulchniania, rozkładania, profilowania, 

− przewoźne zbiorniki na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażone 

w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 

− walce statyczne lekkie i średnie, 

− płytowe zagęszczarki wibracyjne. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne warunki transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej STWiORB, można korzystać z dowolnych 

środków transportowych w warunkach zabezpieczających kruszywo przed zanieczyszczeniem 

i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 

5.2. Umocnienie poboczy 

Podłoże pod warstwę umocnionego pobocza stanowią grunty rodzime lub nasypowe.  

Podłoże gruntowe – grunty rodzime lub nasypowe, powinno odpowiadać wymaganiom 

wg STWiORB D-02.01.01 i STWiORB D-02.03.01 „Wymagany wskaźnik zagęszczenia  

Is ≥ 1,00.  

Na odpowiednio przygotowanym podłożu należy rozłożyć kruszywo naturalne 0/31,5 mm. 

Grubość rozłożonej mieszanki powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 

Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 

− wyniki badań kruszyw, 

− wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie  

z PN-EN 13286-2:2010. 
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Kruszywo po rozłożeniu powinno być zagęszczone przejściami walca statycznego gładkiego. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 

1,00, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2:2010. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 

z tolerancją ± 2%. 

Umocnione pobocze powinno być pielęgnowane przez zraszanie wodą ze zbiorników 

przewoźnych. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt 6. 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania kruszyw i przedstawi 

wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca będzie prowadził badania, których zakres 

i częstotliwość podano w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań  

Minimalna liczba badań na dziennej działce 

roboczej 

1 Uziarnienie kruszywa 2 próbki 

2 Wilgotność optymalna kruszywa 2 próbki 

3 Wilgotność optymalna gruntu w ściętym poboczu 2 próbki 

4 Wskaźnik zagęszczenia umacnianych poboczy 2 razy na 1 km 

5 Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod w. 

wzmacniającą  

2 razy na 1 km 

6.4. Pomiar cech geometrycznych umacnianych poboczy. 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2. 
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Tablica 2.  Częstotliwość oraz zakres pomiarów umacnianych poboczy 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 

2 Równość podłużna 

3 Równość poprzeczna 
co 50 m 

 

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy 

Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją 

± 0,5%. 

6.4.2. Równość poboczy 

Nierówności podłużne należy mierzyć łatą 4-metrową. Maksymalny prześwit pod łatą nie 

może przekraczać 15 mm. 

6.4.3. Grubość warstwy 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 10 % 

jej wartości. 

7. Obmiar robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, 

pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową wykonanych robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) umocnionego pobocza 

o grubości  10 cm. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 
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9. Podstawa płatności 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”, pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2(metra kwadratowego) umocnionego pobocza obejmuje: 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− zakup i dostarczenie materiałów, 

− wbudowanie kruszywa z wyrównaniem do wymaganego profilu, 

− zagęszczenie warstwy, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

 

1. PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

2. PN-EN 13286-1:2005 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- 

Część 1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gęstości 

i wilgotności -- Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie 

próbek 

3. PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: 

Metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości 

wody -- Zagęszczanie metodą Proktora 

4. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 

5. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce 

z wentylacją. 

6. PN-EN 1097-6:2002  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
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7. PN-EN 1367-1:2001  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 

działanie czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie 

mrozoodporności. 

8. PN-EN 1744-1:2000  Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 

9. PN-EN 1097-2:2000  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie. 

10. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

11. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

12. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 

13. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

14. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą. 

15. BN-70/8931-06 Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym. 

16. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 
 
10.2. Inne dokumenty 

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,  

IBDiM –Warszawa 1997. 

2. Rozporządzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ((Dz. U.  

z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami - Dz. U. z 2015 r. poz. 329) 

3. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych Część 2. 

Załącznik GDDP, Warszawa, 1998 
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem oznakowania pionowego podczas przebudowy drogi gminnej  

nr 340317W we wsi Łępice od km 0+000,00 do km 2+370,68. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 

oznakowania pionowego na całkowitej długości jezdni i skrzyżowaniu z drogami bocznymi 

i obejmują: 

− ustawienie znaków drogowych odblaskowych (folia II generacji), średnich na słupkach 

z rur stalowych Ø 5 cm, 

− przymocowanie tarcz do znaków drogowych. 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1.  Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo 

symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej (słup, wysięgnik, wspornik itp.). 

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 

"Wymagania ogólne", pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w STWiORB  

D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 2. 
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2.2. Materiały do oznakowania pionowego 

Materiałami do wykonania oznakowania pionowego według zakresu określonego 

w Dokumentacji Projektowej są: 

− prefabrykaty betonowe lub beton wykonywany "na mokro" do zamocowania konstrukcji 

wsporczych znaków, 

− płyty znaków, 

− folia odblaskowa, 

− materiały do montażu znaków. 

2.2.1. Fundamenty znaków 

Rodzaj fundamentu do zamocowania konstrukcji wsporczej znaków, wymiarowanie i klasa 

betonu, powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Cement stosowany do betonu w fundamencie znaku powinien być cementem portlandzkim 

klasy “32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1. 

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004. 

Woda do betonu powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1008:2004. 

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znaków 

Konstrukcje wsporcze znaków oraz sposób połączenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, 

powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, lub propozycją Wykonawcy akceptowanej 

przez Inżyniera. 

Konstrukcje wsporcze - zaleca się wykonać z ocynkowanych rur, kątowników lub o innym 

kształcie zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez 

Inżyniera. 

Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 

1,5mm na 1m długości rury.  

Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf, według PN-77/H-82200.  

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN. Do każdej partii dla rur 

i kształtowników wytwórca powinien dostarczyć "zaświadczenie o jakości" stwierdzające 

zgodność wyrobu z wymaganiami normy, zawierające co najmniej: nazwę lub znak towarowy 

wytwórcy, oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy. 

Powłoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wsporczych do znaków powinna być 

z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5% i odpowiadać wymaganiom PN-EN 10240. 

Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie korozji 

atmosferycznej wg PN-EN 10240, w warunkach umiarkowanych wynosi 120 µm. 
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2.2.3. Płyty znaków 

Płyty znaków drogowych powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Blacha 

stalowa o grubości co najmniej 1,5mm powinna być zabezpieczona obustronnie przed korozją 

cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. 

2.2.4. Materiały odblaskowe 

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez oklejenie powierzchni znaku materiałem 

odblaskowym. 

Materiały odblaskowe użyte do wykonania znaków drogowych powinny posiadać 

"świadectwo dopuszczenia". Jako materiały odblaskowe stosuje się folie odblaskowe. 

Folie odblaskowe użyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazywać pełne związanie 

z płytą znaku przez cały okres deklarowanej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne 

niedoklejenia, odklejenia, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz 

na jego powierzchni. 

Sposób połączenia folii z powierzchnią płyty znaku powinien uniemożliwiać jaj odłączenie od 

płyty bez jej zniszczenia. 

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia 

malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione 

z producentem folii. 

Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych typu 1 powinien wynosić 

co najmniej 7 lat a znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych generacji 2 - co 

najmniej 10 lat. 

Powierzchnia tarczy znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować 

lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek 

zarysowań powierzchni znaku.  

Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy 

nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku nie były większe niż 0,5mm. Powstałe zacieki 

przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w każdym kierunku niż 

2mm. Połączenie folii odblaskowej z płytą znaku nie może wykazywać żadnych odklejeń 

i rozwarstwień między tarczą i płytą znaku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk 

korozji zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku. 

Tylna strona płyty znaków odblaskowych musi być zabezpieczona farbą nieodblaskową 

barwy ciemnoszarej. Grubość powłoki farby powinna wynosić co najmniej 20µm. 

2.2.5. Materiały do montażu znaków 

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe do konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, 

listwy, wkręty itp. powinny być czyste, gładkie bez pęknięć, naderwań i wypukłych karbów. 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 

Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, załadunku i wyładunku materiałów 

można stosować: 

− koparki kołowe np. 0,15m
3
 lub koparki gąsienicowe np. 0,25m

3
, 

− koparki samochodowe o udźwigu do 4t, 

− ewentualnie wiertnice do wykonywania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym, 

− betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych "na mokro", 

− środki transportu materiałów, 

− przewoźne zbiorniki do wody, 

− sprzęt spawalniczy,  

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 4. 

4.2. Transport znaków 

Transport znaków, konstrukcji wsporczych i osprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki, itp.) 

powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie 

się w czasie transportu i uszkadzanie. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

− lokalizację znaku, tj., jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni 0,5 m, 

− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
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Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby 

w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość odtworzenia lokalizacji znaków. 

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową. 

5.3. Prefabrykaty betonowe 

Dna wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie 

pomiędzy ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym np. 

klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi. 

Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu 

powinna być równa z powierzchnią pobocza. 

5.4. Konstrukcje wsporcze znaków 

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją 

Projektową lub wskazaniami Inżyniera. 

Dopuszcza się tolerancje: 

− odchyłka od pionu, nie więcej niż ±1%, 

− odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ±2cm, 

− odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni lub utwardzonego pobocza, 

nie więcej niż ±5cm. 

5.5. Płyty i tarcze znaków 

Płyty znaków powinny być wykonane jako jednolite. Znaki drogowe składane z kilku 

segmentów mogą być wykonywane tylko dla tablicowych znaków informacyjnych - tablice 

przeddrogowskazowe, drogowskazy tablicowe, tablice kierunkowe. 

Zamocowanie znaków odblaskowych do konstrukcji wsporczych powinno być wykonane 

w taki sposób aby nie przewiercać otworów mocujących w tej części tarczy znaku, na której 

znajduje się treść znaku. Nie dopuszcza się umieszczania śrub mocujących przez odblaskową 

tarczę znaku. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 

ogólne", pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia 

o jakości (atesty) lub świadectwa dopuszczenia oraz wykonać badania materiałów 
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przeznaczonych do wykonywania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru 

w celu akceptacji materiałów zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2. 

Do materiałów, których producenci są zobowiązani dostarczyć zaświadczenie o jakości 

(atesty) lub świadectwa dopuszczenia, należą: 

− płyty znaków, 

− folie odblaskowe (tarcze znaków), 

− drobne elementy montażowe, 

− słupki do zamocowania znaków, 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy zbadać: 

− zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, 

wymiary, wysokość zamocowania znaków), 

− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, 

− poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 

− poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", 

pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

1 szt. (sztuka) wykonanego znaku konwencjonalnego, 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", 

pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB 

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami 

wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 

"Wymagania ogólne", pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

a) wykonanie znaków konwencjonalnych 

− roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie wykopów i fundamentów, 

− zamocowanie tablic znaków drogowych, zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i niniejszą STWiORB, 

− ustawienie słupków, 

− uporządkowanie terenu; 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja  
         i zgodność. 

2. PN-EN 991:1999  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
     geometrycznych. 

3. PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
     drogowych. Piasek 

4. PN-EN 197-1  Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
     dotyczące cementów powszechnego użytku. 

5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,  
     badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
     wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

6. PN-EN ISO 1461  Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową  
     (cynkowanie jednostkowe) – wymaganie i badanie. 

7. PN-EN 10240  Wewnętrznie i/ lub zewnętrznie powłoki ochronne rur 
     stalowych. Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez 
     cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych. 

8. PN-EN 10292  Taśmy i blach ze stali o podwyższonej granicy plastyczności  
     powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na 
     zimno. Warunki techniczne dostawy. 

9. PN-EN 10327  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo 
     w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki  
     techniczne dostawy. 

10. PN-EN 12899-1/ Ap 1 Stałe pionowe znaki drogowe. Część 1: Znaki stałe. 
11. PN-EN 12899-5  Stałe pionowe znaki drogowe. Część 5: Badanie wstępne typu. 
12. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
13. PN-H-74220  Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno 

     ogólnego zastosowania 
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14. PN-H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. 
     Gatunki. 

15. PN-H-84023.07  Stal ogólnego zastosowania. Stal na rury. Gatunki. 
16. PN-H-87070  Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane 
17. PN-H-97052  Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali,  

     staliwa i żeliwa do malowania. 
 

10.2. Inne dokumenty 

1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzen 

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dziennik 

Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181. 

2. GDDK i A- Ogólna Specyfikacja Techniczna D.07.02.01 “Oznakowanie pionowe”. 

 


