Zatgcznik nr 4
Nr sprawy 21/ZP/2019

Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdwienia (SOPZ)

A. Zakres zamodwienia

1. Zapewnienie statej stuzby ochrony kompleksu szpitalnego zlokalizowanego w Pilchowicach
przy ul. Dworcowej 31 na terenie ograniczonym przez jego ogrodzenie zewnetrzne.

Pod pojeciem statej stuzby rozumie sie dyzur ochrony wykonywany w sposéb ciagly przez
pracownikdw zewnetrznej firmy ochroniarskiej, w kazdy dzien kalendarzowy przez 24
godziny.

Pod pojeciem stuzby ochrony rozumie sie pracownikéw zewnetrznej firmy ochroniarskiej
petnigcych w szpitalu funkcje portiera / pracownika ochrony.

2. Wyposazenie pracownikéw stuzby ochrony w:

- latarke odpornag na deszcz, zasilang min. 3 akumulatorami bedgcymi odpowiednikiem
baterii R14 lub R20 wyposazong w 2 komplety takich akumulatoréw, z diodowym
zrédtem Swiatta o mocy min. 3W

- odziez stuzbowg z logo firmy, w tym dostosowang do wykonywania obchodéw w
warunkach deszczowych i zimowych

3. Zapewnienie przyjazdu Grupy Interwencyjnej (Patrolu Interwencyjnego) i podjecie dziatan
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami prawa w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa
zdrowia lub zycia oséb w chronionym obiekcie, albo znajdujgcego sie w nim mienia.
Wymagania:

a) sktad Grupy Interwencyjnej — minimum 2 osoby,

b) czas dojazdu od chwili powiadomienia na catodobowo czynny numer alarmowy — do
.............. minut (kryterium oceny, zgodnie z czasem podanym w formularzu oferty)

c) Grupa Interwencyjna moze by¢ wiasng jednostkg Wykonawcy, albo takg z ktérag
Wykonawca ma podpisang stosowng umowe i za dziatania ktorej bedzie ponosit
odpowiedzialnosé w catym okresie obowigzywania umowy

B. Opis budynkéw i terenu podlegajacych ochronie

1. Lokalizacja i usytuowanie

Kompleks szpitalny podlegajacy ochronie usytuowany jest na ogrodzonej dziatce o powierzchni 17
052 m2, na ktérej znajdujg sig nizej wyszczegdlnione obiekty podlegajace ochronie. Ich lokalizacje
przedstawiono na rysunku nr 1.

A — budynek gtowny szpitala przy ul. E — budynek gospodarczy
Dworcowej 31 F — budynek kostnicy

B1 - budynek sitowni (agregatu T — budynek tlenowni oraz zbiornik i
pradotwérczego) parownica

B2 - budynek hydroforni U - ujecie wody pitnej

B3 - budynek starej pralni Z — zbiornik retencyjny

B4 - budynek chlewni
D - budynek administracji

2. Dostep na teren kompleksu szpitalnego

Na teren obiektu mozna dostac¢ sie bramami i furtkami wymienionymi ponizej, a ktérych lokalizacje
przedstawiono na rysunku nr 1. Portier w ustalonych porach doby dokonuje otwarcia tych z nich,
ktore na biezgco s uzytkowane, albo dokonuje sprawdzenia prawidtowoséci ich zamkniecia.
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| - brama obok prawego skrzydta budynku V - furtka przy ul. Strazakéw

szpitala VI - brama przy ul. Strazakéw

Il - brama z furtkg obok lewego skrzydta VIl - brama u zbiegu ul. Dworcowej ul.
budynku szpitala Powstancéw

Il - brama przy ul. Dworcowej obok VIH - furtka obok budynku sitowni (agregatu
kosciota pradotwérczego B1)

IV - brama i szlaban przy ul. Powstancéw
obok budynku administracyjnego D

» Bramy nr |, ll, VI, VIl nie sg obecnie uzywane. Stanowig jedynie mozliwo$é dodatkowego
wjazdu awaryjnego lub technicznego. Bramy te sg na state zamkniete na zamki lub ktédki,
a klucze do nich przechowywane sa w portierni.

o Furtka przy bramie Il (j. furtka przy portierni) jest podstawowym wejéciem do szpitala i
jest wyposazona w elektrozamek i zamek. W godzinach 22:00 - 5:30 furtka jest zamykana
przez portiera na zamek.

o Brama nr Ill przy ul. Dworcowej obok kosciofa (tj. brama z lewej strony portierni) jest
podstawowg bramg wjazdowg na teren szpitala. Zapewnia dojazd karetek i pacjentéw pod
wejscie do Izby Przyje¢, a takze umozliwia osobom niepetnosprawnym samodzielny dojazd
lub dojécie bez barier architektonicznych do Izby Przyjeé albo do budynku szpitala.

Portier obstuguje z portierni automatyczne otwieranie bramy, po uprzednim kontakcie
osobistym lub za pomocg  domofonu z kierowca pojazdu wjezdzajacego, dowiadujac sie
o celu jego wjazdu oraz informujac o zasadach parkowania na terenie szpitala.

e Brama nr IV przy ul. Powstaricow jest bramg umozliwiajacg wjazd na parking stuzbowy

pracownikom szpitala oraz dojazd techniczny do tlenowni.

Brama otwierana jest na state przez portiera o godz. 5:30 i zamykana na state o 20:00.

W godzinach otwarcia bramy wjazd na parking stuzbowy zabezpieczony jest szlabanem, do
ktorego piloty posiadajg pracownicy szpitala i portier.

o Furtka nr V przy ul. Strazakéw stanowi wejscie na cmentarz znajdujacy sie w obrebie
ogrodzenia kompleksu szpitainego. Furtka jest zamknieta na kiddke, a klucz
przechowywany jest na portierni. Cmentarz jest pod opieka szkoty gminne;j.

e Furtka nr VIl przy budynku agregatu pradotwérczego (tzw. koscielna) jest wejsciem
pomocniczym dla ksiedza $wiadczacego codzienng postuge duszpasterska dla pacjentéw
szpitala. Klucze do furtki sg w posiadaniu ksiedza oraz przechowywane sg w portierni.

3. Dostep do obiektéw zewnetrznych i pomieszczen wewnetrznych

Obiekty i pomieszczenia zewnetrzne, a takze pomieszczenia wewnetrzne odpowiednich jednostek
organizacyjnych po zakoriczeniu korzystania z nich w danym dniu zamykane sg na klucz badz na
ktédke przez korzystajgcy z nich personel. Klucze zostajg zdeponowane w portierni, gdzie
przechowywane sg w opisanej gablocie. Mozliwo$é pobrania kluczy z portierni posiada takze firma
sprzatajaca, ktéra po wykonaniu swoich zadar: zwraca je ponownie na portiernie.

lll. Opis miejsca petnienia stuzby ochrony

1. Miejsce petnienia ochrony
Miejscem petnienia stuzby ochroniarskiej jest pomieszczenie Portierni / Dziatu Technicznego
Zlokalizowane w budynku gtéwnym szpitala przy furtce i bramie od strony ul. Dworcowej. W
pomieszczeniach portierni zlokalizowane sg urzadzenia i sygnalizatory systemoéw monitorujacych,
ostrzegawczych, alarmowych, sterujgcych oraz centrala telefoniczna.
Portiernia sktada sie z pomieszczenia gtéwnego, pomieszczenia pomocniczego i pomieszczenia
WC.
W pomieszczeniu gtéwnym i pomocniczym zainstalowane sa lub znajduja sie:

- centrala sygnalizacji pozaru Sagitta ASP 250 wraz z przyciskami ODDYMIANIE i
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przyciskiem ROP

- gtéwny wytgcznik pradu

- urzgdzenia systemu monitoringu wizyjnego z 10 kamer rozmieszczonych na terenie
obiektu, w tym. m.in. dwa telewizory Panasonic 32" TX-L32C5E, rejestrator AHR-8-
1Pres 720P (MW Power), rejestrator VDVR 1605 (264 Digital Video Recorder)

- dwa systemy sygnalizacji stanu instalacji tlenu medycznego
« sygnalizator dotyczgcy zrédet zasilania w tlen medyczny
» sygnalizator dotyczgcy stanu cisnienia w szafkach zaworowych monitorujgco-

alarmowych

~ sygnalizacja pracy lub awarii agregatu pradotwérczego

- sygnalizacja pracy kottowni

- sygnalizacja pracy pompy giebinowej oraz pracy pomp hydroforowych

- telefon systemowy (centralka) do tgczenia rozmoéw

- telefon komérkowy myPhone Halo Mini (telefon na karte przedptacona, wytacznie jako
aparat rezerwowy na potrzeby awaryjnego kontaktu lub kontaktu w czasie pobytu poza
pomieszczeniem portierni)

- gtdéwna centrala telefoniczna z rezerwowym aparatem telefonicznym niezaleznej linii
analogowej

- laptop Lenovo ThinkPad SL 510 z dostepem do pliku sieciowego o nazwie ,USTERKI”

- kontroler straznikéw BioGC100

- wyposazenie w meble i drobny sprzet, a takze przybory sanitarne

- oprécz powyzszego, w kompleksie szpitalnym wystepuja sygnalizatory optyczno-
akustyczne:
+ systemu bezpieczenstwa gazowego w kottowni ,Atest-Gaz’
+ systemu alarmowego antywtamaniowego w budynku administracyjnym

IV. Wymagania

1. Wymagania dotyczace pracownikow
Pracownikéw stuzby ochrony winna cechowaé;

kultura osobista

takt w rozmowie telefonicznej lub bezposredniej

schludny wyglad

sprawnos¢ fizyczna umozliwiajgca poruszanie sie po obiekcie

ogolna sprawnosé psychofizyczna pozwalajgca na szybkie i wlasciwe reagowanie na
sygnaly ptynace z zainstalowanych w portierni urzadzer: i sygnalizatoréw alarmowych i
ostrzegawczych

2. Obowiazki pracownikéw stuzby ochrony

1.

2,

3.

zachowanie tajemnicy stuzbowej zwigzanej z funkcjonowaniem szpitala | jego
zabezpieczen

stosowanie si¢ do wymogéw rozporzadzenia o ochronie danych osobowych, zwanego w
skrécie ,RODQ”

biezace monitorowanie i reagowanie na sytuacje pochodzace z kamer monitoringu
wizyjnego przez caly czas petnienia stuzby

obstuga aparatu (nabiurkowej centralki do tgczenia rozmow)

obstuga funkcjonujgcych na co dzien bram, szlabanu i furtek, a takze ich otwieranie i
zamykanie o ustalonych porach doby

dysponowanie kluczami (zgodnie z opisem dot. Zeszytu wydawania i zwrotu kluczy) oraz
ich przechowywanie zgodnie z opisami w zamykanej gablocie

wigczanie o zmroku i gaszenie o $wicie o$wietlenia placu manewrowego przy lzbie Przyjeé¢

wykonywanie obchodéw kontrolnych w godzinach nocnych (tzw. patrol nocny)

blokowanie zewnetrznych drzwi przesuwnych przy Izbie Przyjeé do pozycji ZAMKNIETE o
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10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

godz. 22:00 i odblokowywanie do pozycji AUTOMATYKA o godz. 5:00
dbanie o przestrzeganie zasad parkowania na terenie Szpitala w czasie petnienia stuzby
czuwanie, aby na teren szpitala nie wchodzity osoby nieupowaznione np. akwizytorzy,
osoby nietrzezwe
czuwanie aby szpitala nie opuszczali pacjenci, w szczegdinosci w ubraniach szpitalnych
w przypadku zdarzeri nadzwyczajnych (np. pozaru, powaznych awarii, pojawienia sig
substancji niebezpiecznych mogacych stanowi¢ zagrozenie dla ludzi lub $rodowiska)
natychmiastowe powiadomienie odpowiednich stuzb i oséb wg Wykazu telefonéw
alarmowych i kontaktowych oraz dalsze postepowanie zgodnie z obowigzujgcymi
procedurami, w szczegélnosci wediug:
* Planu ochrony obiektéw
» Instrukcji bezpieczerstwa pozarowego oraz Planu ewakuacji oséb w przypadku
powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia
» Instrukcji postepowania w przypadku zagrozenia terrorystycznego oraz w przypadku
zgtoszenia o podioZeniu lub znalezieniu tadunku wybuchowego na terenie szpitala
e Procedury SO 4: Procedura postepowania z substancjami i materiatami
niebezpiecznymi
e Procedury S09, SO10: Rezerwowe zrédta mediow w sytuacji awarii Zrodet
podstawowych
biezaca znajomo$¢ instrukcji i procedur przywotanych powyzej oraz wymienionych w
Dodatkowych instrukcjach szczegdtowych dla pracownikéw portierni
biezace monitorowanie sygnalizatoréw optycznych i akustycznych umieszczonych w
portierni oraz niezwioczne reagowanie na generowane przez nie sygnaly alarmowe, w tym
wedilug Dodatkowych instrukcji szczegéfowych dla pracownikéw portierni, a takze -
stosownie do zaistniatej sytuacji - powiadamianie wiasciwych stuzb technicznych albo
ratunkowych
znajomos¢ topografii obiektu oraz rozktadu pomieszczen w budynkach
ustalenie z Zaktadem energetycznym dtugosci przerwy w dostawie pradu i powiadomienie
o tym pracowni RTG, pracowni Bronchoskopii, laboratorium i dziatu AE
przetgczanie w hydroforni zasilania w wode z wiasnego ujecia na wode z rurociggu
gminnego, w przypadku potwierdzenia przerwy w dostawie pradu wynoszacej ponad 15
minut
dokonywanie wpiséw w prowadzonych zeszytach oraz w pliku sieciowym ,USTERKI"
zabieranie stuzbowego telefonu komérkowego w kazdym przypadku opuszczenia portierni
noszenie odziezy stuzbowej z logo firmy
dbanie o porzadek otoczenia zewngtrznego miedzy brama Il i lil wraz z odéniezaniem tego
terenu w okresie zimowym
telefoniczne informowanie Kierownika i pracownikéw dziatu AE o awariach

3. Dzienniki/zeszyty rejestrowe
Do obowigzkéw pracownikéw stuzby ochrony nalezy réwniez biezace prowadzenie nastepujacych
dziennikow/zeszytow rejestrowych:

Zeszyt wydarzen, w ktérym dokonywane sa wpisy zwigzane z petnieniem i
przekazywaniem dyzuru

Zeszyt zanikéw energii elektrycznej oraz awarii urzadzen technicznych, w ktorym
dokonywane sg wpisy zwigzane przerwami w dostawie energii elektrycznej, a takze
wszelkie zdarzenia wynikajace z zadziatania sygnalizatoréw lub alarmoéw dozorujgcych
urzgdzenia i instalacje techniczne w szpitalu

Zeszyt wydawania i zwrotu kluczy. Bez wpisywania do zeszytu klucze wydawane sg
wytacznie pracownikom zgodnie z ich stanowiskiem pracy oraz pracownikom firmy
sprzatajace]. W kazdym innym przypadku portier dokonuje wpiséw w prowadzonym
Zeszycie

4. Obchody kontrolne w godzinach nocnych — wymagania szczegélowe
Kompleks szpitalny patrolowany jest przez portieréw i polega na wykonywaniu przez nich 3
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nocnych obchodow kontroinych w godzinach 22:00-23:00, 0:00-1:00, 3:00-4:00 oraz 2 dziennych
obchodéw kontrolnych w godzinach 8.00-9.00 oraz 17.00-18.00 zgodnie z ustalong trasa.

Droga patrolu potwierdzana jest w poszczegéinych punktach za pomocg elektronicznego systemu
kontroli straznikow (system umozliwia pdzniejsze odczytanie danych na komputerze).

Prawidtowo wykonany obchéd nocny prowadzi przez wszystkie nizej wymienione punkty kontrolne:

+ punkt przy wejsciu do budynku administracji
» punkt na budynku kostnicy

» punkt na budynku tlenowni

» punkt przy wejsciu do warsztatu

» punkt przy wejsciu do hydroforni

Podczas obchodu portier sprawdza wizualnie czy nie wystepuja jakiekolwiek oznaki naruszenia
terenu lub budynku, albo czy nie wystapity jakiekolwiek awarie.

W przypadku wystapienia ktéregokolwiek ze zdarzen portier dokonuje odpowiedniego zgtoszenia
wg Wykazu telefonéw alarmowych i kontaktowych.

5. Zakazy

1.

2.

Pracownikéw stuzby portierskiej obowigzuje catkowity zakaz palenia tytoniu w czasie
petnienia dyzuru, zaréwno na terenie szpitala, jak i w jego najblizszym otoczeniu.
Pracownikéw stuzby portierskiej obowigzuje catkowity zakaz spozywania napojow
alkoholowych w czasie petnienia dyzuru, a takze zakaz podejmowania dyzuru w stanie
nietrzezwym. W przypadku watpliwo$ci Zamawiajacego co do stanu trzezwosci pracownika
ochrony, pracownik ten ma obowigzek poddaé sie badaniu alkomatem.

Pracownicy stuzby portierskiej nie moga by¢ wyposazeni w brori lub inne urzadzenia
przymusu bezposredniego.

V. Informacje dodatkowe

Zamawiajgcy przeszkoli pracownikéw Wykonawcy w zakresie:

1.
2.

3.
4,
5.

obstugi systeméw sygnalizacjyno-alarmowych wystepujgcych w obiekcie

obstugi urzadzen znajdujgcych sig¢ w portierni, a takze innych w zakresie ktérych
znajomos$¢ wynika z przekazanych instrukgii.

ogoinych zasad BHP podczas pracy na terenie szpitala

procedur wynikajacych z punktu Obowigzki pracownikéw stuzby ochrony podpunkt 13
zapisdw zawartych w Dodatkowych instrukcjach szczegdtowych dla pracownikéw portierni
na ktore sktadajg sie:

Instrukcja nr 1: Zasady parkowania na terenie szpitala

Instrukcja nr 2: Przetgczanie wody z wiasnego ujecia na wode z rurociggu
gminnego

Instrukcja nr 3: Informowanie o powstaniu pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia w szpitalu

Instrukcja nr 4: Wykaz telefonéw alarmowych i kontaktowych

Instrukcja nr 5: Postepowanie w przypadku zadziatania centrali
przeciwpozarowej

Instrukcja nr 6: Oznakowanie czujek p.poz.

Instrukcja nr 7: Sygnalizacja stanu instalacji tlenu medycznego

Instrukcja nr 9: Sygnalizacja alarmu gazowego w kottowni

Instrukcja nr 10: Postepowanie w przypadku =zaniku energi z sieci
elektroenergetycznej

Instrukcja nr 11: Sygnalizacja pracy kottowni

Instrukcja nr 12: Sygnalizacja pracy pompy glebinowej oraz pomp
hydroforowych
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Instrukcja nr 13:
Instrukcja nr 15;

Instrukcja nr 16:
Instrukcja nr 17:
Instrukcja nr 18:

Instrukcja nr 19:

Centrala telefoniczna w przypadku awarii

Obstuga automatycznych drzwi przesuwnych firmy - Emos
Alumatic

Awaryjne wejscie do apteki szpitalnej

Zasady gospodarowania kluczami na portierni

Schemat powiadamiania szpitala w przypadku zewnetrznej
sytuacji kryzysowej

Zasady korzystania z telefonu komorkowego na portierni
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