	Zestaw komputerowy – A-2

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5 wewn.: 3 szt.

możliwość montażu dodatkowych 2 wentylatorów 120mm( przód, bok) oraz 1 wentylatora 80/90mm (tył)

złącza na przednim panelu: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 port mikrofon, 1 port słuchawkowy

brak ruchomych elementów (klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)
karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

możliwość montażu kart grafiki do 325 cm długości

wysokość chłodzenia procesora: do 150 mm
zasilacz mocowany na górze
Preferowany kolor: czarny

	Procesor

ilość rdzeni: 6 szt.

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1200 pkt. wg PassMark G3D Mark
dołączony wentylator

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0
dodatkowe informacje: wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych, 

wydajność nie mniejsza niż  11400 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

pojemność pamięci: 4 GB

2 sztuki - łącznie 8 GB

przepustowość: 19200 MB/s
opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

radiator

	Dysk twardy

typ: SSD

format szerokości: 2.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 120 GB

szybkość zapisu: 540 MB/s

szybkość odczytu: 555 MB/s

wysokość: 7 mm

	Karta graficzna: zintegrowana 

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+R: 24 x

zapis DVD-R: 24x
zapis DVD+RW: 8 x

zapis DVD-RW: 6 x

zapis DVD+/-R DL: 8 x

zapis CD-R : 48 x

zapis CD-RW: 24 x

odczyt CD-ROM: 48 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

czas dostępu dla CD: 125 ms

czas dostępu dla DVD: 145 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

standard płyty: micro-ATX

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2666 (PC4-21300)

Wsparcie dla pamięci XMP

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 1 x PCI-Express x1

· 1 x PCI-Express x16

· 1 x PCI-Express x4

złącza dla dysków i napędów: 6 x Serial ATA III

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system
· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	moc: 500 W

standard: ATX

wersja standardu: ATX12V 2.2

funkcja PFC typ aktywny

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatora, nie mniej niż: 120 mm
zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba):
panel tylny:

1 x PS/2, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 4 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 2.0/1.1, 1 x RJ-45, 3 x audio jacks

dostępne na płycie:

1 x złącze zasilania 8-pin 12V, 1 x złącze wentylatora procesora, 2 x złącza , wentylatora systemowego, 1 x RGB LED strip header, 1 x M.2 Socket 3 connector, 6 x SATA 6Gb/s connectors, 1 x złącze panelu przedniego, 1 x złącze front panel audio, 1 x złącze pinowe S/PDIF Out, 1 x USB 3.1 Gen 1 header, 2 x złącza USB 2.0/1.1, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x złącze portu szeregowego, 1 x złącze portu równoległego. 

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, interfejs: USB, długość przewodu: 1.8 m, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ myszy: optyczna, komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi, profil myszki: dla prawo i leworęcznych, ergonomiczny kształt, liczba przycisków, nie mniej niż: 2 szt., rolka przewijania, nie mniej niż: 1 szt.

wymiary nie mniej niż: długość 110mm, szerokość 65mm, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Zestaw komputerowy – B-2

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5 wewn.: 3 szt.

możliwość montażu dodatkowych 2 wentylatorów 120mm( przód, bok) oraz 1 wentylatora 80/90mm (tył)

złącza na przednim panelu: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 port mikrofon, 1 port słuchawkowy
brak ruchomych elementów (klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

możliwość montażu kart grafiki do 325 cm

wysokość chłodzenia procesora: do 150 mm

zasilacz mocowany na górze

Preferowany kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 6 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1200 pkt. wg PassMark G3D Mark
dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0
sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Wydajność procesora nie mniejsza niż 11750 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB 

ilość modułów: 2 (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 14

radiator

	Dysk twardy

typ: SSD

format szerokości: 2.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 240 GB

szybkość zapisu: 500 MB/s

szybkość odczytu: 555 MB/s

niezawodność MTBF: 2000000 godz.

wysokość: 7 mm

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Graficzna:

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 2048 MB

rodzaje wyjść/wejść:
· 1 x wyjście HDMI

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście D-Sub

wsparcie dla HDCP

wsparcie dla CUDA

typ chłodzenia: pasywny, radiator

obsługiwane standardy: DirectX 11, OpenGL 4.0

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 920 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+R: 24 x

zapis DVD-R: 24x

zapis DVD+RW: 8 x

zapis DVD-RW: 6 x

zapis DVD+/-R DL: 8 x

zapis CD-R : 48 x

zapis CD-RW: 24 x

odczyt CD-ROM: 48 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

czas dostępu dla CD: 125 ms

czas dostępu dla DVD: 145 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

standard płyty: ATX

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2666 (PC4-21300)

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

Obsługa pamięci XMP

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 1 x PCI Express x16, x16 (PCIEX16)

· 1 x PCI Express x16, x4 (PCIEX4)

· 4 x PCI-Express x1

złącza dla dysków i napędów:

· 6 x Serial ATA III,

· 1 x M.2 connector
monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system
· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.3
funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

dodatkowa stabilizacja napięcia
automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%
certyfikat sprawności: 80 Plus

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba):
panel tylny:

1 x port klawiatury/myszy PS/2, 1 x D-Sub,1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A (red), 3 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 2.0/1.1, 1 x RJ-45, 6 x audio jacks

dostępne na płycie:

1 x 24-pin ATX złącze zasilania, 1 x złącze zasilania 8-pin 12V, 1 x złącze wentylatora procesora, 3 x złącza pinowe wentylatorów, 1 x RGB LED strip header, 6 x SATA 6Gb/s connectors, 2 x M.2 Socket 3 connectors, �1 x front panel header, 1 x złącze front panel audio, 1 x złącze pinowe S/PDIF Out, 1 x USB 3.1 Gen 1 header, 2 x złącza USB 2.0/1.1, 1 x Thunderbolt add-in card connector, 1 x Trusted Platform Module (TPM) header, 1 x parallel port header

1 x złącze portu szeregowego

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe, wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, interfejs: USB, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ myszy: optyczna, komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi, profil myszki: dla prawo i leworęcznych, ergonomiczny kształt, liczba przycisków, nie mniej niż: 2 szt., rolka przewijania, nie mniej niż: 1 szt.

wymiary nie mniej niż: długość 110mm, szerokość 65mm, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Zestaw komputerowy – C-2

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX, micro-ATX, mini-ITX

ilość kieszeni 5.25: 3 szt.

ilość kieszeni 3.5 zewn.: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 3 szt.

złącza na przednim panelu: 2 x USB 3.0, audio (umieszczone na przednim panelu obudowy)
możliwość instalacji dodatkowych wentylatorów: 2 wentylatory 80mm, 3 wentylatory 120mm

ażurowy przedni panel (siatka mesh)

brak ruchomych elementów ( klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

rodzaj materiału: stal SECC

miejsce montażu zasilacza: góra
kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 6 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1200 pkt. wg PassMark G3D Mark

dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0

sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Wydajność procesora nie mniejsza niż 15100 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB 

ilość modułów: 2 (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

radiator

	Dysk twardy 1

typ: SSD

format szerokości: 2.5 cala

pojemność: 240 GB

interfejs: Serial ATA III

szybkość zapisu: 540 MB/s

szybkość odczytu: 555 MB/s

wysokość, nie więcej niż: 7 mm

	Dysk twardy 2
typ: magnetyczny

format szerokości: 3.5 cala

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms

wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA

	Karta dźwiękowa: zintegrowana: standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Grafiki 

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 2048 MB

typ zastosowanej pamięci: GDDR5

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście HDMI

wsparcie dla HDCP

obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ chłodzenia: pasywny

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 2260 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+R: 24 x

zapis DVD-R: 22x

zapis DVD+/-RW: 8 x

zapis DVD+/-R DL: 12 x

zapis DVD+/-RW DL: 12 x

zapis CD-R : 48 x

zapis CD-RW: 32 x

odczyt CD-ROM: 48 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

czas dostępu dla CD: 130 ms

czas dostępu dla DVD: 170 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

standard płyty: ATX

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2666 (PC4-21300)

rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM (do PC)

typ obsługiwanej pamięci OC:

· DDR4-2800 (PC4-22400)

· DDR4-3000 (PC4-24000)

· DDR4-3200 (PC4-25600)

· DDR4-3333 (PC4-26600)

· DDR4-3400 (PC4-27200)

· DDR4-3466 (PC4-27700)

· DDR4-3600 (PC4-28800)

· DDR4-3733 (PC4-29800)

· DDR4-3866 (PC4-30900)

· DDR4-4000 (PC4-32000)

· DDR4-4133 (PC4-33000)

obsługiwana pamięć: DDR4

obsługa pamięci Extreme Memory Profile (XMP)
ilość gniazd pamięci: 4 szt.

dwukanałowa obsługa pamięci

maks. pojemność pamięci: 128 GB

złącza dla dysków i napędów: 6 x Serial ATA III

obsługa RAID (0,1,5,10)

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x16

· 4 x PCI-Express x1

obsługa technologii CrossFire

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system
· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.0
funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 

panel tylny
1 x port klawiatury/myszy PS/2, 1 x HDMI port, 1 x port RJ-45, 6 x audio jacks, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A port, 5 x USB 3.1 Gen 1 ports, 2 x port USB 2.0/1.1

dostępne na płycie

1 x złącze portu szeregowego, 1 x 24-pin ATX , 6 x SATA 6Gb/s connectors, 2 x M.2 Socket 3 connectors, 1 x front panel header, 1 x front panel audio header, 1 x złącze pinowe S/PDIF Out, 1 x USB 3.1 Gen 1 header, 1 x USB 2.0/1.1 header, 1 x Thunderbolt, 1 x Trusted Platform Module (TPM)

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): 2 x USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

składane nóżki, wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, wskaźniki LED, interfejs: USB, sugerowany kolor: czarny

	

	Mysz: typ myszy: optyczna, komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi, profil myszki: dla prawo i leworęcznych, ergonomiczny kształt, liczba przycisków, nie mniej niż: 2 szt., rolka przewijania, nie mniej niż: 1 szt.

wymiary nie mniej niż: długość 110mm, szerokość 65mm, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Monitor – A-2

	przekątna: 22 cali

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

rodzaj matrycy: TN

typ matrycy: matowa

rodzaj podświetlenia: LED

format obrazu: 16:9

obszar aktywny: 268 x 477 mm

wbudowane głośniki: 2 x 1W

wielkość plamki: 0.248 mm

częstotliwość odświeżania: 75 Hz

redukcja migotania

filtr światła niebieskiego

Złącza

porty wejścia/wyjścia:

· 1 x HDMI

· 1 x D-Sub 15-pin

· 1 x DisplayPort

· 1 x słuchawkowe

Dodatkowe informacje o matrycy

kontrast: 1000:1 (80000000:1 dynamiczny)

jasność: 250 cd/m²

czas reakcji plamki: 1 ms

kąt widzenia pion: 160 °

kąt widzenia poziom: 170 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

obrotowy ekran [pivot]: 90°

regulacja wysokości w zakresie: 130 mm

obrót stopy: 90°; 45° w lewo; 45° w prawo

kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół

zgodność z technologią HDCP

wbudowany zasilacz
możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm
kompatybilny z blokadą zabezpieczająca Kensington-lock

w zestawie: kabel HDMI, kabel zasilający, stopka

certyfikaty: TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, Energy Star , EPEAT, CU
waga, nie więcej niż: 4.8 kg

kolor obudowy: czarny

gwarancja zero martwych pixeli


	Monitor – B-2

	przekątna: 23 cali

typ matrycy: matowa

rodzaj matrycy: IPS
rodzaj podświetlenia: LED

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

Złącza:

· D-Sub 15-pin

· DVI

· 1 x HDMI

kontrast: 5 000 000:1 (dynamiczny), 1000 : 1 (typowy)

jasność: 250 cd/m²
wielkość plamki: 0.265 mm

czas reakcji plamki: 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

wbudowane głośniki: 2 x 2W

wbudowany zasilacz
kąt pochylenia: 20° w górę; 4° w dół

redukcja niebieskiego światła
zgodność z technologią HDCP

kompatybilny z blokadą zabezpieczająca Kensington-lock

możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

certyfikaty: CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU, TCO 6

akcesoria: kabel audio, uchwyt na kable, kabel zasilający, kabel DVI-D

kolor obudowy: czarny

waga, nie więcej niż: 4 kg

Gwarancja zero martwych pixeli


	Monitor – C-2

	przekątna: 24 cali

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

rodzaj matrycy: TN

typ matrycy: matowa

rodzaj podświetlenia: LED

format obrazu: 16:9

wbudowane głośniki: 2 x 1W

wielkość plamki: 0.277 mm

Złącza:

· 1 x HDMI

· 1 x D-Sub 15-pin

· 1 x DVI

· 1 x słuchawkowe

kontrast: 1000:1 (dynamiczny 80M:1)

jasność: 250 cd/m²

czas reakcji plamki: 1 ms

kąt widzenia pion: 160 °

kąt widzenia poziom: 170 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

obrotowy ekran [pivot]: 90 stopni

regulacja wysokości: 130 mm

Obrót stopy: 90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół

zgodność z technologią HDCP

redukcja migotania

filtr światła niebieskiego

zasilacz wewnętrzny
spełniane normy jakościowe: TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, Energy Star , WEEE, EPEAT
możliwość montażu na ścianie: VESA 100 x 100 mm

kompatybilny z blokadą Kensington Lock

akcesoria: kabel zasilający, kabel DVI, kabel audio

waga, nie więcej niż: 5.1 kg

kolor obudowy: czarny


	Drukarka – A-2

	Drukarka monochromatyczna laserowa (sieciowa) o małym obciążeniu

technologia druku: laserowa monochromatyczna

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

maks. rozmiar nośnika: A4

maks. szybkość druku mono: 33 str./min.

pojemność podajnika papieru: 250 szt.

automatyczny druk dwustronny

gramatura papieru: 60 – 163 g/m² ;

obsługiwane języki:

· HP PCL 5e

· HP PCL 6

· Epson FX

· IBM ProPrinter

praca w sieci (serwer druku)]

interfejs:

· USB 2.0

· Ethernet 10/100/1000 Mbps

zainstalowana pamięć: 512 MB

waga, nie więcej niż: 12 kg

normatywne obciążenie: 60000 str./mies.

kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – B-2

	Drukarka monochromatyczna laserowa z dupleksem (sieciowa)

technologia druku: laserowa monochromatyczna

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

maks. rozmiar nośnika: A4

maks. szybkość druku mono: 45 str./min.

pojemność podajników papieru (suma wszystkich dostępnych podajników): 630 szt. 

taca odbiorcza:

· stroną zadrukowaną do dołu: 150 arkuszy,
· stroną zadrukowaną do góry: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2
gramatura papieru: 60 - 163 g/m²

automatyczny druk dwustronny i obsługa sieci w standardzie 

obsługiwane języki:

· HP PCL 6

· Epson FX

· HP PCL 5e

· IBM ProPrinter

emulacje języków: PostScript v3

interfejs:

· Ethernet 10/100/1000 Mbps

· USB 2.0

zainstalowana pamięć: 512 MB

waga, nie więcej niż: 13 kg

normatywne obciążenie: 100000 str./mies

kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – C-2

	Drukarka wielofunkcyjna monochromatyczna laserowa z dupleksem (sieciowa, skaner kolorowy)

rodzaj: monochromatyczna

technologia druku: laserowa

maks. rozmiar nośnika: A4

gramatura papieru: 60 - 163 g/m²
pojemność podajnika papieru, nie mniej niż: 250 szt.

pojemność podajnika ADF,  nie mniej niż: 50 szt.

Drukowanie

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

maks. szybkość druku mono: 34 str./min.

druk dwustronny (dupleks) automatyczny

szybkość druku dwustronnego: 16 stron/min.

obsługiwane języki: HP PCL 6, PDF

emulacje języków: PostScript v3

Skanowanie

typ skanera: płaski (CIS)

rozdzielczość skanera: 1200 x 1200

głębia koloru: 24 bit

szybkość skanowania arkuszy A4: 22 s (w czerni)

Kopiowanie

szybkość kopiarki w czerni: 34 str./min.

rozdzielczość kopiarki: 600 x 600 dpi

Współczynnik powiększenia/zmniejszenia: 25%-400% co 1%
Faks

szybkość transmisji faksu: 33.6 kbps

Komunikacja

· Ethernet 10/100 Mbps

· USB 2.0

· Wi-Fi 802.11 b/g/n
praca w sieci (serwer druku)

wymiary maksymalne:

· szerokość: 410 mm

· wysokość: 320 mm

· głębokość: 400 mm

waga, nie więcej niż: 12 kg

Pozostałe

zainstalowana pamięć: 128 MB

wyświetlacz

kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – D-2

	Drukarka kolorowa z dupleksem,( sieciowa)
technologia druku: laserowa kolorowa

rozdzielczość druku w czerni, nie mniej niż: 1200 x 1200 dpi

rozdzielczość druku w kolorze, nie mniej niż: 1200 x 1200 dpi

maks. rozmiar nośnika: A4

maks. szybkość druku mono, nie mniej niż: 30 str./min.

maks. szybkość druku kolor, nie mniej niż: 30 str./min.

pojemność podajnika papieru, nie mniej niż: 250 szt.

gramatura papieru, minimum: 64 - 220 g/m²

obsługiwane języki:
· HP PCL 6

· HP PCL 5c

interfejs:
· USB 2.0

· Ethernet 10/100/1000 Mbps

zainstalowana pamięć, co najmniej: 1024 MB

waga, nie więcej niż: 22 kg

inne cechy: ekran dotykowy 
normatywne obciążenie: 60000 str./mies.

dupleks automatyczny (moduł druku dwustronnego)

kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – E-2

	Urządzenie wielofunkcyjne drukarka-skaner-kopiarka z modułem sieciowym i duplexem

Technologia druku: laserowa kolorowa

Drukarka

Rozdzielczość drukowania: do 1200 × 1200 dpi
Szybkość drukowania A4:

· 30 str./min w kolorze,

· 30 str./min w czerni

Skanowanie

Rozdzielczość skanowania: 600 x 600dpi

Szybkość skanowania:

· do 30 str./min w kolorze,

· do 30 str./min w czerni

Podawanie dokumentów: 50-arkuszowy automatyczny, odwracający podajnik dokumentów (RADF),

Skaner płaski

Metoda skanowania: kolor CIS
Format: zabezpieczony PDF, TIFF, JPEG, XPS
Książka adresowa: LDAP, 100 adresów e-mail, 20 grup adresowych

Kopiowanie

Czas wykonania pierwszej kopii:

· mniej niż 12 sekund w kolorze,

· mniej niż 12 sekund w czerni

Szybkość kopiowania:

· do 30 kopii/min w kolorze

· do 30 kopii/min w czerni

Rozdzielczość kopiowania: do 600 x 600dpi

Zmniejszanie/powiększanie:  zoom 25-400%

Maksymalna liczba kopii 99

Interfejs:

· 1000/100/10 BASE-T Ethernet,

· USB 2.0 Device IF,

· USB 2.0 Host IF

Język drukarki: emulacja PCL 6 (XL), emulacja PCL 5c, emulacja PostScript 3, emulacja IBM ProPrinter, emulacja Epson FX, emulacja XPS, emulacja PDF v1.7
Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux

Pojemność papieru:

· Podajnik 1: 250 arkuszy o gramaturze 80g/m2;
· Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2;

· RADF: 50 arkuszy 

Formaty papieru:

4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, Folio, 16K, fiszka (3" × 5") (75 × 125 mm), format fotograficzny (4" × 6", 5" × 7") (100 × 150 mm, 125 × 175 mm), koperty, pocztówka, pocztówka zwrotna, rozmiar niestandardowy: szerokość 64–216 mm × długość 90–1321 mm
Gramatura papieru:

· Podajnik 1: 64 do 176g/m2;

· Podajnik uniwersalny: 64 do 220g/m2;

· RADF: 60 do 105g/m2

Taca odbiorcza: do 150 arkuszy o gramaturze 80g/m2;

Automatyczny druk dwustronny

Panel operacyjny: panel LCD

Klawiatura: alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi i nawigacyjnymi.

Pamięć (RAM) Standard: 1 GB; Maksymalnie:  1 GB

Zasilanie: 220 do 240VAC, częstotliwość 50-60Hz +/- 2%

Zużycie energii: nie więcej niż: 1270W

Poziom hałasu: nie więcej niż 56dB(A) podczas pracy; w trybie czuwania, nie więcej niż 37dB(A);

Miesięczne obciążenie: do 60 000 stron/miesiąc


Zadanie 1 
	33. Akcesoria komputerowe - Katedra Nauk Humanistycznych

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Pamięć przenośna typu pendrive
	Pojemność: 128 GB

Interfejs: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0)

Prędkość odczytu (maksymalna): 200 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna): 50 MB/s

Dodatkowe informacje: metalowa obudowa

Kolor: niklowy

Wymiary maksymalne: 

· szerokość: 12 mm
· wysokość: 46 mm
· grubość: 5 mm
Gwarancja, nie mniej niż: 60 miesięcy
	13 szt.


Zadanie 2 

	34. Akcesoria komputerowe - Katedra Nauk Humanistycznych

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Dysk zewnętrzny
	Rodzaj dysku: HDD zewnętrzny

Pojemność: 2000 GB

Format: 2.5"

Interfejs: USB 3.0 - 1 szt.

Prędkość obrotowa: 5400 obr./min

Wymiary maksymalne:
· wysokość: 22 mm

· szerokość: 82 mm

· głębokość: 110 mm

Waga, nie więcej niż: 180 g

Kolor: niebieski - 2 sztuki, czarny - 2 sztuki

Dodatkowe informacje

· 256-bitowe szyfrowanie danych AES

· ochrona danych za pomocą klucza dostępu

Dołączone akcesoria: kabel USB, oprogramowanie

Gwarancja, nie mniej niż: 24 miesiące
	4 szt.


Zadanie 3
	35. Oprogramowanie - Katedra Nauk Humanistycznych

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP AE lub równoważny
	1 licencja


Zadanie 4
	36. Drukarka – Studium Języków Obcych – 1 szt.

	Technologia druku: laserowa, monochromatyczna

Obsługiwany typ nośnika: papier zwykły

Obsługiwane formaty nośników: A6, A5, A4, Letter

Podajnik papieru: 250 arkuszy

Rodzaje podajników papieru: kasetowy + szczelinowy

Odbiornik papieru: 150 arkuszy

Szybkość druku w mono: 30 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi

Maksymalna gramatura papieru: 230 g/m²

Druk dwustronny (dupleks): automatyczny

Interfejsy

· USB

· Wi-Fi

· AirPrint

Wyświetlacz wbudowany

Dodatkowe informacje: drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, Toner startowy

Wymiary maksymalne:

· szerokość: 360 mm
· wysokość: 185 mm
· głębokość: 360 mm
Waga, nie więcej niż: 7,5 kg

Gwarancja, nie mniej niż: 24 miesiące (gwarancja producenta)


Zadanie 5
	37. Monitor – Zakład Urbanistyki i Architektury – 1 szt.

	Przekątna ekranu: min. 34"

Rozdzielczość: min. 3440 x 1440 (UWQHD)

Format: 21:9

Ekran: zakrzywiony

Typ matrycy: mIPS

Rodzaj podświetlenia: LED

Odchylenie pionowe: 56-61 Hz

Odchylenie poziome:30-90 kHz

Synchronizacja częstotliwości: AMD Free-sync

Czas reakcji: 5 ms

Częstotliwość odświeżania: 75 Hz

Jasność: 300 cd/m2

Kontrast statyczny: 1000:1

Kąt widzenia: w pionie: min. 178 stopni; w poziomie: min. 178 stopni

Rozmiar plamki: ok. 0.2325 mm

Technologia ochrony oczu: Flicker Safe

Zastosowane technologie: m.in. Color Calibrated, DDC/CI, Dual Controller, FreeSync, Game Mode, HDCP, Maxx Audio, OSD, PBP, Picture Mode, PIP, Plug & Play, Reader Mode, Six Axis Control, Smart Energy Saving, Split Screen, sRGB

Podstawowe złącza: DisplayPort, HDMI

Dodatkowe złącza: Wyjście słuchawkowe

Wymiary: szerokość max. 85 cm; wysokość: 58 cm; głębokość: max. 26 cm

Waga: max. 9 kg

Załączone wyposażenie: Przewód DisplayPort, przewód HDMI, przewód zasilający


Zadanie 6
	38. Monitor – Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej – 1 szt.

	Przekątna ekranu: 25"

Powłoka matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: LED, AH-IPS

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Format ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz

Wielkość plamki: 0,288 x 0,288 mm

Jasność: 250 cd/m²

Kontrast statyczny: 1 000:1

Kontrast dynamiczny: 5 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

Czas reakcji: 5 ms

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Rodzaje wejść / wyjść:

· VGA (D-sub) - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· DVI-D - 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Wbudowane głośniki

Pobór mocy podczas pracy, nie więcej niż: 26 W

Pobór mocy podczas spoczynku, nie więcej niż: 0,5 W

Wymiary maksymalne: 

· szerokość: 580 mm

· wysokość (z podstawą): 410 mm

· głębokość (z podstawą): 180 mm

Waga, nie więcej niż: 4,5 kg

Dodatkowe informacje

· możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

· regulacja kąta pochylenia (Tilt)

· możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm

Dołączone akcesoria: kabel DVI, kabel audio, kabel zasilający

Gwarancja nie mniej niż: 36 miesięcy


Zadanie 7
	39. Monitor – Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej – 1 szt.

	Przekątna ekranu: 27"

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Format ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz

Technologia ochrony oczu: redukcja migotania (Flicker free), filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki: 0,311 x 0,311 mm

Jasność: 250 cd/m²

Kontrast statyczny: 1 000:1

Kontrast dynamiczny: 20 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

Czas reakcji: 5 ms

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Rodzaje wejść / wyjść:
· VGA (D-sub) - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· DVI-D - 1 szt.

· DisplayPort - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

· Wejście audio - 1 szt.

· USB 2.0 - 2 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

Kolor: czarny

Wbudowane głośniki

Obrotowy ekran (PIVOT)

Pobór mocy podczas pracy, nie więcej niż: 17,5 W

Pobór mocy podczas spoczynku, nie więcej niż: < 0,5 W

Wymiary maksymalne: 

· szerokość: 625 mm
· wysokość (z podstawą): 530 mm
· głębokość (z podstawą): 224 mm
Waga, nie więcej niż: 6,8 kg

Dodatkowe informacje

· możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

· wbudowany HUB USB

· regulacja kąta pochylenia (Tilt)

· regulacja wysokości (Height)

· regulacja kąta obrotu (Swivel)

· możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm

Dołączone akcesoria: kabel HDMI, kabel DisplayPort, kabel D-Sub, kabel audio, kabel zasilający

Gwarancja, nie mniej niż: 36 miesięcy


Zadanie 8
	40. Monitor – Uczelniane Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego – 1 szt.

	Przekątna ekranu: 31,5"

Rodzaj matrycy: LED, VA

Typ ekranu: ekran zakrzywiony

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Format ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: 144 Hz

Technologia ochrony oczu: redukcja migotania (Flicker free)

Jasność: 300 cd/m²

Kontrast statyczny: 3 000:1

Kontrast dynamiczny: 20 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

Czas reakcji: 4 ms

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Rodzaje wejść / wyjść:

· HDMI - 1 szt.

· DisplayPort - 1 szt.

· Mini DisplayPort - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Pobór mocy podczas pracy, nie więcej niż: 50 W

Pobór mocy podczas spoczynku, nie więcej niż: < 0,5 W

Wymiary maksymalne:
· szerokość: 730 mm

· wysokość (z podstawą): 530 mm

· głębokość (z podstawą): 225 mm

Waga, nie więcej niż: 9,1 kg

Dodatkowe informacje

· możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

· regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Dołączone akcesoria: kabel HDMI, kabel DisplayPort -> Mini DisplayPort, zasilacz

Gwarancja, nie mniej niż: 36 miesięcy


Zadanie 9
	41. Monitor – Katedra Konserwacji Zabytków – 2 szt.

	Przekątna ekranu: 23,8"

Powłoka matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Format ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz

Technologia ochrony oczu: redukcja migotania (Flicker free), filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki: 0,275 x 0,275 mm

Jasność: 250 cd/m²

Kontrast statyczny: 1 000:1

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

Czas reakcji: 5 ms (GTG), 8 ms

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Rodzaje wejść / wyjść:

· VGA (D-sub) - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· DisplayPort - 1 szt.

· USB 2.0 - 2 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt.

· AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Kolor: czarny

Obrotowy ekran (PIVOT)

Pobór mocy podczas pracy, nie więcej niż: 40 W

Pobór mocy podczas spoczynku, nie więcej niż: < 0,3 W

Wymiary maksymalne:

· szerokość: 540 mm

· wysokość (z podstawą): 490 mm

· głębokość (z podstawą): 170 mm

Waga, nie więcej niż: 3,3 kg

Dodatkowe informacje

· możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

· regulacja kąta pochylenia (Tilt)

· regulacja wysokości (Height)

· regulacja kąta obrotu (Swivel)

· możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm

Dołączone akcesoria: kabel DisplayPort, kabel USB 3.0, kabel zasilający

Gwarancja, nie mniej niż: 36 miesięcy


Zadanie 10
	42. Monitor – Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji – 1 szt.

	Przekątna: 27 cali

Rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

Rodzaj matrycy: VA

Typ matrycy: matowa

Rodzaj podświetlenia: LED

Format obrazu: 16:9

Zakrzywiony ekran

Wbudowane głośniki

Wielkość plamki: 0.31 mm

Porty wejścia/wyjścia:

· 1 x HDMI

· 1 x D-Sub 15-pin

· 1 x DisplayPort

· 1 x DVI

Kontrast: 3000:1

Jasność: 250 cd/m²

Czas reakcji plamki: 4 ms

Kąt widzenia pion: 178 °

Kąt widzenia poziom: 178 °

Ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

Zgodność z technologią HDCP

Spełniane normy jakościowe: Energy Star

Akcesoria: kabel zasilający, kabel HDMI


Zadanie 11
	43 . Urządzenia sieciowe - Katedra Informatyki i Automatyki 

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Router
	Router o parametrach:

· routing statyczny, RIPv2, OSPF

· IOS Cisco lub równoważny

· konfiguracja przez konsolę CLI

· porty FE 100Mbps lub GE

· dodatkowe dwa porty FE lub GE, żeby można było robić złożone konfiguracje

· wbudowany min. 4 portowy switch, dopuszcza się zamontowany jako moduł

· parametry enkapsulacji: ethernet, 802.1q vlan, point-to-point protocol (ppp), multilink point-to-point protocol (mlppp), frame relay, multilink frame relay (mlfr) (fr.15 and fr.16), high-level data link control (hdlc), serial (rs-232, rs-449, x.21, v.35, and eia-530), point-to-point protocol over ethernet (pppoe), and atm

· zarządzanie ruchem: qos, class-based weighted fair queuing (cbwfq), weighted random early detection (wred), hierarchical qos, policy-based routing (pbr), performance routing (pfr), and network-based application recognition (nbar)

· EMC: 47 cfr, part 15 ices-003 class a en55022 class a cispr22 class a as/nzs 3548 class a vcci v-3 en 300-386 en 61000 (immunity) en 55024, cispr 24 en50082-1

· Wbudowane szyfrowanie / Embedded hardware-based encryption: sec, vpn, ssl aims

· obsługiwane protokoły: ipv4, ipv6, static routes, open shortest path first (ospf), enhanced igrp (eigrp), border gateway protocol (bgp), bgp router reflector, intermediate system-to-intermediate system (is-is), multicast internet group management protocol (igmpv3) protocol independent multicast sparse mode (pim sm), pim source-specific multicast (ssm), distance vector multicast routing protocol (dvmrp), ipsec, generic r

· wbudowana pamięć RAM: 512MB DDR2

· wbudowana pamięć FLASH: 256 MB

· ilość złącz USB: min. 1

· ilość złączy pomocniczych (AUX): 1

· dopuszcza się sprzęt refabrykowany
· gwarancja na router: 5 lat
Zamawiający dopuszcza sprzęt refabrykowany.
	3 szt.


Zadanie 12
	44. Podzespoły komputerowe - Katedra Informatyki i Automatyki

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Karta grafiki
	Specyfikacja karty:

Nie mniej niż 192 Rdzenie CUDA

Nie mniej niż 954 (MHz) zegar bazowy (taktowanie rdzenia)

Nie mniej niż 2 GB pamięci

Nie gorszy niż DDR5 rodzaj pamięci

Taktowanie pamięci: nie niższe niż 5012 MHz
Długość interfejsu pamięci: 64

Przepustowość pamięci nie mniejsza niż 14.4 (GB/sec)

Wspierane technologie: CUDA, DirectX 12, PhysX, FXAA, Adaptive Vsync, 3DVision, OpenGl 4.5

Rodzaj złącza: PCI-E x16 3.0

Zgodność z systemem Windows 10

Maksymalna rozdzielczość dla interfejsu cyfrowego nie mniejsza niż: 3840x2160

Maksymalna rozdzielczość dla interfejsu VGA nie mniejsza niż: 2048x1536

Typ chłodzenia: pasywne

Rodzaje wyjść:
· HDMI - 1 szt.
· DVI - 1 szt.
· VGA (D-Sub) - 1 szt.

Wydajność karty nie mniejsza niż 685 pkt. wg PassMark G3D Mark
	11 sztuk


Zadanie 13
	45. Podzespoły komputerowe - Katedra Samolotów i Silników Lotniczych 

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Pamięć RAM
	Rodzaj pamięci: DDR3

Pojemność kości: 4 GB

Liczba modułów: 1

Taktowanie: 1600 MHz (PC3-12800)

Opóźnienia (cycle latency): CL 11
	15 sztuk


Zadanie 14
	46 . Urządzenia sieciowe - Centrum Zarządzania Rzeszowską Miejską Siecią Komputerową

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Przełącznik (switch)
	Przełącznik sieciowy zarządzalny 48x10/100/1000Mb + 4x10GbE

Porty komunikacyjne:

· 48x RJ-45 10/100/1000Mb

· 4 porty 10GbE – w tym 2 porty Combo – 2x10GbE/RJ45/SFP+ i 2 x 10GbE SFP+

Szybkość przełączania w milionach pakietów na sekundę(mpps): 130Mpps (64-bajtowe pakiety)

Wydajność matrycy w gigabitach na sekundę(Gbps): 176Gbps

Możliwość łączenia urządzeń w stos (do 4 urządzeń i 208 portów)

Tablica adresów MAC o pojemności 16k wpisów

Obsługa Jumbo Frame 9kB-  

Przełączanie w warstwie 2:

· 802.1d Spanning Tree

· 802.1w (Rapid Spanning Tree RSTP)

· 802.1s (Multiple Spanning Tree MSTP)

Agregacja łączy:

· Wsparcie protokołu IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)

· Maksymalnie 8 grup

· Do 8 portów w 1 grupie, łącznie do 16 biorących udział w dynamicznej agregacji łącza 802.3ad

VLAN:

· Wsparcie do 4096 jednoczesnych VLANów

· VLANy per port oraz tagowanie 802.1Q

· Wsparcie dla technologii Q-in-Q

· VLANy oparte na adresie MAC

· Management VLAN

· Wsparcie Private VLAN Edge (PVE), z możliwością określenia kilku uplinków

· Guest VLAN

· VLAN bez autoryzacji

· Generic VLAN Registration Protocol(GVRP)/Generic Attribute Registration Protocol(GARP):

· Wsparcie protokołów, do automatycznej propagacji VLANów w sieci przełączanej

· Wsparcie dla Voice VLAN

· Obsługa dynamicznego przypisywania do VLANów na podstawie autentykacji 802.1x

· Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Relay w warstwie 2

· Przełączniki obsługują funkcję przekazywania ruchu DHCP (Relay DHCP ) do serwerów DHCP w innych VLANach. Współpracuje z opcją DHCP 82.

IGMP:

· Internet Group Management Protocol (IGMP) wersje 1, 2, i 3 snooping

· IGMP Querier

Warstwa 3:

· IPv4 routing

· Routowanie pakietów IPv4 z prędkością wirespeed, do 8192 tras statycznych oraz do 256 interfejsów IP

· Routowanie pakietów IPv6 z prędkością wirespeed, do 4096 tras statycznych oraz do 200 interfejsów IP

· Classless Inter-Domain Routing (CIDR) - Wsparcie dla CIDR

DHCP:

· DHCP relay at Layer 3

· Przekazywane ruchu DHCP (Relay of DHCP traffic) pomiędzy domenami IP

· User Datagram Protocol (UDP) relay

· Przekazywanie ruchu typu broadcast pomiędzy domenami warstwy 3, w celu umożliwienia wykrywania urządzeń przez aplikację lub przekazywanie pakietów BootP/DHCP

Bezpieczeństwo:

· Secure Shell (SSH) Protocol

· SSH zabezpiecza ruch Telnet z i do przełącznika

· Secure Sockets Layer (SSL)

· Wsparcie SSL: Szyfrowanie ruchu HTTPS, umożliwiającego bezpieczny dostęp do zarządzania przełącznikiem przez przeglądarkę internetową.

· IEEE 802.1X (Authenticator role)

· 802.1X: RADIUS autoryzacja i accounting, MD5 hash; guest VLAN; unauthenticated VLAN, tryb pojedynczego/wielu hostów , pojedynczej/wielokrotnej sesji

· Wsparcie 802.1X time-based

· Dynamiczne przypisywanie VLANów

· Izolacja warstwy 3

· Dopuszczanie/Blokowanie routingu między danymi podsieciami IP

· Izolacja warstwy 2 Private VLAN Edge (PVE) wraz z community VLAN

· PVE (znane również jako protected ports) oferuje izolacje pomiędzy urządzeniami warstwy 2 w obrębie tego samego VLANu, wsparcie kilku uplinków

· Port security

· Ochrona portów poprzez blokowanie dostępu na porcie tylko z określonych adresów MAC

· RADIUS/TACACS+

· Wsparcie autoryzacji z serwerów RADIUS i TACACS, przełącznik działa jako klient serwera.

· Storm control (Broadcast, multicast,oraz unknown unicast)

· Zapobieganie DoS

· Listy kontroli dostępu – ACL

· Wsparcie do 2048 reguł

· Odrzucanie lub ograniczanie ruchu na podstawie, źródłowego i docelowego adresu MAC, VLAN ID lub adresu IP, protokołu, portu, differentiated services code point (DSCP)/IP precedence, TCP/ UDP źródłowy i docelowy port, priorytet 802.1p, typ protokołu Ethernet , pakiety Internet Control Message Protocol (ICMP), pakiety IGMP, flaga TCP

Quality of Service:

· Poziomy priorytetów - 8 kolejek sprzętowych,

· Zasady kolejkowania - Ścisły priorytet oraz weighted round-robin (WRR)

· Przypisanie do kolejki na podstawie DSCP oraz class of service (802.1p/CoS)

· Class of service Przypisanie per port; 802.1p przypisanie per VLAN, IPv4/v6 IP precedence/type of service (ToS)/DSCP based

· Differentiated Services (DiffServ); klasyfikacja i reklasyfikacja ACL, określanie zaufanych portów QoS

· Ingress policer(organicznie na wejściu portu); egress shaping(wygładzanie i ograniczenie ruchu na wyjściu portu) a także kontrola pasma, per VLAN, per port, oparte na strumieniach

Wspierane standardy:

· IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber for LAN, IEEE 802.3an 10GBase-T 10 Gbit/s Ethernet over copper twisted pair cable, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP, and GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w Rapid STP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 826, RFC 879, RFC 896, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1573, RFC 1624, RFC 1643, RFC 1700, RFC 1757, RFC 1867, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2030, RFC 2131, RFC 2132, RFC 2233, RFC 2576, RFC 2616, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3164, RFC 3176, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3416, RFC 4330

· Multicast Listener Discovery (MLD v 1/2) snooping

· Dostarczanie pakietów multicast IPv6 tylko do określonych odbiorców

IPv6 aplikacje:

Web/SSL, Telnet Server/SSH, Ping, Traceroute, SNTP, TFTP, SNMP, RADIUS, Syslog, 
DNS client, DHCP Client, DHCP Autoconfig, IPv6 DHCP Relay, TACACS

IPv6 wspierane RFC:

RFC 4443 (which obsoletes RFC 2463): ICMPv6, RFC 4291 (which obsoletes RFC 3513): IPv6 address architecture, RFC 4291: IP Version 6 Addressing Architecture, RFC 2460: IPv6 Specification, RFC 4861 (which obsoletes RFC 2461): Neighbor Discovery for IPv6, RFC 4862 (which obsoletes RFC 2462): IPv6 Stateless Address Autoconfiguration, RFC 1981: Path MTU Discovery, RFC 4007: IPv6 Scoped Address Architecture, RFC 3484: Default address selection mechanism, RFC 5214 (which obsoletes RFC 4214): ISATAP tunneling, RFC 4293; MIB IPv6: Textual Conventions and General Group, RFC 3595; Textual Conventions for IPv6 Flow Label

Zarządzanie:

· Interfejs www,

· SNMP

· Remote Monitoring (RMON). Wbudowany tryb zarządzania zdalnego RMON wsparcie 4 grup RMON (history, statistics, alarms, and events)

· Poprzez przeglądarkę (HTTP/HTTPS) oraz TFTP i SCP

· Aktualizacja może zostać wywołana również przez port konsolowy

· Wsparcie dwóch wersji oprogramowania(dla bezpieczeństwa podczas aktualizacji)

· Port mirroring,

· VLAN mirroring,

· DHCP (Opcje 12, 66, 67, 82, 129, oraz 150)


	10 szt.


Zadanie 15
	47. Akcesoria komputerowe - Centrum Zarządzania Rzeszowską Miejską Siecią Komputerową

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Dysk zewnętrzny SSD
	Dysk zewnętrzny SSD 500GB

· prędkość odczytu min. 500MB/s

· prędkość zapisu min. 400MB/s

· interface USB 3.1 - typ C
	2 szt.

	2.
	Klawiatura i mysz bezprzewodowa
	Zestaw klawiatura i mysz bezprzewodowa

Klawiatura

· łączność: bezprzewodowa

· typ klawiatury: multimedialna

· typ klawiszy: membranowe

· klawisze numeryczne: tak

· klawisze multimedialne: tak

· podpórka pod nadgarstki: tak

· ergonomiczny kształt: tak

· liczba klawiszy: 111 szt.

· kolor: czarny

Mysz

· łączność: bezprzewodowa

· typ urządzenia: mysz laserowa

· liczba przycisków: 6 szt.

· rolka przewijania: 1

· profil: dla praworęcznych
	2 szt.


Zadanie 16
	48. Zestaw komputerowy - Dziekanat WEiI

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Jednostka centralna
	specyfikacja C- 2 + czytnik kart pamięci montowany w zatoce 3,5”
	1 szt.

	2.
	Monitor
	specyfikacja C- 2
	1 szt.

	3.
	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny
	1 licencja

	4.
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP AE lub równoważny
	1 licencja


Zadanie 17
	49. Drukarka wielofunkcyjna – Dziekanat WEiI – 1 szt.

	 Specyfikacja C-2


Zadanie 18
	50. Drukarka wielofunkcyjna – Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki – 1 szt.

	 Specyfikacja E-2


Zadanie 19
	51. Zestaw komputerowy – Sekcja ds. Rozwoju Nauki – 1 szt.

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5 wewn.: 3 szt.

możliwość montażu dodatkowych 2 wentylatorów 120mm( przód, bok) oraz 1 wentylatora 80/90mm (tył)

złącza na przednim panelu: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 port mikrofon, 1 port słuchawkowy

brak ruchomych elementów (klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

możliwość montażu kart grafiki do 325 cm długości

wysokość chłodzenia procesora: do 150 mm

zasilacz mocowany na górze

Preferowany kolor: czarny

	Procesor

ilość rdzeni: 6 szt.

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1200 pkt. wg PassMark G3D Mark

dołączony wentylator

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0

dodatkowe informacje: wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych,

wydajność nie mniejsza niż 11570 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

pojemność pamięci: 4 GB

2 sztuki - łącznie 8 GB

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

radiator

	Dysk twardy

typ: SSD

format szerokości: 2.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 120 GB

szybkość zapisu: 540 MB/s

szybkość odczytu: 555 MB/s

wysokość: 7 mm

	Karta graficzna: zintegrowana

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+R: 24 x

zapis DVD-R: 24x

zapis DVD+RW: 8 x

zapis DVD-RW: 6 x

zapis DVD+/-R DL: 8 x

zapis CD-R : 48 x

zapis CD-RW: 24 x

odczyt CD-ROM: 48 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

czas dostępu dla CD: 125 ms

czas dostępu dla DVD: 145 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

standard płyty: micro-ATX

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2666 (PC4-21300)

Wsparcie dla pamięci XMP

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 1 x PCI-Express x1

· 1 x PCI-Express x16

· 1 x PCI-Express x4

złącza dla dysków i napędów: 6 x Serial ATA III

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system

· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz

moc: 500 W

standard: ATX

wersja standardu: ATX12V 2.2

funkcja PFC typ aktywny

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatora, nie mniej niż: 120 mm

zabezpieczenia:

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba):

panel tylny:

1 x PS/2, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 4 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 2.0/1.1, 1 x RJ-45, 3 x audio jacks

dostępne na płycie:

1 x złącze zasilania 8-pin 12V, 1 x złącze wentylatora procesora, 2 x złącza , wentylatora systemowego, 1 x RGB LED strip header, 1 x M.2 Socket 3 connector, 6 x SATA 6Gb/s connectors, 1 x złącze panelu przedniego, 1 x złącze front panel audio, 1 x złącze pinowe S/PDIF Out, 1 x USB 3.1 Gen 1 header, 2 x złącza USB 2.0/1.1, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x złącze portu szeregowego, 1 x złącze portu równoległego.

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, interfejs: USB, długość przewodu: 1.8 m, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ myszy: optyczna, komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi, profil myszki: dla prawo i leworęcznych, ergonomiczny kształt, liczba przycisków, nie mniej niż: 2 szt., rolka przewijania, nie mniej niż: 1 szt.

wymiary nie mniej niż: długość 110mm, szerokość 65mm, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak

	Monitor
przekątna: 24 cali

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

rodzaj matrycy: TN

typ matrycy: matowa

rodzaj podświetlenia: LED

format obrazu: 16:9

wbudowane głośniki: 2 x 1W

wielkość plamki: 0.277 mm

Złącza:

· 1 x HDMI

· 1 x D-Sub 15-pin

· 1 x DVI

· 1 x słuchawkowe

kontrast: 1000:1 (dynamiczny 80M:1)

jasność: 250 cd/m²

czas reakcji plamki: 1 ms

kąt widzenia pion: 160 °

kąt widzenia poziom: 170 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

obrotowy ekran [pivot]: 90 stopni

regulacja wysokości: 130 mm

Obrót stopy: 90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół

zgodność z technologią HDCP

redukcja migotania

filtr światła niebieskiego

zasilacz wewnętrzny

spełniane normy jakościowe: TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, Energy Star , WEEE, EPEAT

możliwość montażu na ścianie: VESA 100 x 100 mm

kompatybilny z blokadą Kensington Lock

akcesoria: kabel zasilający, kabel DVI, kabel audio

waga, nie więcej niż: 5.1 kg

kolor obudowy: czarny


Zadanie 20
	52. Podzespoły komputerowe - Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Obudowa
	Typ obudowy: middle tower

Standard płyty głównej: ATX, microATX, Mini-ITX

Standard zasilacza: ATX

Miejsca na wewnętrzne dyski/napędy:

· 4 x 2,5"

· 2 x 3,5"/2,5"

Miejsca na zewnętrzne dyski/napędy: 2 x 5,25″

Miejsca na karty rozszerzeń: 7

Maksymalna długość karty graficznej: 380 mm

Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 159 mm

Maksymalna liczba wentylatorów: 5

Opcje montażu chłodzenia: 2x 120/140 mm (góra)

Zainstalowane wentylatory:

· 2x 120 mm (przód)

· 1x 120 mm (tył)

Przyciski i regulatory: Power, Reset

Wyprowadzone złącza:

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

· Wejście mikrofonowe - 1 szt.

· Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Materiał: stal, tworzywo sztuczne

Kolor: czarny

Dodatkowe informacje:

· boczny panel z oknem

· okno ze szkła hartowanego

· filtry antykurzowe

· montaż zasilacza na dole obudowy

· regulacja wentylatorów na zewnątrz obudowy

· system aranżowania kabli

Wymiary maksymalne:

· wysokość: 500 mm

· szerokość: 210 mm

· głębokość: 450 mm

Waga, nie więcej niż: 5,6 kg

Dołączone akcesoria: komplet śrubek i elementów montażowych
	2 sztuki

	2.
	Monitor
	Przekątna ekranu: 27"

Powłoka matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440 (WQHD)

Format ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz

Wielkość plamki: 0,233 x 0,233 mm

Jasność: 350 cd/m²

Kontrast statyczny: 1 000:1

Kontrast dynamiczny: 100 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

Czas reakcji: 4 ms (GTG)

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Rodzaje wejść / wyjść:

· HDMI - 1 szt.

· DVI - 1 szt.

· DisplayPort - 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Głośniki wbudowane

Pobór mocy podczas pracy, nie więcej niż: 40 W

Wymiary maksymalne: 

· wysokość (z podstawą): 450 mm

· szerokość: 615 mm

· głębokość (z podstawą): 250 mm

Waga, nie więcej niż: 6,8 kg

Dodatkowe informacje

· możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

· regulacja kąta pochylenia (Tilt)

· możliwość montażu na ścianie: VESA 100 x 100 mm

Dołączone akcesoria: kabel DVI-D, kabel DisplayPort, kabel zasilający
	2 sztuki

	3.
	Klawiatura
	Typ: niskoprofilowa, klasyczna

Łączność: przewodowa

Interfejs: USB

Klawisze numeryczne

Rodzaj przełączników: przełączniki membranowe

Długość przewodu: 1,5 m

Obsługiwane systemy: Windows, Linux

Dodatkowe informacje

· regulowane stopki

· stopki antypoślizgowe

· odporność na zachlapanie

Wymiary maksymalne:
· długość: 450 mm
· szerokość: 155 mm
· wysokość: 23 mm
Waga, nie więcej niż: 550 g
Kolor: czarny
	3 sztuki

	4.
	Mysz
	Typ myszy: klasyczna, mobilna

Łączność: bezprzewodowa

Sensor: optyczny

Rozdzielczość: 1000 dpi

Liczba przycisków: 3

Rolka przewijania: 1

Interfejs: 2,4 GHz, USB

Zasięg pracy: do 10 m

Zasilanie: 1x bateria AA

Czas pracy na baterii: do 12 miesięcy

Profil: uniwersalny

Dodatkowe informacje: odbiornik nano

Dołączone akcesoria: 1x bateria AA

Wymiary maksymalne: 

· długość: 100 mm

· szerokość: 60 mm

· wysokość: 40 mm

Waga, nie więcej niż: 75 g
	3 sztuki
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	53. Podzespoły komputerowe - Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Monitor
	Przekątna ekranu: 27"

Powłoka matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440 (WQHD)

Format ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: 61 Hz

Wielkość plamki: 0,233 x 0,233 mm

Jasność: 350 cd/m²

Kontrast statyczny: 1 000:1

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

Czas reakcji: 5 ms

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Rodzaje wejść / wyjść:

· HDMI - 1 szt.

· DVI-D - 1 szt.

· DisplayPort - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

· Wejście audio - 1 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

Kolor: czarny

Głośniki wbudowane

Obrotowy ekran (PIVOT)

Pobór mocy podczas pracy, nie więcej niż: 22 W

Pobór mocy podczas spoczynku: < 0,5 W

Wymiary maksymalne:

· szerokość: 615 mm

· wysokość (z podstawą): 550 mm

· głębokość (z podstawą): 245 mm

Waga, nie więcej niż: 5,2 kg

Dodatkowe informacje: 

· możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

· regulacja kąta pochylenia (Tilt) (+35/-5 stopni)
· regulacja wysokości (Height) (do co najmniej 155 mm)
· regulacja kąta obrotu (Swivel) (344 stopnie)
· automatyczna regulacja jasności

Dołączone akcesoria: kabel DisplayPort, kabel USB, kabel zasilający
	1 sztuka

	2.
	Karta Grafiki
	Rodzaj złącza: PCI-E x16 3.0

Pamięć: 4 GB

Rodzaj pamięci: DDR5

Szyna pamięci: 256-bit

Taktowanie pamięci: 7000 MHz

Taktowanie rdzenia: 1255 MHz

Procesory Strumieniowe: 2048

Typ chłodzenia: aktywne

Rodzaje wyjść:

· HDMI - 1 szt.

· DVI - 1 szt.

· DisplayPort - 3 szt.

Obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.5

Złącze zasilania: 1x 8-pin

Wydajność karty graficznej nie mniej niż 6700 pkt. wg PassMark G3D Mark
	1 sztuka

	3.
	Mysz
	Typ myszy: klasyczna

Łączność: przewodowa

Sensor: optyczny

Rozdzielczość: 800 dpi

Liczba przycisków: 3

Rolka przewijania: 1

Interfejs: USB

Długość przewodu: 1,8 m

Profil: uniwersalny

Kolor: czarny
	1 sztuka
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	54. Oprogramowanie – Wydziałowa Pracownia Komputerowa

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Standard 2019 MOLP AE lub równoważny
	11 licencji


Zadanie 23
	55. Oprogramowanie – Dziekanat WBIŚiA

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Standard 2019 MOLP AE lub równoważny
	2 licencje
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	56. Zestaw komputerowy – Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej – 1 szt.

	Procesor

Kompatybilny z płytą główną
Liczba rdzeni fizycznych: 8 (2x logiczne)

Wsparcie dla Hyper-Threading

Wspiera instrukcje: SSE4.1, SSE4.2, AVX2

TDP: 95W

Chłodzenie aktywne
Sprzętowe wsparcie wirtualizacji
wydajność procesora nie mniejsza niż 2072400 wg PassMark CPU Mark

Single Thread Rating: nie gorszy niż 2900

	Pamięć

Kompatybilne z płytą główną i procesorem

Rodzaj pamięci: DDR4 DIMM,

Całkowita pojemność pamięci: 64GB

Pojemność pojedynczego modułu: 16GB

Ilość modułów: 4 (4 sztuki po 16GB, łącznie 64GB)

Częstotliwość: 3000MHz

Opóźnienie(Cycle Latency) nie więcej niż 15

Chłodzenie Radiator

	Karta grafiki:

Kompatybilna z płytą główną

Typ złącza: PCI-E 3.0 x16

Wielkość pamięci nie mniej niż: 6 GB

Typ zastosowanej pamięci: GDDR6

Szyna danych min: 192 bit

Rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x wyjście HDMI

· 3 x wyjście DisplayPort

Obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5

Typ chłodzenia: aktywny, dwa wentylatory

Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 12700pkt. wg PassMark G3D Mark

Liczba rdzeni CUDA: nie mniej niż 1900

Szyna pamięci: 192-bit

Taktowanie pamięci: 14000MHz

Taktowanie rdzenia: 1750MHz

Taktowanie rdzenia: 1680MHz

TDP, nie więcej niż: 160W

	Płyta główna:

· standard płyty: ATX

· kontroler RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

· zastosowane technologie: DDR4 Boost, PXE, Intel Extreme Memory Profile

PAMIĘĆ:

· standard pamięci: DDR4

· rodzaj złącza: DIMM

· ilość slotów pamięci:4

Częstotliwości pracy pamięci [MHz]: 2133, 2400, 2666, 2800, 3000, 3200, 3300, 3333, 3400, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000, 4133, 4200, 4266, 4300, 4400,

Maksymalna ilość pamięci: 64 GB

Architektura wielokanałowa: Dual-Channel

GRAFIKA:

Chipset graficzny: Zewnętrzny

Łączenie kart: 2-Way CrossFireX

DŹWIĘK:

Kanały audio: 7.1

Zewnętrzne porty audio: 6 x jack 3.5 mm, S/PDIF

Zastosowane technologie: Audio Boost 4

KOMUNIKACJA:

Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000

Zastosowane technologie: Anti-surge LANGuard, PXE

ZŁĄCZA:

Gniazda rozszerzeń [M.2 Socket 1 (1 szt.), PCI Express x1 (4 szt.), PCI Express x16 (2 szt.)]

Złącza napędów: M.2 slot x2, SATA III x6,

Złącza wewnętrzne: 1x 4-pin CPU FAN, 1x czujnik otwarcia obudowy, 1x złącze 24-pin ATX 12V, 1x złącze 8-pin ATX 12V, 1x złącze audio panelu przedniego, 1x złącze Clear CMOS, 1x złącze serial port, 1x złącze TPM

1x złącze W_PUMP, 2x RGB LED, 2x USB 2.0, 2x USB 3.1 gen 1, 2x złącze system panel, 3x złącze M.2, 5x złącze FAN, 6x złącze SATA 3

Panel tylny: DVI-D x1, HDMI x1, PS/2 (klawiatura/mysz) x1, RJ-45 x1, USB 2.0 x2, USB 3.1 gen 1 x2, USB 3.1 gen 2 type-A x1, USB 3.1 gen 2 type-C x1, złącze audio x6

	Dysk twardy 1

Kompatybilne z płytą główną

Typ: SSD

Pojemność: 512GB

Interfejs: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4

Szybkość zapisu: 2300 MB/s

Szybkość odczytu: 3300 MB/s

Niezawodność MTBF nie mniej niż: 2 mln godz

Dodatkowe informacje: Technologia S.M.A.R.T., Technologia TRIM,

	Dysk twardy 2

Typ: SSD

Format szerokości: 2.5 cala

Pojemność nie mniejsza niż: 1TB

Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s)

Szybkość zapisu: 520 MB/s

Szybkość odczytu: 560 MB/s

Niezawodność MTBF nie mniej niż: 2 mln godz

Dodatkowe informacje: Technologia S.M.A.R.T., Technologia TRIM, NCQ

	Napęd optyczny

Typ napędu: CD, DVD

Obsługiwane formaty: CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD-/+R, DVD-/+R DL, DVD-/+RW, DVD-RAM, DVD-ROM

Zapis DVD-R: 24x

Zapis DVD+/-R DL: 8 x

Zapis CD-R : 48 x

Zapis CD-RW: 24 x

Odczyt CD-ROM: 48 x

Odczyt DVD-ROM: 16 x

Czas dostępu dla CD: 125 ms

Czas dostępu dla DVD: 145 ms

Interfejs: Serial ATA

Kolor: czarny

	Zasilacz:

Moc: 750 W

Standard: ATX

Złącza:

· CPU 4+4 (8) pin - 2 szt.

· PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 4 szt.

· MOLEX 4-pin - 3 szt.

· SATA - 9 szt.

· ATX 20+4 (24) pin - 1 szt.

Zabezpieczenia

· Przeciwprzeciążeniowe (OPP)

· Przeciwprzepięciowe (OVP)

· Przeciwzwarciowe (SCP)

· Przed prądami udarowymi (SIP)

· Przed zbyt niskim napięciem (UVP)

Chłodzenie aktywne

Ilość wentylatorów chłodzących nie mniej niż: 1

Średnica wentylatorów: 120 mm

Certyfikat sprawności: nie gorszy niż 80 Plus Gold

W pełni modularne okablowanie

	Obudowa

Typ: Midi Tower

Kompatybilność: ATX, uATX, Mini ITX

Kolor: czarny

Maks wysokość układu chłodzenia (nie mniej niż): 159 mm

Panel przedni: złącza USB 3.0 x2, czytnik kart, wejścia audio, przyciski power, reset, kontorli wentylatorów

Wnęki 5.25 cala: 2

Wnęki 3.5 cala: 3

Wnęki 2.5 cala: 4

Sloty rozszerzeń: 7

Wentylatory: 3x 120mm

Miejsca na dodatkowe wentylatory 120/140 mm: 3

Antywibracyjna podkładka pod zasilacz

Antywibracyjne mocowania dysków twardych

Filtr przeciwkurzowy pod zasilaczem

Filtr przeciwkurzowy przedniego wentylatora

Filtr przeciwkurzowy tylniego wentylatora

Kontroler obrotów wentylatorów

Organizacja okablowania

Trzy filtry przeciwkurzowe

	Chłodzenie procesora

Kompatybilne z procesorem, płytą główną i obudową

Maks TDP: 150 W

Ilość ciepłowodów: 4

Materiał podstawy: aluminium + miedź

Materiał finów: aluminium

Materiał ciepłowodów: niklowana miedź

Wentylator o średnicy: 120 mm

Kontrola obrotów PWM

Przepływ powietrza (CFM) 51,4

Maks. poziom hałasu 27 dBA

Żywotność 80 tys godz

	Mysz

Interfejs: USB (Plug & Play)

Komunikacja: przewodowa

Długość kabla: 2

Wymiary maksymalne: 120 (L) x 70 (W) x 40 (H) mm

Sensor optyczny

Czułość [DPI]: 200-7200

Ilość przycisków: 6

Rolka przewijania: 1

Waga: <90g

Profil myszy: praworęczna

	Klawiatura

Język klawiatury: Polski

Typ: klasyczny, nikoprofilowy

Kolor: Czarny

Konstrukcja: klawisze membranowe, wskaźniki LED

Komunikacja z komputerem: przewodowa, USB, (Plug & Play)

Typ klawiatury: wyspowa

Układ klawiatury: Amerykański (US)

Blok numeryczny: Wbudowany

Wymiary maksymalne:

· długość: 450 mm

· szerokość: 155 mm

· wysokość: 23 mm

	Monitor – 2 szt.

Przekątna ekranu: 27 cala

Rozdzielczość: 1920x1080

Format: 16:9

Typ matrycy: IPS

Rodzaj podświetlenia: LED

Czas reakcji: 5 ms

Czas odświerzania: 60 Hz

Jasność: 250 cd/m2

Kontrast statyczny: 1000:1

Kąt widzenie (poziom/pion): 178 stopni

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Technologie ochrony oczu: Flicker Free, Low Blue Light

Pozostałe technologie: AMA, Bright Intelligence, Full HD, HDCP, LED Backlight, OSD

Złącza: D-Sub, DisplayPort, HDMI

Wbudowane głośniki: 2

	Akcesoria

kabel DisplayPort: 1 szt.
Switch (Gigabit Ethernet, ilość złącz 10/100/1000: 8 )

	Pakiet oprogramowania biurowego: Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP AE lub równoważny -
1 licencja
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	57. Podzespoły komputerowe - Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej 

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Monitor
	Przekątna ekranu: 27 cali

Rozdzielczość: 2560x1440

Format: 16:9

Typ matrycy: TN

Rodzaj podświetlania: LED

Czas reakcji: 1 ms

Częstotliwość odświeżania: 144Hz

Jasność: 350 cd/m2

Kontrast dynamiczny: 8000000:1

Rozmiar plamki: 0.2333

Technologia ochrony oczu: Blue Light Filter, Flicker Free

Zastosowane technologie: FreeSync, LED Backlight

Złącza: DisplaPort, HDMI

Hub USB: USB 3.0
	1 sztuka

	2.
	Mysz
	Typ myszy: mobilna

Łączność: bezprzewodowa

Sensor: optyczny

Rozdzielczość: 1000 dpi

Liczba przycisków: 4

Rolka przewijania: 1

Interfejs: 2,4 GHz, USB

Zasilanie: 1x bateria AA

Czas pracy na baterii: do 18 miesięcy

Profil: uniwersalny

Dodatkowe informacje: gumowana powierzchnia, odbiornik nano

Kolor: niebieski

Waga, nie więcej niż: 82 g
	1 sztuka

	3.
	Klawiatura + mysz
	Zestaw klawiatura + mysz

Łączność: bezprzewodowa

Typ klawiatury: tradycyjna

Typ klawiszy: membranowe

Przeznaczenie: do biura

Klawisze numeryczne

Interfejs: USB

Zasięg: 10 m

Kolor: czarny

Mysz

Mysz w komplecie

Typ urządzenia: mysz optyczna

Liczba przycisków: 2 szt.

Rolka przewijania: 1

Profil: uniwersalny
	1 sztuka
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	A. 58. Zestaw komputerowy - Biblioteka Główna

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Jednostka centralna
	specyfikacja A- 2
	1 szt.

	2.
	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny
	1 licencja


	B. 59. Zestaw komputerowy - Biblioteka Główna

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Jednostka centralna
	specyfikacja B- 2
	2 szt.

	2.
	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny
	2 licencje
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	60. Zestaw komputerowy – Zakład Informatyki – 1 szt.

	Typ obudowy komputera: Mini Tower

Procesor

Liczba rdzeni procesora: 8

Wielkość pamięci cache L2 lub L3 [KB], nie mniej niż: 12288

Wydajność nie mniejsza niż 15900 pkt. wg PassMark CPU Mark

Zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1360 pkt. wg PassMark G3D Mark

Ilość zainstalowanych dysków: 3 szt.

Pojemność zainstalowanego dysku HDD: 2 TB SATA III

Pojemność zainstalowanego dysku SSD: 1TB 2,5” SATA SSD – 2 szt.

Napędy wbudowane (zainstalowane): DVD±RW

Pamięć RAM

Pojemność zainstalowanej pamięci: 64 GB

Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB

Rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR4

Typ pamięci: Non-ECC

Częstotliwość szyny pamięci: 2666 MHz

Ilość banków pamięci: 4 szt.

Płyta główna: chipset Intel C246 lub równoważny

Wbudowane układy

Zintegrowana karta graficzna w oparciu o GPU CPU

Zainstalowana karta graficzna (dodatkowa, oprócz zintegrowanej) o wydajności nie mniejszej niż 7200 pkt. wg PassMark G3D Mark.

Zainstalowana pamięć wideo: 5 GB

Zintegrowana karta dźwiękowa

Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s

Szczegóły płyty

Ilość slotów PCI: 1 szt.

Ilość slotów PCI-E 4x: 2 szt.

Ilość slotów PCI-E 16x: 1 szt.

Dodatkowe informacje n/t slotów PCI: 1x M.2(22x80mm)

Interfejsy

· 4 x USB 2.0
· 5x USB 3.1

· 1 x USB 3.1 Type-C

· Mikrofon

· 1 x wyjście na słuchawki

· 2 x PS/2

· 1 x RJ-45 (LAN)

· 1 x Serial

· 1 x wyjście liniowe

· 2 x DisplayPort

· 4x DisplayPort

· 1 x DC-in

Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1/3.2

· 2 x USB 2.0 (tylny panel)

· 2 x USB 2.0 (przedni panel)

· 1 x USB 3.1 (przedni panel)

· 4 x USB 3.1 (tylny panel)

· 1 x USB 3.1 typ C (przedni panel)

System operacyjny: Windows 10 Pro lub równoważny

Dołączone wyposażenie: klawiatura, mysz, TPM (trusted platform module)

Wymiary maksymalne: 

· szerokość: 180 mm

· wysokość: 335 mm

· głębokość: 345 mm

Masa netto, nie więcej niż: 9,4 kg

Kolor: czarny

Gwarancja: 60 miesięcy on-site next business day

	Monitor 

Przekątna ekranu: 27 cali

Rozdzielczość ekranu:  1920 x 1080

Proporcje ekranu: 16:9

Podświetlenie ekranu: LED

Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz

Powłoka matrycy: matowa 

Rodzaj matrycy: IPS 

Czas reakcji matrycy: 5 [ms]

Jasność ekranu: 250 [cd/m2]

Kontrast statyczny: 1000:1

Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

Wielkość plamki: 0.311

Kąt widzenia w pionie / w poziomie: 178 (pion), 178 (poziom)

Możliwość zawieszenia na ścianie

Standard VESA: 100 x 100

Ekran obrotowy (pivot)

Regulacja: regulacja wysokości, regulacja kąta pochylenia, regulacja kąta obrotu

Inne: Kensington Lock, Energy Star, EPEAT Gold, TCO, CECP

Złącza:

· Wejście HDMI – 1

· Złącze DisplayPort - 1

· Złącze USB - 5

Wymiary maksymalne: 

· wysokość: 39,43 [cm]

· szerokość: 60,99 [cm]

· głębokość: 18,5 [cm]

Waga, nie więcej niż: 4,7 [kg]

Dominujący kolor - Czarny

Wyposażenie: kabel zasilający, kabel USB, kabel HDMI

Dokumentacja: Instrukcja obsługi w j. polskim, karta gwarancyjna

Pobór mocy włączony: 18 [W]

Gwarancja: 36 miesiące 
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	61. Zestaw komputerowy – Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej – 1 szt.

	Zasilacz

Moc maksymalna: 450 W

Standard: ATX

Złącza:
· CPU 4+4 (8) pin - 1 szt.

· PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 1 szt.

· MOLEX 4-pin - 2 szt.

· SATA - 4 szt.

· EPS12V 24-pin - 1 szt.

Certyfikat 80 PLUS

Zabezpieczenia:

· Przeciwprzeciążeniowe (OPP)

· Przeciwprzepięciowe (OVP)

· Przeciwzwarciowe (SCP)

· Przed prądami udarowymi (SIP)

· Przed zbyt niskim napięciem (UVP)

Układ PFC (korekcja współczynnika mocy): aktywny

Typ okablowania: niemodularny

Średnica wentylatora, nie mniej niż: 120 mm

Elementy montażowe w zestawie

	Procesor

ilość rdzeni: 4 szt.

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 2260 pkt. wg PassMark G3D Mark

dołączony wentylator

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

wydajność nie mniejsza niż 9937 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Dysk twardy

Rodzaj dysku: SSD wewnętrzny

Pojemność: 256 GB

Format: 2.5"

Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s)

Prędkość odczytu (maksymalna): 550 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna): 490 MB/s

Odczyt losowy: 65,000 IOPS

Zapis losowy: 82,000 IOPS

Rodzaj kości pamięci: TLC

Niezawodność MTBF: 2 000 000 godz.

Wysokość: 7 mm

Technologia S.M.A.R.T.

Technologia SmartCacheFlush

	Płyta główna

Typ obsługiwanej pamięci

· DDR4-2933 MHz

· DDR4-2666 MHz

· DDR4-2400 MHz

· DDR4-2133 MHz

Typ obsługiwanej pamięci OC: DDR4-3200 MHz

Liczba banków pamięci: 4 x DIMM

Maksymalna wielkość pamięci RAM: 64 GB

Architektura pamięci: Dual-channel

Wewnętrzne złącza

· SATA III (6 Gb/s) - 4 szt.

· M.2 - 1 szt.

· PCIe 3.0 x16

· PCIe 2.0 x16 - 1 szt.

· PCIe 2.0 x1 - 1 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.

· USB 2.0 - 2 szt.

· Złącze wyjścia S/PDIF - 1 szt.

· Front Panel Audio

Zewnętrzne złącza

· DVI-D - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· RJ45 (LAN) - 1 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt.

· USB 2.0 - 4 szt.

· PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt.

· Audio jack - 3 szt.

Obsługa RAID 0, 1, 10

Obsługa wielu kart graficznych: CrossFireX

Obsługa układów graficznych w procesorach

Wsparcie dla RAID

Format: mATX

	Pamięć RAM

Rodzaj pamięci: DDR4

Pojemność całkowita: 16 GB (2x8 GB)

Pojemność kości: 8 GB

Liczba modułów: 2

Taktowanie: 3200 MHz (PC4-25600)

Opóźnienia (cycle latency): CL 16

Napięcie: 1,35 V

Chłodzenie Heatspreader

	Monitor 

Przekątna ekranu: 27"

Powłoka matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: LED, AMVA

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Format ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: 75 Hz

Technologia ochrony oczu: redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki: 0,311 x 0,311 mm

Jasność: 300 cd/m²

Kontrast statyczny: 3 000:1

Kontrast dynamiczny: 12 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

Czas reakcji: 4 ms

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Rodzaje wejść / wyjść:

· VGA (D-sub) - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· DisplayPort - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

· USB 2.0 - 3 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Wbudowane głośniki

Pobór mocy podczas pracy: 34 W

Pobór mocy podczas spoczynku: 0,5 W

Wymiary maksymalne

· szerokość: 625 mm

· wysokość (z podstawą): 445 mm

· głębokość (z podstawą): 220 mm

Waga, nie więcej niż: 4,4 kg

Dodatkowe informacje

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm

Dołączone akcesoria: kabel HDMI, kabel USB, kabel zasilający

	Karta graficzna: zintegrowana

	Karta dźwiękowa: zintegrowana 

	Karta sieciowa: zintegrowana 

	Obudowa
Typ obudowy: Middle Tower

Standard płyty głównej: ATX, microATX, Mini-ITX

Standard zasilacza: ATX

Miejsca na wewnętrzne dyski/napędy

· 3 x 2,5"

· 2 x 3,5"

Miejsca na zewnętrzne dyski/napędy: 1 x 5,25″

Miejsca na karty rozszerzeń: 7

Maksymalna długość karty graficznej: 320 mm

Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 160 mm

Maksymalna liczba wentylatorów: 2

Opcje montażu chłodzenia: 1x 120 mm (przód)

Zainstalowane wentylatory: 1x 80 mm (tył)

Przyciski i regulatory: Power, Reset

Wyprowadzone złącza:

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

· Wejście mikrofonowe - 1 szt.

· Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Materiał: stal, tworzywo sztuczne

Kolor: czarny

Dodatkowe informacje

· filtry antykurzowe

· system aranżowania kabli

· Kensington Lock

Wymiary maksymalne: 

· wysokość: 415 mm

· szerokość: 195 mm

· głębokość: 375 mm

Waga, nie więcej niż: 2,8 kg

Dołączone akcesoria: komplet śrubek i elementów montażowych

	Mysz bezprzewodowa
Typ myszy: klasyczna, mobilna

Łączność: bezprzewodowa

Sensor: optyczny

Rozdzielczość: 1000 dpi

Liczba przycisków: 3

Rolka przewijania: 1

Interfejs: 2,4 GHz, USB

Zasięg pracy: do 10 m

Zasilanie: 1x bateria AA

Czas pracy na baterii: do 12 miesięcy

Profil: Uniwersalny

Dodatkowe informacje: odbiornik nano

Dołączone akcesoria: 1x bateria AA

Kolor: ciemny szary

Wymiary maksymalne:

· długość: 100 mm

· szerokość: 60 mm

· wysokość: 40 mm

Waga, nie więcej niż: 75 g

	Klawiatura:
Typ: niskoprofilowa, klasyczna

Łączność: przewodowa

Interfejs: USB

Klawisze numeryczne

Kolor: czarny

Wymiary maksymalne:
· długość: 445 mm
· szerokość: 130 mm
· wysokość: 25 mm
Waga, nie więcej niż: 500 g
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	62. Drukarka wielofunkcyjna – Zakład Modelowania Matematycznego– 1 szt.

	Parametry ogólne: 

Typ drukarki: kolor,

Funkcje: drukowanie, kopiowanie i skanowanie, faksowanie,
Wyświetlacz: Kolorowy ekran dotykowy,

Maksymalny rozmiar papieru: A4,

Technologia: laserowa,

Połączenie:

· sieć przewodowa,

· sieć bezprzewodowa,

Lokalny interfejs:
· Hi-Speed USB 2.0,
· NFC,

Kopiowanie:

Kopiowanie 2-stronne,

Rozdzielczość do 1,200 x 600dpi,

Szybkość do 31 kopii na minutę w kolorze i mono,

Współczynnik powiększenia/zmniejszenia od 25% do 400% co 1%, N na 1,

Obsługiwane typy i gramatury:
Podajnik standardowy i opcjonalny - zwykły, recyklingowy, kolorowy i papier firmowy (gramatura 60 - 105 g / m2),
Podajnik wielofunkcyjny - papier zwykły, recyklingowy (gramatura 60 -163 g / m2)
Drukowanie dwustronne - gramatura 60 - 105 g / m2
Automatyczny podajnik dokumentów - papier zwykły i makulaturowy (gramatura 64 - 90 g / m2)

Obsługiwane rozmiary nośników:
Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5, A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal
Podajnik wielofunkcyjny - szerokość: 76.2mm do 215.9mm x długość: 127mm do 355.6mm Automatyczny podajnik dokumentów - szerokość: 105mm do 215.9mm x długość: 147.3mm do 355.6mm,
Druk dwustronny – A4

Obsługiwane Systemy operacyjne i oprogramowanie: Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows Server 2008, Mac: OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12 lub nowszy Linux CUPS, LPD/LPRng

Drukowanie:
Rozdzielczość 2,400dpi (2,400 x 600dpi), 600 x 600dpi,
Szybkość standardowego drukowania kolorowego A4: 31 strony na minutę,
Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4 31 strony na minutę,
Automatyczne drukowanie 2-stronne

Skanowanie:
Skanowanie 2-stronne,
Rozdzielczość do 1,200 x 2,400dpi (z szyby), 1,200 x 600dpi (ADF), 19,200 x 19,200dpi (Interpolowana),
Szybkość 50 arkuszy na minutę/100 obrazów na minutę - kolor/mono

Eksploatacja w zestawie: do 6,500 stron

Zawartość opakowania: Przewód zasilający, Instrukcja bezpieczeństwa produktów, dysk z oprogramowaniem, instrukcje obsługi, karta gwarancyjna, Skrócona instrukcja instalacji
Podajnik dodatkowy papieru

Dedykowany do powyższego urządzenia

Pojemność nominalna 500 arkuszy

Gwarancja: nie mniej niż 24 miesięcy.
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	62. Drukarki wielofunkcyjne – Katedra Przeróbki Plastycznej

	Urządzenie wielofunkcyjne drukarka-skaner- kopiarka z modułem sieciowym i duplexem – 1 szt.

Technologia druku: laserowa kolorowa

Drukarka

Rozdzielczość drukowania: min 600 × 600 dpi

standardowa pamięć drukarki : minimum 512 MB

szybkość procesora – w zakresie min 1000 do 1200 MHz

Szybkość drukowania A4:

− 25 str./min w kolorze,

− 25 str./min w czerni

Skanowanie

Rozdzielczość skanowania: 1200 × 1200 dpi

Szybkość skanowania:

− min 25 str./min w kolorze,

− min 25 str./min w czerni

Podawanie dokumentów: 50-arkuszowy automatyczny, z dwiema głowicami skanowania do jednoprzebiegowego dwustronnego kopiowania i skanowania – system odwracający.

Skaner płaski

Technologia skanowania - CIS

Format: zabezpieczony PDF, TIFF, JPEG, XPS,

Książka adresowa: LDAP, 100 adresów e-mail, 20 grup adresowych,

• Skanie do: wiadomości e-mail, urządzenia USB, folderu sieciowego, Skanowanie do chmury (google drive, dropbox), do pamięci USB,

Kopiowanie

Czas wykonania pierwszej kopii:

− mniej niż 12 sekund w kolorze,

− mniej niż 12 sekund w czerni

Szybkość kopiowania:

− min 15 kopii/min w kolorze

− min 15 kopii/min w czerni

Rozdzielczość kopiowania: do 600 x 600dpi

Zmniejszanie/powiększanie: zoom 25-400%

Interfejs – specyfikacja łączności :

− 1000/100/10 BASE-T Ethernet z udziałem protokołów IPv4 i IPv6

− USB 2.0 Device IF,

− USB 2.0 Host IF

− Serwer druku z obsługą łączności bezprzewodowej

− Moduł Wi-Fi Direct do drukowania z urządzeń mobilnych

− Google Cloud Print

Język drukarki: emulacja PCL 6 (XL), emulacja PCL 5c, emulacja PostScript 3, emulacja IBM ProPrinter, emulacja Epson FX, emulacja XPS, emulacja PDF v1.7

Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux, Windows Server 2016 (wersja 64-bitowa), macOS Mojave 10.14,

Pojemność papieru:

− Podajnik 1: 50 arkuszy o min gramaturze 80g/m2;

− Podajnik 2: 250 arkuszy o min gramaturze 80g/m2;

− Podajnik 3: 550 arkuszy o min gramaturze 80g/m2; - opcja

Formaty papieru:

4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, Folio, 16K, fiszka (3" ×

5") (75 × 125 mm), format fotograficzny (4" × 6", 5" × 7") (100 × 150 mm, 125 × 175 mm), koperty,

pocztówka, pocztówka zwrotna, rozmiar niestandardowy: szerokość 64–216 mm × długość 90–1321 mm

Gramatura papieru:

− Podajnik 1: 64 do 176g/m2;

− Podajnik uniwersalny: 64 do 220g/m2;

− RADF: 60 do 105g/m2

Automatyczny druk dwustronny

Panel operacyjny: panel LCD lub Klawiatura: alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi i nawigacyjnymi.

Pamięć (RAM) Standard: 1 GB; Maksymalnie: 1 GB

Zasilanie: 220 do 240VAC, częstotliwość 50-60Hz +/- 2%

Poziom hałasu: nie więcej niż 50 dB(A) podczas pracy drukowanie; w trybie czuwania, nie więcej niż

15dB(A); nie więcej niż 50 dB(A) podczas pracy skanowanie ,

Miesięczne obciążenie: do 60 000 stron/miesiąc\

• minimalna wydajność tonera standardowego (mono) – w zakresie od 7000 do 7500 str. A4 (wg

normy producenta, wydruk ciągły)

• minimalna wydajność tonera standardowego (kolor) – w zakresie od 5000 do 6000 str. A4 (wg

normy producenta, wydruk ciągły)

Gwarancja minimum 24 miesiące

	Urządzenie wielofunkcyjne drukarka z modułem sieciowym i duplexem – 1 szt.

Technologia druku: laserowa kolorowa

Drukarka

standardowa pamięć drukarki : minimum 512 MB

szybkość procesora – w zakresie min 1000 do 1200 MHz

Rozdzielczość drukowania: min 600 × 600 dpi

• standardowa pamięć drukarki : minimum 512 MB

Szybkość drukowania A4:

− 25 str./min w kolorze,

− 25 str./min w czerni

Interfejs – specyfikacja łączności :

− 1000/100/10 BASE-T Ethernet z udziałem protokołów IPv4 i IPv6

− USB 2.0 Device IF,

− USB 2.0 Host IF

− Serwer druku z obsługą łączności bezprzewodowej

− Moduł Wi-Fi Direct do drukowania z urządzeń mobilnych

− Google Cloud Print

Język drukarki: emulacja PCL 6 (XL), emulacja PCL 5c, emulacja PostScript 3, emulacja IBM ProPrinter,

emulacja Epson FX, emulacja XPS, emulacja PDF v1.7

Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64,

Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows

Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server

2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux, Windows Server 2016 (wersja 64-bitowa),

MacOS Mojave 10.14,

Pojemność papieru:

− Podajnik 1: 50 arkuszy o min gramaturze 80g/m2;

− Podajnik 2: 250 arkuszy o min gramaturze 80g/m2;

− Podajnik 3: 550 arkuszy o min gramaturze 80g/m2; - opcja

Formaty papieru:

4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, Folio, 16K, fiszka (3" ×

5") (75 × 125 mm), format fotograficzny (4" × 6", 5" × 7") (100 × 150 mm, 125 × 175 mm), koperty,

pocztówka, pocztówka zwrotna, rozmiar niestandardowy: szerokość 64–216 mm × długość 90–1321 mm

Gramatura papieru:

− Podajnik 1: 64 do 176g/m2;

− Podajnik uniwersalny: 64 do 220g/m2;

− RADF: 60 do 105g/m2

Automatyczny druk dwustronny

Panel operacyjny: panel LCD lub Klawiatura: alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi i nawigacyjnymi.

Pamięć (RAM) Standard: 1 GB; Maksymalnie: 1 GB

Zasilanie: 220 do 240VAC, częstotliwość 50-60Hz +/- 2%

Poziom hałasu: nie więcej niż 50 dB(A) podczas pracy drukowanie; w trybie czuwania, nie więcej niż

15dB(A); nie więcej niż 50 dB(A) podczas pracy skanowanie ,

Miesięczne obciążenie: do 60 000 stron/miesiąc\

• minimalna wydajność tonera startowego (mono) – w zakresie od 7000 do 7500 str. A4 (wg normy

producenta, wydruk ciągły)

• minimalna wydajność tonera startowego (kolor) – w zakresie od 5000 do 6000 str. A4 (wg

normy producenta, wydruk ciągły)

Gwarancja minimum 24 miesiące
Uwaga!

Dostarczone drukarki powinny mieć kompatybilne pomiędzy sobą tonery
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	64. Akcesoria sieciowe – Zakład Systemów Rozproszonych

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Szafa teletechniczna
	Szafa teleinformatyczna stojąca 42U 19" o wymiarach: szerokość 600mm, głębokość 800mm; drzwi przednie szklane; dwie osłony boczne; drzwi tylne blaszane, skrócone z maskownicą 3 U z przepustem; dwie pary belek nośnych w rozstawie 19"; listwa i linki uziemienia; szafa stoi na stopkach regulacyjnych.
	1 szt.

	2.
	Listwa zasilająca
	Listwa zasilająca 1U do montażu w szafie teleinformatycznej 19"; zabezpieczenie przepięciowe z filtrem sieciowym; 9 gniazd z bolcem; napięcie znamionowe: 230 V AC; prąd maksymalny: 16 A; moc przyłączeniowa: 16A/3680W; przewód przyłączeniowy: min. 3m.
	4 szt.

	3. 
	Wkręty i nakrętki
	Wkręt M6x16/Nakrętka klatkowa M6/Podkładka 6,4 – Komplet: minimum 100szt.
	1 komplet
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	Zestaw komputerowy -Szkoła Doktorska Nauk Inżynieryjno- Technicznych

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Jednostka centralna
	specyfikacja B- 2
	1 szt.

	2
	Monitor
	specyfikacja C- 2
	1 szt.

	3.
	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny
	1 licencja

	4.
	Pakiet oprogramowania biurowego
	
Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP AE bit lub równoważny
	1 licencja


Przez równoważny system operacyjny Zamawiający rozumie system operacyjny posiadający funkcje:

- udostępnianie plików i drukarek w sieci domowej 

- szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów 

- szybka wyszukiwarka plików 

- pełna obsługa architektury 64 – bitowej 

- rozbudowane narzędzia administracyjne 

- możliwość tworzenia kont użytkowników 

- możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów 

- wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem 

- nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, 

- narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym 

- współpraca w domenie 

- rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych     

Przez równoważny pakiet oprogramowania biurowego Zamawiający rozumie oprogramowanie spełniające poniższe wymagania:  

Pakiet oprogramowania zawierający:

- edytor tekstów 

- arkusz kalkulacyjny 

- program do tworzenia prezentacji 

- narzędzie do tworzenia notatek i gromadzenia informacji 

- narzędzie poczty e-mail i kalendarza 

- program do śledzenia i raportowania ważnych informacji za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi bazy danych   

 - narzędzie do tworzenia profesjonalnych publikacji materiałów marketingowych 

Ponadto oprogramowanie musi umożliwić edytowanie fotografii w dokumentach bez opuszczania programów (edytor tekstu, tworzenie prezentacji). Edytowanie, udostępnianie oraz uzyskiwanie dostępu niemal z każdego miejsca. Szybkie znajdowanie potrzebnych funkcji  i personalizowanie środowisk pracy.

Wymagana licencja edukacyjna.    

