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Pismo: KC-zp.272-756/19                   					Kraków, 2019-11-27

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
[bookmark: _GoBack]ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ i ZMIANA SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-11-26 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Dostawa elementów związanych z modelem mobilnej platformy i środowiskiem pracy robota - KC-zp.272-756/19.

Treść zapytania brzmi następująco:

1. Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące SIWZ na: ” dostawę elementów związanych z modelem mobilnej platformy i środowiskiem pracy robota - KC-zp.272-756/19”, odnośnie opisu przedmiotu zamówienia pkt. 1.37 “1.1. “Kombinacja silnik prądu stałego z przekładnią, enkoderem oraz kontrolerem” wg. producenta całkowita długość kombinacji złożonej zgodnie z SIWZ wynosi 167 mm, natomiast podana w SIWZ maksymalnie ma wynieść 162 mm. Czy może być o tyle większa długość kombinacji?

Odpowiedź Zamawiającego:
1. Zamawiający dopuszcza w pkt. 3.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pozycji: „1.37 Kombinacja silnik prądu stałego z przekładnią, enkoderem oraz kontrolerem” długość 167 mm. 
Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w pkt. 3.1. niniejszej SIWZ w pozycji 1.37 
z: 
1.37 Kombinacja silnik prądu stałego z przekładnią, enkoderem oraz kontrolerem
Liczba sztuk: 1
Napięcie wejściowe: 11 - 13V
Przekładnia: 900:1 – 1000:1
Moment nominalny: 14 - 16 Nm
Prędkość obrotowa: 5 - 10  obr/min
Enkoder: 1024 - 1500 impulsów/obr
Średnica kombinacji: 41 mm – 43 mm
Maksymalna długość kombinacji: 158 mm - 162 mm
Kontroler: 
· Obsługuje silniki DC 10W - 250W
· Napięcie robocze 10V – 50V
· Prąd wyjściowy 1A-15A
· Prąd wyjściowy podczas ciągłej pracy 1A-5A

na: 
1.37 Kombinacja silnik prądu stałego z przekładnią, enkoderem oraz kontrolerem
Liczba sztuk: 1
Napięcie wejściowe: 11 - 13V
Przekładnia: 900:1 – 1000:1
Moment nominalny: 14 - 16 Nm
Prędkość obrotowa: 5 - 10  obr/min
Enkoder: 1024 - 1500 impulsów/obr
Średnica kombinacji: 41 mm – 43 mm
Maksymalna długość kombinacji: 158 mm - 167 mm
Kontroler: 
· Obsługuje silniki DC 10W - 250W
· Napięcie robocze 10V – 50V
· Prąd wyjściowy 1A-15A
· Prąd wyjściowy podczas ciągłej pracy 1A-5A

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ. Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia.
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