      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-zp.272-793/19
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Monitor 
Specyfikacja:
Proporcje obrazu: 16:9
Przekątna ekranu: 23"
Typ matrycy: TFT IPS
Powierzchnia matrycy: Matowa
Rozdzielczość : 1920 x 1080 (FHD 1080)
Czas reakcji: 5 ms
Technologia podświetlania: Diody LED
Pivot: Tak
Kolor: Czarny
	3 szt.

	2
	Klawiatura komputerowa:  
Specyfikacja:
USB
Układ klawiatury: Amerykański (US)
Kolor: czarny
	1 szt.

	3
	Pamięć RAM

pojemność 16 GB,

taktowanie 2400 MHz 

Np. RAM SODIMM DDR4
	2 szt.

	4
	Dysk SSD 1TB 2,5"

pojemność: 1000 GB, interfejs: SATA III, prędkość odczytu: 550 MB/s, prędkość zapisu: 500 MB/s
	2 szt.

	5
	Dysk zewnętrzny

pojemność: 2000 GB, interfejs: USB 3.0,  format: 2.5"
	1 szt.

	6
	Dysk zewnętrzny 

· typ: HDD magnetyczny

· interfejs: USB 3.0

· pojemność min. 5000 GB

· format 2.5 cala


	1 szt.

	7
	Dysk HDD

dysk SATA III (przynajmniej 6Gbps), 3,5” o pojemności przynajmniej 4TB każdy,  serwerowe (przeznaczone do pracy ciągłej w serwerach i macierzach dyskowych,  mające  zwiększoną odporność na wibracje, wyposażone w przynajmniej 256 MB pamięci cache każdy, posiadające prędkość obrotową  przynajmniej 7200 RPM oraz średni czas, w którym urządzenie może działać bezawaryjnie (średni czas między awariami MTBF) przynajmniej 1 000 000 godzin;
Gwarancja: minimum 5 lat

Przykładowy dysk spełniający powyższe warunki: Western Digital WD4003FFBX)

	8 szt.
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	8
	Mysz optyczna   

 koszt -480,00

Wymiary i masa (maksymalne)
    51x85x125 mm, 150 g

Łączność
                                Bezprzewodowa (Bluetooth)

Rozdzielczość czujnika
                 4000 dpi

Przyciski
7 szt., kółko przewijania z automatycznym przełączaniem szybkiego                    i wolnego przewijania, dodatkowe kółko obsługiwane kciukiem, przycisk gestów

Zasięg
                                                Do 10 m

Akumulator
                                 Dedykowany, ładowany przez USB bezpośrednio w myszy

Cechy dodatkowe
 Odbiornik USB umożliwiający bezprzewodowe podłączenie,      możliwość pracy na trzech urządzeniach  jednocześnie (przełączanie za pomocą przycisku w myszy)

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Logitech MX Master 3


	1 szt.

	9
	Dysk Twardy 

Pojemność – minimum 1980GB; maksymalnie 2300 GB

Format – M.2

Interfejs – M.2 PCIe NVMe 3.0x4

Prędkość odczytu – minimum 3300 MB/s

Prędkość zapisu – minimum 2750 MB/s

Rodzaj kości pamięci – TLC

Propozycja: Dysk ADATA Durable HD710 Pro 2TB HDD Czarny
	1 szt.

	10
	Switch zarządzalny gigabitowy wraz z zasilaczem PoE:
- porty: min. 8 x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Auto MDI/MDI-X
- obsługa vlanów: min. 16 aktywnych vlanów
- konfiguracja przez przeglądarkę (HTTP): wymagana
- zgodność ze standardami: min. IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x
- przepustowość przełączania: min. 10 Gbit/s
- zasilanie: AC 120/230 V (50/60 Hz) lub przez zasilacz PoE
- rozmiar tablicy adresów MAC: min. 8000 wpisów
- funkcje: Przełączanie w warstwie 2, obsluga DHCP, zasilanie przez Ethernet (PoE), obsluga BOOTP, obsluga VLAN, IGMP Snooping, zdalny Syslog, dublowanie portów,  Broadcast Storm Control, obsługa IPv6, multicast Storm Control, unicast Storm Control, obsluga SNTP, Spanning Tree Protocol (STP) wsparcie, Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Quality of Service (QoS), Jumbo Frames
- chłodzenie pasywne (bez wentylatora)
Specyfikacja zasilacza:
- zasilacz PoE kompatybilny z zamawianym switchem (służy do zasilania switcha)
- napięcie wejściowe: 90 ~ 260 V
- napięcie wyjściowe: 48 V
- rodzaje wyjść: min. 2x RJ-45 10/100/1000 (LAN)
- ochrona antyprzepięciowa: tak
np.: Cisco SLM2008 PoE + Ubiquiti Zasilacz POE 48V 24W 0,5A Gigabit

	6 szt.
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Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz

Klawiatura:

Pełnowymiarowa klawiatura z blokiem numerycznym, klawiszami strzałek i dwunastoma klawiszami funkcyjnymi

Klawisze szybkiego dostępu: min. 8

Odporna na przypadkowe zalanie: tak

Czas działania na zestawie baterii: min. 24 miesiące

Komplet baterii: tak

Mysz:

Sensor: optyczny

Czas działania na zestawie baterii: min. 12 miesięcy


Zestaw:

Technologia łączności bezprzewodowej: 2,4 GHz

Klawiatura i myszka muszą być obsługiwane przez 1 odbiornik podłączany przez port USB do komputera

Gwarancja: 36 miesięcy

	np.: Logitech Wireless Combo MK270
	1 szt.
	

	12
	Monitor
Przekątna ekranu: min. 23,8 cala
Rodzaj matrycy: LED, IPS lub równowazny
Powłoka matrycy: matowa
Rozdzielczość ekranu: min. 1980 x 1080 (FullHD)
Format ekranu: 16:9
Szerokośc ramki (lewa, prawa, górna): maks. 5,5 mm
Częstotliwość odświeżania: min. 60 Hz
Wielkość plamki: maks. 0,275 mm
Jasność: min. 250 cd/m²
Kontrast statyczny: min. 1 000:1
Czas reakcji: maks. 8 ms
Wbudowane głośniki stereo: tak, min. 2 W
Rodzaje wejść / wyjść:
    HDMI: min. 1 szt.,     VGA (D-Sub): min. 1 szt.
    DisplayPort: min. 1 szt.;     wyjście audio: min. 1 szt.
    porty USB: USB 3.0: min. 2 szt., USB 2.0: min 2 szt.
Możliwość regulacji:
    Regulacja wysokości: tak
    Pochylenie (tilt): tak
    Obracanie w poziomie (swivel): tak
    obrót obrazu: tak
Uchwyt/otwór na kable: tak
Możliwość zabezpieczenia linką (np. Kensington Lock): tak
Gwarancja min. 36 miesięcy
np. Dell P2419H
	1 szt.

	13
	Monitora LCD UHD 4K  

o   Przekątna ekranu: minimalnie 27 cali
o   Matryca: o rozdzielczości minimalnie 3840 x 2160 punktów (UHD 4K), wykonana w technologii LED IPS z powłoką matową lub równoważną
o   Obudowa matrycy w kolorze czarnym
o   Proporcje ekranu: 16:9
o   Jasność: minimalnie 350 cd/m²
o   Kontrast statyczny: co najmniej 1300:1
o   Kąt widzenia w poziomie: co najmniej 178 stopni
o   Kąt widzenia w pionie: co najmniej 168 stopni
o   Czas reakcji: maksymalnie 5 ms
o   Liczba wyświetlanych kolorów: minimalnie 1 mld
o   Wbudowany filtr światła niebieskiego konfigurowany przez menu ekranowe
o   Rodzaje wejść/wyjść (minimalnie):
o   1x wejście HDMI
o   1x wejście DisplayPort (wersja przynajmniej 1.2)
o   1x wejście mini DisplayPort
o   1x zasilanie
o   1x wyjście słuchawkowe
o   Wbudowany hub USB: min. 4 x USB 3.1 Gen 1
o   Brak głośników
o   Dołączone akcesoria:
o   Kabel DisplayPort-DisplayPort
o   Kabel USB 3.0
o   Kabel zasilający
o   Regulacja:
o   Kąt pochylenia (tilt) 
o   Wysokość (height)
o   Kąt obrotu (swivel)
o   Obrotowy ekran (pivot)
o   Wbudowany zasilacz dostosowany do polskich napięć wejściowych
o   Rozmiar: całkowita szerokość w orientacji poziomej nie większa niż 611mm, całkowita głębokość nie większa niż 200mm
o   Pobór mocy: nie większy niż 45W w trakcie pracy (przy standardowych ustawieniach)
o   Gwarancja na monitor:
o   Minimum 36 miesięcy
o   On-site (w miejscu instalacji) w godzinach roboczych 
o   Next-business-day (czas reakcji na zgłoszenie: jeden dzień roboczy)
o   Z pełną ochroną przed jasnymi (świecącymi) pikselami przez cały okres gwarancji (monitor podlega wymianie w przypadku wykrycia jakiegokolwiek jasnego piksela)

Minimalne wymagania spełnia:  Monitor LCD UHD 4K DELL 27 U2718Q
	1 szt.

	14
	Monitor

Typ ekranu

Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą IPS min. 34”

Proporcje obrazu 21:9

Rozmiar plamki maksymalnie 0,233 mm

Jasność 300 cd/m2

Kontrast 1000:1 (standardowo)

Kąty widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni

Czas reakcji matrycy 8 ms w trybie NORMALNYM

5 ms w trybie SZYBKIM

Rozdzielczość maksymalna 3440 × 1440 przy 60 Hz

Jasność 300 cd/m² (standardowo)

Pochylenie monitora W zakresie min. 25 stopni 

Wydłużenie w pionie min 112mm

Obrót w poziomie w zakresie min 30 stopni w lewo i prawo

Powłoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa

Podświetlenie System podświetlenia LED

Funkcja PIP (Picture in Picture) Tak

Funkcja PBP (Picture by Picture) Tak

Zakres (skala) kolorów 90% (CIE1976), 75% (CIE 1931) , 99% (sRGB)

Zużycie energii Typowe zużycie: nie więcej niż 55W,

Maksymalne zużycie: nie więcej niż 250W,

czuwanie mniej niż 0,5W

Bezpieczeństwo

Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot

Waga bez podstawy Maksymalnie 8.3kg

Złącze 

1x DisplayPort (vr1.2), 

2x HDMI  (vr2.0),

1x  wyjście liniowe audio

2 porty USB 3.0 do wysyłania danych

2 porty USB 3.0 do odbioru danych (z boku)

2 porty USB 3.0 do odbioru danych (u dołu)

1 port USB Type-C (DisplayPort DP1.2 AlternateMode, pobór mocy do 90 W (standardowo) i port USB 2.0)

Wsparcie HDCP

HDMI:   HDCP 2.2

Display Port: HDCP 2.2

Gwarancja

3 lata na miejscu u klienta

Inne

powinien współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego komputerami MacBook poprzez zlacze USB-C

Uchwyt montażowy VESA 

Minimalna zawartość opakowania:

- kabel zasilający 
- kabel DP (DP-DP)
- kabel USB Type-C (C-C), 1 kabel HDMI 
- kabel USB 3.0 do wysyłania danych
Przykładowy sprzęt:Dell U3415W
	2 szt.
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	15
	Monitor

Typ ekranu

Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą LED, IPS min. 34”

Proporcje obrazu 21:9

Jasność 300 cd/m2

Kontrast 1000:1 (standardowo)

Kąty widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni

Czas reakcji matrycy5 ms

Rozdzielczość maksymalna 2560 × 1080 (UWHD)

Jasność 300 cd/m² (standardowo)

Powłoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa

Podświetlenie System podświetlenia LED

Zużycie energii

Typowe zużycie: nie więcej niż 55W,

Maksymalne zużycie: nie więcej niż 250W,

czuwanie mniej niż 0,5W

Waga bez podstawy Maksymalnie 8.0 kg

Złącze 

1x DisplayPort (vr1.2), 

2x HDMI  (vr2.0),

1x  wyjście liniowe audio

Gwarancja 2 lata 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Gwarancja zero martwych pikseli

Inne

Minimalna zawartość opakowania:

- kabel zasilający 
- kabel HDMI
Przykładowy sprzęt: LG 34WK650 


	1 szt.

	16
	Dysk SSD zewnętrzny

Pojemność  1000 GB

Interfejs USB 3.2 typu C-1 szt.

Prędkość odczyty/zapisu 1000 MB/s

Waga Max 50 g

Dodatkowe wymagania Aluminiowa obudowa, Wodoodporność

Kurzoodporność, Odporność na wibracje i upadki

Dołączone akcesoria

Kabel USB-C

Gwarancja 36 miesięcy 
Przykładowy sprzęt: ADATA SE800 1TB USB 3.2 


	3 szt.

	17
	Drukarka
Technologia druku: laserowa, monochromatyczna
Format: A4

Szybkość procesora: min 600 MHz
Pamięć: min. 64 MB
Rozdzielczość druku mono: 1200x1200 dpi
Szybkość druku mono: min. 34 stron A4/min
Czas wydruku pierwszej strony: max 8,5 s
Automatyczny druk dwustronny

Poziom hałasu: max 50 dB

Np. Brother-HL-L2372DN (HLL2372DNYJ1)
	1 szt.
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	18
	Pamięć RAM 

16 GB (SO-DIMM DDR4, minimum 2133MHz) 

Do posiadanego przez Zamawiającego laptopa Dell Vostro 5568 (i5-7200U/8GB/256/10Pro FHD)

	1 szt.
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