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Pismo: KC-zp.272-799/19             

Kraków, 2019-12-06
WYKONAWCY, 

którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-12-05 wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest:

Dostawa analizatora widma (4 szt.), oscyloskopu cyfrowego 
(4 szt.), multimetru cyfrowego (4 szt.) dla WIEiT - KC-zp.272-799/19.

Treść zapytania brzmi następująco:

Czy Zamawiający dopuszcza multimetr cyfrowy z linijką analogową 62 segmenty, z pasmem pomiaru ACV 45Hz – 1kHz, z dokładnością DCA 0,8%+3d, z pasmem pomiaru ACA 45Hz – 1kHz, z dokładnością pomiaru rezystancji 0,8%+2d, z zakresem pomiaru częstotliwości 100Hz – 100kHz, z dokładnością pomiaru częstotliwości 0,1% + 2 d, z zakresem pomiaru pojemności 1µF – 10mF?
Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytania, Zamawiający dokonuje zmian zapisów SIWZ.
Z zapisu: 
Pkt. 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia


Multimetr cyfrowy (4 szt.) 
-    Odczyt cyfrowy nie mniej niż 4000 
-    Odświeżanie odczytu wyświetlacza nie mniej niż 2 razy/s 
-    Linijka analogowa nie mniej niż 82 segmentów 
-    Pomiar wartości skutecznej True RMS 
-    Konstrukcja musi być odporna na wstrząsy (wytrzymałość na upadek z wysokości do 1,4m) 
-    DCV:·    Zakresy 400mV - 1000V·    Rozdzielczość nie mniej niż 100uV·    Dokładność +-(0,25%+1d) 
-    ACV:·    Zakresy 400mV - 750V·    Rozdzielczość nie mniej niż 100uV·    Dokładność +-(1,3%+5d)·    Pasmo 40Hz - 1kHz 
-    DCA:·    Zakresy 40mA - 10A·    Rozdzielczość nie mniej niż 10uA·    Dokładność +-(0,6%+2d) 
-    ACA:·    Zakresy 40mA - 10A·    Rozdzielczość nie mniej niż 10uA·    Dokładność +-(2%+5d)·    Pasmo 40Hz - 1kHz 
-    Rezystancja:·    Zakresy 400Ohm - 40Mohm·    Rozdzielczość nie mniej niż 0.1 Ohm·    Dokładność +-(0,4%+3d) 
-    Częstotliwość:·    Zakresy 4kHz - 40MHz·    Rozdzielczość nie mniej niż 1Hz·    Dokładność +-(0,01%+1d) 
-    Pojemność:·    Zakresy 4nF - 40mF·    Rozdzielczość nie mniej niż 1pF·    Dokładność +-(2%+5d) 


Na zapis: 
Pkt. 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Multimetr cyfrowy (4 szt.) 
-    Odczyt cyfrowy nie mniej niż 6000 
-    Odświeżanie odczytu wyświetlacza nie mniej niż 3 razy/s 
-    Linijka analogowa nie mniej niż 62 segmentów 
-    Pomiar wartości skutecznej True RMS 
-    Konstrukcja musi być odporna na wstrząsy (wytrzymałość na upadek z wysokości do 1,4m) 
-    DCV:·    Zakresy 60mV - 1000V·    Rozdzielczość nie mniej niż 10uV·    Dokładność +-(0,09%+2d) 
-    ACV:·    Zakresy 600mV - 1000V·    Rozdzielczość nie mniej niż 100uV·    Dokładność +-(1,0%+5d)·    Pasmo 45Hz - 1kHz 
-    DCA:·    Zakresy 60mA - 10A·    Rozdzielczość nie mniej niż 10uA·    Dokładność +-(1,0%+3d) 
-    ACA:·    Zakresy 60mA - 10A·    Rozdzielczość nie mniej niż 10uA·    Dokładność +-(1,5%+3d)·    Pasmo 45Hz - 1kHz 
-    Rezystancja:·    Zakresy 600Ohm - 40Mohm·    Rozdzielczość nie mniej niż 0.1 Ohm·    Dokładność +-(1,5%+5d) 
-    Częstotliwość:·    Zakresy 100Hz - 100kHz·    Rozdzielczość nie mniej niż 0.01Hz·    Dokładność +-(0,1%+2d) 
-    Pojemność:·    Zakresy 1uF - 10mF·    Rozdzielczość nie mniej niż 1nF·    Dokładność +-(1,2%+5d).
Powyższe zmiany stanowią integralną zmianę SIWZ.
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