Nadlesnictwo Bogdaniec 66-450 Bogdaniec ul. Lesna 17

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drég
14210000-6 Zwir, piasek, kamien kruszony i kruszywa

NAZWA INWESTYCJI: Utrzymanie nawierzchni szlaku rowerowego MTB w Lesnictwie
Motylewo

ADRES INWESTYCJL: Nadlesnictwo Bogdaniec - Le$nictwo Motylewo

NAZWA INWESTORA: Nadlesnictwo Bogdaniec
ADRES INWESTORA: Bogdaniec ul. Lesna 17

BRANZE: Inzynieryjna drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Jarostaw DyliAski

DATA OPRACOWANIA: 2019-11-06

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 4375



Utrzymanie nawierzchni szlaku rowerowego MTB w Lesnictwie Motylewo
Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Utrzymanie nawierzchni szlaku rowerowego MTB w Le$nictwie Motylewo
1 Utrzymanie nawierzchni szlaku rowerowego MTB w Les$nictwie Motylewo
11 KNR 2-31 | Naprawy drdg gruntowych wykonywane mechanicznie - m2
d.1| 1401-06 profilowanie
(150,00 + 160,00 + 50,00 + 50,00 + 70,00 + 100,00 + m2 2 670,00
110,00 + 200,00) * 3,00
RAZEM 2 670,00
2| KNR 2-31 | Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - m2
d.1| 1401-07 | zageszczanie
2670,00 m2 2 670,00
RAZEM 2 670,00
3| KNR 2-31 | Remont czgstkowy nawierzchni tluczniowej - mechaniczne | m2
d.1| 1101-03 | zageszczenie ttucznia - gtebokos¢ wyboi do 5 cm
(150,00 + 160,00 + 50,00 + 50,00 + 70,00 + 100,00 + m2 890,00
110,00 + 200,00) * 1,00
RAZEM 890,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 4375



	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Utrzymanie nawierzchni szlaku rowerowego MTB w Leśnictwie Motylewo
	Pozycja: Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie
	(150,00 + 160,00 + 50,00 + 50,00 + 70,00 + 100,00 + 110,00 + 200,00) * 3,00

	Pozycja: Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie
	2670,00

	Pozycja: Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm
	(150,00 + 160,00 + 50,00 + 50,00 + 70,00 + 100,00 + 110,00 + 200,00) * 1,00





