Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadlesnictwa Gryfino
w latach 2020 — 2021: Il postepowanie

Podstawg wykonywania ustug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadlesnictwa
Gryfino w latach 2020 — 2021 roku (dla Pakietu 1,2,3,4,5,6) oraz w roku 2020 (dla Pakietu 7)
jest katalog norm czasu dla prac lesnych wprowadzonych Zarzadzeniem nr 99 Dyrektora
Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 21 listopada 2003 roku, z wytaczeniem prac
zwigzanych z pozyskaniem i zrywka drewna. Ponizej prezentowana jest specyfikacja
techniczna wybranych prac z katalogu oraz spoza katalogu.

Dziat | - HODOWLA LASU

1. | Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogot czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia
lasu, a nie dotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu
niniejszej SIWZ to czynnosci sprowadzajgce sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej
do odnowienia ze zbednej roslinnosci (drzewek, krzewow, krzewinek itp.) oraz pozostatosci
po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych
zalicza sie w szczegodlnosci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych)
z powierzchni przeznaczonej do odnowienia, jak rowniez zwalczanie chwastow i
zdrewniatych odrosli przed zatozeniem uprawy. Sposoéb i efekt wykonania melioracji nie
moze powodowac utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

1.1 Kody czynnosci — [PORZ>100]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
czynnosci w odbiorach prac
PORZ>100 | Oczyszczanie zrebow i halizn z krzewdw, 1 ha

jezyn, malin itp. poprzez wycinanie i
wynoszenie - dla 100% pokrycia po-
wierzchni

Zakres prac obejmuje:
Oczyszczanie zrebow, gruntdéw porolnych, halizn i ptazowin oraz linii podziatu
wewnetrznego (oddziatowych, wizur) z drzewek, krzewodw, jezyn, malin itp. poprzez
wycinanie i wynoszenie wycietego materialu. Stopien pokrycia odnosi sie do
powierzchni zredukowanej, okreslonej szczegétowo w zleceniu. Powierzchnia
zredukowana okreslana jest w nastepujgcy sposob: przyktadowa 1 ha powierzchnia do
odnowienia wymagajgca oczyszczenia jedynie na fragmentach (majgca pokrycie
drzewkami, krzewami, krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana jako 0,20 ha
powierzchnia z pokryciem 100%.
Wyciety materiat musi zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu, bezposrednio
sgsiadujgce z powierzchnig do odnowienia miejsce, w sposob niepowodujgcy
utrudnien w realizacji czynnosci gospodarczych, przejezdnosci i droznosci szlakéw
komunikacyjnych, ciekbw wodnych oraz niestwarzajgcy innych zagrozen
(w szczegolnosci dotyczacych pozaru)
Na powierzchni objetej czynnosciag PORZ>100 nie stosuje sie czynnosci opisanych
w pkt. 1.2 i pkt. 1.3 Dziatu | ponize;.
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1.2 Kody czynnosci — [WPOD-...], [PPOD-...]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
czynnosci w odbiorach prac
WPOD-3... Wycinanie podszytow i podrostow w

WPOD-6. . zaleznosci od wysokosci w cigciach
rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie

WPOD>6... | w stosy niewymiarowe z pozostawieniem
na powierzchni — przy pokryciu pow.
odpowiednio: do 30% (...-32N), 31-60%

(...-62N) i pow. 60% (...>62N) 1 ha

PPOD-3... Wyniesienie wycietych podszytow i

PPOD- podrostow w zaleznosci od wysokosci
poza dziatke roboczg do rozdrobnienia lub

PPOD>6... zrebkowania —przy pokryciu pow.
odpowiednio: do 30% (...-32N), 31-60%
(...-62N) i pow. 60% (...>62N)

Zakres prac obejmuje:

- wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie
w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.

- wyniesienie wycietych podszytéw poza dziatke roboczg.

Przyjmuje sie, ze na danej powierzchni objetej zabiegiem zastosowana bedzie tylko jedna

czynnos¢ odnoszgca sie do wycinania podszytéw i tylko jedna czynno$¢é odnoszgca sie

do wynoszenia ich poza dziatke robocza.

Czynno$ci te zostang ustalone przez Zamawiajgcego na etapie planowania na podstawie

przecietnych warunkéw panujgcych na powierzchni roboczej.

Na powierzchni objetej w/w czynnosciami nie stosuje sie czynnosci opisanych w pkt. 1.1

Dziatu I.

1.3 Kody czynnosci — [PORZ-STOS]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
czynnosci w odbiorach prac
PORZ-STOS | Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w
stosy niewymiarowe

1mp

Zakres prac obejmuje:

- oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostato$ci pozrebowych, tj.
czesci po usunietych drzewach (nie bedgcych uprzednio warstwg podrostu i
podszytu), ktére po nalezycie, starannie i kompleksowo zrealizowanym pozyskaniu i
zrywce nie znalazly sie w zaewidencjonowanej migzszosci surowca drzewnego w
ramach uzytkowania danego pododdziatu.
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1.4 Oprysk powierzchni przed zatozeniem uprawy

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
OPR-UC Oprysk opryskiwaczem ciggnikowym HA
OPR-PSPAL | Oprysk opryskiwaczem plecakowym HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— Oprysk powierzchni srodkiem chemicznym, opryskiwaczem plecakowym, opryskiwaczem
ciggnikowym lub innymi narzedziami recznymi i mechanicznymi, wraz z przygotowaniem
cieczy roboczej wedtug wskazan na etykiecie srodka chemicznego oraz wskazan
zamawiajgcego, dostarczeniem jej na powierzchnie poddawang zabiegowi i zwrocie
opakowan zgodnie z zaleceniami zamawiajgcego.

Materiaty:
1. Srodek chemiczny zapewnia Wykonawca.
2. Nosnik (Woda) zapewnia Wykonawca.

WZOR NA WYLICZENIE STAWKI ZA OPRYSK (jednostka 1H):

1 H = (ilos¢ nh z katalogu x stawka godzinowa)+(6l herbicydu x cena jednostkowa)+(200
— 300 | wody x cena wody za 1 1) : ilo$¢ nh.

1.5 Spalenie pozostatosci pozrebowych

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w
czynnosci odbiorach prac
PORZ-SPAL | Spalanie 1 M3P

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Spalanie pozostatosci pozrebowych ze wzgledéw na ochrone lasu (szkodliwe patogeniczne
grzyby i owady) utozonych w stosy nieregularne wraz z dozorem do catkowitego wygaszenia
ognisk.

1.2 | RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY

2.1Kody czynnosci - [WYK-PASR], [WYK-TAL40], [WYK-TAL60], [WYK-PL12], [WYK-
TALOK], [POP-TAL]

Jednostka miary

Kod ‘: Opis kodu czynnosci stosowana w odbiorach
czynnosci orac
WYK-PASR | Zdarcie pokrywy pasami 1000 m
WYK-TAL40 | Zdarcie pokrywy na talerzach 40cm x 40cm 1000 szt.
WYK-TAL60 | Zdarcie pokrywy na talerzach 60cm x 60cm 1000 szt.
WYK-TALOK | Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem 1000 szt.
drzewostanu o wymiarach 40cm x 40cm
POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach 1000 szt.
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Zakres prac obejmuje:
Reczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szerokos¢ 40 cm), na talerzach (40x40 cm lub
60x60 cm), na placéwkach (o srednicy 1,2 m) oraz talerzach pod okapem drzewostanu
(40x40 cm) przy pomocy motyki lub szpadla, reczne usuniecie chwastow i wytrzgsniecie
préchnicy ze zdartej pokrywy gleby w wiezbie (odlegtosci pomiedzy srodkami sgsiednich
talerzy, placowek) okreslonej w zleceniu. Dla paséw odlegtos¢ pomiedzy srodkami powinna
wynosi¢ 1,5 m (+/-10 %)

1.3 | MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY

Szczegodtowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje przedstawiciel
Zamawiajgcego podczas wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie. W pracach zwigzanych
Z przygotowaniem gleby przy uzyciu sprzetu mechanicznego nalezy rowniez uwzgledni¢ jego
przygotowanie do pracy, regulacje, naprawy.

3.1 Kody czynnosci - [WYK-PASCZ], [WYK-PA5CZ], [WYK-PASCP]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary
czynnosci stosowana w odbiorach
prac
WYK- Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym 1000 m
PASCZ
WYK-PA5CZ | Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym na pow. do 1000 m
0,5ha (np. gniazda)
WYK- Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym pod 1000 m
PASCP okapem

Zakres prac obejmuije:
Mechaniczne wyoranie bruzd o gtebokosci do 20 cm i szerokosci 40-70 cm . Odlegto$¢
pomiedzy srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,5m (+/-10 %). Powierzchnia gleby w bruzdach
nie powinna tworzy¢ zagtebien. Dopuszcza sie tolerancje +/-10% w wykonaniu w stosunku
do wiezby w Zleceniu, nie dotyczy sytuacji w ktorych nieregularnos¢ wynika z braku
mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych (np. pniaki, zabagnienia, karpy, wykroty,
dla podsadzen zageszczenie drzew pozostajgcych na powierzchni, itp.).

3.2 Kody czynnosci — [WYK-POGCZ]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w
czynnosci odbiorach prac

WYK- Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym z 1000 m

POGCZ pogtebiaczem

Zakres prac obejmuije:
Mechaniczne wyoranie bruzd o gtebokosci do 20 cm i szerokosci 40-70 cm . Odlegtos¢
pomiedzy srodkami bruzd powinna wynosic¢ ok. 1,5 m (+/-10 %). Dopuszcza sie tolerancje
+/-10% w wykonaniu w stosunku do wiezby w Zleceniu, nie dotyczy sytuacji w ktoérych
nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych (np.
pniaki, zabagnienia, karpy, wykroty, dla podsadzen zageszczenie drzew pozostajgcych na
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powierzchni, itp.). Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ nadmiernych
zagtebien. W trakcie wykonywania przygotowania gleby ptug musi by¢ zagregowany z
pogtebiaczem zapewniajgcym spulchnienie gleby w srodku bruzdy na gtebokos¢ min. 25
cm.

3.3 Kody czynnosci - [SPULBR-UC]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w
czynnosci odbiorach prac
SPULBR-UC | Spulchnianie gleby w bruzdach 1000 mb

Zakres prac obejmuje:
Przygotowanie gleby pogtebiaczem zapewniajgcym spulchnienie gleby w bruzdach na
gtebokos¢ min. 25 cm.
Pogtebiacz powinien by¢ zagregowany z odpowiednio dobranym ciggnikiem.

1.4. | SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA LASU

4.1Kody czynnosci — [SADZ-1KP], [POPR-1KP]

Sadzenie pod kostur jednolatek.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary
czynnosci stosowanaw
odbiorach prac
SADZ-1KP Sadzenie 1 latek pod kostur na pasach i talerzach 1000 szt.
POPR-1KP | Sadzenie 1 latek pod kostur na pasach i talerzach w 1000 szt.
poprawkach i uzupetnieniach

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— zatadunek sadzonek do pojemnikow z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

— doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

— wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

— umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez docisniecie jej boku do
korzenia, udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

— zwrot skrzynek, konteneréw bgdz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek.

— Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) szpara powinna mie¢ jedng $ciane pionowg i nieprzewezony srodek,

b) korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej jednej sciany, powinny
by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie
systemu korzeniowego,

Cc) sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze pionowo, na gtebokosé¢ na jakg rosta w
szkotce,

d) glebe wokdt sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

e) sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

Materiat zapewnia Zamawiajgcy.
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4.2. Kody czynnosci — [SADZ-1M], [SADZ-WM], [POPR-WM], [SADZ-WB], [POPR-

WB]
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary
czynnosci stosowana w odbiorach
prac
SADZ-1M Sadzenie 1 latek w jamke 1000 szt.
SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke 1000 szt.
POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i 1000 szt.
uzupetnieniach
SADZ-WB Sadzenie wielolatek z brytkg w jamke 1000 szt.
POPR-WB Sadzenie wielolatek w jamke z brytkg w 1000 szt.
poprawkach i uzupetnieniach

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— zatadunek sadzonek do pojemnikow z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

— wykonanie jamki szpadlem,

— sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek.

— zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek

— Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy,

b) korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna
jamki,

c) sadzonke nalezy umiescic w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna
przyktada¢ sadzonki do Sciany jamki), przykrywaé ziemig do wysokosci 2-3 cm
ponad szyje korzeniowg w przypadku gatunkéw lisciastych oraz do poziomu w jakim
rosty na szkétce przy gatunkach iglastych,

d) po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

e) glebe wokét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

f)  sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

Dotyczy pkt. 4.1 do 4.2: materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajgcy.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.

4.3Dotowanie sadzonek na powierzchni do sadzenia, w dotach.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary
czynnosci stosowanaw
odbiorach prac
DOL-1-4L Dotowanie 1-5 -latek lisciastych z doniesieniem 1000 szt.
DOL-1-41 Dotowanie 1-5-latek iglastych z doniesienie 1000 szt.

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
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Dotowanie sadzonek w dole z doniesieniem do dotéw (jednolatki i wielolatki iglaste/liSciaste)
oraz przykrycie dotu z uprzednio przygotowanymi gateziami lub matami.
Materiat zapewnia Zamawiajgcy.

4.4Kopanie dotu na sadzonki

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary
czynnosci stosowanaw
odbiorach prac
KOP-ROW Reczne kopanie dotu na sadzonki o réznych 1 M3
przekrojach

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
Kopanie dotu o wymiarach okreslonych w zleceniu i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
lub odnowienie istniejgcego dotu.

4.5Moczenie korzeni sadzonek przed sadzeniem w hydrozelu

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary

czynnosci stosowanaw
odbiorach prac

MO-SSP Moczenie sadzonek w hydrozelu 1000 szt.

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Moczenie korzeni sadzonek w hydrozelu przed sadzenie obejmuje doniesienie sadzonek,
przygotowanie zawiesiny do moczenia i moczenie, umieszczenie sadzonek w skrzynkach.
Hydrozel i wode zapewnia Zamawiajacy.

1.5. [ PIELEGNOWANIE UPRAW

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

— spulchnianie gleby,

— ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

— poprawianie formy drzew,

— usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozgdanych domieszek, ktore gtuszg drzewka
nalezgce do gatunkéw gtéwnych lub pozgdanych domieszkowych,

— tagodzenie roznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
réznigcych sie miedzy sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem,

— usuwanie wadliwych przerostow i przedrostow,

— przerzedzanie przegeszczonych partii siewow i samosiewow,

— w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajgcych i obumartych.

5.1.Kody czynnosci — [KOSZ-CHN], [KOSZ-CHNS], [PRZER-R], [OPR-CHWAS]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary
czynnosci stosowanaw
odbiorach prac
KOSZ-CHN | Wykaszanie chwastéw w uprawach oraz usuwanie 1 ha
nalotéw w uprawach pochodnych
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KOSZz- Wykaszanie chwastow sierpem w uprawach oraz 1 ha
CHNS usuwanie nalotéw w uprawach pochodnych

PRZER-R Przerzedzanie siewéw 1 ha
OPR- Chemiczne niszczenie chwastow 1 ha
CHWAS

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewow, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych. Zabieg moze
by¢ wykonywany poprzez chemiczne niszczenie chwastow opryskiwaczem recznym lub
mazaczem, wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowg, kosg, sierpem Ilub tasakiem) lub
wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci. Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie
zabiegu muszg zostac odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajgcyg
przykrycie sadzonek.

— Przerzedzanie siewéw poprzez wyrywanie, motyczenie lub wycinanie siewek sekatorem do
Zleconej wiezby, z pozostawieniem usunietych siewek na miedzyrzedach.

— Przerzedzanie bgdz usuwanie skupien odrosli i uktadanie usunietego materialtu w sposéb
okreslony w zleceniu.

— Szczegdtowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslona przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

— Sprzet zapewnia Wykonawca.

— Opryskiwanie powierzchni upraw obejmuje przygotowanie sprzetu, przygotowanie cieczy
roboczej i uzupetnienie jej w czasie pracy, opryskanie powierzchni. Podczas zabiegu
sadzonki muszg byC zabezpieczone przed kontaktem ze sSrodkiem chemicznym. Po
zakonczonym zabiegu zebranie pustych opakowan po srodkach chemicznych.

Materiaty:
1. Srodek chemiczny zapewnia Wykonawca.
2. Nosnik (Woda) zapewnia Wykonawca.

WZOR NA WYLICZENIE STAWKI ZA OPRYSK (jednostka 1H):

1 H = (ilos¢ nh z katalogu x stawka godzinowa)+(3l herbicydu x cena jednostkowa)+(200
— 300 | wody x cena wody za 1 1) : ilos¢ nh.

5.2.Kod czynnosci — [CW-SZTIL], [CW-SZTM], [CW-NAT]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary
czynnosci stosowana w
odbiorach prac

CW-SZTIL | Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i 1 ha
siewow sztucznych iglastych lub liciastych

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z 1 ha
sadzenia i siewow

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego 1 ha
odnowienia

Zakres prac obejmuje:
Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozgdanych domieszek, gtuszgcych gatunek
gtdbwny lub domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup
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(drzew) roznigcych sie sktadem gatunkowym, usuniecie zbednych przerostéw lub przedrostow,
rozpieraczy, przerzedzenie przegeszczony partii siewéw lub samosiewdw, usuwanie drzewek
wadliwych, chorych, obumierajgcych i obumartych.

Czynnosci nalezy wykonacC przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie,
ogtawianie, obrgczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu
Sciecia i utozeniem w taki sposob, aby nie zostaty ograniczone mozliwosci wzrostu drzewek
pozostawionych do dalszej hodowli.

Za uprawe mieszang uznaje sie powierzchnie, na ktorej maksymalny udziat zadnego z
gatunkow nie przekracza 70% wg stanu na gruncie.

1.6. [ PIELEGNOWANIE MEODNIKOW

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuija:

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gornej warstwie mtodnika,

- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie
lub ogtawianie przerostdéw i rozpieraczy w miodnikach sosnowych, debowych i
bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

- popieranie gatunkow wystepujgcych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w goérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio
drzewka dobrej zywotnosci i jakosci, goérujgce w miodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz
panujgce w sosnowych i lisciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzgcych
drzewostan gtéwny powinna na koncu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2—4 tys. szt./ha (dla sosny,
debow i buka ok. 3—4 tys. szt./ha, dla Swierka ok. 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwacé drzew
wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczenh
poznych nalezy zwracaC szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostow i
przerostow tlumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby spowodowac
powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sgsiednich
drzewek, nalezy wykonac¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie Ilub obrgczkowanie. W
szczegodlnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwojek” debowych i bukowych
nalezy rozumiecC jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwoch pedow prowadzgcych.
Przerzedzanie przegeszczonych mtodnikobw debowych i bukowych oraz odnowien
przetrzymywanych dtugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze
szczegolng ostroznoscig. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywac¢ na granicy lasu, obok
szerszych drog, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotonéw — jako
stref przejsciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazowkami przedstawiciela Zamawiajgcego
przekazanymi na zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktorej
wykonywany bedzie zabieg. Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na
wysiegniku, sekatora Iub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu ciecia.
Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wycietych drzew bez potozenia ich na
ziemi.




Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadlesnictwa Gryfino
w latach 2020 — 2021.: Il postepowanie

6.1 Kody czynnosci — [CP-SZTILI1], [CP-SZTILI2], [CP-SZTM1], [CP-SZTM2], [CP-
NAT1], [CP-NAT2], [CP-SIEW1], [CP-SIEW?2], [CP-PRZERO]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary
czynnosci stosowanaw
odbiorach prac

CP-SZTILI1 | Czyszczenia p6zne w miodnikach iglastych lub 1 ha
lisciastych z sadzenia zabieg |

CP-SZTILI2 | Czyszczenia p6zne w miodnikach iglastych lub 1 ha
lisciastych z sadzenia zabieg |l

CP-SZTM1 Czyszczenia p6zne w mfodnikach 1 ha
wielogatunkowych z sadzenia zabieqg |

CP-SZTM2 Czyszczenia p6zne w mfodnikach 1 ha
wielogatunkowych z sadzenia zabieg |l

CP-NAT1 Czyszczenia p6zne w mtodnikach z naturalnego 1 ha
odnowienia zabieg |

CP-NAT2 Czyszczenia p6zne w mtodnikach z naturalnego 1 ha
odnowienia zabieg |l

CP-SIEW1 Czyszczenia p6zne w mtodnikach z siewow 1 ha
sztucznych zabieg |

CP-SIEW2 Czyszczenia pozne w mtodnikach z siewow 1 ha
sztucznych zabieg Il

CP- Przerzedzenie skupien odrosli 1 ha

PRZERO

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— Wyciecie, ogtowienie lub obrgczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii
miodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, ukfadajgc je po
Scieciu na ziemi.

— Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen pdéznych muszg zostaC odsuniete z okolic
drzewek rosngcych w sposob zapewniajgcy im swobodny wzrost i wykluczajgcy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikow pogodowych.

— Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drég, szlakdédw operacyjnych, rowéw znajdujgcych sie na
powierzchni oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie i gruntow obcej wiasnosci.

— ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobic
surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU 1l POZYSKANIE | ZRYWKA
DREWNA.

— Za mtodnik mieszany uznaje sie powierzchnie na ktérej maksymalny udziat zadnego z
gatunkow nie przekracza 70% wg stanu na gruncie.
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| 1.7 | POZOSTALE PRACE Z HODOWMLI LASU

7.1 Proce godzinowe reczne

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ RI Prace godzinowe reczne H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:
Prace godzinowe przeznaczone do pozyskania gatezi do przykrycia doty dla zabezpieczenia
sadzonek w okresie zimy i wiosny.

7.2 Prace godzinowe ciggnikowe

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

Prace godzinowe ciggnikowe przeznaczone do przewiezienie sadzonek z doty lesnictwa do
miejsca sadzenia na terenie lesnictwa. Przewiezienie gatezi przygotowanych do przykrycia
dotéw na sadzonki.

Dziat I| - OCHRONA LASU

I.1. | ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA

1.1. Kod czynnosci — [ZAB-REPEL]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
czynnosci w odbiorach prac
ZAB-REPEL | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy 1 ha
uzyciu repelentéw

Zakres prac obejmuje:

— dostarczenie materiatu (repelentu) na pozycje robocza,

— przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,

— posmarowanie preparatem sadzonek na uprawie w ilosci nie mniejszej niz 30% drzewek
réwnomiernie rozmieszczonych, w nastepujgcy sposob: gat. So i Sw nalezy posmarowaé
preparatem igty otaczajgce paczek szczytowy, nalezy zwréci¢ uwage, by preparat nie zostat
naniesiony na paczek szczytowy, gat. lisciaste Db, Bk, Lp, Kl wszystkie sadzonki w uprawie
smarujgc ostatni przyrost (uwaga na liscie),

— oczyszczenie urzgdzen.
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1.2. Kod czynnosci — [ZAB-UPAK]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
czynnosci w odbiorach prac
ZAB-UPAK | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng 1000 szt

przez pakutowanie drzewek

Zakres prac obejmuje:

1) przygotowanie i dostarczenie materiatu na powierzchnie,

2) zatozenie na pgczek wierzchotkowy sadzonki pakut lub wetny w sposéb umozliwiajgcy ich
utrzymanie sie przez sezon zimowo-wiosenny | zapewniajgcy ochrone paczka
wierzchotkowego. Zabezpieczona zostanie ilos¢ drzewek rosngcych na uprawie wskazana
w Zleceniu. Pakuty lub wetna zostang dowiezione staraniem Wykonawcy.

UWAGI:
Materiaty zapewnia Zamawiajgcy

11.2. | ZABEZPIECZENIE MLODNIKOW PRZED SPALOWANIEM

2.1. Kod czynnosci — [ZAB-MCHRN], [ZAB-MCHRG]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
czynnosci w odbiorach prac
ZAB-MCHRN | Zabezpieczenie mtodnikow przed 1000 szt
ZAB-MCHRG | spatowaniem przy uzyciu repelentéw

Zakres prac obejmuije:

1) dostarczenie materiatu (repelentu) na pozycje robocza,

2) przygotowanie preparatu do nakfadania na drzewka (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,

3) posmarowanie preparatem prawidlowo rozwinietych drzew, w miare mozliwosci
rownomiernie rozmieszczonych na powierzchni miodnika objetego zabiegiem i
posmarowanie na nich dwéch odcinkéw strzatki, pomiedzy okdtkami co najmniej w 90%
pozbawionych igliwia, znajdujgcych sie na wysokosci do ok. 2m,

4) oczyszczenie urzgdzen.

llos¢ zabezpieczonych drzewek okoto 2 tys./ha (wg wskazan przedstawiciela Zamawiajgcego).

UWAGI: Materialy zapewnia Zamawiajgcy

11.3. | ZABEZPIECZENIE DRZEWEK PRZED ZWIERZYNA PALIKAMI
3.1. Kod czynnosci — [ZAB-UPAL3], [ZAB-UPAL2]
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
czynnosci w odbiorach prac
ZAB-UPAL3 | Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyng 1000 szt.
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| ZAB-UPAL?2 | palikami lub ostonkami \

Zakres prac obejmuije:

1) doniesienie i rozniesienie palikdw na pozycji roboczej,

2) wbicie 3 palikdbw wokot sadzonek na uprawie w sposdb nie powodujgcy uszkodzen systemu
korzeniowego sadzonki. Szczegotowy sposob realizacji zostanie opisany w zleceniu.

UWAGI: Materiaty zapewnia Zamawiajgcy.

1.4 ZABEZPIECZANIE MLODNIKOW PRZED SPALOWANIEM
OSLONKAMI

4.1. Kod czynnosci — [ZAB-OSLON]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
czynnosci w odbiorach prac
ZAB-OSLON | Zabezpieczanie mtodnikow przed 1000 szt.
spatowaniem ostonkami

Zakres prac obejmuije:

1) przygotowanie ostonek i dostarczenie ich na pozycje robocza,

2) doniesienie i rozniesienie ostonek na pozycji roboczej,

3) zatozenie ostonek na drzewka w mtodniku uwzgledniajgc zastosowany model ostonki i
zalecenia producenta.

llo§¢ zabezpieczonych drzewek do 2 tys./ha (wg wskazan przedstawiciela Zamawiajgcego)

UWAGI: Materiaty zapewnia Zamawiajgcy

II.5. | WYKELADANIE PULAPEK NA SZKODNIKI WTORNE
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
czynnosci w odbiorach prac
PUL-WT Wyktadanie putapek na szkodniki wtorne 1 szt.

5.1. Kod czynnosci — [PUL-WT]

Zakres prac obejmuje:
1) przygotowanie i utozenie na podktadkach scietego drzewa,
2) opisanie putapek na zaciosie (np. nr..C-1 do C-...)

UWAGI: Pufapki zostang wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez
Zamawiajgcego.

Czynnosci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang rozliczone zgodnie z postanowieniami
DZIALU 1l POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA.
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I1.6. | WYKLADANIE PULAPEK NA RYJKOWCE
6.1. Kod czynnosci — [PUL-RYJ]
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
czynnosci w odbiorach prac
PUL-RYJ Wyktadanie putapek na ryjkowce 1 szt.

Wyktadanie putapek na ryjkowce - dotki chwytne, watki itp. Kontrola wystepowania szkodnikéw
w uprawach i mtodnikach (dotyczy ryjkowcowatych) przy uzyciu putapek tradycyjnych
przygotowanych wedtug wskazan przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zakres prac obejmuje:

1) dostarczenie putapek na powierzchnie robocza,

2) wykopanie dotka o wym. 30x30x30cm i wszystkich scianach pionowych,

3) wiozenie putapek do przygotowanych dotkow,

lub:

1) dostarczenie putapek na powierzchnie robocza,

2) wytozenie putapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony uktadania na ziemi.

UWAGI: Materiat na putapki zapewnia Zamawiajgcy.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang
przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

11.7. | BADANIE ZAPEDRACZENIA GLEBY
7.1. Kod czynnosci — [SZUK-PEDR]
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
czynnosci w odbiorach prac
SZUK-PEDR | Badanie zapedraczenia gleby 1 szt.

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujgcg Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom | § 22

tj. w szczegolnosci:

1) przygotowanie pojemnikow i roztworu soli kuchennej,

2) wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokos$ci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakow i postaci doskonatych chrabgszczow, jednak nie mniej niz 0,5 m,

3) przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadow zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiajgcego do pojemnikdéw z nasyconym wodnym
roztworem soli oraz ich przekazanie przedstawicielowi Zamawiajgcego,

4) zakopanie dotu.

UWAGI: Rozmieszczenie dotow musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez
Zamawiajgcego.
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Pojemniki zapewnia Zamawiajacy.

11.8. | PROBNE POSZUKIWANIA OWADOW W SCIOLCE
8.1. Kod czynnosci — [SZUK-OWAD]
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
czynnosci w odbiorach prac
SZUK-OWAD | Probne poszukiwania owadow w Sciotce 1 szt

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujgcg Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom Il §

35-40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikow

pierwotnych sosny tj. w szczegolnosci:

— przygotowanie pudetek i ramek do zbierania owadow,

— wyznaczenie zgodnie ze schematem 10 powierzchni prébnych na kazdej partii kontrolnej,

— przeszukanie Scidfki i gleby wewnatrz ramki na wszystkich powierzchniach probnych,

— przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m
na powierzchniach o numerach nieparzystych,

— zebranie owadow szkodliwych ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej,
umieszczenie ich w jednym opisanym pudetku i przekazanie przedstawicielowi
Zamawiajgcego.

UWAGI: Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych
poszukiwan szkodnikow pierwotnych sosny przekazanego przez Zamawiajgcego.

Pudetka do zbierania owadow i ramki zapewnia Zamawiajgcy.

11.9. | SMAROWANIE PNI BIOPREPARATEM
9.1. Kod czynnosci — [SMAR-PBIO]
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
czynnosci w odbiorach prac
SMAR-PBIO | Smarowanie pni biopreparatem 1 ha

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujgcg Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom | pkt

6.1.8.2.1. ryc.4. tj. w szczegolnosci:

1) dostarczenie wody i preparatu na powierzchnie robocza,

2) przygotowanie cieczy roboczej (wedtug instrukcji na opakowaniu) oraz przygotowanie
narzedzi,

3) naciecie pniakow pilarkg lub siekiera,

4) natozenie biopreparatu na pniak przez spryskanie lub polanie zgodnie z instrukcjg — etykietg
preparatu oraz przykrycie pniaka $ciotg lub mchem,

5) dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowan do miejsca sktadowania.

UWAGI: Materiaty (preparat bio) zapewnia Zamawiajgcy.

Na powierzchni roboczej muszg zosta¢ zabezpieczone wszystkie pniaki po scietych drzewach
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iglastych.
11.10. | PORZADKOWANIE PO CIECIACH SANITARNYCH
10.1. Kod czynnosci — [PORZ-STOS], [PORZ-R0OZD], [PORZ-SPAL]
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
czynnosci w odbiorach prac
PORZ-STOS | Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w 1 mp
stosy nie wymiarowe
PORZ- Znoszenie i uktadanie pozostatosci do 1mp
ROZD rozdrabniania
PORZ - Spalanie 1 mp
SPAL

Zakres obejmuje wykonanie prac na pozycjach z pozyskania w ramach cie¢ sanitarnych, gdzie
prowadzone jest znoszenie i uktadanie pozostatosci po prowadzonym pozyskaniu moggcych
stanowi¢ materiat zasiedlony lub podatny na zasiedlenie przez szkodniki wtérne w celu ich
utylizacji przez rozdrobnienie lub spalenie.

11.11. | KOROWANIE PULAPEK
11.1. Kod czynnosci — [KOR-PSO], [KOR-PSW], [KOR-NISZ]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
czynnosci w odbiorach prac
KOR-PSO | Korowanie putapek i niszczenie kory - So 1m3
KOR-PSW | Korowanie putapek i niszczenie kory - Sw 1m3
KOR-PSW | Niszczenie kory po korowaniu putapek. 1 m3

Zakres obejmuje wykonanie prac obejmujgcych korowanie dtuzyc So (sosnowych i
modrzewiowych), Sw ($wierkowych) stosowanych jako putapki do odtowu szkodnikéw wtérnych
wg. pkt. 5.1 oraz moggcych pochodzi¢ z eliminacji pojedynczych drzew trocinkowych. Gdy
natychmiastowy wywo6z jest niemozliwy przed wylotem szkodnika i zachodzi potrzeba
neutralizacji owadoéw metodg mechaniczng przez ich okorowanie i zniszczenie kory (przez
zakopanie na ok. 0,3 m gtebokosci i udeptanie lub spalenie).
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1.12. | WIESZANIE | CZYSZCZENIE BUDEK LEGOWYCH

12.1. Kod czynnosci — [ZAW-BUD], [CZYSZ-BUD]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
czynnosci w odbiorach prac
ZAW-BUD | Zawieszanie budek legowych 1 szt.

CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek legowych 1 szt.

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujgcg Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom | pkt
7.417.5w szczegolnosci:

1)

2)

3)

odbidr budek/schronéw dla nietoperzy z magazynu lesnictwa, rozwiezienie i przymocowanie
do drzewa na wysokosci 3-4 m otworem wylotowym ma wschéd i potudniowy wschod,
dojazd do wiszacych budek/schronéw, otwarcie, oczyszczenie, przeprowadzenie drobnych
napraw lub wymiana wyeksploatowanych urzgdzen, wysypanie garsci trocin lub torfu,
zebranie resztek do utylizaciji,

stosowane normy czasu: wieszanie 0,22 h/szt. i czyszczenie 0,28 h/szt. (wyliczenie reczne).

Materiaty: gwozdzie, torf zapewnia Wykonawca, budki i schrony Zamawiajacy.

11.13. | POZOSTALE PRACE GODZINOWE Z OCHRONY LASU | PRZYRODY

13.1. Kod czynnosci — [GODZ RI], [GODZ CH], [OCHRP RI], [OCHRP CH]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
czynnosci w odbiorach prac

GODZ RI Prace godzinowe wykonane recznie H
OCHRP RI

OCHRP CH

GODZ CH | Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

1)

2)

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje: pozostate prace godzinowe reczne w
ochronie lasu, ktérych nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci
ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac leSnych m.in. jak zwalczanie barszczu
Sosnowskiego, porzagdkowaniu bezposredniego sgsiedztwa pomnikéw przyrody, obalaniu
posuszu jatowego w miejscach uczeszczanych przez ludzi oraz inne prace zaleznie od
wskazan Zamawiajgcego. Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez
Zamawiajgcego w zleceniu.

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje pozostate prace godzinowe ciggnikowe w
ochronie lasu, ktérych nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci
ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac lesnych. Stanowigcych uzupetnienie ww.
prac recznych. Szczegoétowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w
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zleceniu.

Dziat Il - POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA

.1 POZYSKANIE DREWNA

Obowigzuje zasada: drewno pozyskane podlega zrywce do drogi wywozowe;.
Pozyskanie drewna bedzie sie odbywac¢ wg nastepujgcych zatozen:

-Zamawiajgcy nie zabrania pozyskania drewna z wykorzystaniem maszyn
wielooperacyjnych (harwesterow),

-jesli Zamawiajgcy stwierdzi powstanie znacznych szkdéd w pozostajgcym drzewostanie,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy
zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna,

-odbidr i zrywka surowca wielkowymiarowego ,W0” — bedzie sie odbywat ,na lesie” lub
przy drodze wywozowej w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego,

-surowiec przygotowany niezgodnie z normg nie bedzie odbierany np.: nierébwne czota,
brody, przemieszane sortymenty,

-na polecenie Zamawiajgcego nalezy esowac surowiec cenny lisciasty,

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).

Wykonawca wybiera optymalng technologie realizacji prac, majgc na uwadze w

szczegolnosci:

- zapewnienie wilasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

- wymagania zamawiajgcego dotyczgce ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu

- termin realizacji zlecenia

- wymog minimalizacji uszkodzen w srodowisku lesnym przy realizacji zlecenia

- inne szczegotowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w
zleceniu

Na wszystkich pozycjach cie¢, Wykonawca powinien — przy bezwzglednym zachowaniu

obowigzujgcych w PGL LP zasad bezpieczenstwa i higieny pracy — stosowaé (na

zasadzie komplementarnosci) technologie opisane w punkcie 1ai 1b.

la POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RECZNO-MASZYNOWYM

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek tancuchowych i narzedzi pomocniczych
prace z zakresu pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjgtkiem pozyskania drewna w czyszczeniach

p6znych (CP-P) obejmuija:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do scinki zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi zasad BHP, fgcznie z oznakowaniem
pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze
wg obowigzujgcego wzoru odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice
ostrzegawcze na wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycje ciec¢ i bedzie je
utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia, (w przypadku cie¢ zupeinych za
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wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikdw, drzew dziuplastych itp.)

3) okrzesanie scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ,

4) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

5) przygotowanie drewna do odbiorki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegolnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob umozliwiajgcy jego pomiar,
ocene wystepujgcych wad i ewentualng manipulacije).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach poznych (CP-P) obejmuja:
1) okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrébki drzew $cietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP).
2) wyrobke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogolny kierunek
obalania drzew, przebieg szlakow operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna
oraz elementy S$rodowiska wymagajgce ochrony, inne informacje majgce wptyw na
bezpieczenstwo prowadzenia prac. W  koniecznych przypadkach przedstawiciel
zamawiajgcego przekazuje wykonawcy szkic zawierajgcy ww. informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci droég lesnych
potozonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa ktore
zostaty Sciete na drogi lesne oraz obiekty melioracji wodnych muszg by¢ zrywane na biezgco,
a pozostajgce po wyrobce drewna odpady niezwtocznie uprzgtniete poza pas drogowy
usuniete z ciekobw oraz zbiornikow wodnych. Wykonawca musi rowniez usungc¢ drzewa Sciete
na grunty nieleSne (pola, tgki oraz grunty innych wtasnosci itp.).

‘ 1b ‘ POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu wielooperacyjnych
maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).

UWAGA: Zamawiajacy w drzewostanach Il i starszych klas wieku nie dopuszcza
stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gfowice
tnace.

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w
rebniach ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajgcych w rebni IlIA i 1lIB) wprowadzone na
pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszacC sie po szlakach
operacyjnych. Szerokos$¢ szlakow operacyjnych wynosi 4,0 — 5,0 m, a odlegto$¢ pomiedzy
szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuija:

1) Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice
ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzoru odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca
umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drog lesnych i publicznych na pozycje
cieC i bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozyciji.

2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
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planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.)

3) okrzesanie scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ

4) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ

5) przygotowanie drewna do odbiorki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegolnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajgcy jego pomiar,
ocene wystepujgcych wad i ewentualng manipulacje).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cieC wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowe] realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogolny kierunek
obalania drzew, przebieg szlakow operacyjnych, miejsca skladowania pozyskanego drewna
oraz elementy sSrodowiska wymagajgce ochrony, inne informacje majgce wptyw na
bezpieczenstwo prowadzenia prac. W Kkoniecznych przypadkach przedstawiciel
Zamawiajgcego przekazuje wykonawcy szkic zawierajgcy ww. informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drog lesnych
potozonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa ktore
zostaty Sciete na drogi leSne oraz obiekty melioracji wodnych muszg byc¢ zrywane na biezgco,
a pozostajgce po wyrobce drewna odpady niezwtocznie uprzgtniete poza pas drogowy
usuniete z ciekow oraz zbiornikow wodnych. Wykonawca musi rowniez usungc¢ drzewa Sciete
na grunty nielesne (pola, tgki oraz grunty innych wtasnosci itp.).

[1.2. ZRYWKA DREWNA

Rozliczenia z Wykonawcg bedg prowadzone na podstawie rzeczywistej ilosci zerwanego przez
niego drewna. Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowane;j
do zrywki i w zaden sposob nie okresla wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki
drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.

Zamawiajgcy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10)
oraz drewna S3 odbywata sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke
nasiebierng ww. sortymentow. W stosunku do drewna stosowego i ktodowanego wymagana
jest zrywka nasiebierna.

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w
rebniach ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IlIA i IlIB) wprowadzone na
pozycje maszyny do zrywki drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢
szlakéw operacyjnych wynosi 4,0 — 5,0 m, a odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi
(mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

Zrywka drewna obejmuje:

a. zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakobw operacyjnych i
miejscach skladowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston
pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy
usungc.

b. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leSniczego miejsca
sktadowania,

c. utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy. Stosy muszg by¢ duze (jezeli na to pozwoli
pozyskanie na gruncie). Nalezy dgzy¢ aby zerwany surowiec stanowit partie wywozowa.
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Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
1. srodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,
2. zrywke drewna nalezy prowadzic w sposob minimalizujgcy uszkadzanie drzew
pozostajgcych na powierzchni po zbiegu,
3. zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy przejezdnosé drég lesnych (biezgca
zrywka drewna obalonego na drogi),

nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o stojgce drzewa,

stosy drewna uktadane sg zgodnie z unormowaniami wymienionymi w SIWZ (Uwaga! W

przypadku zrywki nasiebiernej prowadzonej przy pomocy urzgdzen zaopatrzonych w

zurawie hydrauliczne zaleca sie uktadanie stoséw regularnych. Wysokosci stosow muszg

by¢ zgodne z zasadami okres$lonymi w instrukcji bhp),

6. myglty oraz stosy nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajgcych swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem, a podiozem. Brak legarowania
dopuszczalny jest na wyrazne polecenie uprawnionego przedstawiciela
Zamawiajacego,

7. zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w sposéb wykluczajgcy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna.

ok

Szczegotowe informacje dotyczgce rozmiaru zrywki oraz planowanych s$rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zatgczniku do SIWZ.

Dziat IV - OCHRONA P.POZ

V.1 | PORZADKOWANIE TERENOW NA PASACH PRZECIWPOZAROWYCH

1.1Kody czynnosci — [PPOZ-PORZ]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w
czynnosci odbiorach prac
PPOZ- Porzgdkowanie terenéw na pasach 1 ha
PORZ przeciwpozarowych

Zakres prac obejmuije:

Porzadkowanie paséw przeciwpozarowych poprzez usuniecie martwych drzew, lezgcych
gatezi, nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunkow iglastych (z
wyjatkiem jodty) na szerokosci pasa (nowe pasy typ A).

lub (przy porzgdkowaniu starych paséw po zabiegu trzebiezy)

Porzadkowanie paséw przeciwpozarowych przylegajgcych do drog publicznych polegajgce na
usunieciu materiatébw fatwopalnych np. lezgcych gatezi pozostatych po zabiegu trzebiezy
poprzez ich wyniesienie i rownomierne rozrzucenie (bez tworzenia watéw) w odlegtosci co
najmniej 30 m od drogi.
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V.2 ODCHWASZCZANIE | MINERALIZOWANIE BRUZD NA PASACH
PRZECIWPOZAROWYCH

2.1 Kody czynnosci — [ODN-PASC]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w
czynnosci odbiorach prac
ODN-PASC | Odchwaszczenie i mineralizacja bruzd 1000 m

na pasach przeciwpozarowych

Zakres prac obejmuje:

Zawieszenie lub podczepienie sprzetu (np. brona talerzowa) oraz jego regulacje, dojazd do
powierzchni, przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej, wyréwnanie
powierzchni zmineralizowanej bruzdy o minimalnej szerokosci pasa 2 m.

V.3 | POZOSTALE PRACE GODZINOWE W OCHRONIE P.POZ

3.1 Kody czynnosci — [GODZ RI], [GODZ CH]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w
czynnosci odbiorach prac
GODZ RH Prace wykonywane recznie H
GODZ CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuije:
Inne prace wykonywane z zakresu ochrony ppoz. jak np. utrzymanie Punktow Czerpania
Wody, Dojazdéw Ppoz., tablic informacyjnych i itp.

Dziat V - GRODZENIA UPRAW

V.1 | GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA SIATKA

1.1 Kody czynnosci — [GRODZ-SN], [GRODZ-SG]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w
czynnosci odbiorach prac
GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyng 100 m
GRODZ-SG siatkg

Wykopanie dotkow pod stupki, rozniesienie i wkopanie stupkow, doniesienie siatki, drutu itp.,
zawieszenie siatki, naciggniecie i umocowanie jej do gruntu, wykonanie i zamocowanie bram i
przejsc.

Zakres prac obejmuje:
1) Przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajgcych
w prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewow, krzewinek i roslinnosci zielnej.
2) Rozniesienie i wkopanie stupkéw na gtebokos$¢ 0,6 m (z doktadnoscig do +/- 5 cm).
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3)

4)

5)

6)

Odlegtos$¢ miedzy stupkami nie moze przekroczy¢ 6 m (+/- 10%).

Rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkdéw i gruntu. Rozwijanie
siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego, konce
drutow poziomych mocujemy do stupa za pomocg skobli. Siatke na stupach posrednich
mocujemy przybijajagc druty poziome skoblami — skobli nie dobijamy, druty muszg miec
mozliwos¢ przesuwania sie w poziomie. Rolki siatki tgczymy poprzez potgczenie drutow.
Napiecia siatki dokonujemy ciggnikiem lub za pomocg wyciggarki linowej. Umocowanie
siatki do gruntu polega na wywinieciu 20 cm siatki na zewnagtrz ogrodzenia i jej
opalikowaniu lub obsypaniu ziemia.

Zabezpieczenie stupkow przed wychylaniem poprzez wykonanie uko$nych stupkow
podporowych ustawianych w linii ogrodzenia, zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i
przybitych zaciosem do stupka. Zabezpieczone przed wychylaniem muszg by¢ stupki
naciggowe, stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia, stupki narozne zabezpieczamy w
dwoch kierunkach.

Wykonanie przetazéw (furtek lub bram wjazdowych) w wyznaczonych miejscach w liczbie
okreslonej w zleceniu. Przetazy szczegdétowo bedg okreslone w zleceniu wg. ponizszego
wzoru:

11T

1l
T

LARA AR

T

ey

s

Ptoty czasowe wykonuje sie na 2-3(4) lata bez potrzeby mocowania w gruncie (na jelenie)
z mocowaniem siatki rozgrodzeniowej gtéwnie do rosngcych drzew na pomocg opasek
zaciskowych — trytytek. Rozliczenie jak dla grodzen z zastosowaniem stopnia redukcji
wspotczynnikiem trudnosci 40% z mozliwoscig uwzglednienia dodatkéw 10-30% (na np.
trasowanie, uzupetnienie stupkami itp.)

Materiaty:

1)
2)

siatke, stupki zapewnia - Zamawiajgcy,
skoble ocynkowane 3,8x38 - 1,0 kg/hm i gwozdzie ocynkowane — 0,5 kg/hm w rozbiciu:
30% 4,5x125, 40% 5,0x150, 30% 6,0x175, opaski zaciskowe - Wykonawca.
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V.2

DEMONTAZ (LIKWIDACJA) OGRODZEN

2.1 Kody czynnosci — [GODZ RH], [GODZ CG]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w
czynnosci odbiorach prac
GODZ RH Prace reczne przy demontazu H
(GRODz- (likwidacji) ogrodzen (HM)
SN)
GODzZ CG Prace mechaniczne przy demontazu H
(likwidacji) ogrodzen

Zakres prac obejmuije:

Oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych, wydobycie czesci zawinietej, demontaz Zzerdzi
oraz zdjecie i zwiniecie siatki, rozbiorke przetazéw, wykopanie lub sciecie rowno z ziemig
stupkéw, wyréwnanie powierzchni gleby, zatadunek, osobna czynnos¢ do ptac, roztaduneKk i
utozenie odzyskanych materiatébw we wskazanym miejscu. Szczegotowy zakres demontazu
okreslony zostanie przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniu. Kalkulacja jak dla
nowych grodzen (akord) z zastosowaniem stopnia redukcji wspotczynnikiem trudnosci: 40%
bez odzyskiwania stupkéw i 50% z odzyskiwaniem stupkow. Wyliczone godziny ptatne
czynnoscig godzinowa.

V.3

NAPRAWA OGRODZEN UPRAW LESNYCH

3.1 Kody czynnosci — [GRODZ RH], [GODZ CG]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana w
czynnosci odbiorach prac
GRODZ RH | Prace reczne przy naprawie ogrodzen H
GODZ CG Prace mechaniczne przy naprawie H

ogrodzen

Zakres prac obejmuije:

Dowdz oraz

doniesienie siatki, stupkéw i innych materiatbw do naprawy na miejsce

uszkodzenia ogrodzenia (odlegto$¢ nie wieksza niz ...km). Dokonanie koniecznych napraw
uszkodzonych ogrodzen np. wymiane zniszczonej siatki, stupkow - przewidywany rozmiar prac
- .... mb siatki do wymiany, liczba stupkéw do wymiany .... szt. Szczegdtowy zakres naprawy
okreslony zostanie przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zleceniu.
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Dziat VI - MELIORACJE WODNE

VI.1 | MELIORACJE WODNE
1.1 Kody czynnosci
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary stosowana
czynnosci w odbiorach prac
ODMUL Usuwanie namutéw o gtebokosci od 10 do
40 cm z cieku o gtebokosci do 1,5 m i MB rowu

szerokosci dna od 40 cm do 100 cm.

OCZYSZCZ- | Oczyszczenie z namutdw przepustow
P rurowych o srednicy od 0,4 mdo 1,4 m

przy srednim stopniu zamulenia 0,33

Srednicy przewodu.

OBKASZ-R | Reczne wykaszanie porostow ze skarp.

MB przepustu

M?2 rowu
GODZ Rl Reczne prace nieobjete normogodzinami. H
GODZ MEL | llos¢ godzin wyliczona z normogodzin do H

zaptaty.

Zakres prac obejmuije:

1. Usuwanie namutéw z dna rowow polega na recznym usuwaniu nadmiaru namutu do
rzednej dna. W zaleznos$ci od gtebokosci warstwy namutu zalezy pracochtonnosgé.

2. Oczyszczanie z namutéw przepustédw pracochtonno$¢ zlezy od $rednicy przepustu i
grubosci warstwy namutu.

3. Reczne wykaszanie traw kosg ze skarp i koron rowow.
Pracochtonnos¢ w godzinach wyliczone sg na podstawie Zarzgdzenia Nadlesniczego
Nadlesnictwa Gryfino nr 42/19 z dnia 07.08.2019 r

Dziat VIl - NASIENNICTWO | SELEKCJA

| VI.1 | NASIENNICTWO | SELEKCJA |

Prace obejmujg zbiér nasion z drzew stojgcych z bazy wtasnej, drzewostandw nasiennych i
wytgczonych.

1.1 Zbioér nasion

Kod . - Jednostka
‘o Opis kodu czynnosci :
czynnosci miary
ZBIOR-BK Zbior nasion buka KG
ZBIOR-DBB Zbioér nasion debu bezszyputkowego KG
ZBIOR-DBS Zbioér nasion debu szyputkowego KG

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

1. Przedmiotem zamowienia jest zbidr nasion buka zwyczajnego, deba szyputkowego,
deba bezszyputkowego z drzewostanéw nasiennych Nadlesnictwa Gryfino wraz z ich
dostawg do Przechowalni nasion w Pniewie.

25




Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadlesnictwa Gryfino
w latach 2020 — 2021.: Il postepowanie

2

7.

. Zbior nasion bedzie odbywat sie na wskazanych przez Zamawiajgcego wytgczonych

drzewostanach nasiennych (WDN) oraz gospodarczych drzewostanach nasiennych (GDN)
na obszarze Nadlesnictwa Gryfino.
Zestawienie wytgczonych drzewostanow nasiennych (WDN) oraz gospodarczych
drzewostanow nasiennych (GDN) zawierajg zatgczniki nr 1a i 1b do niniejszego opisu
przedmiotu zamowienia.
Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zamowienia nastepujgcymi metodami:
a) zbidr nasion z siatek raszlowych roztozonych na dnie lasu (nasiona swobodnie
opadte z drzew),
b) zbidr nasion z siatek raszlowych roztozonych pod pojedynczymi drzewami (nasiona
swobodnie opadte z drzew),
c) reczny zbidr nasion z dna lasu bez uzycia siatek raszlowych (nasiona swobodnie
opadte z drzew).
Termin rozpoczecia i zakonczenia zbioru na poszczegdlnych pozycjach i dla catosci
zamowienia okresli upowazniony pracownik Zamawiajgcego co bedzie zaleze¢ od stanu
faktycznego na danej pozycji. Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do polecen
upowaznionego pracownika Zamawiajgcego, zwigzanych bezposrednio ze zbiorem nasion i
majgcych na celu ochrone jakosci nasion.
W przypadku metody zbioru z uzyciem siatek raszlowych maksymalny czas przelegiwania
nasion buka na siatkach w drzewostanie moze wyniesc¢ 10 dni. Za poczatek okresu
przelegiwania nasion uwaza sie dzien nastepujgcy po roztozeniu siatek na wskazanej przez
Zamawiajgcego pozycji oraz w przypadku kontynuowania zbioru dzien nastepujgcy
bezposrednio po dniu dostarczenia nasion na teren Przechowalni nasion w Pniewie i
potwierdzeniem tego przez sporzgdzenie protokotu przyjecia nasion. W uzasadnionych
przypadkach (warunki pogodowe, ilos¢ opadtych nasion) okres przelegiwania nasion moze
zostac¢ zmieniony przez upowaznionego pracownika Zamawiajgcego. Zmiana okresu
nastgpi na pismie pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia zebranych nasion do Przechowalni nasion w
Pniewie przy ul. LeSnej 8L niezwtocznie po zakonczeniu zbioru danego dnia.

Ptachty do zbioru nasion zapewnia Zamawiajgcy.

Dziat VIIl - ROZDRABNIANIE

VIl.1 | ROZDRABNIANIE POZOSTALOSCI POZREBOWYCH |

1.1 Kody czynnosci — [ROZDR-PP]

Do melioracji agrotechnicznych zaliczane jest rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych
wykonywane mechanicznie, majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla
wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a niedotyczgcych przygotowania gleby. Melioracje
agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ to czynnosci sprowadzajgce sie do
oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbednej roslinnosci (krzewow,
krzewinek itp.) oraz pozostatosci po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym.
Sposoéb i efekt wykonania rozdrabniania nie moze powodowac utrudnien w wykonaniu
przygotowania gleby.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka miary
czynnosci stosowana w odbiorach
prac

ROZDR-PP | Rozdrabnianie pozostatosci

pozrebowych na catej pow. - bez 1ha
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mieszania z glebg

Zakres prac obejmuje:

— rozdrobnienie pozostajgcych na powierzchni roboczej krzewdw, drzewek, krzewinek,
roslinnosci zielnej utrudniajgcej wprowadzenie miodego pokolenia lasu oraz
pozostatosci po pozyskaniu drewna tgcznie z grubizng opatowg przy pomocy
rozdrabniacza (kruszarki);

w przypadku wykonywania czynnosci [ROZDR-PP] i pozostajgce po wykonaniu fragmenty

gatezi nie mogg mie¢ dtugosci wiekszej niz 30 cm (sporadycznie dtuzszych).
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