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Bielsk Podlaski 19.12.2019 r.

ZP.261.30.2019
Do wszystkich uczestników postępowania na
Doposażenie w sprzęt medyczny Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

na potrzeby prowadzenia działalności leczniczej

w zakresie opieki długoterminowej
w trybie przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 221.000 euro

Odpowiedzi na zapytania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

1. Pytanie – pakiet 4 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w pakiecie 4 Zamawiający wymaga reduktora tlenu z dozownikiem nakręcanego na butlę, czy dozownika tlenu podłączanego do punktu poboru w ścianie poprzez złącze DIN.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ „mocowany bezpośrednio do punktu poboru DIN”.
2. Pytanie – pakiet 4 - Czy zamawiający dopuści zakres regulacji przepływu 0-15 l min?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez diodowego wskaźnika stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania dla personelu oraz diodowego wskaźnika informującego o konieczności wymiany baterii?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
4. Czy Zamawiający mógłby doprecyzować co miał na myśli w punkcie 31? „Łóżko wyposażone w rozwiązanie ułatwiające pracę personelu / brak konieczności schylania się i narażania kręgosłupa na uraz/.” Czy dotyczy to mechanizmu składania barierki?
Odpowiedź: Tak, zapis dotyczy mechanizmu składania barierki.
5. Czy Zamawiający dopuści szafkę z półka wewnątrz szafki, z dostępem tylko od przodu szafki?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
6. Czy Zamawiający dopuści szafkę bez blokady hamulca na poziomie blatu górnego szafki, a z możliwością blokowania kół szafki?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
7. Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym wspartym na 5 kółku?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
8. Pytanie 1. Dotyczy: Pakiet 6. Cykloergometr – rower rehabilitacyjny - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o nieznacznie mniejszej szerokości – 50 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
9. Pytanie 2. Dotyczy: Pakiet 6. Stół do terapii zajęciowej metodą Bobath - Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją w zakresie 50 – 99 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
10. Pytanie 3. Dotyczy: Pakiet 6. Stół do terapii zajęciowej metodą Bobath - Czy Zamawiający dopuści stół z maksymalnym obciążeniem dynamicznym 200 kg i maksymalnym obciążeniem statycznym 350 kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
11. Pytanie 4. Dotyczy: Pakiet 1. Kardiomonitor stacjonarny ze stolikiem - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor o parametrach technicznych zawartych w tabeli?

	1. 
	Kardiomonitor o budowie kompaktowej

	2. 
	Kardiomonitor przystosowany do monitorowania: dorosłych, dzieci oraz noworodków

	3. 
	Kolorowy, dotykowy ekran TFT LCD o przekątnej 15 cali

	4. 
	Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli

	5. 
	Zasilanie 100-240V, 50/60Hz

	6. 
	Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 4400 mAh

	7. 
	Czas pracy na akumulatorze 4 godziny

	8. 
	Obsługa w języku polskim

	9. 
	Waga: 5,45 kg

	10. 
	Wymiary 535x280x350 mm

	11. 
	Alarmy dźwiękowe i wizualne

	12. 
	Regulowane poziomy alarmów dla wszystkich mierzonych parametrów

	13. 
	Automatyczna lub manualna regulacja jasności ekranu

	14. 
	Czujnik jasności otoczenia (wbudowany w monitor) umożliwiający automatyczną regulację jasności ekranu 

	15. 
	Możliwość wyświetlenia 7 krzywych

	16. 
	Możliwość wyświetlenia mierzonych wartości w trybie „dużych cyfr”

	17. 
	Pomiar: EKG, odcinka ST, NIBP, SpO2, respiracja, temperatura

	18. 
	Monitorowanie oxyCRG

	19. 
	Wbudowany kalkulator leków

	20. 
	Możliwość rozbudowy o wbudowaną drukarkę termiczną

	21. 
	Konstrukcja bez pokręteł do obsługi, obsługa za pomocą przycisków na ekranie dotykowym

	22. 
	Opcja przywołania pielęgniarki

	23. 
	Komunikacja za pomocą USB, LAN

	24. 
	Możliwość podłączenia kardiomonitora do centrali monitorującej umożliwiającej podłączenie do 30 monitorów

	25. 
	Możliwość rozbudowy o bezprzewodowy moduł transmisji Wi-Fi

	26. 
	Możliwość rozbudowy o komunikację HL7

	27. 
	Możliwość rozbudowy monitora o pomiar: IBP ( 4 kanały), CO, CO2, gazów anestetycznych

	28. 
	Trendy graficzne i tabelaryczne, pamięć: do 168 godzin

	
	EKG

	29. 
	5-odprowadzeniowy kabel ekg

	30. 
	3-odprowadzeniowy kabel ekg (opcjonalnie)

	31. 
	Zakres pomiaru HR:  15-450 ud/min

	32. 
	Dokładność pomiarowa 1% lub 1 ud/min, wyższa wartość

	33. 
	Tryb pracy: diagnostyczny, monitorowania, chirurgiczny

	34. 
	Analiza odcinka ST

	35. 
	Jednoczesna analiza odcinka ST w 7-miu odprowadzeniach

	36. 
	Detekcja 17 rodzajów arytmii

	37. 
	Prędkość przesuwu 12,5/25/50 mm/s

	38. 
	Wzmocnienie: min. 0,25/0,5/1/2/4 cm/mV oraz automatycznie

	39. 
	Wykrywanie stymulatora serca

	
	Respiracja

	40. 
	Pomiar z impedancji klatki piersiowej

	41. 
	Zakres pomiaru: 0-120 oddechów/min

	42. 
	Dokładność pomiarowa: +/- 2 oddechy/min

	43. 
	Prędkość: 6,25/12,5/25 mm/s

	44. 
	Wzmocnienie 0,5/1/2

	45. 
	Wybór obliczanego kanału: R-L, R-F, L-N, F-N

	
	Saturacja

	46. 
	Metoda pomiarowa: Nellcor lub producenta

	47. 
	Zakres pomiarowy: 0-100%

	48. 
	Dokładność pomiarowa: +/-2% w zakresie saturacji 70-100%

	49. 
	Zakres PR: 20-300 ud/min – Nellcor

25 – 250 ud/min – Lutech

	50. 
	Dokładność PR:  +/-2%

	
	NIBP

	51. 
	Oscylometryczna metoda pomiaru

	52. 
	Tryb pracy: manual, auto, ciągły

	53. 
	Pomiar: SYS, DIA, MEAN (Średnie)

	54. 
	Zakres pomiarowy:

- SYS 40-270 mmHg

- DIA 10-210 mmHg

- MEAN 20-230 mmHg;

	55. 
	Dokładność pomiarowa: +/- 5 mmHg

	56. 
	Interwały pomiarowe: min. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 min

	57. 
	Możliwość wyboru jednostki: mmHg/kPa

	
	Temperatura

	58. 
	2 kanały pomiarowe: T1, T2

	59. 
	Prezentacja różnicy zmierzonych temperatur

	60. 
	Zakres pomiary min. 0-50 st. C

	61. 
	Rozdzielczość pomiarowa: 0,1 st. C

	62. 
	Dokładność pomiarowa: +/- 0,3 st. C

	63. 
	Możliwość wyboru jednostki: stopnie F/ stopnie C

	
	

	64. 
	Na wyposażeniu stolik do montażu kardiomonitora


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oprócz pkt. 3, 4, 46, 49.
12. Pytanie 5. Dotyczy: Kardiomonitor przenośny z wózkiem - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor o parametrach technicznych zawartych w tabeli?

	1. 
	Kardiomonitor o budowie kompaktowej

	2. 
	Kardiomonitor przystosowany do monitorowania: dorosłych, dzieci oraz noworodków

	3. 
	Kolorowy, dotykowy ekran TFT LCD o przekątnej 12,1 cala

	4. 
	Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli

	5. 
	Zasilanie 100-240V, 50/60Hz

	6. 
	Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 4400 mAh

	7. 
	Czas pracy na akumulatorze 4 godziny

	8. 
	Obsługa w języku polskim

	9. 
	Waga: 4 kg

	10. 
	Wymiary 330x119x280 mm

	11. 
	Alarmy dźwiękowe i wizualne

	12. 
	Regulowane poziomy alarmów dla wszystkich mierzonych parametrów

	13. 
	Automatyczna lub manualna regulacja jasności ekranu

	14. 
	Czujnik jasności otoczenia (wbudowany w monitor) umożliwiający automatyczną regulację jasności ekranu 

	15. 
	Możliwość wyświetlenia 7 krzywych pomiarowych

	16. 
	Możliwość wyświetlenia mierzonych wartości w trybie „dużych cyfr”

	17. 
	Pomiar: EKG, odcinka ST, NIBP, SpO2, respiracja, temperatura

	18. 
	Monitorowanie oxyCRG

	19. 
	Wbudowany kalkulator leków

	20. 
	Możliwość rozbudowy o wbudowaną drukarkę termiczną

	21. 
	Opcja przywołania pielęgniarki

	22. 
	Komunikacja za pomocą USB, LAN

	23. 
	Możliwość podłączenia kardiomonitora do centrali monitorującej umożliwiającej podłączenie do 30 monitorów

	24. 
	Możliwość rozbudowy o bezprzewodowy moduł transmisji Wi-Fi

	25. 
	Możliwość rozbudowy o komunikację HL7

	26. 
	Możliwość rozbudowy monitora o pomiar: IBP ( 4 kanały), CO, CO2, gazów anestetycznych

	27. 
	Trendy graficzne i tabelaryczne, pamięć: do 168h

	
	EKG

	28. 
	5-odprowadzeniowy kabel ekg

	29. 
	3-odprowadzeniowy kabel ekg (opcjonalnie)

	30. 
	Zakres pomiaru HR: 15-450 ud/min

	31. 
	Dokładność pomiarowa 1% lub 1 ud/min, wyższa wartość

	32. 
	Tryb pracy: diagnostyczny, monitorowania, chirurgiczny

	33. 
	Analiza odcinka ST

	34. 
	Jednoczesne monitorowanie odcinka ST na wszystkich 7 odprowadzeniach

	35. 
	Detekcja arytmii, 17 rodzajów arytmii

	36. 
	Prędkość przesuwu 12,5/25/50 mm/s

	37. 
	Wzmocnienie: min. 0,25/0,5/1/2/4 cm/mV oraz automatycznie

	38. 
	Wykrywanie stymulatora serca

	
	Respiracja

	39. 
	Pomiar z impedancji klatki piersiowej

	40. 
	Zakres pomiaru: 0-120 oddechów/min (w metodzie impedancyjnej);

	41. 
	Dokładność pomiarowa +/- 2 oddechy/min

	42. 
	Prędkość: 6,25/12,5/25 mm/s

	43. 
	Wzmocnienie 0,5/1/2

	44. 
	Wybór obliczanego kanału: R-L, R-F, L-N, F-N

	
	Saturacja

	45. 
	Metoda pomiarowa: Nellcor lub producenta

	46. 
	Zakres pomiarowy: 0-100%

	47. 
	Dokładność pomiarowa: +/-2% w zakresie saturacji 70-100%

	48. 
	Zakres PR: min. 20-300 ud/min – Nellcor

25 – 250 ud/min - Lutech

	49. 
	Dokładność PR: +/-2%

	
	NIBP

	50. 
	Oscylometryczna metoda pomiaru

	51. 
	Tryb pracy: manual, auto, ciągły

	52. 
	Pomiar: SYS, DIA, MEAN (Średnie)

	53. 
	Zakres pomiarowy:

- SYS 40-270 mmHg

- DIA 10-210 mmHg

- MEAN 20-230 mmHg;

	54. 
	Dokładność pomiarowa: +/- 5 mmHg

	55. 
	Interwały pomiarowe: min. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 min

	56. 
	Możliwość wyboru jednostki: mmHg/kPa

	
	Temperatura

	57. 
	2 kanały pomiarowe: T1, T2

	58. 
	Prezentacja różnicy zmierzonych temperatur

	59. 
	Zakres pomiaru:  0-50 st. C

	60. 
	Rozdzielczość pomiarowa: 0,1 st. C

	61. 
	Dokładność pomiarowa: +/- 0,3 st. C

	62. 
	Możliwość wyboru jednostki: stopnie F/ stopnie C

	63. 
	Na wyposażeniu wózek (statyw) na kółkach z półką do montażu kardiomonitora


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oprócz pkt. 3, 4, 45, 48.
13. Pytanie 6. Dotyczy: Defibrylator - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy defibrylator o parametrach technicznych zawartych w tabeli?

	1. 
	Defibrylator manualny z wbudowaną opcją defibrylacji automatycznej AED

	2. 
	Defibrylator dwufazowy

	3. 
	Monitorowanie parametrów życiowych: EKG, NIBP, SpO2 

	4. 
	Wysokiej rozdzielczości ekran TFT LCD i przekątnej 7 cali

	5. 
	Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli

	6. 
	Zasilanie 100-240V AC, 50/60Hz

	7. 
	Wbudowany akumulator Ni-MH, 12V

	8. 
	Czas pracy na akumulatorze: 4 godziny monitorowania EKG lub 110 defibrylacji z maksymalną energią

	9. 
	Chłodzenie za pomocą wbudowanego wentylatora

	10. 
	Waga 5 kg

	11. 
	Wymiary: 33x32x14 cm

	12. 
	Obsługa funkcji ekranu i komunikaty dźwiękowe w języku polskim

	13. 
	Alarmy dźwiękowe i wizualne

	14. 
	Alarmy regulowane

	15. 
	Sterowanie funkcjami defibrylatora i monitorowania za pomocą przycisków na panelu przednim

	16. 
	Możliwość rozbudowy o stymulację zewnętrzną

	
	Defibrylacja

	17. 
	Defibrylacja dwufazowa

	18. 
	Czas ładowania: 7 sekund do 360 J

	19. 
	Wyświetlanie wybranej oraz dostarczonej energii

	20. 
	Zakres pomiaru impedancji elektrod: 0-250 ohmów

	21. 
	Wskazówki wizualne i dźwiękowe

	22. 
	Defibrylacja dorosłych i dzieci (powyżej 8 roku życia)

	23. 
	Defibrylacja dzieci za pomocą adapterów na łyżki lub pediatrycznych elektrod jednorazowych - opcjonalnie

	
	Tryb defibrylacji manualnej

	24. 
	Poziomy energii: 2, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 360 J

	25. 
	Wybór energii za pomocą przycisków na panelu przednim

	26. 
	Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja)

	
	Tryb defibrylacji automatycznej

	27. 
	Zaprogramowane do wyboru scenariusze defibrylacji: 3

	28. 
	Maks. energia defibrylacji w trybie AED: 200 J

	
	EKG

	29. 
	5-odprowadzeniowy kabel ekg

	30. 
	3-odprowadzeniowy kabel ekg (opcjonalnie)

	31. 
	Zakres pomiaru HR: 20-300 ud/min

	32. 
	Wyjście EKG: 1V/mV

	33. 
	CMRR>=60dB

	34. 
	Prędkość przesuwu 12,5/25/50 mm/s

	35. 
	Czułość: min. 0,125/0,25/0,5/1/2/4 cm/mV oraz automatycznie

	
	Saturacja

	36. 
	Zakres pomiarowy: 30-100%

	37. 
	Dokładność pomiarowa: +/-2% w zakresie saturacji 81-100%

	38. 
	Zakres HR: 30-250 ud/min

	39. 
	Dokładność HR: +/-5% lub 5 ud/min, niższa wartość

	
	NIBP

	40. 
	Oscylometryczna metoda pomiaru

	41. 
	Pomiar: SYS, DIA

	42. 
	Zakres pomiarowy:

- dorośli 10-270 mmHg

- dzieci 10-200 mmHg

	43. 
	Dokładność pomiarowa: maks. +/- 5 mmHg

	44. 
	Możliwość wyboru jednostki: mmHg/kPa

	
	Drukarka

	45. 
	Szerokość papieru: 50 mm

	46. 
	Tryb drukowania: manualny/automatyczny, konfigurowany przez użytkownika

	47. 
	Prędkość przesuwu krzywych: 25/50 mm/s

	48. 
	Wydruk krzywych i danych pomiarowych


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
14. Pakiet nr 5 – Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 48,5 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Jednocześnie w poz. 19 zadania nr 3 zmienia się opis na „Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane.”
W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego odpowiedziami na zapytania należy zamieścić odpowiednią adnotację.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego. 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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