PAKIET NR 1
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Stenty wieńcowe platynowo-chromowe pokryte substancją antymitotyczną
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Stent platynowo - chromowy

	
	
	

	
	2. Stent na balonie    
    wysokociśnieniowym (umożliwiający 
    ciśnienie doprężne min. 16 atm. dla
    stentu 3,0 mm).
                     
	
	
	

	
	3. Ciśnienie nominalne min. 10 atm.
	
	
	

	
	4. Profil przejścia ( ang. „crossing  
    profile”) dla stentu o średnicy 3,00
    mm nie większy niż 0,040”
	
	
	

	
	5. Średnice: 2,25mm do 4,0mm
	
	
	

	
	6. Długości: 8 mm do 38 mm 

	
	
	

	
	7. Duża siła radialna stentu
    Min. 0,26 N/mm
	
	
	

	
	8. Entry profile – 0.018” dla wszystkich rozmiarów
	
	
	

	
	9. Stent pokryty lekiem na polimerze.
	opisać
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	opisać                       
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 40 sztuk.
PAKIET NR 2
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte substancją antymitotyczną – syrolimus – dedykowane do bifurkacji
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Stent kobaltowo - chromowy


	
	
	

	
	2. Stent otwartokomórkowy, bardzo dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu                    
	
	
	

	
	3. Ciśnienie wymagane:
Nominalne ≥ 9 atm.
RBP ≥ 16 atm.

(dla stentu o średnicy 3,00 mm)
	
	
	

	
	4. Profil końcówki dystalnej - 0,017”


	
	
	

	
	5. Średnice: 2,25 mm do 4,0 mm
	
	
	

	
	6. Długości: 9 mm do 38 mm 

                   
	
	
	

	
	7. Stent kompatybilny z cewnikiem 5 Fr dla wszystkich rozmiarów
	
	
	

	
	8. Sposób pokrycia lekiem - abluminalnie
    
	
	
	

	
	9. Stent pokryty lekiem (syrolimus) na biodegradowalnym polimerze 


	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	opisać                       
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 25 sztuk.
PAKIET NR 3
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Prowadniki hydrofilne
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1.Długość 150, 180, 260 cm


	
	
	

	
	2. Średnica 0,035”
	
	
	

	
	3. Pokryty substancją hydrofilną
	
	
	

	
	4. Końcówka miękka, prosta i zagięta
	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU - rdzeń nitinolowy,


	
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Y - Konektor do PCTA
	Szt.
	1 000
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


PAKIET NR 4
	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Automatyczny, możliwość obsługi  
    jedną ręką


	
	
	

	
	2. Mechanizm zapadkowy zastawki  
    hemostatycznej bez elementów  
    przekręcanych typu ”push-click”
	
	
	

	
	3. Trzy pozycje ustawienia zastawki  
    Hemostatycznej: zamknięty, półotwarty, otwarty
	
	
	

	
	4. Rozmiar 9F
	
	
	

	
	5. Wężyk boczny z kranikiem trójdrożnym

	
	
	

	
	6. Wysoka szczelność i jakość wykonania 
	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


PAKIET NR 5
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	1. Pełen zakres rozmiarów cewników od 25cc do 40 cc

	
	
	

	
	2. Średnica zewnętrzna balonu umożliwiająca jego wprowadzenie przez koszulkę o średnicy wewnętrznej ≤ 8F
	
	
	

	
	3. Balon wykonany z poliuretanu bez dodatków lateksu
	
	
	

	
	4. Jednakowa średnica zwiniętego balonu i szaftu (bez skoku pomiędzy balonem a szaftem)
	
	
	

	
	5. Wyposażony w dwa markery widoczne w promieniach RTG
	
	
	

	
	6. Cewnik balonowy wraz z zestawem do wprowadzenia
	
	
	

	
	7. Koszulka introduktora wyposażona w zastawkę hemostatyczną 
	
	
	

	
	8. Prowadnik pokryty PTFE
	
	
	

	
	9. Cewnik balonowy kompatybilny z urządzeniem Datascope SYSTEM 98XT
	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 2 sztuki.
PAKIET NR 6
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

w szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Stentgrafty do naczyń wieńcowych
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


	L.p..
	Wymagane parametry techniczne
	ODPOWIEDZI OFERENTA
	

	
	
	TAK/NIE
	OPIS PARAMETRU
	

	1.
	      1. Stent stalowy pokryty membraną PTFE          


	
	
	

	
	       2. Stenty na balonie wysokociśnieniowym

C  Ciśnienia: nominalne min. 14 atm. 
 RBP min. 16 atm.
f
 
	
	
	

	
	3. Możliwość stosowania cewnika prowadzącego 6F/7F
	
	
	

	
	4. Średnice: od 2,8 mm do 4,0 mm,
    
	
	
	

	
	5. Długości: od 16 mm do 26 mm
	
	
	

	2.
	RODZAJ MATERIAŁU


	opisać                         
	

	3.
	INNE ISTOTNE INFORMACJE TECHNICZNE


	
	

	4.
	NAZWA PRODUCENTA


	
	


UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na 2 sztuki.
