Załącznik nr 21 SIWZ

Zadanie 13
Cewnik laserowy obwodowy

	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Cewnik generujący wiązkę światła podczerwonego , częstotliwość 25-80 Hz
	TAK
	 

	2.
	Dedykowany do leczenia zmian w tętnicach obwodowych, typ OTW
	TAK
	 

	3.
	Różne średnice cewnika
	TAK
	 

	4.
	Cewnik współpracujący z prowadnikiem 0,014 cala
	TAK
	

	5.
	Termin ważności min 2 lata
	TAK
	


	 
	Zestawienie parametrów ocenianych
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne średnice cewnika - oceniana ilość w ofercie
	
	40
	


Cewnik laserowy wieńcowy

	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Cewnik generujący wiązkę światła podczerwonego , częstotliwość 25-80 Hz
	TAK
	 

	2.
	Dedykowany do leczenia zmian w tętnicach obwodowych,
	TAK
	 

	3.
	Różne średnice cewnika
	TAK
	 

	4.
	Cewnik współpracujący z prowadnikiem 0,014 cala
	TAK
	

	5.
	Termin ważności min 2 lata
	TAK
	


	 
	Zestawienie parametrów ocenianych
	
	
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	PODAĆ WARTOŚĆ
	PUNKTACJA NOMINALNA
	PUNKTACJA

	1.
	Różne średnice cewnika - oceniana ilość w ofercie
	
	20
	


