INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dotyczy: Budowa przykanalika sanitarnego
do budynku uslugowego

Lokalizacja: 42-287 Babienica, ul. 1 Maja
dzialka nr 968/194, 1364/166, 1363/166, 1362/166,
obre¢b: Babienica, AR_3

Inwestor: Gmina Wozniki, ul. Rynek 11, 42-289 Wozniki

Marzec 2017r.



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowy przylacza kanalizacji
sanitarnej do budynku ustugowego znajdujacego si¢ na dzialce nr 1362/166,
zlokalizowanej w miejscowos$ci Babienica przy ul. 1 Maja. Zakres opracowania
obejmuje:

- wlaczenie do istniejacej studni rewizyjnej zabudowanej na kanale ¥200 PVC,
- budowg przytacza kanalizacji sanitarnej z rur ¥160x4,7mm wraz z studnig
inspekcyjng 9425.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

e  Zlokalizowanie miejsca przytaczy,

e  Wykonanie wykopdw kontrolnych, lokalizujacych istniejagce podziemne
uzbrojenie,

Wykonanie wykopu pod przylacza wraz z deskowaniem 1 rozparciem,
Wykonanie podsypki wraz z zageszczeniem,

Ulozenie rurociggdw wraz z armaturg,

Wykonanie préby szczelnosci,

Ulozenie taSmy ostrzegawcze;,

Wykonanie obsypki wraz z zagegszczeniem,

Zasypanie wykopow,

Doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przylagcza prowadzone beda
na terenach zielonych, oraz w pasie drogi w obszarze gdzie wystepuje
podziemne uzbrojenie.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania:

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przytaczy prowadzone beda w
wykopach. Zagrozenie moze powodowal zawalenie si¢ $cian wykopu,
wpadnigcie pracownika do wykopu, uderzenie pracownika tyzka koparki,
najechanie pracownika koparka. Zagrozenie stanowi takze uszkodzenie
istniejgcego podziemnego uzbrojenia oraz ruch pojazdow 1 pieszych na ulicy.
Inne zagrozenia wystepujace podczas prac instalacyjnych:

e Porazenie pracownika pradem elektrycznym, co zwigzane jest z uzywaniem
elektronarzedzi,

e Uraz ciata lub oczu podczas cigcia rur,

e Uraz ciata podczas uzywania narzedzi spalinowych.



. Informacja o wyznaczeniu miejsca prowadzenia robot budowlanych:

Teren budowy nalezy odgrodzi¢ 1 zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi. Konieczne jest wywieszenie tablicy informacyjnej oraz tablic
ostrzegawczych. Wykop zabezpieczy¢ tasmag ostrzegawczag a w porze
wieczorowo-nocnej odpowiednio oswietlic.

. Wskazania do instruktazu BHP dla pracownikow:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg zosta¢ przeszkoleni
stanowiskowo w zakresie BHP. Podczas szkolenia nalezy okresli¢ zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Pracownikow nalezy
przeszkoli¢ pod katem stosowania Srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

. Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
zagrozeniom podczas wykonywania robot w strefie szczegolnego
zagrozenia zdrowia:

Zasady BHP podczas wykonywania robot w zakresie wykonania
projektowanych przytaczy:
Na placu budowy nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
droge ewakuacji podczas ewentualnego zagrozenia,
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania projektowanej
instalacji oraz technologii montazu rur danego Producenta,
Wykonywanie wykopoéw w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego
powinno by¢ poprzedzone wyznaczeniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonywane,
Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac
sposobem wylgcznie rgcznym,
Wykop bez zabezpieczen mozna wykonywa¢ do gltebokosci Im (dla gruntu
zwartego). Dla glebszych wykopow stosowa zabezpieczenia z bali
drewnianych 1 stalowych rozpor,
Niedozwolone jest przebywanie pracownikow pomig¢dzy $ciang wykopu a
koparka,
W celu zapewnienia niezbednej asekuracji nalezy ustali¢ rodzaj robot, ktore
muszg wykonywac¢ co najmniej dwie osoby,
W porze wieczorowo-nocnej zastosowac odpowiednie o§wietlenie,
Operatorzy maszyn budowlanych (koparek, spychow) musza posiadad
odpowiednie uprawnienia,
Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez, obuwie robocze,
Podczas prowadzenia robdt w pasie drogowym pracownicy muszg byc¢
wyposazeni w kamizelki odblaskowe,



Zabronione jest przebywanie na budowie 0s6b nieupowaznionych,

Scisle przestrzegaé¢ zasad obstugi urzadzen,

Urzadzi¢ odpowiednie stanowisko sktadowania materiatow,

Nie przemieszcza¢ materiatow ponad ludzmi,

Nalezy urzadzi¢ pomieszczenie socjalne 1 umiesci¢ w nim wykaz zawierajacy
adresy 1 numery telefonow najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej 1
Policji. W pomieszczeniu tym udostepni¢ takze aktualne instrukcje BHP
dotyczace wudzielania pierwszej pomocy, obstugi maszyn 1 urzadzen
technicznych oraz instrukcje wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow.



