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PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE


Ultrasonograf wyposażony w funkcję kolorowego Dopplera


	Pełna nazwa oferowanych urządzeń / model, typ, nr katalogowy/
	

	Producent
	


	Kraj pochodzenia
	


	Rok produkcji
	2019-2020




	Uwaga:
· Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym.
 
· Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.




	
Lp.
	
Opis wymaganych parametrów

	
Wymagana wartość graniczna
	
Wartość oferowana

	1. 
	Konstrukcja 
	
	

	2. 
	Aparat ultrasonograficzny wyposażony w funkcję kolorowego Dopplera, fabrycznie nowy.
	TAK
	

	3. 
	Monitor kolorowy LCD na ruchomym przegubowym ramieniu z możliwością regulacji niezależnie od konsoli.
	Przekątna 
min. 22”
	

	4. 
	Rzeczywisty wyświetlany obraz z głowicy zajmujący więcej niż 50% ekranu.
	TAK
	

	5. 
	Możliwość podglądu na ekranie monitora wykonanych pomiarów wraz z uwidocznieniem w formie grafu bez konieczności wywoływania archiwum lub raportu z badania.
	
TAK
	

	6. 
	Regulacja wysokości konsoli min. 20 cm.
	TAK
	

	7. 
	Regulacja obrotu konsoli Min. 20°.
	TAK
	

	8. 
	Ilość kanałów przetwarzania.
	Min. 220000
	

	9. 
	Dynamika systemu.
	>260 dB
	

	10. 
	Zakres głębokości obrazowania. 
	Min. od 2 do 33 cm
	

	11. 
	Zasięg częstotliwości pracy aparatu. 
	Min. 1 MHz do 
16 MHz
	

	12. 
	Minimum trzy równorzędne, aktywne gniazda dla głowic obrazowych.
	TAK
	

	13. 
	Tryby pracy aparatu:
- 2D z maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) min. 630 Hz
- Funkcja CINE z możliwością zapamiętywania min.5000 obrazów
- M-mode
- Kolor M-mode
- Doppler kolorowy z maksymalną skalą PRF min 4m/s
- Power Doppler
- Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów
- Doppler PWD o regulacji szerokości bramki min. 1-15 mm
- Maksymalna wartość prędkości dla Dopplera PWD min. 7,5 m/s przy zerpwym koncie korekcji
- Tryb Doppler tkankowy
- Duplex (2D/PWD)
- Triplex (2D/PWD/CD)
	






TAK
	

	14. 
	Obrazowanie harmoniczne.
	TAK
	

	15. 
	Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode).
	TAK
	

	16. 
	Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe o min 9 kątach nadawania dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracująca na żywo z trybami Color Doppler, Power Doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych –wygładzania obrazów.
	

TAK
	

	17. 
	Oprogramowanie do wygładzenia oraz kontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami Color Doppler, Power Doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami, obrazowaniem 3D Funkcja dostępna na żywo, na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazów z archiwum.
	

TAK
	

	18. 
	Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza.
	
TAK
	

	19. 
	Możliwość zmiany kąta dla Dopplera PW w obrazie na żywo i zatrzymanym, automatyczne przeliczanie parametrów pomiarowych do zmienianego kąta.
	
TAK
	

	20. 
	Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera min. +/- 20°.
	
TAK
	

	21. 
	Min. 8 suwaków/ regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC
	TAK
	

	22. 
	Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD.
	
TAK
	

	23. 
	Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół.
	TAK
	

	24. 
	Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego 
	min. x8
	

	25. 
	Dodatkowa funkcja powiększenia obszaru bez utraty detali.
	TAK
	

	26. 
	Cztery niezależne, skrętne koła wyposażone w blokadę.
	TAK
	

	27. 
	Głowica endovaginalna typu 2D.
	
	

	28. 
	 Częstotliwość pracy głowicy. 
	Min. 3 do 9 MHz
	

	29. 
	Kąt obrazowania głowicy.
	Min. 175°
	

	30. 
	Ilość elementów. 
	Min. 192
	

	31. 
	Głowica konweksowa typu 2D.
	
	

	32. 
	Częstotliwość pracy głowicy.
	Min 2 do 5 MHz
	

	33. 
	Kąt obrazowania głowicy.
	Min 90°
	

	34. 
	Ilość elementów.
	Min. 192
	

	35. 
	Głowica liniowa typu 2D.
	
	

	36. 
	Częstotliwość pracy głowicy.
	Min 4 do 12 MHz
	

	37. 
	Szerokość pola obrazowego max. 40 mm.
	TAK
	

	38. 
	Ilość elementów.
	Min. 192
	

	39. 
	Pakiety obliczeniowe / raporty do badań:
- jamy brzusznej
- małych narządów
- naczyniowych
- ginekologicznych
- położniczych
	

TAK
	

	40. 
	Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych.
	
TAK
	

	41. 
	Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum.
	
TAK
	

	42. 
	Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D, HR) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum.
	
TAK
	

	43. 
	Możliwość regulacji czułości obrysu w automatycznym pomiarze przepływu dla Dopplera PW
	TAK
	

	44. 
	Automatyczne pomiary biometrii płodu. Min HC, AC, BPD, FL.
	TAK
	

	45. 
	Funkcja automatycznego pomiaru NT z wybranego obszaru.
	TAK
	

	46. 
	Możliwość wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy oraz zdjęć do raportu.
	
TAK
	

	47. 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznej detekcji wyznaczania pęcherzyków w jajniku. Automatyczny pomiar min. wymiary długość, wysokość, grubość objętość.
	
TAK
	

	48. 
	Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań o pojemności.
	Min. 400 GB
	

	49. 
	Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych – minimum:
B
- Regulacja wzmocnienie 2D gain
- Powiększenie obrazu
- Mapy szarości
- Koloryzacja
- Regulacja funkcji wygładzania obrazu
- Zakres dynamiki obrazu
PW-Mode
- Przesuniecie linii bazowej
- Korekcja kąta
- Automatyczne kalkulacje
- Modyfikacja obliczeń
- Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego
Color Flow Mode
- Przesunięcie Linii bazowej
- Mapy koloru
- Próg przejścia do analizy koloru
	






TAK
	

	50. 
	Pozostałe wymogi.
	
	

	51. 
	Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania - w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu, obrazów objętościowych 3/4D.
	
TAK
	

	52. 
	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw tomograficznego, możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne dokonywanie pomiarów tj, objętości i wymiary. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj. HC, AC, FL, NT, BPD oraz oceny ryzyka wad chromosomowych.
	



TAK
	

	53. 
	Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania tomograficznego z możliwością wyboru ilości przekroi oraz możliwością ustawiania odległości między liniami cięcia.
	
TAK
	

	54. 
	Możliwość rozbudowy o tryb nie dopplerowskiej metody do oceny przepływów 
(wizualizacja faktycznego obrazu przepływającej krwi w czasie rzeczywistym bez kodowania obrazu jakimkolwiek kolorem oznaczającym prędkość).
	
TAK
	

	55. 
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne.
	TAK
	

	56. 
	Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu PEN DRIVE, zewnętrznych dyskach twardych.
	
TAK
	

	57. 
	Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI.
	TAK
	

	58. 
	Wideoprinter czarno-biały małego formatu.
	TAK
	

	59. 
	Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej lub laserowej) do drukowania raportów z badań w formacie A-4.
	
TAK
	

	60. 
	Zasilanie 220-240 V 50 Hz.
	TAK
	

	61. 
	Wbudowany w aparat moduł podtrzymujący napięcie, pozwalający na prace systemu po zaniku napięcia przez min 10 minut (możliwość wykonania badania z użyciem dostępnych trybów pracy), oraz pozwalający na odłączenie aparatu od prądu bez zamykania systemu w celu przemieszczenia do łóżka pacjenta.
	

TAK
	

	62. 
	Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania.
	

TAK
	



	Lp.
	PARAMETR
	WARUNEK GRANICZNY
	WARUNEK OFEROWANY

	A
	OKRES GWARANCJI
	
	

	1
	Okres pełnej bezpłatnej gwarancji (miesiące) 
	24 miesiące
	

	2
	Czas reakcji na zgłoszoną awarię (godziny, dni robocze)
	max 48 godzin
	

	3
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy
	
TAK
	

	4.
	Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji
	Zgodnie z zaleceniem producenta
	

	5
	Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca
	
TAK
	

	B
	SERWIS POGWARANCYJNY
	
	

	1
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego (w latach)
	
min. 10 lat
	

	2
	Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie
	min. 6 miesięcy
	

	C
	SZKOLENIA
	
	

	1
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem)
	
TAK

	

	2
	Personel medyczny w zakresie obsługi i eksploatacji zakupionego sprzętu:
- przy uruchomieniu zestawu
- odświeżające bezpośrednio w ramach przeglądu okresowego oraz przed ukończeniem okresu gwarancji
	

TAK
	



