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PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE


Ultrasonograf z 3 głowicami.

	Pełna nazwa oferowanych urządzeń / model, typ, nr katalogowy/
	

	Producent
	


	Kraj pochodzenia
	


	Rok produkcji
	2019-2020




	Uwaga:
· Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym.
 
· Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.




	
Lp.
	
Opis wymaganych parametrów

	
Wymagana wartość graniczna
	
Wartość oferowana

	1. 
	Parametry ogólne
	
	

	2. 
	Waga aparatu z baterią - poniżej 6 kg
	TAK
	

	3. 
	Zakres częstotliwości pracy w zakresie, zdefiniowanym zakresem częstotliwości głowic możliwych do podłączenia do aparatu.
	
Min. 2 do 16 MHz
	

	4. 
	Możliwość podłączenia min. 3 głowic jednocześnie przełączanych elektronicznie (3 gniazda w wózku pod aparat).
	
TAK
	

	5. 
	Maksymalna dynamika obrazu 2D wyświetlana na ekranie.
	Min. 160 dB
	

	6. 
	Monitor LCD o przekątnej. 
	Min. 15 cali
	

	7. 
	Rozdzielczość monitora.
	Min. 1020 x 760
	

	8. 
	Ilość niezależnych kanałów procesowych.
	Min. 1 000
	

	9. 
	Czas załączenia do pełnej gotowości do pracy aparatu całkowicie wyłączonego.
	poniżej 60 sek.
	

	10. 
	Maksymalna liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B.
	Min. 8 000
	

	11. 
	Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na dysku twardym, z możliwością eksportowania na nośniki przenośne USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows
	o pojemności min. 300GB
	

	12. 
	Porty USB.
	Min. 2
	

	13. 
	Nastawy programowane przez użytkownika dla aplikacji i głowic, tzw. „presety”.
	TAK
	

	14. 
	Drukarka termiczna (video) czarno – biała.
	TAK
	

	15. 
	Dedykowany wózek pod aparat wyposażony w 4 koła skrętne z możliwością blokowania, posiadający uchwyty na głowice, półkę na akcesoria i videoprinter, posiadający moduł do jednoczesnego podłączenia min. 3 głowic obrazowych oraz blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym rozłączeniem aparatu od wózka.
	

TAK
	

	16. 
	Technologia redukcji szumów i plamek oraz wyostrzenia krawędzi i wzmocnienia kontrastu tkanek.
	TAK
	

	17. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku.
	TAK
	

	18. 
	Automatyczna optymalizacja parametrów Dopplera pulsacyjnego (min. linia bazowa, skala prędkości) za pomocą jednego przycisku.
	
TAK
	

	19. 
	Technologia skrzyżowanych ultradźwięków (obrazowanie wielokierunkowe)
	TAK
	

	20. 
	Możliwość ustawienia oprogramowania w j. polskim
	TAK
	

	21. 
	Tryb 2D (B-mode)
	
	

	22. 
	Zakres ustawiania głębokości penetracji.
	od 2 cm do 38 cm
	

	23. 
	Kompensacja głębokościowa (pozioma) wzmocnienia.
	Min.8 stref (TGC, DGC)
	

	24. 
	Kompensacja poprzeczna (pionowa) wzmocnienia. 
	Min.4 strefy (LGC)
	

	25. 
	Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE. 
	
Min. x10
	

	26. 
	Ilość map szarości do wyboru.
	Min.8
	

	27. 
	Ilość map koloryzacji obrazu 2D.
	Min. 8
	

	28. 
	Nastawy specyficzne dla badanej tkanki, do wyboru min.: tłuszcz, mięśnie, płyn.
	TAK
	

	29. 
	Możliwość powiększenia obszaru obrazu diagnostycznego na pełny ekran.
	TAK
	

	30. 
	Maksymalna prędkość odświeżania „frame rate”.
	Min. 600 klatek/sek.
	

	31. 
	Tryb M
	
	

	32. 
	Ilość prędkości przemiatania do wyboru.
	Min. 6
	

	33. 
	Tryb kolor M.
	TAK
	

	34. 
	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)
	
	

	35. 
	Regulacja bramki Dopplerowskiej w zakresie. 
	0,5 – 20 mm
	

	36. 
	Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej.
	Min. +/-80°
	

	37. 
	Szybkie ustawienie kąta korekcji 60° za pomocą jednego przycisku.
	TAK
	

	38. 
	Maksymalna mierzona prędkość przepływu dla kąta korekcji 0°.
	Min. 9 m/s
	

	39. 
	Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD)
	
	

	40. 
	Maksymalna mierzona prędkość przepływu dla kąta korekcji 0°.
	Min. 35 m/s
	

	41. 
	Sterowany pod kontrolą obrazu 2D.
	TAK
	

	42. 
	Tryb Doopler Kolorowy (CD)
	
	

	43. 
	Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego.
	Min 20°
	

	44. 
	Prędkość odświeżania „frame rate” dla trybu kolorowy Doppler.
	Min. 300 klatek/sek.
	

	45. 
	Obrazowanie harmoniczne
	
	

	46. 
	Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem lub przesunięciem fazy.
	TAK
	

	47. 
	Tryb angiologiczny (Doppler mocy)
	TAK
	

	48. 
	Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy
	TAK
	

	49. 
	Tryb Duplex (2D + PWD lub CD)
	TAK
	

	50. 
	Tryb Triplex (2D+PWD+CD)
	TAK
	

	51. 
	Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym.
	
	

	52. 
	Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe min.
- jamy brzusznej
- ginekologiczno - położnicze
- kardiologiczne
- naczyniowe – dogłowowe (szyjne)
- naczyniowe – kończyny
- TCD
- mięśniowo - szkieletowe
- narządów powierzchownych
	


TAK
	

	53. 
	Automatyczny obrys spektrum Dopplera i automatyczne pomiary na obrazie w czasie rzeczywistym i na obrazie zamrożonym.
	
TAK
	

	54. 
	Głowica elektroniczna sektorowa (phased array) do badań kardiologicznych, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.
	

	

	55. 
	Zakres częstotliwości.
	Min. 2 do 4 MHz
	

	56. 
	Ilość elementów tworzących obraz (kryształów).
	Min. 60
	

	57. 
	Ilość częstotliwości pracy do wyboru dla trybu 2D.
	Min. 3
	

	58. 
	Tryb II harmonicznej.
	TAK
	

	59. 
	Ilość częstotliwości pracy do wyboru dla trybu II harmonicznej. 
	Min. 2
	

	60. 
	Kąt pola skanowania (widzenia).
	Min. 90°
	

	61. 
	Głowica elektroniczna convex do badań j. brzusznej, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.
	

	

	62. 
	Zakres częstotliwości.
	Min. 2 do 5 MHz
	

	63. 
	Ilość elementów tworzących obraz (kryształów).
	Min. 120
	

	64. 
	Ilość częstotliwości pracy do wyboru dla trybu 2D.
	Min.3
	

	65. 
	Tryb II harmonicznej.
	TAK
	

	66. 
	Ilość częstotliwości pracy do wyboru dla trybu II harmonicznej.
	Min. 2
	

	67. 
	Kąt pola skanowania (widzenia).
	powyżej 70°
	

	68. 
	Przystawka biopsyjna.
	TAK
	

	69. 
	Głowica elektroniczna liniowa do badań małych i powierzchownych naczyń i małych bardzo powierzchownie położonych narządów, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.
	
	

	70. 
	Zakres częstotliwości.
	Min. 5 do 12 MHz
	

	71. 
	Ilość elementów tworzących obraz (kryształów). 
	Min. 190
	

	72. 
	Ilość częstotliwości pracy do wyboru dla trybu 2D.
	Min. 3
	

	73. 
	Tryb II harmonicznej.
	TAK
	

	74. 
	Ilość częstotliwości pracy do wyboru dla trybu II harmonicznej.
	Min. 2
	

	75. 
	Długość pola skanowania (widzenia). 
	Max. 40 mm
	

	76. 
	Opcje (rozbudowa systemu możliwa na dzień składania ofert).
	
	

	77. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję Strss Echo.
	TAK
	

	78. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową przezprzełykową pracującą w zakresie częstotliwości min. 3 – 7 MHz pracującą w trybie II harmonicznej.
	
TAK
	

	79. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę endocavitarną.
	TAK
	

	80. 
	Możliwość rozbudowy o anatomiczny M-mode min. 3 linie proste.
	TAK
	

	81. 
	Możliwość rozbudowy o anatomiczny M-mode krzywoliniowy.
	TAK
	

	82. 
	Możliwość rozbudowy o spektralny i kolorowy Doppler tkankowy.
	TAK
	

	83. 
	Możliwość rozbudowy o analizę Strain i Strain Rate realizowaną w oparciu o Doppler tkankowy.
	TAK
	

	84. 
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne o długości uzyskanego obrazu min.100 cm.
	TAK
	

	85. 
	Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar IMT.
	TAK
	

	86. 
	Możliwość rozbudowy o technologię obrazowania poprawiającą wizualizację igły biopsyjnej.
	TAK
	

	87. 
	Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych.
	TAK
	

	88. 
	Inne
	
	

	89. 
	Videoprinter
	TAK
	



	Lp.
	PARAMETR
	WARUNEK GRANICZNY
	WARUNEK OFEROWANY

	A
	OKRES GWARANCJI
	
	

	1
	Okres pełnej bezpłatnej gwarancji (miesiące) 
	24 miesiące
	

	2
	Czas reakcji na zgłoszoną awarię (godziny, dni robocze)
	max 48 godzin
	

	3
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy
	
TAK
	

	4.
	Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji
	Zgodnie z zaleceniem producenta
	

	5
	Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca
	
TAK
	

	B
	SERWIS POGWARANCYJNY
	
	

	1
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego (w latach)
	
min. 10 lat
	

	2
	Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie
	min. 6 miesięcy
	

	C
	SZKOLENIA
	
	

	1
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem)
	
TAK

	

	2
	Personel medyczny w zakresie obsługi i eksploatacji zakupionego sprzętu:
- przy uruchomieniu zestawu
- odświeżające bezpośrednio w ramach przeglądu okresowego oraz przed ukończeniem okresu gwarancji
	

TAK
	

	3
	Kurs wykonany w siedzibie Zamawiającego z zakresu wybranych blokad regionalnych pod kontrolą USG oraz wybrane protokoły POC w Intensywnej Terapii
	
TAK
	



