








             Załącznik nr ............

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH
(opis stanu technicznego pomieszczeń)

przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie

sporządzony  w dniu …………………..
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie reprezentowany przez Komisję                     w składzie:

1. Małgorzata Orlińska – Kierownik Działu Remontów i Eksploatacji 

2. Agnieszka Bednarek – Kierownik Sekcji Gospodarczej 

3. Krzysztof Firaza – Inspektor 
Przekazuje dla/użycza:

…………………………………………….

…………………………………………….

Pomieszczenia usytuowane są na  poziomie -1 budynku „B”
i składają się z:

- pomieszczenia przeznaczonego do wydawania posiłków (złożonego z 3 mniejszych, połączonych  części – pomieszczeń 1,2 i 3), 

 oraz 

- pomieszczenia przeznaczonego na szatnię pracowniczą.
Powierzchnia do wydawania posiłków ogółem wynosi 97,5 m², A pomieszczenia przeznaczonego na szatnię pracowniczą - 35,28 m2.                                                       Kondygnacja ww. pomieszczeń: -1 









	WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ


	Pomieszczenie do wydawania posiłków (część 1) :     66,00 m2

	RODZAJ
	ILOŚĆ SZT/ M2
	STAN TECHNICZNY

 USTERKI
	STOPIEŃ ZUŻYCIA

	Urządzenia techniczno – sanitarne:
	

	Grzejniki stalowy: 80x45


	2 szt.


	stan zadawalający 
	55%

	Instalacja elektryczna:
	

	Gniazdo siłowe z wyłącznikiem
	1 szt
	stan dobry
	30%

	Gniazda podwójne hermetyczne
	2 szt.
	stan dobry
	30%

	Wyłączniki n/t podwójny
	1 szt.
	Stan dostateczny
	40%

	Wyłączniki n/t pojedyńczy
	1 szt.
	stan dobry
	25%

	Oprawy hermetyczne 2x30 W          
	9 szt.
	stan dostateczny
	40%

	Podłogi:


	

	Kafelki + płyta betonowa
	66,0 m2
	stan niedostateczny
	80%

	Okna:


	

	PCV 117x110
	3 szt.
	stan dobry
	25%

	Drzwi:
	

	Drewniane pełne: 2 x 120 m
	2 szt.
	stan dostateczny
	50%

	Malowanie:


	

	Ściany – kafelki 
	
	stan dostateczny
	55%

	Pomieszczenie do wydawania posiłków (część 2):  19,0 m2

	RODZAJ
	ILOŚĆ SZT/ M2
	STAN TECHNICZNY

 USTERKI
	STOPIEŃ ZUŻYCIA

	Instalacja elektryczna:
	

	Gniazda podwójne hermetyczne
	2 szt.
	stan dostateczny
	60%

	Oprawy żarówkowe halogenowe 
	2 szt.
	stan dostateczny
	60%

	Wyłącznik n/t
	1 szt.
	stan dostateczny
	60%

	Podłogi:


	

	betonowa
	19 m2
	niedostateczny
	100%

	-
	-
	-
	-

	Tynki: cementowo - wapienne
	
	niedostateczny
	90%

	Malowanie:


	

	Ściany –lamperia olejna + emulsja


	
	niedostateczny
	100%

	Dodatkowe wyposażenie

	Schowek 
	1 szt.
	niedostateczny
	90%

	Pomieszczenie do wydawania posiłków (część 3):   12,5 m2

	RODZAJ
	ILOŚĆ SZT/ M2
	STAN TECHNICZNY

 USTERKI
	STOPIEŃ ZUŻYCIA

	Instalacja elektryczna:
	

	Wyłącznik n/t podwójny
	2 szt.
	dostateczny
	60%

	Wyłącznik n/t pojedyńczy
	1 szt.
	dostateczny
	60 %

	Oprawy hermetyczne żarówkowe          
	4 szt.
	dostateczny
	60%

	Gniazdo n/t hermetyczne podwójne
	2 szt.
	dostateczny
	60%

	Dodatkowe wyposażenie 
	
	
	

	Schowek z skrzynką rozdzielczą energii elektrycznej
	1 szt.
	niedostateczny
	90%


	Pomieszczenie - szatnia pracownicza 701:   35,28 m2

	RODZAJ
	ILOŚĆ SZT/ M2
	STAN TECHNICZNY

 USTERKI
	STOPIEŃ ZUŻYCIA

	Instalacja elektryczna:
	Nie spełnia wymogów bezpieczeństwa (do wymiany)            100%

	Podłogi:
	Betonowa, uszkodzona na całej powierzchni - do remontu

	Ściany –lamperia olejna + emulsja


	Stan niedostateczny, liczne ubytki tynku - do remontu

	Drzwi drewniane pełne:
	Stan niedostateczny - do wymiany 


…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
...............................................
...................



......................................................................

pieczęć i podpisy Komisji




                 podpis Najemcy/Biorącego w użyczenie
PAGE  
2

