DZP-270-6-2020
                           Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ

	ZESTAW  DO ENDOSKOPII WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI HD




	l.p
	Wymagania Zamawiającego
	Potwierdzenie minimalnych wymagań  wraz z podaniem parametrów oferowanych -podać dokładne wartości (obligatoryjne) oraz podać nr strony z katalogu (zalecane przez Zamawiającego)

WYPEŁNIA WYKONAWCA

	I. 
	PROCESOR WIZYJNY     - SZTUK - 1

          
	Producent………………….………

Model………………………………

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2019,  nie dopuszcza się urządzenia powystawowego, demonstracyjnego ani rekondycjonowanego.
	

	2. 
	Procesor wizyjny wysokiej rozdzielczości HD
	

	3. 
	Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek 
	

	4. 
	Wyjścia min. typu: 

· 1 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego)

· 2x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji

· 1 x USB do podłączenia  pamięci zewnętrznej

· 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów
	

	5. 
	Wyjścia sygnału wideo:

RGB, VGA, DVI, Y/C x2, SYNC BNC oraz komunikacyjne RJ45
	

	6. 
	Możliwość obrazowania w różnych pasmach  światła z optyczno-cyfrową filtracją długości pasma światła 
	

	7. 
	Wycięcie min 3 zakresów pasma światła (pasma czerwonego, zielonego, niebieskiego)
	

	8. 
	Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na 4 przyciski endoskopów (również rejestracja zdjęć i filmów)
	

	9. 
	Pompa insuflacyjna z pięciostopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5) 
	

	10. 
	Zabezpieczenie przed przerwą w pracy oświetleniem typu LED
	

	11. 
	Funkcja obrazowania w stopniach 

- detekcji (3 stopnie)

- zarysu tkanki (3 stopnie)

- weryfikacji zmiany (3 stopnie)
	

	12. 
	Podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora
	

	13. 
	Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na min 1 klawisz dostępu z panelu przedniego
	

	14. 
	Bezpośredni dostęp do 3 funkcji wycięcia pasma światła z panelu przedniego z niezależnych przycisków
	

	15. 
	Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora
	

	16. 
	Możliwość podłączenia przycisku nożnego do sterowania funkcjami procesora
	

	17. 
	Pełna kompatybilność z oferowanymi endoskopami
	

	18. 
	Zintegrowane źródło światła ksenon o mocy min 300W
	

	19. 
	Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego oświetlenia LED, włączane automatycznie lub ręcznie 
	

	20. 
	Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min 9 stopniach
	

	21. 
	Możliwość regulacji barwy czerwonej w min 9 stopniach
	

	22. 
	Możliwość regulacji barwy niebieskiej w min 9 stopniach
	

	23. 
	Automatyczny balans bieli
	

	24. 
	Pełna kompatybilność z posiadanymi przez Szpital wideo endoskopami firmy  Pentax  serii 90K oraz 90i (wideogastroskopy, wideokolonoskopy, wideoduodenoskopy) 
	

	II. 
	MONITOR MEDYCZNY HDTV LCD  - SZTUK 1
          
	Producent……………….…………

Model………………………………

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2019,  nie dopuszcza się urządzenia powystawowego, demonstracyjnego ani rekondycjonowanego.
	

	2. 
	Przekątna min 27 cali z matrycą LED lub LCD
	

	3. 
	Kąt widzenia min 178 stopni
	

	4. 
	Zewnętrzny transformator napięcia
	

	5. 
	Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomocą złącza DVI-D
	

	6. 
	Matryca w standardzie min. 16,7 mln kolorów
	

	7. 
	Jasność matrycy min. 400 cd/m2
	

	8. 
	Rozdzielczość min. 1920x1080
	

	9. 
	Pełna kompatybilność z oferowanym procesorem  
	

	10. 
	Pełna kompatybilność z oferowanym wózkiem i regulowanym ramieniem monitora.
	

	III. 
	VIDEOGASTROSKOP HD – SZTUK 2

          
	Producent………………………

Model………………………………

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2019, nie dopuszcza się urządzenia powystawowego, demonstracyjnego ani rekondycjonowanego.
	

	2. 
	Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm
	

	3. 
	Średnica zewnętrzna – max 9,8 mm
	

	4. 
	Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości
	

	5. 
	Kąt obserwacji – min. 140 st.
	

	6. 
	System głębi ostrości min  5-100mm
	

	7. 
	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego
	

	8. 
	Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora – min. 3
	

	9. 
	Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D; L/P: 210/120; 120/120
	

	10. 
	Długość robocza min 1050 mm
	

	11. 
	Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (pełna kompatybilność w wszystkimi funkcjami oferowanego procesora wizyjnego)
	

	12. 
	Funkcja obrazowania w trybie wąskiego pasma światła 
	

	13. 
	Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla górnego odcinka przewodu pokarmowego
	

	14. 
	System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora
	

	15. 
	Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora
	

	16. 
	Wlot kanału biopsyjnego typu Luer
	

	17. 
	Złącze konektora kanału Water Jet typu Luer
	

	18. 
	Zawór testera szczelności w konektorze 
	

	19. 
	Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu
	

	20. 
	Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek lub z zastosowaniem nakładek uszczelniających ( dostarczonych w cenie urządzenia) dla bezpieczeństwa styków elektrycznych
	

	21. 
	Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu z możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia
	

	22. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min 5, załączyć listę)
	

	23. 
	Pełna kompatybilność z oferowanym procesorem wysokiej rozdzielczości
	

	24. 
	Pełna kompatybilność z posiadanymi myjniami dezynfektorami INNOVA E2, E3, E3s bez konieczności adaptacji przyłączy. 
	

	IV. 
	VIDEOKOLONOSKOP HD – SZTUK  2          
	Producent………………………

Model………………………………

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe,  rok produkcji nie wcześniej niż 2019, nie dopuszcza się urządzenia powystawowego, demonstracyjnego ani rekondycjonowanego.
	

	2. 
	Średnica kanału roboczego – min. 3,8 mm
	

	3. 
	Średnica zewnętrzna wziernika– max 13,2 mm
	

	4. 
	Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – max 13,2 mm
	

	5. 
	Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości 
	

	6. 
	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego
	

	7. 
	Dzielona sztywność wziernika w 3 odcinkach wyposażona w technologię zapewniającą optymalne przeniesienie momentu sił skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę zdalną, co umożliwia kontrolę podczas wprowadzania wideokolonoskopu w trakcie procedur endoterapeutycznych ułatwiająca wprowadzanie do jelita
	

	8. 
	Kąt obserwacji – min. 140 st. 
	

	9. 
	Wlot kanału biopsyjnego typu Luer
	

	10. 
	Złącze konektora kanału Water Jet typu Luer
	

	11. 
	Zawór testera szczelności w konektorze 
	

	12. 
	Min. 3 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu
	

	13. 
	System głębi ostrości min 4-100mm
	

	14. 
	Długość robocza  1500mm – 1600mm
	

	15. 
	Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (pełna kompatybilność w wszystkimi funkcjami oferowanego procesora wizyjnego) 
	

	16. 
	Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora
	

	17. 
	System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora
	

	18. 
	Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu 
	

	19. 
	Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń 
	

	20. 
	Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia
	

	21. 
	Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla dolnego odcinka przewodu pokarmowego
	

	22. 
	Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min 3 zakresów widma
	

	23. 
	Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek lub z zastosowaniem nakładek uszczelniających ( dostarczonych w cenie urządzenia) dla bezpieczeństwa styków elektrycznych
	

	24. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min 5, załączyć listę)
	

	25. 
	Długość całkowita min 1820mm
	

	26. 
	Pełna kompatybilność z oferowanym procesorem wysokiej rozdzielczości
	

	27. 
	Pełna kompatybilność z posiadanymi myjniami dezynfektorami INNOVA E2, E3, E3s bez konieczności adaptacji przyłączy. 
	

	V. 
	WÓZEK MEDYCZNY – SZTUK  1          
	Producent………………………

Model………………………………

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2019, nie dopuszcza się urządzenia powystawowego, demonstracyjnego ani rekondycjonowanego.
	

	2. 
	Podstawa jezdna z blokadą min. 2 kół
	

	3. 
	Wieszak na  min. 2 endoskopy z regulowaną wysokością
	

	4. 
	Uchwyt do powieszenia wtyczki endoskopu
	

	5. 
	Listwa z min. 8 gniazdami zasilającymi 230V
	

	6. 
	Ruchome , obrotowe ramię do monitora zintegrowane z wózkiem
	

	7. 
	Szuflada na akcesoria endoskopowe w dolnej części wózka
	

	8. 
	Szuflada na klawiaturę
	

	9. 
	Otwierane zabezpieczające drzwi w tylnej części wózka 
	

	10. 
	Możliwość regulacji odległości pomiędzy poszczególnymi półkami
	

	11. 
	Pełna kompatybilność z zaoferowanym  zestawem endoskopowym z możliwością bezpiecznego ustawienia wszystkich elementów zestawu 
	

	VI. 
	POMPA DO SPŁUKIWANI POLA ZABIEGOWEGO – SZTUK  1          
	Producent………………………

Model………………………………

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2019, nie dopuszcza się urządzenia powystawowego, demonstracyjnego ani rekondycjonowanego.
	

	2. 
	Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów Water Jet oraz poprzez kanał roboczy (do wyboru)
	

	3. 
	Pompa wodna perystaltyczna 3 rolkowa, dająca możliwość regulacji prędkości przepływu za pomocą sterowania elektronicznego
	

	4. 
	Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego
	

	5. 
	Zbiornik płynu: min. 0,5 litr z podziałką (autoklawowalny)
	

	6. 
	Uruchamianie pracy pompy z przycisku nożnego (przycisk o długości przewodu min. 5m w zestawie)
	

	7. 
	Możliwość rozbudowy o sterowanie bezprzewodowym przyciskiem nożnym
	

	8. 
	Czytelny cyfrowy wyświetlacz przepływu cieczy
	

	9. 
	Poziom hałasu max. 50,0 dB 
	

	10. 
	Zasilanie 230 V / 50 Hz
	

	VII. 
	Wymagania  dodatkowe
	

	1. 
	Możliwość maksymalnie 3 awarii tego samego podzespołu, w przypadku czwartej awarii wymiana danego urządzenia na nowe – dotyczy wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu
	

	2. 
	W przypadku zgłoszenia usterki któregokolwiek z elementów zestawu lub jego wyposażenia naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Termin usunięcia wady, awarii czy usterki zostanie wydłużony do 14 dni roboczych w przypadku konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

	

	3. 
	Na czas naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany.
	

	4. 
	Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od daty dostawy – dotyczy wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu.
	

	5. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem.
	

	6. 
	Dokumenty potwierdzające, iż przedmiot zamówienia  jest dopuszczony do użytku na terytorium RP  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010.
	

	7. 
	Gwarancja  na cały zestaw min. 24 miesiące.
	

	8. 
	Montaż i skuteczne uruchomienie zestawu wliczone w cenę oferty.
	

	9. 
	Przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta wliczone w cenę oferty dostawy (załączyć harmonogram przeglądów), przy czym ostatni przegląd nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem okresu gwarancji. 
	

	10. 
	Gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy włącznie z chipem CCD i uszkodzeniami mechanicznymi
	


Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez udzielenie odpowiedzi TAK lub NIE oraz podanie dopuszczonych parametrów oferowanych. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
………………………………………………….…………..

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
1

