TOM 1. - BRANZA: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT BUDOWLANY

EGz.5.

NAZWA INWESTYCJI  Przebudowa budynku uzytecznosci publicznej Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych, z instalacjami: elektryczng
oswietleniowq, systemem sygnalizacji pozarowej i wentylacji pozarowej

NAZWA 1 KOD wg CPV Przebudowa budynkow — 45262700-8
Remont starych budynkow — 45262690-4
Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych —45312100-8
Roboty instalacyjne przeciwpozarowe — 45343000-3

ADRES OBIEKTU Rynek 17, 63-900 Rawicz
NR EWID. DZIALKI 418/3, obreb Rawicz Miasto 0001, jednostka ewidencyjna Rawicz 302205_4
INWESTOR Powiat Rawicki
ADRES SIEDZIBY Rynek 17, 63-900 Rawicz
Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20., ust. 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z pézn. zm.) o$wiadczamy,
ze niniejszy projekt budowlany wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

AUTOR PROJEKTU
mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA
Specjalno$¢: Architektura; Nr upr. 16/WPOKK/2012

PROJEKTOWAL
mgr inz. SEBASTIAN DUBICKI
Specjalno$¢: Konstrukcja; Nr upr. WKP/0219/POOK/08

inz. ROBERT JAMROZY
Specjalno$¢: Instalacje elektryczne, Nr upr. WKP/0146/POOE/08

mgr inz. DAWID OLEJNIK
Specjalno$¢: Instalacje sanitarne, Nr upr. WKP/0163/PWOS/16

Rawicz, czerwiec 2019




SPIS TRESCI PROJEKTU

STIONA EYTUIOWA ..ttt et b e bt s ettt et e bt e sbeesabesabe et e e bt e bt e saeeemeeeabeentean 1
SPIS TIESCT weenvieutiriiieteeteet ettt ettt et s bt s bt st st e bt e bt e bt e bt e s bt e e at e e et e et e et e e bt e nhe e satesat e et e e bt e bt e bt e s aeesaeeeateenreen 2
Opis do zagospodarowania dZIATKI .........ccocceriiiiiiiiiiiiiii ettt 35
Plan sytuacyjny, skala 1:5005 RYS. O1 ..o..ooiiiiiiiieieet ettt ettt ettt st s 6
Opis techniczny do projektu przebudowy budynku .........cccccoceeiiiriiniiiniiiiiiieceeeeeeee e 7+30
Opis techniczny do projektu przebudowy budynku — branza sanitarna ........c..cceccceceeveeieenencnicnnenneenen. 31+33
Ocena techniczna do projektu przebudowy budynKu........c..ccecveriiriiiiiiiniiniincnceeeeeecee e 34+36
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i oChrony Zdrowia ........c...cocceeeeereeniieriiinieineeneeneeneeeteee e 3738

Rysunki architektoniczno-konstrukcyjne przebudowy

Rys. 02 — Rzut piwnicy, SKala 11100 .......cociiiiiiiiiieeee ettt ettt 39
Rys. 03 — Rzut parteru, skala 11100 ..ottt e s sttt et 40
Rys. 04 — Rzut I pigtra, skala 11100 .....c.cooiiiiiiiii et e s st 41
Rys. 05 — Rzut IT pigtra, skala 1:100 .....ccoiiiiiiiieee et sttt et s 42
Rys. 06 — Rzut poddasza, skala 11100 ........ccoeeiiiiiiiinieiieieeeee ettt ettt et st et e et saeesbeenbees 43
Rys. 07s — Rzut piwnicy - instalacje sanitarne i przepusty instalacyjne EI60, skala 1:100 .........c.ccooceevieviiniiinienennnen. 44

Rys. 302_19 — Propozycja wykonania zabezpieczenia stopek dwuteownikéw w stropie odcinkowym w klasie R60 . 45
Uzgodnienia i dokumenty formalno-prawne
Postanowienie o ‘odstepstwie’ Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Poznaniul Nt 357/2017 ...coooiiiiiiiiiee ettt st 46+48
Postanowienie o ‘odstgpstwie’ Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Pafistwowej Strazy

Pozarnej w Poznaniu nr 357-1/2017 ..ccoooiiiiiiiiie ettt e e 49+50



OPIS TECHNICZNY
do zagospodarowania dziatki budowlane;j

1. Dane ogélne:
Inwestor: Powiat Rawicki
Adres siedziby: Rynek 17, 63-900 Rawicz
Adres obiektu: Rynek 17, 63-900 Rawicz; dz. ewid. 418/3, obreb Rawicz

2. Podstawa opracowania:

- umowa nr 42/19 z dnia 5.03.2019 roku,

- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

- Wwypisy z rejestru gruntéw,

- ,.Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Starostwa Powiatowego
w Rawiczu” z pazdziernika 2017 roku, opracowana przez rzeczoznawce¢ budowlanego Pana
mgr inz. Kazimierza Miedzinskiego i rzeczoznawce ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych
Pana inz. Jacka Podyme,

- postanowienie z dnia 13.11.2017. Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Poznaniu, zn. WZ.5595.357.1.2017, dotyczace wyrazenia zgody
na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposob okre§lony
we wskazaniach ww. ,,Ekspertyzy technicznej...”, tzn. w sposéb inny niz w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422 z pdzn.
zmianami),

- postanowienie z dnia 13.11.2017. Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Poznaniu, zn. WZ.5595.357.2.2017, dotyczace wyrazenia zgody
na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposob okre§lony
we wskazaniach ww. ,Ekspertyzy technicznej...”, tzn. w sposéb inny niz w rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 nr 109,
poz. 719 z p6zn. zmianami),

- wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne i uzgodnienia z Inwestorem.

3. Lokalizacja:
Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 418/3 potozona jest w Rawiczu, przy Rynku pod numerem 17,
w sgsiedztwie drogi publicznej gminnej (ul. Wazdéw). Usytuowanie budynku oznaczono
na zataczonym planie sytuacyjnym w skali 1:500.
Powierzchnia dziatki réwna: 0,0547 ha; inwestycja zlokalizowana jest na terenach zabudowanych
1 zurbanizowanych oznaczonych jako Bi.
Teren dziatki jest ptaski, w przewazajacej czgsci zabudowany.
Budynek Starostwa miesci si¢ w §cistej staréwce miasta Rawicz. Cato$¢ zatozenia urbanistycznego
podlega ochronie konserwatorskiej. Zatozenie urbanistyczne Miasta Rawicz wpisane jest
do rejestru zbytkéw nieruchomych pod nr rej.: kl.IV-73/19/56 z 7.03.1956. Dodatkowo budynek
znajduje si¢ w wykazie obiektéw znajdujacych si¢ w Gminnej Ewidencji Zabytkéw (Zarzadzenie
nr 796/2014 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zatozenia gminnej
ewidencji zabytkéw), numer karty 361.
Inwestycja jest zlokalizowana poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy o ochronie
przyrody. Inwestycja nie bedzie narusza¢ réwnowagi przyrodniczej i utrudniaé prowadzenia
racjonalnej gospodarki zasobami S$rodowiska. Nie przewiduje si¢ lokalizacji obiektéw
1instalowania urzadzeh mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska oraz trwale naruszy¢ walory
krajobrazowe terenu. Projektowany obiekt nie podlega takze uzgodnieniom w zakresie ochrony
srodowiska.
Przedmiotowa nieruchomo$¢ nie lezy na obszarze podlegajacym ochronie, nie jest narazona na
wplyw oddziatywan szkdd gorniczych, niebezpieczenstwo powodzi ani nie jest zagrozona
osuwaniem si¢ mas ziemnych.



4. Stan istniejacy:
Budynek obecnego Starostwa Powiatowego w Rawiczu zostal zbudowany w 1909 roku. Przed
wojng miescit si¢ w nim reprezentacyjny Hotel Adler, w okresie powojennym obiekt petnit funkcje
budynku administracji panstwowej. Cato$¢ zatozenia na planie litery U, ktérego cze¢Sci zachodnia
(pieciokondygnacyjna) oraz potudniowa (czterokondygnacyjna) stanowia skrzydta gléwne obiektu,
a czg$8¢ pdinocna jednokondygnacyjna miesci pomieszczenia gospodarcze; budynek gtéwny
z czterema kondygnacjami nadziemnymi (w tym poddasze uzytkowe), czgsciowo podpiwniczony.
Obiekt miesci si¢ w Scistym centrum staréwki miasta. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej ($ciany murowane z cegly petnej oraz innych drobnowymiarowych elementéw
murowych na zaprawie zwyklej, stropy odcinkowe na belkach stalowych oraz drewniane. Dach
wielospadowy o konstrukcji drewnianej z deskowaniem, stromy od strony elewacji frontowej kryty
dachéwka, na pozostatej czesci budynku ptaski, kryty papa. Od strony wschodniej zlokalizowano
dziedziniec, oddzielony bramg od dziedzinca sgsiedniego obiektu ZL zlokalizowanego na dziatce
418/2. Na parterze budynku znajduja si¢ pomieszczenia administracyjne oraz wschodnia czesé
gospodarcza mieszczaca garaz jednostanowiskowy. Czg$¢ podziemna miesci kottownig¢ z kottem
gazowym o mocy 126,4 kW. W budynku zlokalizowano centralna, otwartg klatke schodowg nr 1
faczaca kondygnacje nadziemne. We wschodniej czesci bryly gtéwnej budynku zlokalizowana jest
klatka schodowa nr 2 obstugujaca budynek na sasiedniej dziatce nr 418/2. Klatka ta jest obecnie
zlokalizowana na dzialce 418/3 bedacej przedmiotem analizy. Ze wzgledu na funkcjonalne
polaczenie z budynkiem ZL na dzialce sgsiedniej nr 418/2 bedzie ona przypisana do odrgbnej strefy
pozarowej (docelowo zostanie wydzielona jako odrebna dziatka) i nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.
Przedmiotowy budynek Starostwa Powiatowego zostal zakwalifikowany do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 111 i stanowi jedng strefe pozarowa.
Nieruchomo$¢ wyposazona jest wliczne przytacza: elektroenergetyczne, wodociggowe,
teletechniczne, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowe; ogrzewanie obiektu kottem
gazowym z kottowni zlokalizowanej w piwnicy budynku.

5. Stan projektowany:

Zaprojektowano przebudowe budynku uzyteczno$ci publicznej Starostwa Powiatowego
w Rawiczu  w zakresie = zabezpieczen  przeciwpozarowych, zinstalacjami: elektryczng
oswietleniowa, systemem sygnalizacji pozarowej i wentylacji pozarowe;j.

Planowana przebudowa obejmuje szereg prac majacych na celu doprowadzenie do zgodnosci
w zakresie wymagan dot. ochrony przeciwpozarowej oraz poprawienie stanu bezpieczenstwa
pozarowego w obiekcie, a takze zastosowanie rozwigzah zamiennych 1 zast¢pczych,
ponadstandardowych, nie wymaganych przepisami, a wynikajacych z ,,Ekspertyzy technicznej...”,
W tym m.in.:

- w kottowni gazowej drzwi wejsciowe zostang wymienione na niepalne o odporno$ci ogniowej
EI30, szerokosci co najmniej 90 cm i wysokosci 200 cm, otwierane na zewnatrz kotlowni,
z zamknigciem bezklamkowym (otwierajagcym drzwi kottowni od wewnatrz pod naciskiem);

- migdzy kotlownig a pomieszczeniami sgsiadujacymi z nig zostang zamontowane drzwi o klasie
odpornosci ogniowej EI30;

- drzwi wejsciowe do pomieszczenia docelowego archiwum na poddaszu zostang wymienione
na nowe w klasie odpornosci ogniowej EI30 (wejscie na strych z komunikacji na poddaszu);

- budynek zostat juz wyposazany w automatyczny zawor odcinajacy dopltyw gazu,
zlokalizowany poza budynkiem, mi¢dzy kurkiem giéwnym a wprowadzeniem przewodu
do budynku;

- na poddaszu w pomieszczeniach docelowego archiwum (w przypadku decyzji o zmianie
sposobu uzytkowania strychu — wg odregbnego opracowania) palna konstrukcja dachu
obudowana zostanie do klasy min. EI60;

- dwoje drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego przy klatce nr 2 (2. pietro i poddasze) zostang
zlikwidowane, a otwory po nich zostang zamurowane w klasie EI 120;

- zostanie wykonane wydzielenie pozarowe kondygnacji piwnicy, poprzez wykonanie drzwi
do piwnic o klasie odpornosci ogniowej EI 30;

- otwor w $cianie klatki schodowej nr 1 na poddaszu zostanie zamurowany;

- garaz na parterze zostanie zlikwidowanys;



- klatka schodowa nr 1 zostanie wyposazona w system do usuwania dymu;

- nieostonigte, palne elementy konstrukcji i przekrycia dachu zostang zabezpieczone do klasy
reakcji na ogien NRO;

- stropy w kottowni i w piwnicach zostang zabezpieczone do parametrow odpowiadajacych
klasie odporno$ci ogniowej REI 60, poprzez zabezpieczenie ogniochronne belek stalowych;

- w przegrodach kotlowni zostang wykonane przepusty instalacyjne EI 60;

- wylaz na dach z pomieszczenia archiwum zostanie wymieniony na S$wietlik dachowy
otwierany (petnigcy funkcje wytazu);

- zostanie zainstalowane o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne, nie tylko na drogach
ewakuacyjnych o$wietlonych S$wiattem sztucznym, lecz na wszystkich drogach
ewakuacyjnych i w salach obstugi;

- zostanie zainstalowane o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne w kottowni;

- klatka schodowa nr 2, jako powiazana funkcjonalnie z budynkiem ZL na dzialce nr 418/2,
zostanie wydzielona w odrebng strefe przypisang do budynku sgsiedniego;

- zastosowany zostanie system sygnalizacji pozarowej w budynku, z podtagczeniem do systemu
monitoringu Panstwowej Strazy Pozarnej Komendy Powiatowej w Rawiczu;

- zwigkszone zostanie wyposazenie budynku w gasnice w ilo$ci o 50 % wigkszej w stosunku
do normatywu, to jest do 3 kg/m’.

Przedmiotowy budynek jest objety ochrong konserwatorska, dlatego rozwigzania projektowe
wymagaja uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Wobec powyzszego
dla obiektu zostatly dobrane takie rozwigzania zastgpcze, ktore nie ingeruja w dobrze zachowana
konstrukcjg, odnowione elewacje i dobrze zachowane elementy wykonczenia wnetrz,
ajednoczesnie s3 w stanie zrekompensowa¢ nieprawidlowosci w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;j.

6. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu:
Po przeprowadzonej analizie dla przedmiotowej przebudowy budynku obszar jej oddziatywania
obejmuje jedynie przedmiotowg dziatke.
Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujace przepisy prawa:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zmianami),
- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 22010 r. Nr 109, poz. 719),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z2003r. Nr 47,
poz. 401),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r.
poz. 1422 z pézn. zm.).

7. Bilans terenu:

Powierzchnia zabudowy istn. budynku przedmiotowego: ~480,6 m*
Istniejgce utwardzenia terenu betonowe: ~66,4 m’
Powierzchnia catkowita dziatki: 0,0547 ha

Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki: ~87,9%.

Stosunek powierzchni utwardzonych do powierzchni dziatki: ~12,1%.

Opracowat:
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OpriS TECHNICZNY

do projektu przebudowy budynku uzytecznos$ci publicznej Starostwa Powiatowego w Rawiczu

w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych

I. Dane ogélne:

1.

Inwestor: Powiat Rawicki
Adres siedziby: Rynek 17, 63-900 Rawicz
Adres obiektu: Rynek 17, 63-900 Rawicz; dz. ewid. 418/3, obr¢b Rawicz

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Przeprowadzona wczesniej analiza stanu bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego
budynku wykazala nieprawidlowo$ci, jakie wystepuja w obiekcie. Na tej podstawie
opracowano ,,Ekspertyze techniczng...”, w ktérej przedstawiono przedsiewziecia, ktérych
realizacja w istotny sposob poprawi stan bezpieczefnstwa pozarowego, chociaz nie doprowadzi
do petnej zgodnosci z wymaganiami przepisOw techniczno-budowlanych ze wzgledu
na istniejaca konstrukcje budynku i wymagania minimalnej ingerencji w zabytkowy budynek.

Zaprojektowano przebudowe istniejacego budynku uzytecznosci publicznej Starostwa
Powiatowego w Rawiczu w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych, z instalacjami:
elektryczna o§wietleniowa, systemem sygnalizacji pozarowej i wentylacji pozarowe;.
Planowana przebudowa obejmuje szereg prac majacych na celu doprowadzenie do zgodnoSci
w zakresie wymagan dot. ochrony przeciwpozarowej oraz poprawienie stanu bezpieczenstwa
pozarowego w obiekcie, a takze zastosowanie rozwigzan zamiennych i zastgpczych,
ponadstandardowych, nie wymaganych przepisami, a wynikajacych z ,Ekspertyzy
technicznej...”, gdzie wymagania warunkéw ochrony przeciwpozarowej nie moga byc¢
spetnione wprost.

Zastosowanie rozwigzan zastgpczych 1 zamiennych pozwolito uzyskaé¢ zgode
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
na spetnienie  warunkéw technicznych w inny sposéb niz to okreSlono w przepisach
technicznobudowlanych i ochrony przeciwpozarowej tzn. uzgodnienie ww. ,.Ekspertyzy
technicznej...” w trybie:

- § 2 ust. 3a i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U.
nr 75, poz. 690 ze zmianami),

- § 1 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. (Dz. U. Nr 109 z 2010 r, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu pozostaja bez zmian.

Po zrealizowaniu zalecen ww. ,.Ekspertyzy...”, m.in. poprzez realizacj¢ zakresu prac
przewidzianego niniejszym projektem, warunki ochrony przeciwpozarowej w obiekcie ulegna
znaczacej poprawie. Analizowany obiekt jest stale uzytkowany, w zwiazku z tym wszelkie
prace zwigzane z dostosowaniem budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej beda
wykonywane etapami, na podstawie harmonogramu opracowanego przez Inwestora.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego z technologia:

Forma architektoniczna budynku i funkcja obiektu budowlanego z technologia nie ulegna
Zmianie.

3. Lokalizacja:

Usytuowanie budynku oznaczono na zatagczonym planie sytuacyjnym w skali 1:500.
Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 418/3 potozona jest w Rawiczu, przy Rynku pod numerem
17, w sasiedztwie drogi publicznej gminnej (ul. Wazéw).

Budynek Starostwa miesci si¢ w Scislej starbwce miasta Rawicz. Cato$¢ zalozenia
urbanistycznego podlega ochronie konserwatorskiej. Zatozenie urbanistyczne Miasta Rawicz
wpisane jest do rejestru zbytkéw nieruchomych pod nr rej.: kl.IV-73/19/56 z 7.03.1956.
Dodatkowo budynek znajduje si¢ w wykazie obiektéw znajdujacych si¢ w Gminnej Ewidencji
Zabytkéw (Zarzadzenie nr 796/2014 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie zalozenia gminnej ewidencji zabytkéw), numer karty 361.



Inwestycja jest zlokalizowana poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy o ochronie
przyrody. Inwestycja nie bedzie narusza¢ réwnowagi przyrodniczej i utrudniaé prowadzenia
racjonalnej gospodarki zasobami S$rodowiska. Nie przewiduje si¢ lokalizacji obiektow
i instalowania urzadzen mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska oraz trwale naruszy¢ walory
krajobrazowe terenu. Projektowany obiekt nie podlega takze uzgodnieniom w zakresie
ochrony $rodowiska.

Przedmiotowa nieruchomos$¢ nie lezy na obszarze podlegajacym ochronie, nie jest narazona na
wplyw oddziatywan szkéd gérniczych, niebezpieczenstwo powodzi ani nie jest zagrozona
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

4. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na Srodowisko:

Projektowana przebudowa nie powoduje nadmiernej emisji zanieczyszczen (gazy, pary,
pyly) szkodliwych dla zdrowia lub zapachowych w stopniu przekraczajacym ich dopuszczalne
stezenia.

Przebudowa budynku w przedmiotowym zakresie i urzadzenia z nig zwigzane zostaty
zaprojektowane i wykonane w taki sposdb, aby poziom hatasu, na ktéry beda narazeni
uzytkownicy lub ludzie znajdujacy si¢ w ich sasiedztwie, nie stanowil zagrozenia dla ich
zdrowia, a takze umozliwiat im prace, odpoczynek i sen w zadowalajacych warunkach.

Poziom hatasu oraz drgan przenikajacych do pomieszczen w budynku nie przekracza
warto$ci dopuszczalnych, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych ochrony przed
hatasem pomieszczen w budynkach oraz oceny wplywu drgan na ludzi w budynkach.

Elementy objete przebudowa zostaly zaprojektowane w taki sposéb, aby opady
atmosferyczne, woda w gruncie i na jego powierzchni, woda uzytkowana w budynku oraz
para wodna w powietrzu w tym budynku nie powodowaty zagrozenia zdrowia i higieny
uzytkowania.

Elementy objete przebudowag zostaly zaprojektowane w taki sposéb, aby ilo$¢ energii
cieplnej, potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto
utrzymac na racjonalnie niskim poziomie.

Dla zaspokojenia potrzeb grzewczych budynku stuzy istniejaca kottownia gazowa
zlokalizowana w piwnicy budynku.

Odprowadzenie wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej istniejacym przylaczem.

Odprowadzenie Sciekw bytowych istniejacym przylaczem do sieci kanalizacji sanitarne;.

Na dzialce zlokalizowano miejsce na pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia
odpadoéw statych, z okresowym wywozem na komunalne wysypisko $mieci.

5. Dane charakterystyczne budynku istniejace, bez zmian:
Powierzchnia zabudowy: ~480,6 m’

Powierzchnia uzytkowa: ~903 m?
Kubatura: ~3400 m3
Szerokos$¢ elewacji frontowej: 18,27 m, bocznej (potudniowej): 28,25 m.

6. Dostep dla 0séb niepetnosprawnych:
Obiekt (budynek uzyteczno$ci publicznej) winien zosta¢ docelowo przystosowany do
korzystania przez osoby niepelnosprawne, w szczegdlnos$ci poruszajace sie na wdzkach
inwalidzkich.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j:
Przeznaczenie obiektu: budynek uzytecznosSci publicznej — administracyjny Starostwa
Powiatowego w Rawiczu.
Powierzchnia wewnetrzna budynku: ~1415 m’.
Wysoko$¢ budynku: budynek sredniowysoki (SW) — ~15,30 m.
Liczba kondygnacji: 4 nadziemne + 1 podziemna (czg¢$ciowe podpiwniczenie, parter,
i II pietro oraz poddasze).



Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych:
Zagrozenia pozarowe typowe dla obiektow ZL, bez wystgpowania procesOw

technologicznych. W budynku znajdowa¢ si¢ beda nastgpujace materiaty palne:

® materialy wykonane z drewna i materiatéw drewnopochodnych: drzwi, meble itp.,

e materialy widkiennicze: wykladziny, r¢czniki, odziez, zastony, elementy
tapicerowane itp.,
materiaty papiernicze: ksigzki, artykuty piSmiennicze, opakowania kartonowe itp.,

* materialy wykonane z tworzyw sztucznych: sprzet i akcesoria biurowe, sprzet RTV,
izolacje przewodow elektrycznych itp.,

e artykuly spozywcze.

Powyzsze substancje nie stanowig materialdéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
§ 2, ust. 1, pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719).

Budynek zasilany jest z kotlowni gazowej. Parametry gazu ziemnego przedstawiono
ponize;j.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji (okre$lona
w tym wypadku na podst. § 236 ust. 6 pkt 3) WT) i w pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen:

e kategoria zagrozenia ludzi: ZL III;

piwnica — 0 0séb,

parter — 42 oséb, w tym 33 statych uzytkownikow,

I pigtro — 70 os6b, statych uzytkownikow,

II pigtro — 23 oséb, statych uzytkownikow,

poddasze — 11 oséb, statych uzytkownikéw.

Przewidywana maksymalna liczba os6b: 160, tym 137 statych uzytkownikéw.

W obiekcie aktualnie moze przebywac tacznie jednocze$nie do 160 oséb, w tym nie wigcej
niz 50 w jednym pomieszczeniu. Brak jest pomieszczen przeznaczonych dla ponad
6 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sig.

Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego: nie ustala si¢ dla ZL.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zewnetrzne zagrozone wybuchem,
natomiast nalezy pami¢ta¢, ze mieszaniny gazu ziemnego moga tworzy¢ atmosfere
wybuchowa.

W budynku wystepuje instalacja gazowa i kottownia gazowa o mocy 126,4 kW. Kotlownia
zlokalizowana jest na kondygnacji podziemnej. Zgodnie z § 158 ust. 5 WT, w kottowni
nalezy zastosowa¢ urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu, z uwagi na moc
cieplng urzadzen gazowych powyzej 60 kW. Zawor odcinajacy doptyw gazu do
budynku (bedacy elementem urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgcego) powinien by¢
instalowany poza budynkiem (miedzy kurkiem gléwnym a wprowadzeniem do
budynku), zgodnie z § 158 ust. 6 WT. Warunek ten jest spetniony.

Klasa odpornosci pozarowej budynku: B (Sredniowysoki budynek kategorii ZL III).

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych
budynku:

e Klasa odpornos$ci ogniowej gtéwnej konstrukcji nosnej budynku ($ciany no$ne
wewnetrzne i zewnetrzne, podciagi, stupy): wymagane R 120; NRO.
Konstrukcja tradycyjna murowana (cegla ceramiczna peina na zaprawie zwyklej)
o grubos$ci min. 25 cm — warunek spetniony. Na parterze w pomieszczeniu nr 1.07
wystgpuje stup stalowy o nieudokumentowanej klasie odpornosci ogniowej;
warunek R120 dla tego elementu nie bedzie spelniony — przedmiot ‘odstepstwa’.

¢ Klasa odpornosci ogniowej stropéw: wymagane REI 60; NRO.
Nad kondygnacjami nadziemnymi stropy drewniane o nieudokumentowanej klasie
odpornosci ogniowej (wykazane w ,,Ekspertyzie technicznej...”) — warunek nie
jest spetniony.



Wszystkie planowane docelowo zabudowy sufitéw nalezy wykonywaé jako
zabezpieczenia stropéw w wymaganej klasie REI 60.
Stropy w czgsci nad piwnicami i kottownig, w czeSci odcinkowe na belkach
stalowych, o niepotwierdzonej klasie odpornosci ogniowej. W przypadku takim,
gdy elementy stalowe stropéw nie posiadaja wymaganej odpornosci ogniowej
(stanowig elementy nieostonig¢te lub niezabezpieczone ogniochronnie), nalezy
zabezpieczy¢ je, w myS$l ,Ekspertyzy technicznej...”, do klasy odpornosci
ogniowej R 60 — warunek bedzie spetniony — zaprojektowano zabezpieczenie
stopek belek stalowych ptytami ogniochronnymi.

¢ Klasa odpornosci ogniowej konstrukcji dachu: wymagane R 30; NRO.
Wigzba dachowa drewniana, zréznicowana, ocieplenie czgSciowe z welny
mineralnej. Konstrukcja dachu nie posiada wymaganej klasy odporno$ci ogniowe;j
— przedmiot ‘odstepstwa’.
Elementy nieostoni¢te i nieobudowane wiezby dachowej nalezy zabezpieczyl
doklasy reakcji na ogien nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) poprzez
impregnacje. Pozostale elementy oslonigte, z uwagi na utrudniony dostep, nie beda
spetnialy wymaganej klasy reakcji na ogien NRO — przedmiot ‘odstepstwa’.

¢ Klasa odpornosci ogniowej przekrycia dachu: wymagane RE 30; NRO /wymagania
nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn 1 okien potaciowych/.
Przekrycia zr6znicowane: dachéwka ceramiczna na konstrukcji drewnianej, papa
na deskowaniu — warunek klasy odpornosci ogniowej nie jest spelniony —
przedmiot ‘odstgpstwa’ (wymagana klasa reakcji na ogien przekrycia — Broor —
warunek spetniony dla dachéwki, natomiast dla papy na deskowaniu warunek
niespetniony).
Stropodachy czesci gospodarczych na poziomie parteru od strony wschodniej
obiektu sg wykonane jako monolityczne i o konstrukcji drewnianej, posiadaja
pokrycia z papy. Wymagana klasa reakcji na ogien dla tych elementéw nie bedzie
spetniona — przedmiot ‘odstepstwa’.
Dla budynku ZL III poddasze uzytkowe przeznaczone na cele biurowe powinno
by¢ oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami
o klasie odporno$ci ogniowej EI 60 — warunek nie jest spelniony — przedmiot
‘odstgpstwa’. Wybrane pomieszczenia zostaly oddzielone od konstrukcji
1 przekrycia dachu w trakcie wcze$niejszych remontéw obiektu, jednak uzytkownik
nie posiada dokumentacji jednoznacznie potwierdzajacej klase odpornosci
ogniowej oddzielenia. Istniejagce pomieszczenia archiwum na poddaszu
nie posiadaja wymaganej obudowy EI 60.
W przypadku docelowej adaptacji pomieszczenia strychu na poddaszu
na archiwum nalezy wszystkie elementy obudowa¢ do EI60 — wg odrebnego
opracowania.
Zaprojektowano wymiane wytazu na dach z pomieszczenia archiwum na $wietlik
dachowy otwierany (o funkcji wylazu) termoizolacyjny. W budynku, w dachu
ktérego znajduja si¢ Swietliki lub klapy dymowe, Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego usytuowane od nich w odlegtosci poziomej mniejszej niz 5 m,
nalezy wyprowadzi¢ ponad gdrng ich krawedz na wysoko$¢ co najmniej 0,3 m —
warunek spetniony.

¢ Klasa odporno$ci ogniowej $cian zewnetrznych budynku: wymagane EI 60 (0<>1),
/dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem;
oddzialywania od zewnatrz w kierunku do wewnatrz i od wewnatrz w kierunku na
zewnatrz; gtéwna konstrukcja no$na: wymagane R 120/; NRO.
Sciany murowane (cegta ceramiczna petna na zaprawie zwyklej) o grubosci min.
25 cm — warunek spetniony.

¢ Klasa odpornosci ogniowej §cian wewnetrznych budynku: wymagane EI 30, /gtéwna
konstrukcja no§na: wymagane R 120/; NRO.
W wickszosci $ciany wewnetrzne tradycyjne murowane grubosci min. 12 cm —
warunek spetniony. Warunek nie jest spetniony dla §cian wtérnych wykonanych
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jako drewniane (m.in. w pomieszczeniach Os$rodka Geodezji na parterze)
lub przeszklone (np. biuro obstugi klienta) — wg opisu ponizej.

Zgodnie z § 241 ust. 1 WT, obudowa poziomych drég ewakuacyjnych

powinna mie¢ klase odpornosSci ogniowej co najmniej EI30. W $cianach
wewnetrznych, stanowiacych obudowe drég ewakuacyjnych w  strefach
pozarowych ZL III dopuszcza si¢ umieszczenie nieotwieranych naswietli powyzej
2m od poziomu posadzki, jezeli przylegajace pomieszczenia nie sg zagrozone
wybuchem i jezeli gesto$¢ obcigzenia ogniowego w tych pomieszczeniach
nie przekracza 1000 MJ/m*> — nie wystepuja wyzej wymienione pomieszczenia,
stad dopuszcza si¢ stosowanie naswietli zgodnie z § 241 ust. 2. Takie naswietla
wystepuja m.in. na parterze.
Fragmenty $cian na 2. pietrze (np. pom. 3.07) czy na parterze (np. pom. 1.03),
stanowigce obudowe drég ewakuacji polaczonych zotwarta klatka schodowa,
posiadaja nieudokumentowana klas¢ odpornosci ogniowej, co nie spelnia
warunkow stawianych tym elementom, przy wymaganej klasie EI 30 — przedmiot
‘odstepstwa’ (zachowanie nieobudowanej i bez zamkniecia drzwiami oraz
bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej klatki schodowej KS1).

Zgodnie z § 237 ust. 9 Scianek dzialowych oddzielajacych od siebie
pomieszczenia, dla ktérych okresla si¢ tacznie dlugo$¢ przej$cia ewakuacyjnego,
nie dotyczg wymagania w zakresie klasy odpornos$ci ogniowe;.

Sciany stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego, klasa wymagana
REI 120 — warunek spetniony docelowo czgsciowo dla Sciany odcigzajacej klatke
schodowa KS2 po likwidacji drzwi (drzwi na 2 pietrze i poddaszu do KS2), lecz
bez wyprowadzenia $ciany 0,3m nad pota¢ dachu 2z pokryciem
bez udokumentowanej klasy NRO - przedmiot ‘odstepstwa’.

Przy wejséciach do piwnicy nalezy wykona¢ drzwi o klasie odpornosci ogniowej
EI 30.

Przy wejsciu do kottowni oraz migdzy kotlownig a pomieszczeniami sgsiadujacymi
z nig nalezy wykona¢ drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Przy wejsciu z komunikacji/korytarzy do pomieszczen archiwum, np. na poddaszu
(pom. 4.13), drzwi nalezy wymieni¢ na EI 30.

Przy wejsciu z komunikacji na strych na poddaszu (pom. 4.08) drzwi nalezy
wymieni¢ na EI 30.

Wszystkie drzwi  w  klasie odpornosci pozarowej wyposazone beda
w samozamykacze.

Biegi i spoczniki schodéw: wymagane R 60, NRO.

Schody drewniane, z balustradami drewnianymi, wykonczone wyktadzing
podiogowa — warunek nie jest spelniony — przedmiot ‘odstgpstwa’. Inwestor
zapewnit o posiadaniu dokumentéw potwierdzajacych klase reakcji na ogienh NRO
dla wyktadzin na drogach ewakuacyjnych.

Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane: wymagane NRO.

Na fragmentach poddasza uzytkowego, w ktoérych nie ma obecnie dost¢pu
bezposredniego do konstrukcji wiezby dachowej warunek NRO nie bedzie
spetniony — przedmiot ‘odstepstwa’.

Wymagania dotyczace elementow wystroju 1 wykonczenia wnetrz.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych
sa prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne lub spalinowe, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwo$ciag zapalenia lub zweglenia. Okladziny sufitéw
oraz sufity podwieszone winny by¢ wykonane z materialéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. W strefach
pozarowych ZL III zabronione jest:

- stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace,

- w przypadku stosowania materialéw wykonczeniowych luzno zwisajacych,
w szczeg6lnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach,
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za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktérych witasciwosci okres§lone
w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalno$ci
i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spelniaja
co najmniej jednego z kryteriow:
1) tiZ4S,
2) t,<30s,
3) nie nast¢puje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepuja ptonace krople.
Ponadto na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materialéw 1 wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Inwestor
zapewnil o posiadaniu dokumentéw potwierdzajacych klas¢ reakcji na ogien —
co najmniej ,trudno zapalne” - dla wyktadzin w budynku i sufitéw na drogach
ewakuacyjnych. Udokumentowania wymaga réwniez klasa reakcji na ogien jw.
oktadzin $ciennych zlokalizowanych na drogach ewakuacyjnych; przy wyjsciu
gléwnym z obiektu wystepuja wyktadziny Scienne o charakterze zabytkowym,
bez udokumentowanej klasy reakcji na ogien. Ze wzgledu na warunki ochrony
konserwatorskiej elementy te nie bedg posiadaly wymaganej klasy reakcji na ogien
— przedmiot ‘odstepstwa’.
Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Obiekt stanowi obecnie jedng strefe¢ pozarowa. Ze wzgledu na funkcjonalne powigzanie
obiektu z sasiednim budynkiem ZL na dzialce nr 418/2 planuje si¢ wydzieleni klatki
nr2 w odrebng strefe pozarowa przypisang do sasiedniego budynku, nie objeta
inwestycja.

W budynku S$redniowysokim zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL III
zgodnie z § 227 ust. 1. WT dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej moze wynosi¢
maksymalnie 5000 m”. Powierzchnia strefy pozarowej budynku wynosi 1415 m?% co
stanowi ~28,3% dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowe;.

W budynku obecnie znajduje si¢ garaz jednostanowiskowy. W ramach przedmiotowego
opracowania zaplanowano likwidacje garazu (nie ma mozliwosci bezpiecznego
garazowania pojazdu w budynku), przez co przestrzen ta zostanie wlaczona do jednej
strefy budynku ZL III. Pomieszczenie po garazu begdzie pomieszczeniem gospodarczym
(stuzace do przechowywania m.in. przedmiotéw uzytkownikéw budynku, materialéw
lub sprzetu zwigzanego z obstuga budynku) - nie bedzie przeznaczone na pobyt ludzi,
zatem dopuszczalne jest pozostawienie bramy segmentowej, pod warunkiem,
ze w przypadku korzystania z pomieszczenia uzytkownik pozostawi ja w pozycji
otwartej az do czasu opuszczenia pomieszczenia.

Klatki schodowe stuzace do ewakuacji, zgodnie z § 245 WT, powinny by¢ obudowane
i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub stuzace do usuwania dymu:

e Klatka schodowa nr 1 — pozostanie otwarta, nie bedzie zamknigta drzwiami
dymoszczelnymi oraz bedzie nieobudowana - warunek nie bgdzie spetniony —
przedmiot ‘odstgpstwa’. Klatka zostanie jednak wyposazona w urzadzenia
do usuwania dymu.

Klatka nr 1 miesci si¢ w centralnej czesci obiektu i taczy wszystkie nadziemne
kondygnacje. Pierwotnie petnita funkcje reprezentacyjne i taczyla bezposrednio
wszystkie gtowne korytarze obiektu. Cze$¢ spocznika schodéw miesci sig
w szeroko$ci przedmiotowego korytarza, co w potaczeniu z ograniczeniami
konserwatorskimi oraz uktadem funkcjonalnym (gtéwny trakt komunikacji
w obiekcie) uniemozliwia wykonanie obudowy klatki o klasie zgodnej z §249 WT.
Zgodnie z § 249 ust. 6 WT odleglo$¢ miedzy $ciang zewnetrzna, stanowiaca
obudowe klatki schodowej, a inng Sciang zewnetrzng tego samego budynku
powinna by¢ ustalona zgodnie z § 271 WT, jezeli co najmniej jedna z tych $cian
nie spelnia wymagan klasy odpornosci ogniowej okreslonej wedtug § 216 jak dla
stropu budynku z ta klatka schodowa. W zwiazku z powyzszym, ze wzgledu
na wystepowanie na 2. pi¢trze okna o charakterze zabytkowym oraz wystepowanie
w Scianie prostopadle usytuowane do Sciany klatki okien od toalet, nie bedzie
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zachowana odlegto§¢ min. 4 m pomiedzy otworami okiennymi (stan faktyczny
0,53 m) — przedmiot ‘odstepstwa’. Dodatkowo nie begdzie zachowana odlegtos¢
okien klatki schodowej w stosunku do okien zlokalizowanych na S$cianie
przeciwleglej, mniejsza niz wymagane 8 m (stan faktyczny 4,0 m) — przedmiot
‘odstegpstwa’.

e Klatka schodowa nr 2 — jako ze jest przyporzadkowana funkcjonalnie do odrebnego
budynku (budynek ZL na dziatce 418/2), stanowi¢ bgdzie odrebng strefg pozarowa,
ktéra nie jest wliczona do strefy pozarowej przedmiotowego budynku ZL III
i nie jest przedmiotem biezgcego opracowania.

Projektuje si¢ likwidacje istniejacych w niej dwojga drzwi wewnetrznych poprzez
zamurowanie,  doprowadzajac  jej wewnetrzng  Sciane  (oddzielenia
przeciwpozarowego) do klasy REI 120.

Pomieszczenia wydzielone pozarowo:

¢ Kottownia obecnie z kottami na paliwo gazowe o acznej mocy cieplnej 126,4 kW.
Kottownia zlokalizowana jest w podziemnej czgsci budynku i zaprojektowano
jej zamkniecie drzwiami EI 30. Sciany posiadaja odpornosé¢ EI 60. Belki stropowe
stalowe stropu odcinkowego zostang zabezpieczone do R 60, co spetni wymagania
stropu klasy REI 60.

Kotlownie, o tacznej mocy cieplnej powyzej 60 kW, powinny spelnia¢ wymagania
okreslone w Polskiej Normie PN-B-02431-1:1999, m.in.:

- pomieszczenie powinno posiada¢ co najmniej jedng S$cian¢ zewnetrzna:
kotlownia jest zlokalizowana na kondygnacji podziemnej, Sciany zewngtrzne
kottowni sg $cianami podziemnymi, brak §ciany zewngtrznej — przedmiot
‘odstepstwa’,

- wejscie powinno mie¢ oswietlenie naturalne, zalecane jest zapewnienie dostepu
do kottowni z zewnatrz budynku: dostep do kotlowni nie jest z zewnatrz —
przedmiot  ‘odstgpstwa’,  zostanie wykonane awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne przy wejsciu do kottowni i wewnatrz kottowni,

- drzwi do kottowni powinny by¢ niepalne o odpornosci ogniowej zgodnej
z aktualnymi przepisami, szeroko$¢ co najmniej 0,9 m, powinny by¢
otwierane na zewnatrz kottowni i powinny mie¢ od wewnatrz pomieszczenia
zamkni¢cie bezklamkowe, otwierajace si¢ z kotlowni pod naciskiem:
zaprojektowano nowe drzwi wejSciowe do kotlowni o klasie odpornos$ci
EI 30, oszerokosci 90 cm, otwierane na zewnatrz bezklamkowo pod
naciskiem — warunek bedzie spetniony,

- powierzchnia okien nie powinna by¢ mniejsza niz 1:15 w stosunku
do powierzchni podtogi kottowni: w pomieszczeniu nie ma okien — warunek
nie jest spetniony — przedmiot ‘odstepstwa’,

- w kottowni powinien znajdowa¢ si¢ sygnalizator akustyczny informujacy
uzytkownikéw budynku o przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego stezenia
wynoszacego 10% dolnej granicy wybuchowo$ci mieszaniny gazu
z powietrzem - warunek spetniony,

Ponadto, zgodnie z § 158 WT:

- urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu nalezy stosowaé¢ w tych
pomieszczeniach, w ktérych taczna nominalna moc cieplna zainstalowanych
urzadzen gazowych jest wigksza niz 60 kW;

- zawor odcinajacy doplyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym
urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajacego, powinien by¢ instalowany poza
budynkiem, miedzy kurkiem gléwnym a wprowadzeniem przewodu
do budynku.

Zastosowane urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe nalezy poddawaé regularnym
przegladom, a zniszczone lub skorodowane obudowy nalezy niezwlocznie
wymieni¢ w celu zabezpieczenia elementdéw przytacza przez wplywami
atmosferycznymi lub dostgpem oséb postronnych.
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Zgodnie z § 220 WT, kotlownia powinna posiada¢:
- stropy w klasie REI 60 — warunek zostanie spetniony po projektowanym
zabezpieczeniu belek stalowych do R 60,
- Sciany wewnetrzne w klasie EI 60 — warunek spetniony,
- drzwi w klasie EI 30 — warunek zostanie spetniony po wymianie drzwi,
- zostang wykonane przepusty instalacyjne EI 60.

® Piwnica zostanie wydzielona pozarowo w trybie § 250 ust. 1. WT, czyli stropem

(czeSciowo, z uwzglednieniem zabezpieczenia pozarowego stropéw odcinkowych
nie spetniajacego wprost wymagan REI60) i $cianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60, oraz zamknigta drzwiami EI 30. W zwiazku z tym, ze drzwi
do piwnicy znajduja si¢ ponizej poziomu terenu, schody prowadzace z tego
poziomu powinny by¢ zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajacy omytkowe
zejScie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji, warunek bedzie spelniony —
zaprojektowano ruchomg barierke zabezpieczajaca.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglos¢
od obiektéow sgsiadujacych: przedmiotowy budynek jest elementem zabudowy
pierzejowej i graniczy:

od strony zachodniej (front pierzei): z otwarta przestrzenia publiczng Rynku
(dz. ewid. nr 843 oznaczona jako ‘Bi’),

od strony potudniowej: z droga publiczng gminng ul. Wazéw (dz. ewid. nr 2864
oznaczona jako ‘dr’), nastepnie z budynkiem ZL (budynek Sadu Rejonowego)
w odleglosci ok. 9,4 m,

od strony péinocnej: z budynkami sgsiednimi ZLL w zabudowie pierzejowe;j,
odlegtosci nie okre§Sla si¢ z uwagi na wystepujaca Scian¢ oddzielenia
przeciwpozarowego,

od strony wschodniej bezpos$rednio oraz poprzez dziedziniec wewngetrzny
z budynkiem ZL (budynek 2-kondygnacyjny). Przy ulicy Wazéw budynki sgsiaduja
bezposrednio, w zabudowie pierzejowej; od strony poétnocnej nizsze czesci
budynkéw sasiaduja bezposrednio z dostgpem z dziedzinca. W czgsci potudniowe;j
pierzejowej budynku znajduje si¢ klatka schodowa nr 2 mieszczaca si¢ na granicy
dziatki nr 418/2. Fragment korytarza na parterze prowadzacego z tej klatki do dziatki
sasiedniej nr 418/2 jest usytuowany poza granicg analizowanej dziatki; w Scianie
klatki schodowej natomiast miedzy dziatkami 418/2 i 418/3 na 1. pigtrze i na
2. pietrze wystepuja otwory S$cienne powiazane z budynkiem na tejze dzialce
sasiedniej. W zwiazku z tym na granicy dzialki nie wyst¢puje Sciana oddzielenia
pozarowego — przedmiot ‘odstgpstwa’. Analizujac przedmiotowy budynek nalezy
zauwazy¢, iz klatka schodowa oznaczona jako ‘nr 2’ jest funkcjonalnie potaczona
z budynkiem ZL na dzialce sasiedniej nr 418/2. Mimo iz klatka schodowa nr 2
znajduje si¢ w granicach analizowanej dziatki, ze wzgledu na jej funkcjonalne
przyporzadkowanie do budynku sgsiedniego, bedzie ona tratowana jako odrebna
strefa pozarowa. Niniejsze opracowanie obejmuje prawidlowe oddzielenie $ciany
przeciwpozarowej, ktéra nie bedzie znajdowata si¢ na granicy dziatki (Sciana
zachodnia klatki schodowej zostanie czgSciowo doprowadzona do REI120);
Inwestor podejmie kroki prawne w celu geodezyjnego wydzielenia tejze odrebnej
strefy pozarowej celem zbycia jako przynaleznej do dziatki sasiednie;j.
Po wydzieleniu klatki schodowej wraz z pomieszczeniem nr 1.19 (pomieszczenie
gospodarcze) w odrgbng strefe pozarowa niespetlnione zostang warunki w zakresie
odlegtosci $cian klatki schodowej z otworami od budynkéw gospodarczych
na dziatlce 418/3 w odlegtosci ~6,67 m oraz odlegto$¢ od Sciany z drzwiami
do komunikacji usytuowanej prostopadle do $ciany klatki w odlegtosci ~2,19 m -
przedmiot ‘odstepstwa’.

Odlegtos¢ miedzy Sciang zewngtrzng, stanowigca obudowe klatki schodowej, a inng $ciang
zewnetrzng tego samego lub innego budynku, powinna wynosi¢ 8 m, oraz 4 m
w przypadku $cian tworzacych kat od 60° do 120°, jezeli co najmniej jedna z tych $cian
nie posiada klasy odpornosci ogniowej jak dla stropu budynku. Odleglos¢ migdzy
fragmentem obudowy zewnetrznej klatki schodowej nr 1, gdzie wystgpuje okno
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bezklasowe oraz prostopadle usytuowanej $ciany tego samego budynku (od pomieszczen
toalet z oknem bezklasowym, na 2. i na 1. pietrze) wynosi 53 cm, czyli mniej
niz wymagane 4 m. Odleglo$¢ natomiast okna bezklasowego klatki schodowej do okna
zlokalizowanego w $cianie przeciwleglej wynosi 4,0 m, zatem mniej niZ wymagane 8 m —
przedmioty ‘odstegpstwa’.

Pozostate odleglosci od obiektéw sgsiadujacych sg wigksze od dopuszczalnej odleglosci
8 m.

WarunKi i strategie ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb:

PrzejScia ewakuacyjne:

W  poszczegdlnych pomieszczeniach budynku dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych
sa zgodne z wymaganiami § 237 ust. 1. WT, w zakresie dlugosci przejécia, to jest
nie przekraczaja wymaganej diugosci przejscia dla stref ZL wynoszacej 40 m. PrzejScia
nie mogg prowadzi¢ przez wigcej niz trzy pomieszczenia — warunki sa spetnione.

Dojscia ewakuacyjne:

Dojscia ewakuacyjne sa drogami ewakuacyjnymi prowadzacymi od drzwi
wyjsciowych z pomieszczenia na t¢ droge do wyjécia do innej strefy pozarowej lub
na zewnatrz budynku.

W budynku wystepuje gtéwna klatka schodowa nr 1:

e Klatka KS1 — reprezentacyjna klatka schodowa w centralnej cze$ci budynku, stuzaca
do celow ewakuacji ze wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektu. Klatka
wyposazona zostanie w urzadzenia stuzace do usuwania dymu, pozostanie otwarta.

Druga klatka schodowa docelowo znajdowac si¢ bedzie w odrebnej strefie pozarowej
przypisanej funkcjonalnie do sasiedniego budynku, nie bedzie stuzyta do ewakuacji.
Dziatania inwestycyjne nie beda obejmowaly klatki schodowej KS2, poza jej
wydzieleniem.

Dopuszczalne diugosci doj$¢ ewakuacyjnych z pomieszczen zakwalifikowanych

do kategorii zagrozenia ludzi ZL III w analizowanym budynku wynosza, przy jednym
dojsciu: 30 m (20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).
Ponizej przedstawiono dlugos$ci doj$¢ ewakuacyjnych z poszczegdlnych pomieszczen
i kondygnacji; dlugosci dojs¢, ze wzgledu na brak klatki schodowej wydzielonej w trybie
§256 ust. 2, uwzgledniaja pozioma droge ewakuacji oraz droge przez otwarta klatke
schodowa — przedmioty ‘odstepstwa’:

e Poddasze:

- dtugo$¢ dojécia z pomieszczenia nr 4.06 wynosi 57,0 m, przy 30 m wymaganych
(dla jednego kierunku ewakuacji), dlugo$¢ dojscia na poziomej drodze
ewakuacyjnej wynosi maksymalnie 13,0 m,

- dtugo$¢ dojécia z pomieszczenia nr 4.05 wynosi 54,5 m, przy 30 m wymaganych
(dla jednego kierunku ewakuacji), dlugo$¢ dojscia na poziomej drodze
ewakuacyjnej wynosi maksymalnie 9,5 m,

- dtugo$¢ dojscia z pomieszczenia nr 4.04 wynosi 52,5 m, przy 30 m wymaganych
(dla jednego kierunku ewakuacji), dlugo$¢ dojscia na poziomej drodze
ewakuacyjnej wynosi maksymalnie 7,5 m,

- dtugo$¢ dojscia z pomieszczenia nr 4.03 wynosi 48,0 m, przy 30 m wymaganych
(dla jednego kierunku ewakuacji), dlugo$¢ dojscia na poziomej drodze
ewakuacyjnej wynosi maksymalnie 3,0 m,

- dtugos$¢ dojscia z pomieszczenia nr 4.02 wynosi 47,5 m, przy 30 m wymaganych
(dla jednego kierunku ewakuacji), dlugo$¢ dojscia na poziomej drodze
ewakuacyjnej wynosi maksymalnie 2,5 m,

- dtugo$¢ dojscia z pomieszczenia nr 4.08 wynosi 55,0 m, przy 30 m wymaganych
(dla jednego kierunku ewakuacji), dlugo$¢ dojscia na poziomej drodze
ewakuacyjnej wynosi maksymalnie 10,0 m.

¢ Drugie pigtro:

- dlugos¢ dojscia z pomieszczenia nr 3.12 wynosi 55,0 m, przy 30 m wymaganych,
dtugo$¢ dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi maksymalnie 25,0 m
przy wymaganych 20 m,
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- dlugos$¢ dojscia z pomieszczenia nr 3.11 wynosi 53,0 m, przy 30 m wymaganych,
dtugo$¢ dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi maksymalnie 23,0 m
przy wymaganych 20 m,

- dlugos$¢ dojscia z pomieszczenia nr 3.10 wynosi 51,0 m, przy 30 m wymaganych,
dtugo$¢ dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi maksymalnie 21,0 m
przy wymaganych 20 m,

- dlugos$¢ dojscia z pomieszczenia nr 3.09 wynosi 47,0 m, przy 30 m wymaganych,
dtugo$¢ dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi maksymalnie 17,0 m
przy wymaganych 20 m,

- dlugos$¢ dojscia z pomieszczenia nr 3.08 wynosi 45,0 m, przy 30 m wymaganych,
dtugo$¢ dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi maksymalnie 15,0 m
przy wymaganych 20 m,

- dlugos¢ dojscia z pomieszczenia nr 3.07 wynosi 40,0 m, przy 30 m wymaganych,
dtugo$¢ dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi maksymalnie 10,0 m
przy wymaganych 20 m,

- dlugos$¢ dojscia z pomieszczenia nr 3.05 wynosi 40,0 m, przy 30 m wymaganych,
dtugo$¢ dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi maksymalnie 10,0 m
przy wymaganych 20 m,

- dlugo$¢ dojscia z pomieszczenia nr 3.04 wynosi 37,0 m, przy 30 m wymaganych,
dtugo$¢ dojScia na poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi maksymalnie 7,0 m
przy wymaganych 20 m,

- dlugo$¢ dojscia z pomieszczenia nr 3.03 wynosi 32,5 m, przy 30 m wymaganych,
dlugo$¢ dojScia na poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi maksymalnie 2,5 m
przy wymaganych 20 m,

- dlugo$¢ dojscia z pomieszczen nr 3.18 i 3.17 wynosi 40,0 m, przy 30 m
wymaganych (dla jednego kierunku ewakuacji), dtugo$¢ dojscia na poziomej
drodze ewakuacyjnej wynosi maksymalnie 10,0 m,

- dtugo$¢ dojscia z pomieszczenia nr 3.02 wynosi 34,0 m, przy 30 m wymaganych
(dla jednego kierunku ewakuacji), dlugo$¢ dojScia na poziomej drodze
ewakuacyjnej wynosi maksymalnie 4,0 m.

® Pierwsze pictro:

- dtugo$¢ dojscia z pomieszczenia nr 2.09 wynosi 35,0 m, przy 30 m wymaganych
(dla jednego kierunku ewakuacji), dlugo$¢ dojScia na poziomej drodze
ewakuacyjnej wynosi maksymalnie 16,0 m, przy wymaganych 20 m,

- dtugo$¢ dojscia z pomieszczenia nr 2.08 wynosi 34,0 m, przy 30 m wymaganych
(dla jednego kierunku ewakuacji), dlugo$¢ dojScia na poziomej drodze
ewakuacyjnej wynosi maksymalnie 15,0 m, przy wymaganych 20 m,

- dtugo$¢ dojscia z pomieszczenia nr 2.07 wynosi 32,0 m, przy 30 m wymaganych
(dla jednego kierunku ewakuacji), dtugo$¢ dojscia na poziomej drodze
ewakuacyjnej wynosi maksymalnie 13,0 m, przy wymaganych 20 m,

- dtugos$¢ dojscia z pomieszczenia nr 2.06 wynosi 33,5 m, przy 30 m wymaganych
(dla jednego kierunku ewakuacji), dlugo$¢ dojscia na poziomej drodze
ewakuacyjnej wynosi maksymalnie 14,5 m, przy wymaganych 20 m,

- dtugo$¢ dojécia z pomieszczenia nr 2.14 wynosi 31,0 m, przy 30 m wymaganych
(dla jednego kierunku ewakuacji), dlugo$¢ dojscia na poziomej drodze
ewakuacyjnej wynosi maksymalnie 12,0 m, przy wymaganych 20 m.

e Parter:

- dtugo$¢ dojécia z pomieszczenia nr 1.06 wynosi 27,2 m, przy 30 m wymaganych
(dla jednego kierunku ewakuacji), lecz dtugo$¢ dojscia na poziomej drodze
ewakuacyjnej wynosi maksymalnie 27,2 m, przy wymaganych 20 m — dtugos¢
doj$cia ewakuacyjnego wyznaczona jest dla alternatywnego wyjscia
z pomieszczenia 1.06.

Dtugosci dojs¢ z pozostalych pomieszczen nie sg przekroczone. W pozostatych

pomieszczeniach i w kondygnacji podziemnej nie przewiduje si¢ statego pobytu ludzi.
W analizowanym obiekcie dopuszczalna dlugo$¢ dojscia wynosi 30 m, zostata
przekroczona najwigcej o ponad 95% dla pomieszczen na poddaszu uzytkowym.
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Wystepujace nieprawidlowosci w zakresie przekroczenia wymaganych ditugosci dojs$¢
ewakuacyjnych (przy jednym kierunku ewakuacji) wiaza si¢ m.in. ze specyfika
i charakterystyka budynku zabytkowego, w tym z wystgpowaniem dostepnej
nieobudowanej pozarowo klatki schodowej KS1.

Przeprowadzono analize warunkéw ewakuacji, uwzgledniajacg dopuszczalng warto$é
dojscia i przejscia ewakuacyjnego dla tego typu budynku.
Rozpatrujac nieprawidtowos$¢ dotyczaca diugosci dojs¢ wzigto pod uwage fakt, ze suma
dopuszczalnych warto$ci dojscia 1 przejscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
ewakuacji wynosi: 40 (przejscie) + 30 (dojscie ewakuacyjne) = 70 m (suma ewakuacji).
W rzeczywistosci, w miejscach gdzie wystepuja przekroczone dojscia ewakuacyjne
(o ponad 95%), suma ewakuacji wynosi:

® poddasze, pomieszczenie 4.06: 57 + 6 = 63 m.

Przy analizie sumy dlugo$ci ewakuacji z poddasza, teoretyczna warto$¢ 70 m, nie zostala
przekroczona. Doda¢ nalezy, ze strategia ewakuacji w obiekcie w trakcie jego
funkcjonowania, wg wczesniejszych przepisow z zakresu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej zakltadata, iz drogi dojscia ewakuacyjnego mierzone byly od wyjscia
z pomieszczenia do schodéw klatki schodowej, co przy przyjetych wysokosciach
kondygnacji oraz gabarytach drég ewakuacji byto dopuszczalnym rozwigzaniem.

Poziome drogi ewakuacyjne:

Wymagana klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych,
dla budynku zakwalifikowanego do grupy ,,B”, wynosi EI 30.
W budynku znajduja si¢ §ciany dzialowe dzielace drogi ewakuacyjne (korytarz i klatka
schodowa) od pomieszczen (m.in. na parterze), ktdre nie posiadaja wymaganej klasy
odporno$ci ogniowej — przedmioty ‘odstepstwa’ (jako dopuszczenie zachowania
nieobudowanej klatki schodowej KS1, bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej).

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby
0os6b mogacych przebywac¢ jednocze$nie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac
conajmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m. Maksymalna liczba oséb
na kondygnacji wynosi ponizej 70 oséb (0,6 m na 100 os6b), zatem poziome drogi
ewakuacyjne powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,4 m, oraz nie mniej niz 1,2 m
na drogach ewakuacyjnych przeznaczanych do ewakuacji nie wigcej niz 20 os6b.
W zasadniczej czgéci obiektu wystepuja szerokie korytarze o szerokosci wigkszej
niz 1,40 m. Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej jest mniejsza niz wymagana —
przedmiot ‘odstepstwa’:

e 2 pigtro:

- korytarz nr 3.13 - wystepuje lokalne zawezenie dojscia ewakuacyjnego do 117 cm,
na odcinku 0,5m, przy wymaganej szerokosci dojScia 1,2 m (ewakuacja
dla 6 os6b),

- korytarz nr 3.14 - wystepuje lokalne zawegzenie dojécia ewakuacyjnego do 97 cm,
na odcinku 0,5 m, przy wymaganej szerokosci dojscia 1,2 m (ewakuacja
dla 9 os6b),

e 1 pigtro:

- korytarz nr 2.01 - wystepuje lokalne zawezenie dojscia ewakuacyjnego do 133 cm,
na odcinku 0,5 m, przy wymaganej szerokosci dojscia 1,4 m (ewakuacja
dla 54 oséb),

e parter:

- korytarz nr 1.13 - wystepuje lokalne zawgzenie dojécia ewakuacyjnego do 58 cm,
na odcinku 0,4 m, przy wymaganej szeroko$ci dojscia 1,2 m (alternatywna
ewakuacja dla 14 oséb z pomieszczenia nr 1.06); w tym miejscu wystepuje
rOwniez stopieh o wysokosci 22 cm, przy wymaganej wysokosci 17,5 cm
i nie jest on poprzedzony spocznikiem o szerokos$ci 1,5 m.

W pozostatych miejscach w budynku szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych
sa zachowane.

Wymagana wysoko$¢ drég ewakuacyjnych wynosi min. 2,2 m, natomiast wysokos$¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dlugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze byc¢
dtuzsza niz 1,5 m. W obiekcie nie wystgpuja zanizenia dojsc.
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Pionowe drogi ewakuacyjne - klatki schodowe, schody:

e Klatka schodowa KS1 — w czesci centralne;j:
- klatka reprezentacyjna, otwarta — przedmiot ‘odstgpstwa’, obecnie niewyposazona

w urzadzenia do usuwania dymu. Klatka taczy wszystkie kondygnacje nadziemne
budynku; szeroko$ci biegéw i wymiary stopni nie zostaly przekroczone, jednak
na spocznikach pomiedzy 1. a 2. pietrem oraz pomigdzy 2. pi¢trem a poddaszem
wystepuja zwezenia spocznikéw wynikajace z lokalizacji stupkéw balustrad
i elementéw instalacji (rura i grzejniki c.0.). W ramach przedmiotowej
przebudowy przewidziano przesunig¢cie 4 stupkéw balustrad, z uzupelnieniem
wyktadzin na spocznikach, natomiast w ramach zaplanowanej przez Inwestora
wymiany instalacji c.o. (wg odrgbnego opracowania) zaleca si¢ jej przebudowe
poprzez zmian¢ lokalizacji grzejnika i przebiegu ww. rury;

- faczy kondygnacje od parteru do poddasza,

konstrukcja drewniana, balustrady drewniane, wykonczenie stopni wyktadzing
podtogowa obiektowa pvc (Inwestor zapewnit o posiadaniu dokumentéw
potwierdzajacych klase reakcji na ogien — co najmnie;j ,,trudno zapalne”),

- szeroko$¢ uzytkowa biegu wynosi min. 1,3 m, przy 1,2 m dopuszczalnych,

szeroko$¢ uzytkowa spocznika — szeroko$¢ spocznika wynosi min. 1,53 m, przy
czym jest ograniczona elementami wyzej opisanymi i zostanie dostosowana
do wymaganej szerokosci minimalnej 1,5 m,

- wysokos$¢ stopni: ~0,168+0,170m < 0,175 m dopuszczalnych;
- warunek 2h+s=0,60+0,65 m:

= poddasze:

bieg 1. - 2x0,17+0,253=0,59 m - warunek niespelniony - przedmiot
‘odstepstwa’,

bieg 2. - 2x0,147+0,267=0,56 m - warunek niespetniony — przedmiot
‘odstepstwa’.

W pozostatych biegach warunek spetniony;

- liczba stopni w biegu: maks. 15 < 17 dopuszczalnych,

balustrady i porgcze: wysokos¢ 0,95 < 1,10 m wymagane, brak poreczy
przysciennych (klatka posiada por¢cze jednostronne) — przedmioty ‘odstepstwa’,

w $cianie wewngetrznej klatki schodowej na poddaszu znajduje si¢ otwor okienny
(z pomieszczenia archiwum), ktéry zostanie zamurowany w ramach
przedmiotowego opracowania,

klatka schodowa w ramach przedmiotowej przebudowy zostanie wyposazona
w urzadzenia sluzagce do usuwania dymu, uruchamiane automatycznie przez
system SSP.

e Klatka schodowa KS2 — zlokalizowana w czg¢séci pétnocno-wschodniej obiektu, jest
przypisana funkcjonalnie do odrgbnego budynku na sgsiedniej dziatce, wydzielona
zostaje w odrgbng stref¢ pozarowa i nie jest objeta analizg.

e Schody do piwnicy:

jednobiegowe proste prowadzace do kondygnacji podziemnej do pomieszczen
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, o konstrukcji masywnej,

wysoko$¢ stopni: 0,23 m > 0,20 dopuszczalnych - warunek nie jest spetniony —
przedmiot ‘odstepstwa’

szeroko$¢ uzytkowa biegu — szeroko$¢ biegu wynosi 0,93 m, przy 0,80 m
dopuszczalnych,

warunek 2h+s=0,60+0,65 m: 2x0,228+0,257=0,71 m - warunek niespetniony —
przedmiot ‘odstgpstwa’,

schody nie podsiadaja wymaganego spocznika na koncu biegu przy drzwiach
stanowigcych wejScie do piwnicy, o szerokosci min. 0,80 m - warunek
niespetniony — przedmiot ‘odstepstwa’,

- schody nie posiadaja porgczy przysciennej — przedmiot ‘odstgpstwa’,
- liczba stopni w biegu: 9< 17 dopuszczalnych.
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e Schody do kotlowni w czeéci podziemne;j:

- jednobiegowe zabiegowe prowadzace do kondygnacji podziemnej do pomieszczen
kotlowni i piwnicy, o konstrukcji masywnej,

- wysokos$¢ stopni: 0,185 m < 0,20 dopuszczalnych - warunek jest spetniony,

- szeroko$¢ uzytkowa biegu wynosi 0,97 m, przy 0,80 m dopuszczalnych - warunek
jest spetniony,

- warunek 2h+s=0,60-+0,65 m: 2x0,178+0,273=0,62 m - warunek spelniony,

- schody podsiadaja spocznik przy drzwiach na poziomie piwnicy o wymiarach
0,93x1,3 m — warunek spetniony,

- schody nie posiadaja porgczy przysciennej — przedmiot ‘odstgpstwa’,

- liczba stopni w biegu: 12 < 17 dopuszczalnych,

- poniewaz drzwi do kottowni w kondygnacji piwnicy znajduja si¢ ponizej poziomu
terenu, schody prowadzace do tego poziomu zostang zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajacy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji
(projektowana  ruchoma barierka azurowa stalowa jednoskrzydiowa,
z zapewnieniem samozamykania).

e Schody stanowiace wejscie do pomieszczenia nr 1.21 (magazynek):

- schody jednobiegowe, proste, usytuowane w grubo$ci $ciany no$nej, stanowig
wejscie do pomieszczenia magazynowego nieprzeznaczonego do pobytu ludzi,

- wysokos$¢ stopni: 0,21 m > 0,175 dopuszczalnych - warunek jest niespetniony —
przedmiot ‘odstgpstwa’,

- szerokos¢ uzytkowa biegu wynosi 0,93 m,

- warunek 2h+s=0,60+0,65 m: 2x0,214+0,31=0,73 m - warunek niespetniony —
przedmiot ‘odstgpstwa’,

- schody nie posiadaja wymaganego spocznika o wymiarach 1,2x1,2m przed
drzwiami stanowigcymi wejscie do pomieszczenia — przedmiot ‘odstgpstwa’,

- schody nie posiadaja balustrady,

- liczba stopni w biegu: 4 < 17 dopuszczalnych.

® Schody zewng¢trzne przy wyjsciu gléwnym:

- brak spocznika o wymaganej szerokosci min. 1,5 m — przedmiot ‘odstepstwa’,

- szeroko$¢ stopni 0,37 m > od wymaganych 0,35 m,

- brak poreczy obustronnych,

- liczba stopni 2 < od wymaganych max. 10.

® Schody przy wyjsciu z klatki nr 2 - odrebna strefa pozarowa, nie obj¢te analiza.
Zgodnie z § 244 ust. 3 WT na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktérych zastosowano
stopnie umozliwiajace pokonanie réznicy pozioméw, powinny by¢ wyraznie oznakowane.
Drzwi stanowigce wyjscie na droge ewakuacji:

Wymagana szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen

wynosi 0,90 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0s6b — 0,8 m. Szerokos¢
drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej powinna wynosi¢ min. 0,90 m. Ponadto drzwi
dwuskrzydlowe stanowiace wyjscie z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej
powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci
min. 0,90 m.
W obiekcie znajduja si¢ drzwi prowadzace do pomieszczen nie spelniajagce wymagan
dotyczacych szeroko$ci. W ramach inwestycji czgs¢ drzwi w obiekcie zostanie usunigta
lub zastgpiona przez nowe drzwi, zgodne z wymaganiami WT, jednak cze$¢ drzwi
wymienianych, ze wzgledu na uwarunkowania budowlane, nie bedzie posiadaé
wymaganych wymiaréw dotyczacych szeroko$ci (zachowanie drzwi jednoskrzydtowych
min. szerokos$ci 0,73 m i dwuskrzydlowych o min. szerokosci skrzydta 0,89 m — przedmiot
‘odstegpstwa’) i wysokosci (zachowanie drzwi wewnetrznych o min. wysokosci 1,9 m —
przedmiot ‘odstgpstwa’). Drzwi niespelniajagce wymagan, ktére zostang usunicte
lub wymienione oraz te, ktdre zostang pozostawione zostaly wskazane w cze$ci graficzne;j.

Wymianie na drzwi przeciwpozarowe podlegaja réwniez drzwi do piwnicy, kottowni
oraz archiwum na poddaszu uzytkowym (w tym do pomieszczenia strychu, planowanego
docelowo do adaptacji na archiwum).
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Drzwi stanowigce wyjsScie z budynku i 7 klatek schodowych:

Drzwi prowadzace z klatki schodowej nr 1 na parterze oraz drzwi z klatki schodowe;j

nr 2 otwieraja si¢ do wewnatrz; w zwiazku z tym, ze obiekt jest wpisany do rejestru
zabytkOw nie stanowi to nieprawidtowosci.
Szeroko$¢ drzwi gltéwnych wynosi 2,19 m w $wietle, co jest wicksze niz wymagane
1,20 m. Skrzydio czynne drzwi zewnetrznych ma wymiary 1,05 x 2,49 m, co jest zgodne
z przepisami. Miedzy drzwiami ewakuacyjnymi gléwnymi a klatka schodowa KSI1
znajduja si¢ drzwi wahadlowe o wymiarach 1,54 m x 2,23 m, drzwi posiadaja symetryczne
skrzydta o wymiarach 0,75 m x 2,23 m, co jest zgodne z §240 ust. 2 WT.

Pozostate uwagi:

W instrukcji bezpieczenstwa pozarowego nalezy okresli¢ rozwigzania organizacyjne
i sposoby postgpowan w przypadku wykrycia pozaru lub innego zagrozenia, w tym
sposoboéw  przewietrzenia klatki schodowej 1 korytarzy przez jednostki PSP
z wykorzystaniem okien na korytarzach poszczegdlnych kondygnacji.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;j:

Wystepujace w budynku instalacje uzytkowe wymagaja stosowania przepustow
instalacyjnych zgodnie z zasadami okreslonymi ponizej:

Zgodnie z § 234 WT:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornos$ci ogniowe;j jest
nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropéw
tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu
do wnetrza budynku.

5. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej
nie obejmuja, beda obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS)
wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref, lub beda
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Instalacje uzytkowe powinny by¢ poddawane przegladom okresowym w trakcie

eksploatacji budynku, o ktérych mowa m.in. w art. 62 ustawy Prawo budowlane,
ze szczeg6lnym uwzglednieniem przegladdw majacych wpltyw na bezpieczenstwo
pozarowe (m.in. przeglady instalacji elektrycznych, gazowych i wentylacyjnych), przy
czym ewentualne zalecenia pokontrolne winny by¢ realizowane na biezaco.
Urzadzenia przeciwpozarowe 1 gasnice powinny by¢ poddawane przegladom
technicznym 1 czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi
w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych 1  gasnic,
w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne
i czynno$ci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposob
zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, jednak nie rzadziej niz raz w roku.

Instalacja gazowa jest zabezpieczona systemem sygnalizacyjno-odcinajacym
z detekcja gazu w kotlowni gazowe;j.

Szczegb6lng uwage nalezy zwrdci¢ na sposéb prowadzenia przewodow.

Instalacja 1 wurzadzenia elektryczne, przy zachowaniu przepiséw dotyczacych
dostarczania energii, ochrony przeciwpozarowej, ochrony S$rodowiska oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze wymagan Polskich Norm odnoszacych si¢
do tych instalacji i urzadzen, powinny zapewnia¢ ochrone przed porazeniem pradem
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elektrycznym, przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami.

W budynku, w ktérym wystepuja strefy pozarowe o kubaturze przekraczajacej
1000 m®> wymagany jest przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktéry zgodnie z §183
ust. 2. WT powinien odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem
obwodow zasilajacych urzadzenia i instalacje, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Budynek jest wyposazony w wytacznik pradu, zlokalizowany przy
wyjsciu  gléwnym.  Wylacznik  wymaga  doprowadzenia do  wymagan
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Budynek posiada instalacje odgromowa.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach 1 przewodach
wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych. Elastyczne elementy
taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylator6w, powinny by¢ wykonane
z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dlugos¢ nie wigksza niz 4 m, przy
czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
Elastyczne elementy aczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane z materialéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugos¢ nie
powinna przekracza¢ 0,25 m.

Izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej,
kanalizacyjnej 1 ogrzewczej powinny by¢ wykonane w spos6b zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Budynek nie posiada instalacji wodociggowej hydrantowej — przedmiot
‘odstepstwa’.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen shuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen (warunkiem dopuszczenia urzadzen do uzytkowania
bedzie przeprowadzenie odpowiednich dla danego wurzadzenia préb 1 badan,
potwierdzajacych prawidtowos$¢ ich dziatania):

Dla budynku, zgodnie z przepisami, wymagane s3 nastgpujace urzadzenia
przeciwpozarowe:

® przeciwpozarowy wylacznik pradu,

e urzadzenia do usuwania dymu z klatek schodowych: klatka schodowa KS1 bedzie
wyposazona w urzadzenia do usuwania dymu,

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
Swiattem sztucznym: budynek bedzie wyposazony w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne — wg projektu branzowego,

e hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem potsztywnym: budynek nie bedzie posiadat
instalacji hydrantowej DN 25 — przedmiot ‘odstepstwa’.

Ponadto, w ramach rozwigzan zastepczych wynikajacych z ,,Ekspertyzy technicznej...”
i zgody Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu na spetnienie warunkéw technicznych w inny sposéb niz to okre§lono
w przepisach technicznobudowlanych i ochrony przeciwpozarowej, budynek zostanie
wyposazony w:

e system sygnalizacji pozarowej (SSP) z monitoringiem do Komendy Powiatowe;j
PSP w Rawiczu — wg projektu branzowego,

e awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na wszystkich ciggach komunikacyjnych
i w salach obstugi, a takze przy wejsciu do kottowni i w kotlowni — wg projektu
branzowego.

Urzgdzenia do usuwania dymu z klatek schodowych:
W przedmiotowym budynku wymagane jest wydzielenie klatek schodowych
na podstawie § 245 WT. W tym celu nalezy zainstalowa¢ klape dymowa w potaci dachu
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nad klatkg KS1. Pomimo iz docelowo klatka schodowa zostanie otwarta (przedmiot

‘odstgpstwa’), w celu poprawy warunkéw ewakuacyjnych oraz mozliwosci

przewietrzenia klatki i korytarzy przez jednostki PSP zaprojektowano wyposazenie jej

w system wentylacji pozarowej naturalnej stuzacy do usuwania dymu.

Dla klatki schodowej doptyw powietrza zostanie zapewniony za pomocg drzwi

napowietrzajacych na poziomie parteru otwieranych recznie 1 wyposazonych

w ogranicznik otwarcia z mozliwoscig blokowania w pozycji otwartej.

W przypadku wystepowania kontroli dostepu w drzwiach napowietrzajacych nalezy je

wyposazy¢ w elektrorygiel rewersyjny — umozliwiajacy otwarcie drzwi z zewnatrz

budynku w przypadku detekcji dymu na klatkach schodowych.

Uruchamianie klap oddymiajacych odbywaé si¢ bedzie samoczynnie poprzez centrale

wyposazone w zapasowe zasilanie akumulatorowe i sterowane sygnalem z centrali

sygnalizacji pozarowej:

¢ urzadzenia oddymiajace: klatka schodowa KS1 wyposazona bgdzie w system
urzadzen stuzacych do usuwania dymu: zaprojektowano klape dymowa sterowang
centrala z SSP, zczujkami optycznymi i przyciskami oddymiania na kazdej
kondygnacji (zgodnie z § 270 ust. 5 WT klapy dymowe klasy B3y 30);

¢ dobdr klapy dymowe;j klatki schodowej (wg PN-B-02877-4:2001+Az1:2006): a=5%,
F=7935m’> > A, = 5% x 79,35 =3,97 m* 2 | m* > A, = 3,97 m? dobrano
np. dwuskrzydtowa D+H Fire-2 180x300cm z dysza, z ostonami
przeciwwiatrowymi, z izolacja termiczng iz koputka klapy wykonang z profili
aluminiowych i wypetniong zespolonym poliweglanem komorowym (3-komorowy
10 mm + laminat GRP 1,1 mm + 3-komorowy 10 mm; U = 1,0546 [W/m? x K])
(powierzchnia czynna oddymiania 4,16 m?);

® napowietrzanie: powierzchnia geometryczna napowietrzania o co najmniej 30%
wigksza od powierzchni geometrycznej klapy (1,8x3,0=5,4 m?); w dolnej czesci
klatki schodowej napowietrzanie poprzez:

- frontowe drzwi klatki schodowej wyjScia na zewnatrz otwierane recznie
[powierzchnia geometryczna 2,19x2,49=545m’] oraz poprzez drzwi
wewnetrzne wahadlowe otwierane rgeznie [powierzchnia geometryczna
1,54x2,23=343m’] z otwieranym recznie naswietlem  gérnym
[powierzchnia geometryczna nie mniejsza niz 1,54x1,31=2,02 m*],
co réwniez daje ogétem dla tych drzwi powierzchnig 5,45 m’,

- dodatkowo drzwi zewnetrzne od podwoérza od strony wschodniej otwierane
recznie [powierzchnia geometryczna 0,97x1,92=1,86 m*] i okno zewnetrzne
przy tych drzwiach otwierane recznie [powierzchnia geometryczna
~1,3x1,7=2,21 m2] oraz poprzez drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe klatki
schodowej otwierane recznie [powierzchnia geometryczna
1,21x2,11=2,55 m’],

e - zapewniono zatem wymagang powierzchni¢ napowietrzania:
[min(5,45; 3,43+2,02) + min(1,86+2,21; 2,55) = 5,45 m* + 2,55 m’) =
=8,0 m* > 7,02 m* =5,4x1,3.

Zalozenia ogolne do scenariusza pozarowego:
Zapewnienie bezpieczenstwa osobom przebywajacym w obiektach powinno by¢
integralnym elementem zarzadzania obiektem poprzez:
¢ sformutowanie polityki bezpieczenstwa,
¢ planowanie odpowiednich przedsiewzie¢,
® wdrozenie rozwigzan,
® monitoring, kontrol¢ i korektg rozwigzan.
Ww. elementy procesu zarzadzania wzajemnie na siebie wptywajac powinny stanowié
samokorygujacy si¢ mechanizm zarzadzania ryzykiem. Dla catego procesu zarzadzania
ryzykiem, rozumianego jako funkcja mozliwej szkody 1 prawdopodobienstwa
jej powstania, bardzo istotne jest okreslenie mozliwych scenariuszy pozarowych
i wariantowego planowania dziatan, w zalezno$ci od wystepujacego zagrozenia.
Podstawowym zadaniem scenariusza pozarowego jest dokonanie wtasciwego doboru
urzadzen przeciwpozarowych w odniesieniu do mozliwych sytuacji pozarowych,
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poprzez stworzenie technicznych warunkéw wyodrebnienia strefy objetej pozarem
od pozostatej czesci budynku oraz ochrona drég ewakuacyjnych.

W analizowanym przypadku ze wzgledu na funkcje obiektu oraz przyjete zatozenia
zwigzane z potencjalnym zagrozeniem pozarowym oraz skutkami jego rozwoju
uwzgledniajace, ze budynek zaprojektowano w jednej strefie pozarowej, przyjeto model
scenariusza pozarowego oparty o zasade strefy wydzielone;.

System sygnalizacji pozaru (SSP):

Zaprojektowany System sygnalizacji pozarowej stanowi podstawowy element
wyposazenia obiektu w systemy bezpieczenstwa pozarowego, umozliwiajacy wykrycie
pozaru, udroznienie drég ewakuacyjnych, alarmowanie pozarowe sygnalem
akustycznym. Podstawowymi elementami wykrywajacymi zjawiska pozarowe beda
adresowalne czujki punktowe. Na drogach ewakuacyjnych rozmieszczone beda rgczne
ostrzegacze pozaru (ROP). Rozgtaszanie sygnaléw alarmowych bedzie za pomoca
sygnalizatoréw optyczno-akustycznych.

System SSP bedzie realizowa¢ automatycznie nastepujace funkcje kontrolno-
wykonawcze zwigzane z ochrong ppoz. oraz sygnalizowaniem akcji ewakuacyjne;j:
e sterowanie 1  monitorowanie = wszystkich  urzadzen czynnej ochrony
przeciwpozarowe;j,
® wczesne wykrycie zrodla potencjalnego pozaru z dokltadnym wskazaniem jego
miejsca z doktadnos$cia do czujki,
dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru,
uruchomienie sygnalizacji optyczno-akustycznej,
wiaczanie systemu oddymiania klatki schodowej,
monitorowanie stanu centrali oddymiania klatki schodowe;.

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje si¢ organizacje o0g6lng dwustopniowa alarmowania.
Dla pomieszczen, w ktérych moga wystepowaé czynniki powodujace fatszywe alarmy
(np. duze zapylenie lub zakldcenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwosé
polaczenia czujek w jedng strefe dozorowa i ustawienie odpowiedniego wariantu
alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania, eliminujacego ewentualne
nieuzasadnione zadziatania czujek. Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodnié
z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byly mozliwie najkrétsze. Proponuje si¢ ustawienie
czasOw:

e T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

e T2 =3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

® T3 =3 min 30 s czas op6znien uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych.
Zadaniem systemu SSP jest takze transmisja sygnaléw do PSP.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system
sygnalizacji pozarowej, w przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych
przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnié
z projektantem  wymagany  sposéb  ich  zabezpieczenia lub  odstgpienie
od zabezpieczenia.

Scenariusz pozarowy:
Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm 1 stopnia
w przypadku zadziatania jednej z czujek pozarowych.

ALARM I STOPNIA:

® Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowa¢ (odczyta¢) miejsce
wystgpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewngtrzng w centrali poprzez
wcisnigcie przycisku POTWIERDZENIE, opézni¢ ogloszenie alarmu o czas
na zweryfikowanie = zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub falszywe)
np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako falszywy, alarm
w centrali nalezy skasowaé, w przypadku potwierdzenia prawdziwos$ci alarmu
nalezy bezzwlocznie zainicjowaé alarm II stopnia przez wcisnigcie najblizszego
przycisku ROP.
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ALARM II STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm II stopnia w przypadku:

przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

wcisnigcia przez uzytkownika przycisku ROP,

zadziatania dwéch lub wiecej detektoréw,

przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen Kkontrolno-sterujacych, przyjetego
od innych urzadzen przeciwpozarowych, bedacych w stanie aktywnym,
np. od centrali detekcji gazu czy sterowania oddymianiem.

Wyposazenie w gasnice:

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice, w ilosci zgodnej z wymaganiami
obowiazujacych przepiséw (tj. jedna gasnica zawierajagca 2 kg lub 3 dm’ $rodka
gasniczego na 100 m” powierzchni uzytkowej budynku). W ramach jednak rozwiazan
zastepczych wymagana ilo$¢ srodka gasniczego zostata zwigkszona o 50 % w stosunku
do normatywu.

® gasnice winny zosta¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych:
przy wejsciach do budynku, na klatce schodowej, na korytarzach, w miejscach
nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie zrédet ciepta

(grzejniki),

e odlegto$¢ z kazdego miejsca, w ktorym przebywa cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie moze by¢ wigksza niz 30 m, do gasnic zapewniony winien by¢ dostep

o szerokosci co najmniej 1 m,

® miejsce usytuowania gasnic winno zosta¢ oznakowane zgodnie z PN, dobor
1rozmieszczenie szczegdtowe wykona¢ zgodnie z Instrukcja Bezpieczenstwa

Pozarowego, ktérg zaktualizuje Wykonawca (w ramach wykonywanego zadania)

przed oddaniem obiektu do uzytkowania.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Dla przedmiotowego budynku uzytecznosci publicznej wymagane jest zapewnienie
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s. Najblizsze hydranty
podziemne DN 80 znajduja si¢ przy Rynku w odleglosci ~34 m od oraz przy
ul. Ignacego Buszy w odleglo$ci ~69 m od analizowanego budynku - warunki
spetnione. Plan z zaznaczonymi hydrantami zewngtrznymi zataczono do opracowania.

Drogi pozarowe:

Do przedmiotowego budynku jest wymagane doprowadzenie drég pozarowych
zapewniajacych dojazd pojazdom strazy pozarnej na wypadek powstania pozaru
w obiekcie.

Analizowany budynek zlokalizowany jest na narozniku ulic Rynek oraz ul. Wazéw;
fasada obiektu: dwustronna, naroznikowa jest elementem zabudowy pierzejowe;.
Zgodnie z §12 wust. 3 pkt 3) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 Nr 124, poz. 1030) dostep drogi
pozarowej do budynku w zabudowie pierzejowej powinien wynosi¢ 100% dlugosci
elewacji od frontu. W zwiazku z tym, ze budynek znajduje si¢ na narozniku ulic, dostgp
do $cian frontowych uznaje si¢ od strony dwdch ulic Rynek oraz ul. Wazéw. Od Rynku
przed budynkiem zlokalizowano chodnik oraz miejsce postojowe, a droga pozarowa
oddalona jest od obiektu o wigcej niz wymagane 5 m i posiada wymagane parametry
co do szerokosci oraz spadku. Od strony ul. Wazéw droga zblizona jest na odlegltos¢
do 1,5 m od fasady potudniowej co stanowi nieprawidlowos¢ z §12 ust. 3 pkt. 3)
ww. rozporzadzenia, jednak ze wzgledu na datowanie budynku na rok 1903, zgodnie
z §17 ww. rozporzadzenia przepis o odleglosci drogi przeciwpozarowej od budynku
nie ma zastosowania.

Lokalizacj¢ budynku oraz wyznaczony dostep drogi pozarowej do niego przedstawiono
na zataczonym planie sytuacyjnym.
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Analizowany obiekt usytuowany jest w odlegtosci ok. 400 m od Jednostki
Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Rawiczu.

Przeprowadzona analiza stanu bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego budynku
wykazata nieprawidlowosci, jakie wystepuja w obiekcie. Na tej podstawie w opracowanej
,.Ekspertyzie technicznej...” przedstawiono przedsigwzigcia, ktorych realizacja w istotny
sposéb poprawi stan bezpieczenstwa pozarowego, chociaz nie doprowadzi do pelnej
zgodnosci z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych ze wzgledu na istniejaca
konstrukcje budynku i1 wymagania minimalnej ingerencji w zabytkowy budynek.
Zastosowanie rozwigzan zastgpczych 1 zamiennych pozwolitlo wuzyskaé zgode
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
na spetlnienie warunkéw technicznych w inny sposéb niz to okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca rob6t (w ramach wykonywanego zadania) zobowiazany jest do wyposazenia
budynku i pomieszczen w sprzet pozarniczy i ratowniczy, urzadzenia przeciwpozarowe
i gadnice (zgodnie z opracowana przez siebie Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego),
a takze do umieszczenia w widocznych miejscach instrukcji postepowania na wypadek
pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych oraz niezbg¢dnego oznakowania budynku
wlasciwymi fotoluminescencyjnymi znakami bezpieczenstwa zgodnymi z Polskimi
Normami i ww. Instrukcja.

Przedmiotowy projekt przebudowy budynku wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodno$ci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

Uwagi:

Dla projektowanych prac jest wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia
(Dz.U.2018.1202 art. 21a — ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi
Zmianami), poniewaz:

- cykl budowy przekroczy 500 osobodni,

- roboty budowlane prowadzone bgda na wysokosci powyzej 5,0 m.
Projektowang przebudowe¢ budynku zaliczono do projektéw obiektéw budowlanych o prostej
konstrukcji, w zwiazku z tym nie ma obowigzku zapewnienia sprawdzenia projektu
architektoniczno-budowlanego.

II. Opis projektowanych elementéw architektoniczno-konstrukcyjnych:

Konstrukcja dachu:

Istniejace, widoczne i nieostonigte elementy konstrukcji dachu w stanie technicznym
zadowalajacym, nie stwierdzono wtdrnej ingerencji w konstrukcje budynku czy oznak korozji
biologicznej — porazenia technicznymi szkodnikami drewna ani grzybami domowymi lub
ple$niowymi, jednak z uwagi na utrudniony dostgp do catosci elementéw konstrukcyjnych nalezy
dokona¢ ponownej ich oceny na etapie realizacji prac.

Po oczyszczeniu nieostoni¢te 1 nieobudowane elementy konstrukcji drewnianej, deskowania
przekrycia i podiég nalezy zabezpieczy¢ metoda smarowania lub natrysku impregnatami przed
ogniem (do stopnia NRO - nierozprzestrzeniajace ognia — B-s1, d0; min. 200 g/m?), grzybami
domowymi (podstawczakami), grzybami plesniowymi iowadami (technicznymi szkodnikami
drewna) preparatami solnymi np. typu Fobos M-4.

Stolarka i §lusarka wewnetrzna:

Zaprojektowano ruchoma barierke pretowa stalowa malowang w formie i kolorze jak istniejaca,
jednoskrzydtowa, z zapewnieniem samo zamykania (wahadtowego, alternatywnie przesuwnego),
zabezpieczajaca przed omytkowym zejsciem ludzi do piwnicy w przypadku ewakuacji; ponizej
pogladowo fotografia nr 1 stanu istniejacego. Przy jej ksztattowaniu nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢
otwierania okna.
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Fot. 1. Istniejgca balustrada stalowa pretowa przy zejsciu do kottowni w kondygnacji piwnicy

W ramach przebudowy, w celu uzyskania wymaganej szeroko$ci spocznikéw min. 150 cm,
przewidziano przesunigcie 4 stupkéw balustrad (w kierunku biegéw schodowych, w czgsci z ich
podcigciem na stopnie), z uzupetnieniem wykladzin na spocznikach pomiedzy 1. a 2. pietrem oraz
pomiedzy 2. pigtrem a poddaszem. Ponizej pokazano pogladowo fotografie nr 2 i 3 stanu
istniejacego, na ktérych widoczny jest obecny sposéb zamocowania stupkow balustrad — poprzez
ptaskowniki 4-stronnie.

Fot. 2. i Fot. 3. Istniejgca balustrada drewniana klatki schodowej KSI ze stupkami toczonymi
drewnianymi, z mocowaniem wkretami poprzez ptaskowniki stalowe

W ramach trwajacej natomiast wymiany instalacji c.o. (wg odrgbnego opracowania) wykonana
zostanie jej przebudowa poprzez zmiang lokalizacji grzejnika i przebiegu rury c.o. na wskazanych
spocznikach.

Przewidziano wymiang drzwi z komunikacji (pom. 1.13) na parterze do piwnicy (pom. -1.04),
na drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI 30. Zaprojektowano stolarke drzwiowa wewngtrzng
systemowa - kompletne drzwi przeciwpozarowe EI30 wyposazone w samozamykacz: skrzydto
drzwiowe ptytowe pelne, okleina CPL HQ 0,7 mm (kolorystyka gr. I dopasowana do istniejacych
drzwi w obiekcie i do uzgodnienia z Inwestorem przed zamdéwieniem), trzy zawiasy, zamek
z wktadka patentowa, uszczelka puchngca pod wplywem wysokiej temperatury w skrzydle,
uszczelka progowa ruchoma w skrzydle; o$cieznica systemowa MDF regulowana opasujaca
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na grubo$ci muru w okleinie. Drzwi / wejScie do piwnicy nie powinny mie¢ progéw.
Dla dostosowania wysoko$ci otworu pod drzwi osadzi¢ dwie prefabrykowane belki nadprozowe
strunobetonowe typu SBN 72/120. Montaz nadprozy wykona¢ wg zalecen producenta nadprozy.
Nadproza osadza¢ na murach w uprzednio wykonanych gniazdach na warstwie zaprawy
cementowej klasy min. M10 o grubo$ci min. 2 cm. Zwréci¢ szczeg6lng uwage na oznakowanie
gbrnej plaszczyzny prefabrykatu. Nadproze zamontowane gorng ptaszczyzna do dotu nie przeniesie
zadnych obcigzen i nie speilni swych zadan. Zbrojenie musi znajdowaé si¢ w dolnej czesci
nadproza.

Przewidziano wymian¢ drzwi z komunikacji (pom. 4.01) na poddaszu na strych (pom. 4.08),
na drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI 30. Zaprojektowano stolarke drzwiowa wewngtrzng
systemowa - kompletne drzwi przeciwpozarowe EI30 wyposazone w samozamykacz: skrzydlo
drzwiowe ptytowe pelne, okleina CPL HQ 0,7 mm (kolorystyka gr. I dopasowana do istniejacych
drzwi w obiekcie i do uzgodnienia z Inwestorem przed zamdéwieniem), trzy zawiasy, zamek
z wktadka patentowa, uszczelka puchngca pod wplywem wysokiej temperatury w skrzydle,
uszczelka progowa ruchoma w skrzydle; o$cieznica systemowa MDF regulowana opasujaca
na grubo$ci muru w okleinie. Dla dostosowania wysoko$ci otworu pod drzwi osadzi¢ dwie
prefabrykowane belki nadprozowe strunobetonowe typu SBN 100/120. Montaz nadprozy wykonaé
wg zalecen producenta nadprozy. Nadproza osadza¢ na murach w uprzednio wykonanych bruzdach
na warstwie zaprawy cementowej klasy min. M10 o grubo$ci min. 2 cm. Zwrdci¢ szczegdlng
uwage na oznakowanie goérnej plaszczyzny prefabrykatu. Nadproze zamontowane goérng
ptaszczyzng do dotu nie przeniesie zadnych obcigzen i nie spetni swych zadan. Zbrojenie musi
znajdowac sie w dolnej czeéci nadproza.

Przewidziano wymian¢ drzwi z komunikacji (pom. 4.12) na poddaszu do archiwum
(pom. 4.13), nadrzwi w klasie odpornosci ogniowej EI 30. Zaprojektowano stolarke drzwiowa
wewnetrzng systemowa - kompletne drzwi przeciwpozarowe EI30 wyposazone w samozamykacz:
skrzydto drzwiowe ptytowe petne, okleina CPL HQ 0,7 mm (kolorystyka gr. I dopasowana
do istniejagcych drzwi w obiekcie i do uzgodnienia z Inwestorem przed zamdéwieniem),
trzy zawiasy, zamek z wkladka patentowa, uszczelka puchngca pod wplywem wysokiej
temperatury w skrzydle, uszczelka progowa ruchoma w skrzydle; o$cieznica systemowa MDF stata
100 mm w okleinie.

Istniejace drzwi wejSciowe do kotlowni (pom. -1.01) w kondygnacji piwnicy z komunikacji

(pom. 1.13) metalowe pelne bezklasowe, montowane cze$ciowo w otworze 1 czeSciowo
za otworem, przewidziano do wykucia. Zaprojektowano w ich miejsce nowe wewnetrzne drzwi
aluminiowe przeszklone, obustronnie malowane proszkowo w kolorze do ustalenia z Inwestorem,
w klasie odpornosci ogniowej EI 30, z samozamykaczem i odbojem drzwiowym, otwierane
z kottowni nazewnatrz, zzamknieciem bezklamkowym (otwierajacym drzwi kotlowni
od wewnatrz pod naciskiem). Z uwagi na technologi¢ kottowni (i okresowa jej wymiang) nalezy
utrzyma¢ wymiar §wiatta otworu w $cianie i do niego dostosowa¢ wymiar skrzydta drzwi.
Montaz drzwi nalezy wykona¢ w zgodzie z postanowieniami odpowiedniej dla wybranego systemu
Aprobaty technicznej, Klasyfikacji ogniowej czy innego obowiazujacego dokumentu odniesienia.
Dla przyktadu: w przypadku braku dopuszczenia w dokumencie odniesienia montazu $lusarki
‘za otworem’ nalezy wycig¢ na zewnetrznym licu muru obwodowo bruzde, o szeroko$ci
i gleboko$ci dostosowanej do wymiaréw os$cieznicy z luzem montazowym, a géra w wykonanej
bruzdzie osadzi¢ strunobetonowg belke nadprozowa typu SBN 72/120 (montaz nadprozy wykonaé
wg zalecen producenta).

Istniejace drzwi pomiedzy kottownig (pom. -1.01) a piwnicami (pom.-1.02 i pom. -1.03)

w kondygnacji podziemnej metalowe pelne bezklasowe, montowane za otworami, przewidziano
do wykucia. Zaprojektowano w ich miejsce nowe wewn¢trzne drzwi aluminiowe petne,
obustronnie malowane proszkowo w kolorze do ustalenia z Inwestorem, w klasie odporno$ci
ogniowej EI30, z samozamykaczami i odbojami drzwiowymi oraz kratkami wentylacyjnymi,
otwierane do kottowni.
Montaz drzwi nalezy wykona¢ w zgodzie z postanowieniami odpowiedniej dla wybranego systemu
Aprobaty technicznej, Klasyfikacji ogniowej czy innego obowiazujacego dokumentu odniesienia.
Dla przyktadu: w przypadku braku dopuszczenia w dokumencie odniesienia montazu $lusarki
‘zaotworem’ nalezy wycig¢ na zewnetrznym licu muru obwodowo bruzde, o szerokoS$ci
i glebokos$ci dostosowanej do wymiaréw o$cieznicy z luzem montazowym.
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Stolarka i §lusarka zewnetrzna:

Zaprojektowano w pomieszczeniu archiwum (pom. 4.13) okno wylazowe dachowe
termoizolacyjne (petnigce funkcje $wietlika dachowego), z wielokomorowych profili pvc
wypetnionych materiatem termoizolacyjnym, z antyposlizgowymi naktadkami na profilach wytazu,
koputkowe matowe, wyposazone w pakiet szybowy P2, z wieficem ocieplonym i kotnierzem/rama
uszczelniajaca, U <1,1 W/(m*-K)=U,,,., odporne na uderzenia i gradobicie, z zawiasami
1 systemem otwierania pozwalajacym na otwarcie skrzydta do 80°, ze sprezynami gazowymi
utatwiajagcymi obstuge i stabilne utrzymanie skrzydta w pozycji otwartej chronigc je przed
przypadkowym zamknieciem, o wymiarach znamionowych 90x90 cm; wymiary wykonanego
otworu w dachu Wykonawca winien dostosowa¢ do wytycznych dostawcy wytazu (np. wg firmy
Fakro DRC-M P2).

Wobec kolizji obecnie istniejacego wylazu ze zbiornikiem wyréwnawczym c.o. i planowang
wymiang instalacji c.o. (wg odrebnego opracowania) konieczne jest skoordynowanie tych prac.
Na obecnym etapie, wobec powyzszego, zaplanowano przesunigcie otworu przez dach pomiegdzy
istniejagcymi krokwiami w stron¢ potudniowa (w przypadku jednak braku likwidacji zbiornika
w poétnocna); przekrycie nalezy uzupetni¢ w niezbednym zakresie, okno okrawedziowac izoklinami
tréjkatnymi 10x10 cm i klinami spadkowymi odbojowymi, wykona¢ na dachu obrébki z papy
zgrzewalnej  podkladowej PYEPV 250S5 i  nawierzchniowej  PYE PV 250 S5 SS,
a w pomieszczeniu obudowe do otworu z plyt gips.-karton. GKFI w klasie EI 60.

Wykona¢ dojscie do wytazu poprzez klamry lub drabing ze stali ocynkowanej, trwale zamocowana
do $ciany. Szeroko$¢ minimalna drabiny 0,5 m; odstepy miedzy szczeblami nie wigksze niz 0,3 m;
odlegtos¢ drabiny od $ciany, do ktérej bedzie umocowana nie mniejsza niz 0,15 m.

Zaprojektowano klape dymowa nad klatka schodowa, sterowana centrala z SSP, z czujkami
optycznymi i przyciskami oddymiania na kazdej kondygnacji, klasy Bs;g 30, ocieplong
U<l1 W/(m2 ‘K)=U,..x, 0dporna na uderzenia i gradobicie, o minimalnej powierzchni czynnej
oddymiania A, = 3,97 m?; dobrano dwuskrzydtowa D+H Fire-2 180x300 cm z dysza, z ostonami
przeciwwiatrowymi, z izolacja termiczng iz koputka klapy wykonang z profili aluminiowych
i wypetniong zespolonym poliweglanem komorowym (3-komorowy 10 mm + laminat GRP 1,1 mm
+ 3-komorowy 10 mm; U = 1,0546 [W/m? x K]) o powierzchni czynnej oddymiania 4,16 m”.
Istniejace sufity kasetonowe nad klatkg schodowa w catosci zdemontowacé. W miejscu pod klapg
oddymiajacg, w poziomie pod jej oparcie, przewidziano wykonanie podkonstrukcji z dwuteowych
profili stalowych IPE 140 S235. Belki stalowe osadzi¢ w gniazdach wykonanych w $cianach
bocznych klatki schodowej. Belki zamykajace spawa¢ na montazu; ostateczng dtugos¢ ustalié
po wykonaniu odkrywek; oparcie min. 25 cm na poduszce cementowej M15 gr. 10 cm. Istniejace
krokwie konstrukcji dachu nad klatka schodowa KS1 nalezy podeprze¢ za pomoca belek i podpdr
stalowych; w czasie stemplowania nalezy unika¢ gwattownych uderzen i wstrzaséw. Rozcinane
krokwie potaczy¢ wymianami drewnianymi 10x18 cm C24 wspartymi na ww. podkonstrukcji
stalowej. Przekrycie dachu nalezy uzupelni¢ w niezbednym zakresie, klape okrawegdziowaé
izoklinami tréjkatnymi 10x10 cm i klinami spadkowymi odbojowymi, wykona¢ na dachu i wokét
klapy obrébki z papy zgrzewalnej podktadowej PYEPV 250S5 1 nawierzchniowej
PYE PV 250 S5 SS. Nad klatka schodowa wykona¢ obudoweg z ptyt gips.-karton. 2xGKFI
gr. 15 mm w klasie EI 60 (np. w systemie Rigips 4.10.18 lub 4.10.17).

Wobec potrzeby zapewnienia doptywu powietrza do klatki schodowej za pomoca drzwi i okien
napowietrzajacych na poziomie parteru otwieranych recznie zaplanowano ich wyposazenie
w ograniczniki otwarcia z mozliwo$cig blokowania w pozycji otwartej. W takie mechanizmy
nalezy wyposazy¢: frontowe drzwi klatki schodowej wyjscia na zewnatrz (dla obu skrzydet),
wewnetrzne drzwi wahadlowe (dla obu skrzydet), zewngtrzne od podwoérza od strony wschodniej
(jednoskrzydtowe) oraz drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe klatki schodowej (dla obu skrzydet).
Dodatkowo nalezy zapewni¢ mozliwo§¢ otwarcia naswietli gdérnych nad ww. drzwiami
wahadlowymi poprzez ich oczyszczenie (opalenie starej farby), ponowne odmalowanie
i uzupetnienie niezbednych okué, a takze okna przy drzwiach zewnetrznych od podwérza od strony
wschodniej.

W celu poprawy warunkéw ewakuacyjnych oraz mozliwosci przewietrzenia klatki 1 korytarzy
przez jednostki PSP funkcje napowietrzania moga tez petni¢ okna na korytarzach poszczegdlnych
kondygnacji.
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Stropy nad kottownig i piwnicami:

Przedmiotowe stropy w cze$ci odcinkowe na belkach stalowych, o niepotwierdzonej klasie
odpornosci ogniowej. Zaprojektowano zabezpieczenie ogniochronne stopek belek stalowych
do klasy odpornosci ogniowej R 60 — powlekanymi niepalnymi matami z widkien szklanych
gipsowymi plytami ogniochronnymi w systemie typu Promatect-XS gr. 12,7 mm lub silikatowo-
cementowymi ptytami ogniochronnymi Promatect-H gr. 12 mm. Obudow¢ wykona¢ od spodu,
z wypelnieniem obustronnym do ptaszczyzny montazu frezowanymi zaleznie od geometrii stropu
odcinkowego klinami z ptyt Promatect-H szeroko$ci po min. 5 cm z kazdej strony, dodatkowo
z mocowaniem mechanicznym Kkotwami stalowymi rozporowymi. Schemat ,,Propozycja
wykonania zabezpieczenia stopek dwuteownikéw w stropie odcinkowym w klasie R60” stanowi
zatacznik do niniejszego projektu. Wykonawca zabezpieczen ogniochronnych bezwzglednie musi
zosta¢ przeszkolony (certyfikowany) przez firm¢ Promat w zakresie wykonywanych zabezpieczen
ogniochronnych. Montaz ptyt nie wymaga specjalnego przygotowywania profili, jednak w celu
jego umozliwienia nalezy zdemontowaé wszystkie wtdrnie kotwione do nich elementy
instalacyjne.

Analogicznie wykona¢ zabezpieczenie dwustronne dwuteowej belki stalowej w piwnicy
(pomieszczenie -1.02).

Sciany wewnetrzne:

Zaprojektowano likwidacje drzwi (na 2 pietrze z korytarza i ze strychu na poddaszu,
prowadzacych do klatki schodowej KS2) poprzez ich wykucie z muru i zamurowanie otworéw
cegla pelna klasy 15MPa na zaprawie cem.-wap. klasy 10 MPa, grubosci wg oznaczen
na rysunkach, stanowigce wydzielenie w klasie odpornosci ogniowej REI 120 jako $cianie
oddzielenia przeciwpozarowego. Wszelkie ewentualnie wystepujace w niej przepusty instalacyjne
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tego elementu.

Zaprojektowano likwidacj¢ okna wewnetrznego (na poddaszu, z pomieszczenia archiwum 4.13
na klatke schodowa KS1) poprzez jego wykucie z muru i zamurowanie otworu cegta pelng klasy
15 MPa na zaprawie cem.-wap. klasy 10 MPa, grubosci wg oznaczenia na rysunku, stanowigce
wydzielenie w klasie odpornosci ogniowej REI 60 jako obudowie klatki schodowej.

Tynki:

Zaplanowano, po wykonanych pracach murowych, uzupetnienie tynkéw zwyktych cem.-wap.
kat. III ze szpachlowaniem gipsem i malowaniem farbami lateksowymi, odpornymi na szorowanie,
matowymi.

W piwnicach zaleca si¢ uzupelnienie tynkéw lekka zaprawa wapienno-cementowa, po czym
wykona¢ malowanie paroprzepuszczalnymi farbami silikatowymi w kolorze biatym.

Ostateczny dobdr materialéw wykonczeniowych do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

Instalacje — projektowane wg opracowan branzowych:
- przebudowa instalacji wodociagowej,
- elektryczna o$§wietleniowa, systemu sygnalizacji pozarowe;j.

Uwagi koncowe:
Teren wokoét budynku nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.
Wymiar drzwi na osi oznacza wymiar w §wietle przej$cia po otwarciu pod katem 90°; przy zmianie
stolarki jej wymiary w $wietle traktowa¢ jako minimalne (kazdorazowo zweryfikowa¢ zgodnie
z aktualnie obowiazujacymi przepisami).
Wszystkie zastosowane materialy, uzywane zgodnie z instrukcjami producentéw, powinny
posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty i certyfikaty czy dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeprowadzac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz innymi wymaganiami wlasciwymi dla
danej specyfiki rob6t, pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztuka budowlang, przepisami
bhp i ppoz.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej nalezy zweryfikowac
i skorygowa¢ na budowie, zgodnie z dokumentacjami branzowymi, danymi technicznymi
rzeczywiscie zastosowanych materialéw, §rodkéw i urzadzen oraz aktualnie obowigzujacymi
przepisami.
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Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowa¢ na budowie. O wszelkiej niezgodnosci projektu czy zatozen konstrukcyjnych w nim
zawartych ze stanem faktycznym nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta w formie pisemne;j.

Wszelkie watpliwosci oraz odstepstwa od niniejszych zalozen projektowych nalezy rozstrzyga¢ na
biezaco przy udziale stuzb konserwatorskich, kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystgpujacym
w niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy "lub réwnowazny", co oznacza, ze dopuszcza si¢
zastosowanie urzadzen 1 materialéw nie gorszych niz opisywanych w dokumentacji,
tj. spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie, jak wskazane
w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, ktéry zdecyduje si¢ stosowa¢ urzadzenia i materialy réwnowazne opisywanym
w dokumentacji obowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego spelniaja wymagania
okreslone przez autora niniejszego opracowania.

PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZENIA KONSTRUKCJI

do projektu przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

Uktad konstrukcyjny obiektu, zastosowane schematy konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczen,
w tym dotyczgce obcigzen: wg opisu oraz rysunkow. Podstawa obliczen — Polskie Normy

Pozycja 1

Konstrukcja wsporcza stalowa pod klape oddymiajaca
Przyjeto profile dwuteowe 2xIPE 140; uktad i lokalizacja wg rysunkéw

Projektowat:
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OpISs TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

do projektu przebudowy budynku uzytecznos$ci publicznej Starostwa Powiatowego w Rawiczu

w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych

I. Dane ogélne:

1.

2.

Inwestor: Powiat Rawicki
Adres siedziby: Rynek 17, 63-900 Rawicz
Adres obiektu: Rynek 17, 63-900 Rawicz; dz. ewid. 418/3, obr¢b Rawicz

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawi¢ rozwigzania dotyczace wykonania
zabezpieczen przeciwpozarowych przepustow instalacyjnych w klasie EI 60
na istniejacych instalacjach sanitarnych. Opracowanie obejmuje gléwnie instalacje
wod.-kan., c.0., gazowg oraz wentylacji istniejagce w pomieszczeniu kotlowni
oznaczonej na rysunku -1.01.

Stan istniejacy.

W istniejacej kotlowni gazowej o mocy 126,4 kW w chwili obecnej przewody
instalacyjne wod.-kan., c.0., gaz oraz wentylacja nie posiadaja odpowiednich
zabezpieczen biernej ochrony pozarowej w miejscach, gdzie przechodza przez
przegrody budowlane bedace przegrodami oddzielenia pozarowego. Obecnie zostata
wykonana instalacja detekcji gazu z zaworem elektromagnetycznym typu MAG -
zamontowanym w skrzynce gazowej na zewnatrz budynku, sygnalizator akustyczno-
optyczny — réwniez na zewnetrznej $cianie budynku oraz detektor gazu bezposrednio
nad kottem gazowym. Instalacja ta to jeden ze spetnionych warunkéw jaki zostal
okreslony w ,,Ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Starostwa
Powiatowego w Rawiczu”.

Rozwigzania techniczne biernej ochrony ppoz.
3.1 Instalacja wody zimnej - instalacja z rur PP.

W pomieszczeniu kottowni przeprowadzona jest instalacja wody zimnej wykonana z rury
PP PN20. Instalacja ta prowadzona od pomieszczenia nr -1.03 przez kottownig -1.01 do
kolejnego pomieszczenia -1.02. Przewdd w pomieszczenie piwnicy -1.02 wprowadzony
jest przez otwor drzwiowy, w ktoérym to otworze projektuje si¢ nowe drzwi o klasie EI 30.
W zwiazku z tym instalacja ta wymaga przebudowy. Instalacje te nalezy przeprowadzié
przez $ciang nad otworem drzwiowym do ww. pomieszczenia. Aby spetni¢ wymagania
przytoczonej ekspertyzy, przejscie instalacji przez przegrode $ciany (dwa miejsca zgodnie
Z rys. rzutu piwnicy) nalezy zabezpieczy¢ pozarowo do klasy min. EI 60. W opracowaniu
projektuje si¢ wykonanie przejscia ppoz. dla danej instalacji przez zastosowanie
materiatéw np. Hilti typu CP 648 E wraz z zachowaniem warunkéw stosowania
i wykonania okreslonych przez producenta w Krajowej Ocenie technicznej nr ITB-KOT-
2018/0323 wydanie 1. Przyjeto jako rozwigzanie wykonanie przejscia na podstawie rys.
nr B9 ww. Krajowej oceny technicznej. Zastosowanie materialéw uwarunkowane jest
srednicg przebudowywanego przewodu.

Po wykonaniu zabezpieczenia ppoz. nalezy je oznakowaé stosujac z dwéch stron
przegrody budowlanej stosowne tabliczki informacyjne, ktére zawierajg informacje dot.
numeru porzadkowego wykonanego przejscia, klase odporno$ci pozarowej, zastosowane
materiaty, dat¢ wykonania przejs$cia oraz osoby lub firmy, ktéra to wykonywata.

Zgodnie z zasadami wykonywania przebudowy instalacji wody oraz wiedza i sztuka
budowlana nalezy wykona¢ prébe szczelnosci instalacji. Prébe wykona¢ na ci$nienie
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1,5-krotnie wigksze niz dopuszczalne maksymalne w czasie 30 minut. W przypadku braku
stwierdzenia spadku ci$nienia, uznaje si¢ probe za pozytywna.

3.2 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji - instalacja z rur miedzianych.

W pomieszczeniu kottowni prowadzone sg rowniez instalacje wody uzytkowej, wykonane
z rur miedzianych twardych. Istniejaca instalacja prowadzona od powietrznej pompy
ciepta do pomieszczenia nr -1.03, a nastgpnie do pionéw instalacyjnych. Instalacje te,
przechodzace przez przegrode jaka jest $ciana o klasie EI60, wymagaja wykonania
zabezpieczenia ppoz. dla tych przewodéw. W celu wykonania ww. zabezpieczenia
projektuje si¢ przebudowe instalacji poprzez jej rozsunigcie tak, aby mozna wykonac
przej$cia. Do wykonania zabezpieczenia przyjeto za rozwigzanie zastosowanie masy
akrylowej np. firmy Hilti typu CFS-S ACR. Przejécie nalezy wykona¢ na podstawie
Europejskiej Oceny Technicznej ETA-10-0292 z dnia 31.01.2019. tabela C.4. Wykonane
przejscie bedzie posiadaé klas¢ odpornosci EI 120 C/U. Zabezpieczenie réwniez nalezy
oznakowac stosowng tabliczka informacyjng.

Przebudowang instalacj¢ réwniez poddaé probie szczelnosci zgodnie z warunkami
podanymi w punkcie 3.1 niniejszego opracowania.

3.3 Instalacja gazu — rura stalowa czarna

Istniejaca instalacja gazu doprowadzona do pomieszczenia kottowni przez pomieszczenie
-1.03 réwniez wymaga wykonania zabezpieczenia ppoz. W tym przypadku zabezpieczenia
oparto na produkcie firmy Hilti typu CFS-S ACR opisane w Europejskiej Ocenie
Technicznej ETA-10-0292 z dnia 31.01.2019. Jako rozwiazanie przyjeto zabezpieczenie
opisane w tab. nr. C.2 - rury prowadzone przez przepusty bez izolacji. Instalacja gazu
nie podlega zadnej przebudowie.

Wykonane przejscie oznakowac tabliczka z dwdch stron przegrody budowlane;.

3.4 Instalacja wentylacji - nawiew i przewody pompy ciepla

Do kotlowni doprowadzony jest kanal wentylacyjny prostokatny stalowy ocynkowany.
Kanat ten przechodzi przez §ciang EI60 oddzielenia pozarowego miedzy pomieszczeniami
-1.01 i -1.02. W powyzszym opracowaniu przyjmuje si¢ demontaz istniejacego kanatu
i wykonanie nowego wraz z jednoczesnym zabudowaniem w przegrodzie pozarowej klapy
kurtynowej np. firmy MERCOR typu MCR FS I/F. Klapa wyposazona w samoopadajaca
kortyng pozarowa. Kurtyna opuszcza si¢ przy temp. 72°C lub przez wyzwolenie
zabezpieczenia termicznego. Klape nalezy zamontowal zgodnie z DTR producenta.
Projektuje si¢ kanatl wentylacyjny wraz z klapg o wymiarach 250x450mm. Projektuje si¢
rowniez uzupetnienie $ciany wokoét kanatu zaprawa np. firmy Hilti typu CFS-MRG w celu
doszczelnienia przegrody budowlane;.

W pomieszczeniu kotlowni znajduje si¢ pompa ciepta typu powietrze-powietrze.
Stuzy ona do przygotowania w okresie letnim cieplej wody uzytkowej. Od urzadzenia
odprowadzone zostaty wentylacyjne elastyczne przewody w izolacji z welny. Kanaty te
wymagaja wymiany i stosownej przebudowy spelniajacej wymagania okre$lone
w “"Ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Starostwa
Powiatowego w Rawiczu”. Istniejace kanaly nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ je
na typowe kotowe przewody wentylacyjne typu ,,spiro” wykonane z stali ocynkowane;j.
Przewody wentylacyjne prowadzone od pompy ciepta przez strop o klasie EI60 nalezy
wyposazy¢ w okragte kalpy przeciwpozarowe np. firmy MERCOR typu mcr FID PRO/S
o §rednicy fi 160. Klapa pozarowa wyposazona jest w topnik termiczny zwalniajacy
przepustnice. Klapy nalezy zabudowaé¢ w przegrodzie budowlanej zgodnie z DTR
producenta. Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ wetna mineralng o gr. 30 mm
z powtoka aluminiowa np. Rockwool Klimafix.

Projektuje si¢ uzupetnienie stropu po robotach montazowych zaprawa np. firmy Hilti
typu CFS-MRG w celu doszczelnienia przegrody budowlane;.
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Wszelkie przejécia ppoz. — klapy pozarowe na kanatach wentylacyjnych oznaczy¢
tabliczka informacyjng. Proponuje si¢ zastosowanie tabliczki typu Hilti zmieniajac dane
zastosowanego produktu. W tym przypadku beda to klapy pozarowe.

3.5 Instalacja centralnego ogrzewania - rury miedziane

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kottowni, jak i w calym
obiekcie Starostwa Powiatowego w Rawiczu jest obecnie poddana modernizacji
na postawie odrgbnego opracowania, ktére to zostato wykonane przez Pana inz. Lukasza
Frackowiaka we wrze$niu 2017 r. W projekcie autor przyjat rozwigzania dot. wykonania
zabezpieczen ppoz. modernizowanej instalacji c.o. w pomieszczeniu kotlowni.

W zwigzku z tym podtrzymuje si¢ przyjete wczesniej rozwigzania.

Uwagi:

Wszelkie przejscia ppoz. moga wykonywaé osoby posiadajace niezbedna wiedze technicznag oraz
aktualne uprawnienia zezwalajgce na wykonywanie tego typu zabezpieczen.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych zabezpieczen réwnowaznych lub lepszych, posiadajacych wymagane
parametry i dopuszczenia, po wcze$niejszej akceptacji projektanta.
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OCENA TECHNICZNA
do projektu przebudowy budynku uzytecznos$ci publicznej Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych, z instalacjami

1. Charakterystyka uzytkowa obiektu

Zaprojektowano przebudowe budynku uzytecznosci publicznej Starostwa Powiatowego
w Rawiczu w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych, z instalacjami.
Planowana przebudowa obejmuje szereg prac majacych na celu doprowadzenie do zgodnosci
w zakresie wymagan dot. ochrony przeciwpozarowej oraz poprawienie stanu bezpieczenstwa
pozarowego w obiekcie, a takze zastosowanie rozwigzan zamiennych 1 zastgpczych,
ponadstandardowych, nie wymaganych przepisami, a wynikajacych z ,,Ekspertyzy techniczne;j
stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu” z pazdziernika
2017 roku, opracowana przez rzeczoznawce¢ budowlanego Pana mgr inz. Kazimierza
Miedzinskiego i rzeczoznawce ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych Pana inz. Jacka Podyme™.

2. Opis istniejacych elementéw architektoniczno-konstrukcyjnych

Budynek obecnego Starostwa Powiatowego w Rawiczu zostat zbudowany w 1909 roku.
Calos¢ zalozenia na planie litery U, ktérego czeSci zachodnia (pigciokondygnacyjna) oraz
potudniowa (czterokondygnacyjna) stanowig skrzydta gtéwne obiektu, a czg¢$¢ pdétnocna
jednokondygnacyjna miesci pomieszczenia gospodarcze; budynek gléwny z czterema
kondygnacjami nadziemnymi (w tym poddasze uzytkowe), czgsciowo podpiwniczony. Obiekt
miesci si¢ w Scistym centrum star6wki miasta. Od strony wschodniej zlokalizowano
dziedziniec, oddzielony brama od dziedzinca sgsiedniego obiektu ZL zlokalizowanego na
dzialce 418/2. Na parterze budynku znajduja si¢ pomieszczenia administracyjne oraz
wschodnia czg$¢ gospodarcza mieszczaca garaz jednostanowiskowy. Czes¢ podziemna miesci
kotlownig¢ z kottem gazowym o mocy 126,4 kW. W budynku zlokalizowano centralng, otwarta
klatke¢ schodowg nr 1 1aczaca kondygnacje nadziemne. We wschodniej czgsci bryty gtéwne;j
budynku zlokalizowana jest klatka schodowa nr 2 obstugujaca budynek na sgsiedniej dziatce
nr 418/2. Klatka ta jest obecnie zlokalizowana na dziatce 418/3 bedacej przedmiotem analizy.
Przedmiotowy budynek Starostwa Powiatowego zostal zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II1 i stanowi jedng strefe pozarowa.

Lawy i §ciany fundamentowe:
Wykonane jako ceglane i kamienno-betonowe, z poziomem posadowienia ponizej strefy
przemarzania w gruntach piaszczysto-gliniastych. W piwnicach znaczne zawilgocenia
i zasolenia, brak izolacji przeciwwilgociowych. Stan techniczny zadowalajacy, miejscami
niezadowalajacy.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne:
Zréznicowane w réznych czesciach budynku: wykonane jako murowane z cegly
ceramiczne] oraz innych drobnowymiarowych elementéw murowych, tynkowane
obustronnie. W cze¢éci $cianki dziatlowe o konstrukcji drewnianej i aluminiowo-szklane;j.
Stan techniczny zadowalajacy.

Stropy:
Stropy zréznicowane, konstrukcji drewnianej nad kondygnacjami nadziemnymi oraz
stropy odcinkowe i sklepienia tukowe nad czg¢$ciowymi podpiwniczeniami. Miejscami
wyrazna korozja odkrytych belek stalowych stropéw odcinkowych. Stan techniczny
zadowalajacy, miejscami niezadowalajacy.

Dachy, stropodachy:
W bryle gtéwnej wigzba dachowa drewniana, zréznicowana, ocieplenie cze¢sciowe z welny
mineralnej. Wybrane pomieszczenia zostaty oddzielone od konstrukcji i przekrycia dachu
w trakcie wczesniejszych remontéw obiektu; widoczne elementy wiezby dachowej
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bez uszkodzen i porazen biologicznych. Przekrycia zréznicowane: od strony ulic strome
z dachowki ceramicznej na konstrukcji drewnianej, pozostate plaskie z papy
na deskowaniu.

Stropodachy czesci gospodarczych w podwoérzu na poziomie parteru od strony wschodniej
obiektu s3 wykonane jako monolityczne 1 o konstrukcji drewnianej, posiadaja pokrycia
Z papy.

Stan techniczny zadowalajacy.

Podtogi 1 posadzki:
Zréznicowane, zaleznie od konstrukcji stropu, podtoza i przeznaczenia pomieszczen:
posadzki ceglane i betonowe, w tym z oktadzinami podtogowymi z plytek oraz podtogi
drewniane z wykladzinami podtogowymi pvc. Stan techniczny zadowalajacy, miejscami
niezadowalajacy.

Schody:
Zréznicowane: gtéwne o konstrukcji drewnianej z wyktadzinami podtogowymi pvc,
pozostate ceglane lub masywne monolityczne, z oktadzinami z plytek. Stan techniczny
zadowalajacy, miejscami niezadowalajacy.

Elewacja:
Elewacja tynkowana tynkiem zwyklym, bez docieplenia; cokoly z oktadzinami
granitowymi. Stan techniczny zadowalajacy.

Stolarka otworowa:
Stolarka drewniana i metalowa; stan techniczny zadowalajacy.

Instalacje:
- wodociggowa,
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej,
- centralnego ogrzewania,
- gazowa,
- elektryczne, teletechniczne, odgromowa.

3. Obliczenia sprawdzajace
Po zebraniu obcigzen statych i zmiennych dla projektowanej przebudowy dokonano obliczen
statyczno-wytrzymato$ciowych; projektowany zakres rob6t nie wplynie niekorzystnie
na istniejgcy budynek.
Stwierdza si¢, ze w miejscu lokalizacji budynku zalegaja grunty nadajgce si¢
do bezposredniego posadowienia fundamentow.

4. Ocena techniczna przydatnosci do uzytkowania

Istniejacy budynek uzyteczno$ci publicznej w stanie zadowalajagcym, miejscami
niezadowalajagcym. Elementy budynku wykazuja normalne zuzycie wynikajace z wieku
i sposobu uzytkowania obiektu. Nie stwierdzono rys czy peknie¢ mogacych pogorszyc
statecznos$¢ konstrukcji; niepokojace moga by¢ docelowo oznaki korozji w piwnicach,
powodowane nadmiernym zawilgoceniem i zasoleniem. O$rodek gruntowy oraz istniejace
elementy konstrukcyjne budynku obecnie s3 zdolne przenie$¢ obcigzenia zalozone w projekcie
przebudowy budynku uzytecznos$ci publicznej Starostwa Powiatowego w Rawiczu w zakresie
zabezpieczen przeciwpozarowych, z instalacjami.

Nalezy podkresli¢ konieczno$¢ doprowadzenia czesci budynku do zalecen ,.Ekspertyzy
technicznej...” oraz wykonywania okresowych przegladow w trakcie eksploatacji budynku,
o ktérych mowa w art. 62 ustawy Prawo budowlane, ze szczegélnym uwzglednieniem
przegladow majacych wplyw na bezpieczenstwo pozarowe. Realizacja zalecen ,,Ekspertyzy
technicznej...” znaczgco poprawi stan bezpieczenstwa pozarowego.
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Warto ponadto zwrdci¢ szczegdlna uwage na zawilgocenia, zasolenia 1 postepujaca w ich
wyniku korozj¢ elementéw budynku, wyraznie widoczng w piwnicach, ale i juz jej oznaki
w przyziemiu budynku. Zaleca si¢ opracowanie ekspertyzy mykologiczno-budowlanej w tym
zakresie.

Przedmiotowy obiekt po przebudowie bedzie konstrukcjg samodzielng i nie bedzie wptywat
niekorzystnie — nie bedzie obcigzat istniejacych obiektow sgsiednich.

Opracowat:
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INFORMACJA

dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

NAZWA T ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa budynku uzytecznosci publicznej Starostwa Powiatowego w Rawiczu w zakresie
zabezpieczen przeciwpozarowych, z instalacjami: elektryczng oswietleniowq,
systemem sygnalizacji pozarowej i wentylacji pozarowej

Rynek 17, 63-900 Rawicz;
dz. ewid. nr 418/3, obreb Rawicz

INWESTOR:

Powiat Rawicki

ADRES SIEDZIBY:
Rynek 17, 63-900 Rawicz

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA:

mgr inz. Sebastian Dubicki
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac przed dostepem oséb postronnych,
- wykonanie prac rozbiérkowych,
- wykonanie prac murowych, tynkarskich i malarskich,
- wykonanie prac impregnacyjnych,
- roboty zwigzane z wykonaniem otworéw w dachu pod klapg dymowa i okno wylazowe: osadzenie belek konstrukcji, wycigcie
otworéw w dachu, osadzenie §lusarki, montaz/uzupetnienie izolacji i pokrycia dachowego z obrébkami,
- przebudowa, wymiana i montaz stolarki i §lusarki otworowej,
- montaz instalacji elektrycznych i przeciwpozarowych,
- wykonanie zabudéw systemowych w klasie odpornosci ogniowej,
- uporzadkowanie terenu robdt i jego otoczenia.

2. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych:
- dziatka zabudowana przedmiotowym budynkiem uzytecznosci publicznej oraz urzadzeniami infrastruktury wewngtrzne;.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- wykonywanie robét budowlanych w uzytkowanym budynku.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- ryzyko upadku podczas prac prowadzonych na wysoko$ci powyzej 5 m,

- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

- przy pracach zwigzanych z budowa linii kablowych nn oraz z wykonaniem podiaczen elektrycznych istnieje zagrozenie
porazenia pradem,

- praca przy uzyciu elektronarz¢gdzi — zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym w przypadku niesprawnych narzedzi
i nieprawidlowej tymczasowej instalacji elektrycznej budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

- pracownicy wykonujacy prace winni przez kierujacego zespotem pracownikéw zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania
miejsca pracy, ze wskazaniem wystgpujacych zagrozen i oméwieniem sposobu wykonywania robét (szkolenie wstepne
na stanowisku pracy w zakresie BHP prac ogélnobudowlanych); miejsce prowadzonych prac powinno by¢ wiasciwie
wygrodzone i oznakowane;

- przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zapoznac¢ si¢ z projektem technicznym i trasami sieci i urzadzen podziemnych.
Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robét i okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie.
Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gtgbokosci wigkszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie. W przypadku
odkrycia jakichkolwiek przewoddéw instalacyjnych, nalezy bezzwlocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okre$lenia czy 1 w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:

- teren prac zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b postronnych i oznakowac,

- wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych,

- rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja producenta z elementéw poddanych przez
producenta badaniom zgodnos$ci z wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny
wyrobéw po wzgledem bezpieczenstwa; montowane i demontowane przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia;
odpowiednio oznaczone i uziemione,

- wszyscy przebywajacy na terenie budowy sa obowiazani posiada¢ wymagane §rodki ochrony indywidualnej,

- drogi dojazdowe winne by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatéw budowlanych,

- na placu budowy w widocznym miejscu winny znajdowac si¢ apteczka i sprzet ppoz.,

- dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac zapewni¢ pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia,

- pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylaczeniu spod napigcia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych,

- drabiny eksploatowac¢ tylko sprawne i zgodnie z ich przeznaczeniem,

- na wysokos$ci pracowaé w szelkach bezpieczenstwa.
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PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE
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| I &
1 4 [ ; =
. ﬂ I | S , I
PLANOWANA LIKWIDACJA GARAzu—:: | 115 | gasdb - : 100 {oiuro (14) |
| 27,70m2 . .
Iy \ o Z I NIEPRAWIDEOWA DEUGOSC DOJSCIA LEGENDA:
Iy [ | H=200 _ ‘ NA POZIOMEJ DRODZE EWAKUACYJNEJ -
Iy \ : o omm - ZAKRES OPRACOWANIA
- g ! 14 0s6b
BRAK SPOCZNIKA PRZED SCHODAMI, NIEODPOWIEDNIA WYSOKOSC STOPNI | *0.79 . |l )
I3 \ | 1 - GRANICA STREF POZAROWYCH
| ; | S 1 . 4
1 &l NIEPRAWIDEOWA SZEROKOSC )
: 1 | \[,_+ ) II DOJSCIA EWAKUAGYINEGO, BRAK POMIESZCZENIE WYDZIELONE POZAROWO
| =203 ‘ = 043 £ % | SPOCZNIKA, NIEPRAWIDEOWA WYSOKOSC
PROJEKTOWANA WYMIANA DRZWI DO PIWNICY NA EI30,———g i ‘ i < 4 STOPNIA 29em —>—>——  -KIERUNEK EWAKUACJI
Z PRZESKLEPIENIEM OTWORU SBN 72/120 L=120, I 1.21| | magazynek I
i 13,94m2 & [ «
BRAK SPOCZNIKA PRZED SCHODAMI { i o ’\31/6 105 | ploter IR % - WYJSCIE EWAKUACYJNE
l 7,76 m2 l
OBA SKRZYDEA DRZWI WYPOSAZYC W OGRANICZNIKI OTWARCIA i % N J/ 4 1 X _ NIEPRAWIDEOWOSCI, ZAKRES PRZEBUDOWY
Z MOZLIWOSCIA BLOKOWANIA W POZYCJI OTWARTEJ H=376 I . - d 1
i | ST =Y SCIANA BEZ UDOKUMENTOWANE
g | r SC J | -DRZWI O NIEPRAWIDEOWYCH WYMIARACH
BRAK WYMAGANE. KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ DLA SCHODOW, KLASY REAKCJI NA OGIEN :
I
|
|
I
I

- KUREK GEOWNY INSTALACJI GAZOWEJ

BRAK BALUSTRADY DWUSTRONNEJ

- CZESC OBIEKTU W ODREBNEJ STREFIE
POZAROWEJ NIE OBJETA OPRACOWANIEM

203

-___-__'___i_____________

DRZWI WAHADEOWE;

OBA SKRZYDLA DRZWI WYPOSAZYC W OGRANICZNIKI OTWARCIA Z MOZLIWOSCIA
BLOKOWANIA W POZYCJI OTWARTEJ, A TAKZE UMOZLIWIC W TAKI SPOSOB
OTWIERANIE NASWIETLI GORNYCH

StUP STALOWY O NIEUDOKUMENTOWANEJ
KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ

SCIANKA

DO WYSOKOSCI 230cm
100

{ 0soba 223

| S
N

]

NIEPRAWIDEOWOWOSC W ZAKRESIE KLASY REAKCJI NA OGIEN
DLA OBUDOWY DROGI EWAKUACJI

o 1.09 biuro 1.08 biuro
10,00 14,84 m2 73,07 m2

OBA SKRZYDLA DRZWI WYPOSAZYC W OGRANICZNIKI OTWARCIA
Z MOZLIWOSCIA BLOKOWANIA W POZYCJI OTWARTEJ

v/ 15,23 m2 H=377
H=360 H=380
przedsionek
5 3 osoby 3 osoby
3 osoby .
i SCIANY BEZ UDOKUWENTOWANEJ

KLASY REAKCJI NA OGIEN

BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWICZU
RYNEK 17, 63-900 RAWICZ

1.01
10,42’ m2

_<__<__

Obiekt:

<_

PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
o STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWICZU W ZAKRESIE ZABEZPIECZEN
&  PRZECIWPOZAROWYCH, Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNA OSWIETLENIOWA,
= SYSTEMEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ | WENTYLACJI POZAROWEJ

e

21
24!

|
I

|

|

|

I

I

|

|

I

'I 1.03 biuro {
|

I

I

|

|

I

I

|

Nazwa rysunku: RZUT PARTERU
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BRAK UDOKUMENTOWANEJ KLASY REAKCJI NA OGIEN
DLA POKRYCIA STROPODACHU

PRZEKROCZONA DEUGOSC DOJSCIA

ODLEGtOSC OTWORU MIEDZY OTWORAMI

BEZKLASOWNY KLATKI SCHODOWE.J, OD INNEJ SCIANY
TEGO SAMEGO BUDYNKU Z OTWORAMI BEZKLASOWYMI

BRAK BALUSTRADY DWUSTRONNEJ,
BRAK WYMAGANEJ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ SCHODOW

BRAK WYMAGANEJ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ DLA SCHODOW,

NIEUDOKUMENTOWANA KLASA REAKCJI NA OGIEN DLA WYKONCZENIA BIEGOW
KLATKA SCHODOWA NIEOBUDOWANA | NIEZAMYKANA DRZWIAMI

PROJEKTOWANY SYSTEM DO USUWANIA

BRAK UDOKUMENTOWANEJ KLASY REAKCJI NA OGIEN

ORAZ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ RE30 DLA
KONSTRUKCJI | PRZEKRYCIA DACHU BUDYNKU

WYMAGANYCH NA PODSTAWIE §218

|
1
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
=l

PRZEKROCZONA DEUGOSC DOJSCIA

PRZEKROCZONA DEUGOSC DOJSCIA

PRZEKROCZONA DEUGOSC DOJSCIA

ZAWEZENIE DOJSCIA

:?/
% !
/ |
/ 1
/ |
/ i BUDYNEK ZL NA DZIALCE
I/ ] 418/2 NIE OBJETY
|/ i OPRACOWANIEM
7 !
|/ i V4 A 1/
& / A /~ ; A /
N
= / A % X7 184 /
,0 ,
| p 7
I / o
I 5875 1 HoA56 VA 10, | Matd scpbaby =2
" / 0 65
I ! *L %
X Kl
: Al 07 45 N
N X
- >
1 |
| |
1 |
1 \ REI120
|
| +3,38 }
1 |
| ; [ 425
I |
1 +4,79 |
| |
} 443 K
1 !
1 \ | +4,39
! |
I .% % 1 2.09 | sala konferencyjna
1 ; 51,47 m2|
1 \
| |
1 \ do 50 0sob
i | |
214 | biuro (10) ]
| 18.45m2 |
! | Heaao 1 DE. DOJSP
i ? l /DL DOJSCIA 35 m ( 14ojscie)
| B7 m (1 dojscie) 3 osoby |
I | | ‘u rﬂ v
| L
i ~—_ | ;
i 285 ‘ H=328 Y o u
e IS m ] 400 W
1 J/ \ F +2,50 M Dt. osoby
i K } a i 72‘L7 3 34'm (1 dojscie)
| = \l/
1 27/_ ! H=286 EE
‘ = g
1 i) & RIATRAS S < l-g H=24 Z Fj D%cm ,
: :‘E’ MR s HNE J, @@J (1 dojscie). .. 2 osoby
. - ‘ S gl U 80 = )
: L 1 6.5 J,‘ % — q%;—— N = 7796 le 2.07 biuro (16, "
NS i 11,87 m2 !
I, S Rl £ I
| J/ e = PSR Jz |
DYMU 1 ]
] J, % ‘ 4, 13l % \L
| .
I J, ‘T J/ H=343 ! f
| b ‘
I %%—L%%J—%%%%%%%%%%l%%%%%%% |
1 \ 2.01 | komunikacja
i | 81,94 m2 | / |
|
| 38 3= se
I 4% / % % 7| L
: i Dt. DOJSCIA
i | 33,5m (1 dojscie)
|
| | .
2.02 biuro (11 2.05 biuro (14
1 12,20 m2 } 203 biuro (12 204 biuro (13 20,78 m2
- [ ] ‘ 17,99 m2 89 14,77 m2 89 2.06 biuro (15,
a o H=342 | 203 201 14,69 m2
S : 2 osoby } 3 osoby % 3 0soby 3 osoby 2 0soby
| )
1 |
! |
1 \
[ | 1
v - gl
fora

I/—PF\’ZEKP\OCZOI\IA DEUGOSC DOJSCIA

I PIETRO

2.01 | komunikacja 81,9
2.02 | biuro (11) 12,2
2.03 | biuro (12) 18,0
2.04 | biuro (13) 14,8
2.05 | biuro (14) 20,8
2.06 | biuro (15) 14,6
2.07 | biuro (16) 11,9
2.08 | biuro (17) 12,0
2.09 | sala konferencyjna 51,5
2.10 | klatka schodowa 204
2.11 | pom. socjalne 2,8
2.12 | we damski 31
213 | we meski 33
2.14 | biuro (10) 18,5

2858 m2

Z

LEGENDA:

- GRANICA STREF POZAROWYCH

- POMIESZCZENIE WYDZIELONE POZAROWO

—>—>— - KIERUNEK EWAKUACJI

- WYJSCIE EWAKUACYJNE

X" _ NIEPRAWIDLOWOSCI, ZAKRES PRZEBUDOWY

-DRZWI O NIEPRAWIDLOWYCH WYMIARACH

- PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

- KUREK GEOWNY INSTALACJI GAZOWEJ

- CZESC OBIEKTU W ODREBNEJ STREFIE
POZAROWE.J NIE OBJETA OPRACOWANIEM

Obiekt:

BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWICZU
RYNEK 17, 63-900 RAWICZ

PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

o STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWICZU W ZAKRESIE ZABEZPIECZEN

&  PRZECIWPOZAROWYCH, Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNA OSWIETLENIOWA,
D . .

= SYSTEMEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ | WENTYLACJI POZAROWEJ

Nazwa rysunku: RZUT I PIETRA
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0chi3d

Y

GRZEJNIK C.0. DO PRZENIESIENIA ZE WZGLEDU NA OGRANICZENIE SZEROKOSCI
DROGI EWAKUACYJNEJ PONIZEJ 150cm - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

ODLEGtOSC OTWORU MIEDZY OTWORAMI_W*% ;
\
I

BEZKLASOWNY KLATKI SCHODOWEJ OD INNEJ SCIANY
TEGO SAMEGO BUDYNKU Z OTWORAMI BEZKLASOWYMI

PROJEKTOWANE PRZESUNIECIE St UPKOW BALUSTRADY N 1775

BRAK WYMAGANEJ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ DLA SCHODOW,
NIEUDOKUMENTOWANA KLASA REAKCJI NA OGIEN DLA WYKONCZENIA BIEGOW
KLATKA SCHODOWA NIEOBUDOWANA | NIEZAMYKANA DRZWIAMI

PROJEKTOWANY SYSTEM DO USUWANIA DYMU

0ch3y

\ |

+3,38
+3,22

e —————————

N
= e A B A A R

PN

¥275

+4,79

| komunikacja

BUDYNEK ZL NA DZIAtCE
418/2 NIE OBJETY
OPRACOWANIEM

REI120

//////%

PROJEKTOWANA LIKWIDACJA DRZWI

Dt. DOJSCIA 55 m ( 1 dojécie)

tyl25 m na poziomej drodze ewakuacyjnej
3.12 | biuro (29)
14,78 m2 |

80
00

!

2 osoby

!

Dt. DOJSCIA

s-m--1dojscie)

3.11 biuro (28)
14,59 m2

97

202

ZAWEZENIE DOJSCIA

ZAWEZENIE DOJSCIA

NIEUDOKUMENTOWANA KLASA
ODPORNOSCI OGNIOWEJ SCIANY

Af“

+4,39
j 20soby  H=314
A — <l
1 g
| S
| o= \L 1 58
| 318 archiwum
| “1257mz
8 . j
| l DE. DOJSCIA 349 {biuro (27).
N | L 7 51m (1 dojcie]
3K T + H=312
| f
‘ f l 2 gseby
| )
} 3.17 archiwum i 11%5 L
DE-DQUSCIA | z9zm2 ) 1 M .
40im (1 dgjscie) l 3
s Dt. DOJSCIA
2277227 l 47 m (1 dojscie) o (26
3.09 juro (26)
- H=328 \L 12,96 m2 l
J, | rﬁh\ . 2 osoby
J, | 4JV 202
.‘B__f As—g 1475
18 |
g T RLATH =
§ 2 AR g
e 1) § l 2080by 308 | biuro (25
\L ig — < = .@ 12,48 m2
l o i \t B l } BE. DOJSCIA
=[S H : :,-;»l 45m (1 defScie)
Mg Il L_|
(i 7 | Oza—F
! 1 “) b
203 ;
Qe%#ee@%%eeeeee%#k AT
} Dt. DOJSCIA
H=2s;2¢I ‘ _ 40m ( 1 dojscie)
sl vz I 7 A .= I A s __E
g : 88 58 -
Dt. poJsaia | , Dk, DOJSCIA Dt. DOJSCIA
34 m 4 dojscie) } Dt. DOJSCIA 37 m{L dofscie) 40 m ( 1 dojscie)
’ 32,5m (1 dojscie) '
!
!
2 0soby 7 } 3 osoby 3 0soby 3 osoby
3.02 } biuro (21) } 2 osoby
12,51 m2 3.03 biuro (22,
!
| 1875m2 3.04 biuro (23 |
! 15:20m2 305 | biuro (25A/1) 3.06 | biuro (23A/2)
! ) 21,33 m2| :
=316 ‘ H=316 16,77 m2 |
!
[ -

Z4

I PIETRO

3.01 | komunikacja 56,1
3.02 | biuro (21) 12,5
3.03 | biuro (22) 18,8
3.04 | biuro (23) 15,2
3.05 | biuro (23A/1) 21,3
3.06 | biuro (23A/2) 15,7
3.07 | biuro (24) 10,7
3.08 | biuro (25) 12,5
3.09 | biuro (26) 13,0
3.10 | biuro (27) 14,6
3.11 | biuro (28) 14,6
3.12 | biuro (29) 14,8
3.13 | komunikacja 14,1
3.14 | komunikacja 81
3.15 | we damski 6,6
3.16 | wec meski 34
3.17 | archiwum 12,9
3.18 | archiwum 12,6
3.19 | klatka schodowa 21,8

299,3m2

| ZAMUROWANIE OTWORU W KLASIE REI120

PRZEKROCZONA DEUGOSC DOJSCIA

Z

LEGENDA:

= = omm - ZAKRES OPRACOWANIA
- GRANICA STREF POZAROWYCH

- POMIESZCZENIE WYDZIELONE POZAROWO

—>—>— - KIERUNEK EWAKUACJI

- WYJSCIE EWAKUACYJNE

X< _ NIEPRAWIDLOWOSCI, ZAKRES PRZEBUDOWY

-DRZWI O NIEPRAWIDLOWYCH WYMIARACH

- PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

- KUREK GEOWNY INSTALACJI GAZOWEJ

- CZESC OBIEKTU W ODREBNEJ STREFIE
POZAROWE.J NIE OBJETA OPRACOWANIEM

Obiekt:

BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWICZU
RYNEK 17, 63-900 RAWICZ

PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

o STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWICZU W ZAKRESIE ZABEZPIECZEN

&  PRZECIWPOZAROWYCH, Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNA OSWIETLENIOWA,
D . .

= SYSTEMEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ | WENTYLACJI POZAROWEJ

Nr upr. WKP/0163/PWOS/16

Nazwa rysunku: RZUT Il PIETRA
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ODLEGEOSC OTWORU MIEDZY OTWORAMI

BEZKLASOWNY KLATKI SCHODOWEJ, OD INNEJ SCIANY
TEGO SAMEGO BUDYNKU Z OTWORAMI BEZKLASOWYMI

RURA C.0. DO LIKWIDACJI - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE PRZESUNIECIE StUPKOW BALUSTRADY

7
2
/

0ch3d

PROJEKTOWANA DRABINA WYELAZOWA STALA LUB KLAMRY —&-4
|

|
PROJEKTOWANA WYMIANA WYLAZU (z przesunieciem otworu)—l 7‘—\

NA OKNO WYtAZOWE EI30 90x90cm typu Fakro DRC-M P2;
ZBIORNIK WYROWNAWCZY C.0. DO LIKWIDACJI - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

i
PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE - 7
OTWORU W OBUDOWIE KLATKI I

PROJEKTOWANA PODKONSTRUKCJA—H4
Z DWUTEOWNIKOW STALOWYCH IPE140 4-STRONNIE
PROJEKTOWANA KLAPA DYMOWA 8 7-

SYSTEMU DO USUWANIA DYMU :
DWUSKRZYDEOWA 180x300cm typu D+H Fire-2 1
i

PLANOWANE WYMIANY DREWNIANE 10X18 cm DLA ROZGINANYCH KROKWI —IL2
WSPARTE NA WW. PODKONSTRUKCJI STALOWEJ OBUSTRONNIE

PROJEKTOWANA WYMIANA DRZWI DO ARCHIWUM W KLASIE EI30

L

-p -0,02 4

BRAK SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO
NA GRANICY DZIAtKI

PROJEKTOWANA LIKWIDACJA DRZWI
| ZAMUROWANIE OTWORU W KLASIE REI120

NIEZGODNOSC W ZAKRESIE OBUDOWY PALNEJ KONSTRUKCJI
PODDASZA (w przypadku docelowego wykorzystania na archiwum)
PROJEKTOWANA IMPREGNACJA KONSTRUKCJI DREWNIANE, PRZEKRYCIA | PODEOG DO NRO

411 wc
65 m2

archiwum
28,59 m2
|
H=396
——
& J/
KAIKS1 |
S i’:'
| =71
L7
:|< o
| >
|
|
=

2a]

+11,44

A @IV

e

a
<
4.08 strych |
92,55 m2
/\]
w4
a
h=140
400 =190
=220 i
— h=264 a :
4.10 | pom. gospodaltde
7.97m2|
Dt DETSCIA
aud m (1 qajscie)
(=)
22| N o :
El30 h=220

4.01

PROJEKTOWANA WYMIANA DRZWI NA EI30

| komunikacja h=190

51,18 m2 |

PN e

PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY NAD KLATKA SCHODOWA i éﬂ;
W KLASIE REI 60 : %
BRAK WYMAGANEJ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ DLA SCHODOW i Z
NIEUDOKUMENTOWANA KLASA REAKCJI NA OGIEN DLA WYKONCZENIA BIEGOW | %
KLATKA SCHODOWA NIEOBUDOWANA | NIEZAMYKANA DRZWIAMI [ | Dt. DOJSCIA
PROJEKTOWANY SYSTEM DO USUWANIA DYMU | - A
1 47,5m (1 dojscie)
|
| H=262
. 4.02 biuro
| 11,15 m2
: 2 0soby
|
ﬁ |
N |
|
|

48m ( 1 dojscie)

2 osoby

4.04
12,55 m2

biuro (32,

2 0soby

h=140

Z PRZESKLEPIENIEM OTWORU 2x SBN 72/120 L=120

PRZEKROCZONA DEUGOSC DOJSCIA

< S
~R0JSCIA L
,om (1 dojSeie
\>
]
\% .
s g‘
)
. S
3 osoby i
N
€
NS
4.05 biuro (33, QT

17,38 m2

NIEZGODNOSC W ZAKRESIE OBUDOWY
PALNEJ KONSTRUKCJI PODDASZA

N D S N N N S . N N, G, - a0~

Poddasze

4.01 | komunikacja 51,2
4.02 | biuro 11,2
4,03 | biuro (31) 12,6
4,04 | biuro (32) 12,5
4.05 | biuro (33) 17,4
4.06 | biuro (34) 12,9
4.07 | schowek 42
4.08 | archiwum 92,5
4.09 | klatka schodowa 232
4.10 | pom. gospodarcze 80
411 |we 37
4.12 | komunikacja 43
4.13 | archiwum 11,3
4.14 | archiwum 28,6
293,6 m2

LEGENDA:

- GRANICA STREF POZAROWYCH

- POMIESZCZENIE WYDZIELONE POZAROWO

—>——>—  -KIERUNEK EWAKUACJI
% - WYJSCIE EWAKUACYJINE
X _ NIEPRAWIDLOWOSCI, ZAKRES PRZEBUDOWY

-DRZWI O NIEPRAWIDLOWYCH WYMIARACH

- PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

- KUREK GEOWNY INSTALACJI GAZOWEJ

- CZESC OBIEKTU W ODREBNEJ STREFIE
POZAROWEJ NIE OBJETA OPRACOWANIEM

BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWICZU

<
g
8 RYNEK 17, 63-900 RAWICZ
PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
o STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWICZU W ZAKRESIE ZABEZPIECZEN
& PRZECIWPOZAROWYCH, Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNA OSWIETLENIOWA,
e SYSTEMEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ | WENTYLACJI POZAROWEJ
Nazwa rysunku: RZUT PODDASZA
S
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INSTALACJA WODY ZIMNEJ PP FI 63 DO PODNIESIENIA NAD OTWOR DRZWIOWY.
PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE ZABEZPIECZYC NP. TASMA CP 648 E PO DWOCH
STRONACH PRZEGRODY, ZGODNIE Z KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

| WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZABEZPIECZeN BIERNYCH PPOZ .

PRZEWODY POWIETRZNE POMPY CIEPLA WYMIENIC NA PRZEWODY
TYPU SPIRO | NA PRZEWODACH (W STROPIE) ZABUDOWAC KLAPY
PPOZ. WENTYLACYJNE Z TOPNIKIEM NP. TYPU MCR FID PRO/S
KANALY ZAIZOLOWAC WELNA MINERALNA O GR. 30MM W PLASZCZU
ALUMINIOWYM

INSTALACJA WODY ZIMNEJ PP Fl 63
PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE ZABEZPIECZYC NP. TASMA CP 648 E
PO DWOCH STRONACH PRZEGRODY, ZGODNIE Z APROBATA

| WYTYCZNYMI PRODUCENTA

INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ Z RUR MIEDZIANYCH.
INSTALACJA DO PRZEBUDOWY (ROZSUNAC) W CELU WYKONANIA
PRZEJSC PPOZ. NP. MASA AKRYLOWA TYPU CFS-S ACR,
ZGODNIE Z APROBATA | WYTYCZNYMI PRODUCENTA

INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ Z RUR MIEDZIANYCH.
INSTALACJA DO PRZEBUDOWY (ROZSUNAC) W CELU WYKONANIA
PRZEJSC PPOZ. NP. MASA AKRYLOWA TYPU CFS-S ACR,
ZGODNIE Z APROBATA | WYTYCZNYMI PRODUCENTA

INSTALACJA GAZU Z RURY STALOWEJ CZARNEJ.
NA INSTALACJI WYKONAC ZABEZPIECZENIE PPOZ .
NP. MASA AKRYLOWA TYPU CFS-S ACR, ZGODNIE

Z APROBATA | WYTYCZNYMI PRODUCENTA
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INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNEJ DO POMIESZCZENIA

PRZEZNACZONA DO WYMIANY

ZABUDOWAC KLAPE KURTYNOWA PROSTOKATNA TYPU
MCR FS I/F SERIA 201 Z TOPNIKIEM TERMICZNYM 72st C,

ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA

SCIANE WOKOt KANALU WENTYLACYJINEGO UZUPEENIC

ZAPRAWA TYPU CFS-MRG
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PIWNICA
-1.01 | kottownia 23,1
-1.02 | piwnica 20,2
-1.03 | piwnica 10,3
-1.04 | piwnica 474
101,0m2
LEGENDA:

== == o= omm - ZAKRES OPRACOWANIA
- GRANICA STREF POZAROWYCH

- POMIESZCZENIE WYDZIELONE POZAROWO

—>——>—— - KIERUNEK EWAKUACJI

% - WYJSCIE EWAKUACYJINE

X" _ NIEPRAWIDEOWOSCI, ZAKRES PRZEBUDOWY

O -DRZWI O NIEPRAWIDLOWYCH WYMIARACH

- PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

= - KUREK GLOWNY INSTALACJI GAZOWEJ

/ - CZESC OBIEKTU W ODREBNEJ STREFIE
/ POZAROWEJ NIE OBJETA OPRACOWANIEM

BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWICZU

©
L
38 RYNEK 17, 63-900 RAWICZ

PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
. STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWICZU W ZAKRESIE ZABEZPIECZEN
&  PRZECIWPOZAROWYCH, Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNA OSWIETLENIOWA,
2

SYSTEMEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ | WENTYLACJI POZAROWEJ

Nazwa rysunku: RZUT PIWNICY - instalacje sanitarne i przepusty instalacyjne EI60

mgr inz. DAWID OLEJNIK
Specjalnodc: Instalacje Sanitarne
Nr upr. WKP/0163/PWOS/16

Projektowat:

Nr rys.
07s

Strona nr 44

Skala:
1:100
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2019




1 - profil dwuteowy,

ML oUmm

2 - ptyty PROMATECT-XS gr. 12,7 mm lub PROMATECT-H gr. 12 mm
3 - PROMATECT-H, frezowana w zaleznosco od geometri stropu

4 - kotwa stalowa rozporowa

Promat Propozycja wykonania zabezpieczenia stopek dwuteownikow

Promat Techniczna Ochrona
Przeciwpoiarowa Sp. z 0.0

Ul. Przectawska 8
03-879 Warszawa
Tel: 0048 22 212 22 80
Fax: 0048 22 212 22 90

www.promattop.pl

Nazwa rysuniu:

w stropie odcinkowym w klasie R60

Dal

“ 05.06.2019

Wykonany przez:

Sprawdzony przez:
MAL

Numer rysunku:

Skala:

fona Przeciw, iarowa SZ% 20.0.
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Dziatajgc na podstawie art. 12 ust. 5 pkt. 10a ustawy o Panstwowej Strazy Pozarnej / ;
(.t DzU.2017.1204) w zwigzku z § 2 wust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 0’

z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ‘f’l

ich usytuowanie (tj. Dz.U.2015 poz.1422), po rozpatrzeniu ,,Ekspertyzy technicznej dotyczacej 1% \MIOZDZJ(
stanu ochrony przeciwpozarowej zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego
zlokalizowanego przy ul. Rynek 17 dz. nr 418/3 w Rawiczu” sporzadzonej przez j/
rzeczoznawcow: budowlanego Pana Kazimierza Miedzinskiego oraz do spraw zabezpieczenh
przeciwpozarowych Pana Jacka Podyme, z okreslonymi w punkcie 6.3 nastepujacymi wskazaniami:

1. zachowaniem schodéw bez spocznikow przy pomieszczeniu 1.21 oraz przy schodach
prowadzacych do piwnicy;

2. zachowaniem schoddw o parametrach:

—  prowadzacych do piwnicy o wysokosci — 0,23 m;

—  w korytarzu pomieszczenie 1.13 o wysokosci — 0,22 m;

— do pomieszczenia nr 1.21 o wysokoéci — 0,21 m;

zachowaniem schodoéw przy wyjsciu z budynku bez spocznika;

4. zachowaniem drewnianej klatki schodowej KS1 o parametrach:

— warunek 2h+s = 0,56 m;

nieobudowanej oraz bez zamknigcia drzwiami;

bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej;

bez wyposazenia w porecze obustronne;

balustrady o wysokosci — 0,93 m;

5. zachowaniem schodéw o parametrach 2h+s = 0,71 m w obrebie piwnicy oraz przy
pomieszczeniu nr 1.21;

6. zachowaniem drzwi wewnetrznych o minimalnej wysokosci — 1,9 m;

7. zachowaniem kottowni gazowej o mocy 126,4 kW:

— usytuowanej w piwnicy;

— nieposiadajgcej otwordéw okiennych;
— z drzwiami o szerokosci— 0,8 m;

— bez dostepu do Sciany zewnetrznej;

8. zachowaniem konstrukcji oraz przekrycia dachu bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej
oraz parametru nierozprzestrzeniania ognia (NRO);

9. zachowaniem w cze$ci poddasza przeznaczonego na cele biurowe obudowy palnej
konstrukcji bez udokumentowanej klasy odpornosci ogniowej;

10. zachowaniem pomiedzy klatka schodowg KS 2 (poza zakresem opracowania)
a pomieszczeniami biurowymi $ciany oddzielenia pozarowego bez wyprowadzenia ponad
dach na wysokos¢ 0,3 m;

11. zachowaniem drzwi jednoskrzydtowych o minimalnej szerokosci — 0,73 m oraz drzwi
dwuskrzydtowych o minimalnej szerokosci skrzydta — 0,89 m;

12. zachowaniem zawezenia poziomych drég ewakuacyjnych na odcinku 0,5 m do minimalnej
szerokosci — 0,97 m;

w

R

|
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13. zachowaniem na drodze ewakuacyjnej ( na parterze wyjécie z pomieszczenia 1.06 na
korytarz 1.13) zawezenia na dtugosci 0,5 m do szeroko$ci — 0,58 m;

14. zachowaniem na granicy dziatek 418/2 i 418/3 Sciany bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej wymaganej jak dla éciany oddzielenia pozarowego (wydzielenie klatki schodowe;j
KS2 do strefy pozarowej budynku zlokalizowanego na dziatce nr 418/3);

15. zachowaniem $ciany obudowy klatki schodowej KS1 oraz $cian tego samego budynku
(niespetniajgcej wymagan klasy odpornosci ogniowej jak dla stropu budynku), usytuowanej:

— pod kgtem prostym w odlegtosci — 0,53 m;
— przeciwlegle w odlegtosci — 4,0 m;
16. zachowaniem doj$cia ewakuacyjnego o parametrach:
— poddasze o dtugosci - 57 m;
— drugie pietro o dtugosci — 55 m w tym po poziomej drodze ewakuacyjnej o dtugosci — 25
m;
— pierwsze pietro o dtugosci — 35 m;
— parter o diugosci — 27,2 m w tym po poziomej drodze ewakuacyjnej o diugosci — 27,2 m;

17. zachowaniem schoddéw prowadzacych do piwnicy i kotlowni bez wyposazenia
W porecze przyscienne;

18. zachowaniem przy gtownym wejsciu do budynku drewnianej okfadziny $ciennej
bez udokumentowanej klasy reakcji na ogien;

19. zachowaniem na poziomie parteru stalowego stupa bez udokumentowanej klasy odpornosci
ogniowej;

20. zachowaniem przekrycia i konstrukcji dachu nad pomieszczeniami gospodarczymi
w potnocnej czesci budynku bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej;

21. zachowaniem $cian pomieszczen analizowanego budynku od $ciany klatki schodowej KS2
(osobna strefa pozarowa z otworami drzwiowymi) usytuowanych:

— réwnolegle (pomieszczenia gospodarcze) — 6,67 m;
— prostopadle (komunikacja) w odlegtosci — 2,19 m;

po  uwzglednieniu  przyjetych  nastepujacych  rozwigzan  zastepczych,  wskazanych
w pkt. 7 ,Ekspertyzy technicznej ..."

1. wyposazenia catego obiektu w system sygnalizacji pozaru (SSP) z monitoringiem
do Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu,

2. wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w budynku w instalacje awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego;

3. zwiekszenie 0 50% ilosci gasnic w stosunku do wymagan normatywnych;

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposéb okreslony
w powyzszych wskazaniach ,,Ekspertyzy technicznej ...”, tzn. w inny sposéb niz podany
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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Uzasadnienie

Pan Jacek Gwizdek - Wicestarosta Powiatu Rawickiego, skierowat wniosek
do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie
rozwigzan w trybie § 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(.t. Dz.U.2015.1422) przedstawionych w ,,Ekspertyzie technicznej...”.

Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu wniosku
postanowit zaakceptowaé przedstawione rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie budynku
do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Uwzgledniajgc wszystkie zamierzenia inwestycyjne uznano, ze zapewniony zostanie
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego obiektu.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentenciji.

Dodatkowo informuje, ze:

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

— w postanowieniu wyrazono zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego, w sposéb inny niz okreSlono w przepisach techniczno-budowlanych,
wytacznie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu,

— pozostate, ewentualne nieprawidtowosci niewymienione w postanowieniu wymagajg
realizacji zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej,

— postanowienie nalezy rozpatrywaé fgcznie z ,Ekspertyzg techniczng ...”,

— o wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowej ,Ekspertyzie technicznej ...”
i warunkéw niniejszego postanowienia, nalezy pisemnie poinformowaé Komendanta
Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Rawiczu.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem Wielkopolskiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w
terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

WIELKOPOLSKI

K?ME;\?A\)\T Woj?yg—;?
Panstgowej Strazy Poz
Dl 7

. Uy el e~
Otrzymuia: b!‘y},.‘nié/rv?\ndr/;:j Bartkowiak

1. Pan Jacek Gwizdek — Wicestarosta

Starostwo Powiatowe

ul. Rynek 17

63-900 Rawicz
2. KP PSP Rawicz
3. aa

Zatgcznik:
1. Ekspertyza techniczna — 1 egz.
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Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku'/5. 4. 2077

o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 736) w zwigzku z § 1 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719) po rozpatrzeniu wniosku wraz z ,,Ekspertyza techniczna dotyczaca
stanu ochrony przeciwpozarowej zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego
zlokalizowanego przy ul. Rynek 17 dz. nr 418/3 w Rawiczu sporzadzonej przez
rzeczoznawcow: budowlanego Pana Kazimierza Miedzinskiego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych Pana Jacka Podyme z okreSlonym nastepujgcym wskazaniem:

— brak wyposazenia obiektu w hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym o nominalnej
$rednicy weza 25 mm;

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych rozwigzan zastepczych, wskazanych
w ,Ekspertyzie technicznej ...”,
wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposéb okreslony
w powyzszych wskazaniach ,,Ekspertyzy technicznej ...”, tzn. w inny sposéb niz podany
w § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostatych zalecen, o ktérych
mowa w ,Ekspertyzie technicznej...” oraz wymagan wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw
ochrony przeciwpozarowej i horm.

Uzasadnienie

Pan Jacek Gwizdek — Wicestarosta Powiatu Rawickiego skierowat wniosek
do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie
rozwigzan w trybie § 1 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) przedstawionych w ,Ekspertyzie
technicznej...”.

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
dokumentacji, postanowit zaakceptowaé przedstawione przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego rozwigzania, umozliwiajgce
dostosowanie obiektu do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j.

Uwzgledniajgc wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, ze zapewniony zostanie
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego obiektu.
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W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentenc;ji.

Ponadto informuje, ze:

postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

pozostate, ewentualne nieprawidtowosci niewymienione w postanowieniu wymagajg
realizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
postanowienie nalezy rozpatrywac tgcznie z ,Ekspertyzg techniczng ...”,

po wykonaniu wszystkich zaleceh zawartych w przedmiotowej ,Ekspertyzie
technicznej ...” i warunkow niniejszego postanowienia, nalezy pisemnie poinformowaé
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Rawiczu.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego

Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

WIELL OPOLSKI
KOMENDANT WQJEWODZKI
Paiistwosve] StpfZy PoZarnej £
plupios :

bryg. gigr Andrzej Bartkowiak

Otrzymuija:
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Starostwo Powiatowe
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