UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

uAM Prorektor kierujacy Szkola Nauk Scistych

Pismo: ZP/7424/D/19 Poznat: dnia: 2020-02-44

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informujemy, iz do Zamawiajacego wpltyneta prosba o wyjasnienie zapisu
specyfikacji istotnych warunkow zamoOwienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 z pdézn. zm.) W trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa wraz z
instalacja i uruchomieniem i przeprowadzeniem instruktazu uzytkowania Spektrometru
dichroizmu kolowego do pomiaréw CD i FDCD w funkcji temperatury Dla Wydzialu
Chemii UAM w ramach projektu SONATA BIS. Tre$¢ wspomnianej prosby jest
nastepujaca:

Pyt. 1:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie urzadzenia bazujacego na monochromatorze
podwdéjnym siatkowym zamiast pryzmatycznego? Zaleta takiego rozwigzania jest jednorodna
doktadno$é 1 powtarzalno$¢ ustawienia dtugosci fali na catym zakresie spektralnym oraz brak
koniecznosci przedmuchiwania azotem przy pomiarach powyzej 195 nm.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza zaoferowania urzadzenia bazujgcego na
monochromatorze podwéjnym siatkowym. Tego typu monochromator generuje
artefakty w postaci polaryzacji liniowej, ma gorsz3 charakterystyke S$wiatla
roZproszonego oraz gorsza dyspersj¢ w, waznym dla pomiaréw, zakresie niskiego UV.

Pyt. 2:
Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie urzadzenia z przystawka termostatujaca o
zakresie nastawy temperatury od -10°C do 1 10°C ?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie urzadzenia z przystawka
termostatujaca o zakresie ustawienia temperatury od -10°C do 110°C.
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Pyt. 3:

Jezeli oferowany spektrometr nie wymaga stosowania przedmuchiwania azotem przy
pomiarach powyzej 195 nm i odpowiedz Zamawiajacego na 1 pytanie jest pozytywna — to czy
Zamawiajacy wymaga dostarczenia regulatora przeptywu azotu w takim przypadku? Brak
koniecznodci przedmuchiwania azotem daje ogromne oszczednosci finansowe w czasie
uzytkowania aparatu.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga dostarczenia regulatora przeplywu azotu. Zakres
pomiarowy ponizej 195 nm jest konieczny w niektérych z przeprowadzanych przez
Zamawiajacego pomiarach, np. peptydéw.
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