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BORZ_MYSLIBORZ UL. DDWORCOWA 2

1
RZEBUDOWA | REMONT ZAGOSPODAROWANIA POSESJI PRZY BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM NADLESNICTWA MYSLI-

R
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 2-01 0129- | Rozbieranie czasowych drog kotowych i placow z piyt Zel- | m?2 1738.07
d.1/07 betowych azurowych
2|KNNR 6 0101- | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. | m?2 1738.07
d.1]02 11-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
3|KNNR 8 0222- |Demontaz rurociggu kanalizacji deszczowej w wykopie m 105.40
d.1/03
4|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3 521.42
d.1/110108-12 wytadowczymi na odlegto$¢ 25 km . (Zamawiajacy zastrze-
analogia ga sobie mozliwos¢ zatrzymania zdemontowanych piyt
azurowych i przewiezienie ich na koszt Wykonawcy na od-
legto$¢ do 25km z roztadunkiem)
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21 POWIERZCHNIE UTWARDZONE (drogi manewrowe+plac manewrowo postojowy+ powierzchnia manewro-
wa + miejsca parkingowe)
5/KNR 2-01 0121- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |m?2 1738.07
d.2.1]02 nych - koryta pod nawierzchnie
6|KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m?2 1738.07
d.2.1/010101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 26 cm
7|KNR 2-310402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 19.80
d.2.1/04
8/KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na |m 344.41
d.2.1/03 podsypce cementowo- piaskowej
9|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o o $r |m?2 312.85
d.2.1]02 gr.17,50 cm
10|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem warstwa |m? 1738.07
d.2.1/01 0 grubosci po zageszczeniu 10 cm
11|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci| m?2 1738.07
d.2.1]02 po zageszczeniu 20 cm
12|KNR 2-31 Droga z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, pros- |m?2 1738.07
d.2.1/23106-03 tokatnej na podsypce o grubosci 5 cm
2.2 Chodnik z kostki brukowej
13| KNR 2-01 0121- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |m?2 58.85
d.2.2/102 nych - koryta pod nawierzchnie
14| KNR 2-01 0125- |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m?2 58.85
d.2.2/040125-08 grubosci 20 cm z darnig z prze- wozem taczkami
15/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. lll-IV | m?2 58.85
d.2.2/08 na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
16|KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 16.44
d.2.2/04 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V
17|KNR 2-310402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 0.58
d.2.2/03
18/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 16.44
d.2.2/01 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
19|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 |m?2 58.85
d.2.2/01 cm
20|KNNR 6 0113- |Podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- | m?2 58.85
d.2.2/05 niu 10 cm
21/KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, na |m?2 58.85
d.2.2/23103-03 podsypce cementowo-piaskowej
2.3 Chodniczki na terenach zielonych
22|KNNR 6 0101- | Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. lll-IV | m?2 6.05
d.2.3/07 na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
23|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 15.28
d.2.3/04 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V
24|KNR 2-310402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 0.53
d.2.3/03
25|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 16.44
d.2.3/01 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
26/KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, na |m?2 6.05
d.2.3/23103-03 podsypce cementowo-piaskowej
24 Tereny zielone
27|KNR 2-21 0101- | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mie- |m3 6.50
d.2.4/04 Ci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odleg-
to$¢ do 10.0 km
28|KNR 2-21 0213- | Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na tere- | m?2 269.99
d.2.4/01 0213-02 nie ptaskim grubos$¢ warstwy 10 cm
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
29|KNR 5-03I Wytyczenie trasy linii kablowej i lokalizacji stupow m 350.00
d.3/0101-01
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30|KNR 2-01 0129- |Rozbieranie droég z ptyt zelbetowych azurowych m2 90.00
d.3/07
31/KNNR 5 0701- | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 11l |m3 112.00
d.3/02
32|E-0510 0400-02 | Przepusty wykonane wykopem otwartym, recznie z rur m 280.00
d.3 ochronnych PCW na gtebokosci do 0.8 m w gruncie kat. I-
Il
33|KNNR 5 0705- |Ukfadanie przepustéw fi 50 w rowie kablowym m 280.00
d.3/01
34/KNNR 5 0713- |Wciaganie kabla YKYZo 4x10 w przepusty, do szafki i stu- |m 36.00
d.3/01 pow
35/KNNR 5 0713- |Wcigganie kabla YKYZo 3x4 w przepusty i do szafki m 300.00
d.3/01
36|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabelka od domofonu (YTKSYekp 6x2x0,5(c) w |m 5.00
d.3/01 rowie kablowym
37|KNNR 5 0205- |Uktadanie kabelka od domofonu (YTKSYekp 6x2x0,5(c) m 5.00
d.3|01 Pod tynkiem
38/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o sze- |m 350.00
d.3/01 rokoscido 0,4 m
39/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku nad kabel o szerokosci do 0,4 |m 350.00
d.3/01 m
40/KNNR-W 9 Demontaz istniejgcej stacji bramowej domofonu szt. 1.00
d.3/0210-03
41/ KNNR 5 0409- |Montaz istniejgcej stacji bramowej domofonu na stupku szt. 1.00
d.3/01 przy schodach wejsciowych
42|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w grun- |m3 112.00
d.3/02 cie kat. lll
43/KNNR 1 0306- |Wykopanie dotu pod stup parkowy h=5m szt. 5.00
d.3/08
44/KNNR 5 1007- |Montaz latarn o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z |kpl. 5.00
d.3/02 ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
45/KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt. 5.00
d.3/01
46/KNNR 1 0318- |Zasypanie dotu pod stup m3 1.25
d.3/01
47/KNR 5-10 1004- | Wcigganie przewodu YDY 2x2,5 do stupa i wysiegnika m-1 przew 33.00
d.3/01
48| KNR 13-25 Montaz tabliczek bezpiecznikowych w stupach szt. 5.00
d.3/1101-04
49|KNNR 5 1007- |Montaz oprawy (naswietlacza) do pod$wietlania drzewa kpl. 1.00
d.3/03
50|KNNR 5 0403- |Montaz szafki RG szt. 1.00
d.3/01
51 Wyposazenie szafki RG w aparature kpl 1.00
d.3| kalk. wtasna
52|KNR 7-08 0805- | Wykonanie numeracji stupéw (malowanie numeréw) znak. 6.00
d.3/01
53 Wyposazenie szafek R1-R6 RG w aparature (rys.E-4) kpl 6.00
d.3| kalk. witasna
54 Wyposazenie tablicy R7 w aparature (rys.E-5) kpl 1.00
d.3| kalk. wtasna
55/KNNR 1 0306- |Wykopanie dotu pod szafke rozdzielcza szt. 7.00
d.3/08
56|KNNR 5 1006- |Montaz szafki rozdzielczej szt. 7.00
d.3/01
57|KNNR 1 0318- |Zasypanie dotu pod stup m3 1.75
d.3/01
58|KNNR 5 0601- |Montaz uziomu poziomego m 10.00
d.3/01
59|KNNR 5 0605- |Montaz uziomu szpilkowego m 30.00
d.3/08
60|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 1.00
d.3/01
61|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny |szt. 1.00
d.3/02 pomiar)
62/ KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3- | pomiar 1.00
d.3/03 fazowy (pomiar pierwszy)
63/ KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3- | pomiar 1.00
d.3/04 fazowy (kazdy nastepny pomiar)
64/ KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierw-|szt. 1.00
d.3/05 Szy pomiar)
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65/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy |szt. 1.00
d.3/06 nastepny pomiar)
4 ZEWNETRZNE ROBOTY INSTALACYJNE
4.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
66/ KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.17
d.4.1101 sa drég w terenie rowninnym
67|KNNR 10209- |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami |m?3 223.23
d.4.1/09 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. 11l_80% mechanicznie
68| KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 |m3 55.81
d.4.1|02 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z
recznym wydobyciem urobku 20% recznie
69|KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci | m3 17.44
d.4.1/01 10 cm
70/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyleno- |m 45.00
d.4.1101 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 25 mm
71/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyleno- |m 39.40
d.4.1101 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32 mm
72|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyleno- |m 90.00
d.4.1/01 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
73|KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy wodociggu _Tasma magnetyczna nie- |m 174.40
d.4.1/01 bieska "WODOCIAG
74/KNNR 4 1411- | Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci | m3 41.86
d.4.1/04 30 cm _obsypanie rurociggu
75|KNNR 4 1119- |Hydrant ogrodowy, mrozoodporny + dodatkowy stojak z za- | kpl. 8.00
d.4.1101 worami czerpalnymi z szybkoztgczkg
76/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punkto- | m3 219.74
d.4.1/05 wych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z za-
geszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy
w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
77/KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o | m3 59.30
d.4.1|04 0208-02 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na od-
legtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
chodami samowytadowczymi_wywdéz nadmiaru ziemi
78/ KNNR 4 0132- |Zawdr antyskazeniowy typ EA szt. 1.00
d.4.1/05
79|KNNR 4 0140- |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 40 mm kpl. 1.00
d.4.1/05
80|KNNR 4 0132- |Zawor odcinajgce fi 40 szt. 2.00
d.4.1/05
81/KNNR 4 1701- |Wi1aczenie w istniejaca instalacje budynku _tréjnik Dn40/  |kpl. 1.00
d.4.1/01 40/40
82|KNNR 4 1427- |Przejscie szczelne przez $ciane budynku szt. 1.00
d.4.1/01
83/ KNNR 4 1612- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m 1.00
d.4.1/01 do 150 mm
84 KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu |200m -1 préb. 1.00
d.4.1/01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm
4.2 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
85|KNNR 8 0222- |Demontaz rurociggu kanalizacji deszczowej w wykopie m 105.40
d.4.2/03
86|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.14
d.4.2/01 sa drég w terenie rowninnym
87|KNNR 10210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane | m3 248.05
d.4.2|03 na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0.60 m3 w gruncie kat. IlI-1V
88|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 |m3 62.01
d.4.2|02 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z
recznym wydobyciem urobku 20% recznie
89/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm |m 6.00
d.4.2/04
90|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m 47.40
d.4.2/03
91/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m 90.15
d.4.2/02
92|KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy kanalizacji _Tasma magnetyczna nie- |m 143.55
d.4.2/01 bieska "KANALIZACJA"
93|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w |stud. 7.00
d.4.2/01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
94|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mmw |[0.5 m] stud. 7.00
d.4.2|02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.

Krotnos¢ = 1.5
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95/KNNR 4 1417- | Studnia osadnikowa fi 425 mm z osadnikiem 60 litrow z szt. 11.00
d.4.2|02 wpustem deszczowym kl. D400 z zawiasem i wiaderkiem
osadnikowym
96 Montaz wktadki in-situ 160 szt. 11.00
d.4.2
97|KNNR 2 1201- |Podktady z ubitych materiatow m3 0.80
d.4.2/03
98|KNNR 2 1201- |Podkfady betonowe m3 0.60
d.4.2/01
99/ KNR AT-19 Separator substancji ropopochodnych grawitacyjny o prze- |szt. 1.00
d.4.2|0205-01 ptywie nominalnym 3l/s
analogia
100/ KNNR 4 0223- |Zasuwy burzowe o $r. 250 mm szt. 1.00
d.4.2/05
101|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowow, |m3 248.05
d.4.2/05 wykopdw obiekto- wych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. llI-1V
4.3 ODCINKI PO SPRAWDZENIU /PRZEWIDYWANE DO REMONTU /
4.3.1 KANALIZACJA WODOCIAGOWA
102|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.03
d.4.3|01 sa drég w terenie réwninnym
A
103|KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami  |m3 31.20
d.4.3/09 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie
A kat. 11l_80% mechanicznie
104/ KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 |m3 7.80
d.4.3|02 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z
A recznym wydobyciem urobku 20% recznie
105/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 |m3 3.00
d.4.3|01 cm
A
106 KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m 30.00
d.4.3|01 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 25 mm
A
107|KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy wodociggu _Tasma magnetyczna nie- |m 30.00
d.4.3/01 bieska "WODOCIAG
A
108/ KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci |m3 7.20
d.4.3/04 30 cm _obsypanie rurociggu
A
109|KNR 0-34 0101- |I1zolacja rurociggow w ziemi m 30.00
d.4.3|21
A
110|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowow, |m3 13.80
d.4.3/05 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
A nicznym ubijakami
111|KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o |m3 10.20
d.4.3|04 0208-02 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio
A zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na od-
legtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
chodami samowytadowczymi_wywdéz nadmiaru ziemi
112|KNNR 4 1427- |Przejscie szczelne przez $ciane budynku szt. 2.00
d.4.3/01
A
113|KNNR 4 0132- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur|szt. 1.00
d.4.3|03 z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
A
114|KNNR 4 1701- |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych kpl. 1.00
d.4.3/01
A
115|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m 1.00
d.4.3|01 do 150 mm
A
116|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu |200m -1 préb. 1.00
d.4.3/01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm
A
117 Przeglad sieci zewnetrznej wod-kan Rezerwa na nie prze- |kpl 1.00
d.4.3|kalk. wlasna widzane roboty
A
4.3.2 KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA
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118 Sprawdzenie drozno$¢i kanalizacji kpl 1.00
d.4.3|kalk. wtasna
2
119|KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami  |m3 67.60
d.4.3/09 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie
2 kat. 11l_80% mechanicznie
120/ KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 |m3 16.90
d.4.3|02 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z
2 recznym wydobyciem urobku 20% recznie
121/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci |m3 6.50
d.4.3/01 10 cm
2
122|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m 65.00
d.4.3/02
2
123|KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy kanalizacji _Tasma magnetyczna nie- |m 65.00
d.4.3/01 bieska "KANALIZACJA"
2
124|KNR 0-34 0101- |I1zolacja rurociggow w ziemi m 65.00
d.4.3|21
2
125/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci |m3 15.60
d.4.3/04 30 cm _obsypanie rurociggu
2
126|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mmw  |stud. 1.00
d.4.3|01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m z_wtazem Zeliwnym
2 kl.D400
127|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mmw  |[0.5 m] stud. 1.00
d.4.3|02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
2 Krotno$¢ = 1.5
128/ KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mmw  |stud. 3.00
d.4.3|01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m z_wtazem Zeliwnym
2 kl.D400
129|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mmw  |[0.5 m] stud. 3.00
d.4.3|02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
2 Krotno$¢ = 1.5
130|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowow, |m3 45.50
d.4.3/05 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
2 nicznym ubijakami
131|KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o |m3 22.10
d.4.3|04 0208-02 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio
2 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na od-
legtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
chodami samowytadowczymi_wywdéz nadmiaru ziemi
4.3.3 Roboty pozostate
132 Obstuga geodezyjna inwestycji - wytyczenia robét, inwenta-| kpl 1.00
d.4.3|analiza indywidu-| ryzacje robot zanikowych, wykonanie mapy geodezyjnej po-
3lalna wykonawczej itp.

Wartos¢ kosztoryso

wa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36080




