AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
FORMAT

mgr inz. arch. Waldemar Klosowski

66-400 Gorzéw Wikp.

ul. Teatralna 25c appformat@pro. onet
tel. +48 601 721 615 NIP: 599-020-04-
—

INWESTOR: SKARB PANSTWA PGL LP NADLESNICTWO MYSLIBORZ
UL. DWORCOWA 2, 74 - 300 MYSLIBORZ

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt: PRZEBUDOWA | REMONT ZAGOSPODAROWANIA POSESJI PRZY
BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM NADLESNICTWA MYSLIBORZ

Adres: MYSLIBORZ UL. DWORCOWA 2

Branza: SANITARNA

Projekt opracowali Imie i nazwisko Uprawnienia
) L Specjalnos¢ instalacje i urzadzenia:
Projektant mgr inz. wodociggowe i kanalizacyjne, ciepine,
(branza sanitarna) Pawet Krolikowski wentylacyjne i gazowe w zakresie petnym
LUKG/0008/PWOS/05
. e Specjalnosc¢ instalacyjno - inzynieryjna sieci i
SprqwdzH_ mg(; |nz_. . i instalacji sanitarnych w zakresie petnym
(branza sanitarna) Andrzej Biernacki 39/85/Gw
Opracowat mgr inz.
(branza sanitarna) Krzysztof Kopiec

Gorzéw Wikp. 30.11.2017 r.



PRZEBUDOWA | REMONT ZAGOSPODAROWANIA POSESII
PRZY BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM NADLESNICTWA MYSLIBORZ

SPIS TRESCI DO
PROJEKTU WYKONAWCZY
BRANZA SANITARNA

PRZEBUDOWA | REMONT ZAGOSPODAROWANIA POSESJI PRZY BUDYNKU
ADMINISTRACYJNYM NADLESNICTWA MYSLIBORZ

UL. DIWORCOWA 2, MYSLIBORZ,

1 CZESE OPISOWA

NouhkwhNeR

PODSTAWA OPRACOWANIA.
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI, PRZYRODY | KRAJOBRAZU ORAZ DZIEDZICTWA
OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN — ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZAC)I DESZCZOWE].
OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN — ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE.
UWAGI KONCOWE

11 ZALACZNIKI

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
OBLICZENIA ILOSCI SCIEKOW DESZCZOWYCH

BIOZ

111 CZESC RYSUNKOWA

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2 —ROZWINIECIE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ D1-D2

3 —ROZWINIECIE ZEWN. INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ D2-D4, D2-D6, D3-D5
4 —ROZWINIECIE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ BD-W6
5—ROZWINIECIE ZEWN. INST. WOD. W10-W1, W8-W3, W7-W2, W15-W4, W16-W5
6 — SCHEMAT SEPARATORA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

7 —SCHEMAT STUDNI INSPEKCYJNEJ #1000

8 —SCHEMAT STUDNI OSADNIKOWEJ 9425

9 —ROZWINIECIE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ STUDNI OSADNIKOWYCH
10 —ROZWINIECIE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ STUDNI OSADNIKOWYCH

str. 2

STR.
STR.
STR.
STR.
STR.
STR.
STR.

= O s PWW

STR. 12
STR. 14
STR. 15

1:500 (STR. 17)

1:100 (STR. 18)

1:100/500 (STR. 19)
1:100/500 (STR. 20)
1:100/500 (STR. 21)
SCHEMAT (STR. 22)
SCHEMAT (STR. 23)
SCHEMAT (STR. 24)
1:100/500 (STR. 25)
1:100/500 (STR. 26)



PRZEBUDOWA | REMONT ZAGOSPODAROWANIA POSESII
PRZY BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM NADLESNICTWA MYSLIBORZ

OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BRANZA SANITARNA

PRZEBUDOWA | REMONT ZAGOSPODAROWANIA POSESJI PRZY BUDYNKU
ADMINISTRACYJNYM NADLESNICTWA MYSLIBORZ
UL. DIWORCOWA 2, MYSLIBORZ,

1. Podstawa opracowania.

e Ustalenia koordynacyjne z inwestorem oraz architektem.

e Projekt zagospodarowania terenu na mapie do celdw projektowych.
e Katalogi stosowanych urzadzen.

e Obowigzujgce normy i przepisy.

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10.11.2000r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
- Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 1126 ze zmianami zawartymi w Ustawie z dnia 27.03.2003r. o zmianie ustawy —
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw, Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 718),

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156),

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzyt-
kowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836),

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80, poz. 563).

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie ochrony przeciwpozarowego za-
opatrzenia w wode oraz drég przeciwpozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

- wWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il.”"Oprac. COBRTI ,Instal” Warszawa.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociqgowe -- Wymagania w projektowaniu,

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-72B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,

- PN-86/B-02421 Izolacja cieplna rurociqgéw, armatury i urzqdzen,

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyijne,

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyinych,

- PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje,

- PN-EN752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

- PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

- PN-EN-752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyine. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na $rodowisko,

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-72B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego zewnetrznych

instalacji, wodociggowej (punkty czerpalne do podlewania zieleni) oraz kanalizacji deszczo-

wej (odwodnienie projektowanego terenu).

Zakres projektu budowlanego obejmuje:

— wykonanie przebudowy i remontu ukfadu przewodoéw kanalizacji deszczowe;j.
— wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej.
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3. Opis stanu istniejacego.
Teren objety inwestycjg posiada czynng zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej.
Uktad istniejgcych wpustéw nie odpowiada aktualnie wystepujagcemu uksztattowaniu
terenu.
W obrebie dziatki objetej opracowaniem wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu:
— siec elektroenergetyczna niskiego napiecia (eND),
— sie¢ gazowa niskiego cisnienia (gs32)
— zewnetrzng instalacje cieplng (cnD50)
— zewnetrzng instalacje wodociggowaq oraz przytgcza wodociggowe,

— siec¢ kanalizacji ogélnosptawnej oraz deszczowe;.

4. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkow.

Planowang inwestycje zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymogow
w zakresie warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, bezpieczenstwa
pozarowego i uzytkowania.

Teren lokalizacji inwestycji nie jest objety formg ochrony przyrody i inwestycja
nie oddziatuje negatywnie na ten obszar.

W trakcie realizacji inwestycji osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie
ujawnienia przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku, obowigzane sg niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym Urzad Miasta oraz Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
jak rowniez obowigzane sg do zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i wstrzymania
wszystkich robdét budowlanych mogacych zniszczyé lub uszkodzié, do czasu wydania przez
Konserwatora Zabytkéw odpowiednich zarzadzen.

4.1. Obszar oddziatywania obiektu. (Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane)

Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny
przylegte. Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatki, ktérej dotyczy.
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5. Opis przyjetych rozwigzan — zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.
5.1. Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Przewidziano odprowadzenie wdd opadowych z powierzchni utwardzonej tj. miejsc
parkingowych, dojazdu, drogi manewrowej, chodnikdéw oraz z terendéw biologicznie czynnych
istniejgcym przytagczem i zewnetrzng instalacjg kanalizacji ogélnosptawnej poprzez separator
substancji ropopochodnych.

llos¢ wdd opadowych z powierzchni miejsc parkingowych, dojazdu, drogi manewrowe;j,
chodnikow i terendw biologicznie czynnych — trawnik obliczono przy zatozeniu miarodajnego
natezenia przeptywu deszczu g = 150 I/s x ha.

Scieki deszczowe z miejsc parkingowych, dojazdu, drogi manewrowej, chodnikéw
i terendw zielonych odprowadzane zostang zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej
przez separator substancji ropopochodnych grawitacyjny. Na odcinku od studni D1 do DIS
zamontowac zawor burzowy o srednicy @250 mm.

Zastosowane materiaty.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej z odwodnienia miejsc parkingowych,
dojazdu, drogi manewrowej, chodnikdw i terendw zielonych, nalezy wykonadé z rur i ksztattek
PVC-U 160x4,7, 200x5,9, 250x7,3, zewnetrznej klasy SN8 SDR34 o potgczeniach kielichowych
z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej
strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?.

Studnie witazowe inspekcyjne o Srednicy DN1000 mm projektuje sie jako monolityczne
o konstrukcji betonowej. Studnia sktada sie ze stozka redukcyjnego z kominem wtazowym
o $Srednicy DN600 mm, trzonu o $rednicy wewnetrznej DN1000 mm z metalowymi stopniami
ztazowymi zapewniajgcymi obstudze wygodne i bezpieczne schodzenie do studzienki zgodnie
z PN-EN 13101:2005. Dla studni projektuje sie kinete z kielichami z wbudowang uszczelkg do
montazu rur gtadkich z PVC zgodnie z PN-EN 1401-1:2009. Spoczniki w studzienkach
kinetowych posiadajg 5% spadek do srodka studzienki.

Dla studni inspekcyjnej projektuje sie wtaz zeliwny zatrzaskowy z wypetnieniem
betonowym klasy D400 (40T) zgodnie z PN-EN 124-2:2015-7 z pierscieniem odcigzajgcym.

Studnie inspekcyjne osadnikowe o s$rednicy DN400 mm z osadnikiem 60 litréow
projektuje sie z rury karbowanej z kinetg z PP typu przeptywowego. Dla studni projektuje sie
zeliwny wpust deszczowy uliczny z zabezpieczeniem imbusowym klasy D400 (40T) do rury
teleskopowej z pierscieniem odcigzajgcym i wiaderkiem na zanieczyszczenia. Podtgczenie rur
do studzienek za pomocg wktadek ,,in situ”.

Dobrano separator substancji ropopochodnych grawitacyjny wedtug PN EN 858-2:2005
i DIN 1999-100 Qnom = 3,0 dm3/s przeznaczony do zabudowy w ziemi. Separator wykonany
z tworzywa sztucznego ze zintegrowanym osadnikiem piasku, nasadg z tworzywa sztucznego,
z ptynng regulacjg wysokosci i poziomu, z mozliwoscig nachylenia o maks. 5°, ze szczelng
zapachowo pokrywag klasy D400 (40T) zgodnie z PN-EN 124-2:2015-7 wraz z uchwytem do
zdejmowania pokrywy.
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Projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej, nalezy wtgczy¢ do istniejgcej
studni DIS za pomocg przejscia szczelnego z PVC-U typu tulejowego z uszczelnieniem
gumowym. Przed wtgczeniem, nalezy studnie oczyscic i uszczelnié¢, w przypadku wymiany na
nowg ze wzgledu na zty stan techniczny odtworzy¢ istniejgce podfaczenia instalacji na
rzednych zgodnych ze stanem przed remontem. Do studni D3 nalezy odtworzy¢ istniejgce
podtgczenie przewodu na rzednych zgodnych ze stanem przed remontem.

5.2. Uktadanie przewodéw kanalizacji deszczowe;j.

Rury kanalizacyjne, nalezy ukfada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie
na kierunku osi budowanego kanatu.

Przewody, nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej S$ciany
i odpowiedniej od niej odlegtosci, ze wzgledu na zachowanie réwnowagi fundamentu.

Wszystkie przewody prowadzone na gtebokosci powyzej strefy przemarzania nalezy izolowad
termicznie.

Zmiany kierunkéw przewodéw, nalezy wykonaé za pomocga kolanek podwdjnych. Przewody
boczne tgczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem nie wiekszym niz 60°.

Wykop pod przewody kanalizacyjne, nalezy wykonac o Scianach pionowych lub ze skarpami,
recznie lub mechanicznie wg PN-B-10736:1999.

Wykop pod kanat, nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wlotu do i prowadzi¢ w gore
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd
zwykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych. Wydobywang ziemie na
odktad sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejscie wzdtuz wykopu.

Przejscie ma by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Grunt rodzimy nie nadaje sie do
zageszczenia wywiezé.

Spéd wykopu, nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 — 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej, nalezy wykonad
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Rozluznienie gruntu wykonywad recznie za pomocy topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu.

Dno wykopu ma by¢ réwne i wykonywane ze spadkiem przewoddéw wedtug projektu.

Wykopy o gtebokosci ponad 4,0 m zgodnie z PN-B-10736, nalezy prowadzi¢ stopniami —
pietrami. Dla kazdego pietra, nalezy wykona¢ wjazd dla srodkéw transportowych. Gorng czescé
wykopu o gtebokosci ok. 2,0 mm nalezy wykona¢ mechanicznie ze skarpami. Dolng czes¢, nalezy
wykonac¢ o $cianach pionowych z umocnieniem wypraskami zaktadanymi poziomo.

Na odcinku wystgpienia wdd gruntowych, gérng czes¢ wykopu ze skarpami, nalezy

wykonaé w gruncie suchym, natomiast cze$¢ nawodniong o $cianach pionowych.
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Wydobyty grunt z wykopdw w gruncie rodzimym, nie nadajgcy sie do zageszczenia
wywiez¢.

Do warunkow geologicznych i poziomu wody gruntowej wykonawca ma obowigzek
dostosowac i wykonac drenaz wykopu wg PN-B-10736.

Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, nawodnionych, o podtozu z gruntéw
spoistych pod rury nalezy wykona¢ podsypke z pospoétki lub ze zwiru g2-20 mm o grubosci 20
cm. Szczegdty wg wytycznych producenta rur. Podsypke, nalezy zagesci¢ ubijakami
mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo.

Zasypanie kanatu, nalezy rozpoczgé od réwnomiernego odsypania rur z bokdw,
z doktadnym zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20 cm,
recznie lub mechanicznie.

Do zasypu, nalezy uzywac gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni
oraz torfu i pozostatosci materiatéw budowlanych.

Pozostaty wykop, nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm sposobem
recznym lub mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95%.
Sprawdzenie zageszczenia co 50 cm.

Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi.

Z uwagi na brak doktadnych rzednych istniejagcego uzbrojenia terenu przed
wykonaniem zewnetrznych instalacji nalezy bezwzglednie ustali¢ doktadne rzedne
istniejgcego uzbrojenia terenu, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i w razie koniecznosci
dostosowac przebieg projektowanych przewoddw.

5.3. Montaz studni kanalizacyjnych.

Studnie kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z normg DIN 4034.

Wykop pod studnie kanalizacyjng powinien by¢ okoto 30 cm gtebszy niz planowana
rzedna dna kanatu studzienki i minimum 100 cm szerszy niz $Srednica zewnetrzna studni.
Przy okreslaniu rzednej dna wykopu pamieta¢, nalezy o uwzglednieniu grubosci podsypki
i grubosci dna studzienki. Podczas wykonywania wykopu, nalezy zwrdéci¢ uwage by nie
rozluzni¢ gruntu pod studnig. Wykop nalezy oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych twardych
elementoéw.

W przypadku wystepowania wody w wykopie, nalezy stosowac¢ odwodnienie przez
caty czas instalacji studzienki, ale tak by nie spowodowa¢ pogorszenia nos$nosci gruntu
rodzimego.

Podsypke na dnie wykopu nalezy zastosowa¢ z min. 15 centymetrowg warstwg
piaskowa, wyrdwnang, wypoziomowang i zageszczong do 95% wg skali Proctora. Na catej
wysokosci studni, nalezy stosowac obsypke piaskowg o szerokosci minimum 50 cm. Obsypke,
nalezy wykonywaé réwnomiernie, co 30 cm na catym obwodzie studzienki i zageszczaé
uzywajgc lekkiego sprzetu by nie uszkodzié studzienki pracujgc przy samej Sciance.
Zageszczenie powinno by¢ prowadzone do uzyskania 93-94% stopnia zageszczenia.
Szczegdlnie doktadnie zageszczenia dokonac¢ nalezy przy potgczeniach z rurami,
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ale jednoczesnie pamietac trzeba o ostroznym wykonywaniu zageszczenia by nie uszkodzic¢
uszczelek, nie rozszczelni¢ przewodu poprzez wprowadzenie gruntu miedzy uszczelka
a rurociag oraz aby nie odtama¢ wspawanych kré¢cow.

Studnie nalezy ustawi¢ na dnie wykopu, na przygotowanej, wypoziomowanej
podsypce. Nalezy dokona¢ podtgczen wszystkich rur wlotowych i wylotu. Konce rur zaleca sie
sfazowac i pokry¢ srodkiem poslizgowym w celu fatwiejszego umieszczenia w kielichu. Nalezy
sprawdzi¢ wypoziomowanie studzienki. Komin stozka redukcyjnego, nalezy docig¢ na
odpowiednig wysokos¢ lub wyregulowad teleskopem.

5.4. Montaz separatora substancji ropopochodnych.
Separator substancji ropopochodnych, nalezy zmontowaé¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Separator montuje sie w gotowym wykopie na podsypce z piasku grubosci 20 cm,
zageszczonej i wypoziomowanej. W gruncie zawodnionym, nalezy wykonac¢ podtoze z betonu B-15 o
grubosci 25 cm z zakotwieniem separatora. Posadowienie zbiorn. w przygotowanym wczesniej
wykopie wykona¢ przy pomocy dzwigu o odpowiedniej nosnosci. Przy robieniu wykopu,
nalezy zwrdcié¢ uwage na grubos¢ ptyty fundamentowej.

Wykonanie fundamentu musi odpowiada¢ warunkom statycznym. Na ptycie
fundamentu, nalezy zrobi¢ podkfad z piasku o grubosci 3-5 cm. Jesli fundament znajduje sie
zbyt gteboko, nalezy go pokry¢ betonem o odpowiedniej grubosci zgodnie z okreslonymi
wymiarami. Fundament musi by¢ wypoziomowany i powinien by¢ wiekszy od podstawy
zbiornika o minimum 20 cm.

Po osadzeniu zbiornika, nalezy warstwe wyréwnawczg z piasku pod zbiornikiem
zabezpieczy¢ zaprawg, aby nie wydostawata sie na zewnatrz. Jesli zbiornik bedzie osadzony
w obszarze wod gruntowych muszg by¢ zastosowane nastepujgce zabezpieczenia:
zakotwienie zbiornika w ptycie fundamentu i dodatkowe obcigzenie zbiornika.

Przy instalacji zbiornika, nalezy uwazaé aby miejsca doptywu i odptywu, ktére sa
oznaczone na zhiorniku zostaly odpowiednio podtgczone, a rury tgczace urzadzenia
w przypadku ich ptytkiego osadzenia zostaty zabezpieczone przed zamarzaniem
(np. styropianem). Zasypywanie wykopu i obsypke wykonac z piasku z zageszczeniem.

Przed i za separatorem projektuje sie studzienki inspekcyjne, ktére sg elementem
catego uktadu. Studzienka wylotowa D1 umozliwia pobdr prébek, przeglad, itp. Istnieje
mozliwos$¢ rezygnacji ze studzienki D1 w przypadku stwierdzenia, ze istniejgca studzienka DIS
mogtaby petni¢ funkcje studzienki wylotowej lub po jej remoncie i dostosowaniu do
wytycznych z dokumentacji.
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6. Opis przyjetych rozwigzan — zewnetrzna instalacja wodociggowa.
6.1. Wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej.

Projektowang zewnetrzng instalacje wodociggowg, od projektowanego uktadu
pomiarowo — odcinajgcego usytuowanego w piwnicy budynku do poszczegdlnych punktow
poboru wody, nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek ded40x2,4, de32x2,0, de25x2,0 PE100 PN10
SDR17 w kolorze niebieskim, posiadajgcy znak jakosci ,B” oraz atest PZH do przesyfania
wody pitnej o potgczeniach zgrzewanych. Zgrzewanie wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta.

Na catej trasie wodociggu na wysokosci 20 cm nad rurg, nalezy utozy¢ tasme
magnetyczng. Catos¢ powinna by¢ wykonana w jednolitym systemie materiatowym.

Tablice orientacyjne dla oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych
powinny by¢ wykonane wg PN-86/B-097.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody do podlewania wody zostato obliczone w oparciu o
przyjete wartosci wyptywu 0,5l/s dla jednego punktu i wynosi:

Qgosp. = 1,44 dm3/s = 5,19 m3/h

Do opomiarowania zuzycia wody nalezy przewidzie¢ wodomierz skrzydetkowy
Qobl=5,19m3/h. Za wodomierzem, nalezy zamontowa¢ zawér kulowy odcinajacy i zawor
antyskazeniowy typ EA, ktéry wchodzi w sktad zewnetrznej instalacji wodociggowej zgodnie
znormg PN-EN 1717.

Aby zapewni¢ odpowiednie ciSnienie w istalacji zewnetrznej w miejscu wtgczenia
powinno by¢ min. ciSnienie 0,26 MPa. W przypadku stwierdzenia zbyt niskiego cisnienia
nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu piwnicy zestaw hydroforowy o parametrach
gwarantujgcych cisnienie na wylewce na poziomie 0,1MPa (Q=1,5 I/s, Wys. podn.=30m H,0).

3.1.2. Roboty ziemne.

Technologia budowy rurociggu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z projektem.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki, nalezy przystapié
do ukftadania rur. Przewody wodociggu uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym
odeskowanym z zastosowaniem rozpdr. Dno wykopu, nalezy dokfadnie oczysci¢ oraz
zniwelowaé. Nastepnie wykonac¢ podsypke o grubosci min. 10 cm z przesianego piasku.
Po utozeniu wodociggu nalezy wykonaé obsypke z piasku o grubosci min. 30 cm powyzej
powierzchni rury. Przy zageszczaniu zasypki stosowaé polewanie wodgy. Aby unikngé
osiadania gruntu pod drogami zasypka powinna by¢ zageszczona do 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora (zgodnie z zaleceniami producenta).

Ukfadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu
oraz technologiag montazu rur.

Zewnetrzng instalacje nalezy poddaé proébie szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa oraz
dezynfekcji. Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowaé geodezyjnie.
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Catos¢ robdt ziemnych, nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z normg PN-B-10736 "Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania"
oraz instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rur z PE dostarczong przez producenta rur.

Z uwagi na brak doktadnych rzednych istniejagcego uzbrojenia terenu przed
wykonaniem zewnetrznych instalacji nalezy bezwzglednie ustali¢ dokfadne rzedne
istniejgcego uzbrojenia terenu, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i w razie koniecznosci
dostosowac przebieg projektowanych przewoddw.

Hydrant ogrodowy mrozoodporny umiesci¢ na takiej wysokosci aby po zabudowaniu
skrzynkg wtaz znajdowat sie na poziomie gruntu (w taki sposéb aby nie utrudniat koszenia
trawy). Hydrant wykona¢ z dodatkowym stojakiem z zaworami czerpalnymi z szybkoztaczka.
Dla zabezpieczenia skrzynki wykona¢ dodatkowg pokrywe z otworem 3%” aby zabezpieczy¢
skrzynke przed zabrudzeniami. Na dnie wykopu, pod hydrantem nalezy utozy¢ ptyte betono-
wa, ktéra utatwi wypoziomowanie hydrantu oraz zapobiegnie zapadaniu sie w ziemie. Waz
odwadniajgcy umiesci¢ w odpowiednio przygotowanej warstwie zwirowej, usytuowanej w
odlegtosci okoto 1 metra od hydrantu.
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7. Uwagi.

Cato$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem
aktualnych norm i przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami
katalogowymi producentdw.

Roboty w poblizu istniejgcych sieci i instalacji nalezy wykonywac recznie i kazdorazowo
sprawdzaé rzeczywiste rzedne. Po natrafieniu w trakcie robot na urzgdzenie nienaniesione
na planie lub w przypadku ich uszkodzenia, nalezy je zabezpieczyé i powiadomié niezwtocznie
wtasciciela sieci.

Wszelkie naprawy uszkodzern powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane
zostang natychmiast na koszt wykonawcy robét.

Obowigzkiem wykonawcdéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestéw (dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.
Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Na etapie budowy nalezy sprawdzi¢ droznos¢ przewoddéw wskazanych na PZT. W przy-
padku stwierdzenia problemow z prawidtowym przeptywem Sciekéw lub wody nalezy prze-
widzie¢ remont wskazanego odcinka. Ze wzgledu na ptytkie posadowienie, przewody kanali-
zacji ogolnosptawnej wykonac jako izolowane termicznie oraz jesli to konieczne skorygowacd
rzedne i uzgodnic je z projektantem.

Na etapie realizacji nalezy sprawdzi¢ dokfadne rzedne istniejgcego uzbrojenia terenu
i dostosowac potozenie projektowanych przewoddéw oraz przewidzie¢ remont innych instala-
cji w przypadku stwierdzenia ich ztego stanu technicznego.

Projektowat:
mgr inz. Pawet Krélikowski
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

I. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA:

Rura de25x2,0 mm PE100 PN10 SDR17 — 45,00 mb
Rura de32x2,0 mm PE100 PN10 SDR17 — 39,40 mb
Rura de40x2,4 mm PE100 PN10 SDR17 — 90,00 mb
Tasma magnetyczna ,,WODOCIAG” — 174,40 mb
Hydrant ogrodowy, mrozoodporny + dodatkowy stojak z zaworami czerpalnymi z szybkoztgczka
— 8 szt.
Wodomierz skrzydetkowy Qopi=5,19m3/h — 1 szt.
Zawor antyskazeniowy typu EA DN32 — 1 szt.

vk W e

L 0 N

oA wWN R

~

Zawor odcinajacy DN32 — 2 szt.

Tréjnik DN40/40/40 — 1 szt.
10. Przejscie szczelne przez Sciane budynku — 1 szt.

. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ:
Rura PVC-U $250x6,2 klasy SN8 SDR34 — 6,00 mb
Rura PVC-U $200x5,9 klasy SN8 SDR34 — 47,40mb
Rura PVC-U $160x4,7 klasy SN8 SDR34 — 90,15 mb
Tasma magnetyczna ,, KANALIZACJA” — 143,55 mb
Studnia betonowa inspekcyjna 1000 mm z wtazem ciezkim zel. kl. D400 — 8 szt.

i wiaderkiem osadnikowym - 11 szt.
Wktadka ,,in situ” 160 — 11 szt.
Separator substancji ropopochodnych grawitacyjny o przeptywie nominalnym 3I/s — 1 szt.

Zasuwa burzowa ¢250 mm — 1 szt.

ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEI

Studnia osadnikowa @425 mm z osadnikiem 60 litréw z wpustem deszczowym kl. D400 z zawiasem

Pkt Punkt X PunktY Typ Srednica | Rzedna | Rzedna Zagtebienie
DN terenu dna
D1 5869183.97 | 5496786.30 Studnia betonowa 1,0 60,76 59,86 0,90
D2 5868920.25 | 5497065.42 Studnia betonowa 1,0 60,80 59,97 0,83
D3 5867211.04 | 5495469.66 Studnia betonowa 1,0 61,29 60,09 1,20
D4 5867302.15 | 5494498.50 Studnia betonowa 1,0 61,43 60,14 1,29
D5 5866753.90 | 5495948.66 Studnia betonowa 1,0 61,29 60,12 1,17
D6 5865730.95 | 5496139.78 Studnia betonowa 1,0 61,30 60,18 1,12
D7 5868795.77 | 5497618.96 Studnia betonowa 1,0 60,70 60,00 0,70
D8 5869062.41 | 5497200.29 Studnia betonowa 1,0 60,78 59,98 0,80
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Separator substancji

SEP | 5869089.36 | 5496886.43 ropopochodnych 1,2 61,06 59,85 1,21
grawitacyjny

Wpl | 5866337.74 | 5494304.82 Studnia osadnikowa PP 0,4 61,44 60,28 1,16
Wp2 | 5868430.66 | 5493691.35 Studnia osadnikowa PP 0,4 61,46 60,34 1,12
Wp3 | 5867441.02 | 5494629.63 Studnia osadnikowa PP 0,4 61,39 60,16 1,23
Wp4 | 5866844.13 | 5495371.22 Studnia osadnikowa PP 0,4 61,35 60,04 1,31
Wp5 | 5866688.88 | 5497018.78 Studnia osadnikowa PP 0,4 61,00 60,27 0,73
Wp6 | 5867105.94 | 5496933.41 Studnia osadnikowa PP 0,4 61,00 60,27 0,73
Wp7 | 5867967.46 | 5498106.25 Studnia osadnikowa PP 0,4 60,94 60,14 0,80
Wp8 | 5869441.04 | 5498167.66 Studnia osadnikowa PP 0,4 60,65 60,12 0,53
Wp9 | 5869462.91 | 5496778.51 Studnia osadnikowa PP 0,4 60,73 60,06 0,67
Wp10 | 5865508.02 | 5496822.26 Studnia osadnikowa PP 0,4 60,95 60,28 0,67
Wp1l | 5864501.76 | 5496285.31 Studnia osadnikowa PP 0,4 61,29 60,36 0,93

IIl. EWENTUALNY REMONT ODCINKOW KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ | WODOCIAGOWEGO:

© N U A WN R

. Przejscie szczelne przez $ciane budynku (kanalizacja) — 1 szt.
. Rura de25x2,0 mm PE100 PN10 SDR17 — 30,00 mb

. TaSma magnetyczna ,WODOCIAG"” — 30,00 mb

. Przejscie szczelne przez sciane budynku (woda) — 2 szt.
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. Rura PVC-U ¢160x4,7 klasy SN8 SDR34 izolowana termicznie — 65,0 mb
. TaSma magnetyczna , KANALIZACJA” — 65,0 mb
. Studnia betonowa inspekcyjna 600 mm z wtazem ciezkim Zzel. kl. D400 — 1 szt.

. Studnia betonowa inspekcyjna 600 mm z wtazem ciezkim Zzel. kl. A15 — 3 szt.
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Obliczenia dotyczace ilosci sciekéw deszczowych

Przyjeto:
Powierzchnia utwardzona - dojazd, droga menwrowa, parkingi 1745,72 m?
Powierzchnia biologicznie czynna - trawniki zielone 2069,9 m?
3815,6 m?
Dane do obliczen:
Wspodtczynnik sptywu dla parkingéw 0,85
Wspdtczynnik sptywu dla terendw zielonych 0,1
Przyjete miarodajne natezenie deszczu 150 dm?sx ha
Obliczeniowy przeptyw sekundowy:
Powierzchnia utwardzona - dojazd, droga menwrowa, parkingi 22,26 dm?®/s
Powierzchnia biologicznie czynna - trawniki zielone 3,10 dm?s
25,36 dm?/s
Przyjeta dtugos¢ padania deszczu miarodajnego 15 Minut
Obliczeniowy przeptyw dobowy 22,83 m3d
Wyniki obliczen przeplywu deszczu:
Sumaryczny obliczeniowy sekundowy przeptyw deszczu: 25,36 dm?3/s
Sumaryczny obliczeniowy dobowy przeptyw deszczu: 22,83 md
Dobor separatora
Suma przeptywu §c. deszczowych = 25,36 [dm3/s]
Suma powierzchni = 3815,6 [m?]
Wspdtczynnik op6znienia ¢ = 0,1272
Qmax = 3,23 [dm?¥s]
nom = 2,54 [dm?¥s]
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AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
FORMAT
mgr inz. arch. Waldemar Klosowski
66-400 Gorzow Wikp.

ull;l]:eatralna 25¢ appformat@pro.onet.
ORI AT tel./fax. 095 7295 084 NIP: 599-020-04- 0

INWESTOR:  SKARB PANSTWA PGL LP NADLESNICTWO MYSLIBORZ
UL. DWORCOWA 2, 74 - 300 MYSLIBORZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: PRZEBUDOWA | REMONT ZAGOSPODAROWANIA POSESJI PRZY
BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM NADLESNICTWA MYSLIBORZ

Adres: MYSLIBORZ UL. DWORCOWA 2

Branza: SANITARNA

Projekt opracowali Imie i nazwisko Uprawnienia
. Specjalnosc¢ instalacje i urzadzenia:
Projektant mgr inz. wodociggowe i kanalizacyjne, cieplne,
(branza sanitarna) Pawet Krolikowski wentylacyjne i gazowe w zakresie petnym
LUKG/0008/PWOS/05

Specjalno$¢ instalacyjno - inzynieryjna sieci i

Sprawdzn mgr inz. instalacji sanitarnych w zakresie petnym

(branza sanitarna) Andrzej Biernacki 39/85/Gw
Opracowat mgr inz.
(branza sanitarna) Krzysztof Kopiec

Gorzéw WIkp. 30.11.2017 r.
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Zakres robét :

e wykonanie przebudowy i remontu uktadu przewodéw kanalizacji deszczowej.

e wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Kolejnos¢ realizacji :

e wykonanie zewnetrznych instalacji zgodnie z projektem,

e wykonanie préb szczelnosci i cisnieniowych.

Przewidywane zagrozenia :

e wypadki przy prowadzeniu robét budowlanych,
® ryzyko zasypania gruntem,

e porazenie prqdem przy pracy z elektronarzedziami.

Informacje sporzqdzit : mgr inz. Pawet Krélikowski
LUKG/0008/PWOS /05
Projektant w specjalnosci inst.-inz.
w zakresie peinym obejmujgcym
sieci i instalacje sanitarne
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