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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -00 WYMAGANIA OGOLNE

Nazwa nadana przez Zamawiajacego -
Przebudowa i remont zagospodarowania posesji przy budynku administracyjnym
nadle$nictwa Mysliborz MySlibérz ul. Dworcowa 2

WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych Przebudowa i remont zagospodarowania posesji przy
budynku administracyjnym nadle$nictwa Mysliborz .Mysliborz ul. Dworcowa 2

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczeg6lnosci obejmuja:

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne i niwelacja terenu

Nawierzchnia z kostki brukowe;j

Zielen

Zewnetrzna instalacja wod-kan

Zewngtrzna instalacja elektryczna

AN B W=

1.4 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami przedstawiciela Inwestora oraz inspektora
nadzoru.
Materialy i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robdt objetych niniejsza specyfikacja
musza by¢ oznakowane symbolem CE, oraz spetnia¢ wymogi odnosnych przepiséw, by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymogi okreslone w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Wymagania ogélne dotyczace
przechowywania, transportu, sktadowania materialéw i wyrobow. Wykonawca zapewni
wlasciwe: przechowywanie, transport i skladowanie materiatow 1 wyroboéw w kazdej fazie
wykonywania rob6t a na kazde zagdanie zamawiajacego/ inspektora nadzoru inwestorskiego
umozliwi ich sprawdzenie Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy
beda zgodne z ST.

1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi



Dziennik budowy — opatrzony piecz¢cig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych rob6t, przekazywania polecen izalecen, oraz korespondencji
technicznej pomigdzy Zamawiajacym, Wykonawca, Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
1 do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys slepy — opis rob6ot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci.
Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania rob6t zgodne z
dokumentacjg projektowo — kosztorysow3a, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
dokumentacji projektowe;.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowe;.

Obmiar robét— pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilo$ci
w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia warto$ci rob6ét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu
1 zanikajacych, a takze dokonywanie prob 1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodéw kominowych. Odbiorem cz¢$ciowym nazywa si¢ takze odbioér czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy”.

Odbioér gotowego obiektu budowlanego— formalna nazwa czynno$ci zwanym tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobg lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie z uporzagdkowaniem terenu budowy i1 ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robét— to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych
robd6t podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcé6w badz dostawcow
materialéw 1 ustug objetych umowa z Zamawiajacym.

1.6 MATERIALY

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1 urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

1.7 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢



zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony §rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacje umowy moga byc¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng na
stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

1.8 TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
InZyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkoéw transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zamawiajacy dysponuje projektem budowlanym majacym na celu wykonanie robét

Zgodnos¢ wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa w tym wymaganiami

Specyfikacji Technicznej oraz pozostatymi zapisami umowy o wykonanie robot.

Wykonawca robét powinien przed ich rozpoczgciem przeprowadzi¢ analize otrzymane;j
dokumentacji projektowej. W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci, stwierdzenia brakow lub wad w
projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego oraz Projektanta w celu dokonania zmian lub
poprawek.

W przypadku wykonania rob6t lub uzycia materiatéw niezgodnych z dokumentacja projektowg w
tym Specyfikacjg Techniczng, co obnizy jako$¢ elementu budowli, roboty zostang na koszt
Wykonawcy rozebrane materiat zastgpiony odpowiednim.

1.10. DOKUMENTACJA PRAWNA

Realizacji inwestycji towarzyszy dokumentacja prawna zawierajaca takie dokumenty jak :
protokotly uzgodnien, umowy, decyzje itp. Po wykonaniu rob6t prawna dokumentacja powinna
zawiera¢ zaktualizowane dokumenty odzwierciedlajace przebieg wykonywania robot 1 aktualny
stan techniczny wykonanego obiektu. Dokumentacj¢ stanowig min.: protokoty odbioru robét



zanikajacych i ulegajacych zakryciu, protoké6t odbioru czgsciowego, koncowego i odbioru
pogwarancyjnego, atesty materialowe oraz korespondencje¢ majacg istotne znaczenie prawne lub
techniczne.

1.11. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT
Roboty budowlane powinny by¢ wykonane na podstawie projektéw organizacji robot
sporzadzonych przez Wykonawce lub Podwykonawcéw i z nim uzgodnione. Projekt organizacji
robot powinien zawierac :
charakterystyke robdt oraz ich zasadnicze parametry
szczegbtowe zestawienie ilosci robot
szczegbOtowe rozwigzanie metod i systemoéw wykonywania robot, z uwzglednieniem niezbednych
urzadzen pomocniczych harmonogramy wykonania rob6t w ujeciu rzeczowym i finansowym
zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych
inne opracowania niezbedne do prawidtowej organizacji i zapewnienia jakosci danego rodzaju
robot.

1.12. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robd4t poza placem budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega
odregbnej zaptacie 1 jest wigczony w cen¢ umowy. Roboty odbywaja si¢ na terenie upraw rolniczych
i lesnych.

1.13. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek wykonywac roboty zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie
srodowiska naturalnego, w tym :

ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991r. o lasach (Dz.U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 z p6zn. zm),ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.);
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z p6zn. zm.);
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

1.14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca ma obowiazek znac i przestrzegac przepisy przeciwpozarowe a w szczegolnosci
dotyczace sktadowania materialéw tatwopalnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za straty
spowodowane pozarem wywotanym przy realizacji robét (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegétowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow
Dz.U. z 2006r. Nr 58, poz. 405).

1.15. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong i ewentualne uszkodzenia instalacji naziemnych i podziemnych
dokonane podczas realizacji robdt. Przed realizacjg rob6t nalezy uzyskac¢ potwierdzenie lokalizacji
istniejgcego uzbrojenia u wiascicieli lub administratoréw tego uzbrojenia. Wykonawca ma
obowigzek wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia istniejacych instalacji i urzadzen podczas
realizacji robot.

1.16. BEZPIECZENSTWO 1 HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot, wykonawca ma obowiazek znac 1 przestrzegac¢ przepisy BHP. Wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymogéw BHP nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowy.

1.17. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;.

118. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowiazujace w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim
powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000
Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania rozbiérki elementéw betonowych azurowych nawierzchni placu, utwardzenie placu oraz
elementéw infrastruktury podziemnej przewidziane do remontu i przebudowy.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robot zwiagzanych z wykonaniem stanu wykonczeniowego
przewidzianych w projekcie technicznym. Obejmujg prace zwigzane rozbidrkami niezb¢dnych
elementow ujetych w PT

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem_ rob6t rozbidrkowych niezbednych do przeprowadzenia przebudowy i remontu
pomieszczen

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania rob6t, ich zgodnoS¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5 MATERIALY
Nie wystepuje

1.6 SPRZET

Roboty zwiazane z rozbiorka beda wykonywane r€cznie i mechanicznie.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podno$Snikami i oSwietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie
sprzétem zapewniajacym spetnienie wymogdéw jakoSciowych, iloS§ciowych i wymogéw
bezpieczehstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jako§¢ wykonywanych robét.

Przypomina si€ o ograniczeniach w stosowaniu urzadze o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreSlonych
warunkéw. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé wymagania okreSlone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnoSci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich
sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby.



1.7 TRANSPORT MATERIAEOW

Wykonawca jest zobowidzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakoS¢ wykonanych robét i wlaSciwoSci przewozonych materiatow

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich Srodkéw ostroznosci i bezpieczehstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidérkowych.
Nalezy zwréci€ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych
krawedziach, mogacych powodowaé uszkodzenie ciata ostrzegawcze dotyczace wyrobéw tatwo
tlukacych.

1.9 WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy: ,miejsce prac oznakowac zgodnie z
wymogami BHP, zapozna¢ pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym
sposobie jej wykonania.

Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w spos6b uniemozliwiajagcym przedostanie si¢ 0sob
nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Generalny
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i 0séb.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajace srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Elementy betonowe, zelbetowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materiatow. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyré6wnanym do
poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych cze¢sciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac
wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka

Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objeta robotami oraz
tereny okoliczne

1.10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakoSci robét podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robdt rozbiérkowych,

1.11 OBMIAR ROBOT.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST i SST, w jednostkach przedmiaru robdét.

1.12 ODBIOR ROBOT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w

odniesieniu do ich iloSci, jakoSci i wartoSci

1.13 PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatnosci jest umowa migdzy Wykonawcg i Inwestorem.

1.14 PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,



Montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowiqzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

10



SST-2 ROBOTY ZIEMNE I NIWELACJA TERENU
CPV 45111200-0

2.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych

2.2ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja wykonanie nastepujacego zakresu robot:
Wykopy zdjecie rodzimego gruntu znajdujacego si¢ pod podbudowa ptyt azurowych niwelacja
terenu; wykonanie korytowania pod podbudowg boisko wyrdwnanie i zageszczenie dna koryta
Zageszcezenie dna wykopu do wskaznika Is=1,03 dla gérnej warstwy gruntu;

2.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z opisem
zamOwienia 1 ST oraz poleceniami Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST -
»Wymagania ogdélne"

2.4. MATERIAL
Nie wystepuja

2.5. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn do robdt budowlanych okreslone zostaty w ST 00
Do rob6t ziemnych Wykonawca zastosuje nastepujacy sprzet: ® koparke przedsigbierng; * spycharke;
* tadowarkg; * ubijaki ptytowe;

2.6.TRANSPORT MATERIALOW

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkéw transportowych okreslone zostaty w ST 00 — czes¢ ogdlna.
Uzyte do wykonania rob6t §rodki transportowe winny by¢ przystosowane do transportu materiatow
sypkich, zapewniajace szczelno$¢ przewozonych na nich materiatéw w czasie transportu (od
rozsypania i zapylenia) o tadunku dopuszczalnym na drogach miejskich po ktérych odbywac si¢
bedzie przejazd. Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopow wskaze Wykonawcy Zamawiajacy.

2.7.WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania podano w Specyfikacji Techniczne;.

Przed przystagpieniem do wykonania robot ziemnych, nalezy doktadnie zapoznac si¢ z dokumentacja
techniczna, sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu i wyznaczonych osi poziomych z danymi podanymi
w projekcie. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych lub niezgodnosci
wymiarowych z projektem budowlanym, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie rob6t, w przypadku gdy ich wykonanie moze
wplyna¢ niekorzystnie na stan techniczny i jako$¢ rob6t. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia
poszczegbdlnych elementow.

2.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szeroko$¢ koryta ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 5 cm.
spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
1 z dopuszczalna tolerancja wymiarowa. R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub
wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +/- 1 cm. osie
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gtoéwne boiska w rzucie wyniesione w terenie nie moga by¢ przesuni¢te w stosunku do wymiar6w
osi projektowanej nie wigcej niz +/- 1 cm . Wskaznik zageszczenia gruntu stanowigcego podtoze pod
warstwy projektowanej nawierzchni winien by¢ zgodny z BN-77/8931-12 i wynosi¢ In0,95.

2.10. OBMIAR ROBOT
Obmiar robd6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST i SST, w jednostkach przedmiaru robdét.

2.11.0DBIORY ROBOT
Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z opisem
zamOwienia i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

2.12. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest umowa migdzy Wykonawcg i Inwestorem.

2.13. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntow
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy odobowiqgzku stosowania wymogow okres'lonycz prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnejtresci.
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SST-3 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
CPV 45233251-3

3.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;j

3.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na

celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z wykonaniem stanu wykonczeniowego
przewidzianych w projekcie technicznym.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w

przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe

wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia

oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

3.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

3.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

3.5. MATERIAL
Betonowa kostka brukowa
- odmiana - kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)gatunek lklasa "50"
- barwa - kostka szara, czarna ,czerwona z betonu niebarwionego
- wzor kostki - kostka prostokatna
- grubos¢ - 80mm
Materialy na podsypke i do wypelnienia spin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to nalezy stosowac¢ nastepujace
materialy:
na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie mieszank¢ cementu i piasku
w stosunki 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku i wody odmiany 1,
do wypelniania spoin w nawierzchni zaprawe cementowo-piaskowg w stosunki 1:4
z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku i wody odmiany 1,
Krawezniki i obrzeza
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek i zwiru mozna stosowa¢ krawezniki i obrzeza betonowe z betonu wibroprasowanego
posiadajacego aprobate techniczng.
Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnie z betonowejkostki
Materiaty do podbudowy - zgodnie z dokumentacja projektowa

3.6. SPRZET
Uktadanie kostki bedzie odbywac si¢ recznie lub mechanicznie . Do przycinania kostek mozna
stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do zaggszczania
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nawierzchni z kostki nalezy stosowa zageszczarki wibracyjne z wyktadzing elastomerowa
chroniacg kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowac betoniarki.2.7

3.7. TRANSPORT MATERIALOW

Materialy transportowac¢ w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z zaleceniami producenta Podczas
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem irozpyleniem.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowy

3.8.WYKONANIE ROBOT

Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ nie wysadzeniowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem. Koryto pod podbudowg lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie.

Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu konstrukcji nawierzchni obejmuja:

wykonanie podbudowy

wykonanie obramowania nawierzchni

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowoOpiaskowej

utozenie kostek z ubiciem

wypelnienie szczelin zaprawa cementowo-piaskowa

wypelnienie szczelin dylatacyjnych

pielegnacja nawierzchni 1 oddanie jej do ruchu

Podbudowa

Z kruszywa kamiennego

Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z
kostek i zwirowych.

Przed ich ustawieniem pozadane jest utozenie pojedynczego rzgedu kostek w celu ustalenia
szeroko$ci nawierzchni 1 prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

Podsypka

Rodzaj podsypki 1 jej grubos¢ powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Jesli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3-5cm.
Rozs$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym. Jesli
podsypka wykonywana jest z suchej zaprawy to

po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci aby woda zwilzylta cala grubos¢
podsypki.

Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek

Uktadanie nawierzchni z kostek na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonywanie nawierzchni jesli w ciagu
dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (maty
stomiane, papa, itp.)
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw jednakowej grubosci. Na
wickszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone z tej
samej partii materialu, w ktorej niedopuszczalne sg roznice odcieni wybranego koloru kostki.

Kostke uktada si¢ na okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek utozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wtazoéw, itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do Smm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek sciekowych. Do uzupelnienia przestrzeni przy
obrzezach i kraweznikach oraz studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w
postaci tzw. potowek oraz dziewigtek majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. Dzienng dziatke roboczg nawierzchni zaleca si¢ wykonywac¢ prowizorycznie z okoto
potmetrowym zapasam kostki na podsypce tylko piaskowej, celem stworzenia oporu dla wiasciwe;j
nawierzchni podczas ubijania. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

Szerokos$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do Smm.
Po utozeniu kostek spoiny nalezy wypeknic:

a)piaskiem jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;;

b)zaprawg cementowo-paskowg jesli nawierzchnia jest na podsypce cem-piaskowe;.

Wypetnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy piasku lub suchej zaprawy cementowo-piaskowe;j i
wmieceniu ich w spoiny na sucho.

3.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania i pomiary

a) biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki roboczej: grubosci, spadkow i cech
konstrukcyjnych w poréwnaniu z dokumentacjg projektowa i SST; odchytki od
projektowanej grubosci lcm;

b) polozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) - co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych przesunigcie od osi projektowanej do 2cm;

¢) rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) - co 25m w osi i
przy krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych - odchylenia: -
lem, +2cm;

d) spadki poprzeczne - odchytki od dokumentacji projektowej do 0,3%;

e) szerokos$¢ nawierzchni - odchytki od szerokosci projektowej do Scm.

3.10. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST i SST, w jednostkach przedmiaru robdét.

3.11.ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymogami
zamawiajacego, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dalty wyniki
pozytywne.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza 1 wykonanie koryta

- wykonanie podbudowy

- wykonanie taw pod krawezniki, obrzeza i Scieki betonowe

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie

- ewentualne wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych
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3.12. PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest umowa migdzy Wykonawcg i Inwestorem.

3.13. PRZEPISY ZWIAZANE

PN - B - 11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek.

PN - B - 11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowi 1
drogowe.

BN - 80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, kiory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci
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SST-4 ZIELEN
CPV 45112700-2

4.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace Przebudowy
istniejgcej komunikacji ,budowa parkingu dla samochodéw osobowych , budowa instalacji
oswietleniowej

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

77000000-0 Ustugi rolnictwa, leSnictwa oraz ogrodnictwa.

77300000-3 Ustugi ogrodnicze.

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych.

77314000-4 Ustugi utrzymania gruntow.

4.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bédacym podstawq do udzielenie zamowienia
1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 2.1 niniejszegoopracowania.

4.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Zakres robot ujety w PT

4.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z opisem
zamOwienia i ST oraz poleceniami Inwestora

4.5. MATERIAL

Materiaty potrzebne do wykonania robét
Nasiona traw

Ziemia urodzajna (humus),

4.6. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

Wykonawca przysteépujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoScia korzystania z
nastepujacego sprzetu:glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,watu kolczatki
oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdw,sprzetu
do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki

4.7.TRANSPORT MATERIALOW
Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani teZ nie
pogorszy jakoS$ci transportowanych materiatow.

2.8.WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania podano w Specyfikacji Technicznej i PT

4.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na:

- sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i opisem zamdwienia
oraz normami badz aprobatami technicznymi, sprawdzaniu biezagcym jakosci zastosowanego
materiatéw
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4.10. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST 1 SST, w jednostkach przedmiaru robét.

4.11. ODBIORY ROBOT
Podstawe do odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z opisem
zamoOwienia i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

4.12. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest umowa miedzy Wykonawcg i Inwestorem.

4.13. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-G-98011 Torf rolniczy

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
odobowiqzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnejtresci.
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SST- 5 ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
CPV 45231300

5.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
— wykonania przebudowy i remontu uktadu przewoddéw kanalizacji deszczowe;.

— wykonanie zewngtrznej instalacji wodociggowe;.

5.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z wykonaniem stanu wykonczeniowego przewidzianych
w projekcie technicznym.

5.3 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie sieci sanitarnych zewnetrznych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem n/w robot:

wykonania przebudowy i remontu uktadu przewoddéw kanalizacji deszczowe;.

wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowe;.

5.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

5.5 MATERIAL

Do wykonania wszelkich instalacji zewng¢trznych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw

krajowych i zagranicznych o parametrach i rodzajach podanych w PT

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu

akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiaty podstawowe potrzebne do wykonania robot

Kanalizacja deszczowa

- rury i ksztattki PVC-U 160x4,7, 200x5,9, 250x7,3, zewngtrznej klasy SN8 SDR34 o potaczeniach

kielichowych z uszczelka gumowg (EPDM, TPE),

- Studnie wlazowe inspekcyjne o srednicy DN1000 betonowe

- Studnie inspekcyjne osadnikowe o §rednicy DN400 mm z osadnikiem 60 litréw
z rury karbowanej z kinetg z PP typu przeptywowego.

- wlaz zeliwny zatrzaskowy z wypetnieniem betonowym klasy D400

- zeliwny wpust deszczowy uliczny z zabezpieczeniem imbusowym klasy D400

- separator substancji ropopochodnych grawitacyjny wedtug PN EN 858-2:2005 i DIN
1999-100 Qnom = 3,0 dm?/s przeznaczony do zabudowy w ziemi.

Instalacja wodociggowa

-rur i ksztattek de40x2,4, de32x2,0, de25x2,0 PE100 PN10 SDR17 w kolorze

niebieskim,

- taSma magnetyczna.

- wodomierz skrzydetkowy Qobl=5,19m?/h.

-zawOr odcinajacy 1 antyskazeniowy typ EA

-hydranty ogrodowe ,zasuwa burzowa fi 250 mm
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5.6 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu

tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatow.

5.7 TRANSPORT MATERIALOW

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do dtugosci
rur oraz gabarytu wielkosciowego pozostatych urzadzen infrastruktury (kinety, studzienki separator )
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach lub oryginalnych
opakowaniach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

5.8 WYKONANIE ROBOT

Instalacja kanalizacji deszczowej

Przebieg, $rednice, dlugosci i zaglebienie przytacza w terenie wykonac¢ zgodnie z projektem
technicznym. Wtaczenie do sieci nastapi po przez istniejacg studni¢ betonowa. Studni¢ projektowang
wykona¢ na kinecie jako rur¢ karbowang $r. 315mm. Nast¢pnie nalezy ustawi¢ stozek z guma
uszczelniajaca, na ktérym ustawi sie pokrywe betonowa. Rurociag kanalizacyjny nalezy utozy¢ w
wykopie zachowujac odpowiedni spadek.

Przylacz i instalacja wody

Wiaczenie projektowanego przylacza wodociggowego przewiduje si¢ z istniejagcego wodociggu w32.
Wiaczenie wykonac po przez trojnik odpowiedniej Srednicy. Przylacze wykonac z rur PE 32.oraz
studni¢ wodomierzowg wraz z opomiarowaniem. Nad rurociggiem utozy¢ tasme izolacyjng
ostrzegawczg koloru niebieskiego z wtopiong wktadkg metalizowang umozliwiajacg identyfikacje
rury.

5.10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami projektu
budowlanego:

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z
Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisoOw. Przed przystapieniem
do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorag moze kontynuowac po pisemnej
akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

5.11 OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST i SST, w jednostkach przedmiaru roboét.

5.12 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

.Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli daty wynik pozytywny Jezeli ktérekolwiek z badan dato
wynik negatywny nalezy czeg$¢ albo cato$¢ robot uzna¢ za nieodpowiadajgce wymaganiom.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

ocen¢ wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym
koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu
1 w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace
dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i za§wiadczenia,

Protokoty odbioréw czgsciowych dla tych elementow instalacji, ktore po zakonczeniu robot
budowlanych zostaly zakryte,

Protokoty prob szczelnosci przewodow instalaci,

Protokoty wykonania ptukania,

5.13 PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest umowa migdzy Wykonawcg i Inwestorem.

5.14 PRZEPISY ZWIAZANE
- Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10.11.2000r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 1126 ze
zmianami zawartymi w Ustawie z dnia 27.03.2003r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz
o zmianie niektorych ustaw, Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 718),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pézniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109 poz. 1156),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkoéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80, poz.
563).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog przeciwpozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.
1030),
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.”Oprac. COBRTI
,.Instal” Warszawa.
- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe -- Wymagania w projektowaniu,
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze,
- PN-72B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1

badania przy odbiorze,
- PN-86/B-02421 1zolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen,
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
- PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne,
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze,
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
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- PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojg¢cia ogélne i definicje,

- PN-EN752-2:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

- PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

- PN-EN-752-4:2001 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na Srodowisko,

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

- PN-72B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy

odobowiqzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. o
Przywolanie przepisu, kiory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci
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SST-6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZEWNETRZNA
CPV-45310000-3

6.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych o$wietleniem terenu .

6.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji oraz PT obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z o§wietleniem terenu

6.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

6.4 MATERIAL

Wszelkie materialy, ktore zostana wbudowane, dla ktérych normy i przepisy przewidujq
posiadanie zaSwiadczeh o jakoSci lub atestu, powinny by€ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Dokumenty te winne by¢ dotaczone do dokumentacji powykonawcze;j.
Podstawowe materiaty przy budowie to:

- stupy oSwietleniowe wraz z oprawami

- kabel YKYzo 4x10mm?,

- kabel YKYzo 3x2,5mm?,

- przewéd YDY 2%2,5 mm?

- folia niebieska

- Szafka RG

6.5 SPRZET

Na budowie naleZy uzywac taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢
rob6t, zarbwno w miejscu robot, jak rowniez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych. IloS¢ i
jakoSC sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreSlonymidokumentacja techniczng i przewidywanym terminem realizacji.

6.6 TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwos$ci przewozonych materiatléw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umow3g. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

6.7 WYKONANIE ROBOT

Prace nalezy wykonywaC zgodnie z lokalizacji wg mapy geodezyjne, przedmiarem robét,
obowiazujacymi przepisami wykonanie i odbioru robdt oraz normami a w szczeg6lnoSci:
PN-76/E-05125 ,PN-76/E-05100 ,PN-IEC 61024-1-1
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Nalezy pamig¢tac, ze wszelkie prace nalezy wykona¢ po upewnieniu, ze wylgczone jest napigcie.
Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni bezwzglednie przestrzega¢ zasad

bezpieczenstwa. Przed przystapieniem do prac powinien by¢ przeprowadzony instruktaz zzakresu
bhp, w czasie, ktérego nalezy szczegétowo omoéwic zagrozenia mogace wystapic przy
wykonywanych pracach. Prac montazowych nie wolno wykonywa¢ w warunkach zwigkszajacych
zagrozenie wypadkowe tzn. o zmroku, podczas burzy oraz w niesprzyjajacychwarunkach
atmosferycznych.

6.8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Na zadanie Inspektora Nadzoru nalezy dokonac
testowania sprzetu posiadajagcego mozliwos¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku
badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa cechowania

6.9 OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST 1 SST, w jednostkach przedmiaru robot.

6.10 ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si€ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru , jeSli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny

6.11 PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa migdzy Wykonawcg i Inwestorem.

Rozliczenie pomigdzy zamawiajagcym, a wykonawcg bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy

6.12 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/E-02032 O$wietlenie drog publicznych.

PN-CEN/TR - 13201-1 Wybér klas oSwietlenia

PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania oSwietleniowe

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-91/E-06400.01 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Postanowienia ogdlne.
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-E-90184 Przewody jedno zylowe o izolacji polwinitowe;.

PN-E-06314 Elektryczne oprawy oSwietleniowe zewnétrzne.

PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oSwietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiécia..

BN-6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku

Winylu

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy odobowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywoltanie przepisu, kiory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci
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