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P O W I A D O M I E N I E
o zmianach  SIWZ 2

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:
Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki - Lubsza nr 2336S
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki - Lubsza nr 2336S, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:
1. W warunkach udziału w postepowaniu pkt.  6.2. otrzymuje brzmienie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
	Lp.
	Warunki udziału w postępowaniu

	1
	Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy w zakresie warunku wykażą:
I. Wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:
-  dwie dokumentacje projektowe obejmujące  budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej (co najmniej jedna dokumentacja obejmuje: powierzchnia drogi - minimum 10 000,00 m2; powierzchnia chodnika - minimum 2 000,00 m2; długość kanalizacji deszczowej - minimum 800,00 m) załączając dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie. 
II. Dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia::
1. Projektant branży sanitarnej (minimum jedna osoba)
Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych.
2. Projektant branży drogowej (minimum jedna osoba)
Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej lub specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych.
3. Kosztorysant 
Projekt branży sanitarnej, projekt branży drogowej, - kosztorysy mogą być wykonywane przez te same osoby jeżeli pozwalają na to uprawnienia
Wyżej wymieniony zespół ekspertów należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego - obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
III. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- minimum 2 robót budowlanych obejmujących  budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej ( z których co najmniej jedna  robota  obejmuje: powierzchnia drogi - minimum 10 000,00 m2; powierzchnia chodnika - minimum 2 000,00 m2; długość kanalizacji deszczowej - minimum 800,00 m)
Wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu w wykazie robót złożonym wraz z ofertą należy podać powierzchnię w m2 wykonanego parkingu, chodnika, drogi lub zjazdu w celu weryfikacji spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
IV. Dysponowanie:
- minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
- minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.


1. W Opisie sposobu przygotowania ofert zmienia się pkt. 15.11:
Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki - Lubsza nr 2336S NIE OTWIERAĆ przed: 2020-03-06 godz. 12:00”.
1. Termin składania ofert został zmieniony, w związku z powyższym pkt 16.1. i 16.3. otrzymuje brzmienie: 
0. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 8 do dnia 2020-03-06 do godz. 11:30.
0. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-03-06 o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 22.
1. Punkty przyznawane  za kryterium oceny ofert – doświadczenie personelu kluczowego – kierownik budowy w pkt. 18, będą liczone następująco:
Liczba punktów = Ozn war3
- 10 pkt - kierowanie minimum 1 robotą budowlaną obejmującą budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej (powierzchnia drogi - minimum 10 000,00 m2; powierzchnia chodnika - minimum 2 000,00 m2; długość kanalizacji deszczowej - minimum 800,00 m) 
- 20 pkt - kierowanie minimum 2 robotami budowlanymi obejmującymi minimum  budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej (powierzchnia drogi - minimum 10 000,00 m2; powierzchnia chodnika - minimum 2 000,00 m2; długość kanalizacji deszczowej - minimum 800,00 m).
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