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Nr = Podstawa |Opis robot Jm | Tlosé
1. Roboty remontowe dachu: wymiana pokrycia z olaceniem i folia + remont kominéw
1 | KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z plyt z blachy falistej
0511/02 m2 2885
2 | KNR 4-01 Rozbiorka rynny
0535/03 m 65
3 KNR 4-01 [Rozbidrka rur spustowych
0535/05 m 42
4 | KNR 4-01 Rozbiorki otacenia dachu
0430/03 m2 288.,5
5 NNRNKB 6 |Przybicie deski czotowej
0411/02 m 65
6 | KNR 0-15 |Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
0517/01 m2 2885
7 KNR 2-02u2 |Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych (taty + kontrtaty)
0411/01
m2 288,5
8 NNRNKB 6 |Pokrycie blachg powlekang trapezowa na tatach dachow o nachyleniu potaci ponad 85% o
0538/04 |powierzchni ponad 100m2 - blacha trapezowa T18 gr.0,6mm m2 288,5
9 'NNRNKB 6 Montaz gasiorow z uszczelkami przy pokryciu dachow blacha powlekang
0539/01 m 50
10 KNR 2-02u2 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej - pas nadrynnowy, deska czotowa, kominy
0541/01
m2 50
11 | KNR-W | Montaz z gotowych elementow rynien dachowych potokraghych o $rednicy 15c¢m z blachy
2-02 0522/02 powlekanej m 65
12 | KNR-W | Montaz z gotowych elementow z blachy stalowej powlekanej rur spustowych okraghych o
2-02 0529/02 |$rednicy 12cm m 42
13 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow z cegly ptytami styropianowymi gr.5cm przy uzyciu gotowych
2614/02  |zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej marmolit - kominy m2 474
14 |NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigeiu ponad 25¢m - okucie czap
0541/02  kominowych m2 14,5
15 | Kalkulacja Kratki wentylacyjne na kominach
indywidualna
szt 38
16 | KNNR 8 'Wymiana rury wywiewnej kanalizacyjnej
0214/04 szt 4
17 | Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz na kominach anten telewizyjnych, nasad kominowych itp
indywidualna
kpl 1
18 | KNR K-06 |Montaz wytazow dachowych - wymiana (Rx1,5)
0601/04 szt 1
19 NNRNKB 6 [Montaz $niegotapow (tezki) przy pokryciu dachow blachg powlekana
0539/04 m 54
20 | Kalkulacja Wymiana instalacji odgromowej
indywidualna
kpl 1
21 | Kalkulacja Wywoz materialow z rozbiorki, zabezpieczenie dachu w czasie robot przed zalaniem budynku
indywidualna
kpl 1
2. Elewacja zachodnia
2.1 Elewacja
22 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02  |cementowo-wapiennej (~10% tynkow $cian) m2 3
23 | KNR 4-01 Uzupeienie tynkow zwyktych kategorii 11l z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0711/03  jednym miejscu do Sm2 m2 3
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24 | KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow z cegly ptytami styropianowymi gr.15cm przy uzyciu gotowych
2614/02  zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowe;j silikatowej m2 | 29,78
25 | KNR 0-23 Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm z cegly plytami styropianowymi gr.3cm przy uzyciu
2614/08 |gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej silikatowej - o$cieza, gzyms m2 8,24
2.2 Taras
26 | KNR 4-01 |Rozbidrka rynny
0535/03 m 19,5
27 | KNR 4-01 |Rozbidrka rur spustowych
0535/05 m 1
28 | KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych
0804/02 m 19,1
29 | KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z lastriko na zaprawie cementowe;j
0811/07 m2 41,88
30 | KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej
0804/07 m2 41,88
31 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é¢ do 1km
0108/09 m3 6,5
32 [NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigeiu ponad 25¢m - okucie
0541/02  tarasu m2 9,55
33 | KNNR2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubosci 20mm zatarte na ostro -
1202/01  warstwa spadkowa m2 419
34| KNNR2 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubo$ci o 10mm
1202/03
(dopfata 5x) m2 419
35| KNNR2 [Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne jednowarstwowe powierzchni poziomych
0601/01 m2 41,9
36 |[KNR 2-02u2 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/03
m2 41,9
37 | KNNR2 [Izolacja z folii
0603/01 m2 41,9
38 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych gr.15cm na
0609/03  |sucho m2 | 41,9
39 | KNR 4-01 |Uzupetienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro
0803/01 m2 41,9
40 | KNR 2-02 Posadzki cementowe - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07 m2 41,9
41 DC 19/401/1 Izolacja pozioma podptytkowa 2-warstwowa wykonana z mikrozaprawy
uszczelniajacej np.Mapelastic z wklejeniem ta§my izolacyjnej przy $cianie (pod cokolikem) m2 41,9
42 | KNR 2-02 Posadzki z ptytek mrozoodpornych o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej elastyczny z
1118/08  wypeknieniem fugg elastyczng - materiaty Mapei m2 41,9
43 | KNR 2-02 Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadane na
1120/05 klej elastyczny z przecinaniem ptytek ( z wykonczeniem przy drzwiach balkonowych) m 11
44 | KNNR 2 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste
1301/04 m 19,1
45 | KNR-W Montaz z gotowych elementow rynien dachowych potokraghych o $rednicy 15cm z blachy
2-02 0522/02 powlekane;j m 19,5
46 | KNR-W  Montaz z gotowych elementow z blachy stalowej powlekanej rur spustowych okraghych o
2-02 0529/02 $rednicy 12cm m 1
2.3 Elewacja pod tarasem
47 | KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - zerwanie starego ocieplenia z
2610/01 przygotowaniem podloza, wywozem i utylizacja (Rx0,2) m2 | 85,48
48 | KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do
0535/08  luzytku - parapety m2| 3,78
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49 | KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej szer.15cm przy ociepleniu Scian
2614/11 m 17,3
50 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow z cegly ptytami styropianowymi gr.15cm przy uzyciu gotowych
2614/02  zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej silikatowej m2| 76,28
51 | KNR 0-23 Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm z cegly ptytami styropianowymi gr.3cm przy uzyciu
2614/08 |gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej silikatowej - o$cieza, gzyms m2 16,08
52 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow z cegly ptytami styropianowymi gr.15cm przy uzyciu gotowych
2614/02 |zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
mozaikowej - cokot m2 8,95
53 | Kalkulacja Dostawa i montaz parapetow zewn z blachy powlekanej
indywidualna
m 12,6
54 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng powierzchni petnych szpachlowanych jednokrotnie -
1212/02  renowacja drzwi stalowych (tabl.9914 wsp.2,5) m2 5,78
55 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng krat
1212/05 m2 11,13
56 | Kalkulacja |Wymiana daszka nad drzwiami - daszek systemowy z pokryciem poliweglanowym (1,5x1,2)
indywidualna
szt 1
3. Elewacja poludniowa - daszek nad wejsciem
57 | Kalkulacja |Wymiana daszka nad drzwiami - daszek systemowy z pokryciem poliweglanowym (1,5x1,2)
indywidualna
szt 1
4. Elewacja po6lnocna- renowacja murku piwnicy
58 | KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztaltownikow stalowych
0804/02 m 5,8
59 | KNR 4-01 |Rozbidrka zniszczonego murku nad terenem
0212/03 m3 | 1,12
60 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢
0108/15 |do 1km m3 1,2
61 | KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej §cian
0201/07 m2 11,6
62 | KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych - uzupetienie zbrojenia
0202/03 kg 80
63 | KNR 4-01 Uzupeienie betonu w zbrojonych $cianach
0203/05 m3| 1,12
64 | KNR 4-01 Uzupehienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na
0803/02 |gladko - naprawa schodéw betonowych m2 7,04
65 | KNR 4-01 Uzupehienie tynkoéw zewnetrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupetnianej w
0728/06  jednym miejscu do Sm2 $cian, loggii, balkonow o podtozach z betonow zwirowych, bloczkow ~ m2 | 18,29
66 | KNNR 2 |Balustrady z pochwytem stalowym proste
1301/04 m 5,8
67 | KNNR 2 Pochwyty stalowe na wspornikach
1301/02 m 3
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