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1. 1. WSTEP
a) 1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z remontem czgstkowym nawierzchni bitumicznych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach powiatowych powiatu rawickiego.
1.3. Zakres robo6t objetych OST
* Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowag 400 ton.
* Remonty czgstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy

gryséw - wyboje o gtebokosci do 5.0 cm 180 ton.

* Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych 3 szt.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zespdét zabiegédw technicznych, wykonywanych na
biezgco, zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczeristwu ruchu,
jak roéwniez zabiegi obejmujgce mate powierzchnie, hamujgce proces powiekszania sie
powstatych uszkodzen.

Pojecie ,remont czastkowy nawierzchni” miesci sie w ogdlnym pojeciu ,utrzymanie
nawierzchni”, a to z kolei jest objete ogdlniejszym pojeciem ,utrzymanie drog”.
Rodzaje zabiegdw w asortymentach robdt utrzymaniowych podano w tablicy 1.
1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos$¢ nie wiekszg niz
grubos¢ warstwy scieralnej.
1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos$¢ wiekszg niz grubosé
warstwy Scieralnej.
1.4.4. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowej eksploatacji kanatu.
1.4.5. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich
konserwacji i przewietrzania.
1.4.6. Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka sciekowa) - urzadzenie do przejecia waéd
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub
ogodlnosptawnej.
1.4.7. Wtaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.
1.4.8. Kratka sciekowa - urzgdzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od géry do
wpustu ulicznego.
1.4.9. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody
opadowe przedostajg sie w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.
1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.
2. materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych
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Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny by¢
dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzenia.
Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia
krawedzi jezdni (obtamania) nalezy naprawiad:
e mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na gorgco”,
e technika sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak
przy powierzchniowym utrwaleniu),
e przy uzyciu specjalnych maszyn (remonterdw), ktére wrzucajg pod cisnieniem mieszanke
grysu i emulsji asfaltowej bezposrednio do naprawianego wyboiju.
2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco
2.3.1. Beton asfaltowy
Beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”
powinien mieé¢ uziarnienie dostosowane do gtebokosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z
luznych czastek nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym najwieksze ziarna w mieszance
betonu asfaltowego powinny sie miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 gtebokosci uszkodzenia do
80 mm. Przy gtebszych uszkodzeniach nalezy zastosowa¢ odpowiednio dwie lub trzy warstwy
betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wtasciwosciach fizyko-
mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.
2.4. Kruszywo
Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé grysy odpowiadajgce
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].
2.5. Lepiszcze
Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé kationowe emulsje
asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99 [3].
Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajgce aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke.
2.6. Materiaty do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzyé:
a)materiaty otrzymane z rozbidrki studzienki oraz z rozbiérki otaczajacej nawierzchni, nadajace
sie do ponownego wbudowania,
b)materiaty nowe, bedgce materiatem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiardw,
jak materiat rozbiérkowy, odpowiadajgce wymaganiom:
OST D-03.02.01 [2] w przypadku materiatdw do naprawy studzienki,
OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatow potrzebnych do
utozenia nowej nawierzchni.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawg
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:
przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie
dziatajgce urzgdzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni
nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéw (mozliwie zblizonych
do prostokatéw), sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m3 powietrza na minute, przy cisnieniu od
0,3 do 0,8 MPa, szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujgcymi dyskami z drutéw
stalowych. Srednica dyskéw wirujgcych (z drutéw stalowych) z predkoscia 3000 obr./min nie
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powinna by¢ mniejsza od 200 mm. Szczotki stuzg do czyszczenia naprawianych peknie¢ oraz
krawedzi przycietych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich
samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych, walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne
(preferowane z pochtaniaczami zanieczyszczel) zamocowane na specjalnych pojazdach
samochodowych.

3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewnié uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji
asfaltowej stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o
odpowiednim uziarnieniu. Do wiekszosci robét remontowych mozna stosowadé skrapiarki mate z
recznie prowadzong lancg spryskujacg. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego
wydatku lepiszcza, aby utatwi¢ operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem naprawianego
miejsca w zatozonej ilosci (I/m2).

3.4. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na gorgco”

Przy typowym dla remontédw czgstkowych zakresie robdét dopuszcza sie reczne
rozktadanie mieszanek mineralno-bitumicznych przy uzyciu fopat, listwowych s$ciggaczek (uzycie
grabi wykluczone) i listew profilowych. Do zageszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzy¢
lekkich walcow wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych.

3.5. Specjalistyczny sprzet do naprawy powierzchniowych uszkodzen

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojéw) mozna uzyé specjalne
remontery, wprowadzajgce pod cisnieniem kruszywo jednoczesnie z modyfikowang kationowg
emulsjg asfaltowg w oczyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia.

Urzadzenia te nadajg sie do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuznych)
peknieé (szerszych od 2 cm) oraz gtebokich ubytkéw i wybojéw (powyzej 3 cm) ale takze do
wypetniania powierzchniowych uszkodzen i zanizen powierzchni warstwy Scieralnej. Remonter
powinien by¢ wyposazony w wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia wybojéw, silnik o mocy
powyzej 50 kW napedzajgcy pompe hydrauliczng o wydajnosci powyzej 65 |/min przy obrotach
2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawg z trzema wirnikami do usuwania
zanieczyszczen i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 8 do 12
mm) duzej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsja.

Zbiornik emulsji o pojemnosci 850 |, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i pompa
emulsji o wydajnosci 42 |/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg gryséw na zmiane.
Remonter powinien by¢ wyposazony w uktad dostarczania grysu przenosnikiem Slimakowym ze
standardowego samochodu samowyfadowczego, a takze w uktad do oczyszczania obiegu
emulsji asfaltowej po zakonczeniu remontu czgstkowego.

3.6. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania naprawy, powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu: pity tarczowej, miota pneumatycznego, sprezarki
powietrza, dZzwigu samochodowego, zageszczarki wibracyjnej, sprzetu pomocniczego (szczotka,
topata, szablon itp.).

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” pkt 4.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na gorgco”

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami podanymi
w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowaé gorgcg mieszanke
mineralno-asfaltowa w pojemnikach izolowanych cieplnie.
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4.3. Transport kruszywa

Kruszywo powinno by¢ transportowane i sktadowane zgodnie z OST D-05.03.08 + 05.03.10
»Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana”.

4.4. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z EmA-99 [3].
4.7. Transport innych materiatow

Pozostate materialy powinny byé¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych
materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustali¢
sposdb naprawy.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni)
do naprawy nalezy wykonac bardzo starannie przez:

pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na
gtebokos¢ umozliwiajgcg wyréwnanie jego dna, nadajgc uszkodzeniu ksztatt prostej figury
geometrycznej np. prostokata, usuniecie luznych okruchéw nawierzchni, usuniecie wody,
doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, doktadne oczyszczenie dna i
krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwiru, piasku i pytu.

5.3. Uszczelnianie pojedynczych peknieé nawierzchni

Pojedyncze pekniecie i otwarte spoiny robocze nalezy przygotowaé do wypetnienia i wypetnic
zgodnie z OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan
nawierzchni bitumicznych”.

5.4. Naprawa wybojow i obftamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi ,na gorgco”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2),
nalezy spryska¢ dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowg kationowg emulsjg
asfaltowa w ilosci 0,5 I/m2 .

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy roztozy¢ przy pomocy fopat i listwowych
Sciggaczek oraz listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze srodka
transportu bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarniac.
Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca i
utozona z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona powierzchnia byta rowna z
powierzchnig sgsiadujgcych czesci nawierzchni. Réznice w poziomie naprawionego miejsca i
istniejgcej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscig powyzej 60 km/h, nie powinny by¢
wieksze od 4 mm. Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarkg ptytowa.

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opor
boczny dla zageszczanej warstwy i dobre miedzywarstwowe zwigzanie.

Jezeli wybdj nastgpit wokdt pekniecia poprzecznego lub podituinego, to po jego
naprawieniu nalezy niezwtocznie wyfrezowaé nad peknieciem w wykonanej tacie szczeline o
szerokosci 12 mm i gtebokosci 25 mm, a nastepnie wypetnic jg zalewg asfaltowg, zgodnie z OST
D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni
bitumicznych”.

Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych nalezy zastosowac specjalny remonter
natryskujgcy pod cisnieniem jednoczesnie kruszywo z modyfikowang kationowg emulsjg
asfaltowa. Remonter ten umozliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprezonym powietrzem,
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a nastepnie poprzez te samga dysze natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji
asfaltowej. Nastepnie przy uzyciu tej samej dyszy natryskuje sie pod cisSnieniem naprawiane
miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsjg W koncowej fazie nalezy zastosowac natrysk
naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowac¢ odpowiednie
uziarnienie grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu moze odbywaé sie ruch samochodowy.
5.5. Uszkodzenia zapadnietych studzienek, podlegajace naprawie
Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy réznica poziomdéw pomiedzy:
kratkg wpustu ulicznego a gérng powierzchnig warstwy Scieralnej nawierzchni wynosi powyzej
1,5 cm, wtazem studzienki a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na
materiaty oraz wymagane wyniki badan materiatdw przeznaczonych do wykonania robodt i
przedstawié je Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:
przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktédrymi bedzie
wykonywany remont uszkodzonego miejsca, sktad wbudowywanych mieszanek: betonu
asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”, ilos¢
wbudowywanych materiatéw na 1 m2 — codziennie, rownos$¢ naprawianych fragmentéw - kazdy
fragment Réznice miedzy naprawiong powierzchnig a sgsiadujgcymi powierzchniami, nie
powinny by¢ wieksze od 4 mm dla drég o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drog
o predkosci ponizej 60 km/h, pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajgcej po
zageszczeniu powinien byé zgodny ze spadkiem istniejgcej nawierzchni, przy czym warstwa ta
powinna by¢ wykonana ponad krawedz otaczajgcej nawierzchni o 2 do 4 mm, jesli warstwe
wypetniajgcg wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej ,na zimno” (o dtugim okresie
sktadowania). Przy innych rodzajach mieszanek, ktore s3 mniej podatne na dogeszczenie poziom
warstwy wypetniajgcej ubytek powinien by¢ wyzszy od otaczajgcej nawierzchnio 1 do 2 mm.
7. obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robét jest jest iloé¢ ton wbudowanego materiatu i ilo§¢ m? naprawionej
nawierzchni, dla regulacji studni kanalizacyjnych ilo$¢ sztuk.
8. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiodr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszczenie dna i
krawedzi, usuniecie wody),ew. spryskanie dna i bokéw emulsjg asfaltowa, ew. przyklejenie tasm
kauczukowo-asfaltowych, ew. poszerzenie spekan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i
osuszenie spekan, usuniecie $ladow i plam olejowych oraz zagruntowanie Scianek spekan
gruntownikiem.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogélne wustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 tony remontu czastkowego nawierzchni obejmuje:
e Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi
(tona).
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wyciecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych ksztattéw.
2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunieciem rumoszu na pryzme.
3. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca.
4. Rozscielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwdch warstwach w zaleznosci
od gtebokosci uszkodzen.
5. Zageszczenie poszczegdlnych warstw utozonej mieszanki.
6. Skropienie bitumem powierzchni gérnej warstwy i zasypanie kruszywem.
Cena wykonania 1 tony remontu czgstkowego nawierzchni obejmuje:
e Remonty czgstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy gryséw
(tona).
Wyszczegblnienie robdt:
1. Obciecie krawedzi uszkodzonego pokrowca z nadaniem regularnych ksztattow.
2. Oczyszczenie uszkodzonego miejsca z usunieciem rumoszu na pryzme.
3. Skropienie bitumem oczyszczonego dna i scianek krawedzi naprawianego miejsca.
4. Rozscielenie kruszywa jedng lub dwiema warstwami w zaleznosci od gtebokosci uszkodzenia.
5. Skropienie bitumem rozscielonego kruszywa.
6. Rozsypanie drobnego kruszywa.
7. Ubicie lub uwatowanie poszczegdlnych warstw kruszywa uprzednio rozscielonego w
uszkodzonym miejscu.
e Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych (szt).
Wyszczegblnienie robot:
. Zdjecie kratki sciekowej lub innego przykrycia.
. Rozebranie uszkodzonej gérnej czesci studzienki.
. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokét urzadzenia.
. Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze /chodnik/.
. Wykonanie deskowania.
. Utozenie i zageszczenie betonu.
. Rozebranie deskowania.
8. Osadzenie kratki Sciekowej lub innego przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej
przygotowaniem.
10. przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

NOoO o b WwWN B

PZD w RAWICZU 8



D-05.03.17

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

10.2. Inne dokumenty
3.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje.

Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.
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