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DOKUMENTACJA KONSERWATORSKICH

BADAN STRATYGRAFICZNYCH

Stratygrafie okreslono na podstawie analizy wizualnej makroskopowej
oraz badarn wykonanych metodami mechanicznymi i wykonujgc pomiary na obiekcie. Dotgczono opinie
warstwach technologicznych i chronologicznych, na ktérych podstawie zaproponowano kolorystyke, do
wykorzystania w projekcie renowacji elewacji gmachu.
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1.IDENTYFIKACJA OBIEKTU.

* Rodzaj obiektu: budynek dawnego szpitala, a p6zniej Domu Pomocy Spoteczne.

» Technika wykonania: budynek wolnostojacy, murowany z cegly ceramicznej; cokét ceglany,
powyzej budynek tynkowany w catosci tynkiem nakrapianym, kryty dachem dwuspadowym
z dachowka Karpiéwka.

» Adres obiektu: Branice ul. Szpitalna 18 dziatka 132/7

* Przynaleznos¢ administracyjna: wojewddztwo opolskie, pow.Glupczyce

» Czas powstania: 1898-1933 r. Dom Pomocy Spotecznej w Klisinie 100 48-118 Lisiecice

» Stan prawny: Budynek przy ul. Szpitalnej 18 w obrysie muréw, wpisany do rejestru
zabytkow z numerem 47/2006 w oparciu o decyzje z dnia 15.05.2006r

2. HISTORIA OBIEKTU

Budynek wzniesiony w 1905 roku jako pawilon dla mezczyzn. Pierwotnie w srodkowej wschodnigj
czesci korpusu znajdowat sie niewielki pseudoryzalit zwienczony trojkatnym szczytem. Budynek
uszkodzony wiosng 1945 roku. Przy odbudowie zrezygnowano z odtworzenia zwienczenia w
potfaci dachu. Od roku 1991 przejety przez Dom Pomocy Spotecznej w Klisinie.

3. SYTUACJA

Budynek wzniesiony wzdtuz ul. Szpitalnej pomiedzy budynkiem ,A” od potudnia i dawnym ,J" —
izolatki dla chorych zakaznie, nastepnie ztobka od pétnocy.

4. MATERIAL , KONSTRUKCJA

Sciany :

Budynek wzniesiony z cegly pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej. Sciany otynkowane,
tynki cementowo — wapienne, gtadkie, wewnatrz Sciany malowane farbg emulsyjna, olejng, w
czesci pomieszczen pokryte boazerig i kafelkami ceramicznymi.

Sklepienia i stropy :

Stropy ognioodporne Akermana, w piwnicach w czesci pomieszczen stropy Kleina oparte na tuku
odcinkowym.

Wiezba dachowa i pokrycie :

Konstrukcja dachu drewniana, wiezba krokwiowo — kleszczowa z dwiema $cianami stolcowymi
biegnacymi wzdtuz osi podtuznej budynku, dodatkowo wzmocniona ptatwiami posrednimi. Dach
korpusu 2 — spadowy , w pozostatych zryzalitowanych czesciach 3 i 4 spadowe. Pokrycie
ceramiczne dachdéwka karpiowka.

Posadzki i podtogi :

Posadzki betonowe, lastriko, pokryte wykitadzing PCW , linoleum, terakotqg i ptytkami
ceramicznymi, w piwnicy i na strychu — posadzki betonowe.

Schody:

Schody zewnetrzne jak i wewnetrzne — betonowe pokryte lastriko; we wnetrzach w klatce pid-
wschodniej drewniane stopnice oraz drewniane balustrady w stalowej klatce. Pn — zachodnia
azurowe podstopnice, profilowane stupki balustrad na pétpietrach, stalowa z gietych
elementow balustrada.



Schody zewnetrzne — jednobiegowe, wewnetrzne — dwubiegowe powrotne.

Schody wewnetrzne




Otwory okienne i drzwiowe:

Otwory okienne prostokatne, w tynkowych obramieniach z nieznacznie profilowanymi parapetami.
Otwory w piwnicach zamkniete tukiem odcinkowym. Stolarka skrzynkowa ze statymi krzyzownicami
dwu i trojdzielna. W czesci otworow zachowany geometryczny uktad szczeblin. W otworach 1i Il
kondygnaciji pseudonadswietla, mieszczace dodatkowe otwory wentylacyjne. Obecnie wiekszos¢
zastonieta blachg. Otwory wypetnione pojedynczym szktem gladkim.

Otwory drzwiowe zewnetrzne prostokatne, wypetnione stolarkg ptycinowa ( wspéitczesng) — w
elewacji wschodniej oraz ptycinowg z naswietlem w elewacji zachodniej . Otwory drzwiowe
wewnetrzne prostokatne ze stolarkg jedno lub dwuskrzydtowa, drewniane ptytowe wspotczesne; w
czesci pn- Zach. Piwnic zachowane jednoskrzydtowe drzwi ptycinowe.

Rzut i bryla

Budynek rozwigzany na nieregularnym rzucie o osi podtuznej pn- pd. Skfada sie z zasadniczych
trzech czesci prostokatnych rzutach i korytarzowym uktadzie powierzchni. Wzdtuz osi podtuznej —
korpus , rozbudowany w czesci srodkowej od Zach. O zryzalitowang, zblizong w rzucie dom
kwadratu czes¢ o zaokraglonych narozach. Od wsch na rzucie prostokata o konstrukcji stupowej
ostona do wejscia i przylegajacy do niej od pn. kwadratowy w rzucie jednonawowy ryzalit.Od pn i
ptd przylegaja poprzecznie do osi korpusu w ksztalcie litery L ryzality narozne, rowniez o
korytarzowym uktadzie pomieszczeh . Wnetrza wszystkich czesci polgczone ze sobg ciggiem
korytarz. Bryta poprzez zr6znicowany rzut rozrzezbienia przykryta przenikajgcymi sie dachami
tworzacymi wspolng forme. Wyraznie wyrdzniajq sie nizsze czesci ; drewniana ostona dawnego
wejscia od strony wschodniej oraz bryta tarasu rozwigzanego od zachodu nad czesécig piwnic
wychodzacych poza obreb muréw wyzszych kondygnaciji a takze bryta wielokatnej obudowy
schodéw prowadzacych bezposrednio z piwnic na taras.Obie te czesci nakryte dachami

pulpitowymi.
Elewacje

Elewacje gtadko tynkowe; partia piwnic i | kondygnacji z wyrobionymi w tynku poziomymi pasami.
Dodatkowo horyzontalizmu elewacjom dodajg pas wysokiego cokotu z gzymsem cokotowym
gzymsy kordonowe oraz gzyms koronujacy obiegajacy wszystkie elewacje, cokot , gzymsy,
obramienia okienne i drzwiowe ujete w tynkowe opaski, pomalowane kontrastowg wzgledem
elewacji farbg emulsyjng ( brgzowa ). Otwory pokrywajg sie w osiach.




- Elewacje budynku z pokazaniem ryzalitu
potudniowej i péthocnej fasady

5. BADANIA KOLORYSTYKI BUDYNKU | SKEADU ZAPRAW.
5.1. BADANIA STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH. METODYKA.

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie 8 odkrywek warstw technologicznych
wykonanych mechanicznie, zdejmujac kolejno warstwa po warstwie, w miare mozliwosci ich
oddzielenia. Do opracowania dotgczono fotografie 8 miejsc na scianach elewacji, wybranych
sposrod wielu podobnych, obrazujacych stan zachowania $cian elewacji i wskazujgcych na uktad
warstw technologicznych, bedacy potwierdzeniem uktadu odstonietych warstw w odkrywkach albo
wskazujgcych na fragmenty elewacji niedostepnych, z uwagi na brak podjazdu dla podnosnika lub
zagrozone bezpieczenstwo. Miejsca te w numeracji nazwano umownie odkrywkami (okreslono
widoczne warstwy) i pokazano je wedtug porzadku ich lokalizacji na elewacjach, przed lub po
wykonanej na scianie odkrywce, idac odwrotnie do wskazoéwek zegara, od elewacji wschodniej,
frontowej przez péinocng i zachodnig do potudniowej. Odstoniete warstwy udokumentowano
fotograficznie we wrzesniu biezacego roku. Wybrano zdjecia ilustrujgcych niniejsze opracowanie.
Do opracowania tekstowego zapisanego na ptycie CD, dotgczono plik zdje¢ powtérzonych w
wiekszym formacie, wedtug standardow dokumentacji konserwatorskiej.

Podstawowe badania chemiczne sprowadzaly sie do wykonania rutynowych préb wrazliwosci
wybranych warstw technologicznych na wode i HCL (dla oznaczenie weglanu wapnia) w trakcie ich
mechanicznego odstaniania, co utatwiato ich okreslenie. Prébki warstw technologicznych,
pozyskane w trakcie wykonywanych mechanicznie odstonieé, zabezpieczono i zachowano oraz
przebadano w pracowni

konserwacji malarstwa. Dla mozliwie precyzyjnego okreslenia barwy warstw malarskich i barwnych
zapraw poréwnano je z kolorami farb $ciennych znanej wg wzornika barw 2 NCS (Natural
Colour System), opracowanego przez Scandinavian Colour System Institut AB w Sztokholmie.
Dobor barw koloréw dokonano za pomoca przyrzadu zwanego spektrofotometu.



ODKRYWKI WARSTW TECHNOLOGICZNYCH ELEWACJI
ZACHODNIA CZESC POLNOCNA.

Badanie 1 - gzyms cokotowy

Warstwa 1




Badana pierwsza warstwa zewnetrzna — dobrano kolor NCS S 5005 — Y20R
Mechanicznie usunieto pierwszg warstwe dokonano ponownie pomiaréw koloréw — zdjecia
ponize;j :

Warstwa 2




Druga warstwe stanowit kolor NCS S 3005-Y20R; dokonano zdjecia trzeciej warstwy farby

Warstwa 3

Trzecig warstwe stanowita farba o wskazanym kolorze NCS S 6502Y zgodnie ze wskazaniami
przyrzadu.



Warstwa 4

Zmierzono odkrytg warstwe farby i dobrano ze wzornikiem NSC nr koloru NCS S 5010 —
G90Y. Po zdjeciu nastepnej warstwy farby stwierdzono tynk cementowo — wapienny. Kolor
ktory pierwotnie byt zastosowany ma numer NCS S 5010 — G90Y.

Badanie 2 wykonano w partii boniowania



Pierwszg warstwe stanowita farba o wskazanym kolorze NCS S 6502Y zgodnie ze
wskazaniami przyrzadu.

Warstwa 2



Drugg warstwe stanowita farba o wskazanym kolorze NCS S 1005 - Y40R zgodnie ze
wskazaniami przyrzadu.

Warstwa 3




Trzecig warstwe stanowita farba o wskazanym kolorze NC S 5010 - Y50R zgodnie ze
wskazaniami przyrzadu.

Warstwa 4



I i e 4 v

Zmierzono odkrytg warstwe farby i dobrano ze wzornikiem NSC nr koloru NCS S 5010 —
G90Y. Po zdjeciu nastepnej warstwy farby stwierdzono tynk cementowo — wapienny. Kolor
ktory pierwotnie byt zastosowany ma numer NCS S 5010 — G90Y.

Badanie 3 ; 4 ; 5 — elewacji budynku — ryzalitu pot  udniowej i péinocnej fasady

Warstwa |



Badana pierwsza warstwa zewnetrzna — dobrano kolor NCS S 5005 — Y20R
Mechanicznie usunieto pierwszg warstwe dokonano ponownie pomiaréw koloréw

Warstwa 2



Drugg warstwe stanowita farba o wskazanym kolorze NC S 3005 - Y20R zgodnie ze
wskazaniami przyrzadu.

Warstwa 3



Trzecig warstwe stanowita farba o wskazanym kolorze NC S 6502 - Y zgodnie ze
wskazaniami przyrzadu.

Warstwa 4



Zmierzono odkrytg warstwe farby i dobrano ze wzornikiem NSC nr koloru NCS S 5010 —
G90Y. Po zdjeciu nastepnej warstwy farby stwierdzono tynk cementowo — wapienny. Kolor
ktory pierwotnie byt zastosowany ma numer NCS S 5010 — G90Y.

Nalezy nadmieni¢ ze warstwa pierwotna na wszystkich elewacjach jest taka sama. Dokonano
rowniez badan osciezy okiennych na ktérych wystepujg warstwy takie jak przy badaniu 2.

Badanie 6 — warstw na powierzchni stolarki okiennej
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Wyodrebniono 7 warstw powlok malarskich wykonanych farbg olejng — w tym 5 jest farbg
olejng biatg ostania pierwotna warstwa farby posiada numer NCS S 5030 - G

Ubytki warstw do tynku cementowo - wapiennej




Wyodrebniono 4 warstwy malarskie opisane w zestawieniu w pozycji nr 1

N
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Widoczne zluszczenia na elewacji od strony pétnocnej pokazujace 4 warstwy okreslone w
zestawieniu w pozycjach 1,3,4,5

Zestawienie wynikow stratygrafii warstw w pobranych probkach.
Symbol Warstwy Oznaczenie graficzne llosé Okre slenie warstw
prébki | chronologic warstw w
znie przekroju
probki
1. 1 4 NCS S 5005 -Y 20R
2 NCS S 3005 - Y20R

3 _ NCS S 6502 - Y

4 NCS S 5010 G90Y
2. 1 _ 4 NCS S 6502 - Y

2 NCS S 1005 — Y 40 R

3 NCS S 501 — Y50R

4 NCS S 5010 G90Y




3. 1 4 NCS S 5005 -Y 20R

2 NCS S 3005 - Y20R

3 _ NCS S 6502 - Y

4 NCS S 5010 GooY
4. 1 4 NCS S 5005 -Y 20R

2 NCS S 3005 - Y20R

3 _ NCS S 6502 - Y

4 NCS S 5010 G90oY
5. 1 4 NCS S 5005 -Y 20R

2 NCS S 3005 - Y20R

3 _ NCS S 6502 - Y

4 NCS S 5010 G9oY
6 1 7 Farba olejna biata

2 Farba olejna biata

3 Farba olejna biata

4 Farba olejna biata

5 Farba olejna biata

6 NCS S 5030 -G

7 drewno

PROPONOWANA KOLORYSTYKA ELEWACJI

Podstawg dla proponowanej kolorystyki elewacji budynku sg przeprowadzone badania
stratygraficzne warstw technologicznych oraz obserwacje stanu zachowania scian w
konfrontacji z dostepng archiwalng dokumentacjg obiektu, fotografiami i planami.



Badania warstw technologicznych wykonano na mozliwie matych powierzchniach, w trakcie
ich mechanicznego odstaniania. Probki kolejnych warstw, pozyskane podczas tego zabiegu,
poddano obserwacjom mikroskopowym

i prébom ich wrazliwosci na wode, kwas octowy i solny oraz rozpuszczalniki, w pracowni
konserwacji malarstwa.




Okolice ubytkow i rozwarstwien, poddano szczegodlnej uwadze i potraktowano jako materiat
porownawczy z odkrywkami, pomocny w identyfikacji uktadu kolejnych warstw
technologicznych i chronologicznych elewacji budynku.

Mechanicznie, odstonieto kolejne warstwy do cegty lub do wyprawy lezacej na niej, w 8
miejscach na czterech elewacjach, na réznych poziomach, zaczynajac od $ciany potnocnej na
dachu po partie cokotu budynku. Wykonane odkrywki oraz fragmenty $cian z ubytkami warstw
technologicznych, odstaniajgcymi zachowane warstwy spodnie, zostaty udokumentowane
fotograficznie i pisemni e w poprzedniej czesci opracowania.

Za oryginalne oraz zgodne chronologicznie i technologicznie okreslono nastepujace warstwy
lezace na zachowanym murze ceglanym (wykluczajgc dobudowane sciany boczne ryzalitu
fasady - wyprawa cementowo — wapienna , grubosci od 1cm do 8cm (w badanych miejscach)
- jasna zaprawa wapienna w odcieniu rézowym lezaca na wyprawie wapiennej w gtadkich
partiach scian, zachowana w niewielkim stopniu.

W badanych i obserwowanych gtadkich partiach scian nie zachowata sie warstwa malarska w
podobnej olejnej technice. Na grubej osypujacej sie warstwie wyprawy lezy barwna zaprawa,
jej autentyczno$¢ jest watpliwa, bowiem pojawia sie takze w partiach boni na warstwie
wyprawy cementowej zmieniajgca ich rustykalny charakter i innych gtadkich fragmentach na
twardym tynku cementowym.

Wobec faktu, ze budynki monumentalne z przetomu XIX i XX wieku, byty bogato zdobione
detalem architektonicznym, to zwykle byly zréznicowane kolorystycznie, celem podkreslenia
form plastycznych detali na tle gtadkich scian.

Na podstawie odkrywek i obserwacji elewacji, mozna zatozyc¢, ze tym tlem jest i podstawowym
kolorem wszystkich elewacji byt kolor okreslony jako NCS S 5010 — G90Y, jako wtorny kolor
biaty, jednak nie wykluczone, ze zostat uzyty w roznych wersjach, jako kolor elewacji
zapamietany z przesziosci budynku.

Archiwalne zdjecie z pocztowki z 1901 roku (patrz zdjecia powyzej), przedstawiajgce gmach
budynku po zakonczeniu wojny.Wskazuje na uzycie jasnej stonowanej kolorystyki bez
zdecydowanych kontrastow (miedzy detalem a tlem Sciany). Nieco ciemniejszy od reszt jest
cokét i gzyms wienczacy na fotografii.

O ile w czasie trwania prac konserwatorskich elewacji budynku, nie odkryte bedg oryginalne
warstwy malarskie lezgce na wyprawie cementowo — wapiennej na gtadkich partiach scian
elewacji z wyjatkiem fryzu pod gzymsem wienczacym, zaleca sie uzycie barwy NCS S5010
GaoYy

Na detalach architektonicznych i cokole budynku zaleca sie zastosowanie koloru okreslonego
jak wyzej dotyczy to rowniez gzymsoéw wienczacych ; partii boniowania

Zaleca sie uzycie farb paroprzepuszczalnych, dostosowanych do zr6znicowanego podfoza
konserwowanych powierzchni budynkoéw zabytkowych, renomowanych firm takich jak Kabe,
Caparol czy Remmers.

L.p | Imie i Nazwisko Bran za Nr uprawnie n Podpis

1 mgr inz. arch. architektura 227IKL/72
Zbigniew Doktér | konstrukcje




