MAPA HYDROGEOLOGICZNA
Wycinek Mapy Hydrogeologicznej Polski (arkusz Nysa)
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XXIV  REGION RACIBORSKI

lokalizacja terenu badan

Gtowny poziom wodonosny w utworach czwartorzedu, lokalnie trzeciorzedu (rozpoznanego poza granicg arkusza).
Poziom uzytkowy w utworach czwartorzedu - piaski, zwiry, na gtebokosci od kilku do 70 m. Zwierciadto wody swobodne lub pod cisnieniem do 300 kPa, sporadycznie do 600 kPa. Wydajnos¢

od kilku do 120 m’/h, przewaznie od 5 do 50 m’/h.

W utworach trzeciorzedu warunki hydrogeologiczne stabo rozpoznane. Wydajnoéé do 10 m’/h.

XXVl  REGION SUDECKI

Wody szczelinowe w utworach osadowych karbonu dolnego oraz w utworach krystalicznych (paleozoik-prekambr). Lokalne znaczenie majg wody porowe w utworach rumoszowych oraz

piaszczysto - zwirowych w utworach czwartorzedu.

XXVI10 PODREGION GtUBCZYCKI

Poziom uzytkowy w utworach karbonu dolnego - szarogtazy, zlepierice, piaskowce, tupki, na gtebokosci od kilku do 30 m. Zwierciadto wody swobodne lub pod niewielkim cisnienie do

100 kPa. Wydajnoéé od 2 (lokalnie mniej) do 20 m’/h, przewaznie do 10 m*/h.

Wody w utworach czwartorzedu na gtebokosci od kilku do 40 m, przewaznie do 15 m. Zwierciadto wody swobodne lub pod niewielkim cisnieniem. Wydajnos¢ od 2 (lokalnie mniej) do

15 m’/h, w okolicach Gtubczyc do 80 m’/h.

W okolicach Kwiatoniowa wody porowo - szczelinowe w utworach kredy gérnej - piaskowce na gtebokosci do kilku m. Zwierciadto wody swobodne. Wydajnoé¢ do 10 m’/h.

Symbole stratygraficzne:
Q - czwartorzed

Tr - trzeciorzed

C, - karbon dolny

Q gtéwny uzytkowy poziom wodonosny

Tr

poziom uzytkowy o mniejszym znaczeniu

Wodonoénoéé - potencjalna wydajno$é typowego otworu studziennego, m’/h

granica regionow

granica podregionéw

granica rejonéw

Poziom uzytkowy ujety lub tylko zbadany nalezy do utworow:

2 - 5 (lokalnie < 2) o czwartorzedowych
5-10 o trzeciorzedowych
10-30 ® gérnokredowych
30-70 ® gérnotriasowych
70 - 120 (lokalnie > 120) e srodkowotriasowych
® dolnotriasowych
© dolnokarboriskich
Gteboko$¢ pierwszego uzytkowego poziomu wodnosnego, m’/h dewonskich
20 — 60 interwaty gtebokosci O studnia czynna

granice obszarow

— 240 — hydroizohipsy, m n.p.m.

Izolacja pierwszego uzytkowego poziomu wodonosnego od powierzchni

‘| petna

potowiczna

brak izolacji

‘V*Q‘Y*

granica poziomu uzytkowego w utworach (Q)
czwartorzedu (w ramach poszczegdlnych jednostek
hydrogeologicznych)

Ujecia wodociggowe:
komunalne (w tym wiejskie o poborze):
W ponizej 1000 m*/d
(i) powyzej 1000 m’/d
¥ inne o poborze powyzej 1000 m’/d

Punkty obserwacji wod podziemnych
Posterunki Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na obszarze:

7% wysoczyzn morenowych

=4 piaskéw i zwiréw wodnolodowcowych
taraséow akumulacyjnych

=" lessow na piaskach wodnolodowcowych

skat krystalicznych pokrytych glinami
deluwialnymi

RUN

ZAKLAD USLUG
GEOLOGICZNYCH

Temat:

Branice DPS pow. gtubczycki - Kolektory pionowe dla pompy ciepta
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