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* zamiennie wiercenia dolnym młotkiem na sprężone powietrze
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Otwory technologiczne pod kolektory pionowe pompy ciepła

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie, Klisino 100, 48-118 Lisięcice

mgr Barbara Szydełko, mgr inż. Elżbieta Falkiewicz
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Zakład Usług Geologicznych Grunt s.c., 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 3a
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PROJEKT OTWORU WIERTNICZEGO

C Z Ę Ś Ć  G E O L O G I C Z N A C Z Ę Ś Ć  T E C H N I C Z N A 

Z - 4274b

Cel wiercenia:

System wiercenia - typ wiertnicy:

Projektował:

Plan usytuowania wiertnicy oraz składowania odpadów wiertniczych 

na płuczkę - mechaniczna

Temat :
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Wykonawca:

Inwestor:

Opisowy

4

Branice DPS pow. głubczycki - Kolektory pionowe dla pompy ciepła

R
o

d
za

j 

p
ro

je
kt

o
w

a
n

e
j 

p
łu

cz
ki

Nacisk 

(ton)

Obroty 

świdra                            

( - /min)

Wydaj-

ność 

płuczki   

(dm
3
/min)P

o
m

p
o

w
a

n
ie

 

P
ró

b
y 

   
   

   
   

   
   

   
   

   

In
n

e
 o

b
se

rw
a

cj
e

G
ra

fi
cz

n
y

P
rz

e
w

id
yw

a
n

e
 

za
le

ga
n

ie
 p

o
z.

 

w
o

d
o

n
o

śn
e

go

25

60

55

40

Konstrukcja otworu                                                              

Schemat zarurowania
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Parametry wiercenia
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rury robocze  φ 

6’ postawione w 

korku iłowym

do usunięcia

otwór bosy

φ 143 mm

wypełnienie 

mieszanką 

bentonitową lub 

bentonitowo-

cementową

kolektor 

pionowy 

2 x φ 40 mm

G RUNT
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4
5 1-otwór geologiczny

2-wiertnica
3-zbiornik płuczkowy
4-zbiornik urobkowy
5-rampa sprzętowa

korek iłowy lub 

bentonitowy


