tacznik izolaji termicznej

Przekroj przez system ptyt styropianowych.

system =z warstwg zbrojacg standardowg

(w strefie powyzej 2 m mierzac od poziomu terenu)

warstwa zaprawy klejowej

a) akrylowa :
- podktad tynkarski
- tynk akrylowy
b) mineralna :
- podktad tynkarski
- tynk mineralny
- farba silikonowa
c) silikatowa :
- podktad tynkarski
- tynk silikatowy
d) silikonowa :
- podktad tynkarski
- tynk silikonowy

warstwa zaprawy klejowej

wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:

system z warstwg zbrojgcg wzmocniong
(w strefie do 2 m mierzac od poziomu terenu)

—— $ciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowej

do styropianu

plyta termoizolacyjna ze styropianu

siatka z widkna szklanego

S

| — Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowej

do styropianu

plyta termoizolacyjna ze styropianu
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siatka z widkna szklanego

Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiatéw
réznych systemow jest niedopuszczalne!

I 1 siatka z widkna szklanego

( pancerna)

tel.fax.(041) 265 24 64 _kom. 667 633 0
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