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Branice arch.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Termomodernizacja budynku DPS Branice
11 Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.
1|KNR-W 4- |SST-03 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.1]01 0353-03
1+1+10+445 szt. 21.000
RAZEM 21.000
2/KNR 0-19 |SST-03 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z  |m2
d.1.1/1023-05 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
1.15%0.60"1+0.95"1.0*1+0.50*1.15*10+0.50*1.20*4+3.14*2*2/4*5 m2 25.490
RAZEM 25.490
3|KNR-W 4- |SST-03 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.1/01 0353-05
{1.05*1.35*15+1.15*1.20*5+0.95*1.35*9+1.15*0.60*1+0.95*1.0* 1+ m?2 383.248
1.30*2.45"50+1.3072.45*26+1.20"2.45*5+1.90*2.45*10+1.90*2.45*5+
0.5*1.15*10+0.5%1.20*4+1.60*2.45*3+1.60*2.45*2+1.45*2.45*2+1.45*
2.45"1+1.50*1.60*1}-poz.2
RAZEM 383.248
4/KNR 0-19 |SST-03 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m?2
d.1.1/1023-10 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
poz.3 m?2 383.248
RAZEM 383.248
5/KNR-W 4- |SST-03 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzch- |m2
d.1.1/01 0353-10 ni ponad 2 m2 - analogia aluminium i drewniane
analogia
1.752.10*1+1.40*2.10*2+1.30*2.10*1+1.0*2.10*1 m?2 14.385
RAZEM 14.385
6|KNR-W 4- |SST-03 |Wymiana elementéw skrzydet drzwiowych - pltycin z desek o grub 28 |szt.
d.1.1{01 0902-06 mm bez rozbierania skrzydet - renowacja
kalk. wtas-
na
poz.5 szt. 14.385
RAZEM 14.385
7|KNR-W 2- |SST-03 |Ostony okien folig polietylenowa - zabezpieczenie nowo wstawionej m?2
d.1.1/02 0923-01 stolarki okienno-drzwiowej przed wykonywaniem ocieplenia $cian ze-
wnetrznych
poz.2+poz.4 m?2 408.738
A (sumaczesciowa) ] e
wymiana m?2 408.738
okien
poz.5 m?2 14.385
B (sumaczesciowa) e
wymiana m?2 14.385
drzwi
RAZEM 423.123
8|KNR-W 2- |SST-03 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do  |szt.
d.1.1{17 0156-01 1.5/analogia/montaz nawiewnikéw higrosterowalnych o wydajnosci
30m3
15+5+49+1+1+50+26+10+5+10+5+10+4+3+2+2+1+1 szt. 160.000
RAZEM 160.000
9/KNR 4-01 |SST-07 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.1.1{1204-02 nych $cian - malowanie usterek po wymianie stolarki okienno - drzwio-
wej
[1.05*15+1.35"2*15+1.15*5+1.20*2*5+0.95*9+1.35*2*9+1.15*1+0.60* |m?2 178.640
2°1+0.95"1+1.0"2"1+1.30"50+2.45*2*50+1.30"26+2.45*2*26+1.20*
10+2.45*2*10+1.20*5+2.45*2*5+1.90*10+2.45*2*10+1.9*5+2.45*2*5+
0.5*10+1.15"2*10+0.5"4+1.20"2*4+1.60*3+2.45*3+1.60"2+2.45"2*2+
1.45*2+42.45*2*2+1.45*1+2.45*2*1+1.50*1+1.60*2*1+1.75*1+2.10*2*
1+1.40"1+2.10"2+1.40*1+2.102*1+1.30*1+2.10*2*1+1.0*1+2.10*2*1]*
0.20
RAZEM 178.640
10|Analiza SST-03 |Montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu m
d.1.1|Witasna
1.05*15+1.15*5+0.95"9+1.15*1+0.95*1+1.30*50+1.30"26+1.20"10+ |m 198.300
1.20*5+1.90*10+1.90*5+0.5*10+0.50*4+1.60*3+1.60*2+1.45*2+1.45*
1+1.50*1
RAZEM 198.300
1.2/45450000- Ocieplenie scian powyzej poziomu gruntu
6
11|KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m?2
d.1.2/0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
[43.73+5+2.50+19.09+43.73+17.75]"0.25 m2 32.950
RAZEM 32.950
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12|KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m?2
d.1.2/0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz pa-
rapetow zewnetrznych
(1.05*15+1.15*5+0.95*9+1.15*1+0.95*1+1.30*50+1.30*26+1.20*10+ |m?2 49.575
1.20*5+1.90*10+1.90*5+0.5*10+0.50*4+1.60*3+1.60*2+1.45*2+1.45*
1+1.50%1)*0.25
RAZEM 49.575
13|KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.1.2|2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
44.3374.04"4+5.0*4.04*4 m2 797173
A (sumaczesciowa) ] e
powierzch- m?2 797173
nia $cian
44.3374.04"4+4.24*4.04*4+2.31*4.04*4 m2 822.221
B (sumaczesciowa) e
powierzch- m?2 822.221
nia $cian -
19.684.04*4 m2 318.029
C (sumaczesciowa) L e
powierzch- m?2 318.029
nia $cian
18.34*4.04*4 m2 296.374
D (sumacze$ciowa) | e
powierzch- m?2 296.374
nia $cian
-[1.05*1.35*15+1.15"1.20*5+0.95*1.35*9+1.15*0.60*1+0.95*1.0* 1+ m2 -423.123
1.30*2.45*50+1.30*2.45*26+1.20*2.45*5+1.90*2.45*10+1.90*2.45*5+
0.5*1.15*10+0.5%1.20"4+1.60"2.45"3+1.60"2.45"2+1.45*2.452+1.45*
2.45*1+1.50*1.60*1+1.75*2.10*1+1.40*2.10*2+1.302.10*1+1.0*2.10*
1]
E (sumaczesciowa) e
powierzch- m?2 -423.123
nia okien i
drzwi
RAZEM 1810.674
14/KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.1.2/2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
2.20*14.56 m?2 32.032
A (sumaczesciowa) ] e
powierzch- m2 32.032
nia $cian
2.50*14.56*2 m?2 72.800
B (sumaczesciowa) | e
powierzch- m?2 72.800
nia $cian -
1.40%4.20+2.10*4.20 m?2 14.700
C (sumaczesciowa) L e
powierzch- m?2 14.700
nia $cian
2.9*4.20+3.0*4.20 m?2 24.780
D (sumaczesciowa) | e
powierzch- m?2 24.780
nia $cian
RAZEM 144.312
15/KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - impreg- |m?2
d.1.2/2608-02 nacja grzybobdjcza jednokrotnie
poz.14 m2 144.312
RAZEM 144.312
16|KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - grunto-  |m?2
d.1.2/2608-03 wanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.14 m2 144.312
RAZEM 144.312
17/KNR 0-17 |SST-04 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do poditoza m2
d.1.2/2608-05
poz.14*0.002 m2 0.289
RAZEM 0.289
18/KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- {m
d.1.2/2609-08 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - montaz listwy cokotowej
2.20"2"2.10+2.90+3.0+1.50+2.0 m 18.640
RAZEM 18.640
19|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mo- [m2
d.1.2/2609-01 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropia-
nowych frezowanych EPS 70-031 gr 2 cm
poz.14 m2 144.312
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RAZEM 144.312
20/NNRNKB |SST-06 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu 42| m?2
d.1.2/202 0541- cm - obrébki muréw ogniowych, okapow
02
[43.73+5+2.50+19.09+43.73+17.75]*0.25 m?2 32.950
RAZEM 32.950
21|NNRNKB |SST-06 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.59 cm - montaz |m?2
d.1.2|202 0541- parapetow z balchy powlekanej w kolorze zawartym w projekcie
02
(1.05*15+1.15*5+0.95*9+1.15*1+0.95*1+1.30*50+1.30*26+1.20*10+ |m?2 73.371
1.20*5+1.90*10+1.90*5+0.5*10+0.50*4+1.60*3+1.60*2+1.45*2+1.45*
1+1.50%1)*0.37
RAZEM 73.371
22|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |m?2
d.1.2/2609-06 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na $cianach
poz.14 m2 144.312
RAZEM 144.312
23|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |m?2
d.1.2/2609-06 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie drugiej wars-
twy siatki na $cianach
poz.18*2.0 m2 37.280
RAZEM 37.280
24|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |m
d.1.2/2609-08 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wy-
puktych katownikiem metalowym
4*14.56 m 58.240
RAZEM 58.240
25|KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natoze- |m?2
d.1.2/0926-01 nie na podioze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
poz.14 m?2 144.312
RAZEM 144.312
26|KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struktu- |m2
d.1.2/0928-01 ralnego grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu metodg "mokre na mokre" na $cia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.14 m2 144.312
RAZEM 144.312
27|KNR-W 2- |SST-07 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa zawierajacg kwarc | m?2
d.1.2/02 1519-03
poz.14 m?2 144.312
RAZEM 144.312
28/KNR AT-08|SST-04 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti srodkiem PAULYTHAN - m?2
d.1.2/0104-01 agregatem malarskim niskocisnieniowym z napedem elektrycznym
podtoza z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, pitowanej, przecina-
nej
69.12*2.00 m?2 138.240
RAZEM 138.240
29/KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |m?2
d.1.2/2609-01 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt rezowlo-
analogia wych o Imbdzie 0,021 gr 9 cm
poz.13 m2 1810.674
RAZEM 1810.674
30(KNR-W 2- |SST-04 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu  |m?2
d.1.2|/02 2011-02 szpachlowego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.13 m2 1810.674
RAZEM 1810.674
31|KNR-W 2- |SST-07 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.1.2/02 1510-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.13 m2 1810.674
RAZEM 1810.674
32|ZKNR C-1 |SST-04 |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygo- |m?2
d.1.2|0401-01 towawcze. Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbijanej do 5 m2 - przyjeto 50 % powierzchni
poz.13*1.10*0.50 m?2 995.871
RAZEM 995.871
33|ZKNR C-1 |SST-04 |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygo- |m?2
d.1.2/0402-02 towawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwodostep-
nych o powierzchni do 5,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych
poz.13*1.1 m?2 1991.741
RAZEM 1991.741
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34|ZKNR C-1 |SST-04 |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygo- |m?2
d.1.2/0403-02 towawcze. Oczyszczenie spoin na gtebokos$¢ do 2 cm na $cianach w
miejscach tatwodostepnych o powierzchni do 5,0 m2
poz.33 m2 1991.741
RAZEM 1991.741
35|ZKNR C-1 |SST-04 |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw |m?2
d.1.2/0408-02 renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajacej 50 % po-
wierzchni na $cianach o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.33 m2 1991.741
RAZEM 1991.741
36/ZKNR C-1 |SST-04 |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw |m?2
d.1.2/0409-02 renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowe-
go o grubosci 1 cm na $cianach o powierzchni do 5,0 m2 w jednym
miejscu
poz.33 m2 1991.741
RAZEM 1991.741
37|ZKNR C-1 |SST-04 |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw |m2
d.1.2|/0411-02 renowacyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki o grubosci do 0,5 cm
na tynku renowacyjnym na scianach o powierzchni do 5,0 m2 w jed-
nym miejscu
poz.33 m2 1991.741
RAZEM 1991.741
38|ZKNR C-1 |SST-04 |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw |m?2
d.1.2/0415-01 renowacyjnych. Impregnacja powierzchni pionowych zewnetrznych -
tynki i oktadziny gtadkie
poz.33 m2 1991.741
RAZEM 1991.741
39|KNR-W 2- |SST-04 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa zawierajacg kwarc | m?2
d.1.2/02 1519-03
poz.33 m?2 1991.741
RAZEM 1991.741
1.3 Ocieplenie osciezy okien i drzwi
40|KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.1.3|2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
[1.05*15+1.35"2*15+1.15*5+1.20*2*5+0.95*9+1.352*9+1.15*1+0.60* |m?2 178.640
2*1+0.95*1+1.0"2*1+1.30*50+2.45*2*50+1.30*26+2.45*2*26+1.20*
10+2.45"2"10+1.20*5+2.45*2*5+1.90*10+2.45"2*10+1.975+2.45"2*5+
0.5*10+1.15*2*10+0.5*4+1.20*2*4+1.60*3+2.45*3+1.60*2+2.45*2*2+
1.452+2.45*2*2+1.45"1+2.45*2*1+1.50*1+1.60*2*1+1.75*1+2.10*2*
1+1.40*1+2.10*2+1.40*1+2.102*1+1.30*1+2.10*2*1+1.0*1+2.10*2*1]*
0.20
RAZEM 178.640
41/KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - impreg- |m2
d.1.3/2608-02 nacja grzybobdjcza jednokrotnie
poz.40 m2 178.640
RAZEM 178.640
42|KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - grunto-  |m?2
d.1.3|2608-03 wanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.40 m2 178.640
RAZEM 178.640
43/KNR-W 2- |SST-04 |Okfadziny z ptyt gipsowych dekoracyjnych na $cianach na zaprawie m?2
d.1.3/02 2007-01
poz.40 m2 178.640
RAZEM 178.640
44/ KNR-W 2- |SST=04 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gru- |m?2
d.1.3/02 2010-01 bosci 10 mm wykonywane mechanicznie na scianach na podtozu ce-
ramicznym
poz.40 m2 178.640
RAZEM 178.640
45/KNR-W 2- |SST-07 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.1.3/02 1510-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.40 m2 178.640
RAZEM 178.640
1.4 Remont kominéw
46|/KNR 4-01 |SST-11 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.1.4/0212-04
0.45"0.80*3+0.80*1.20 m?2 2.040
RAZEM 2.040
47|/KNR 4-04 |SST-11 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- |m3
d.1.4/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
p0z.46*0.10+p0z.52 m3 14.004
RAZEM 14.004
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48|KNR 4-04 |SST-11 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |[m3
d.1.4{1101-04 waniu ciggnikiem kotowym z przyczepa - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.47 m3 14.004
RAZEM 14.004
49|Analiza SST-11 |Utylizacja gruzu m3
d.1.4|Wtasna
poz.47 m3 14.004
RAZEM 14.004
50|KNR 4-01 |SST-11 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych |m
d.1.4/0201-10
0.45"2*3+0.80"2*3+0.80"2+1.20"2 m 11.500
RAZEM 11.500
51|KNR 4-01 |SST-11 |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolityczne- |m2
d.1.4/0203-13 go
poz.46 m2 2.040
RAZEM 2.040
52|KNR 4-01 |SST-11 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 |m3
d.1.4/0310-01 m3
poz.50*1.20 m3 13.800
RAZEM 13.800
53|KNR-W 4- |SST-09 |wykonanie tynkéw m?2
d.1.4/01 0726-03
poz.50*2.10 m?2 24.150
RAZEM 24.150
54/KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podifoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - impreg- |m?2
d.1.4/2608-02 nacja grzybobdjcza jednokrotnie
poz.53 m2 24.150
RAZEM 24.150
55|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |m2
d.1.4/2609-06 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na $cianach
poz.53 m2 24.150
RAZEM 24.150
56|KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - natoze- |m2
d.1.4/0926-01 nie na podfoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
poz.53 m2 24.150
RAZEM 24.150
57|KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze kamyczkowejj gru- |m2
d.1.4/0929-03 bosci 2,0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
poz.53 m2 24.150
RAZEM 24.150
58 NNRNKB |SST-06 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do|m2
d.1.4/202 0541- 25¢cm
01
poz.50*0.25 m2 2.875
RAZEM 2.875
59|KNR-W 2- |SST-05 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzch-  |m2
d.1.4/02 0504-03 niowej czapek kominéw
poz.46 m2 2.040
RAZEM 2.040
60|KNR-W 4- |SST-05 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.4/01 0324-02
4+4+4+6 szt. 18.000
RAZEM 18.000
1.5 Ocieplenie potaci dachu wraz z wymiang pokrycia
61|KNR-W 4- |SST-05 |Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiéwki pojedynczo m?2
d.1.5/01 0509-01
19.686.50"2+8.97*3.3770.5*2 m2 286.069
18.086.50+3.28*5.0*2 m?2 150.320
13.87*13.00+5.076.50 m2 212.810
18.34*13.10+7.82*5.80*0.50+5.0*5.80+5.41*6.50+8.65*6.50+7.68* m?2 471.527
6.50+5.89%6.50
RAZEM 1120.726
62|KNR 4-04 |SST-05 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- |m3
d.1.5/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
poz.61*0.01 m3 11.207
RAZEM 11.207
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63|KNR 4-04 |SST-05 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.5/1101-04 waniu ciggnikiem kotowym z przyczepa - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.62 m3 11.207
RAZEM 11.207
64|Analiza SST-05 |Utylizacja gruzu m3
d.1.5/Wtasna
poz.62 m3 11.207
RAZEM 11.207
65|KNR-W 2- |SST-05 |Otacenie potaci dachowych tatami 60x50 mm o rozstawie do 16 cm z |m?2
d.1.5/02 0410-02 tarcicy nasyconej
poz.61 m2 1120.726
RAZEM 1120.726
66|KNR-W 4- |SST-05 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i klesz- |m
d.1.5/01 0416-02 cze przyjeto 30%
65 m 65.000
RAZEM 65.000
67|KNR-W 4- |SST-05 |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg  |m?2
d.1.5/01 0627-02 smarowania preparatami solowymi
poz.65 m2 1120.726
RAZEM 1120.726
68|KNR-W 2- |SST-05 |Folia wiatroizolacyjna m2
d.1.5/02 0606-01
poz.61 m2 1120.726
RAZEM 1120.726
69|KNR-W 2- |SST-05 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt |m2
d.1.5/02 0612-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa pomiedzy krokwiami grubosci
19
poz.61 m2 1120.726
RAZEM 1120.726
70/KNR-W 2- |SST-05 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach |m?2
d.1.5/02 2006-02 metalowych pojedynczych mocowanych do podtoza
poz.61 m?2 1120.726
RAZEM 1120.726
71|KNR-W 2- |SST-05 |Pokrycie dachéw dachdwka - karpiéwka ceramiczna w koronke m?2
d.1.5/02 0513-04
poz.61 m2 1120.726
RAZEM 1120.726
72|KNR-W 2- |SST-05 |Pokrycie dachéw dachowka - dodatek za uszczelnienie zaprawg m?2
d.1.5/02 0513-07
poz.61 m?2 1120.726
RAZEM 1120.726
73|KNR AT-09|SST-05 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.1.5/0104-04
13.40 m 13.400
RAZEM 13.400
74/ KNR AT-09 |SST-05 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1.5/0104-05
2+2+9 szt. 13.000
RAZEM 13.000
75|KNR AT-09|SST-05 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.1.5/0104-06
44.30*2+19.69*2 m 127.980
RAZEM 127.980
76| KNR AT-09 |SST-05 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - Wiazy dachowe szt
d.1.5/0104-06
analiza in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Obrobki blacharskie
77|KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.6/0535-04
poz.75 m 127.980
RAZEM 127.980
78/KNR 2-02 |SST-06 |Rynny dachowe poétokragte o $r.15cm - z blachy tytanowo cynkowej/ |m
d.1.6/0508-04
analogia
poz.77 m 127.980
RAZEM 127.980
79/KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.6/0535-06
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6714.56 m 87.360
RAZEM 87.360
80|KNR 2-02 |SST-06 |Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy tytanow cynkowej m
d.1.6/0510-03
poz.79 m 87.360
RAZEM 87.360
81|KNR 4-04 |SST-11 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- |m3
d.1.6/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
[p0z.77+p0z.79]*0.015 m3 3.230
RAZEM 3.230
82|KNR 4-04 |SST-11 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- |[m3
d.1.6/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
poz.81 m3 3.230
RAZEM 3.230
83|Analiza SST-11 |Utylizacja ztomu ms3
d.1.6|Wtasna
poz.81 m3 3.230
RAZEM 3.230
1.7 Instalacja odgromowa
84|KNR 4-03 |SST-07 |Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika  |m
d.1.7/1140-06 lub preta mocowanych na dachu stromym
44.30*3+19.69*2 m 172.280
RAZEM 172.280
85|KNR 5-08 |SST-07 |Montaz wspornikow naciggowych z jedng ztgczka przelotowg napreza- |szt.
d.1.7/0601-05 jaca na dachu betonowym krytym papa lub blachg
44+18+44+18+44 szt. 168.000
RAZEM 168.000
86|KNR 5-08 |SST-07 |Montaz zwoddw poziomych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na m
d.1.7/0606-01 uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
poz.84 m 172.280
RAZEM 172.280
87|KNR 5-08 |SST-07 |kaczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztaczy skreca- szt.
d.1.7/0618-01 nych uniwersalnych krzyzowych
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
88|KNR 4-03 |SST-07 |Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika o |m
d.1.7{1139-06 przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w cia-
gu pionowym
9*14.56 m 131.040
RAZEM 131.040
89|KNR 5-08 |SST-07 |Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na bu-  |m
d.1.7/0607-04 dynkach na betonie z wykonaniem otworu recznie - pret o §r.do 10mm
- w ostonie winidurowej
poz.88 m 131.040
RAZEM 131.040
90|KNR 5-08 |SST-07 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji |szt.
d.1.7/0619-06 uziemiajacej i odgromowej
szt. 9.000
RAZEM 9.000
91|KNR 4-03 |SST-07 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.1.7/1205-03
9 pomiar. 9.000
RAZEM 9.000
92|KNR 4-03 |SST-07 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.1.7/1205-04
9 pomiar. 9.000
RAZEM 9.000
1.8 Montaz nowych zaréwek typu LED
93|KNR 5-08 |SST-12 |demontaz i montaz zaréwek LED o mocy 13W szt.
d.1.8/0820-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
94|KNR 5-08 |SST-12 |demontaz i montaz zaréwek LED o mocy 6W szt.
d.1.8/0820-01
73 szt. 73.000
RAZEM 73.000
95|KNR 5-08 |SST-12 |demontaz i montaz zaréwek LED o mocy 10W szt.
d.1.8/0820-01
159 szt. 159.000
RAZEM 159.000
1.9 Naprawa tarasu
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96|KNR-W 4- |SST-09 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.9/01 0701-02 filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - odbicie zmurszatych i od-
spojonych tynkéw na $cianach zewnetrznych
22.10%4.85 m?2 107.185
RAZEM 107.185
97|KNR K-01 |SST-08 |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg ce- |m2
d.1.9/0110-02 mentowo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni z betonéw prefa-
brykowanych na sufitach szpachlag cementowo-polimerowg
poz.96 m?2 107.185
RAZEM 107.185
98|KNR K-04 |SST-17 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelnia- |m
d.1.9/0602-03 jacej poziomej /analogia/
8.20+5.52+4.80+5.0 m 23.520
RAZEM 23.520
99|KNR-W 2- |SST-05 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - pokrycie  |m2
d.1.9/02 0504-01 przybuddwki na tarasie
7.70 m?2 7.700
RAZEM 7.700
100|KNR 0-22 |SST-08 |Krycie dachéw styropapa grubosci 10 cm m?2
d.1.9/0527-01
poz.96 m2 107.185
RAZEM 107.185
101|KNR 0-17 |SST-05 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.1.9/2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
poz.96 m?2 107.185
RAZEM 107.185
102|KNR 2-02 |SST-05 |Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z |m3 drew.
d.1.9/0406-05 tarcicy nasyc. - montaz belki drewnianej o wym. 10 x15 cm wzdtuz
okapu budynku z przymocowaniem do potfaci dachu
(22.10+4.5*2)*0.10*0.15 m3 drew. 0.467
RAZEM 0.467
103|KNR-W 2- |SST-05 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.1.9/02 0608-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie - ocieplenie styropianem EPS200-
036 styropapa - grubosci 10 cm.
Krotnos¢ = 2
poz.96 m2 107.185
RAZEM 107.185
104|KNR 0-17 |SST-05 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |szt.
d.1.9/2609-04 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt sty-
ropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z cegty
540 szt. 540.000
RAZEM 540.000
105|KNR-W 2- |SST-05 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.9/02 0504-02
poz.96 m?2 107.185
RAZEM 107.185
106|KNR K-05 |SST-05 |Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.1.9/0210-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
107|KNR 4-01 |SST-05 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnie- |m2
d.1.9/0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - rozebranie ob-
robek tarasu
12.20 m2 12.200
RAZEM 12.200
108/KNR-W 2- |SST-05 |Krawedzie balkondw i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej - obrébka | m2
d.1.9/02 0514-03 okapu tarasu z blachy tytanowocynkowej
12.20 m?2 12.200
RAZEM 12.200
1.10 Wymina wykladzin podtogowych
109|KNR 4-01 |SST-05 |Rozebranie podtdg z wyktadziny podtogowej m2
d.1.10/0519-06
analogia
169.57+181.91+168.32+116.51 m?2 636.310
RAZEM 636.310
110|KNR 4-04 |SST-09 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- |m3
d.1.10{1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
poz.109*0.005 m3 3.182
RAZEM 3.182
111|KNR 4-04 |SST-09 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- |m3
d.1.10{1101-05 waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 15
poz.110 m3 3.182
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RAZEM 3.182
112|Analiza SST-09 |Utylizacja gruzu ms3
d.1.10|Wtasna
poz.111 m3 3.182
RAZEM 3.182
113|KNR-W 2- |SST-09 |Wyktadziny podtogowe m?2
d.1.10/02 1126-02
poz.109 m?2 636.310
RAZEM 636.310
1.11 Rusztowania
114|KNR-W 2- |SST-12 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 15 m m2
d.1.11/02 1603-02
69.1214.35 m?2 991.872
RAZEM 991.872
115|NNRNKB |SST-12 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.11/202 1622a-
01
poz.114 m2 991.872
RAZEM 991.872
116|AW SST-12 |Koszt pracy rusztowan m?2
d.1.11
poz.114 m2 991.872
RAZEM 991.872
1.12 Roboty porzadkowe
117|KNR 4-04 |SST-09 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- |m3
d.1.12|1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
7.90 m3 7.900
RAZEM 7.900
118|KNR 4-04 |SST-09 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- |m3
d.1.12|1101-05 waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 15
poz.117 m3 7.900
RAZEM 7.900
119|Analiza SST-09 |Utylizacja styropianu m3
d.1.12|Wtasna
5.90 m3 5.900
RAZEM 5.900
120|Analiza SST-09 |Utylizacja gruzu m3
d.1.12|Wtasna
4.0 m3 4.000
RAZEM 4.000
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