INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPIS TECHNICZNY

1.Zakres opracowania

-tablice bezpiecznikowe
-wewnetrzne linie zasilajgce
-rozdzielnie bezpiecznikowe
-instalacje oswietleniowe
-instalacja gniazd wtykowych
-instalacja przyzywowa
-instalacja RTV

-instalacja komputerowa
-ochrona przeciwporazeniowa

Ze wzgledu na stan techniczny osprzetu, przewodow i tablic
bezpiecznikowych przewiduje sie wykonanie w catosci nowych instalaciji
elektrycznych. Nie przewiduje sie wykorzystania istniejgcych elementéw instalaciji.
Instalacje elektryczne zaprojektowano w catosci jako nowe. Nalezy tylko
pozostawi¢ bez demontazu instalacje przeciwpozarowa ( czujki i
oprzewodowanie).

Osprzeti elementy instalacji elektrycznej nalezy zdemontowac i przekazac
inwestorowi.

2. Zasilanie instalacji

W chwili obecnej budynek DPS w Branicach przy ul. Szpitalnej 18 jest
zasilany ze ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy granicy dziatki
od strony drogi dojazdowej. Ze ztgcza wyprowadzono kabel zasilajgcy i
poprowadzono go w ziemi do budynku DPS. Kabel doprowadzono do wytgcznika
gtdbwnego przeciwpozarowego zlokalizowanego w rejonie wejscia gtbwnego do
budynku. Od wytgcznika przeciwpozarowego poprowadzono linie zasilajgcg do
tablicy gtbwnej umieszczonej w piwnicach, na korytarzu przy pomieszczeniu
pralni.
W opracowaniu wykonano bilans zapotrzebowania na energie

elektryczng uwzgledniajaca przewidywang instalacje pomp ciepta. Wykazat on
na konieczno$¢ przebudowy uktadu zasilania budynku. Uktad pomiarowy moze
zostac przebudowany na pétposredni po uzyskaniu warunkow od dostawcy
energii elektrycznej. Jednak dla funkcjonowania budynku w tej chwili, do czasu
podjecia decyzji o instalacji pomp ciepta, wystarczajacy jest istniejgcy uktad
pomiarowy oraz linia zasilajgca do budynku. W projekcie przewidziano dla
docelowego obcigzenia wymiane linii zasilajgcej na kabel ziemny typu
YAKY4x50. Kabel nalezy poprowadzi¢ pomiedzy ztgczem kablowo-pomiarowym
AKP, a gtbwnym wytacznikiem przeciwpozarowym WGppoz .
Kabel uktada¢ w rowie o gtebokosci 0,8m i szerokosci 0,4m. Kabel w rowie ukfadac
faliScie na podsypce piaskowej o grubosci 0,1m. Takg samg warstwg piasku nalezy
go przysypac. W rowie kablowym utozy¢ niebieska folie PCV. Odlegtos¢ folii od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm.
Na kablu zamocowac¢ wykonane z odpornego na wptywy Srodowiska oznaczniki
kablowe. Na oznacznikach zamiesci¢ nastepujgce dane: trasa kabla, przekroj , typ,
rok budowy linii. Oznaczniki nalezy umieszcza¢ w nastepujgcych miejscach:

- na poczatku i koncu linii

- w sgsiedztwie muf i gtowic



- w charakterystycznych miejscach takich jak: wejscia i wyjscia z
przepustéw skrzyzowania, zblizenia
- na prostych odcinkach co 10m
Pozostawi¢ zapas kabla o dtugosci po ok. 1m przy ztgczu i przy budynku.
W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym kabel nalezy uktadaé w rurach
ochronnych polietylenowych typu A 110 ( rury dla normalnych warunkéw terenowych
@110) prod. AROT.
Kabel wyprowadzi¢ na sciane budynku w rurze ochronnej uktadanej pod tynkiem.
Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanej linii kablowej.
Gtéwny wytacznik przeciwpozarowy takze przewidziano do wymiany. Wytacznik
zainstalowac¢ w miejsce istniejgcego w izolacyjnej skrzynce z szybka. Typ
wytacznika podano w dokumentacji. Nad wytgcznikiem zainstalowac tabliczke
informacyjna.
Od WGppoz nalezy wykonac nowa linie zasilajaca do tablicy gtdownej TG. Linie
zaprojektowano przewodami typu LgY50 uktadanymi w rurze ochronnej. Rure
nalezy uktada¢ na zewnagtrz budynku w bruzdzie pod warstwa docieplenia. Linie
doprowadzi¢ do nowej lokalizacji tablicy gtéwnej TG. Tablice przeniesiono ze dla
skrécenia zasilania poszczegoélnych tablic w budynku.
Projektowane wlz do poszczegdinych tablic nalezy uktadaé¢ w bruzdach pod
tynkiem.

3. Tablice bezpiecznikowe

Istniejgce tablice bezpiecznikowe nalezy zdemontowac w ich miejsce nalezy
zainstalowac¢ nowe obudowy z wyposazeniem. Tablice nalezy zabudowa¢ w miare
mozliwosci w istniejgcych wnekach. Tablice nalezy wykona¢ w obudowach
zamykanych drzwiczkami z blachy. Na rysunkach podano rozmiary nowych obudow
rozdzielni. Przewiduje sie pozostawienie bez zmian tablic wymiennikowni TW,
solaréw TS oraz windy TD.

4. Instalacja wewnetrzna

Instalacje oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodami
YDY3(4,5)x1,5 (ewentualnos$¢ poditaczenia przewodu PE do obudowy oprawy).
Wytgczniki instalowac na wysokosci 1,4m. Instalacje oswietleniowe zaprojektowano
tak by uzyskac¢ duzg funkcjonalnosc instalacji ( wytaczniki schodowe,
Swiecznikowe).

Typy opraw podano na rysunkach. Zastosowane oprawy zapewniajg uzyskanie
nastepujacych srednich poziomow natezenia oswietlenia:

- klatki schodowe - 200Ix
- korytarze - 100Ix
- pokoje - 300Ix
- kuchnie - 500Ix
- gabinety zabiegowe - 500Ix
- sale wypoczynkowe - 300Ix

W pomieszczeniach pomocniczych zainstalowac podane typy opraw lub ich
odpowiedniki (oprawy szczelne w tazienkach i zewnetrzne). W fazienkach i na
zewnatrz zastosowac osprzet hermetyczny |P45.

Oswietlenie zewnetrzne zasilono z tablicy T1 osobnym obwodem. Jego
zapalanie jest sterowane przekaznikiem zmierzchowym 2z programatorem



czasowym. Czton czasowy pozwala na wylgczenie oswietlenia wg ustawionego
programu.

5. Oswietlenie ewakuacyjne

W pomieszczeniach komunikacji zaprojektowano oswietlenie do oznakowania drég
ewakuacyjnych. Nad drzwiami oraz na drogach ewakuacyjnych nalezy zainstalowac
oprawy z zasilaczami awaryjnymi. Oprawy wyposazy¢ w odpowiednie piktogramy

( droga ewakuacyjna, strzatki). Oprawy muszg posiadac certyfikat CNBOP.

Oprawy zasilono z odrebnych obwodéw. Oprawy zatgczajg sie do pracy w
przypadku zaniku napiecia. Do testowania opraw nalezy doprowadzi¢ do nich
osobny przewdd.

6. Oswietlenie awaryjne

W pomieszczeniach komunikacji zaprojektowano oswietlenie awaryjne. Oprawy
muszg posiadac certyfikat CNBOP.

Oprawy zasilono z odrebnych obwodéw. Oprawy pracujg wtaczajg sie do pracy
awaryjnej w przypadku zaniku napiecia.

7. Wentylacja

W tazienkach nalezy zainstalowac¢ wentylatory kanatowe. Wentylatory w tazienkach
sg zataczane razem z oswietleniem. Nalezy zastosowa¢ wentylatory z opdznieniem
wytgczenia.

8. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDY3x2,5. Potgczen
dokonywac w gniazdkach, bez wykonywania dodatkowych puszek. Gniazda
wtykowe zainstalowac na wysokosci:

- wtazienkach -1,4m

-w gabinetach zabiegowych — 1,4m

-w pokojach - 1,1m

-w pokojach biurowych — 0,3m

-w instalacji komputerowej - ( zasilanie punktéw dostepowych WiFi) pod

sufitem na wys. ok. 2,5m

-w instalacji komputerowej — zasilanie komputeréw — 0,3m
Stosowac gniazda podwdjne. W tazienkach osprzet szczelny IP45.
Doktadng lokalizacje gniazd zasilajgcych urzadzenia nalezy uzgodnic z
uzytkownikiem budynku.

9.Instalacja komputerowa

W opracowaniu przewidziano instalacje punktow dostepowych na swietlicach w
kawiarni oraz w wybranych pokojach. Zaprojektowana instalacja powinna umozliwi¢
taczno$¢ z internetem w zdecydowanej wiekszosci pomieszczen. Zaprojektowane
oprzewodowanie umozliwia tatwg rozbudowe instalaciji.

Opracowanie obejmuje takze wykonanie instalacji komputerowej do pokoi biurowych.
Instalacje poprowadzi¢ od istniejgcego serwera.



10. Instalacja gniazd RTV

W budynku jest przewidziane wykonanie zbiorczego systemu RTV.

Zaprojektowano instalacje umozliwiajgca odbiér w swietlicach oraz kawiarni:

— sygnat radiowy

— sygnat telewizyjny DVB-T

— sygnat telewizyjny satelitarny
Zaprojektowano instalacje multiswitchowg RTV/SAT. Instalacje nalezy wykona¢
wg schematu z rys E-8. Na dachu nalezy zainstalowa¢ maszt antenowy z
antenami odbiorczymi. Na pietrze zaprojektowano montaz zestawu
wzmachiacza oraz rozgateznik. Od skrzynki nalezy poprowadzi¢ przewody do
gniazd w pokojach. Aby w przyszitosci byto mozliwe byto utozenie nowych
przewodow, zaprojektowano utozenie przewoddéw TV w rurach instalacyjnych

11. Instalacje przyzywowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Polityki Spotecznej z 19 pazdziernika 2005 r.
Dz.U. z 2005 ., nr 217, poz. 1837) w budynku zaprojektowano instalacje
przyzywowg. W jej sktad wchodzi:
- wy$wietlacz alarmowy, zamontowany w dyzurce - (z migajagcym numerem sali
oraz sygnat akustycznym)
- sygnalizatory nad drzwiami do sal (z mocnym $wiattem i alarmem dzwiekowym
o regulowanej gtosnosci),
- przyciski przywotawcze ( przy t6zkach)
- pociggane przyciski przywotawcze (prysznice i toalety)
- przyciski anulowania przywotania ( przy drzwiach wejsciowych do pokoju,
tazienki)

12. Instalacje elektryczne windy

Wszystkie urzadzenia windy sg zasilane z istniejgcej tablicy sterujacej windy. Tablica
zasila silnik windy, sterowanie, oswietlenie kabiny i oswietlenie szybu. Zasilanie tablicy
sterujacej windy zaprojektowano z tablicy TG. Ze skrzynki TG nalezy wyprowadzic¢ linie
zasilajgca typu YDY5x10. Przewody nalezy uktadaé w bruzdzie pod tynkiem.

Podtgczenia z tablicg sterujgca nalezy dokonaé wg dokumentaciji technicznej urzadzenia.

Instalacja ppoz

Sygnat z centralki ppoz powinien by¢ doprowadzony do tablicy sterujacej windy. W przypadku
alarmu pozarowego winda automatycznie zjedzie na parter, otworzy drzwi i pozostanie tam do
odwotania alarmu.

W przypadku wytgczenia napiecia ( awaria sieci elektroenergetycznej lub wytgczenie
wytacznika przeciwpozarowego) winda powinna dzieki zainstalowanemu zasilaczowi UPS
przejechaé do najblizszego przystanku ( w zaleznosci od obcigzenia w dét lub w gore) i
otworzy drzwi.

Alarmowanie o awarii
Do tablicy sterujgcej dzwigu powinny by¢ doprowadzone przewody telefoniczne.

Potaczenia wyréwnawcze

Nalezy wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych. Do gtdwnej szyny wyréwnawczej
budynku podtgczy¢ metalowg konstrukcje windy. Potgczenie wykonac przewodem
LgY10. Konstrukcje windy potaczy¢ z innymi uziemionymi konstrukcjami, rurociagami i
instalacjami.



13. Instalacja odgromowa

Instalacje nalezy wykona¢ wg odrebnego opracowania —
termomodernizacja.

14. Uktadanie przewodoéw

Instalacje o$wietleniowe i gniazd wtykowych uktada¢ przede
wszystkim pod tynkiem.

Przewody instalacji:

- elektrycznych ( o$wietlenia, gniazda) - uktada¢ w bruzdach pod tynkiem
- kabel zasilajacy ze ztgcza, zasilajgce tablice bezpiecznikowe — w rurach
- komputerowe - w listwach i rurach

- instalacja komputerowa - w listwach i rurach

- RTV — w rurach pod tynkiem

15. Ochrona od porazen.

Ochrona przed porazeniem - szybkie wylaczenie zasilania w oparciu
o wytgczniki instalacyjne oraz dodatkowo przed dotykiem bezposrednim wytgczniki
réznicowo-pradowe.
Instalacje ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami wg normy PN-IEC 60364.

W tablicy gtéwnej TG rozdzieli¢ przewdd PEN na przewody ochronny PE i zerowy
N. Miejsce rozdziatu uziemié¢. W obwodach gtéwnych w poszczegdlnych
projektowanych tablicach nalezy zainstalowac wytaczniki roznicowopradowe typu
P304 IAn = 30mA

Ze wzgledu na instalacje ochronnikow przeciwprzepieciowych zaktada sie
wykonanie uziomu o rezystancji 10Q. Wartos¢ rezystancji uziemienia sprawdzi¢
pomiarem

W budynku w nalezy wykona¢ potaczenia wyrownawcze, do
ktérego nalezy podtgczy¢é metalowe czesci wyposazenia instalacyjnego i potgczy¢
przewodem DY2,5 z listwg ochronng “PE”.
Szyne PE w tablicy TG potaczy¢ z uziomem otokowym. Uziom wykonaé z
bednarki ocynkowanej 25x4.
W przewodzie neutralnym N (zerowym) nie wolno instalowa¢ bezpiecznikow i
wylacznikow.
Spadki napie¢ w instalacji nie przekraczajg dopuszczalnych.

16. Bilans mocy.

Bilans mocy dla instalacji projektowanych wg rys nr 1
Razem moc zainstalowana Pi=167,3kW

Moc szczytowa Ps= 56,0kW

Prad szczytowy Is = 87,3A
Przewidywane zabezpieczenia gtbwne — 100A

Projektowane instalacje zastepujq istniejace, nie sg podtgczane nowe odbiorniki o
duzych mocach. Dodatkowa zaprojektowano energooszczedne zrodta swiatta,
zmniejszajgce moc pobierang przez oswietlenie.



Projektowane instalacje nie wymagajg uzyskania z Zaktadu Energetycznego
dodatkowej mocy ( wymagana jest dopiero przy instalacji pomp ciepta).

17. Uwagi i zalecenia

- catosc¢ prac wykonac zgodnie z PN

- prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP

- wykonac¢ pomiary izolacji i skutecznosci ochrony
- wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia

- wykonac¢ pomiar rezystancji uziomu

18Informacja dotyczaca BIOZ

Na zakres robdt przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robét
zobowigzany jest do sporzgdzenia planu BIOZ, przy czym szczegdlna uwage
nalezy zwrocic¢ na:

-roboty montazowe,

-maszyny i inne urzgdzenia techniczne uzyte do wykonania robét,

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, wykonawca powinien zapoznac¢
sie z niniejsza dokumentacja.

Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robét

powinien by¢ eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcja producenta.
Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewniajgcym jego sprawnosg,
by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany
wylacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku kiedy
podczas pracy urzgdzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy
bezzwtocznie je unieruchomic i odtgczy¢ od zasilania w energie elektryczna.
Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie
elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich
uzytkowania.

Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiadacé
wymagane kwalifikacje.

Szczegdtowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot

budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120, poz.
1126. z 2003r oraz Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. nr 47, poz. 401. z
2003r.

Zakres robot:

- demontaz instalacji elektrycznej

- montaz tablic

- oprzewodowanie instalaciji

- montaz osprzetu

- montaz opraw oswietleniowych

- montaz instalacji teletechnicznych

Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie:



- istniejgca instalacja elektryczna podziemna i napowietrzna,
- praca na wysokosci
Przewidywane zagrozenie:
Podczas prac przy wykonywaniu instalacji odgromowej istnieje zagrozenie
wynikajace ze specyfiki tych robaot:
- najwiekszym zagrozeniem jest upadek z wysokosci,
- zagrozenie moze wystgpi¢ podczas wykonywania wykopow na uziemienia,
- Porazenie pradem elektrycznym w czasie uzywania przenosnych narzadzi
elektrycznych.
Sposoéb prowadzenia instruktazu:
- przed przystgpieniem do robdt wskazac zagrozenie, oraz sposoby
zabezpieczenia przed wypadkiem.
- Wskazanie srodkow zapobiegajacych:
- wywiesi¢ tablice ostrzegawcze,
- oznaczy¢ miejsce pracy,
- stosowac srodki ochrony indywidualnej pracownika oraz narzedzia i sprzet.
PRZEPISY ZWIAZANE
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet
PN-EN 62305-1:2008 | Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN 62305-2:2008 | Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-2:2009 | Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia.
PN-EN 62305-4:2009 | Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

Prawo budowlane.
Prawo energetyczne.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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