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Ustugi Budowlane Instalatorstwo Elektryczne i Sanitarne
Janik Klaudiusz 48-250 Glogowek ul. Mate Winiary 1

METRYKA PROJEKTU

Temat opracowania:

Branza:

Lokalizacja:

Inwestor:

Autor:

Sprawdzit:

Projekt budowlany i wykonawczy instalacii elektrycznych
dla pompy ciepta

Elektryczna

Dom Pomocy Spotecznej w Kiisinie
filia Branice
48-140 Branice, ul. Szpitalna 18

Dom Pomocy Spotecznej w Klisir_lie '
48-100 G#ubczyce, Kli§m mmz. Klaudiusz Janik

gowsk, ul, Mate Winiary 1

uprawnienia budowlane do Wé]g fania kisrowania
robotami budoarymie? ograniczeh
L ) . wvspec;alnoéci)rr;ia']a’ fine]'w zakresie sieci,
mr inz. Klaudiusz Jamikeoi 1uzadzexgetgezryen i ciekioanergarycanyon
Nr ewigZORK/T120/PWOE/ 15

inz. Pi atek
r inz. Piotr Sp
" jekio® ania | kierowania

i do owar
Upm::;ogybudzyan i bez ograniczen
ot

mgr inz. Piotr Spaiggecjalnoécii Stal yinej w zakresie sieci,

'lnstahc' rz dzen czn Ch e e\-’tro snerge /CZNYE
q Y B! tf y-
|

Glogowek marzec 2016 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OGOLNA

- Zaswiadczenie o czlonkostwie w Opolskiej Okregowej Izbie Inzynieréw

- Stwierdzenie Przygotowania Zawodowego

6.

1.
2.

w

OPIS TECHNICZNY

TEMAT
PODSTAWA OPRACOWANIA
ZAKRES OPRACOWANIA
UWAGI W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA WYKONYWANIA ROBOT ELEKT.-INSTAL.
OPIS TECHNICZNY
- Przebudowa w zestawie zlgczowo-pomiarowym Zlokalizowanym w granicy dziatki

- Przebudowe rozdzielni RG

- Budowa przytacza kablowego niskiego napiecia

- Rury ochronne ostonowe kabla przytacza

- Wewnetrzna linia zasilajaca do przebudowanej kottowni

- Zasilanie sitowych urzadzen odbiorczych kottowni
- Uktady automatycznej regulacji, sterowania i sygnalizacji w kottowni
- Monitoring pracy pomp ciepta
- Przeciwpozarowy wytacznik pradu
- Instalacja przeciwporazeniowa
- Instalacje potaczen wyréwnawczych
- Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej
- Uwagi koricowe
OBLICZENIA TECHNICZNE

CZESC GRAFICZNA

rys. nr: R1 — Schemat jednokreskowy instalagji elektrycznej zasilajacej

rys. nr: R2 - Schemat jednokreskowy modernizowanej instalagji zasilajacej
rys. nr: R3 — Schemat jednokreskowy tablicy rozdzielczej , TK” — pompy ciepta
rys. nr: R4 — Rozdzielnia , TK” widok rozmieszczenia aparatow

rys. nr: RS — Rozdzielnia , TK” widok rozmieszczenia aparatow

rys. nr: R6 — Rozdzielnia , TK” widok drzwi zewnetrznych



Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pozn. zm.)

)

zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

Projekt instalacji elektrycznej dla pomp ciepla w przebudowanej kottowni usytuowanej w
obiekcie Domu Pomocy Spotecznej filia Branice w Branicach przy ulicy Szpitalnej 18

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresy i formy dokumentagji projektowej, a dokumentacja projektowa jest

kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

mgr in. Klaudiusz Janik
48-250 Glogdwek, ul. M e

Uprawnienia budowlane do p nia i kierowania
robotami budowlgrfmi graniczen
W specjainosci instélgeyingf w zakresie siec,
Instalacji i urzadzen elg czpfeh | elekrroenergetycznych

Nr ewld. g %@O/PWOE/M



OPOLSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Opole, dnia 15 czerwca 2015 rok.

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-55-1268/15

DECYZJA

§ 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu €gzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Klaudiusz Janik

urodzony dnia 18 listopada 1978 roku w Prudniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1120/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.,, odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy OKK

1. dr inz. Wiktor Abramek '\/3 Y.\

2. mgrinz. Elzbieta Daszkiewicz s

3. mgrinz. Zbigniew GwiZCdPJL
4. mgrinz. Leon Musiot




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
W zwiazku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. elektroenergetyk Klaudiusz Janik jest uprawniony w specjalnosci insta-

lacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j, tro-
lejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-
wania rozjazdéw,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi Zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urza-
dzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyj-
nej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Sktad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek .....7Y Adv

2. mgrinz. Elzbieta Daszkiewicz

3. mgrinz. Zbigniew Gy

Otrzymuja; 4. mgrinz. Leon Mud
1. Pan Klaudiusz Janik e e e -
ul.Mate Winiary 1 o
<

48-250 Glogéwek

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Opole, 3 lutego 2016

Zas Wiadczenije

Pan KLA UDIUSZ yANIK

miejsce Zamieszkania:
ul. MALE WINIARY 1
48-250 Glogowek
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym: OPL/IE/0083/15
i posiada Wymagane ubezpieczenie og odpowiedzialnogci

Cywilne;j.

Niniejsze Zaswiadczenie jest wazne og dnia:
2016-02-01 do dnia  2017-01-31
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OPOLSKA
OKREGOWA
R

N I Z B A

T INZYNIEROW
j%f BUDOWNICTWA Opole, dnia 15 grudnia 2015 rok.

Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-55-1223/15

DECYZJA

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przy-
gotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Piotr Spatek

urodzony dnia 29 maja 1988 roku w Prudniku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1196/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za poérednictwem Okregowe; Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
W zwigzku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoiju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. Piotr Spalek jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-
lejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-
wania rozjazdow,

2. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
I sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejobusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urza-
dzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe; i tramwajowe;j sieci trakcyj-
nej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

6. sprawowania kontroli techniczne;j utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek .., 7Y Y7 v)

2. mgrinz. Elzbieta Daszkiewicz~ ... .. 4..

3. mgrinz. Zbigniew Gwizdex

Otrzymuja: 4. mgr inz. Leon Musio
1. Pan Piotr Spatek
ul.Sienkiewicza 36
47-364 Strzeleczki
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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Opole, 3 lutego 2016

Zaswiadczenie

Pan PIOTR SPAtEK

miejsce zamieszkania:
ul. SIENKIEWICZA 36
47-364 STRZELECZK]
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym: OPL/IE/0005/16 1~

77 441 38 98, +48 77 441 38 99, e-mail: opl@piib.org.pl, www.opl.piib.org.pl

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpownedznalnoscn *
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[ Dom Pomocy Spo}ecznej w Klisinie

1006959043 [ Wplynelo dniy £016 -04- 0

Adres do korespondencji:
TAURON Obstuga Klienta Sp.z0.0
ul. Lwowska 23

40-389 Katowice

TAURON

DYSTRYBUCJA

mfo@tauron-dvstrybucja‘pl

Infolinia: +48 32 606 0 616

Kedzierzyn-Kozle, dnia 29-03-2016 Domy Pomocy Spolecznejw Klisinie
. i Klisino nr 100

Nasz znak TD/SOPp L0160 30/0000 185 48-118 LISIECICE

Nr wniosku: 017912/2016/003R06

Data wplyniecia wniosku: 08.03.2016 r

Whnioskodawca: Domy Pomocy Spolecznej w Klisinie

Klisino nr 100

48-118 LISIECICE

Dotyczy: przytgczenia do siecj e/ektroenergetycznej

moc przytgczeniowa: 110,0 kW,
lokalizacja obiekty: 48-140 Branice ul. Szpitalna , gmina Branice.
Po sprawdzeniy poprawnosci danych Zamieszczonych w umowie prosimy o podpisanie obu

odestanie na adres korespondencyjny.

Zamieszczona w projekcie umowy propozycja zapisow zachowuje waznog¢ przez 60 dni
kalendarzowych od daty wysiania niniejszego pisma. W przypadku zwrotnego dostarczenia umowy po
tym okresie zastrzegamy sobie prawo zmiany jej tresci — konieczne bedzie wowczas ponowne
wystapienie z wnioskiem o Zawarcie/zmiane umowy o przyigczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S A.

Z powazaniem

Pelnom0cnlk
TAURON DVStrybuq'a SA
Zalgczniki:
. ) Madg
1 x war unki przy/aczen/a ta zarVChta
2 X projekt umowy o przytgczenie
K/o:
1 x OMP
NIP: 611020 28 60, REGON; 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 51 1.925.759,22 24
TAURON Dvstrybuqa SA Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Jasnogérska 11 X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestry Sadowego
31-358 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



ul. Lwowska 23
40-389 Katowi
atowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji: \ \
TAURON Obstuga Klienta sp. 7 0.0 ’ T !! UR : N

Opole, dn. 2016-03-22 Domy Pomocy Spotecznej

w Klisinie
Nr warunkow: WP/017912/2016/003R06 ..
Klisino 100
TD/OOP/OMP3/.. ... . 48-118 LISIECICE
1006739455

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Domy Pomocy Spolecznej w Klisinie

Klisino 100
48-118 LISIECICE

Obiekt: Dom Pomocy Spoteczne; Filia Branice

Adres przytaczanego obiektu: ul. Szpitalna
48-140 Branice

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2016-03-08.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-03-08, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przytacze 1:110,0 kW (wzrost z 40,0 kW) dla zasilania podstawowego, w IV grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: ztacze kablowe nr ZK-843, obwéd Dom Pomocy, zasilane ze stacji
transformatorowej SN/nN Branice Rozdzielnia.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na

wyjsciu przewodoéw od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: ---,

b) w zakresie sieci: w stacji transformatorowej Branice Rozdzielnia wymieni¢ zabezpieczenie
obwodu "DOM POMOCY" na wkiadki topikowe o pradzie Znamionowym 250A. W ztaczu
kablowym ZK-2747 wymieni¢ przekladniki uktadu pomiarowego na przektadniki o min.
przekfadni 200/5 kl. 0,2 oraz zabezpieczenie przedlicznikowe na wkiadki topikowe o
pradzie znamionowym 200A,

C) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Whnioskodawcy: dostosowaé¢ wiz i instalacje
wewnetrzng do nowych warunkow pracy.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: potposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy

dziatki.
NIP: 611020 28 60, REGON: 2301 79216
Kapitat zaktadowy (wp?aton»y): 511.925.758,22 24
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia
ul. Jasnogorska 11 Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-358 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl




Zabezpieczenia gtéwne przedlicznikowe:

a) prgd znamionowy: 200 A,

b) rodzaj: wktadka topikowa,

) lokalizacja: w zestawie zlqczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kKA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4

8. Siec nN pracuje w ukladzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne Czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe; przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej - 16 godz
* Pprzerwy nieplanowanej — 24 godz

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych - 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia Umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

.Informacje dodatkowe

(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).
Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu  dostarczania energii - elektrycznej winny by¢ zgodne =z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegdlowych  warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z2007r. Nr 93, poz. 623, z pozn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytagczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. - ---

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczgce niniejszych warunkow przytaczenia
projektant winien uzgodnic z Wydziatem Przyigczen.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wilasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dia standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwrécié sig do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow

przebudowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz speinieniu przez

Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkow przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
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wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie Jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pozniejszymi zZmianami) i winno byc
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2 2012 . poz.647 wraz z pozniejszymi Zmianami).

11. Wnioskodawca zobowigzany jest zglosic¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pragdotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacja. Pofaczenie
to winno by¢ wykonane w Sposob wykluczajgey prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjng.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne §4 na stronie internetowe;
www.tauron-dystrybucija. pl

Przygotowat: tesko Krzysztof
Grupa: O03R06

Adres do korespondencii:
TAURON Dystrybucja S A. Oddziat Opole / Wydziat Przyigczen
45-047 Opole, ul. Warynskiego 1

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

K/o:
17 x OMP
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I.  OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT

Tematem opracowania jest Projekt instalacji elektrycznej dla pomp ciepta w przebudowane;
kottowni  usytuowanej w obiekcie Domu Pomocy Spotecznej filia Branice w Branicach przy ulicy
Szpitalnej 18

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;

- Zlecenie inwestora

- inwentaryzacji pomieszczen objetych projektem

- wytyczne technologiczne wyposazenia kottowni

- warunki techniczne przytgczenia obiektu WP/017912/2016/003R06
- podktady architektoniczno-budowlane

- obowigzujace przepisy i normy:

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
- przebudowa w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziafki
- przebudowe rozdzielni RG

- budowa przytacza kablowego niskiego napiecia

- rury ochronne ostonowe kabla przytacza

- wewnetrzna linia zasilajgca do przebudowanej kottowni

- instalacje wewnetrzne instalacje rozdzielczo-zasilajace kotfowni

- uktady automatycznej regulacji, sterowania i sygnalizacji w kotfowni
- monitoring pracy pomp ciepta

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

- instalacje przeciwporazeniowa

- instalacje potaczen wyréwnawczych

- urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowe;

- uwagi koncowe




4. UWAGI W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA WYKONYWANIA ROBOT
ELEKTROINSTALACYJINYCH

Prace remontowe przy czynnych instalacjach elektrycznych wykonywaé po wytaczeniu spod
napiecia cafej instalacji tj.: urzadzen energetycznych i/lub rozdzielczych, wewnetrznych linii
zasilajacych, obwodow odbiorczych, odbiornikow itd., na ktorych beda prowadzone prace, a

nastepnie sprawdzeniu braku napigcia i ich uziemieniu.

Niezbgdne czasowe wylaczenia w istniejacych czynnych instalacjach elektrycznych
przedlicznikowych oraz odbiorczych zalicznikowych, uzgodnic¢ z Inwestorem oraz
przeprowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych 0sob oraz w porozumieniu, a takze w razie

potrzeby pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych dostawcy energii elektryczne;.

Prace winny wykonywa¢ osoby posiadajace odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne "E" w
zakresie eksploatacii sieci i urzadzen elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV - pod dozorem
0s6b posiadajacych odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne "D" w zakresie eksploatacii sieci |

urzadzen elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV lub wyzszym.

Przed wykonywaniem recznych lub mechanicznych przebi¢ przez Sciany oraz bruzdowania lub
mocowania uchwytow pod trasy kabelkowe dla nowych instalacji elektrycznych nalezy
odpowiednim przyrzadem wykryc trasy, przebiegajacych pod tynkiem, istniejacych instalacji
elektrycznych oraz instalacji stabopradowych

Przed przystapieniem do bruzdowania istniejgce instalacje elektryczne oraz stabopradowe

nalezy - odtaczy¢ spod napiecia. Roboty zwigzane z bruzdowaniem przeprowadzac starannie (z

jednoczesnym odkurzaniem pomieszczenia) oraz w taki sposob aby nie spowodowac

uszkodzenia w/w istniejacych instalacji podtynkowych.

W przypadku gdy inspektor nadzoru robét elektrycznych zatrudniony przez Inwestora
(Wiasciciela obiektu) wyda pozytywng ocene stanu technicznego odkrytych spod tynku
istniejacych instalacji elektrycznych oraz instalacji stabopradowych, beda one mogty by¢

odpowiednio zabezpieczone i na nowo utozone oraz w dalszym ciggu eksploatowane.




9. OPIS TECHNICZNY

Uwaga:

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia obiektu WP/017921/2016/003R06 z dnia
22.03.2016r. przed przystapieniem do prac zwigzanych przebudowa kottowni, Inwestor powinien
spisa¢ Umowe o przylaczenie do sieci z TAURON Dystrybucja S.A., co wynika z Ustawy z dnia 10
kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne. (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z poZniejszymi

zmianami i rozporzadzeniami wykonawczymi)

Miejscem dostarczania energii elektrycznej dla Domu Pomocy Spotecznej filia Branice w
Branicach przy ulicy Szpitalnej 18 w— sq zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia

w ztgczu kablowym ZK — 843 w kierunku instalacji odbiorcy.

Miejscem rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla Domu Pomocy
Spotecznej filia Branice w Branicach przy ulicy Szpitalnej 18- sg zaciski pradowe na wyjsciu

przewodow od zabezpieczenia w ztaczu kablowym ZK — 843 w kierunku instalacji odbiorcy.

Zakres inwestycji, okreslony w warunkach technicznych przylaczenia obiektu
WP/017921/2016/003R06 z dnia 22.03.2016r., do w/w migjsca rozgraniczenia wtasnosci od strony
zasilania elektroenergetycznego, zrealizuje TAURON Dystrybucja S.A. po wczesniejszym

podpisaniu Umowy o Przytaczenie.

Inwestor po dokonaniu odbioru montazu pomp ciepta i zakoriczeniu prac zwigzanych z
przebudowa, powinien odnowi¢ Umowe sprzedazy energii elektrycznej z swym Dostawcg energii

elektrycznej uwzgledniajac korekte mocy umownej do w/w Umowy.




Przebudowa w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

W zwiazku z zwigkszonym obcigzeniem nalezy w zestawie ztaczowo-pomiarowym
Zlokalizowanym w granicy dziatki w roztaczniku bezpiecznikowym zabezpieczenia
przedlicznikowego, wymieni¢ wkiadki topikowe przemystowe WT-1C/gG o pradzie
znamionowym 200 A. .

Istniejace przektadniki pradowe IWO 75/5 5Va kI.0,2 wymieni¢ na przektadniki pradowe IWO
200/5 5VA kI. 0,2.

Przebudowa rozdzielni RG.

W rozdzielni gtéwnej dobudowaé roztacznik bezpiecznikowy RBK- 1 250A z wktadkami
topikowymi przemysfowymi WT-1C/gG o pradzie znamionowym 160 A, dla zabezpieczenia
wewnetrznej linii zasilajacej, zasilajgca rozdzielnie obwodowg RK w przebudowywanej

kottowni.

Okablowanie w rozdzielni glownej RG pomigdzy szynami pradowymi a roztacznikiem
bezpiecznikowym RBK- 1C 250A dla zabezpieczenia wewnetrznej linii zasilajacej, zasilajaca
rozdzielnig obwodowg RK wykonaé przewodem LGY 70 mm2.

Budowa przytacza kablowego niskiego napiecia.

W zwigzku z zwigkszonym obcigzeniem nalezy do budynku Domu Pomocy Spotecznej filia
Branice wybudowa¢ nowe przytacze kablowe relacji zestaw ztgczowo-pomiarowym
zlokalizowanym w granicy dziatki a rozdzielnia gtowna obiektu RG. Do budowy projektowanego
przytacza kablowego niskiego napiecia zastosowaé kabel aluminiowy typu : YAKXS 4 x 150
mm2/1kV. Wiw linie kablowa zasilajaca rozdzielnie gtowng RG w czesci zewnetrznej
prowadzi¢ w wykopie kablowym (trasa kablowa pokazana na mapie geodezyjnej), natomiast w
czesci wewnetrznej obiektu, pomieszczeniami piwnicznymi na uchwytach odstepowych w rurze

ostonowej lub utozy¢ w przysciennym siatkowym korytku kablowym np. typu KDS150H60/3.




W zwigzku z tym, Ze projektowany kabel w Czgsci zewnetrznej zostanie utozony w
bezposrednim sasiedztwie innych linii kablowych zalicznikowych Inwestora - wszelkie prace
ziemne - rowy kablowe, podkopy pod drogami wewngtrznymi - nalezy bezwzglednie wykonywac
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Projektowany w/w kabel w rowie kablowym nalezy
uktadac linig falista (z kompensacjg 3% diugosci trasy) na glebokosci 0,8 m. Na dnie wykopu
przed utozeniem kabla, nalezy utozyé uziom ochronny zestawu zlgczowo-pomiarowego
Zlokalizowanym w granicy dziatki oraz dla rozdzielni gtownej obiektu RG. Nastepnie nowy kabel
uktada¢ na 10 cm warstwie piasku, nastepnie przysypac warstwa piasku tej samej grubosci
oraz warstwa gruntu rodzimego 25 cm, oraz przykry¢ folig winidurowa o grubosci 0,25 cm -

koloru niebieskiego.

Rury ochronne ostonowe kabla przytacza.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla przytacza z drogami wewnetrznymi domu
Pomocy Spotecznej, nalezy utozyé go w ostonach rurowych np. typu DVK110 - koloru
niebieskiego. Przykrycie ziemig rur ostonowych, przebiegajacych pod jezdnig drogi/ulicy, winno
wynosi¢ minimum 100 cm. Dopuszcza sie zmniejszenie grubosci przykrycia pod warunkiem

uzyskania pisemnej zgody od Zarzadcy pasa drogi i projektanta.

Przy skrzyzowaniach kabli przytacza z pozostatym wiw uzbrojeniem podziemnym, nalezy je

uklada¢ w rurach ostonowych np. typu DVK110 - koloru niebieskiego.
Poszczegoline diugosci oston rurowych oraz ich rozmieszczenie pokazano i opisano na Planie

usytuowania przytacza kablowego.

Wewnetrzna linia zasilajaca do przebudowywanej kottowni.

Wewnetrzna linig zasilajacq rozdzielnig obwodowa RK umieszczonej w przebudowywanej
kottowni, wykona¢ kablem YKY5 x 50 mm2/1kV prowadzonym pomieszczeniami piwnicznymi
na uchwytach odstepowych w rurze ostonowej lub utozy¢ w przysciennym siatkowym korytku
kablowym np. typu KDS100H60/3. Szczegoty uktadu wewngtrznego rozdzielnicy odbiorczej
kottowni oraz budowy gléwnych wewnetrznych linii zasilajgcych urzadzenia kottowni

przedstawiono i opisano na schemacie rozdzielnicy pompy ciepta "RK".




Zestaw rozdzielnicy elektrycznej odbiorczej pompy ciepta "RK" w przebudowywanej kotlowni,
zaprojektowano w oparciu o katalogi aparatury, osprzetu i urzadzen rozdzielczych
renomowanych firm polskich i UE, a takze w oparciu o informacije techniczne w zakresie

prefabrykacji zgodnie z obowiazujacymi normami podanymi na rysunkach.

Zasilanie elektryczne sitowych urzadzen odbiorczych kottown:i.

Zasilanie elektroenergetyczne urzadzen odbiorczych kottowni tj. dwustopniowych dwoch
pomp ciepta 0 mocy 40kW typu NIBE F1345 (ok.~45kW) i innych odbioréw w kottowni, wykonaé
wedfug opisow na schemacie elektrycznym rozdzielnicy odbiorczej pomp ciepta "RK", a takze w
scistej koordynacji instalacyjnej z dostawcami w/w urzadzen odbiorczych - oraz zgodnie z

dokumentacjami techniczno-montazowymi tych urzgdzen odbiorczych technologicznych.
Wszystkie kable sitowe do w/w odbiorow kottowni poprowadzi¢ w wyzej opisanym siatkowym

korytku kablowym.

Uktady automatycznej requlacii, sterowania i sygnalizacji w kottowni.

W celu przetaczania pracy kotiowni na prace z pompami ciepta lub sieci C.0. ZEC zastosowano
zawor trojdrogowy HRE3 DN50 z napedem elektrycznym AMV15 - 230VAC. W/w zawér bedzie
sterowany bezposrednio (bez pomocy stycznika) z pomp ciepta typu NIBE F1345.

Zaprojektowano szafke sterujacg w komplecie z weztem cieplnym Danfoss typ DSE FLEX o
mocy na potrzeby : C.O. - 67kW, dla C.W.U. - 100kW. Moc elektryczna wezta cieplnego
wynosi facznie 6kW. Pompa obiegu fadowania sprzegta po stronie instalacyjnej odpowiada

szafka sterujaca w komplecie z wezlem cieplnym Danfoss.

Pompy ciepta dostarczane beda z wtasnymi sterownikami. Regulatory odpowiadajg za prace
pomp ciepta (sprezarki, pompy obiegowe). Pompy badaja temperature zewnetrzna za pomocq
czujnika temperatury (umieszczonego na pdtnocne;j $cianie budynku) oraz bada temperature
wewngtrzna za pomocg czujnika temperatury (umieszczonego w pomieszczeniu biurowym
budynku) i na podstawie zaprogramowanej krzywej grzewczej zasila zasobnik buforowy.

Wszystkie czujniki temperatury kontrolujace prace systemu podtgczone sg do pomp ciepta, a




urzadzenia w kaskadzie komunikujg sie miedzy soba zwyktym przewodem 3-zylowym. W tym
samym czasie automatyka pompy ciepta dziata nieustannie sterujac pompa obiegowg dolnego
zrodta, pompa fadujacq podgrzewacze oraz pompg obiegu instalacji C.0. (za pomoca

stycznikow umieszczonych w rozdzielnicy odbiorczej pomp ciepta "RK").

W celu przetaczania tadowania zasobnikow CWU - (pompy/solar), zastosowano zawér
tréjdrogowy HRE3 DN50 z napedem elektrycznym AMV15 - 230VAC. W/iw zawér bedzie
sterowany bezposrednio (bez pomocy stycznika) z pomp ciepta typu NIBE F1345.

Roztadowanie zasobnika CWU odbywa sie za pomocg istniejacych pomp obiegowych instalaci
- sterowanych z automatyki pomp ciepta (za pomoca stycznikow umieszczonych w rozdzielnicy
odbiorczej pomp ciepta "RK").

Wyzej wymienione parametry pracy zapewniaja pompy ciepta 40kW typu NIBE F1345,
ktorych szczegoing cecha charakterystyczng jest dwumodutowa konstrukcja. Oznacza to, ze w
jednej obudowie pompy znajdujg sie dwa agregaty sprezarkowe. UmoZliwia to dwustopniowg
regulacje wydajnosci oraz rozdzielenie funkgji pracy poszczegdlnych modutdw np. modut A —
ogrzewanie, modut B - ciepta woda uzytkowa.

Pompy 40kW typu NIBE F1345 sq wyposazone w funkcjonalny system sterowania:

* nowoczesny kolorowy wyswietlacz z czytelnym menu sterowania w jezyku polskim,

* mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania pompy i przekazywania danych poprzez port USB
* prosty w obsfudze panel nawigacyjny, ktory umozliwia uzytkownikowi ustawienie komfortu
ciepinego w pomieszczeniu niezaleznie od warunkéw panujacych na zewnatrz,

* programowanie pracg pompy ciepta zgodnie z przedziatami czasowymi i funkcja pogodowg
* sterowanie produkcjg c.w.u.,

* sterowanie dodatkowymi urzadzeniami grzewczymi,

* sterowanie dwoma obiegami grzewczymi * sterowanie zdalne BMS (opcja z modutem
MODBUS 40),

* sterowanie pracg pomp obiegowych w trybie ekonomicznym,

* sterowanie kaskadg pomp ciepta,

* Zapis parametrow pracy w stanie alarmu.




Monitoring pracy pomp ciepta.

Dodatkowo dla kontroli parametrow pracy: (przeptyw, sprawnos¢, temperatura , pobor energii)
pompy ciepta, dla kazdej z nich nalezy zabudowaé ultradzwiekowy licznik ciepta UH50-A50C
klasa 2 z dwoma sondami PT500 prod. Simens na powrocie z gornego zrodta oraz licznik
zuzytej energii elektrycznej 7KT1 543 prod. Simens na zasilaniu elektrycznym kazdej pompy.
Ponadto zabudowa¢ ultradzwigkowy licznik ciepta UH50-A50C klasa 2 z dwoma sondami
PT500 prod. Simens na zasilaniu wymiennika ciepta JAD typ.: 9,88 ptaszczowo —rurowego o
pow. Wezownicy 8 m2 .

W wyznaczonym przez Inwestora miejscu nalezy zabudowag stanowisko komputerowe dla
kontroli parametrow i pracy pomp ciepta. W skiad stanowiska komputerowego wchodza;
- serwer (komputer) np. HP ProLiant MLI 10G5
- monitor LCD 19" np. HP
- mysz
- klawiatura
- router Board 260GS switch 5 x Gigabit + SFP
- serwer do zdalnego sterowania prod. Siemens OZW 672.04 z oprogramowaniem
- oprogramowanie systemowe np. Windows7 + - Small Business Serwer Standard 2003 R2
w/SP2 PL OEM

- kompletne oprogramowanie wizualizacji i schematow synoptycznych

Kazdg pompe skomunikowaé z stanowiskiem komputerowym za pomocg przewodu FTP
kat.5. Inwestor wskaze miejsce, w ktorym mozna skomunikowa¢ zabudowane stanowisko
komputerowe z siecig internetowa. Komunikacje zabudowanego stanowiska komputerowego z

siecig internetowg wykonac przewodem FTP kat 5.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu realizowany bedzie z wykorzystaniem roztacznika 160A np.
produkeji HAGER. Roztgcznik nalezy uzbroi¢ w wyzwalacz wzrostowy sterowany poprzez
przycisk zabudowany na zewnetrznej $cianie przy wejsciu do kottowni. Zasilanie obwodu

sterowania wyzwalaczem wzrostowym nalezy wyprowadzic z automatycznego przetacznika faz




np. typu PF- 431 produkcji F&F Pabianice. Jako przycisk wyzwalajacy zabudowaé na $cianie
przy wejsciu do kottowni reczny ostrzegacz pozarowy np. typu ROP-A-D produkcji Promet,
opisac , GLOWNY WYLACZNIK PRADU". Do pofaczen w obwodzie sterowania wyzwalacza
wylacznik p-poz. zastosowaé przewod niepalny typu HDGs 3 x 1,5 mm2. Podejscia do

recznego ostrzegacza pozarowego oraz do tablicy rozdzielczej wykona¢ podtynkowo.

Instalacja przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowac "szybkie wytgczanie", w
uktadzie sieci odbiorczej "TN-C-S" (oddzielne przewody neutralny "N" i ochronny "PE" w

rozdzielnicy "RK").
Instalacje wykonat przez potaczenia dostepnych metalowych czesci przewodzacych obuddw i
korpuséw urzadzen odbiorczych z uziemionymi przewodami ochronnymi "PE", ktére to poprzez

urzadzenia przeciwzwarciowe i przeciwporazeniowe zainstalowane w rozdzielnicach
elektrycznych, spowodujg samoczynne odtgczenie zasilania odbiornika kottowni w warunkach

zaktoceniowych.

Instalacje wykonac zgodnie z wytycznymi montazowymi zawartymi w zestawie norm

elektrycznych PN-IEC60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Instalacie potgczen wyrdwnawczych.

W pomieszczeniu w pomieszczeniu kotiowni, zaprojektowano gtéowna szyne

wyrownawczg "SW" wykonang ze stalowej bednarki ocynkowanej FeZn 25 x 4 mm oraz
instalacje potaczen wyrownawczych, ktorg nalezy wykona¢ odcinkami przewodéw typu
LGYZ2016 mm2 uktadanymi na uchwytach - taczac metalowe instalacje rurowe: rozdzielacze |
piony c.0. wodociggi z.w. oraz c.w. kanalizacje Zeliwng i inne metalowe instalacje rurowe oraz
metalowe urzadzenia z wyposazenia pomieszczen kotlowni np. metalowe szafy rozdzielnic
elektrycznych i kompaktow pomp ciepta, szafek elektrycznych sterowniczych itd. - za pomocy
odpowiednich opasek i tasm uziemiajacych. Wszystkie w/w wypusty instalacii wyréwnawczych

przytaczy¢ do wiw glownej szyny potaczen wyrownawczych "SW" zainstalowanej wzdiuz trasy




siatkowego korytka kablowego. Szyne glowng "SW" potaczy¢ odcinkami ptaskownika typu FeZn

25 x 4 mm z istniejgcym uziomem ochronnym budynku.

Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w szafie rozdzielnicy elektrycznej pomp ciepta "RK",
zaprojektowano montaz ogranicznikow przepieé typu "B+C" tj. I oraz Il stopien ochrony
przeciwprzepieciowej urzadzen elektrycznych kotlowni. Szczegoty montazowe przedstawiono i

opisano na rysunku.

Uwagi koncowe.

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych, nalezy zleci¢ prowadzenie nadzoru inwestorskiego

osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
Catosc robdt wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujacymi przepisami.
Do budowy zaprojektowanych urzadzer i instalacji elektrycznych nalezy stosowac wyroby

posiadajace nastepujace aktualne dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, wzglednie
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng wydana przez uprawniong do
tego jednostke.

Po wykonaniu robot elektrycznych w szczegoinosci w sposob protokolarny nalezy wykonac:
Ipomiary i sprawdzenie dziatania urzadzen ochrony przeciwporazeniowe;j,

/badanie uziemienia ochronnego projektowanych urzadzen elektrycznych, a takze

projektowanej rozdzielnicy odbiorczej "RK" pomp ciepta,
/badania wytacznikow roznicowo-pradowych,
/badania wewnetrzne linii zasilajgcej kottowni,

/badania opornosci izolacji przewodow zasilajacych (wszystkich urzadzen elektrycznych

kottowni)




/badania wytgcznika gtownego p-poz. kotlowni

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i sprawdzenia wykonanej instalacji wewnetrznej zgodnie z
wymaganiami normy PN-HD60364-6 "Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie".
Po zakorczeniu robét elektrycznych wykonawca zglosi urzgdzenia i instalacje do odbioru.

Skompletowa¢ wymagane dokumenty prawne i techniczne niezbedne do odbioru.

Po zakoriczeniu robét i po przytaczeniu do sieci elektroinstalator, inspektor nadzoru
inwestorskiego winni udzieli¢ uzytkownikowi instalacji instrukcji w zakresie obstugi instalaciji, a

szczegdlnie w zakresie zastosowanych $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo.

Zabroniona jest samowolna zmiana wartosci zabezpieczen w instalacji elektrycznej na wigksze

w stosunku do ustalonych w niniejszym projekcie.

mgr in. Piotr Spatek _
Uprawniony do projektowania i kierowania , M9’ m?' KIGUt?lﬂlrJ\;Z Janlk
robotami budowlanymi bez ograni -250 Gtogowek, ul. yg

W spacjainosc instalacyinej w zakresie s njenia budowlane do proj@Ktowgrfia i kisrowania
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenerg "Vchobctami budowlanyf

nr ewid. OPL/1196/PWBE/15 w SDECJGIHOSCi inst,

Instalacii i urzadzen elek|

Nr ewid.

zakresie sieci,
i elektroenergatycznych




6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1 Bilans mocy zainstalowanej w obiekcie.

W trakcie konsultacji z inwestorem uzgodniono, iz docelowa sumaryczna moc
zainstalowanych urzadzen w obiekcie DPS filia Branice bedzie wynosita Ps=130kW.

P =k P

Gdzie:
Ps - moc szczytowa
kz - wspotczynnik zapotrzebowania ( kz = 0,9 )

Pi - sumaryczna moc urzadzen

P =130%09 =117kW

6.2 Dobor przewodow.

- dla rozdzielni gtéwnej obiektu RG

Docelowa moc szczytowa obiektu Ps = 117 kW

P
I = :

’ \/§*Un *COS @

Gdzie:
I, - prad obcigzeniowy sumaryczny

P -moc szczytowa



U, - napiecie zasilania

n

cosQ - kat przesunigcia fazowego

11700
I, = Ll =181,58 4
x/§><400><cosgo

Dobrano kabel YAKXS 4 x 150 mm2/1kV relacji zestaw ztgczowo-pomiarowym
zlokalizowanym w granicy dziatki a rozdzielnia glowna obiektu RG oraz zabezpieczenie
przedlicznikowe e w postaci wktadek topikowych przemystowych WT-1C/gG o pradzie

znamionowym 200A umieszczonych w zestawie ztgczowo — pomiarowym

6.3 Sprawdzenie doboru zabezpieczen przed pradem przeciazeniowym
Na podstawie PN IEC 60364-4-43.

Dla linii kablowej zasilajacej rozdzielnie gtowna obiektu RG
- warunek 1

B<h<l

ls= 181,58 A (prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym)
=200 A (prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego)
=270 A (obcigzalno$¢ diugotrwata przewodu wg producenta)
181,58A < 200 A< 270 A

- warunek 2

[ < 1,45>< I,

|2 =290 A (prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego)
200 A <290 A

Wewnetrzna linia kablowa zasilajaca rozdzielnie gtowna obiektu RG , spefnia wymogi
normy w tym zakresie.




6.4 Sprawdzenie doboru zabezpieczen przed pradami zwarciowymi na podstawie

PN _IEC 60364-4-43.

zwarcie w tablicy gléwnej RG obiektu

, 08U,
z Rl
Gdzie
|. - prad zwarcia
U, - napiecie fazowe
R, - opornos¢ linii
2x]
R, =
VxS
Gdzie:
R, - oporno$¢ linii
| - dtugos¢ przewodu
Y - przewodnos¢
S - przekrdj przewodu
2%74
R =——"=0,0290Q
34150
%
£ = M: 6344 ,8 A4
) 0,0290
I ,=1_*k

wyl bez




1,,=200%25=5004
6344 ,8 4)500 A

Gdzie:
..., - prad zadziatania bezpiecznika

k- wspotczynnik

Dia linii kablowej zasilajacej rozdzielnie gtowng obiektu RG

S
«/; _kx—_78x 150 =1,8440 = 1,357s
] 6344.8

t = czas w sekundach

k=78 (czynnik zalezny od rezystancjj, temperatury i pojemnosci ciepinej)
S =150 mm? (przekroj przewodu)

| =6344,8 A (warto$¢ skuteczna pradu zwarcia)

0,1s<1,357s<2s

Wewnetrzng linie kablowg zasilajacq rozdzielnig gtowng obiektu RG, przed pradami

zwarciowymi dobrano wiasciwie.

6.5 Obliczenie spadkéw napiecia.

Dia linii kablowej zasilajacej rozdzielnie gtowng obiektu RG.

AU%:Hm*RiZ
yrs*U,

Gdzie:
AU - spadek napiecia procentowy w obwodzie

P -moc szczytowa

| - diugo$¢ przewodu



Y - przewodno$c¢
S - przekroj przewodu

Un - napiecie zasilania

_100x117000 x 74

AU 5
400° x34x150

=1,06 %

AU, =3%

Spadek napiecia spethia wymogi przepisow.

6.1.1 Bilans mocy zainstalowaneij.

W trakcie konsultacji z inwestorem uzgodniono, iz docelowa sumaryczna moc
zainstalowanych urzadzen kotlowni bedzie wynosita Ps=95 6kW.

P =k xP

Gdzie:
Ps - moc szczytowa
kz - wspdtczynnik zapotrzebowania ( kz = 0,7 )

Pi - sumaryczna moc urzadzen

P, =95,6%0,9 = 86 kI



6.1.2 Dobér przewodow.

- dla rozdzielni pompy ciepta RK

Docelowa moc szczytowa obiektu Ps = 86 kW

P
I, = :

’ \/§*Un *COS @

Gdzie:
I, - prad obcigzeniowy sumaryczny
Pg - moc szczytowa

U, - napiecie zasilania

n

cos@ - kat przesuniecia fazowego

I, = 5600 = 133,47 4

\/§><400xcosg0

Dobrano kabel YAKXS 5 x 50 mm2/1kV taczacy rozdzielnie gtowng RG z rozdzielnig
pompy ciepta oraz zabezpieczenie obwodowe w postaci wktadek topikowych
przemystowych WT-00C/gG o pradzie znamionowym 160 A umieszczonych w
roztgczniku bezpiecznikowym RBK-00C 160A

6.1.3 Sprawdzenie doboru zabezpieczen przed pradem przecigzeniowym
Na podstawie PN IEC 60364-4-43.

Dla WLZ zasilajacego rozdzielnie pompy ciepta RK

- warunek 1



IB bt ln < Iz
ls = 133,47 A (prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym)
lh=160 A (prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego)

.= 186 A (obcigzalnosc diugotrwata przewodu wg producenta)
133,47A < 160 A < 186 A

- warunek 2
lo < 1,45x1,

|2 =232 A (prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego)
160 A < 232 A

Wewnetrzna linia kablowa zasilajgca rozdzielnie pompy ciepta RK | spetnia wymogi
normy w tym zakresie.

6.1.4 Sprawdzenie doboru zabezpieczen przed pradami zwarciowymi na podstawie
PN IEC 60364-4-43.

zwarcie w tablicy rozdzielczej pompy ciepta RK

_08%U,
z R/
Gdzie:
|. - prad zwarcia
U, - napiecie fazowe
R, - oporno$¢ linii
R - 2%/
VxS

Gdzie:
R, - oporno$¢ linii
| - diugo$¢ przewodu

Y - przewodnos¢




S - przekréj przewodu

* 2D
R, = s B2 =0,016Q
55%50
I :M:nsoo A
i 0,016

]wyl = [bez *k
1,,=160%2,5=4004
11500 4)400 4

Gdzie:
..., - prad zadziatania bezpiecznika

k- wspoiczynnik

dla przytacza zasilajacego rozdzielnie pompy ciepta RK

S
\/-l‘_ =k x—2-115x il =0,5=0,707s
1 11500

t = czas w sekundach

k =115 (czynnik zalezny od rezystancji, temperatury i pojemnosci cieplnej)
S =50 mm? (przekroj przewodu)

| = 11500 A (warto$¢ skuteczna pradu zwarcia)

0,1s<0,707s<2s

Wewnetrzna linia zasilajaca rozdzielnig pompy ciepta RK, przed pradami zwarciowymi
dobrano wiasciwie.




6.1.5 Obliczenie spadkow napiecia.

dla wewnetrznej linii kablowe; zasilajacej rozdzielnie pompy ciepla RK

100 * P ]
AU = * g % [J 2
yEsSEU,

Gdzie:
AU - spadek napigcia procentowy w obwodzie
Py -moc szczytowa
| - dlugosé przewodu
Y - przewodnos¢
S - przekrdj przewodu

Un - napiecie zasilania

_ 100 ><286OOO><22 —0.43%
400° x55x50

AU

AU, =3%

Spadek napigcia spetnia wymogi przepisow.




6.1.6 Obliczenia doboru przektadnikoéw pradowych.

a) sprawdzenie Znamionowego pradu pierwotnego

Dopuszczalny zakres pracy przektadnika pradowego po stronie pierwotnej:

Moc umowna i szczytowa dla Domu Pomocy Spotecznej filia Branice
Psz=110,0 kW — wg warunkéw przytaczenia obiektu

- do obliczenia pradu szczytowego, przyjeto cos ¢ = 0,93

Isz= 170A

Docelowa moc szczytowa obiektu Ps = 109,8 kW

P

_ 5
]SZ -

«/g*Un*cosgo

Gdzie:
I, - prad obcigZeniowy sumaryczny
Pg - moc szczytowa
U, - napigcie zasilania

cos( - kat przesunigcia fazowego

I, 110000

_ =170,72 4
© \3x400 x cos ¢



Dobrano przektadniki pradowe: 3 x IWO 200/5 5VA kI. 0,2.
0,21,, =0,2x2004 = 404
1,21, =1,2x2004 = 2404

Warunek spetniony :

404 (2004(2404

Prad szczytowy stanowi 85 % wartosci Znamionowego pradu pierwotnego przektadnika.

b) sprawdzenie obcigzen strony wtornej przektadnikow pradowych o MOCY Znamionowe;
SN=5VA

Winien by¢ spetniony warunek w zakresie obcigzenia przektadnika:
0,255, (S ;. (S,
0,255, =0,25x5=1,25V4

Do obliczen przyjeto zatozenie : cos ¢ = 1,0

- Strata mocy na potaczeniach $rubowych przy rezystancji stykow R, = 0,05Q:

S, =R, xI:y"=0,05x5%=1,25V4

- strata mocy w przewodach polgczeniowych miedzianych: s=2,5mm?;l =0,5m

pcu



S, =" x(2 x L)% (7, % S)!
Sp=5"x(2x0,5)x(55%x2,5)" =0,18V4

- moc pobierana przez elektroniczny licznik energii elektrycznej np. typu ZMD410
"Landys-Gyr": S, =0,125V4

taczne obcigzenie przektadnika pradowego:

Sone =S, +8,+8, =1,25+0,18 + 0,125 = 1.65/4

Warunek spetniony :

1,25VA (1,56 VA (5VA

Obcigzenie stanowi 31% mocy Znamionowej uzwojenia wtornego przektadnika

pradowego co zapewni jego prawidtowa prace.

mgr inz. Piotr Spatek ,
Uprawniony do projektowanfiali kierowani
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