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zAWARTośc opnłcowANlA

częśc oGoLNA

- zaświadczenie o członkostwie w opolskiej okręgowej lzbie lnzynierow

- Stwierdzenie Przygotowania Zawodowego

l. oPls TEcHNlczNY

1. TEMAT
2. PoDSTAWA oPRAcoWANlA_ 3. ZAKRES oPRAcoWANlA" 4 UWAG| W ZAKRES|EBEZPlECZęŃSrwn WYKoNyWANIA RoBoT ELEKT.-INSTAL.

' 3:L'' Jri.'#Y?lH wie złączowo-po m iarowym zloka l izowa n ym w g ran icy działki
Pzebudowę rozdzielni RG

Budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia

Rury ochronne osłonowe kabla przyłącza

Wewnętrzna linia zasilająca do pzebudowanej kotłowni

Zas il an ie s iłowych urządzeń od bi o rczych kotłown i

u kłady automatycznej regulacji, sterowania i syg na lizacji w kotłown i

Monitoring pracy pomp ciepła

- Pzeciwpożarowy wyłącznik prądu

- lnstalacja pzeciwporazeniowa

- lnstalacje połączeń wyrównawczych

- Uządzenia ochrony pzeciwpzepięciowej

- Uwagi końcowe

6. oBLlcZENlATECHNlcZNE

ll. czĘŚc GRAFlczNA
1, rys, nr: R1 - Schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej zasilającej
2, rys, nr: R2 - Schemat jednokreskowy modernizowanej instalacji zasilającej
3, rys. nr: R3 - Schemat jednokreskowy tablicy rozdzielczĄuTK,, - pompy ciepła
4. rys. nr: R4 - Rozdzielnia,,TK" widok rozmieszczenia aparatow

5, rys. nr; R5 - Rozdzielnia,,TK" widok rozmieszczenia aparatow

6. rys. nr: R6 - Rozdzielnia,,TK" widok dzwizewnętznych



oŚwiadczenie PĄektanta o sporządzeniu prolektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi
PzePisami orazzasadamiwiedzY technicznej. Ja, nizej podpisany po zapoznaniu się z przepisami
ustawY z dnia 7 liPca 1994 r. ,,Prawo budowlane" (Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz, 2016, z pożn, zm.),
zgodnie z art, 20 ust, 4 Pkt, 2 tej ustawy oświadczam, ze projekt budowlany dotyczący inwestycji:

PĄekt instaIacjielektrycznejdla pomp ciepla w pzebudowanej kotłowni usytuowanej w
obiekcie Domu PomocY SPołecznej filia Branice w Branicach pzy ulicy Szpitalnej 18

został oPracowanY zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ZawańoŚc PĄektu budowlanego spełnia wymagania Rozpoządzenia Minisha lnfrastruktury z dnia 27
kwietnia 2012 r, z sPrawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja prqektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma słuzyć.

7lp.r lnż. Klaudtusz Jantk
Ą8-25a Głogowek, ul, M

uprawnienia budowlane do
rcbotami

W sp6{)ialności
lnstalac,li r un:b.dzeń e i elektroenergetr7cznych

Nr gwld, 20/PwoEl15

i kierowania
niczeń

l

w zakresle sieci,



oPoLsKA
oKRĘGoWA
IzBA
lNżYNlERÓW
BUDOWN|CTWA Opole, dnia 15 czeruca 2015 rok.

Opolska Okręgowa lzba lnżynierów Budownictwa

lkręgowa Komisja Kwalifikacyjn a
Syg. akt: OpL.oKK,00 54-55-iŹ68h 5

DEcYzJA
Na Podstawie ań, 24 ""l] p|1 2 1stawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samoządach zawodowych architektó w orazinŻynierów budownictwa 1o.'.u:...ioił'i, p*._lsła'.- pain.-.ń;i'rit.lz.ust. 2 i ust. 3, ań.12 ust. 4 c pkt 3, ań,14ust'1 Pkt4lit custawvz.dnia7liPcalsóii.Prawobridowl"""tt,;.ij, 

L).z.2013r.,poz. 1409zpóżn.zm.)oraz§ 14 ust, 5 rozPorzadŹenia Ministia inń.trur,tlrv_ iRozwoju i il;11::"ś.ni." 2.014 r.w sprawie samodzielnychfunkcji technicznych w tuOownńtrłl" (D. U.'; 2o'l4 r., 'iJ-lńai"po 
ustaleniu, że zostały spełnione warunkiw zakresie PzYgotowania zawodowego oi"z pozłozeniu egla=;"inu-nJ'upr"*nienia budowlane

pan mgr inż. elektroenergetyk klaudiusz Janik
urodzony dnia 1B listopada 197B roku w Prur1niku

otrzymuje

UPRAWN|EN|A BUDoWLANE
numer ewidencyjny OPL/I 1łO1PWOEI 1 5

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogran iczeń
instala§i;T:'#:ff :[?",ł"lill;',:,:i[§Ł."Jiirr"."r"n

W związku z ulag|Qdnienl':^:::]:ś.] r.[łrli.iP. i:jr[#:i 107 § 4 K p a, odstępuje się od uzasad_nienia decYzji, Zakres nadanych uprawnień buOowtanyón *ri .r.no n. odwrocie riecyzji.

PoUczENlE
od niniejszej decYzji słuzY. odwołanie do Kąoryej Komisji Kwalifikacyjnej polskiej lzby lnzynierow Budownictwaw warszawie, za pośrednictwem okręgowej kómis1 xwariniiacvjnej Ęolskiej okręgowej lzby lnzynierow Budownic_twa w Opolu w terminie 14 dni od datylej dóręczenia.

Skład Orzekający OKK

3. mgr inz. Zbigniew

4. mgr inż. Leon Musiol\



Na Podstawie ań. 12 ust. f Pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz
w związku z § 10 a § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra lnfrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeŚnia 2o14 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic_
twie Pan mgr inŻ. elektroenergetyk Klaudiusz Janik jest uprawniony w specjalności insta_
lacYjnej w zakres|e siec!, instalacji i urządzeń etektrycznych i elektroenergetycznych do:

1, projektowania obiektów budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i uządzenia elektryczne
i elektroenergetYczne, w tYm kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cYjne metra , wraz z instalacja mi i uządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-
lejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogże_
wania rozjazdów,

2, sPrawdzania Projektow budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3, kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi związanymi zobiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjam i i urzą-
dzeniami technicznYmi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyj-
nej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogzewania rozjazdów,

4, kierowania wytwazaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraznadzoru i kontroli
technicznej wytwazania tych elementów,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

6. sprawowania kontroli technicznej utzymania obiektow budowlanych,
7, spoządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności objętej

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczeń.

Skład Orzekający OKK

2, mgr inż. Elzbieta Daszkiewicz ... ,. . .

3. mgr inz, Zbigniew
Otrzymują:
'|. Pan Klaudiusz Janik

ul.Małe Winiary 1

48-250 Głogówek
2. Okręgowa Rada lzby
3. Główny lnspektor Nadzoru

Budowlanego
4. ala

4. mgr inz. Leon

1 . dr inż, Wiktor Abramek .. .



oPOLsKA
oKRĘGOWA
lzBA
lNZYN lE RÓW
BUDOWNlCTWA

zaświadczenie

Pan KLAUDtUSZ JANlK
miejsce zamieszkania:

ul. MAŁE W|N|ARY 148-250 Głogówelr:

ĘPc
Opole, 3lutego 2016 *€o
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oPoLsKA
oKRĘGoWA
lzBA
lNżYN lERÓW
BUDOWNlCTWA

Opolska Okręgowa lzba lnżynierow Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifi kacyjna
Syg, akt: OPL.OKK.00 54-55-1223 l 15

Pan mgr inż. elektroenergetyk Piotr Spałek
urodzony dnia 29 maja '1988 roku w Prudniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDoWLANE
numer ewidencyjny OPU1 1 96/PWBE/1 5

do projektowania ikierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznlch-i etektroenergeĘcznych

UzAsADNlENlE
W związku z uwzględnieniem w całoŚci Żądaniaslrony, na podstawie art.107 § 4 K,p,a., odstępuje się od uzasad_nienia decYzji. Zakres nadanych uprawnieńbudowlanyóh *.i rr.no ńa odwrociń..yźii, 

' -'

PoUczENlE

od. niniejszej decyzji słuzy odwołanie do Kąowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby lnżynierow Budownictwaw Warszawie, za PoŚred.nlctw9m Okręgowej KÓmisl Kwalifiłacyjnel opóisłi'ą orręgówejizńy lnzynierow Budownic_twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

DEcYzJA
Na Podstawie ań, 24 u"t,,] P|l 2 ustawY z dnia 15 grudnia 2000 r. o samoządach zawodowych architektó w orazinŻynierów budownictwa. (Dz, U. z2014 i., poz,.1946 Ź pazi.zńj-i art.lzust. 2, ust. si;.t. a c pkt 3, ań.14 ust.1 pkl4 lit, c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ti oi. tj . z.9l_s r., poz. .l4Og z póżn. zm,)oraz § 14 ust 5rozPorządzenia Ministra lnfraslruktury i Rozwoju z dnia il ,,."sni" 2014 r.' * ,pr"*" J*odzielnych funkcji tech_nicenYch w budownictwie (Dz, lJ,z2014 r, póz.1278),po u.t"l"nń, źe zostały ipełniońe warunkiwzakresie przy_goiowania zawodowego oraz po złoźeniu egzaminu na iipr"*niói" iudowlane

Opole, dnia 15 grudnia 2015 rok.



Na Podstawie ań, 12 ust. 1 Pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz
w związku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra tnfrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeŚnia 2014 r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inŻ. Piotr SPałek jest uprawniony w specjalności instatacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń etektrycznych i elektroenergetycznych do:

1, Projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne
i elektroenergetYczne, w tYm kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cYjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kotejowej, tro-
lejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-
wania roĄazdow,

2, sPrawdzania Projektow budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budową lub innymi robotami budowlany mi związanymi zobiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i uządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra , wraz z instalacjami i urzą-
dzeniami technicznYmi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej itramwajowej sieci trakcyj_
nej, siecitrakcyjne metra oraz elektrycznego ogzewania rozjazdow,
kierowania wytwazaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementów,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontrol i techn icznej utrzyma nia obiektów budowlanych,
sPorządzania Projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności objętej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczeń.

Skład Ozekający OKK

1 . dr inż. Wiklor Abramek

2, mgr inż Elzbieta

3. mgr inż, Zbigniew

Otrzymują:
1 Pan Piotr Spałek

ul.Sienkiewicza 36
47_354 Stzeleczki

2. Okręgowa Rada lzby
3. Glówny lnspektor Nadzoru

Budowlanego
4. ala

3.

4,

5.

6.

7.

4. mgr inź. Leon
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40,389 Katowice

11jlPtau19i-dyst rybucia.pl
lniollnia: +48 32 606 O 616

Kędzie rzy n-Kożle, dn ia 29-03-2 O 1 6

l::'_:^:*, r D il ot r /Lo6or" 30 /ooo0 40 rNr wniosku: O 17 91 212016/003R06
Data wpłynięcia wniosku: 08.03.21.16 r.

wnioskodawca:

Klisino nr 100
48-118 LtstĘclcE

Dotyczy: przylączenia dosiecielektroenergetycznej

W odpowiedzi na wniosek z dniawraz zdwoma egzemplarz"ri pro;"łiu #:#.il§H"T,i]:1",:iijrzesyłamy warunki przylączenia
okreŚlenie 

"!]"_|1u, 
Oom Pomocy Społecznej Filia Branice,moc pzyłączeniowa: 110,0 kW,

lokalizacja obiektu: 48-140 Branice ul. Szpitalna , gmina Branice.Po sprawdzeniu poprawnoS"iJ"-,

fl.""..,:ilJ"l 
egzernplarzy i o"ooisi";:§#:T§lrT],"ł,!,:r1""flJ'lfifr:.l;il: 

::;
za mi e szczo;'TT Lt ;:IJ " L 

""

i:,§lł",Ęi,:"';'L/::Tii#r*""trT'[ffT!łi::1łr"§i1',:,:::ffi ff i:wystąpienie z wnioskiem o zawarc:iJzr," 
",","i",1] 

j,i]j].,_j"nieczne będzie wówczas ponowne
Dystrybucja S.A. 

v .qvYo|Ulti/Zmlanę umowY o PrzYłączenie do .""iovłrvt"ucylnej TAUR.N

1 006959043

ffi
DYSTRYBUCJA

Domy Pomocy Społecznejw Klisinie
Klisino nr 100

48-118 LlslĘclcE

Domy Pomocy Społecznej w Klisinie

Zalączniki:

!x warynkipnylączenia
z x propkt umowy o przylączenie

lUo,
1xOMP

TAURON Dvskvbucia S.A,
ui. Jasnogórska 1 

.]

3 1 -358 Krakórry

Z poważaniem

*urffffiT§"r.o.

ua$t zov.ła

}]:::l 1 
9?o 28 60. REGON; 2301 79216

§ił iilł:i:iil,-,li:T: tHŁi:j .i u 

", 
z,,,

^l 
vvyozlał bospodarczy Kraiowel

poo numerem KRS: O0O0073321go 
ReiestrU Sądowe8o

TAURoN

WWW.taUron-dystrybucja.pl

Uom Pomoc.y §poleezrtej w KlisińG
Wpłynęlo a"i, l0!0.-0{...0. { . ..._.



Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o,
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja, pl
lnfolinia: +LB32 606 0 616

Opole, dn.2016-03-22

Nr warunkow: WP/O.1 791 2/2O1 6/OO3RO6

ĄuRoN
DYSTRYBUcJA

Adres przyłączanego obiektu: ul. Szpitalna
48-140 Branice

NiniejszYm PotwierdzamY złożenie wniosku o określenie warunkó,w przyłączeniaw dniu. 2016_03_08Cdpowiadając na wniosek z dnia 2016-03-08, inrorr-uj*ńili, 
'u, 

.."p"*niamy przylłączenie do sieciTAURoN Dystrybucja SA i dostawę energiielektrycznej ó-ri,.v przyłączeniowej-
PrzYłącze 1 , 110,0 kW (wzrost z 40,0 kW) dla zasilania podstawowego, w lV grupie przyłączeniowej,
na ponizszych warunkach.

lA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

' li:?ffi,i,."'J,]?r? 3*'l1%:#:l'ffiJ:,"f#-843, obwód Dom pomocy, zasilane ze stacji
2 a) Mielsce dostarczania energii elektrycznej,._ zaciski prądowe na wyjściu przewodów odzabezpieczenia w złączu w kie}unku instalailiili;;;}i

b) Miejsce rozgraniczenia własnoś ci urządzeń_elektroenergetycznych: zaciski prądowe nawYjŚciu Przewodów od zabezpieczenia w złączu w łier-unłu instalacji oouiori}l"" "'3 Przyłączenie obiektu do sieci wymaga
a) w zakresie przyłącza. '.--,
b) w zakresie sieci, w stacji transformatorowej Branice Rozrlzietnia wymienić zabezpieczenieobwodu "DoM PoMocY" na wkładki Pli|owe o piiori" znamionowym 250A, W złączllkablowYm zK-2747 wYmieniĆ przekładniki ułłaJu-plmiarowego na przekładniki o min.Przekładni 200/5 kl, 0,2 oraz zabezpiecz"nl" płJolicznikowó n" *iłŃłi topikowe oprądzie znamionowym 200A,
c) w zakresie PrzYłączanYch urządzeń, instalacji Wnioskodaulcy, dostosowac wlz i instalacjęwewnętrzną do nowych warunków pracy.

4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
a) rodzaj układu półpośredni,

'' iliff: 
zainstalowania- w zestawie złączowo-pomiarowym zlokatizowanym w granicy

TD/ooP/oMP3/
1 006739455

WARUNK| PRzYŁĄczENlA

wnioskodawca:

Obiekt:

Domy Pomocy Społecznej w Klisinie

Klisino 100
48_118 LlstĘclcE
Dom Pomocy Społecznej Filia Branice

Domy Pomocy Spotecznej
w klisinie

Klisino 100
48-118 LlslĘclcE

TAURON Dystrybucla S.A
Ul, ,]asno8órska 1 1

31-358 KrakóW

N|P:61 1 020 28 60, REGON:231.1 79216
Kapitał zakładow1l (wpłacony): 51'1.925.759,22 zł
5ąd Rejonowy dla Krakowa Śródmreścla
Xl Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądcwego
pod num€r€m KRS; 0O0oO7332.1

WWW.tauron-dystrybucja.pl



5. Zabezpieczenia główne przedlicznikowe:
a) prąd znamionowy:200 A,
b) rodzaj: wkładka topikowa,
c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.' 3n,i::;§o?:fi?Xil Jr,XTffix-iffiTulx.u zwarcia w m eJscu dostarczania energii

7 Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg tp s 0,4.8. Siec nN pracuje w układzie: TN-C

ll. określa się następujące dopuszczalne czasy tnłania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkichmiejsc dostarczania, nie pizekraczaiący. '-)| J-lt

. dla przenNy planowanej - .16 godz.,. przenvy nieplanowan ej - 24 godz.,
b) łącznY czas trwania Prze^N w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw

i""T:ir:X,:il," j,;r3Xllffi .,"o,'*'",n!lr, 
- ii."* w zasilaniu wszystkich miejsc

. przerw planowanych - 35 godz.,

. przerw nieplanowanych - 48 godz.
lll. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W PrzYPadku zawarcia umowY o Przyłączenie termin wazności niniejszych warunkow przyłączeniawydłuża się na okres waznośii umowy o przylączenie.
lV. lnformacje dodatkowe
1, lnstalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacjeod obiektu do miejsca rozgraniczenia własnoś:i *ńv ovc wykonane ;g;"il z obowiązulącymiPrzePisami i normami orazłymaganiami okreslonymiń riiiu1..y"h Waruńkac h pzyłączenia.2, PrzYłączane Przez Wnioskodaw"Ć 

"r:39^r:,l;..r:_|r;Ó;'wprowaozac do sieci lub instalacji innychuzYtkownikow sYstemu zakłÓceń o Poziomie wyzszyń niz dopuszcratn",-ołi"slon" * przepisach(np wahania napięcia lub odkształcenia jego prŹ"Oi.]g"l."-3, DoPuszczalnY Poziom zmiennoŚci parametrow teirrnicznych energii elektrycznel parametrytechniczne w miejscu dostarczania energii elełtrycz-ną 
-ri""v 'iy."'Ęoon" 

, aktualnieobowiązującYmi Prze,Pis"Ti - Rozporządzónie Minisiń Gospooa rki'z dńa 04 maja 2Oo7r.

Ói:!:i..;,.1K:gio#,'[r.l."i[ll!, ,'J"r"lo"o*"].i" 
systemu 

- 
"l"lt,o"nergetycznego4' TAURoN DYstrYbucja S,A, zrealizule zaxrei inwestycji określony w warunkac h przyłączeHia domleJsca rozgraniczenia własności urzldz9ń.elełtroóńr9"ty"rnyór,, po *.i"sniejszym zawarciuprzez Wnioskodawcę 

:ToWY o przyłączenle do sieci, co frynira z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.Prawo energetyczne.(tekst jednoliiy D.. U: ;;ÓlŹi";;;]'.,osg wraz z poznie.lszymi zmianami irozporządzeniam i wykonawczymi), źwanej dalej ustawi, er"*o E nergetyczne''5, Na całY zakres 
.inwestYcji oireŚiony_* warunkach pinyiączenia wymagane Jest opracowaniei uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : --6 Przed PrzYstąPieniem oo Piole'ttowania,^szczegoły dotyczące niniejszych warunków przyłączeniaproje kta nt wi n ien uzg odn ic z W y działe m e rzy łąłzóń.7' okreŚlony W Warunkach PrzYiączenia sposo-b zasilania nie zapewn ia bezprzervvowe1 dostawyenergii elektrYcznej, Urząazeiia wymagające zasilania oerpLen o*"Jo-'n-"r"r,, zaopalrzycwe własne, niezaleŻne ŻrÓdło energii,'pooląózbne , ŚporJu uniemoźliwiający podanie napięcia do^ s.ieci przedsiębiorstwa energetycznÓ9o.

' H;::H,3ffi'i:ffii:;:'#'!":[§J:§"'la standardowych parametrow energii elektrycznej
9 W PrzYPadku kolizji Projektowan"§o 'ooi"rtu z istniejącym i urządzeniami elektroenergetycznymi,Wnioskodawca winien Źwrócić się-oo WydziaL rł.pńł".li z wnioskiem o określenie warunkowprzebudowy tych urządzeń.
10' TAURoN DYstrYbucja S,A, oświad cza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przezWnioskodawcę Postanowień niniejszvcjr'warunka; ;;rył;;zeńia'i 'po 

*vron"niu niezbędnychurządzeń elektroenergetYcznYch, xórytn realizacja n"Śtąiii" podstawie zawańe1 między stronami
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umowy oPrzYlączenie - zaPewnia dostawę.energii elektrycznej na zasadach określonych wewłaŚciwYch PrzePisach, Niniejsze ośwjadczeni" l".i "s*i"jczeniem, o ktorym mowa w art. 7 usl14 ustawY Prawo Energetycine i ań.^34 u.i'i-płt.'il"ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawobudowlane (tekst jednoliiY Dz, U, z 2O1.3 ,., poi. iąóÓ'*iJ z pozńielszyńi .riJn"ri) i winno byctraktowane jako PrzYrzeczenie zawarcia,lńi:, 
"-iiir*r:nie do'sie;i eLkilenergetycznej, oktorej mowa w art, 6.'l u9t 5 ustawY z dnia zl'marci'ńÓ.a, o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz U. z 2012 r. poz.647 .*iir-.ń;;j.;ńi zmianami).1 1, Wnioskodawca zobowiązanY jesi zgłosic pisemnie w rnóRoru oyriryóu.;. S.A. każdy posiadanyagregat PrądotwÓrczY oraz uzgodniĆ w3lnł.l połączenia 

"ir"gatu 
z zasilanąinstalacją. połączenie

,., il,:ib,i,ii#'.§Jjffi Hl-";:'"y*:!"r,flfi,t}:iiflXo"n,u "g,"j"t;, .i"lią,ov,t'vń;yj;;
12,WYmagania dotYczące rozwiązań technicznń ;i;;*anych na terenie działalności TAUR.N

Il,.P,j,lżi i*#f,l:.:'"rmie 
stanoiiyzacjibostępr" Śi.i stronie int",n"to*J;-

Przygotował: Łeśko Krzysztof
Grupa: o03R06 Pelnclha__tr

49!Ę 9o korespondencii.

TlYT9l Dystrybucja S_A,. Oddział Opole tWydzial Przylączeń45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1

Zalączniki.
Zał. Nr 1 - projekt umowy o przytączenie
K/o.-
1xOMP
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l. oPls TEcHNlczNY

1. TEMAT

Tematem oPracowania jest Prolekt instalacji elektrycznej d|a pomp ciepła w pzebudowanej
kotłowni usYtuowanej w obiekcie Domu Pomocy Społeczńejfiiia Bianice w Bianicach pzy ulicy
Szpitalnej 18

2. PoDSTAWA oPRAcoWANtA

Podstawę opracowania stanowią

- zlecenie inwestora

- inwentaryzacji pomieszczeń objętych projektem

- wytyczne technolog iczne wyposazen ia kotłown i

- waru nki tech n iczne pzyłączen ia obiektu w P 1017 91 2/20 1 6/o03R06

- podkłady architektoniczno-budowlane

- obowiązujące pzepisy i normy:

3. zAKREs oPRAcoWANlA

N i n iejsze opracowan ie obejm uje n astępujące i nstal acje elektryczne :

- Pzebudowa w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki

- pzebudowę rozdzielni RG

- budowa pnyłączakablowego niskiego napięcia

- rury ochronne osłonowe kablaprzylącza

- wewnętzna linia zasilająca do pzebudowanej kotłowni

- instal acje wewnętzne instal acje rozdzielczo-zas i laj ące kotłown i

- układy automatycznej regulacji, sterowania i sygnalizacji w kotłowni

- monitoring pracy pomp ciepła

- pzeciwpozarowy wyłącznik prądu

- instalacje przeciwporazeniowa

- instalacje połączeń wyrownawczych

- uządzenia ochrony przeciwpzepięciowej

- uwagi końcowe



4. UWAG! W ZAKRES|E BEZPIECZEŃSMA WYKONYWAN|A ROBOT
ELEKTROlNSTALACYJNYCH

Prace remontowe pzy czynnych instalacjach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod

naPięcia całej instalacji tj.: uządzeń energetycznych i/lub rozdzielczych, wewnętznych linii

zasilającYch, obwodów odbiorczych, odbiornikow itd., na ktorych będą prowadzone prace, a

następnie sprawdzeniu braku napięcia i ich uziemieniu.

Niezbędne czasowe wyłączenia w istniejących czynnych instalacjach e|ektrycznych

Pzedlicznikowych oraz odbiorczych zalicznikowych, uzgodnić z lnwestorem oraz

PzeProwadziĆ Pod nadzorem uprawnionych osob oraz w porozumieniu, a takze w razie

PotrzebY Pod nadzorem odpowiednich słuzb eksploatacyjnych dostawcy energii elektrycznej.

Prace winny wykonywaĆ osoby posiadające odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne "E" w

zakresie eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do ,1 
kV _ pod dozorem

osob Posiadających odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne "D" w zakresie eksploatacjisieci i

uządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV lub wyzszym.

Pzed wykonywaniem ręcznych lub mechanicznych przebic pzez ściany oraz bruzdowania lub

mocowania uchwytow pod trasy kabelkowe dla nowych instalacji elektrycznych nalezy

odPowiednim pzyrządem v,rykryć kasy, pzebiegających pod tynkiem, istniejących instalacji

elektrycznych oraz instalacji słaboprądowych

Pzed Pzystąpieniem do bruzdowania istniejące instalacje elekhyczne oraz słaboprądowe

nalezY - odłączyĆ spod napięcia, Roboty związane z bruzdowaniem pzeprowadzaćstarannie (z

jednoczesnym odkuzaniem pomieszczenia) orazw takisposob aby nie spowodować

uszkodzen i a w/w istniejących instal acji podtyn kowych,

W PzYPadku gdy inspektor nadzoru robot elektrycznych zatrudniony pzez lnwestora

(Właściciela obiektu)wyda pozytywnąocenę stanu technicznego odkrytych spod tynku

istniejących instalacji elektrycznych oraz instalacji słaboprądowych, będą one mogły być

odPowiednio zabezpieczone i na nowo ułozon e orazw dalszym ciągu eksploatowane.



5. oPls TEcHNlczNY

Uwaoa:

Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia obiektu wPt0l7g21l2016lo03R06 z dnia
22,03,2016r. Pzed PrzYstąPieniem do praczwiązanych pzebudową kotłowni, lnwestor powinien

sPisaĆ Umowę o PrzYłączenie do sieciz TAURON Dystrybucja S,A,, co wynika z Ustawy z dnia 10
kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne. (tekst jednolity Dz. U. z 2O12r.poz, 1059 wrazzpózniejszymi
zm i anami i rozporządzen i ami wykonawczym i)

Miejscem dostarczania energii elektrycznejdla Domu Pomocy Społecznejfilia Branice w
Branicach PzY ulicY SzPitalnej 18 w- sązaciski prądowe na wyjściu przewodow od zabezpieczenia
w złączu kablowym ZK-843 w kierunku instalacjiodbiorcy.

Miejscem rozgraniczenia własności urządzeńelektroenergetycznych dla Domu pomocy

SPołecznej filia Branice w Branicach pzy ulicy Szpitalnej 18- są zaciski prądowe na wyjściu

PzewodÓw od zabezPieczenia w złączu kablowym ZK- 843w kierunku instalacjiodbiorcy.

zakres inwestycji, określony w warunkach technicznych pzyłączenia obiektu

WP/017921l2016lO03R06 z dnia 22.03.2016r., do w/w miejsca rozgraniczenia własności od strony
zasilania elektroenergetycznego, zrealizile TAURoN Dystrybucja S,A. po wcześniejszym
podpisaniu Umowy o Przyłączenie,

lnwestor Po dokonaniu odbioru montazu pomp ciepła i zakończeniu prac związanych z

Pzebudową Powinien odnowiĆ Umowę sprzedaży energiielektrycznejz swym Dostawcąenergii

elektrycznej uwzględniając korektę mocy umownej do w/w Umowy.



w związku z zwiększonym obciązeniem nalezy w zestawie złączowo-pomiarowym

zlokalizowanYm w granicy działki w rozłączniku bezpiecznikowym zabezpieczenia
pzedlicznikowego, wymienić wkładki topikowe przemysłowe wT-lc/gG o prądzie

znamionowym 200 A. .

lstniejące Przekładniki prądowe lWO 75/5 SVa k|.0,2 wymienić na pzekładniki prądowe lWo
200/5 sVA k]..0,2,

Pzebudowa rozdzielni RG.

W rozdzielni głownejdobudowac rozłącznik bezpiecznikowy RBK_ 1 2504 z wkładkami

toPikowYmi PzemYsłowymi WT-lC/gG o prądzie znamionowym 160 A, dlazabezpieczenia

wewnętznej linii zasilającej, zasilającą rozdzielnię obwodową Rk w przebudowywanej

kotłowni,

Okablowanie w rozdzielni głownej RG pomiędzy szynami prądowymi a rozłącznikiem

bezPiecznikowYm RBK- 1C 250A dla zabezpieczenia wewnętznej liniizasilającej, zasilającą

rozdzielnię obwodową RK wykonac pzewodem LGY 70 mm2,

W związku z zwiększonym obciązeniem naleźy do budynku Domu pomocy Społecznejfilia

B ran ice wybudować nowe pzyłącze kablowe relacji zestaw złączowo-pom iarowym

zlokalizowanYm w granicy działki a rozdzielnia główna obiektu RG, Do budowy prqektowanego

PrzYłącza kablowego niskiego napięcia zastosować kabel aluminiowy typu : yAfiS 4 x ,150

mm2llkv. ww linię kablowązasilającą rozdzielnię głowną RG w części zewnętznej

ProwadziĆ w wYkoPie kablowym (trasa kablowa pokazana na mapie geodezyjnej), natomiast w

częŚci wewnętrznej obiektu, pomieszczeniami piwnicznymi na uchwytach odstępowych w ruze
osłonowej lub ułoŹyc w przyŚciennym siatkowym korytku kablowym np. typu KDS150H60/3.



w związku ztym,że prqektowany kabelw częścizewnętrznejzostanie ułozony w

bezPoŚrednim sąsiedztwie innych linii kablowych zalicznikowych lnwestora - wszelkie prace

ziemne - row}/ kablowe, Podkopy pod drogami wewnętrznymi - nalezy bezwzględnie wykonywac

ręcznie bez uzYcia sPzętu mechanicznego. PĄektowany w/w kabel w rowie kablowym nalezy

układaĆ linią falistą (z kompensa qą3oń długości trasy) na gĘbokości 0,8 m. Na dnie wykopu

Pzed ułozeniem kabla, należy ułozyć uziom ochronny zestawu złączowo-pomiarowego

zlokalizowanYm w granicy działki oraz dla rozdzielni głownej obiektu RG. Następnie nowy kabel

układaĆ na 10 cm warstwie piasku, następnie przysypać warstwą piasku tej samej grubości

oraz warstwągruntu rodzimego 25 cm, orazprzykryć foliąwinidurowąo grubości 0,25 cm -

koloru niebieskiego.

Rury ochronne osłonowe kabla przvłącza.

W miejscach skzYzowań projektowanego kabla pnyłączaz drogamiwewnętznymi domu

Pomocy Społecznej, nalezy ułożyć 9o w osłonach rurowych np. typu DVK1 10 - koloru

niebieskiego. PzYkrycie ziemią rur osłonowych, pzebiegających pod jezdnią drogi/ulicy, winno

wYnosiĆ minimum 100 cm. Dopuszcza się zmniejszenie grubości przykrycia pod warunkiem

uzyskania pisemnej zgody od Zarządcy pasa drogi i prqektanta,

PrzY skrzYŻowaniach kabli przyłączazpozostałym w/w uzbrojeniem podziemnym, nalezy je

układac w rurach osłonowych np. typu DVK1 10 - koloru niebieskiego.

Poszczegolne długoŚci osłon rurowych oraz ich rozmieszczenie pokazano iopisano na planie

usytu owan ia przyłącza kablowego,

Wewnętrzna linię zasilającą rozdzielnię obwodową RK umieszczonej w przebudowywanej

kotłowni, wYkonaĆ kablem YKYS x 50 mm2/1kV prowadzonym pomieszczeniami piwnicznymi

na uchwYtach odstęPowych w ruze osłonowej lub ułozyć w przyściennym siatkowym korytku

kablowYm nP. tYPu KDS1OOH60/3. Szczegoły układu wewnętznego rozdzielnicy odbiorczej

kotłowni oraz budowy głownych wewnętznych liniizasilających urządzenia kotłowni

pzedstawiono iopisano na schemacie rozdzielnicy pompy ciepła "Rk".



Zestaw rozdzielnicY elektrycznej odbiorczej pompy ciepła "RK" w pzebudowywanej kotłowni,

zapĄektowano w oparciu o katalogi aparatury, ospzętu i urządzeń rozdzielczych

renomowanYch firm Polskich i UE, a takze w oparciu o informacje techniczne w zakresie
prefabrykacji zgodnie z obowiązującymi normami podanymi na rysunkach,

zasilanie elektroenergetyczne urządzeńodbiorczych kotłowni tj. dwustopniowych dwóch

PomP ciePła o mocY 40kW tYPu NlBE F'1345 (ok.-45kw) i innych odbiorow w kotłowni, wykonaó

według oPisÓw na schemacie elektrycznym rozdzielnicy odbiorczej pomp ciepła "RK,,, a takze w

Ścisłej koordYnacji instalacyjnejz dostawcamiwlw urządzeń odbiorczych - oraz zgodnie z
dokumentacjami techniczno-montazowymi tych unądzeńodbiorczych technologicznych.

WszYstkie kable siłowe do Mw odbiorow kotłowni poprowadzic w wyżej opisanym siatkowym

korytku kablowym.

W celu przełączania pracy kotłowni na pracę z pompamiciepła lub sieci c.o. ZEc zastosowano

zawór trqdrogowy HRE3 DN50 z napędem elektrycznym AMV15 - 230VAC. Ww zawor będzie

sterowany bezpośrednio (bez pomocy stycznika) z pomp ciepła typu NlBE F,1345.

ZaProjektowano szafkę sterującą w komplecie z węzłem cieplnym Danfoss typ DSE FLEX o

mocy na potrzeby : C,o. - 67kW, dla C,W.U. - 100kW. Moc elektrycznawęzłacieplnego

wYnosiłącznie 6kW. Pompąobiegu ładowania spzęgła po stronie instalacyjnejodpowiada

szafka sterująca w komplecie z węzłem cieplnym Danfoss.

PomPY ciePła dostarczane będąz własnymisterownikami. Regulatory odpowiadająza pracę

PomP ciePła (sPręzarki, Pompy obiegowe). Pompy badają temperaturę zewnętzna za pomocą

czujnika temPeratury (umieszczonego na połnocnejścianie budynku) oraz bada temperaturę

wewnętzna Za Pomocączujnika temperatury (umieszczonego w pomieszczeniu biurowym

budYnku) i na Podstawie zaprogramowanej krzywej grzewczĄzasila zasobnik buforowy,

WszYstkie czujniki temperatury kontrolujące pracę systemu podłączone sądo pomp ciepła, a

zasilanie elektryczne siłowvch urządzeń odbiorczvch kotło*nL

układv automatycznei regulacii, sterowania i svonalizacii w kotłowni.



uęądzenia w kaskadzie komunikująsię między sobązwykłym pzewodem 3-żyłowym. w tym

samYm czasie automatYka PomPy ciepła działa nieustannie sterując pompą obiegową dolnego

żródła, pompąładującą podgzewacze oraz pompąobiegu instalacji c,o. (za pomocą

stycznikow umieszczonych w rozdzielnicy odbiorczej pomp ciepła ''RK''),

W celu Przełączania ładowania zasobnikow CWU - (pompy/solar), zastosowano zawór

tĄdrogowy HRE3 DN50 z napędem elekhycznym AMV15 - 230VAC. Ww zawór będzie

sterowany bezpośrednio (bez pomocy stycznika) z pomp ciepła typu NlBE F1345,

Rozładowanie zasobnika CWU odbywa się za pomocą istniejących pomp obiegowych instalacji
- sterowanYch z automatyki pomp ciepła (za pomocąstycznikow umieszczonych w rozdzielnicy

odbiorczej pomp ciepła "RK").

Wyżejwymienione parametry pracy zapewniająpompy ciepła 40kW typu NlBE F1345,

ktorYch szczegolnącechącharakterystycznąjest dwumodułowa konstrukcja. oznaczato, ze w
jednej obudowie pompy znajdują się dwa agregaty spręzarkowe. Umozliwia to dwustopniową

regulację wYdajnoŚci orazrozdzielenie funkcji pracy poszczegolnych modułow np. modułA _

ogrzewanie, moduł B - ciepła woda uzytkowa.

PomPY 40kW tYPu NlBE F1345 są wyposazone w funkcjonalny system sterowania:
o nowoczesny kolorowy wyŚwietlacz z czytelnym menu sterowania w języku polskim,

' mozliwoŚĆ aktualizacji oprogramowania pompy i pzekazywania danych poprzezpoń USB

' ProstY w obsłudze panel nawigacyjny, który umożliwia uzytkownikowi ustawienie komfońu

cieplnego w pomieszczeniu niezaleznie od warunkow panujących na zewnątz,

'Programowanie Pracąpompy ciepła zgodnie zprzedziałamiczasowymiifunkcjąpogodową
. sterowanie produkcją c,w,u,,

. sterowanie dodatkowym i u ządzen iami g zewczym i,

, sterowanie dwoma obiegamigzewczymi . sterowanie zdalne BMs (opcja z modułem

MODBUS 40),

. sterowanie pracą pomp obiegowych w trybie ekonomicznym,

. sterowanie kaskadą pomp ciepła,

. zapis parametrow pracy w stanie alarmu.



Monitorinq pracy pomp ciepła,

Dodatkowo dla kontroli parametrow pracy: (pzepływ, sprawność, temperatura , pobor energii)

PomPY ciePła, dla każdej z nich nalezy zabudować ultradźwiękowy licznik ciepła UHSO-A5OC

klasa 2 z dwoma sondami PT500 prod, Simens na powrocie z gornego żródłaoraz licznik

zuŻYlej energiielektrycznej 7KI1543 prod. Simens na zasilaniu elektrycznym każdej pompy.

Ponadto zabudowac ultradźwiękowy licznik ciepła UHSO-ASOC klasa 2 z dwoma sondami

PT500 Prod. Simens na zasilaniu wymiennika ciepła JAD typ.: 9,88 płaszczowo _rurowego o
pow. Wężownicy 8 m2 ,

W wYznaczonYm przez lnwestora miejscu nalezy zabudować stanowisko komputerowe dla

kontroli Parametrow i pracy pomp ciepła, W skład stanowiska komputerowego wchodzą:

- seruer (komputer) np. HP Proliant MLl 10G5

- monitor LCD ,19" 
np, HP

- mysz

- klawiatura

- router Board 260GS switch 5 x Gigabit + SFP

- seruer do zdalnego sterowania prod. Siemens OZW 672.04 z oprogramowaniem

- oProgramowanie systemowe np, Windows7 + - Small Business Serwer Standard 2003 R2

MSP2 PL oEM

- kompletne oprogramowanie wizualizacji i schematow synoptycznych

Kazdą PomPę skomunikowac z stanowiskiem komputerowym za pomocą przewodu FTp

kat.5. lnwestor wskaze miejsce, w ktorym mozna skomunikować zabudowane stanowisko

komPuterowe z siecią internetową, Komunikację zabudowanego stanowiska komputerowego z

siecią internetową wykonać pzewodem FTP kat.5.

Przeciwpozarowv wyłącznik prądu.

PrzeciwPozarowy wyłącznik prądu realizowany będzie z wykozystaniem rozłącznika ,1604 
np.

Produkcji HAGER, Rozłącznik nalezy uzbroić w wyzwalacz wzrostowy sterowany powzez

PzYcisk zabudowany na zewnętrznej ścianie przy wejściu do kotłowni. Zasilanie obwodu

sterowania wyzwalaczem wzrostowym nalezy wyprowadzić z automatycznego pudącznikafaz



nP, tYPu PF- 43'| Produkcji F&F Pabianice, Jako pzycisk wyzwalający zabudować na ścianie
pzy wejściu do kotłowni ręczny ostrzegacz pozarowy np. typu Rop-A-D produkcji promet,

oPisaĆ,, GŁOWNY WYŁĄCZN|K PąDU". Do Połączeń w obwodzie sterowania wyzwalacza
wyłącznik p-poz, zastosować pzewod niepalny typu HDGs 3 x 1,5 mm2. Podejścia do
ręcznego ostzegacza pozarowego oraz do tablicy rozdzielczejwykonac podtynkowo.

l nstalacja przeciwporazen iowa.

Jako dodatkowY Środek ochrony pzeciwporazeniowej zastosować "szybkie wyłączanie,,, w
układzie sieci odbiorczej "TN-C-S" (oddzielne pzewody neutralny,,N,,i ochronny ,,pE'w

rozdzielnicy "RK").

lnstalację wYkonaĆ Przezpolączenia dostępnych metalowych części pzewodzących obudow i

korPusów uządzeń odbiorczych z uziemionymipzewodamiochronnymi"pE", które to poprzez

uządzenia Przeciwzwarciowe i pzeciwporazeniowe zainstalowane w rozdzielnicach

elektrycznych, spowodująsamoczynne odłączenie zasilania odbiornika kotłowniw warunkach

zakłoceniowych.

lnstalację wykonac zgodnie z wytycznymi montazowymizawańymiw zestawie norm

elektrycznych PN-lEc60364 "lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych''.

l nstalacie połączeń wvrownawczvch.

w pom ieszczen i u w pom ieszczen iu kotłown i, zaprolektowano głowną szynę

WYrownawczą "SW" wYkonaną ze stalowej bednarki ocynkowanej FeZn 25x 4 mm oraz
instalację połączeń wyrównawczych, którą nalezy wykonac odcinkami przewodow typu

LGYzo16 mm2 układanYmi na uchwytach - łącząc metalowe instalacje rurowe: rozdzielacze i

PionY c.o. wodociągi z.w. orazc.w, kanalizację zeliwną i inne metalowe instalacje rurowe oraz

metalowe urządzenia z Wyposazenia pomieszczeń kotłowni np, metalowe szafy rozdzielnic

elektrYcznYch i komPaktow pomp ciepła, szafek elektrycznych sterowniczych itd. - za pomocą

odPowiednich oPasek i taśm uziemiających, Wszystkie w/w wypusty instalacji wyrownawczych

PrzYłączYĆ do Mw głównej szYny połączeń wyrównawczych "SW" zainstalowanej wzdłuz trasy



siatkowego korytka kablowego. Szynę główną "SW" połączyc odcinkami płaskownika typu FeZn

25 x 4 mm z istniejącym uziomem ochronnym budynku.

U ządzen ia ochrony przeciwprzepięciowei.

Zgodnie z obowiązującymi pzepisami w szafie rozdzielnicy elektrycznej pomp ciepła ,,RK,,,

zaprojektowano montaz ogranicznikow pzepięc typu "B+c" tj. l oraz ll stopień ochrony

PzeciwPzePięciowej uządzeń elektrycznych kotłowni. Szczegoły montazowe przedstawiono i

opisano na rysunku.

uwaoi końcowe,

Pzed rozPoczęciem robot elektrycznych, nalezy zlecić prowadzenie nadzoru inwestorskiego

osobie pos i adającej odpowiedn ie u prawnien ia.

CałoŚĆ robót wykonac zgodnie z niniejszym pĄektem orazzobowiązującymi pzepisami,

Do budowy zapro.;ektowanych uządzeń i instalacji elektrycznych nalezy stosować wyroby

Posiadające następujące aktualne dokumenty: ceńyfikat na znak bezpieczeństwa, względnie

ceńYfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną wydaną p]zez uprawnioną do

tego jednostkę,

Po wYkonaniu robót elektrycznych w szczegolności w sposob protokolarny nalezy wykonać:

/pom iary i sprawdzen ie działan ia urządzeń och rony pzeciwporazeniowej,

/badanie uziemienia ochronnego projektowanych uządzeń elektrycznych, a takze

projektowanej rozdzielnicy odbiorczej "RK" pomp ciepła,

/badania wyłącznikow roznicowo-prądowych,

/badania wewnętzne linii zasilającej kotłowni,

/badania oporności izolacjiprzewodów zasilających (wszystkich urządzeńelektrycznych

kotłowni)



/badania wyłącznika głownego p-poz kotłowni

Ponadto nalezY Przeprowadzic próby i sprawdzenia wykonanej instalacji wewnętznejzgodnie z

wYmaganiami normY PN-HD60364-6 "lnstalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie'',

Po zakończeniu robot elektrycznych wykonawca zgłosi uządzenia i instalacje do odbioru,

Skompletować wymagane dokumenty prawne i techniczne niezbędne do odbioru.

Po zakończeniu robot i po przyłączeniu do siecielektroinstalator, inspektor nadzoru

inwestorskiego winni udzielic uzytkownikowi instalacji instrukcji w zakresie obsługi instalacji, a

szczegolnie w zakresie zastosowanych środkow ochrony zapewniających bezpieczeństwo.

Zabroniona jest samowolna zmiana wańości zabezpieczeń w instalacji elektrycznej na większe

w stosunku do ustalonych w niniejszym prolekcie,

rngr inż. Piotr spałek

nr ewid, OPV7796|PWBE{L5 zakresie sieci,

lnstalac]i i unądzeń i olektroenerge§,cznych

E/ l5



6. oBLlczENlA TEcHNlczNE

6.1

W trakcie konsultacji z inwestorem uzgodniono, iz docelowa sumaryczna moc
zainstalowanYch urządzeń w obiekcie DPS filia Branice będzie wynosiła ps=130kW,

P, : k, * P
Gdzie:

Ps - moc szczytowa

kz - wspołczynnik zapotzebowania ( kz = 0,9 )

Pi - sumaryczna moc urządzeń

P, = l30 x 0,9 = ll7 kW

6.2 Dobór przewodów.

- dla rozdzielni głownej obiektu RG

Docelowa moc szczytowa obiektu Ps = 117 kW

r_P,
' ł3*U,ł,cosp

Gdzie:

I0 - prąd obciązeniowy sumaryczny

Ps - moc szczytowa



U, - napięcie zasilania

cosq - kąt przesunięcia fazowego

l l 7000 _ l81,58 A
ł-l "400 x cos p

Dobrano kabel YAKXS 4 x 150 mm}l|kV relacji zestaw złączowo-pomiarowym

zlokalizowanYm w granicy działki a rozdzielnia głowna obiektu RG oraz zabezpieczenie

Pzedlicznikowe e w postaci wkładek topikowych przemysłowych WT-lC/gG o prądzie

znamionowYm 200A umieszczonych w zestawie złączowo- pomiarowym

6.3 SDrawdzenię doboru zabezpieczeń pzed pradem pzeciążeniorłym
Na podstawie PN lEC 60364.4-43.

Dla linii kablowej zasilającej rozdzielnię głowną obiektu RG

- warunek 1

|a<ln<l,
|a = 181,58 A (prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym)
|n = 200 A (prąd znamionowy uządzenia zabezpieczającego)
|.= 270 A (obciązalność długotnruała pzewodu wg producenta)
1B1,5BA < 200 Aś 270 A

- warunek 2
|z < 1,45r,l,
lz = 290 A (prąd zadziałania unądzenia zabezpieczającego)
200A ś 290A

Wewnętzna linia kablowa zasilająca rozdzielnię głownąobiektu RG, spełnia wymogi
normy w tym zakresie.



zwarcie w tablicy głownej RG obiektu

Gdzie:

l, - prąd zwarcia

U, - napięcie fazowe

R, - oporność linii

Rt=

Gdzie:

R, - oporność linii

| - długość pzewodu

y - pzewodność

s - pzekrojpzewodu

2*l
T*s

Ą = ^?,- 
7.!= 0,0290f)' 34xl50

_ 0.8 * 230l - :6341 ,8A' 0,0290

Irrł=Irrr*k

6.4 mi na podstawie
PN lEc 60364.4.43.



r,rł =200*2,5=500A

6344 ,8A>500 A
Gdzie:

l,r, - prąd zadziałania bezpiecznika

k- wspołczynnik

Dla linii kablowej zasilającej rozdzielnię głowną obiektu RG

0 =k xi 
= 

r* r uft - I,8440 = 1,357 s

t=czaswsekundach

! = zg (czynnik zależny od rezystancji, temperatury i pojemności cieplnej)
S = 150 mmz (pzekroj przewodu)
| = 6344,8 A (wartość skuteczna prądu zwarcia)

0,1s<,1 ,357s<2s

Wewnętzną linię kablową zasilającą rozdzielnię głowną obiektu RG, pzed prądami

zwarciowymi dobrano właściwie.

6.5 Obliczenie spadków napiecia.

Dla linii kablowej zasilającej rozdzielnię głowną obiektu RG.

LU^__W

Gdzie:

AU - spadek napięcia procentowy w obwodzie

Ps - moc szczytowa

| - długość pzewodu



y - przewodnośc

s - pzekrojprzewodu

Un - napięcie zasilania

^rf l00x117000x74JL ] -1.06on
4002 x34X 150 

rl!r\'/ /|

LU^-3%
Spadek napięcia spełnia wymogi pzepisow.

6.1.1 Bilans mocv zainstalowanei.

W trakcie konsultacji z inwestorem uzgodniono, iz docelowa sumaryczna moc
zainstalowan ych urządzeń kotłown i będzie wynosiła Ps=95,6kW.

P, = k, x P
Gdzie:

Ps - moc szczytowa

kz - wspołczynnik zapotzebowania (kz= 0,7 )

Pi - sumaryczna moc uządzeń

P, :95,6 x 0,9 = 86kW



6.1.2 Dobór przewodów.

- dla rozdzielni pompy ciepła RK

Docelowa moc szczytowa obiektu Ps = 86 kW

Ps
o

6.1.3
Na podstawie PN lEC 60364.4.43.

Dla WLZ zasilającego rozdzielnię pompy ciepła RK

- warunek 1

W
Gdzie:

Io - prąd obciązeniowy sumaryczny

P§ - moc szczytowa

U, - napięcie zasilania

cosq - kąt przesunięcia fazowego

8600

@_133,47A

Dobrano kabel YAKXS 5 x 50 mm}tlkV łączący rozdzielnię głowną RG z rozdzielnią
pompy ciepła orazzabezpieczenie obwodowe w postaci wkładek topikowych
pzemysłowych WT-O0C/gG o prądzie znamionowym 160 A umieszczonych w
rozłączniku bezpiecznikowym RBK-O0C 1 60A



la<ln<l.
lp= 1.??,!l A (prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym)

!, 
= ]99 A (prąd znamionowy urządzeniazabezpieczalącego;

,ll: 
'!99 A (obciążaln9ść długotnviła pzewodu wg pioouóenta;

133,47A< 160A< 186A

- warunek 2
|z < 1,45xl,

| ;^Z.32 Ą ( q rąO zadział ani a urządzenia z a bez p i ecz aj ąc eg o )160A ś232A

wewnętzna linia kablowa zasilająca rozdzielnię pompy ciepła Rk , spełnia wymogi
normy w tym zakresie.

zwarcie w tablicy rozdzielczĄ pompy ciepła RK

r _0,8*(J r=-'R,
Gdzie:

l, - prąd zwarcia

U, - napięcie fazowe

R, - oporność linii

Gdzie:

R, - oporność linii

| - długośc przewodu

y - pżewodność

Rl= 2*l
T*s

6.1.4

PN lEc 60364.4-43.



S - przekroj przewodu

),r))
LL

' 55x50

_ 0.8 x 230l-- _:11500 A' 0,016 
Il}

rrrł:rUnr*k

r,rł = 160 * 2,5 = 400 A

1 1500 A>400 A
Gdzie:

l,r, - prąd zadziałaniabezpiecznika

k- wspołczynnik

dla pzyłączazasilĄącego rozdzielnię pompy ciepła RK

0 =kxf =rrrr,ffi=0,5 >0,707s

t=czaswsekundach

! = 115 
(czYnnik zaleŻny od rezystancji, temperatury ipojemności cieplnej)

S = 50 mmz (przekro1 pzewodu)
| = 11500 A (wańość skuteczna prądu zwarcia)

0,1s<0,707s<2s

Wewnętzna linia zasilająca rozdzielnię pompy ciepła RK, pzed prądami zwarciowymi
dobrano właściwie.



6.1.5 Obliczenie spadków napięcia.

- dla wewnętrznej linii kablowej zasilającej rozdzielnię polllpy ciepła Rk

Arr 100 *P,*l
UVyo --/o 

T * s *U:

Gdzie:

AU - spadek napięcia procentowy w obwodzie

Ps - moc szczytowa

l - długość pzewodu

y - przewodność

s - pzekrojprzewodu

Un - napięcie zasilania

^U 
- 

1 9 I=86000 x zz _ 0,43 oń
4002x55x50

LU*=3%

Spadek napięcia spełnia wymogi pzepisow.



6.1.6

a) sprawdzenie znamionowego prądu pienłvotnego

Dopuszczalny zakres pracy pzekładnika prądowego po stronie pierwotnej:

0,2Ir* (I r, (1,2Irn
Moc umowna i szczytowa dla Domu pomocy społecznej filia Branice

Psz= 110,0 kW - wg warunkow przyłączenia obiektu

- do obliczenia prądu szczytowego, pzyjęto cos g = 0,93:

lsz= 170A

Docelowa moc szczytowa obiektu Ps = 109,8 kW

, ll0000Isz =_-l70,72A
V3x4O0xcosQ

I_P,_.\Z__
V3*U,*cosQ

Gdzie:

I0 - prąd obciązeniowy sumaryczny

Ps - moc szczytowa

U, - napięcie zasilania

cosq - kąt przesunięcia fazowego



Dobrano pzekładniki prądowe: 3 x lWo 200l55VA kl. 0,2.

0,2Iw -0,2x2O0A= 40A
1,2Iw =I,2x2O0A_ 240A

Warunek spełniony :

40A (200A(240A

Prąd szczYtowY stanowi 85 % wańości znamionowego prądu pierwotnego przekładnika.

b) sPrawdzenie obciązeń strony Mornej pzekładnikow prądowych o mocy znamionowej
SN=5VA

winien być spełniony warunek w zakresie obciązenia pzekładnika:

0,255, (S or,(§,
0,255, - 0,25 x 5 - 1,25I/A

Do obliczeń pzyjęto założenie: cos tp = 1,0

- strata mocy na połączeniach śrubowych przy rezystancjistykow Rz =0,05§):

S z = R, xI zNZ :0,05 x 52 - 1,25VA

- strata mocy w pzewodach połączeniowych miedzianych: s - 2,5mmŻ;l r* = 0,5m



S p =I ,n'x(2 * l o,,), (yr,r. 
^S)-'

Sp = 52 x (2*0,5) x (5 5 x2,5)-1 = 0,1 8VA

- moc Pobierana przezelektroniczny licznik energii elektrycznej np, typu ZMD410
"Landys-Gyr": §. _ 0,125VA

Łączne obciązen ie pzekładnika prądowego :

Sor, : S, * §" t S, - 1,25 + 0,1 8 + 0,125 - 1,65I/A

Warunek spełniony :

1,25 I/A (1,56 VA (5VA

Obciązenie stanowi 31% mocy znamionowej uzwojenia wtornego pzekładnika

prądowego co zapewnijego prawidłową pracę.

robotami budowlanymi inż.
w specjalności instalacyjnej

instalacji i urząrlteń elektrycznych i l

Głogówek,

lwanla i kierowania
ograniłeń

w zakresic sreci,

1 .e]lttener9erycznychl20/PwoE/l5

rngr inż. Piotr Spatek
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