									
Załącznik nr 33 do SIWZ
	Opis zamawianego sprzętu komputerowego - 31 szt

	Producent oraz model (wypełnia Wykonawca):
	


	Lp.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	1. 
	Wymagania ogólne
	Wbudowane porty: 
· 1 x DP lub HDMI
· 1 x VGA
· min 2 x USB 3.0
· min 3 x USB 2.0
· port sieciowy RJ-45, 
· opcjonalnie 1 x port RS232

Płyta główna z wbudowanymi dwoma bankami pamięci
Mini napęd DVD
Wymagany jest komplet przewodów podłączeniowych umożliwiających pracę zestawu. 
Wymagana jest dostawa klawiatury i myszy optycznej z logiem producenta dla każdego zestawu.
	

	1. 
	Procesor
	Procesor	procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, powinien osiągać lub być równy w teście wydajności PassMarkPerformanceTest wynik 5487 punktów Passmark CPU Mark.
(wynik dostępny na: https://www.cpubenchmark.net/common_cpus.html)
	

	1. 
	Pamięć RAM
	min. 4GB DDR4 możliwość rozbudowy do min 16GB
	

	1. 
	Dysk twardy
	min. 128 GB SSD,
	

	1. 
	Karta graficzna
	zintegrowana karta graficzna z procesorem 
	

	1. 
	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną
	

	1. 
	Karta sieciowa
	karta sieciowa 10/100/1000 Mbps
	

	1. 
	Obudowa
	Obudowa z umożliwiająca pracę w pionie lub poziomie
wymiary maksymalne: 118 x 336 x 295 mm	
	

	1. 
	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI
	

	1. 
	System operacyjny
	Licencja na system operacyjny z rodziny Windows (wymaganie dostawcy oprogramowania Infomedica) w polskiej wersji językowej, w najnowszej dostępnej wersji z możliwością nieodpłatnego downgrade. 
Oprogramowanie musi w pełni współpracować z Active Directory (Windows 10 Pro, 64 bit)
	

	1. 
	Gwarancja
	Min. 24 m-c, max. 60m-c gwarancja świadczona na miejscu u klienta
-czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego 
-możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego
	

	
	
	OPIS MONITORA:
	

	1. 
	Wielkość wyświetlacza:
	Przekątna nie mniej niż 23,8 cale, Panel IPS 
	

	1. 
	Czas reakcji
	Nie więcej niż 6 ms
	

	1. 
	Kat widzenia wyświetlacza
	178° w poziomie, 178° w pionie
	

	1. 
	Współczynnik kontrastu
	Kontrast nie mniej niż 1000:1
	

	1. 
	Rozdzielczość natywna
	Min 1920x1080
	

	1. 
	Złącza
	Min. 1xVGA, 1x HDMI lub 1x DP, 1x USB
	

	1. 
	Ergonomia
	Pivot : Tak

	

	19.
	Gwarancja Podstawowa:
	Min. 24 m-c, max. 60m-cw dni robocze w miejscu instalacji sprzętu, czas reakcji serwisu "następny dzień roboczy od zgłoszenia" (NBD) Maksymalny czas wynosi nie więcej niż 14 dni. Zamawiający dopuszcza naprawę polegająca na monitora na inny egzemplarz, ale o nie gorszych parametrach (tzw. Express Exchange).
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