

 
Zadanie nr 7							Załącznik nr 17 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Piła oscylacyjna mała – 1 szt.

Producent/Firma:.......................................................................................................................................................
Urządzenie typ:................................................................................................Rok produkcji..................................
UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę „TAK/NIE/Oferowane parametry” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz  podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych
Oświadczenie: Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi poniżej oraz jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
	Lp.
	Parametr/Warunek
	Warunek graniczny
	Tak/Nie/Oferowane parametry

	Warunki ogólne i serwisowe

	1. 
	Oferowana aparatura powinna być urządzeniem fabrycznie nowym (aparatura nie używana, nie rekondycjonowana, nie powystawowa, wszystkie elementy składowe i podzespoły fabrycznie nowe) wyprodukowanym nie wcześniej niż w roku 2019. 
	TAK
	

	2. 
	Dostarczona aparatura powinna być bez-względnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim (również w wersji angielskiej) , zestaw serwisowy zawierający pełną dokumentację  serwisową w języku angielskim lub polskim w formie elektronicznej oraz papierowej.
	TAK
	

	3. 
	Od wykonawcy wymaga się:
 - zainstalowania dostarczonej aparatury 
 - przeszkolenia personelu medycznego w 
   zakresie obsługi
- przeszkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i aplikacyjnej.
- wykonania przez Wykonawcę testów 
  akceptacyjnych dla zainstalowanego
  urządzenia.
	
TAK





TAK
	

	4. 
	Wykonawca musi zapewnić co najmniej 2 letnią gwarancję i maksymalnie 6-cio letnią gwarancję prawidłowego działania oferowanej aparatury, obejmującą części składowe i zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja).
	TAK
	

	5. 
	Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia.
	TAK
	

	6. 
	W przypadku stwierdzenia - w czasie okresu gwarancji lub w czasie roku po jej wygaśnięciu - braków w dokumentacji serwisowej lub oprogramowaniu serwisowym firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia.
	TAK
	

	7. 
	W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatury trwającej dłuższej niż 3 dni wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii.
	TAK
	 

	8. 
	Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca  zobowiązany jest, w czasie eksploatacji aparatu, udzielać rocznej gwarancji na wszystkie części zamienne oraz co najmniej półrocznej gwarancji na wykonane usługi serwisowe.
	TAK
	

	9. 
	Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji oraz w okresie pogwarancyjnym, (pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze lub w miarę możliwości technicznych po stronie Zamawiającego zdalną diagnostykę) maksimum 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii. 
	TAK
	

	10. 
	Czas skutecznej naprawy wraz z diagnostyką niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii.
	TAK
	

	11. 
	Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.
	TAK
	

	12. 
	W okresie gwarancji oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia zgodnie z zaleceniami producenta bezpłatnych przeglądów technicznych oferowanego aparatu/urządzenia. Jeżeli będzie wiązało się to z wywiezieniem aparatu/urządzenia na więcej niż 7 dni oferent zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenie zabrane (na własny koszt i ryzyko). 
	TAK
	

	13. 
	Oferent przedstawi wykaz serwisów z autoryzacją producenta do serwisowania oferowanego urządzenia wraz z adresami i numerami telefonu kontaktowego do tych serwisów.
	TAK, podać
	

	14. 
	Oferowane urządzenia muszą spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną.
	TAK
	

	Warunki techniczne i funkcjonalne

	15. 
	Napęd ortopedyczny dwuprzyciskowy z funkcją oscylacji – 1szt.
	TAK
	

	16. 
	Metalowa obudowa napędu ortopedycznego w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych
	TAK
	

	17. 
	Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie)
	TAK
	

	18. 
	Obroty wiercenia: oscylacja, lewo, prawo
	TAK
	

	19. 
	Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski
	TAK
	

	20. 
	Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie
	TAK
	

	21. 
	Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego
	TAK
	

	22. 
	Moment obrotowy regulowany za pomocą nasadek
	TAK
	

	23. 
	Zakres prędkości obrotowej z nasadkami wiertarskimi min.: 0 - 1500±5% obr/min
	TAK
	

	24. 
	Zakres prędkości obrotowej z nasadkami do rozwiercania (frezerskimi) min.: 0 - 300±5% obr/min
	TAK
	

	25. 
	Maksymalny moment obrotowy z nasadkami wiertarskimi min. 3.75±5% Nm
	TAK
	

	26. 
	Maksymalny moment obrotowy z nasadkami do rozwiercania min. 18.5±5% Nm
	TAK
	

	27. 
	Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy
	TAK
	

	28. 
	Napęd niewymagający konserwacji i smarowania
	TAK
	

	29. 
	Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem
	TAK
	

	30. 
	Kaniulacja wzdłuż osi napędu min.: 4.3±5% mm
	TAK
	

	31. 
	Zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek i adapterów - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi
	TAK
	

	32. 
	Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi
	TAK
	

	33. 
	Kompatybilność z akumulatorami: Li-Ion, NiMH, NiCd
	TAK
	

	34. 
	Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy
	TAK
	

	35. 
	Napięcie zasilania napędu: od 9.0 do 10.0V
	TAK
	

	36. 
	Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris
	TAK
	

	37. 
	Klasa ochronna obudowy wiertarki IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C
	TAK
	

	38. 
	Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C
	TAK
	

	39. 
	Waga napędu nieprzekraczająca 555±5% g
	TAK
	

	40. 
	Współpraca z min. 24 różnymi nasadkami do: wiercenia, rozwiercania, cięcia oraz z nasadką przezierną
	TAK
	

	41. 
	Nasadka do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym średnic min.: 0.7-1.8 mm - 1szt.
	TAK
	

	42. 
	Nasadka do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym średnic min.: 2.0-3.2 mm - 1szt.
	TAK
	

	43. 
	Nasadki do drutów Kirschnera posiadają mechanizm wstępnie przytrzymujący drut, co zapobiega swobodnemu wysunięciu się drutów/pinów z nasadki
	TAK
	

	44. 
	Nasadka piły oscylacyjnej – 1 szt.
	TAK
	

	45. 
	Płynna regulacja prędkości oscylacji nasadki piły w zakresie min.: 0 – 30 000 osc/min
	TAK
	

	46. 
	Możliwość ustawienia głowicy nasadki piły w 8 pozycjach (zakres 360˚)
	TAK
	

	47. 
	Skok ostrza (wychylenie kątowe) nasadki piły min.: 5˚±5%
	TAK
	

	48. 
	Możliwość ustawienia ostrza w głowicy nasadki piły w 5 pozycjach (zakres 180˚)
	TAK
	

	49. 
	Wymiana ostrzy w głowicy nasadki piły za pomocą szybkozłączki
	TAK
	

	50. 
	Dostępnych ponad 80 ostrzy o różnej geometrii do nasadki piły oscylacyjnej
	TAK
	

	51. 
	Nasadka wiertarska trójszczękowa kluczykowa (typu Jacobs) z zakresem roboczym średnic min.: 0 - 6.4±5%  mm – 1 szt.
	TAK
	

	52. 
	Kaniulacja nasadki wiertarskiej trójszczękowej kluczykowej min.: 4.3±5% mm
	TAK
	

	53. 
	Akumulator niesterylny duży – 1 szt.
	TAK
	

	54. 
	Typ ogniw akumulatorów: Li-Ion
	TAK
	

	55. 
	Napięcie wyjściowe akumulatora: 9.9 V
	TAK
	

	56. 
	Pojemność dużego akumulatora niesterylnego min.: 2.2 Ah
	TAK
	

	57. 
	Waga dużego akumulatora niesterylnego nieprzekraczająca: 330±5%  g
	TAK
	

	58. 
	Wbudowana w akumulatory kontrolka LED informująca o krytycznym poziomie energii akumulatora
	TAK
	

	59. 
	Akumulator wyposażony w technologię aktywnej ochrony ogniw - zabezpieczenie przed przypadkowym rozładowaniem (np. zwarcie styków podczas zanurzania akumulatora)
	TAK
	

	60. 
	Akumulator wyposażony w elektroniczny moduł pamięci do rejestracji min. liczby cykli ładowania akumulatora, rzeczywistej pojemności kumulowanej przez ogniwa
	TAK
	

	61. 
	Akumulator wyposażony w elektroniczny moduł pamięci do odczytu danych identyfikacyjnych i parametrów pracy zasilanych napędów w celu komunikacji z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów
	TAK
	

	62. 
	[bookmark: _GoBack]Dedykowana obudowa sterylna do dużego akumulatora niesterylnego – 1 szt.
	TAK
	

	63. 
	Dedykowana obudowa sterylna wyposażona w szczelny mechanizm blokujący zabezpieczający pojemnik przed przypadkowym otwarciem
	TAK
	

	64. 
	Dedykowana kaseta sterylizacyjna z wyjmowaną tacą do napędów ortopedycznych do małych kości wraz z akcesoriami – 1 szt.
	TAK
	

	65. 
	Wymiary maksymalne kasety (wys. x długość x szerokość mm): 146 x 285 x 277 ±5% mm
	TAK
	

	66. 
	Taca sterylizacyjna wyposażona w dedykowane uchwyty (organizery) z elastomeru termoplastycznego dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu
	TAK
	

	67. 
	Wszystkie narożniki kasety i tacy usztywnione i zabezpieczone elementami z tworzywa PEEK
	TAK
	

	68. 
	Materiał kasety i tacy: stal nierdzewna
	TAK
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