


Zadanie nr 5								Załącznik nr 15 do SIWZ


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Wieża artroskopowa  - 1 szt.

Producent/Firma: ……………………………………………………..

Urządzenie typ:............................................................................ Rok produkcji ..................................

UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę „TAK/NIE/Oferowane parametry” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz  podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych
Oświadczenie: Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi poniżej oraz jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
	Lp.
	Parametr/Warunek
	Warunek graniczny
	Tak/Nie/Oferowane parametry

	Warunki ogólne i serwisowe

	1. 
	Oferowana aparatura musi być  fabrycznie nowa (aparatura nie używana, nie rekondycjonowana, nie powystawowa, wszystkie elementy składowe i podzespoły fabrycznie nowe) wyprodukowana nie wcześniej niż w roku 2019.
	

TAK
TAK
	

	2. 
	Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania dostarczonych urządzeń i przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jego obsługi i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej.
	TAK
	

	3. 
	Dostarczona aparatura musi być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim i w wersji w języku angielskim, zestaw serwisowy zawierający pełną dokumentację serwisową w języku polskim lub angielskim.
	TAK
	

	4. 
	Wykonawca musi zapewnić co najmniej 2 letnią gwarancję i maksymalnie 6-cio letnią gwarancję prawidłowego działania oferowanej aparatury, obejmującą części składowe i zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja)
	TAK
	

	5. 
	Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzeń .
	TAK
	

	6. 
	W przypadku stwierdzenia - w czasie okresu gwarancji lub w czasie roku po jej wygaśnięciu - braków w dokumentacji serwisowej lub oprogramowaniu serwisowym firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia.
	TAK
	

	7. 
	W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatury trwającej dłuższej niż 3 dni wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii, a w przypadku awarii trwającej dłużej niż 7 dni oferent zobowiązuje się w okresie gwarancji do wstawienia urządzenia zastępczego (na własny koszt i ryzyko).
	TAK
	 

	8. 
	Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji, (pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii) maksimum 24 godziny w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii.
	TAK
	

	9. 
	Czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze wraz z diagnostyką od momentu zgłoszenia awarii.
	TAK
	

	10. 
	Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum 7 dni roboczych wraz z diagnostyką od momentu zgłoszenia awarii.
	TAK
	

	11. 
	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty do przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta i testów bezpieczeństwa oferowanej  aparatury.
	TAK
	

	12. 
	Oferent przedstawi wykaz serwisów z autoryzacją producenta do serwisowania oferowanego urządzenia wraz z adresami i numerami telefonu kontaktowego do tych serwisów.
	TAK, podać
	

	13. 
	Oferowane urządzenia muszą spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną.
	TAK
	

	Wymagania techniczne i użytkowe 

	14. 
	Konsola kamery 4K z tabletem, źródłem światła i rejestratorem oraz głowica 4K autoklawowalna
	TAK
	

	15. 
	Rozdzielczość UHD4K (3840x2160),CMOS
	TAK
	

	16. 
	Skanowanie progresywne, 59,94 Hz
	TAK
	

	17. 
	Zoom cyfrowy min. 1,5x 
	TAK
	

	18. 
	Minimum 2 w pełni programowalne przyciski głowicy kamery umożliwiające przypisanie 5 funkcji, np.:
- zdjęcia
- nagranie wideo
- zoom
- jasność
- balans bieli
- funkcja oceny chrząstki
	TAK
	

	19. 
	Tytanowa obudowa głowicy, autoklawowalna
	TAK
	

	20. 
	Mechanizm mocowania optyk: zgodny z normą DIN 58105 ze złączem wziernika
	TAK
	

	21. 
	Maksymalna waga kamery 580 g
	TAK
	

	22. 
	Zespolone złącze światłowodu umożliwiające podłączenie światłowodów Wolf, ACMI, Storz, Olympus
	TAK
	

	23. 
	Złącze USB — umożliwia podłączanie urządzeń USB.
	TAK
	

	24. 
	Złącze USB dla tabletu iPAD — umożliwia podłączanie tabletu iPAD.
	TAK
	

	25. 
	Przycisk „WHITE BALANCE” na panelu zewnętrznym konsoli kamery—naciśnięcie powoduje rozpoczęcie cyklu ustawiania balansu bieli kamery.
	TAK
	

	26. 
	Wyjścia: 2xDVI dla obrazów HD (1920x1080), 2x Display Port do przesyłania sygnału UHD4K (3840x2160)
	TAK
	

	27. 
	Liniowe wejście audio – Audio In / Audio Out
	TAK
	

	28. 
	Złącze RS-232: izolowane do podłączenia urządzeń szeregowo (shaver/pompa)
	TAK
	

	29. 
	Wejścia: 1xDVI złącze sygnału wejściowego (1080p/60 kl./s) umożliwiające korzystanie z trybu „obrazu w obrazie” [PIP].
	TAK
	

	30. 
	Złącze USB2.0 x2 oraz USB3.0 x2
	TAK
	

	31. 
	Złącza akcesoriów - wejścia/wyjścia stereo typu mini-jack
	TAK
	

	32. 
	Złącze tabletu — złącze do podłączania tabletu do wprowadzania danych. Umożliwia wymianę danych i ładowanie tabletu.
	TAK
	

	33. 
	Złącze 3G-SDI Out x4 — złącze do przesyłania sygnału wyjściowego w rozdzielczości 1080p, z prędkością 60 klatek na sekundę
	TAK
	

	34. 
	Złącze Ethernet: izolowane, 10/100 MB/sek.
	TAK
	

	35. 
	Złącze wyrównania potencjałów (POAG) — złącze zgodne z wymaganiami normy DIN42801.
	TAK
	

	36. 
	Złącze wejściowe „CAMERA” umożliwiające podłączenie kamery w rozdzielczości UHD lub HD
	TAK
	

	37. 
	Funkcja PiP (obraz w obrazie)
	TAK
	

	38. 
	Funkcja „zdalnego wejścia” chroniona hasłem, umożliwiająca wprowadzanie danych zabiegu z zewnętrznego komputera działającego w sieci lub Wi-Fi
	TAK
	

	39. 
	Możliwość ustawienia stałych pól wydruku (nazwa szpitala, nazwisko operatora, identyfikator pacjenta itp). Możliwość wyboru lokalizacji przechowywania/eksportu danych: tablet, USB, sieć. Możliwość eksportu obrazów i video do różnych lokalizacji, Możliwość integracji z szpitalnym systemem
	TAK
	

	40. 
	Część aplikacyjna typu CF z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacyjnym
	TAK
	

	41. 
	Głowica kamery autoklawowalna 
	TAK
	

	Parametry i funkcjonalności rejestratora medycznego:

	42. 
	Pamięć wewnętrzna: dysk SSD o pojemności min 128GB, możliwość podłączenia dysku zewnętrznego
	TAK
	

	43. 
	Format przechowywania obrazu: JPG, RAW i PDF
	TAK
	

	44. 
	Możliwość rejestracji filmów video w rozdzielczości HD w formacie MP4, możliwość integracji z systemami wskazanymi przez Zamawiającego
	TAK
	

	Parametry i funkcjonalności źródła światła LED:

	45. 
	Źródło światła w technologii LED czas pracy powyżej 30  000godzin
	TAK
	

	46. 
	Natężenie światła – Minimalne: 1600 lumenów, Typowe: 1800 lumenów
	TAK
	

	47. 
	Temperatura Barwowa 5500–8500 K Współczynnik CRI: typowy – 70, minimalny – 65
	TAK
	

	48. 
	Zespolone złącze światłowodu umożliwiające podłączenie światłowodów Wolf, ACMI, Storz, Olympus
	TAK
	

	Parametry i funkcjonalności zintegrowanego tabletu sterującego:

	49. 
	Zintegrowany z zestawem endoskopowym tablet sterujący zamontowany na osobnym ramieniu.
	TAK
	

	50. 
	Możliwość przypisania parametrów proponowanych z poziomu tabletu dla poszczególnych urządzeń :
- shaver
- pompa
	TAK
	

	51. 
	Bezpośredni transfer zdjęć i plików video do biblioteki bezpośrednio z tabletu, lub za pośrednictwem email. Możliwość wstawiania adnotacji i opisów do zdjęć śródoperacyjnych. Modyfikacja graficzna (jasność, nasycenie, kontrast). Tworzenie predefiniowanych raportów z zabiegu, w tym raportów dla pacjenta, zawierających np. wskazania pooperacyjne, możliwość integracji z systemami wskazanymi przez Zamawiającego
	TAK
	

	52. 
	Możliwość wprowadzania do systemu predefiniowanych ustawień dla każdego rodzaju zabiegu i każdego operatora w ty możliwość zdefiniowania ustawień shavera i pompy , możliwość przypisania funkcji przyciskom na głowicy kamery, możliwość integracji z systemami wskazanymi przez Zamawiającego
	TAK
	

	53. 
	Bezpośredni transfer podczas operacji zdjęć i obrazu na tablet oraz możliwość integracji z systemami wskazanymi przez Zamawiającego
	TAK
	

	54. 
	Możliwość wysłania dokumentacji bezpośrednio na email’a oraz do systemów wskazanych przez Zamawiającego
	TAK
	

	Monitor medyczny endoskopowy

	55. 
	Rozmiar monitora min. 27 cali
	TAK
	

	56. 
	Podświetlenie LED z czujnikiem automatycznej stabilizacji
	TAK
	

	57. 
	Format obrazu 16:9 
	TAK
	

	58. 
	Matryca IPS w ochronnym szkle
	TAK
	

	59. 
	Eliminacja migotania obrazu na wszystkich poziomach jasności (Flicker Safe)
	TAK
	

	60. 
	Ochrona przeciwpyłowa i wodoodporność (Front / Tył) IP35/IP32
	TAK
	

	61. 
	Rozdzielczość ekranu: min. 3840x2160px
	TAK
	

	62. 
	Funkcja PIP (obraz w obrazie),PBP (obraz przy obrazie)
	TAK
	

	63. 
	Kąt widzenia min. 178 stopni poziomo i pionowo
	TAK
	

	64. 
	Jasność min. 800cd/m²
	TAK
	

	65. 
	Współczynnik kontrastu min. 1000:1
	TAK
	

	66. 
	Sterowanie za pomocą dotykowej klawiatury z włącznikiem
	TAK
	

	67. 
	Wejścia wideo:1x DisplayPort , 1xDVI-D, 1x3G-SDI, 1x HDMI
	TAK
	

	68. 
	Wyjście wideo: 1x 3G-SDI, 1 x DVI-D
	TAK
	

	69. 
	Waga monitora max. 7,7 kg
	TAK
	

	Pompa artroskopowa, jednorolkowa – napływowa

	70. 
	Intuicyjne sterowanie za pomocą ekranu dotykowego z wbudowanymi programami tematycznymi min. Staw barkowy, staw kolanowy, staw biodrowy, małe stawy
	TAK
	

	71. 
	Przepływ regulowany automatycznie do min. 1500ml/min.
	TAK
	

	72. 
	Regulacja ciśnienia w zakresie 10-120 mmHg ze skokiem co 5 mmHg
	TAK
	

	73. 
	Monitorowanie ciśnienia i przepływu w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	74. 
	Współpraca z konsolą shavera poprzez automatyczny wzrost ciśnienia podczas użycia shavera w zakresie od 0 do 50% skokowo co 10%
	TAK
	

	75. 
	Funkcja płukania stawu poprzez zwiększenie ciśnienia programowane w zakresie od 0-50% co 5% i w czasie do 2 min.
	TAK
	

	76. 
	Możliwość wyświetlenia parametrów pracy pompy w czasie rzeczywistym na ekranie monitora endoskopowego
	TAK
	

	77. 
	Możliwość użycia sterownika nożnego dedykowanego lub łączonego do pompy i shavera
	TAK
	

	78. 
	Funkcja bezpieczeństwa przy zbyt dużym ciśnieniu w stawie
	TAK
	

	Dreny do pompy (opcje)

	79. 
	Przewody nawadniające jednorazowe: dobowy i pacjenta
przewód dobowy mocowany do pompy sterylny
dren do pacjenta jednorazowy sterylny z dodatkowym korkiem – sterylnym umożliwiającym zabezpieczenie drenu dobowego 
po zakończonej procedurze
możliwość stosowania drenu jednorazowego sterylnego kpl pompa – pacjent

W pakiecie startowym 15 szt dreny typu c 
	TAK
	

	Wielofunkcyjna konsola napędu chirurgicznego

	80. 
	Obsługa minimum 2 urządzeń jednocześnie z automatycznym rozpoznawaniem końcówki roboczej, przełącznik nożny.
	TAK
	

	81. 
	Sterowanie jednym lub dwoma sterownikami nożnymi
	TAK
	

	82. 
	Możliwość stosowania rękojeści shaver’a ze sterowaniem w rękojeści
	TAK
	

	83. 
	3 stopnie pracy w trybie oscylacyjnym (standardowy, wydajny, agresywny)
	TAK
	

	84. 
	Zakresy pracy: 
a) Shaver – prawo/lewo do min. 8.000 obr/min.,
Oscylacja do min. 3000 obr/min.
Wiertarka: do min 1.400 obr/min, prawo/lewo
Piła oscylacyjna: do max. 18.000 cykli/min
	TAK
	

	Rękojeść shaver’a

	85. 
	Rękojeść stanowiąca monolit z kablem, autoklawowalna. 
	TAK
	

	86. 
	Rękojeść ze sterowaniem ręcznym.
	TAK
	

	87. 
	Zatrzaskowe mocowanie ostrzy.
	TAK
	

	88. 
	Obroty do 8.000 obr./min prawo/lewo i oscylacja do 3000 cykli/min
	TAK
	

	Ostrza do shavera jednorazowego użycia

	89. 
	Możliwość użycia szerokiej gamy ostrzy (duże stawy, małe stawy, biodro)
kostnych frezów i różyczek w średnicy od 3 do 5,5mm
do tkanek miękkich agresywnych i standardowych od 2 do 5,5mm
do mikro-złamań w dwóch głębokościach 4 i 6mm
raszpli do czyszczenia powierzchni kostnych w trzech szerokościach 3,5; 4 i 5,5mm
W pakiecie startowym 15 szt. ostrzy typu a lub b do wyboru przez Zamawiającego oraz po 1 szt z pozycji c i d 
	TAK
	

	Generator waporyzacji tkanek RF

	90. 
	Dotykowy ekran do wprowadzania parametrów
	TAK
	

	91. 
	Niskoprofilowe jednorazowe kompletne elektrody wyposażone w system odprowadzani wody ze stawu
	TAK
	

	92. 
	Współpraca z konsolą kamery lub jako indywidualny osprzęt, informacje nastawowe wyświetlane na monitorze centralnym
	TAK
	

	93. 
	Funkcja wykrywania bliskości metalu w razie wykrycia optyki lub metalowego narzędzia moc elektrody zostaje zmniejszona
	TAK
	

	94. 
	Możliwość zaoferowania sterownika nożnego umożliwiający przejęcie funkcji z rękojeści waporyzatora ablate/coag
	TAK
	

	95. 
	Moc wyjściowa min. 350 W, klasa ochrony typ CF
	TAK
	

	96. 
	Możliwość użycia min 4 rozmiarów /typów końcówek
końcówka o wygięciu 90 st z okrągła główka 
końcówka o wygięciu 50 st z okrągła główka 
końcówka o wygięciu 90 st z XL 
haczyk 
W pakiecie startowym 5 szt końcówek do wyboru przez Zamawiającego 
	TAK
	

	Parametry światłowodu

	97. 
	Światłowód, śr. 5,0 mm, dł. min. 270 cm, w przezroczystej osłonie, dającej możliwość oceny stanu zużycia, kątowa wtyczka do mocowania w źródle światła eliminująca możliwość uszkodzenia
	TAK
	

	Optyka artroskopowa 4K kąt widzenia 30* śr. 4,0 mm

	98. 
	Optyka 4K o średnicy 4,0 mm kąt widzenia 30* o długości części roboczej w zakresie 152mm-155mm w komplecie z płaszczem wodnym dwukranikowym i trokarem oraz kasetą do sterylizacji optyk 
	TAK
	

	Wózek artroskopowy

	99. 
	Wózek jezdny z blokadą ruchu
	TAK
	

	100. 
	Osłona kabli na kołach jezdnych
	TAK
	

	101. 
	Dostosowany do rozmiaru i ciężaru sprzętu
	TAK
	

	102. 
	Mocowanie monitora i tabletu na wysięgnikach łamanych, w co najmniej 2 punktach 
	TAK
	

	103. 
	Mocowanie głowicy kamery
	TAK
	

	104. 
	Mocowanie pojemnika z solą fizjologiczną
	TAK
	

	105. 
	Minimum 5 półek i szuflada
	TAK
	

	106. 
	Zintegrowany zasilacz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym i wyłącznikiem głównym i systemem pomiaru prądów upływu 
	TAK
	

	Instrumentarium do zestawu artroskopii

	107. 
	Ładowarka do akumulatorów li-ion na cztery stanowiska z możliwością szybkiego ładowania akumulatora, rozpoznawaniem stopnia naładowania i wyświetlaniem stopnia naładowania na ładowarce. – 1 szt.
Możliwość testowania pozostałej pojemności baterii, oraz wyświetlanie informacji o uszkodzonej baterii
Możliwość ładowania zarówno akumulatorów do dużych napędów ortopedycznych, średnich napędów jak i małych napędów ortopedycznych za pomocą wymiennych adapterów.
Sterowanie poprzez dotykowy ekran z licznikiem cykli ładowani dla każdego akumulatora
Ładowarka wyposażona w gniazdo wyjściowe do zasilania w celu podpięcia drugiej ładowarki szeregowo z jednego źródła prądu.
Na obudowie włącznik ładowarki, moc ładowarki min. 250W
	TAK
	

	108. 
	Adaptery do baterii do dużej wiertarki ortopedycznej oraz wiertarki do małych stawów (kpl-2 szt)
	TAK
	

	109. 
	Napęd ortopedyczny duży do zabiegów ortopedycznych dużej mocy, lekka, modularna rękojeść wykonana z materiału PEEK, waga 950g, zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek i ostrzy, bez użycia dodatkowych narzędzi, silnik nie wymaga konserwacji i smarowania, akumulatory dołączane od dołu rękojeści napędu, napęd kaniulowany 4mm, predkość maksymalna 13000 osc./min./950/250/200 obr./min. (uzależnoiona od zastosowanej nasadki), metody sterylizacji – autoklaw 134 stopnie (minimalny czas sterylizacji 3 minuty, czas suszenia 15 minut). Możliwość rozbudowy napędu o nasadki typu: piła oscylacyjna, piła oscylacyjna MIS, piła posuwisto-zwrotna, mikropiła do małach procedur ortopedycznych, sternotom. Współpraca napędu z nasadkami typu: AO, AO/Trinkle, Trinkle, Harris, Zimmer/Hudson. 
	3 szt.
TAK
	

	110. 
	Akumulator niesterylny Li-Ion, napięcie 10,8V, pojemność 2,2Ah, waga max 250g
	3 szt.
TAK
	

	111. 
	Obudowa baterii wykonana z PEEK. Brak możliwości otwarcia obudowy akumulatora po podłączeniu do napędu - mechanizm zapobiegający wypadnięciu akumulatora podczas pracy napędu.
	3 szt.
TAK
	

	112. 
	Nasadka wiertarska Jacobs, zakres 0 - 6,5 mm z kluczykiem, kaniulacja 4,1mm, obroty 0-950 obr./min. Z kluczykiem
	3 szt.
TAK
	

	113. 
	Nasadka typu piła oscylacyjna MIS - oscylacje w zakresie 0-13000 osc./min., wychylenie kątowe ostrza 3,5 stopnia zapewniające ochronę tkanek miękkich
	3 szt.
TAK
	

	114. 
	Nasadka do drutów Kirschnera 0,8 - 4.0 mm, obroty 0-950 obr./min.
	3 szt.
TAK
	

	115. 
	Kaseta do sterylizacji napędu ortopedycznego dużego wraz z nasadkami 
	3 szt.
TAK
	

	116. 
	Napęd do małych procedur ortopedycznych, lekka, modularna rękojeść wykonana z materiału PEEK, waga 550g, zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek i ostrzy bez użycia dodatkowych narzędzi, silnik nie wymaga konserwacji i smarowania, akumulatory dołączane do rękojeści napędu w obudowie sterylnej, napęd kaniulowany 2,4mm, prędkość maksymalna 15000 obr./min., możliwość mycia i dezynfekcji w myjce-dezynfektorze - temperatura 90°C, metody sterylizacji – autoklaw 134°C (minimalny czas sterylizacji 3 minuty, czas suszenia 15 minut), możliwość użycia napędu z ostrzami do procedur małoinwazyjnych w zakresie stopy, współpraca z nasadkami typu piła oscylacyjna i piła posuwisto – zwrotna
	1 szt.
TAK
	

	117. 
	Akumulator niesterylny Li-Ion, napięcie 11,1V, pojemność 700mAh, waga 85g
	2 szt.
TAK
	

	118. 
	Obudowa akumulatora wykonana z PEEK do wiertarki do małych stawów 
	1 szt.
TAK
	

	119. 
	Nasadka wiertarska Jacobs, zakres 0-5,0mm z kluczykiem, obroty 0-1300 obr./min.
	1 szt.
TAK
	

	120. 
	Nasadka typu piła oscylacyjna, oscylacje w zakresie 0-15000 osc./min. Wraz z 5 ostrzami do wyboru z katalogu przez Zamawiającego
	1 szt.
TAK
	

	121. 
	Nasadka do drutów Kirschnera 0,6 - 1,.6 mm, obroty 0-2750 obr./min., mechanizm zapobiegający wypadaniu drutów przy braku nacisku na dźwignię
	1 szt.
TAK
	

	122. 
	Nasadka do drutów Kirschnera 1,0 - 2,4 mm, obroty 0-1300 obr./min., mechanizm zapobiegający wypadaniu drutów przy braku nacisku na dźwignię
	1 szt.
TAK
	

	123. 
	Kaseta do sterylizacji napędu do małych stawów wraz z nasadkami 
	1 szt.
TAK
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Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
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