



Zadanie nr 6								Załącznik nr 16 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu:  Stół operacyjny – 2 kpl.

Producent/Firma:.........................................................................................................................................................

Urządzenie typ:...............................................................................................Rok produkcji..................................

UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę „TAK/NIE/Oferowane parametry” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz  podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych
Oświadczenie: Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi poniżej oraz jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
	Lp.
	Parametr/Warunek
	Warunek graniczny
	Tak/Nie/Oferowane parametry

	Warunki ogólne i serwisowe

	1. 
	Oferowana aparatura musi być  fabrycznie nowa (aparatura nie używana, nie rekondycjonowana, nie powystawowa, wszystkie elementy składowe i podzespoły fabrycznie nowe) wyprodukowana nie wcześniej niż w roku 2019.
	TAK
	

	2. 
	Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania dostarczonych urządzeń i przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jego obsługi i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej.
	TAK
	

	3. 
	Dostarczona aparatura musi być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim i w wersji w języku angielskim, zestaw serwisowy zawierający pełną dokumentację serwisową w języku polskim lub angielskim.
	TAK
	

	4. 
	Wykonawca musi zapewnić co najmniej 2 letnią gwarancję i maksymalnie 6-cio letnią gwarancję prawidłowego działania oferowanej aparatury, obejmującą części składowe i zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja)
	TAK
	

	5. 
	Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzeń .
	TAK
	

	6. 
	W przypadku stwierdzenia - w czasie okresu gwarancji lub w czasie roku po jej wygaśnięciu - braków w dokumentacji serwisowej lub oprogramowaniu serwisowym firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia.
	TAK
	

	7. 
	W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatury trwającej dłuższej niż 3 dni wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii, a w przypadku awarii trwającej dłużej niż 7 dni oferent zobowiązuje się w okresie gwarancji do wstawienia urządzenia zastępczego (na własny koszt i ryzyko).
	TAK
	 

	8. 
	Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji, (pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii) maksimum 24 godziny w dni robocze, od momentu zgłoszenia awarii.
	TAK
	

	9. 
	Czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii wraz z diagnostyką.
	TAK
	

	10. 
	Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii wraz z diagnostyką.
	TAK
	

	11. 
	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty do przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta i testów bezpieczeństwa oferowanej  aparatury.
	TAK
	

	12. 
	Oferent przedstawi wykaz serwisów z autoryzacją producenta do serwisowania oferowanego urządzenia wraz z adresami i numerami telefonu kontaktowego do tych serwisów.
	TAK, podać
	

	Wymagania techniczne i użytkowe

	Stół operacyjny ortopedyczny z kompletem przystawek 

	13. 
	Modularny, ortopedyczny stół operacyjny z napędem elektro-hydraulicznym lub elektro-mechanicznym.
	TAK
	

	14. 
	Wymienne blaty – możliwość zamocowania różnych blatów (min. 3) w zależności od wykonywanego zabiegu.
	TAK
	

	15. 
	Podstawa kolumny płaska, bez jakichkolwiek zagłębień, ułatwiająca czyszczenie, pokryta monolityczną pokrywą wykonaną ze stali nierdzewnej.
	TAK
	

	16. 
	Kolumna stołu teleskopowa tj. pokryta rozsuwanymi panelami ze stali nierdzewnej. Brak jakichkolwiek elementów gumowych (tworzywowych) na tychże panelach jako elementów utrudniających czyszczenie i dezynfekcję.
	TAK
	

	17. 
	Podstawa mobilna, wyposażona w min. 4 podwójne koła schowane w obrysie podstawy stołu (koła nie mogą wystawać poza podstawę w żadnej konfiguracji ich ustawienia), z funkcją samoczynnej jazdy poprzez napęd elektryczny koła zainstalowanego w podstawie stołu, sterowany min. pilotem przewodowym – wersja punktowana
Lub
Podstawa mobilna, bez kół, transportowana za pomocą wózka ze stali nierdzewnej z min. 4 kołami z funkcją samoczynnej jazdy poprzez napęd elektryczny koła w wózku, sterowany za pomocą dwóch sensorowych uchwytów zawierających przyciski sterujące (oferta uwzględnia wózek).
	






TAK
podać
	

	18. 
	Stół w pozycji roboczej gwarantujący stabilność: tj. w trakcie zabiegu podstawa posadowiona jest bezpośrednio na posadzce tzn. nie opiera się na kołach jezdnych czy wysuwanych stopkach.
	TAK
	

	19. 
	Akumulatory zapewniające prace stołu przez ok. tydzień wbudowane w podstawę stołu; system ładowania akumulatorów zabudowany wewnątrz - nie dopuszcza się ładowarek zewnętrznych; informacja o niskim poziomie naładowania baterii na pilocie w postaci tekstowej i zmiany koloru podświetlenia wyświetlacza; dodatkowa informacja dźwiękowa informująca o niskim poziomie naładowania baterii.
	TAK
	

	20. 
	Całkowite naładowanie baterii w czasie do ok. 10 godzin, naładowanie do poziomu 90% - do ok. 5 godzin.
	TAK
	

	21. 
	Panel sterujący umieszczony na boku kolumny – na stronie lewej lub prawej tzn. boku równoległym do osi wzdłużnej stołu operacyjnego.
	TAK
	

	22. 
	Panel sterujący aktywny non stop; system nie wyłącza się automatycznie bez ingerencji obsługi; w celu aktywowania funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu.
	TAK
	

	23. 
	Stół wyposażony w system antykolizyjny zapobiegający uszkodzeniu segmentów blatu np. podnóżków i płyt plecowych, wykrywając możliwość wystąpienia kolizji  segmentów blatu z podstawą stołu lub podłogą zatrzymując ruch blatu.  
	TAK
	

	24. 
	Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący (min.)
· regulacja wysokości
· regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga
· regulacja przechyłów bocznych
· regulacja płyty plecowej
· regulacja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego
· pozycja „0” za pomocą jednego przycisku.
blokowanie i odblokowanie stołu do/od podłoża.
	TAK
	

	25. 
	W ofercie zawarte dwa rodzaje blatów ogólnochirurgiczny z dołączanymi segmentami oraz blat typowo ortopedyczny ze zintegrowanymi wyciągami kończyn dolnych – każdy blat z możliwością łatwego ręcznego demontażu przez użytkownika (między zabiegami) bez konieczności używania transportera do podjęcia blatu (ciężar blatu poniżej 40kg) - wersja punktowana
Lub
W ofercie zawarte dwa rodzaje blatów ogólnochirurgiczny z dołączanymi segmentami oraz ogólnochirurgiczny z przystawką ortopedyczną – każdy blat podejmowany przez transporter blatu z napędem elektrycznym (należy zaoferować dwa transportery).
	







TAK
podać
	

	26. 
	Konfiguracja blatu ogólnochirurgicznego min. :
· podgłówek
· segment plecowy (odejmowany)
· segment siedziska,
· podnóżek czteroczęściowy z możliwością ustawienia pozycji kolankowo-łokciowej
	TAK
	

	27. 
	Długość stołu w powyższej konfiguracji: 2000-2100 mm.
	TAK
	

	28. 
	Szerokość segmentu siedziska z szynami bocznymi: 550 - 600 mm.
	TAK
	

	29. 
	Szerokość segmentu siedziska bez szyn bocznych: 500 - 550 mm.
	TAK
	

	30. 
	Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG; dopuszcza się nieprzezierny podgłówek.
	TAK
	

	31. 
	Funkcje regulowane manualnie:
· Podgłówek regulowany manualnie w min. dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka: co najmniej -90˚/+45˚.
	TAK
	

	32. 
	Funkcje regulowane pilotem przewodowym:
· najniższa wysokość ustawienia blatu pozwalająca na wykonywanie Chirurgom operacji w wygodnej pozycji siedzącej (wysokość mierzona bez materacy): max 700 mm
· najwyższa wysokość ustawienia blatu pozwalająca na wykonywanie Chirurgom operacji w wygodnej pozycji stojącej (wysokość mierzona bez materacy): min 1150 mm
· regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie większym niż +/-40˚
· regulacja przechyłów bocznych w zakresie większym niż +/-20˚
· regulacja płyty plecowej w zakresie: co najmniej ±90˚
· regulacja podnóżków lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie: co najmniej +/-90˚; możliwość regulowania pozycji podnóżków łącznie lub każdego z osobna.
· pozycja „0” za pomocą jednego przycisku.
· pozycja flex/reflex
· pozycja „beach-chair”
· możliwość uzyskania pozycja normalnej/odwróconej
· blokowanie i odblokowanie stołu do/od podłoża blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu
· funkcja samoczynnej jazdy stołem przód-tył
dostęp do pozycji stołu zapisanych w pamięci stołu (min. 10 pozycji).
	


















TAK
	

	33. 
	Opcjonalny możliwość sterowania stołem za pomocą pilota nożnego.
	TAK
	

	34. 
	Płyta plecowa górna oraz segment nożny łączone z blatem za pomocą gniazda wpustowego („bolec-okrągły otwór”), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach gdzie jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe ma stanowić bezpieczne połączenie elementów - wersja punktowana
Lub
Płyta plecowa górna oraz segment nożny łączone z blatem za pomocą gniazda hakowego.
Dopuszcza się aby podgłówek posiadał dodatkowe zabezpieczenie śrubowe.
	TAK
	

	35. 
	Stół wyposażony w demontowane materace: łączenia metodą bezszwową zespalane ultradźwiękami; antystatyczne; grubość minimum 80 mm; właściwości przeciwodleżynowe; odporne na działanie środków dezynfekcyjnych; funkcja „pamięci kształtu” wpływająca pozytywnie na utrzymanie ciepłoty pacjenta w trakcie zabiegu.
	TAK
	

	36. 
	Możliwość instalacji różnych segmentów i akcesoriów po obu stronach blatu - zarówno od strony głowy jak i podnóżka.
	TAK
	

	37. 
	Podnóżek przystosowany do ułożenia pacjenta w pozycji „kolankowo-łokciowej”.
	TAK
	

	38. 
	Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu: min. 400 kg.
	TAK
	

	39. 
	Blat ortopedyczny lub blat ogólnochirurgiczny z przystawką wyposażony w dwie teleskopowe belki metalowe, każda wyposażona w dwa płaskie przeguby do pozycjonowania belek przystawki, dwie śruby wyciągowe.
	TAK
	

	40. 
	Możliwość rozbudowy w przyszłości każdego stołu o dodatkowy blat wykonany z włókna węglowego.
	TAK
	

	41. 
	Możliwość rozbudowy w przyszłości każdego stołu o belki wyciągowe wykonane z włókna węglowego.
Belki z możliwością odwodzenia na boki w zakresie min. 40° każda.
Belki z możliwością pionowej regulacji w zakresie min. -30° do +15° każda.

Mocowanie belek do specjalnych gniazd/uchwytów znajdujących się pod blatem bez konieczności używania dodatkowych adapterów czy przejściówek - wersja punktowana
Lub
Mocowanie belek do dołączanej do blatu przystawki ortopedycznej.
	TAK
	

	Wyposażenie wspólne dla dwóch stołów

	42. 
	Podpora pod rękę wyposażona w przegub kulowy oraz uchwyt mocujący do blatu stołu operacyjnego – 2 szt.
	TAK
	

	43. 
	Podpora pod rękę do ułożenia ręki pacjenta w pozycji bocznej wyposażona w wysięgnik z min. trzema przegubami kulowymi blokowanymi jednym pokrętłem – 2 szt.
	TAK
	

	44. 
	Pas do mocowania ciała pacjenta – 2 szt.
	TAK
	

	45. 
	Wieszak na kroplówkę – 4 szt.
	TAK
	

	46. 
	Uchwyt uniwersalny do mocowania akcesoriów do szyn bocznych stołu operacyjnego – 12 szt.
	TAK
	

	47. 
	Płyta plecowa do operacji barku wykonana z włókna węglowego – płyta z odejmowanymi segmentami barkowymi umożliwiającymi dostęp do operowanego barku. W zestawie z płytą adapter do mocowania podgłówka specjalistycznego wyposażony w przeguby kulowe oraz podgłówek specjalistyczny typu hełm oraz zapory boczne – 1 kpl.
	TAK
	

	48. 
	Stolik do operacji ręki przezierny – wymiary stolika min. 360mm x 840mm. Stolik wyposażony w demontowalną teleskopową nóżkę umożliwiającą regulację wysokości stolika – 2 szt.
	TAK
	

	49. 
	Płyta do operacji kończyny górnej wraz z mocowaniem do szyny bocznej stołu – wymiary płyty min. 250mm x 200mm – 1 szt.
	TAK
	

	50. 
	Ramka zapory bocznej z możliwością dowolnej regulacji dzięki trzem przegubom kulowym – przeguby blokowane jednym pokrętłem – 3 szt.
	TAK
	

	51. 
	Poduszka zapory bocznej o wymiarach 160mm x 120mm +/- 10mm – 1 szt.
	TAK
	

	52. 
	Poduszka zapory bocznej o wymiarach 80mm x 80mm +/- 10mm – 1 szt.
	TAK
	

	53. 
	Poduszka zapory bocznej w kształcie wałka średnica min. 80mm wysokość 200mm +/-10mm – 1 szt.
	TAK
	

	54. 
	Poduszka zapory bocznej o wymiarach 140mm x 110mm x 40mm z dociskiem śrubowym – 1 szt.
	TAK
	

	55. 
	Podpora do operacji łękotki – 1 szt.
	TAK
	

	56. 
	Agregat do operacji piszczeli wyposażony w zaporę kolana oraz belkę z możliwością regulacji kąta nachylenia podudzia – 1 kpl.
	TAK
	

	57. 
	But wyciągowy z wkładem próżniowym – 4 szt.
	TAK
	

	58. 
	[bookmark: _GoBack]Adapter mocowany do belki wyciągowej wyposażony w szynę akcesoryjną umożliwiającą mocowanie wyposażenia do belki wyciągowej – 4 szt.
	TAK
	

	59. 
	Wózek na akcesoria ortopedyczne  - 2 szt.
	TAK
	

	60. 
	Wózek na akcesoria wyposażony w min. 3 kosze.
	TAK
	

	61. 
	Kołek zaporowy z odsadzeniem – 1 szt.
	TAK
	

	62. 
	Krążek żelowy pod głowę dla dorosłych – 2 szt.
	TAK
	

	63. 
	Pozycjoner żelowy pod twarz pacjenta przy ułożeniu na brzuchu – 2 szt.
	TAK
	

	64. 
	Pozycjoner żelowy uniwersalny mały o wymiarach 290mm x 120mm x 70mm +/- 10mm – 4 szt.
	TAK
	

	65. 
	Pozycjoner żelowy uniwersalny duży o wymiarach 340mm x 120mm x 70mm +/- 10mm – 4 szt.
	TAK
	

	66. 
	Pozycjoner żelowy do ułożenia pacjenta w pozycji bocznej z wycięciem na bark – 1 szt.
	TAK
	

	67. 
	Pozycjoner żelowy pod pięty pacjenta para – 2 szt.
	TAK
	

	68. 
	Poduszka typu tunel – 1 szt.
	TAK
	

	69. 
	Para belek wyciągowych wykonanych z włókna węglowego instalowanych w miejsce belek metalowych. W zestawie z belkami należy dostarczyć dwa adaptery do montażu śrub wyciągowych. - 1 para.
	TAK
	





…………………………………..                                                                	…………………………
Akceptuję opis przedmiotu zamówienia 					Akceptacja Użytkownika

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
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Podpis Wykonawcy
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