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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu:  Aparat do Diatermii Chirurgicznej – 2 szt.

Producent/Firma:........................................................................................................................................

Urządzenie typ:..................................................................................Rok produkcji..................................
[bookmark: _Hlk25062397]UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę „TAK/NIE/Oferowane parametry” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz  podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych
Oświadczenie: Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi poniżej oraz jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
	Lp.
	Parametr/Warunek
	Warunek graniczny
	Tak/Nie/Oferowane parametry

	Warunki ogólne i serwisowe

	1. 
	Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa (aparatura nie używana, nie rekondycjonowana, nie powystawowa, wszystkie elementy składowe i podzespoły fabrycznie nowe) wyprodukowana nie wcześniej niż w roku 2019.
	
TAK
	

	2. 
	Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania dostarczonych urządzeń i przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jego obsługi i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej.
	TAK
	

	3. 
	Dostarczona aparatura musi być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim i w wersji w języku angielskim, zestaw serwisowy zawierający pełną dokumentację serwisową w języku polskim lub angielskim.
	TAK
	

	4. 
	Wykonawca musi zapewnić co najmniej 2 letnią gwarancję i maksymalnie 6-cio letnią gwarancję prawidłowego działania oferowanej aparatury, obejmującą części składowe i zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja).
	TAK
	

	5. 
	Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia.
	TAK
	

	6. 
	W przypadku stwierdzenia - w czasie okresu gwarancji lub w czasie roku po jej wygaśnięciu - braków w dokumentacji serwisowej lub oprogramowaniu serwisowym firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia.
	TAK
	

	7. 
	W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatury trwającej dłuższej niż 3 dni wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii, a w przypadku awarii trwającej dłużej niż 7 dni oferent zobowiązuje się w okresie gwarancji do wstawienia urządzenia zastępczego (na własny koszt i ryzyko).
	TAK
	 

	8. 
	Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji, (pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii) maksimum 24 godziny w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii.
	TAK
	

	9. 
	Czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii wraz z diagnostyką.
	TAK
	

	10. 
	Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii wraz z diagnostyką.
	TAK
	

	11. 
	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty do przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta i testów bezpieczeństwa oferowanej  aparatury oraz umieszczenia numeru seryjnego w protokołach kontrolnych.
	TAK
	

	12. 
	Oferent przedstawi wykaz serwisów z autoryzacją producenta do serwisowania oferowanego urządzenia wraz z adresami i numerami telefonu kontaktowego do tych serwisów.
	

TAK, podać
	

	13. 
	Oferowane urządzenia muszą spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną.
	TAK
	

	Wymagania techniczne i użytkowe

	14. 
	Diatermia chirurgiczna umożliwiająca pracę mono- i bipolarną  oraz w pracę w osłonie argonu, oparta na technologii zawierającej automatyczny tryb regulacji cięcia i koagulacji dla różnych parametrów impedancji tkanki o częstotliwości pracy 380 +/10% z przystawką/modułem argonowym - 1 szt. 
	TAK
	

	15. 
	Diatermia chirurgiczna umożliwiająca pracę mono- i bipolarną  , oparta na technologii zawierającej automatyczny tryb regulacji cięcia i koagulacji dla różnych parametrów impedancji tkanki o częstotliwości pracy 380 +/10% - 1 szt.
	TAK
	

	16. 
	Obudowa urządzenia pozbawiona otworów wentylacyjnych, o wydajnym systemie chłodzenia
	TAK
	

	17. 
	Obsługa aparatu z jednego panelu sterującego wyposażonego w ekran wyświetlający komunikaty i ostrzeżenia w  języku polskim
	TAK
	

	18. 
	Integracja z ewakuatorem dymów z pola operacyjnego, polegająca na zaprogramowaniu określonych parametrów pracy - odrębnie dla każdego instrumentu i programu, filtr główny min, ULPA 15, o retencji nie mniejszej niż 99,9995 % i cząstek o wielkości 0,1um – 1 szt.
	TAK
	

	19. 
	Możliwość regulacji jasności i kontrastu ekranu, natężenia dźwięku sygnału aktywacyjnego, maksymalnego czasu aktywacji, itd.
	TAK
	

	20. 
	Możliwość podłączenie dwóch włączników nożnych i ich dowolnego przypisania do funkcji mono lub bipolarnej z menu urządzenia
	TAK
	

	21. 
	Min. 3 rodzaje cięcia monopolarnego  delikatne, intensywne i hemostatyczne dostępne standardowe i  w osłonie argonu  
	TAK
	

	22. 
	Możliwość regulowania cięcia monopolarnego  w zakresie co najmniej do 300 W, regulacja z krokiem ±1W w całym dostępnym zakresie z niezależną  regulacją hemostazy tkanki w skali przynajmniej 8-stopniowej,  podczas cięcia monopolarnego każdego w/w rodzaju ( niezależnie od regulacji mocy)
	TAK
	

	23. 
	Koagulacja monopolarna regulowana w zakresie co najmniej 0-120 W, z krokiem ± 1W w całym dostępnym zakresie dla koagulacji kontaktowej, bezkontaktowej typ spraj oraz w osłonie argonu
	TAK
	

	24. 
	Koagulacja bipolarna regulowana w zakresie co najmniej 0-120 W, z krokiem ± 1W w całym dostępnym zakresie 
	TAK
	

	25. 
	Dal aparatu z funkcją pracy z argonem wyboru rodzaju koagulacji monopolarnej między min. łagodną, łagodną w osłonie argonu, intensywną – iskrową standardową oraz w osłonie argonu i bezkontaktową typu sprej.
	TAK
	

	26. 
	Min. 2 rodzaje koagulacji bipolarnej – precyzyjna i intensywna

	TAK
	

	27. 
	Funkcja autostop dla koagulacji bipolarnej polegająca na automatycznym wyłączeniu aparatu po skoagulowaniu tkanki

	TAK
	

	28. 
	Funkcja auto-start dla koagulacji bipolarnej z regulowanym czasem opóźnienia, z dokładnością min. 0,1s
	TAK
	

	29. 
	Rodzaj i liczba niezależnie działających gniazd wyjściowych:
- bipolarne – min. 1 szt.
- monopolarne – min. 2 szt.
- argonowe – min. 1 szt. (dla diatermii z koagulacją argonową)
- neutralne – 1 szt.
	TAK
	

	30. 
	Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi (bez dodatkowych adapterów):
 - monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym śr. 4mm i 5 mm oraz trzypinowym,
- bipolarnych w systemie wtyczek jednopinowych 4mm oraz dwupinowym o rozstawie standardu 29 mm
	TAK
	

	31. 
	Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie elektrod neutralnych z wtykiem jednopinowym śr. 6,35 mm  i dwu pinowym 
	TAK
	

	32. 
	Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych oraz zmiany ich konfiguracji umożliwiająca rozbudowę aparatu
	TAK
	

	33. 
	Możliwość programowania min. 6 pozycji w pamięci aparatu za pomocą czytelnego ekranu umożliwiającego nadawanie dowolnych nazw programom
	TAK
	

	34. 
	Aparat wyposażony w układy monitorujące jakość połączenia elektrody neutralnej z ciałem pacjenta, sygnalizacja stanów zagrażających zdrowiu pacjenta
	TAK
	

	35. 
	Czytelna informacja o aktualnym stanie połączenia elektrody ze skórą pacjenta  w postaci wizualnej np. linijki i liczbowa – dane o rezystancji połączenia
	TAK
	

	36. 
	Diatermia powinna zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w działaniu stosownym komunikatem w języku polskim
	TAK
	

	37. 
	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu
	TAK
	

	38. 
	Przepływ argonu 0,1-8 l/min regulowany co 0,1l
	TAK
	

	Wyposażenie

	39. 
	Wózek na podstawie 4 kołowej z miejscem na min. 2 butle argonowe – 2 szt.
	TAK
	

	40. 
	Sterownik nożny podwójny i  pojedynczy – 2 kpl.
	TAK
	

	41. 
	Uchwyt z przyciskami kołyskowymi cięcia i koagulacji do elektrod monopolarnych (elektrody 4mm), z kablem min 4 m – min. 6 szt.
	TAK
	

	42. 
	Elektrody monopolarne:
nożowa (ostra) krótka, prosta, dł. ostrza 23-26mm (mocowanie elektrody 4mm)- min. 10 szt.
	TAK, podać
	

	43. 
	Przedłużka elektrod monopolarnych 8-10cm – 2 szt.
	TAK
	

	44. 
	Elektroda neutralna jednorazowa symetrycznie dzielona pow. 80-85cm2 z elektrycznie izolowanym od powierzchni elektrody pierścieniem o różnej szerokości, umożliwiającym niekierunkowa aplikacje w stronę pola oberwanego – min. 100 szt
	TAK
	

	45. 
	Kabel elektrody neutralnej jednorazowej z klipsem i wtykiem jednopinowym dł. min 4m – 2 szt.
	TAK
	

	46. 
	Pęseta bipolarna wykonana ze stopu ograniczającego przywierania koagulowanej tkanki prosta dł. 220 - 230 mm końcówką tępa 2 mm – 1 szt.
	TAK
	

	47. 
	Pęseta bipolarna bagnetowa wykonana ze stopu ograniczającego przywierania koagulowanej tkanki dł. 190 - 200 mm końcówką tępa 1 – 1,2 mm – 1 szt.
	TAK
	

	48. 
	Kabel do pęset bipolarnych min. 4 m – 2 szt.
	TAK
	

	49. 
	Aplikator argonowy z elastyczna końcówką  dł. końcówki roboczej 8-10cm, kabel dł. min 3m zakończony wtyczka ze zintegrowanym filtrem  min. 5szt.
	TAK
	

	50. 
	Butla argonowa 5l z reduktorem – 1 szt.
	TAK
	

	51. 
	Jednorazowy uchwyt elektrod monopolarnych, z przyciskami. elektrodą szpatułkową o właściwościach nieprzywierania tkanki  i przewodem do odsysania dł. min.3 m, końcówka robocza o regulowanej długości do 10cm  – min. 20 szt.
	TAK
	

	52. 
	Dodatkowy filtr wstępny do ewakuatora dymów – min. 15szt
	TAK
	





…………………………………..                                                                												…………………………
Akceptuję opis przedmiotu zamówienia 					Akceptacja 											Użytkownika


Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
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