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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : REMONT RUROCIAGU MELIORACYJNEGO Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ADRES INWESTYCJI : LESNICTWO NIESPOROWICE NR DZIALKI 156/1, 156/2, 59 OBREB 16 NIESPOROWICE, GMINA
PELCZYCE

INWESTOR : NADLESNICTWO BARLINEK

ADRES INWESTORA : UL.TUNELOWA 56A ; 74-320 BARLINEK

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Krzysztof Ozga nr upr. 9/82 Gw

DATA OPRACOWANIA :20.12.2019r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

20.12.2019 r



Kosztorys inwestorski P1.kst OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3822

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Kosztorys na wykonanie remontu ruroci  ggu melioracyjnego
1 Roboty remontowe ruroci  agu
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.1/0218-02 ktad w gruncie kat.lll
((5.0+1.0)/2)*3.0*41.3 m3 371.700
RAZEM 371.700
2|KNR 15-01 |Rozbidrka rurociggéw o $r. 40 cm z mechanicznym wydobyciem rur m
d.1/0206-03
15.2 m 15.200
RAZEM 15.200
3/KNR 9-20 Rurociggi melioracyjny grawitacyjny z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, t3-|m
d.1/0102-06 z.0. |czonych kielichowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 400 mm - wykopy nawodnione,
2.3.9902- skarpowe
1.04
15.2+7.5 m 22.700
RAZEM 22.700
4/KNR 9-20 Rurociagi melioracyjny grawitacyjny z rur ze $cianka profilowang PVC-U, PP i |m
d.1/0104-05 z.0. |PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 400 mm - wykopy nawod-
2.3.9902- nione, skarpowe - w obrebie pasa drogowego
2.04
18.6 m 18.600
RAZEM 18.600
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
((5.0+1.0)/2)*3.0*41.3 m3 371.700
RAZEM 371.700
6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
((5.0+1.0)/2)*3.0*41.3 m3 371.700
RAZEM 371.700
7|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze Zzwiru lub pospotki o grubosci 5 cm m?2
d.1/0404-01
41.3*0.6 m?2 24.780
RAZEM 24.780
8|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki - dodatek za kazde dalsze 5 cm m2
d.1/0404-02 grubosci
41.3*0.6 m?2 24.780
RAZEM 24.780
9/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.1/0505-01
(15.247.5)*4 m?2 90.800
RAZEM 90.800
10|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na ptask |ms3
d.1/0419-01 - wykonanie i rozebranie.
4.0 m3 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0613-01 gtebokosci 3 m - studnie S1i S2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 1 m2 - wlot|m2
d.1/1210-01 studni rewizyjnej
0.5*0.5 m?2 0.250
RAZEM 0.250
13|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0613-01 gtebokosci 3 m - studnia S3 z kaskada
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 9-20 Rurociagi melioracyjny grawitacyjny z rur gltadkosciennych PVC-U, PP i PE, fa- |m
d.1/0102-06 z.0. |czonych kielichowo. - element kaskady
2.3.9902-
1.04
25 m 2.500
RAZEM 2.500
15|KNR 9-20 Montaz tréjnika do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, PP i PE tgczonych kie-|szt.
d.1/0201-06 lichowo o $r. 400 mm - elementy kaskady
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 9-20 Montaz kolana do rurociagéw gtadkosciennych PVC-U, PP i PE tgczonych kie- |szt.
d.1/0201-06 lichowo o $r. 400 mm - elementy kaskady
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0613-02 kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
Krotnosé = 4




Kosztorys inwestorski P1.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
18/KNR 2-11 Odwodnienie powierzchniowe - pompowanie wody z wykopu szt.
d.1/2612-05
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Konserwacja rowu wlotu do studzienki betonowej na diugo $ci 1,5 mb
19|KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.ko- |m3
d.2/0223-02 parkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.Ill o objet.do 1.50
z.sz. 2.3.2. |m3/m Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
9903
((2.0+0.5)/2)*0.7*1.5 m3 1.313
RAZEM 1.313
20/KNR 2-11 Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o ér. 20 cm w gruncie |m
d.2|0503-06 kat. Il
2*1.5 m 3.000
RAZEM 3.000
21/KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego dna rowu m3
d.2|0401-03
0.5*1.5*0.15 m3 0.113
RAZEM 0.113
22|/KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych do 1 m3  |m3
d.2|0416-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-1V
1.313 m3 1.313
RAZEM 1.313
23/KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.l przy robotach wodno-meliora- |m?2
d.2|/0507-05 cyjnych
2*3.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
24|/KSNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m?2
d.2|0403-03
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
3 Odtworzenie nawierzchni drogi
25/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm m?2
d.3/0101-01
9*4 m?2 36.000
RAZEM 36.000
26|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warstwy po za- |m?2
d.3/0105-01 geszczeniu
9*4 m?2 36.000
RAZEM 36.000
27/ KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubosé po |mz2
d.3/0202-01 zageszczeniu 10 cm
9*4 m?2 36.000
RAZEM 36.000
28/ KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - gru- |m?2
d.3/0202-09 bos¢ po zageszczeniu 8 cm
9*4 m?2 36.000
RAZEM 36.000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3822




