Szczegotowy opis dotyczacy wykonania tablic edukacyjnych
oraz informacyjnych

Opis techniczny tablic

Wymiary tablic: opisane w projekcie dla danego zadania

Nosnik tablicy — blacha ocynkowana grubosci min. 0,55 mm, nadruk
wielkoformatowy  solwentowy, petnokolorowy Iub  polimerowa folia
samoprzylepna o grubosci min. 100 mikronow — materiat musi byc trwaty,
odporny na warunki atmosferyczne, estetyczny

Tablice dodatkowo zabezpieczone laminowang warstwg ochronng UV oraz
antygrafitti.

Przed wykonaniem tablic informacyjnych, Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia z Zamawiajgcym projektu zadruku i uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego dla tego projektu.,

Gwarancja jakosci tablic min. 24 miesigce. Gwarancja jakosci obejmuje
trwatos¢ wykonanych tablic, w tym w szczegolnosci jakos$¢ (czytelnos¢ i
wytrzymatos¢) nadruku.

Opis techniczny stelazy do tablic:

a) Stelaz wykonanego z drewna sSwierkowego Iub modrzewiowego
toczonego, sezonowanego, dwukrotnie impregnowanego, z petnymi
plecami o grubosci min. 12 mm z wodoodpornej ptyty OSB,

b) Kolor stelaza - ciemny braz,

c) Stelaz z daszkiem dwustronnym, podtuznie deskowanym —
zachodzgcym na siebie.

d) Srednica stupdw stelaza min. 12 cm, dtugo$¢ stupdw 230-250 cm —
zakonczone stalowymi kotwami wraz z zaprawg betonowg C16/20.

e) Mocowanie tablic do stelaza za we frezowanych stupach na gtebokosc¢
ok. 2 cm i dodatkowo mocowane za pomocg ocynkowanych sztyftow.

f) Niedopuszczalne sg zabrudzenia, przebarwienia, uszkodzenia
mechaniczne, wady nadruku czy jakiekolwiek inne wady wptywajgce na
estetyke i jakos¢ wykonania przedmiotu zamowienia.

g) wymagany okres gwarancji na stelaze: minimum 24 miesigce, liczac od
dnia podpisania protokotu odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzezenh.



