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1. Wstep

Ninigjsza dokumentacje — projekt robot geologicznych wykonano na zlecenie
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Glusko
Gtusko 19, 66-520 Dobiegniew.

Celem projektu jest okreslenie niezbednegeo zakresu prac geologicznych zwigzanych
z wykonaniem studni wierconej S-1 zlokalizowane]j na dziatlce nr 142 w miejscowosci
Jazwiny, gm. Drawno, powiat choszczenski, wojewodztwo zachodniopomorskie, a
takze okresleniem jej parametrow eksploatacyjnych w celu szczegolnego korzystania
z wod. Projektowana studnia bedzie ujmowaé¢ wody podziemne z utworéw
czwartorzedowych na potrzeby prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej Inwestora.
Studnia  stuzy¢ gtownie bedzie do napeilnienia projektowanego zbiornika
przeciwpozarowego o pojemnosci 220 m°.  Ponadto projektowany  zbiornik
wyposazony bedzie w poidto dla zwierzyny lesne;.

Projekt robot geologicznych wykonano stosownie do wymagan ustawy z dnia
09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2126 ze zm.%)raz
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegotfowych
wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robot, ktérych

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1696 ze zm.). ¢’

Jak wspomniano wyzej woda uzywana bedzie na potrzeby napetniania zbiornika
przeciwpozarowego o pojemnosci 220 m® wyposazonego w poidio dla zwierzyny
lesnej. podlewania ptyty boiska pitkarskiego. Wedtug obliczen zaopatrzenie w wode
okreslono na poziomie 5-6 m°/h.

W zwigzku z przeznaczeniem wody na cele inne niz socjalno-bytowe woda nie musi
spetniaC wymogow jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294). /

2. Informacje dotyczgce lokalizacji zamierzonych robdét geologicznych,
w tym lokalizacji w ramach trojstopniowego podziatu terytorialnego
panstwa, oraz opis zagospodarowania terenu, na ktorym maja byé
przeprowadzone te roboty, z uwzglednieniem ohiekiow | obszarow
chronionych

Obszar, na ktorym zlokalizowana bedzie studnia S-1 administracyjnie nalezy do
wojewodztwa zachodniopomorskiego i wystepuje w jego potudniowe] czesci, na
terenach lesnych wsi Jazwiny potfozonej w potudniowo-wschodniej czesci gminy
Drawno i we wschodniej czesci powiatu choszczenskiego, na dziatce oznaczonej
numerem geodezyjnym 142 bedgce] wiasnoscig Panstwowego Gospodarstwa
Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Glusko (zatgcznik nr 11)
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Na dziatce, na ktorej zlokalizowany bedzie otwor hydrogeologiczny nie ma budynkow
przemystowych mogacych by¢ potencjalnym zrodtem zanieczyszczen. W najblizszym
sgsiedztwie znajdujg si¢ wytacznie tereny leSne wraz z drogami gruntowymi
dojazdowymi.

Szczegdtowe polozenie projektowanej studni S-1 okreslajg dane ujete w tabeli nr 1;

Tabela nr 1
Wspéirzedne geograficzne
szerokosc diugosc
(hdd*mm’ss.s’’) (hdd"mm’ss.s™")
N 53°08'11,4" i E 15°56°33,3"
Wspolrzedne geodezyjne
X=5889773.65 . Y=5563074.24
Miejscowose Jazwiny
Gmina Drawno
Powiat choszczenski
Wojewddziwo zachedniopomorskie
Region wodny Warty

Studnia S-1 bedzie zlokalizowana na terenach chronionych przyrodniczo takich jak:
parki narodowe (Drawienski Park Narodowy - otulina), obszary Natura 2000 (Lasy
Puszczy nad Drawa PLB320016, Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046), a
obszar chronionego krajobrazu - E (Koryinica Rzeka) — znajduje sie w bezposrednim
sgsiedztwem z projektowanym otworem hydrogeologicznym. Nalezy jednak
zaznaczyc, iz przyjete w projekcie (tu: wykonanie ujecia wod podziemnych i budowa
zbiornika przeciwpozarowego) rozwiazania przestrzenne itechniczne nie wplywaja
ujemnie na $Srodowisko przyrodnicze | dziatki sasiednie, a realizacja inwestycji nie
pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin i zwierzat.
Lokalizacje otworu wzgledem w/w obszarow ujeto ponizej w ponizsze] tabeli
i rysunkach:

Tabelanr 2
i Najmniejsza odlegfos$¢ i kierunek
Lp. Nazwa potozenia od projektowanego
S otworu hydrogeologicznego
PARKI NARODOWE
1. Drawienski Park Narodowy - ctulina ' IT w obszarze
2. | Dolina Noteci i ok. 2,60 km, kierunek: E - S - W
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
1. | E (Korytnica Rzeka) ok. 0,02 km; kierunek: S
2 Puszcza nad Drawg (woj. zachodniopomorskie) | ok 1,50 km; kierunek: E
3. |Dominikowo-Niemiensko ok. 3,90 km_;_k‘rerunek; N
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4. |Puszcza Drawska ok. 5,40 km; kierunek: SW

5. |F (Bierzwnik) ok. 6,40 km; kierunek: W

6. |D (Choszczno-Drawno) ok. 9,70 km; kierunek: NW
NATURA 2000 - obszary ptasie '

1 lF_)ziséys 20!8::2202)/ nad Drawg, kod obszaru: N —

NATURA 2000 — obszary siedliskowe
1 gi?icézgglais Puszczy Drawskiej, kod obszaru: T —
| REZERWATY

1. | Torfowisko Konotop - otulina ok. 7,80 km; kierunek: W

2. | Torfowisko Konotop ok. 8,00 km; kierunek: W

3. | Stary Zatom ok. 8,90 km; kierunek: SE
 UZYTKI EKOLOGICZNE

1. | Torfowisko Jazwiny ok. 4,20 km; kierunek: W

2. {Martwy Bér ok. 7,60 km; kierunek: W

3. |Krzywe Bagno ok. 7,70 km kierunek: W

4. | Oczko ok. 8,00 km; kierunek: W

Parki Narodowe
Drawieniski Park Narodowy otulj&a w ob_’s‘zirze omawianej studni)

el
uL

Rys. 1. Potozenie wzgldem PN (Zrédio http:lfgeoserwns.gdos;ov.pl) .‘
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Obszary Chronionego Krajobrazu
(E (Korytnica Rzeka) odlegtos¢ ok. 0,02 km od omawianej studni)

£ + i o &3 ‘ . s P 1!' L 4 - ..
Rys. 2. Pofozenie wzglgdem OChK (Zrodto http://gecserwis.gdos.gov.pl)
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Natura 2000 - SOO

(Uroczyska Puszczy Drawskiej w obszarze omawianej studni)
- il g q: g b

Rys. 3. Potozenie wzgledem obszarow Natura 2000 - SOO (zrodio http: //geoserwis.gdos.gov.pl)
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Natura 2000 - 0SO

(Uroczyska Puszczy Drawskiej w obszarze omawianej studni)

Rys 4, o%oZenie gledem obszarow Natura 2000 - OS8O (zrodto http:!lgeoserwis.gdos.ov.pl) -

Studnia S-1 bedzie zlokalizowana w obszarze Giownego Zbiornika Waod podziemnych
- nr 126 — Watcz- Pifa; jest to zbiornik o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 169
tys m®d oraz o éredniej gtebokosci ujeé 20 m,

Lokalizacje inwestycji wzgledem GZWP przedstawiono ponizej:
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Rys. 5. Polozenie wigiedem GZWP (Zrodto http:llepéh.pgi.gov.p!/epsh/)

3. Oméwienie wynikéw przeprowadzonych wczes$niej robot geologicznych
i badan geofizycznych, geologicznych igeochemicznych na obszarze
zamierzonych prac geologicznych oraz wykaz wykorzystanych
geologicznych materiatiéw archiwalnych wraz z ich interpretacja oraz
przedstawieniem na mapie geologicznej, w odpowiedniej skali, obszaru
lub miejsc wykonania tych robét i badan.

Na dzieri opracowania niniejszej dokumentacji, w rejonie projektowanych robdt
zlokalizowane sg nastepujgce otwory:

o SITNICA — otwdr hydrogeologiczny wykonany w 1962 roku o gtebokoséci 30 m
zlokalizowany w odlegtosci 3,2 km w kierunku potudniowym, do eksploatacji
ujeto czwartorzedowg warstwe wodonosng;

« Zatom Ra-3 — otwor kartograficzny wykonany w 2006 roku o gtebokosci 133 m
zlokalizowany w odlegtosci 5,3 km w kierunku zachodnim;
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« Zatom - otwor hydrogealogiczny odwiercony w 1965 roku do gtebokosci 33 m,
w ktorym ujeto czwartorzedowa warstwe wodonos$ng, otwér znajduje sie
w odlegtosci 6.2 km w kierunku zachodnim od projektowanych prac:

« Konotop PGR — otwdr hydrogeologiczny odwiercony w 1957 roku do gtebokosci
41 m, w ktdrym ujeto czwartorzedowg warstwe wodonos$ng, otwor znajduje sie
w odlegtosci 7,2 km w kierunku zachodnim od projektowanych prac;

« Konotop 2 — otwér hydrogeologiczny odwiercony w 1976 roku do gtebokosci 49
m, wktorym ujeto czwartorzedowg warstwe wodonosna, otwor znajduje sie
w odlegtosci 6,8 km w kierunku zachodnim od projektowanych prac;

« Konotop — otwér hydrogeologiczny odwiercony w 1969 roku do gtebokosci 50
m, w ktorym ujeto czwartorzedowa warstwe wodono$ng, otwor znajduje sie
w odlegtosci 6,9 km w kierunku zachodnim od projektowanych prac;

» Korytnica KP-1 — otwor kartograficzny wykonany w 2004 roku o gtebokosci
92 m zlokalizowany w odlegtosci 4,0 km w kierunku potnocnym:;

Lokalizacje najblizszego otworow przedstawiono na mapie topograficznej w skali
1:50 000 — zatgcznik nr 5.

Badan geofizycznych i geochemicznych nie prowadzono.

4. Opis budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych w rejonie
zamierzonych rohdt geologicznych, wraz z przewidywanymi profilami
geologicznymi projektowanych otworow wiertniczych

Morfologia i hydrografia

W podziale fizyczno — geograficznym Polski wg J. Kondrackiego teren projektowanych
robodt potozony jest w makroregionie Pojezierze Potudniowopomorskie i mezoregionie
Rownina Drawska Rownina Drawska to obszar ciggnacy sie wzdtuz doliny Drawy, na
wschod od Pojezierza Choszczenskiego i Dobiegniewskiego, az po jezioro Lubie na
potnocy. Jest rozlegtym polem sandrowym powstatym w fazie pomorskigj
zlodowacenia battyckiego. Sandr ten buduja wodnolodowcowe piaski, sporadycznie
przewarstwione zwirami

Rzedne terenu dziatki, na ktorej projektowana jest studnia S-1 wynosza 83,8 m npm.
Omawiany rejon (zaznaczony ponizej kolorem niebieskim) lezy na wschod od rzeki
Drawa (okoto 4,0 km), ktdra dalej wptywa do Noteci. Rzeka Drawa jest gtowna rzeka
na omawianym obszarze z licznymi prawo | lewobrzeznymi doptywami takimi jak:
Korytnica, Moczel, Sucha, Szczyczna i Ptociczna. Drawa jest typowa rzeka krajobrazu
miodoglacjalnego, o stosunkowo matej rocznej zmiennosci przeplywu, co Jest
wynikiem buforowania przez jeziora. Spadki w rzece sa nierdéwnomierne. W odcinku
Drawy w granicach parku narodowego roznica pozicmow wynosi 39 m (spadek 0,87
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m/km biegu), nurt przypomina rzeki gorskie, podczas gdy odcinki ponizej Starego
Osieczna sg spokojniejsze (spadek rzedu 0,4 m/km biegu rzeki), nurt jest dwukrotnie

wolniejszy.

Rys 5“ Pcﬁozeme wzgledem wod pOWierzchmowych (zrocﬂo http ngoportal kzgw gov pfl)

Budowa geologiczna

Budowe geologiczng omowiono na podstawie materiatow archiwalnych dotyczgcych
najblizszych studni, positkowano sie rowniez danymi z mapy hydrogeologicznej Polski
w skali 1:50000 — arkusz 310 (Radecin).

Zgodnie danymi zawartymi w w/w materiatach archiwalnych w projektowanym otworze
rozpoznane zostang osady czwartorzedowe.

Osady jury to gtownie osady morskie i brakiczne oraz piaskowce z wkiladkami
itotupkdw, itowcow i tupkéw ilastych oraz mutowcow. Kreda wystepuje na catym
obszarze arkusza Radecin budujgc wszedzie podtoze trzeciorzedu. Utwory kredy
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wyksztafcone sg w postaci piaskéw | piaskowcow kwarcowo-glaukonitowych
z wkiadkami itowcow i zwieztych mufowcow oraz utworow marglistych i marglisto-
piaszczystych z wkladkami kredy piszace] i wapieni marglistych.  Utwory
trzeciorzgdowe leza na stabo zréznicowanym morfologicznie podiozu. Sa to gtéwnie
osady oligocenu i miocenu. osadach oligocenu zaobserwowano wyrazna tréjdzielnosé,
mozna w nich wydzieli¢ dolng warstwe piaszczysta, poziom ,itow torunskich” i gorng
serig piaszczysta — odpowiadajgce oligocenowi dolnemu, $rodkowemu i gérnemu.
W ogolnym profilu miocenu przewazajg osady piaszczyste rozdzielone poziomami
utworow ilastych i mutkowo-ilastych.

W czwartorzgdzie obszar arkusza Radecin, a zatem i obszar projektowanych roboét
znajdowat si¢ w zasiegu erozyjnej i akumulacyjnej dziatalnosci ladolodéw, ktére
formowaty jego powierzchnie morfologiczna. W profilu stratygraficznym osadéw
czwartorzedu wyrozniono osady plejstocenu i holocenu. Najstarszymi utworami
plejstocenu sg gliny zwatowe | piaski wodnolodowcowe zlodowacenia
potudniowopolskiego zalegajgce w zagtebieniach podioza. Osady zlodowacenia
srodkowopolskiego to piaski i zwiry wodnolodowcowe pochodzgce z okresu zaréwno
transgresji jak i recesji ladolodow tego zlodowacenia. lty i mutki zastoiskowe fazy
leszczynskie] zlodowacenia pétnocnopolskiego wystepujace na arkuszu Radecin
wypetniaja obnizenia. Piaski i zwiry wodnolodowcowe z tego okresu najczesciej
podscielaja gling zwatowa, ktorej migzszosce waha sie od 10 do 20 m. Osady holocenu
wystepuja na tym arkuszu jako piaski i zwiry rzeczne, mulki, kredy jeziorne, namuty
i torfy.

Na podstawie powyzszych danych stwierdzono, iz profil geologiczny projektowanej
studni jest nastepujacy:

00 - 15,0 piasek Srednioziarnisty
150 - 20,0  glina morenowa
200 - 30,0 piasek drobno i srednioziarnisty

. Czwarltorzed plejstocen

Warunki hydrogeologiczne

Na obszarze arkusza Radecin charakter uzytkowy ma czwartorzedowe pietro
wodonosne. W czwartorzedowym pietrze wodono$nym mozna wydzielic poziomy

wodonosne zwigzane z:
e poziomem nadglinowym - piaskami i zwirami sandrowymi zlodowacenia

poétnocnopolskiego fazy poznanskiej i pomorskiej,
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e migdzyglinowym poziomem wodonosnym zlodowacenia srodkowopolskiego
i poinocnopolskiego,
e podglinowym poziomem zlodowacenia potudniowopolskiega,

Wody podziemne rozpatrywanej studni wystepowaé¢ beda w nadlinowym poziomie
wodonosnym. Osady tego poziomu wyksztatcone sg w postaci piaskow | zwirow
wodnolodowcowych. Wystepuje on na gtebokosciach od 0,4 m p.p.t. we wsi Jazwiny
do 28,0 m p.pt w Stowinie. W sporadycznych przypadkach jest on izolowany
przewarstwieniami glin o matej migzszosci (4 - 8 m). Zwierciadto wody ma charakter
swobodny, bardzo rzadko lekko napigety. Poziom ten charakteryzuje sie nastepujacymi
parametrami hydrogeologicznymi:
» wspotczynnik filtracji waha sie w granicach 4,1 - 53,3 m/24h (otw. Nr 6),
o przewodno$¢ wodonosca waha sie w szerokim przedziale od 71,0 do 1159
m%/24h (otw. nr 7),
e wydajnosc¢ potencjalna pojedynczej studni miesci sie w szerokim przedziale od
10-30 m3/h do powyzej 70 m*/h.
W poziomie tym wystepujg na ogdt wody dobrej jakosci, wymagajace prostego
uzdatniania. Poziom ten zasilany jest bezposrednio przez infiltracje wéd opadowych
i drenowany jest przez rzeke Drawe. na co wskazuje ukiad hydroizohips.

llustracja graficzna budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych rejonu
projektowanych robot jest zatacznik nr 9 wraz z zaznaczeniem przekroju na mapie

hydrogeologicznej (patrz zatacznik nr 5).

5. Przedstawienie mozliwosci osiggniecia celu robot geologicznych,
zawierajace w szczegolnosci:

5.1. opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych
otworow wiertniczych

Celem projektowanych robot jest rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych poprzez
wykonanie studni wierconej ujmujacej wody poziomu czwartorzedowego.

W odwierconej studni zostana przeprowadzone badania majace za zadanie okreslenie
parametrow hydrogeologicznych | jakosciowych czwartorzedowego poziomu
wodonosnego. Z analizy materiatow archiwalnych oraz danych z sgsiednich otworow
studziennych wynika, ze na przedmiotowym obszarze czwartorzedowy poziom
wodonosny tworzy¢ bedzie miedzyglinowa warstwa wodono$na ztozona z piaskow
drobno i $rednioziarnistych. Oszacowane zapotrzebowanie na wode wynosi 5-6 m*/h.
Przewiduje sie wykonanie studni wiercone] ujmujacej warstwe wedonosna zalegajaca
do gtebokosci okoto 30 m. W przypadku stwierdzenia korzystnych warunkow
hydrogeologicznych w projektowanej studni zostanie przeprowadzone pompowanie
pomiarowe, majace ustalic wydajnos¢ eksploatacyjng studni. Pobrane zostang tez
proby wody dla okreslenia jej jakosci.
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W przypadku stwierdzenia niekorzystnego profilu geologicznego, zbyt matej
migzszosci warstwy wodonosnej, badz wydajnosci mnigjszej niz zatozona. dalsze
postgpowanie zostanie uzgodnione ze Zleceniodawca, ktory podejmie decyzje
0 udokumentowaniu studni S-1, badz o jej likwidagji. Likwidacja otworu, zostanie
wykonana natychmiast po podjeciu takiej decyzji przez Zleceniodawce. Projektowane
roboty geologiczne moga by¢ wykonane po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji
zatwierdzajgcej niniejszy projekt. Zamiar rozpoczecia zamierzonych robét
geologicznych zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne
i gornicze (tj. Dz. U. 2017, poz. 2126 ze zm.), nalezy zglosié najpozniej na 14 dni
przed zamierzonym terminem ich rozpoczecia, wtasciwemu organowi administracji
geologicznej fj. Staroscie Choszczenskiemu oraz Burmistrzowi Gminy Drawno.

Roboty geologiczne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Projektowana studnia S-1 zlokalizowana bedzie na obszarze lesnym wsi Jazwiny
w potnocnej czesci dziatki o nr 142, na terenie bedace] wtasnoscig Inwestora.
Szczegdtowa lokaiizacje studni przedstawiono na zat. 3.

Docelowo przewiduje sie wykonanie studni o gtebokosci 30 m. O ostatecznej
gtebokosci  studni  zdecyduje nadzdr geologiczny na podstawie stwierdzonych
warunkow wiercenia.

5.2.  przewidywang konstrukcje projektowanych otwordw wiertniczych oraz
informacje dotyczgce zamykania horyzontéw wodonos$nych

Projektowana studnia S-1 odwiercona zostanie systemem mechanicznym, obrotowo-
udarowym.
Wiercenie nalezy prowadzi¢ w jednej kolumnie rur ostonowych:
*  kolumna rury @ 245 mm — do gtebokosci wystepowania zwierciadta wody,
Wiercenie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu $widra rurowego (szapy) oraz tyzki wiertniczej
odpowiednio do rury 245 mm.
Po osiagnigciu koncowej giebokosci otwor zostanie zafiltrowany kolumna rur filtrowych
0 nastepujacej konstrukgji:
« rury podfiltrowe PCV & 125 mm o dlugo$ci 1 m,
- ©zes¢ czynna filtra, filtr oczkowy PCV @ 125 mm owiniety siatkg rypsowa (PA)
o diugosci 5 m,
rury nadfiltrowe PCV @ 125 mm o diugosci 24 m.
Po zapuszczeniu rur eksploatacyjnych nalezy wykonac obsypke piaszczysto Zwirowa
czesci roboczych filtra.
W przypadku napotkania warstwy wodonosnej, ktéra ze wzgledu na swoje parametry
nie bedzie kwalifikowac sie do wykorzystania na potrzeby Inwestora, konieczne bedzie
jej zabezpieczenie poprzez zamkniecie korkiem cementowo-itowym. Ma to na celu
przeciwdziatanie mieszaniu sie wod roznych poziomow wodonosnych.
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Szczegotows i ostateczng gtebokos¢ otworu i konstrukcje filtra odnosnie typu,
jak  iwymiaréw  poszczegolnych jego elementéw  okresli  nadzor
hydrogeologiczny w nawigzaniu do faktycznych stwierdzonych warunkéw
hydrogeologicznych w miejscu realizacji otworu studziennego.

Jednoczesnie wnioskuje sie o dopuszczenie do mozliwosci korygowania
zatozen projektowych odnosnie konstrukcji i glebokosci otworu w zakresie 30%

zatozen projektowych.

Sprawdzenie zatozen projektowych

Do obliczen wydajnosci eksploatacyjnej wykorzystano $rednie warto$ci parametrow
hydrogeologicznych z danych ujetych w objasnieniach do mapy hydrogeologiczne;
Polski (arkusz 310 Radgcin) oraz zaprojektowane dane konstrukcyjne:

k — wspotczynnik filtracji =0,000049 m/s = 4,2 m/d
L — dtugosc czesci roboczej filtra =2,0m
r — promien otworu (filtr z obsypka) =0,1225m

Dopuszczalna predkos¢ wlotowa do filtra obliczono wzorem Abramowa:

V. =653k

V. =65.3/42 =104,65[m/d]

dop
Viop = 4,36 [M/h]

Stad obliczono maksymalny wydatek studni:

Quuax = 201+ L- Vi,

max

Qmax =2 - 3,14 - 0,1225 [m] - 2.0 [m] - 4.36 [m/h] = 6,7 [m*/h]

5.3. sposob i termin likwidacji otworow wiertniczych oraz rekultywaciji
gruntow

W przypadku gdy zasadniczy cel projektowanych prac nie zostanie osiagniety, to jest
wydajnosc studni bedzie mniejsza niz zafozono, a Zleceniodawca uzna eksploatacje
studni za nieoptacalng, otwdr zostanie zlikwidowany.
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Likwidacja otworu nastgpi poprzez zasypanie go urobkiem z odtworzeniem
wiasciwego profilu geclogicznego. Jesli w otworze zostang zainstalowane rury filtrowe,
to przed likwidacjg nalezy podjg¢ probe ich wyciagniecia.

5.4. charakterystyke iuzasadnienie zakresu oraz metod zamierzonych
badan geofizycznych i geochemicznych oraz ich lokalizacji

Na etapie wiercenia otworu S-1 nie przewiduje sie wykonywania badan geofizycznych
ani badan geochemicznych.

5.5. opis oprobowania otworéw wiertniczych, w tym sposéb pobierania
probek geologicznych, zakres, ilos¢ i wielkosé przewidywanych do
pobrania probek geologicznych

Z otworu studziennego pobierane bedsg proby z kazde] odmiennie wyksztatconej
warstwy litologicznej, jednak nie rzadziej niz co 2 m. Gromadzone beda one
w przystosowanych do tego celu znormalizowanych skrzynkach o objeto$ci 1 dm?®.
Dodatkowo zostanie pobrana proba z warstwy przewidzianej do filtrowania.
W przypadku trudnosci z dobraniem siatki i obsypki filtracyjnej proba ta poddana
bedzie analizie granulometrycznej. Pobrane proby gruntu beda przechowywane przez
wykonawce wiercen do czasu sporzadzenia | zatwierdzenia dokumentac;ji
hydrogeologicznej przez kompetentny organ administracji geologicznej. Ponizej na
zdjeciu pokazano typowe skrzynki drewniane przeznaczone do gromadzenia
I przechowywania prob geologicznych:
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Fot, 1. Skrzynki drewniane przeznaczone do gromadzenia i przechowywnia préb geologicznch
Po nawierceniu kazdej warstwy wodono$nej nalezy przerwaé roboty i przeprowadzié¢
stabilizacje zwierciadta wody. Potozenie zwierciadta wody nalezy takze rejestrowad
przed rozpoczeciem i po zakonczeniu prac.

Nalezy systematycznie prowadzi¢ opis makroskopowy przewiercanych skat oraz
prowadzi¢ obserwacje wystgpowania i potozenia zwierciadta wody, a wyniki te nalezy
notowaé w dzienniku wiercenia.

Po zafiltrowaniu otworu przeprowadzone zostang badania wydajnosci i jako$ci wody.
Pod koniec pompowania pomiarowego zostanie pobrana préba wody do badar fizyko-
chemicznych oraz bakteriologicznych.

5.6. zakres obserwacji i badan terenowych, wszczegélnosci: obserwacji
pozioméw i pomiaréw przeplywéw wéd, prébnych pompowan,
pomiaréw temperatury i ciSnienia w razie wystepowania gazu
ziemnego, ropy naftowej lub wéd, badan i pomiaréw specjalnych.

Zasadniczg czescig badari hydrogeologicznych stanowi¢ bedzie pompowanie
pomiarowe — prébne — metodg filtracji ustalonej, poprzedzone pompowaniem
oczyszczajgcym, prowadzonym do catkowitego oczyszczenia wody, trwajgcym nie
krocej niz 24 h. Pompowanie nalezy rozpocza¢ od matej wydajnoéci, ktorg
systematycznie nalezy zwigksza¢ w miarg klarowania sie wody. Po zakorczeniu
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pompowania oczyszczajacego nalezy zmierzy¢ ustabilizowane zwierciadto wody

w otworze.
Pompowanie pomiarowe nalezy prowadzi¢ przez okres 72 h, przy trzech stopniach

wydajnosci z zastosowaniem zasady:

Q1 =1/3 Qmax
Q= 2/3 Qmax
Qs = Qmax

Kazdy stopien pompowania pomiarowego — probnego powinien trwa¢ 24 h, az do
ustalenia depresji przy statej wydajnosci. Do pompowania nalezy zastosowa¢ pompe
gtebinowa.

W przypadku ograniczonych funduszy przeznaczonych na wykonanie trojstopniowego
pompowania probnego, badania to mozna przeprowadzi¢ na jedne] wydajnosci
pompy, t. Qs = Qmnax. Pompowanie nalezy prowadzi¢c az do catkowitego
ustabilizowania sie zwierciadfa wody.

Powstajgca podczas probnego pompowania woda wedtug obowigzujacych przepisow
nie jest Sciekiem, dlatego tez nalezy odprowadzi¢ ja w granicach dziatki nr 142 - ok.
30m od otworu studziennego | rozdeszczowac.

5.7. wyszczegolnienie niezbednych prac geodezyjnych

Pomiary geodezyjne obejmuja wytyczenie otworu S-1, a nastepnie po jego
odwierceniu, zaniwelowanie miejsca wiercenia do obowigzujacego uktadu
panstwowego.

5.8. opis i uzasadnienie zakresu badan laboratoryjnych, ze szczegdlnym
uwzglednieniem badan powodujacych calkowite zniszczenie probek
geologicznych oraz badan geomechanicznych powodujgcych
naruszenie integralnosci calizny rdzenia wiertniczego

Woda pobrana w trakcie projektowanych robdt zostanie poddana badaniom

pozwalajacym ustali¢ jej parametry jakosciowe. W tym celu zostanie wykona:

« analiza fizykochemiczna w zakresie: barwa, metnos$¢, smak, zapach, odczyn pH,
twardosc, zasadowos¢, przewodnosc elektrolityczna wiasciwa, azotany, azotyny,

jon amonowy, mangan, zelazo, chlorki, wapn, magnez, mineralizacja
ogolna/sucha pozostatosé.

« analiza bakteriologiczna w zakresie: Escherichia coli, Enterokoki.

W przypadku trudnosci z doborem gestosci siatki filtracyjnej przy projektowaniu filtra
studziennego, proby gruntu pobrane z warstwy wodonosnej, zostana w warunkach
laboratoryjnych poddane odpowiednie; analizie sitowe] celem ustalenia skiadu

granulometrycznego.
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Nie przewiduje sig¢ wykonania zadnych badan powodujgcych catkowite zniszczenie
probek geologicznych oraz badan geomechanicznych powodujgcych naruszenie
integralnosci calizny rdzenia wiertniczego.

5.9. przewidywang wielkos¢ doplywu wodd do wyrobiska lub jego
poszczegodlnych poziomow eksploatacyjnych

W trakcie wiercenia, do otworu doptywac bedzie woda z plejstocenskiego poziomu
wodonosnego. llos¢ doptywajacej wody do otworu S-1 bedzie uzalezniona od
objetosci otworu oraz ,wybierane]” z otworu wody w trakcie wykonywania robot
wiertniczych. Doptyw ten bedzie wielkoSciowo ograniczony i w zaden sposob nie
wptynie na stosunki wodne obszaru, a takze pozostanie bez wplywu na warunki
i bezpieczenstwo prowadzonych prac.

5.10. przewidywang jako$¢ wody odpompowywanej z wyrobiska

Woda odpompowywana ze studni na etapie pompowania 0Czyszczajgcego
| pomiarowego bedzie posiada¢ parametry zblizene do jakosci wody w studni S-1.

5.11. spos6b odwadniania iodprowadzania wody odpompowywanej
z wyrobiska

Woda odpompowywana ze studni S-1 zostanie rozdeszczowana w rejonie
prowadzonych roboét geologicznych. Zgodnie z aktualnie obowigzujacy ustawa Prawo
wodne, woda z pompowan probnych nie jest sciekiem i na jej zrzut nie jest wymagane
pozwolenie wodnoprawne. Pompowania otworéw hydrogeologicznych podlegaja
wytacznie pod zgtoszenie wodnoprawne.

6. Okreslenie:

6.1. zakresu przekazania probek geologicznych podlegajgcych
obowiazkowemu przekazaniu panstwowej stuzbie geologicznej, wraz z
wykazem przewidywanych ilosci, wielkosci i rodzaju prébek
przewidzianych do badan powodujacych catkowite zniszczenie prébek
geologicznych oraz badan geomechanicznych powodujgcych
naruszenie integralnosci calizny rdzenia wiertniczego

Probki geologiczne, ktore uzyskane zostang w wyniku projektowanych robot
geologicznych zaliczone zostang do ,probek czasowego przechowywania”. Nie
podlegaja cne przekazaniu panstwowej stuzbie geologicznej. Probki geologiczne
przechowywane bedg w magazynie probek podmiotu, ktéry w ramach projektowanych
robot geologicznych, bedzie je pobierat, co najmniej do czasu zatwierdzenia
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dokumentacji. Po zatwierdzeniu dokumentacji probki zostang zniszczone w miejscu
ich przechowywania.

6.2. harmonogramu zamierzonych robét geologicznych, w tym terminéw
ich rozpoczecia i zakonczenia

Przewiduje sie nastepujacy harmonogram zamierzonych robot:
« wykonanie studni (okoto 14 dni),
« pompowanie oczyszczajgce oraz probne pompowanie studni (okoto 5 dni).

Calkowity czas wykonania zamierzonych robot wynosit bedzie okoto 2 tygodni.
Przewiduje sie, iz projektowane roboty geologiczne rozpoczng sie we wrzesniu 2019,
a zakonczg w listopadzie 2019 (wraz z inwentaryzacjg geodezyjng). Szczegdlowe
terminy rozpoczecia i zakonczenia robot zostang podane w zgfoszeniu robdt

geologicznych.

6.3. wpiywu zamierzonych robot geologicznych na obszary chronione,
w tym obszary Natura 2000

Obszary chronione okresla ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
z 2016 poz. 2134) wedlug ktorej formami ochrony przyrody sa: parki narodowe,
rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000,
pomniki  przyrody, uzytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoty
przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Jak wspomniano wczesniej projektowana studnia S-1 jest zlokalizowana na terenie
obszaru chronionych.

Lokalizacje otworu wzgledem obszaru chronionego krajobrazu oraz obszaru Natura
2000 ujeto w punkcie 3 niniejszego opracowania.

Z uwagi na charakter wykonywanego zadania nie przewiduje sie negatywnego wptywu
inwestycji na obszary chronione, przyjete w projekcie (tu: wykonanie ujecia wod
podziemnych i budowa zbiornika przeciwpozarowego) rozwigzania przestrzenne
i techniczne nie wptyna ujemnie na srodowiskc przyrodnicze i dziatki sagsiednie,
a realizacja inwestycji nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunkow roslin i zwierzat.

6.4. rodzaju dokumentacji geologicznej majgcej powsta¢c w wyniku robot
geologicznych

Wyniki zaprojektowanych robot oraz badan laboratoryjinych wykorzystane zostang
wcelu  sporzadzenia  dokumentacji  hydrogeologiczne]  ustalajgcej  zasoby
eksploatacyjne otworu S-1.
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Wiw dokumentacje nalezy wykona¢ w oparciu o wymogi rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologiczne;
i geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2016, poz. 2033). |,

7. Whnioski i zalecenia

1) Przedmiotem ninigjszego Projektu jest wykonanie studni wiercongj S-1
| ustalenie jej wydajno$ci eksploatacyjnej na ujeciu wod podziemnych z utworow
czwartorzedowych.

2) QOszacowane zapotrzebowanie na wode wynosi 5-6 m°/h.

3) Projektuje sie wykonanie studni wierconej o gtgbokosci okoto 30 m, ujmujgcej
wody poziomu czwartorzedowego.

4) Teren zamierzonych robot geologicznych zlokalizowany jest w obszarze lesnym
wsi Jazwiny na dziatce nr 142 bedacej wtasnoscig Panstwowego Gospodarstwa
Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Glusko.

5) Zamierzone roboty geologiczne moga by¢ wykonane po uzyskaniu
| uprawomocnieniu sie decyzji zatwierdzajgcej niniejszy Projekt przez Staroste
Choszczenskiego, a zamiar rozpoczecia zamierzonych robét nalezy zgtosic 14
dni przed rozpoczeciem robot wtasciwemu organowi administracji geologicznej
oraz Burmistrzowi Gminy Drawno, ponadto o zamierzonym poborze probek
w wyniku robot geologicznych nalezy zawiadomic¢ na pismie wiasciwy organ
administracji geologicznej i panstwowg stuzbe geologiczna, w terminie 14 dni
przed ich poborem.

6) Projektowany sposob, technologia oraz materiaty wykorzystane do wykonania
przedmiotowe] studni, wykluczajg negatywny wptyw tych robdt na $rodowisko
gruntowo-wodne.

7) W przypadku osiggniecia wydajnosci eksploatacyjnej studni mniejszej niz
okreslona przez Zleceniodawce, podejmie on decyzje o jej udokumentowaniu lub
natychmiastowej likwidacji.

8) Po zakonczeniu zamierzonych robot w przypadku pozytywnego ich wyniku
zostanie sporzgdzona dokumentacja hydrogeclogiczna, ktorg nalezy przedtozyc
wiasciwemu organowi administracji geclogiczne] — Staroscie Choszczenskiemu
celem zatwierdzenia. W dokumentacji te] nalezy wnioskowac o zatwierdzenie
zasobow eksploatacyjnych studni S-1. Natomiast w przypadku negatywnego
wyniku  zamierzonych robdét zostanie sporzadzona inna dokumentacja
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geologiczna, ktbra nalezy przekaza¢ wiasciwemu organowi administracij
geologicznej — Staroscie Choszczenskiemu.

9) Prace geologiczne beda prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.

10) Niniejszy projekt robot geologicznych nalezy przedtozy¢ w 2 egzemplarzach —
Staroscie Choszczenskiemu celem zatwierdzenia.

11) Wnioskuje sie o zatwierdzenie projektu na okreSS/Iat,«'czac od daty jego
zatwierdzenia.
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PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

ZALACZNIK
tA STUDNI S-1

INWESTOR Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe DATA
Nadlesnictwo Glusko o
Ghusko 19, 66-520 Dobiegniew 24.05.2019
TYTUL PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH SKALA
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opracowat:

HYDROGEOLOGIA | GEOLOGIA INZYNIERSKA JACEK SWIST
64-800 Chodziez, ul. Kazimierza Przerwy - Tetmajera 3
e-mail: hydrogeoinzynieria@gmail.com; tel. 606 198 507

KARTA STUDNI S-1

miejscowpst: Jazwin
gmina: Drawno
powiat: choszczeriski

inwestor:
Parstwowe Gospodarstwo Lesne

skala: 1:200

Lasy Panstwowe Nadl. Gtuskc

data wiercenia; -

rzedna terenu: -

wojewsdztwo: zachodniopom. |Gluskoe 19, 66-520 Dobiegniew | SYStém wiercenia: - rzedna kryzy: -
S profil geologiczny T gtebokosé gtebokosé @ konstrukcja projektowanej =
2 (przypuszczalny) oy [m] zw. wody 2 studni g
ET g [m] gl (przypuszczaina) §
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2,0 ‘
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=g E
10,0 10,00 =N S
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12,0 © | K
=
©
piasek srednioziarnisty 14,0 15,0 é E
s ' 16,0
Q
a % 18,0
o glina zwalowa 20,0 2001 /g 2000
22,0
24,0
26.0 filtr siatkowy
280 PV(;J- _215 1 625mm
piasek drobne | éredniaziarnisty 30,0 30,0 ~>0m
rura podfiltrowa
PVC &125mm, L=1,0m
Loy
UWAGA:

profil geologiczny i konstrukcja otworu przypuszczalna - szczegdtows i ostateczng glebokosé

otworu i konstrukcje filira odnosnie typu, jak i wymiaréw poszczegdlnych jego elementéw okresli
nadzor hydrogeologiczny w nawigzaniu do faktycznych stwierdzonych warunkéw
hydrogeologicznych w miejscu realizacji otworu studziennego
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B STAROSTA CHOSZCZENSKI Wojewodztwo: zachodniopomgrskie

ul. Nadbtzezna 2 Powiat: choszezeriski
73-200 Choszczno Jednostka ewidencyjna: Drawno - obszar wigjeki

Obreb ewidencyjny: 320203_5_0020, Jazwiny

GK.6621.3.197.2019

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dziefi: 2019-04-19 08:44:24

Jednostka rejesirowa gruntdw: 320203_5.0020.G1

WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: whasnosdé
grupa rejestrowa: 1.4
Skarb Paristwa:
Skarb Panstwa
~ UDZIAE: 1A charakter stanu wiadania' zarzad

grupa rejestrowa: 1.2

Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Panstwowe:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Glusko REGON: 810539108

Siedziba: 66-520 Dobiegniew Gluske

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark, dzialki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol N — Nr
mapy | ewiden . klasouzytku| UZytku | dzialki Kw
-cyjnej [ha] [ha]
_ L a2 sty dagwiny ____lesy T | Ls | 285400 285400/521CK0017431s
Rejon statystyczny: 320203_5.RS.222340 T

|dentyfikator dziatki: 320203_5.0020.142
tgczna powierzchnia wybranych dzialek: 28.5400

Catkowita powlerzchnia jednostki rejestrowej: 3042.2608

W dniu: 19.04.2018

dokument sporzadzony przez: Karolina Lewandowska
Choszezno, dnia: 19.04.2019
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